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PR : C 0210/2019 -S.F.

- STUDIU DE FEZABILITATE-

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. DATE GENERALE:
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
Instalatie de rezerva apa la Spitalul Judetean nr.2

1.2. Amplasamentul:
Municipiul Pitesti, str. Negru Voda, nr. 53, judetul Arges

1.3. Ordonator de credite :
Consiliul Judetean Arges

1.4. Beneficiarul investitiet:
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

1.5. Elaboratorud studiului:
S.C. LICA & CO S.R.L. cu sediul in judetul Arges, municipiul Pitesti, sir. E. Grigorescu,

bl.P3a/A/15, J03/2891/1992, RO 2518182

1.6. Faza de proiectare :
Studiu de fezabilitate

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI /

PROIECTULUI DE INVESTITII
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in

prealabil) privind situatia actuali, necesitatea si oportunitatea promovairii
obiectivului de investitii i scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si
propuse spre analizi investitiei:

A. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE
Pentru investitia obiect al prezentului studiu de fezabilitate nu a fost intocmit in

prealabil un studiu de prefezabilitate. .
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B. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

Necesitatea obiectivului de investitii rezulta din normativele referitoare la
constructiile  spitalicesti $1 dupa caz la modernizarea, reamenajarea, consolidarea sau
repararea cladirilor existente.

Realizarea acestel investitii va constitui indeplinirea unuia din criteriile stabilite
st condifille minime de calitate, corespunzitoare cladirilor spitalicesti (indiferent de
profilul §1 capacitatea acestora), ce trebuie realizate §i menfinute, la aceiagi parametri, pe
intreaga durati de existentd a constructiei, privind conditiile de obtinere a autorizatiei de
functionare in conformitate cu ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 , actualizat prin
ORDIN nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea
Ordinului ministrului séndtégii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile
pe care trebuie si le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare.

Constructiile spitalicesti sunt lucriri de utilitate publici si, in conformitate cu
legislatia privind asigurarea sinititii populatiei, sunt unititi componente ale retelei
nationale si teritoriale de asistentd medicali.

Conform NP 15/1997- ,_Normativ privind proiectarea i verificarea
constructiilor spitalicesti §i a instalaitlor’” art. 111.5.2.1.1. alimentarea cu api se face de
reguld de la reteaua publicd din zond. Calitatea apei va trebui sa corespunda prescriptiilor
STAS 1342/91. Se interzice folosirea apei industriale in unitafile spitalicesti.

De asemenea conform art. 111.5.2.1.3. pentru asigurarea continui a necesarului
de apid, umtdtile sanitare vor fi dotate cu rezervoare de acumulare. Se recomandi si se
asigure o rezerva de consum de 1- 3 zile.

Rezervoarele vor fi amplasate in circuitul general al apei, astfel incét aceasta sa
fie in permanenti proaspata.

In afara rezervei de consum se va asigura o rezervia de apd de incendiu care si
permita functionarea hidranfilor interiori timp de 10 minute $i a celor exteriori timp de 3
ore (conform Normativului P118/2-2013 si STAS 1478 — 90)

2.2, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
Prezentul proiect vizeazi realizarea de investitiei la Spitalul Judetean nr.2 din
municipiul Pitesti, in vederea accelerdrii procesulmi de conformare a beneficiarului cu
angajamentele asumate privind obtinerea autorizatillor de functionare in conformitate cu
legisiatia in vigoare din cadrul Tratatului de Aderare la UE si aducerea sectorului de apa
apa uzata la mivelul standardelor previzute de Directiva 91/271/CEE si Directiva nr.
98/83/CE. Obiective majore privind implementarea Directivei pentru apa potabile
98/83/CE.:
- protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse produse de contaminarea de
orice natura a apei destinate consumului uman.
- asigurarea ca apa destinata consumului uman indeplineste parametrii de calitate si
satisface cerinta de apa, este curata si sanatoasa.
Obiective majore nationale, privind implementarea Directivei pentru apa uzata
91/271/CEE: =
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- protejarea mediului inconjurator de efectele adverse ale deversarilor de ape uzate si ape
uzate provenite din anumite sectoare industriale.

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea documentatiilor tehmico
economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de
apa sl apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare
la Uniunea Europeana. Ca urmare a aderirii la spatiul comunitar, legislatia roméana a fost
armonizati cu acquisul comunitar, fiilnd necesara respectarea unor obligatii mai stricte de
citre furnizorii serviciilor de api si canalizare. Legislatia relevantd in domeniul mediului
si in special al sectorului de api este una complexd, formatd in principal din urmétoarele
acte normative:

e Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politici comunitard in domeniul apet,
transpusa in legislatia roméneascd in principal prin Legea nr. 107/1996 a apelor, HG
nr.472/2000 privind unele mésuri de protectie a calititii resurselor de apd si HG 210/2007
pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar
in domeniul protectiei mediului, cu modificirile si completérile ulterioare

¢ Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate urbane reziduale, transpusi in
legislatia romAneasca in principal prin Legea nr. 107/1996 a apelor, HG nr. 188/2002
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descércare in mediul acvatic a apelor
vzate, cu modificirile si completirile ulterioare si HG 210/2007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei
mediului, cu modificarile si completirile ulterioare

# Directiva nr. 86/278/CEE a Consiliului din 12 iuniec 1986 privind protectia mediului, in
special a solului, atunci cind se utilizeazi nidmoluri de epurare in agriculturd, transpusi in
legislatia romineascd prin Ordinul nr. 344/708/2004 al ministrului mediului si gospodaririi
apelor si al munistrului agriculturii, padurilor si dezvoltini rurale pentru aprobarea
Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cind se utilizeaza
namolurile de epurare in agriculturd, cu modificdrile si completarile ulterioare.
Principalele reglementdri nationale aplicabile serviciilor de alimentare cu apd si de
canalizare sunt urmétoarele:

¢ Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile
si completirile ulterioare; conform acestei legi, infrastructura aferentd serviciillor de
alimentare cu api si de canalizare apartine patrimoniului public

e Legea 215/2001 privind administragia publicd locald, republicatd, cu modificérile si
completirile ulterioare; stabileste faptul ci autontitile locale detin competente exclusive si
complete pentru a constitui, a organiza, a manageria, a monitoriza si a conirola
functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare

e Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice, cu modificarile i
completdrile ulterioare; defineste servicille comunitare de utilititi publice operatorii
regionali de servicii comunitare de utilitifi publice si reglementeazd competentele si
responsabilititile autoritdtilor cu privire la asigurarea serviciilor comunitare de utilitate
publici

e Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu api si de canalizare, cu modificirile si
completarile ulterioare; stabileste cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea,
gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea §i controlul furmizarii/prestérii
reglementate a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor.

. Ne————
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e Legea 273/2006, privind finanfele publice locale, cu modificarile i completirile
ulterioare.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor:
a) Cladirile Spitalului Judetean nr. 2 situate la adresa str. Negru Voda, nr. 53 sint
alimentate cu apa potabila din str. Negru Voda.
Numarul cadastral : 9062
Cartea funciara nr. 101721
Terenul este situat in intravilanul municipiului Pitesti
Imobil (teren si constructii) S=8983mp, apartinind domeniului public al judetului Arges
conform H.G. nr. 640 din 20.06.2002, dat in folosinta gratuita Spitalului Judetean de
Urgenta Pitesti pe o perioada de 10 ani conform HCJ Arges ar. 106 din 19.12.2012 privind
darea in folosinta gratuita a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Arges
(anexa |, poz.2).
Zona are asigurate toate utilitatile necesare pentru realizarea investitiei.
Vecini:
Nord: Unitate militara
Sud: Biserica
Est: str. Negru Voda
Vest: Unitate militara

Reteaua de distributie interioara de apa potabila este in montaj ingropat de la
caminul pentru apometru si pina la consumatori. Din aceasta retea se alimenteaza cladirea
spitalului si centrala termica pentru prepararea agentului termic si a apei calde pentru
consum.

Actualmente Spitalul. Judetean nr. 2 este racordat la reteaua de distributie apa
potabila stradala a municipiului Pitesti, exploatata de catre S.C. APA CANAL 2000 S.A.
Pitesti conform contractului existent 1a beneficiar. Evacuarea apelor uzate provenite din
spital se face prin sistemul de canalizare exterior, cu efectuarea dezinfectiel acestora cu 0
instalatie proprie de clorinare, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare publica.

Spitalul Judetean nr. 2 este consumator de apa potabila pentru puncte de consum
din cladirile existente respectiv obiecte sanitare curente din grupurile sanitare, saloane,
hidranti interiori, centrala termica si laborator.

Retelele de distribufie a apei din spital sunt in mod obignuit, comune pentru
consumul menajer §i pentru combaterea incendiilor, insi cu coloane separate.
Apa uzata este colectata in sistemul de canalizare din incinta si dirijata in sistemul de
canalizare stradal. Inainte de deversare in canalizarea stradala a municipiului este efectuata
dezinfectia prin clorinare.

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este Spitalul Judetean de
Urgenta Pitesti care a comandat prezentul Studiul de fezabilitate pentru montarea unui
rezervor de apa potabila a carui capacitate sa asigure consumul de apa pentru 1-3 zile in
cazul unei intreruperi accindentale a alimentarii cu apa potabila din reteaua stradala a
municipiului Pitesti cu asigurarea unei rezerve de apa pentru stins incendiu conform
caietului de sarcini privind realizarea acestei documentatii si care va sta la baza realizarii
investitiei solicitate.

b) Deficientele constatate rezulta din : / *‘:f\
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-ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 , actualizat prin ORDIN nr. 1096/2016 din 30 septembrie
2016 privind modificarea si completarea Ordinulwi ministrulw sanatéitii nr. 914/2006 pentru
aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie si le indeplineascd un spital in vederea
obtinerii autorizatiei sanitare de functionare ;
-NP 15/1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti §1 a
instalattifor;
-Normativ de siguranta la foc a constructiilor indicativ Normativ P 118/2013;
-Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor sanitare aferente cladirilor indicativ I
9/2015;
-STAS 1343/2006.

Prin realizarea investitiel se va asigura pentru Spitalul Judetean nr. 2 Pitest
indeplinirea criterilor de performanta tehnica la nivelul actelor normative tehnice specifice
in vigoare ce se refera la alimentarea cu apa a unitatilor spitalicesti.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii
Necesitatea realizarii obiectivului de investitii consta in accelerarea procesulm
de conformare si a constructiilor spitalicesti cu angajamentele asumate de Romania in
cadrul Tratatului de Aderare la UE si aducerea sectorului de apa si apa uzata la nivelul
standardelor prevazute de Directiva 91/271/CEE si Directiva nr. 98/83/CE. Obiective
majore privind implementarea Directivei pentru apa potabile 98/83/CE:
-protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse produse de contaminarea de orice
natura a apei destinate consumulut uman.
-asigurarea ca apa destinata consumului uman indeplineste parametrii de calitate si
satisface cerinta de apa, este curata si sanatoasa.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Obiectivele preconizate pe care trebuie si le indeplineasca sunt:
- Instalatiile trebuic si mentind potabilitatea apei in limitele parametrilor previzuft in
standarde.
- Modul de solutionare generala a instalatiilor va avea in vedere amplasarea grupati
a consumatorilor si modularea pozitiondrii in teren pentru a restringe zonele traversate de
conducte si a oferi o flexibilitate pentru reamenajari ulterioare ale spatiilor.
- Instalatiile se vor concepe in aga fel incét si elimine riscul transmiterii prin intermediul
lor a contamindrii cu agen{i infectiogi sau poluanti, de la o categorie de spatii la altd
categorie.
- Toate trecerile conductelor prin pereti se vor etanga pentru a nu permite trecerea
insectelor §i rozatoarelor.
- Instalatiile vor fi astfel alcituite incét si nu permita stagnarea apet si impurificarca
el cu rugind sau microorganisme.
- Calitatea apei va trebui sa corespunda prescriptillor STAS 1342/91
- In cazul rezervoarelor exterioare cu apa potabila se asigura in jurul lor o zona de
protectie sanitara, ale caror limite se stabilesc in conformitate cu prevederile legale in
vigoare privind protectia sanitara a surselor, constructiilor si instalatiilor de apa.

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este Spitalul Judetean de
Urgenta Pitegti care a comandat prezentul Studiul de fezabilitate pentru montarea unui

S T 5/20
é’ @:,-?A
7 R >
EXel .ﬁ/
Pouynel”



rezervor de apa potabila a carui capacitate sa asigure consumul de apa pentru 1-3 zile in
cazul unei intreruperi accindentale a alimentarii cu apa potabila din reteaua stradala a
municipivlui Pitesti cu asigurarea unei rezerve de apa pentru stins incendiu conform
caietului de sarcini privind realizarea acestei documentatii si care va sta la baza realizarii
investitiei solicitate.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Intrucit inaintea intocmirii acestei documentatii nu s-a intocmit studiu de
prefezbilitate pentru a fi identificate minim doua scenarii tehnico-economice in vederea
analizarii conform HGR 907/2016 , anexa 4, pct.3 se considera propunerile descrise in
caietul de sarcini la care se adauga situatia din teren, pentru realizarea investitiei astfel:

a) Rezervorul de stocare, va avea urmatoarea capacitate:
-1la Spitalul Judetean nr. 2 din str. Negru Voda, nr. 53, V=114 mc;

Acesta se va amplasa (in functic de variantele propuse prin documentatiile
tehnico -economice care urmeaza a se elabora) pe radier de beton, suprateran si va fi
racordat la circuitul general al apei.

b) Instalatiile care sa asigure functionalitatea rezervorului de stocare ca de exemplu: de
tratare a apei, de ridicare a presiunii, de asigurare a debitelor necesare, in functie de
intrebuintari (rezerva de apa pentru consum sau PSI), de alimentare, de racordare la
instalatiile existente sau intre ele, etc.

¢) Locul de amplasarea al rezervorului conform planului de situatie din documentatia
pentru obtinerea certificatului de urbanism s-a stabilit conform situatiei particulare din
teren si a fost aprobat de beneficiar.

Conditionarile de la pct a), b), ¢) au condus la adoptarea unei solutii tehnico-
economice particulare de alegere a modalitatii constructive si de montaj a rezervorulut de
stocare apa potabila, solutie descrisa in continuare in aceasta documentatie.

Prezentare generali pe baza investigatiei preliminare
Analiza elementelor caracteristice privind amplasarea rezervorului in mediul
construit (zona climatici, orientarea fata de punctele cardinale, distante fata de cladirile
invecinate si inaltimile acestora, directia vanturilor dominante gi gradul de adapostire fatd
de vant, regimul de indltime al clidirilor).

Elementele caracteristice privind amplasarea clidirilor in mediul construit sunt
urmdtoarele:
- zona climaticii: II, conform hirtii de zonare climatica a Romdniei, fig. Al din SR 1907-
1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Oe=—-15°C;
- zona eoliana: IV conform hirtii de incadrare a localitafilor in zone eoliene, fig. 4 din SR
1907-1: v=4.0 m/s, v4/3 = 6.34 m/s.
- pozitia fati de vinturile dominante: amplasament neadipostit pentru fajade;
- amplasare fati de cliidirile invecinate: vezi planul de situatie;

fntocmirea documentatiei tehnico- economice s-a ficut pe baza observatiilor si
informatiilor culese in situ.

3.1. Date tehnice ale investitiei: /‘;‘\
a) Zona i amplasamentul: Lo J
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Investifia se va realiza in judetul Arges, in intravilanul municipiulw Pitesti, in
zona de perdea verde, pe terenul apartinind de Spitalul Judetean nr. 2, la nr. 53.

Imobil (teren si constructii) apartinind domeniului public al judetulm Arges
conform HG. nr. 640 din 20.06.2002, dat in folosinta gratuita Spitalulu1 Judetean de
Urgenta Pitesti pe o perioada de 10 ani conform HCJ Arges nr. 106 din 19.12.2012 privind
darea in folosinta gratuita a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Arges
(anexa 1, poz.2).

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Calea de acces: pietonala si auto este din str. Negru Voda.

Zona are asigurate toate utilitatile necesare pentru realizarea investitiei.

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite;

Vecini:

Nord: Unitate militara

Sud: Biserica

Est: str. Negru Voda

Vest: Unitate militarad) surse de poluare existente in zona;

Nu este cazul

¢) date climatice si particularitati de relief;

- zona climatici: II, conform hértii de zonare climaticd a Romaniei, fig. Al din SR 1907-
1 sau Anexa D din normatival C107 partea a 3-a: fe=—-15°C;

- zona eoliana: 1V conform hirtii de incadrare a localitdgilor in zone eoliene, fig. 4 din SR
1907-1: v=4.0 m/s, v4/3 = 6.34 m/s.

- pozitia fati de vinturile dominante: amplasament neadipostit pentru fatade;

- amplasare fati de clddirile invecinate: vezi planul de situatie;

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot
fi identificate: Nu este cazul.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situni arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata: Nu este cazul

- existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protective: Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
si siguranta nationala: Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(h) date privind zonarea seismica;

in calcul, din punct de vedere seismic se incadreazi conform SR 11100/1-93 in
cutremur de gradul 8.1 pe scara MSK cu revenire la 50 ani, iar conform Normativ P 100-
172013 zona de proiectare “D” are coeficientul seismic Ag=0,25 iar perioada de colf
Tc=0,7 secunde,
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(11) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala
si nivelul maxim al apelor freatice;

Din punct de vedere geologico-tehnic, stratificatia zonalid a amplasamentului a
fost determinatd in incintd, ludnd in considerare cota 0 ca fiind cota terenului in raport cu
Nivelul Marii Negre (NMN).

Pe intreg amplasamentul predomind la o adincime constantd stratul de
umpiuturd, de cca. 2,00 m grosime, urmat de un strat de grosime variabild de argile
prifoase, dupd adidncimea de -3,50 m apdrind stratul pietris mic si mare in masd de
nisip slab argilos.

Se constati ci stratificatia este uniforma, adicd depunerile de aluviuni au fost
facute in timp pe suprafete mari, foarte rar, aparand variatii de culoare la argila prifoasi,
plasticitatea acesteia rdminand aceeasi. De aceea se poate considera cu oarecare
aproximatie gt stratificafia din profunzime avind in vedere stratificafia din zona g1 cea din
hartile Hidrogeologice a Institutului Geologic.

0,20 — 0,40 Strat vegetal, praf argilos, slab nisipos, cafeniu spre inchis, slab indesat;
0,40 — 2,50 Umplutura provenita din demolari, prafuri argiloase, indesare medie;
2,50 — 3,00 Argila prafoasa nisipoasa cafenie, virtoasa

3,50 — 4,00 Pietris marunt in masa argiloasa, nisipoasa, cafeniu roscata, virtoasa;
4,00 - 5,00 Pietris mic si mare in masa argioloasa caramizie virtoasa;

5,00 — 6,00 Pietris si bolovanis in masa argiloasa.

(1) date geologice generale;
Amplasamentul studiat se afla pe strada Negru Voda, numirul 53, cu acces din
strada Negru Voda, pe un teren relativ plan.
Materialul aluvionar depus consta in general din nisipuri grosiere, pietrisuri cu
pietre aplatisate, rotunjite s1 de dimensiuni mari $t cu bolovinis in procente foarte variate
s1 de dimenstuni 5,10 si chiar 15cm.

N————
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Nisipul predonimi cel mediu §i mare, grosier, fird argile, in general din roci
eruptive, cu bobul uniform si rotunjit, galben avind unghi de frecare ¢=27°+30°, coezine
¢=4-7 kPa. Se prezinti in strat putin umede w=4+11% si cu praf 10+14%. Rar se intdlnesc
straturi de nisipuri prifoase cafenii, cu elemente de pietrig colturos.

Pietrisul se intilnegte rar separat, in general sub formad de pietris in masa de
nisip si dese ori depuneri orizontale mari de balast care contin mai pufin praf §1 nisip §i
mai mult pietris si pietre plate cu diametru mai mare de 20mm, chiar 50mm. Unghiul de
frecare 39°+41°, coeziunea ¢=0+3 kPa.

Bolovanii sunt pietre mari rotunjite din roci cristaline dure care sunt amestecati
fie in masi de nisip grosier fie in balast, rare ori strate subtiri cu 60% bolovani.

Stratificatia este relativ orizontali in strate de 1-3m grosime. Din cauza
procentului variat dat de granulozitate este greu sd se dea cu precizie fiecare strat acesta
variind local din depuneri. Din acest motiv pentru a usura expunerea stratificatiei intalnite,
s-au grupat in citeva tipuri de formatiuni aluvionare mai semnificative (anexa 7/1-9) si
anume:

Tip Al.-Nisip grosier uniform cu pietris, galben

Tip A2.-Nisip mijlociu galben cu pietrig si praf

Tip A3.-Nisip cu pietris gilbui-balast

Tip A4 .-Nisip prafos galben cu rar pietrig cenusiu, balast 2

Tip NP.-Nisip préfos cafeniu

Pentru evidentierea amestecului de bolovani sunt tipurile:
Tip B1.-Bolovani in masi de pietrig cenusiu;
Tip B2.-Bolovani in masi de balast cenugsiu;
Tip B3.-Bolovani in nisip grosier galbui.
Tip B4.-Nisip prifos cafeniu cu pietre rare
Bo.-Procent de bolovani izolafi in stratele A1-A4

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz;
Presiunile capabile pe formatiunile aluvionare, calculate conform STAS 3300/2-
85 in anexe, sunt:
Tipul formatiunii Al A2 A3 A4 Bl B2 B3 B4
-Presiune criticd (de rupere) Per=4211 2606 7165 5990 5175 9013 9006 11259kPa
-Presiunea formadrii zonei

plastice Ppl=757 654 824 999 623 934 1188 1317kPa
-Presiune conventionalid Pconv=540 460 590 710 450 670 850 970kPa
-Presiune admisibila (la
sarcini nenormate) Pad=410 350 450 550 340 510 650 740kPa
in medie se poate considera pentru rocile din amplasament media lor pe tipuri de
aluviunt:
Pentru nisipuri, pietrisuri, balast
¢ la sarcini fundamentale 570 kPa 280 kPa
« la sarcini utile sau accidentale 770 kPa 380 kPa
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Pentru strate cu bolovani
» la sarcimi fundamentale 730 kPa 360 kPa
» la sarcini utile sau accidentale 990 kPa 500 kPa

Pentru fundarea instalatiei de stocare api la Spitalul judetean nr.2, se propune
fundarea acesteia prin fundare directd cu fundafie tip “Radier General”, in stratul de
umplutura cu o presiune comventionald Pconv = 130 Kpa.

Radierul va fi agezat pe un pat de piatri concasatd bine compactatd (grad de
compactare 98%) grosimea radierului §1 a permei de piatrd concasate ramdnind la
latitudinea proiectantul de specialitate.

(v) mcadrarea in zone de nisc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare;

Conform Normativ P 100-1/2013 amplasamentul se afli in zona “D” de
proiectare cu un coeficient seismic Ag=0,25 si o perioada de colt Tc=0,7 secunde.

Categoria geologicd conform Normativ NP074/2014 calculatd in anexd este
categoria geotehnicd 2 cu risc moderat.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Din punct de vedere climatologic, se incadreazi in climat temperat continental
de deal, semiumed cu vara calda, precipitatii sub 75 mm lunar, cu temperatura medie
anuala 9,8 C°.

- Precipitatii medii multianuale 700mm, minim lunar 36,9 mm, maxim lunar 89,8mm.
- Precipitatii maxime lunare primivara 525,8mm, vara 657, 1mm, toamna 489,6mm,
1arna 306,5 mm, anual 1978.6 mm.
- Precipitatii maxime in 24 ore minim 40,3 mm, maxim 133, 4 mm.
- Viteza medie a vantului 3,6 m/sec (Beofort); directia de Ia est 20%; de
1a vest 16%; calm 19%.
Dupa indicele de umiditate Thomthwaite, evaporagia 120-140 mm, se
incadreaza in tipul 1, moderat.
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnmic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

\,\/\;
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Se propune ca la Spitalul Judetean nr. 2 sa se monteze un rezervor de stocare apa
potabila ce va asigura o rezerva de consum de 1-3 zile si rezerva intangibila pentru
stingerea incendiului.

Dimensionarea capacitatii rezervorulmi de apa potabila s-a facut pe baza
consumului de apa pentru consumul mediu lunar de apa potabila facturat din luna ianuarie,
noiembrie, mai, iulie.

Rezulta [(450+378+386+446)/4}/30 = 13,84 mc/zt
Debitele totale aferente vor fi:

Perioada de asigurare a consumului de apa potabila in cazul unei avarit va fi
cuprins in intervalul 24-72 ore repectiv 48 ore , durata aleasa utilizata pentru
dimensioanrea capacitatii rezervorului.

Se propune ca in afara rezervei de consum sa se mati asigure si o rezervid de apa
suplimentara ca rezerva intangibila pentru stins incendiu considerindu-se :
m=1 numarul de incendii exterioare simultane
51/s debitul pentru incendiu exterior
3 ore durata teoretica de functionare a hidrantilor exteriori
n; =2 numarul de incendii interioare teoretice simultane
2,1 /s debitul pentru incendiu mnterior

b) varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia:

Intocmirea documentatiei tehnico- economice s-a ficut pe baza observatiilor si
informatiilor culese in situ.

Datorita conditiilor de spatiu din incinta beneficiarului in vederea montarii
rezervorului pentru stocarea apei potabile, a traseului conductei de distributie apa potabila
s-a stabilit locul de montaj al rezervoruluni ca fiind cel propus in planul de situatie. Solutia
constructiva propusa s-a adoptat, tinind cont si de sohcitarile din caietul de sarcim,
particularitatile terenuhui st studiufui geotehnic

Rezervorul va fi intercalat in circuitul general al ape1 potabile, asigurindu-se
distributia apel potabile cu ajutorul unui grup de pompare cu hidrofor. Un alt grup de
pompare va asigura distributia apei pentru instalatia de stins incendiu cu hidranti interiori
din cladirea spitalului. Apa potabila din rezervorul de stocare, introdusa in circuitul de
distributie de apa potabila, va fi dezmnfectata prin clorinare si cu o instalatie cu raze
ultraviolete.

INSTALATII HIDRAULICE

Volumul rezervorului

Coeficienti de calcul

a- coeficient pt proportia din debitul zilnic retinut in rezervor = 0,3
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Volumul de compensare

Vcomp = 540 m’
Volumul rezervei intangibile
VRI = 83,93 m?

Volumul de avarie
Vav = 21,60 m3

Debitul minim ce trebuie asigurat pe perioada avariei

Qmin,av = 0,45 m*h

Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere
din functiune a pompelor

Tav = 48 h
Volumul rezervorului
Vrez = 110,93 m?

Din consideratiile de mai sus propunem montarea supraterana pe un radier

de beton armat a unui rezervor inchis cu capacitatea de 114 mc, cu structura
metalica si membrana interioara dedicata pentru apa potabila.

Rezervorul de apa, echipamentele tehnologice, armaturi, accesorii, tehnologii st
mstructiuni de montaj si exploatare vor fi furnizate de agenti economici specializati ,
montajul efectuindu-se sub directa supraveghere a reprezentantului acestora, pentru
asigurararea calitatii executiei si acordarea garantiei materiale si de functionare conform
specificatiilor din fisele tehnice. Sarcina constructorului va fi de a executa lucrarile de
bransare/racordare la sistemul de alimentare cu apa potabila, canalizare si de energie
electrica sub supravegherea furnizorului de echipamente.

Montarea rezervorului se va face suprateran pe suprafata sistematizata. Rezervorul va
avea structura metalica, panouri din tabla de otel galvanizat la cald, cu profil unic care
confera rezervorului o rezistenta sporita la miscarile solului; Panourile sunt prinse intre
ele cu doua randuri de bolturi pentru rezistenta sporita. Grinzi de sustinere acoperis din
profil patrat de otel galvanizat la cald termoizolatic st membrana interioara. Sistemul
pivotant al grinzii permite alinierea corecta indiferent de pozitie.

Membrana in trei straturi — tesatura din fire poliesterice de mare rezistenta acoperita pe
ambele fete cu folie de PVC extra rezistenta, Membrana este aprobata pentru contact si
stocare apa potabila; Membrana are caracteristici omogene datoriti metodel de
fabricatie, prin laminarea celor trei straturi la cald si la inaltd presiune. Astfel, legitura
dintre cele trei straturi este permanenti i indestructibilid in condifii normale de lucru.
Membrana, datoeritid structurii speciale in trei straturi, actioneazi aproape ca un
termos, mentinind timp indelungat temperatura apei din interior! Membrana poate
fi utilizatd de la -30° 1a +70°C. In cazul unei gauriri sau sfasieri accidentale, ea poate fi
reparatd imediat, pe loc, folosind setul de reparare.

Rezervorul va fi prevazut cu capac si pentru protectie st prevenirea mghetului si cu

instalatie de incalzire si conexiuni: _—

Y 12/20

g 7Y 3
e o
[y



1x intrare DN 50

3 x iesire DN 50

1x 1esire masina pompiert DN 100 cu vana si cupla Storiz tip A

1 x preaplin DN 80

Ix golire de fund DN 50 cu vana de golire

Echipamente tehnologice:

a) Grup de pompare apa potabila cu 2 pompe 1A + 1R

Debit / pompa 2,2mc/h 1a 20 mCA

Putere 2x0,55 kW /380 V/ 50 Hz

b) Grup de pompare apa rece pentru incendiu cu 2 pompe 1A + 1R

Debit / pompa 15,20 mc/h la 30mCA

Putere 2x2.2 kW /380 V/ 50 Hz

Motoare IP 55

c) Instalatie dezinfectie cu hipoclorit pentru mentinerea dozei de clor rezidual.

Cuprinde pompa dozatoare si rezervor cu posibilitate de reglaj al cantitatii de clor
injectate in circuitul de apa potabila .

Cuprinde pompa dozatoare si rezervor cu posibilitate de reglaj al cantitatii de clor
injectate in circuitul de apa potabila cu functionare automata pe baza senzorului de clor
rezidual.

d) Instalatie dezinfectie cu radiatii ultraviolete (UV)

Prin instalatia de dezinfectie combinata cu pompa dozatoare cu hipoclorit si dezinfectie
cu raze UV se asigura apa curata atit pentru necesarul de apa potabila cit si pentru
prepararea apei calde.

¢) Contamer tehnologic montat pe placa de beton armat

Conducte, armaturi, camin vane:

Materialul tubular va fi PEID cu montaj ingropat si partial in canal termic.

Armaturi utilizate conform lista dotari.

S-a prevazut un camin pentru vane. Caminul este se va realiza din beton monolit,
asigurat cu capac §i rama, montate cu piesa suport tip I'V cu capac carosabil. Acest
cdmin va avea o portiune radierul coborita cu 50 cm, realizind o basa pentru colectarea
si evacuarea eventualelor pierderi de apa.

Traseul conductelor si pozitia lor, a caminului de vane pot fi diferite fata de situatia
proiectata, in functie de conditiile din teren. Incarcarea rezervorului se va face din
conducta de alimentare cu apa potabila de la camin apometru. Din rezervor apa este
preluata de o mstalatie hidrofor si dirjjata printr-o conducta propusa pina la locul de
racordare in conducta de distributie apa in canalul termic.

Cu acordul beneficiarului s-a convenit amplasarea rezervorului aproape de himita
de proprietate sudica (vecin biserica) in aliniament cu cladirea in care se afla sectia de
oftalmologie.

Intrucit apa potabila din sistemul de distributie al municipiului Pitesti provine in
proportie de 93% din surse de suprafata se va executa golirea rezervorului prin
introducerea apei in circuitul de consum in perioada martie-octombrie Ia interval de 36
ore, iar in perioada octombrie-martie la interval de 48 ore.

REZISTENTA INFRASTRUCTURA £S5
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Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare pentru cutremure cu
intervalul mediu de recurenta (IMR) = 225 ani este ag = 0,25¢g

Perioada de control Tc = 0,7 sec.

In conformitate cu codul de proiectare CR1-1-3-2012 valoarea caracteristica a
incarcarii din zapada pe sol cu un interval mediu de recurenta IMR=50 ani este de 2,0
kN/mp.

In conformitate cu codul de proiectare CR1-1-4-2012 — valoarea caracteristica a
presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min avand intervalul mediu de recurenta
IMR = 50 ani = 0,5 Kpa Ia 10 m altitudine.

Situatia ocupdrilor definitive de teren:

Suprafata totald necesard pentru executia lucririlor este de 82,04 mp si
reprezinti teren aflat in apropierea cladirii sectiei Oftalmologie.

In conformitate cu recomandarile din studiul geotehnic, pentru fundarea
instalatiei de rezervi de api la Spitalul judetean nr. 2, se propune fundarea acesteia prin
fundare directd cu fundatie tip “Radier General”, in stratul de umpluturi cu o presiune
comventionald Pconv = 130 Kpa.

In conformitate cu STAS 6054/89 adancimea de inghet este de 0,90 m.

Conform Normativ Ts/95, sdpitura de pamant manuald se va incadra ca teren
"MIJLOCIU™ iar sapatura mecanizata se va incadra la categoria II cu coeficientul de
afinare de 8-17%.

Armarea radierului se va face cu bare de otel @312 PC52.

Radierul va fi agezat pe un pat de piatra concasatd bine compactati (grad de
compactare 98%) .

Rezervorul va fi asezat pe un inel de beton armat in interiorul caruia se va
pune un strat de nisip perfect drept, bine nivelat, bine tasat si stabil. Nisipul nu trebuie
sa aibd, pietre, lemne sau alte resturi, pentru a nu perfora membrana. Inelul de garda de
sigurantd din beton este necesar pentru a asigura §i stabiliza substratul de nisip.
Diametrul interior al inelului de beton este de 6,39 m iar diametrul exterior este de 7,29
m. Dimensiunea substratulu de nisip: diametru 6,39 m si grosime minim 0,10 m.

In jurul rezervorului este prevazut un trotuar cu panta spre exterior, pentru
scurgerea apei provenite din precipitatii.

Placa pe care se va aseza containerul cu echipamente tehnologice se va
executa din beton armat C16/20.

Dupa finalizarea instalirii, se va agseza pietris de jur imprejurul rezervorului
pentru a impiedica eroziunea.

Constructorul si beneficiarul vor solicita prezenta proiectantului la fazele de
mai jos:

- verificarea naturii terenului de fundare (inginer geotehnician).
- verificarea armaturii in elementele armate .

INSTALATI ELECTRICE

Luind in considerare caracteristicile electrice ale echipamentelor tehnologice,
armaturilor cu actionare electrica, a dotarilor electrice din containerul in care se
monteaza echipamentele rezulta o putere electrica instalata necesara PiI=12KW.

Ne————
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Alimentarea cu energie elecirici se va face pentru tensiunea de 380V, 50 Hz din
instalatia electrici a spitalului, cu energie masurata si cu acordul societatii furnizoare de
energie electrica.

S-au previzut asigurarea controlata la accesul in containerul echipamentelor si la
usa tabloului de control si automatizare(TECT). Grupurile de pompare se livreazd cu
tablouri electrice de echipament si cabluri de forta si semnalizare. Alimentarea cu
energie electrica a tabloului electric TECT se face din tabloul electric TED existent pe
fatada cladirii Sectiei Oftalmologie si racordat la 2 surse de energie electrica (reteaua
electrica stradala si un grup electrogen trifazat existent, amplasat in zona containerului
pentru echipamente). Automatizarea pompelor se face functie de nivelul apei din
rezervor, dat de aparate de nivel (oprire la nivel minim, pornire la nivel maxim si
alarmare la nivel minim si la maxim de avarie). Protectia circuitelor pompelor si a
celorlalti receptori se face cu intreruptoare automate si relee de protectic montate in
tablourile electrice. Cablurile electrice st de comanda/semnalizare vor fi din cupru cu
izolatie din PVC, montate aparent in interiorul containerului si in montaj ingropat in
exterior la electrovane. Executia si exploatarea instalatiilor electrice se vor face cu
respectarea normativelor in vigoare, cu personal autorizat.

Tabloul electric general (TECT) va fi montat in containerul cu echipamente
tehnologice livrat de furnizorul de echipamente.

Instalatiile electrice din container, circuitele electrice aferente echipamentelor
tehnologice cu actionare electrica si tabloul electric general (TECT) vor fi proiectate si
premontate de furnizorul de utilaj in functie de echipamentele propuse, in functie de
caracteristicile constructive st de functioanare a instalatiei de alimentare cu apa potabila
in caz de avarie. Proiectul ¢lectric redactat si avizat conform normelor in vigoare I 7/
2011 va fi integrat in proiectul tehnic si atasat la cartea tehnica a constructiet.

In proiectul tehnic se vor dimensiona cablurile electrice de legatura intre locul de
conexare de la instalatia electrica a spitalului si tabloul electric TECT din containerul cu
echipamente tehnologice si intre tabloul electric TECT si electrovana din caminul de
vane. Sectiunea cablului depinde de putere si distanta si trebuie calculata de catre un
electrician calificat in functie de constrangerile de la amplasament.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

1. Valoarea totald (INV), inclusiv TVA( mii le1): 581,35

(in preturi — noiembrie 2019, 1 euro = 4,7545 le1),

Din care:

Constructii — montaj( C + M) fara TVA: 199,75 mii lei;

2. Esalonarea investitiei ( INV/C + M ).

Anul I: 581 35 mii 1€i/199,75 mii lei

3. Durata de realizare( zile): 70 zile lucratoare

4. Capacititi: o unitate de stocare apa potabila pentru asigurarea necesarului de apa pentru
consumatorii din spatiile functionale a Spitalului judetean nr. 2, pentru 48 ore in cazul
intreruperii accidentale a furnizarii apei potabile din reteaua de distributie a municipiului
Pitesti si rezerva apa pentru incendiu.

5. Alti indicatori specifici: nu este cazul.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz: P N———
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- studiu topografic: Nu este cazul

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului: atasat la prezenta
documentatie

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariv/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Solutionarea problemei care face obiectul prezentulu studiu si fundamentarea
solutiilor tehnice ce se propun se intemeiaza pe urmatoarele:
- prevederile caietului de sarcini ;
- topografia locului de amplasare a rezervorului de apa potabila din planul de situatie ,
scara 1 : 100;
- caracteristicile geologice si hidrogeologice ale terenului din zona;
- date rezultate ca urmare a examinarii situatiei la fata locului, prin deplasarea pe teren;
- date tehnice suplimentare preluate din alte documentatii existente;
- considerarea tuturor prevederilor actelor normative si standardelor de profil, in vigoare la
data prezenteti, cu referire Ia lucrari hidroedilitare, inclusiv pentru protectia mediului.

Solutia tehnico-economica propusa are urmatoarele avantaje:

- costurile de exploatare §1 investitionale reduse;
- rezervorul propus este cu invelis metalic exterior si cupola joasa din foi de tabla de otel
montate pe profile toate elementele fiind protejate galvanic. Membrana interioara este din
fibre poliesterice de mare rezistenta in trei straturi acoperita pe ambele fete cu folie PVC ;
- prin realizarea investitiei se indeplinesc cerintele de mediu si sanatate privind dezinfectia
apel stocate de consum prin dezinfectia cu ajutorul unei pompe dozatoare cu hipoclorit si
utilizarea instalatiilor cu razelor ultraviolete care inactiveaza microorganismele in citeva
secunde, prin dislocarea lanturilor ADN ale agentilor patogeni, bacteriilor i virusilor
rezistenti in urma unet reactii fotochimice ;
- sistemul functional nu determini formarea de substante corozive;
- design modular inalt calitativ cu aplicatie simpl3 si integrati in sistemul de alimentare cu

apa,
- nu are riscurile chimicalelor, utilizind o metodi ecologica, simpli gt naturald, similari
acfiunii razelor solare;

- tehnologia utilizatd este neagresiva asupra mediului; spre deosebire de metodele chimice
de dezinfectie, cea cu raze ultraviolete nu genereazi produse auxiliare daunitoare,
mentindndu-se un mediu ambiant sinitos si in facilitatea refolosirii apei, care este o
resursa finitd.

- mentenanta facila si redusa din punct de vedere al costurilor

¢) echiparea si dotarea specifica functiunii propuse:

Pentru a se asigura in permanenti debitele si presiunile necesare functiondrii
optime a instalatiilor de alimentare cu api s-a prevazut un grup de pompare pentru ridicare
a presiunii (de pompare), racordat la rezervorul de stocare. De asemenea pentru instalatia
de stins incendiu s-a prevazut un grup de pompare separat racordat la instalatia de stins
incendiu.

N —————

G ITD
Al \
r GG

£ <52

& >
e o
Pouywe’

16/20



Grupurile de pompare, instalatiillor de dezinfectie cu hipoclorit si ultraviolete
precum si a instalatillor aferente se va face in containerul cu echipamente propus a se
amplasa linga locul de montaj al rezervorului conform planului de situatie.

Preluarea apelor meteorice din zona se va face prin rigole ce vor asigura
scurgerea in spatiul verde.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Nu exista factori atropici si naturali ce pot afecta investitia.

Beneficiarul se obliga sa intretina si sa exploateze in mod corespunzator obiectul
investitiei prin reparatii curente s1 administrare judicioasa a acesteia pe durata de utilizare
a obiectivulul.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz:

Sint asigurate apa curenta din reteaua stradala, canalizare la reteaua de canalizare stradala ,
retea de energie electrica stradala. Nu sint necesare relocari sau asigurare de protecti.

- solutii pentru asigurarea utilitatifor necesare:

a) Alimentare cu energie electrica: Beneficiarul va indica locul din care se va asigura
alimentarea cu energie electrica pentru puterea instalata propusa Pi=12KW.

b) Alimentarea cu apa potabila: se va face din reteaua interioara de distributie apa potabila
in incinta. Golirea rezervorului in caz de interventii sau avarti se va face m sistemul de
canalizare din incinta.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) Valoarea investitici exprimata in lei cu TVA este 581348 lei, din care C+M 237706 lei,
in conformitate cu devizul general.

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIE]

1. Valoarea totala estimati a investitiei propusa: 581,35 mii lei (cu TVA) din care C+M
237,71 mii lei (cu TVA).

Detalierea pe structura devizului general fara TVA conform HG 907/2016:

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren gi a documentatiilor de proiectare (
studiu fezabilitate, proiectul tehnic s detaliie de executie, documentatii obtinere
avize/acorduri,cheltuieli pentru obtinere avize/acorduri): 10,75 mii lei;

Verificare tehnica de calitate a proiectului de persoana autorizata pe specialitati
2,00 mii lei .

Asistentd tehnica proiectant pe parcursul executiei: 0,15 mii lei si prezenta la faze
determinante : 0,10 miui les;

Dirigintie de santier : 2,00 mii lei.

Constructii si instalatii: 420,16 mii lei;

Utilaje, echipamente tehnologice st functionale cu montaj: 110,07 mii let;

Utilaje, echipamente tehnologice s1 functionale care nu necesita montaj: 109,99
mii lei;

Dotari : 0,545 mii lei

Organizarea de gantier — lucrari de constructii: 4,99 mii lei;

Cheltuieli diverse g1 neprevizute: 42,02 mii lei; —
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2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei:
Toate cheltuielile se vor efectua in decursul a 70 de zile lucratoare.

ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI

a. numarul de locuri de munca create in faza de executie: -;

b. numérul de locuri de munca create in faza de operare: prezenta investitie nu creazi noi
locuri de munca.

4. Capacitift. o umitate de stocare apa potabila pentru asigurarea necesarului de apa pentru
consumatorii din spatiile functionale ale Spitalului judetean nr. 2 din cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Pitesti, pentru 48 ore ca rezerva de consum in cazul intreruperii
accidentale a furnizarii de apa si in afara rezervei de consum se va mai asigura

o rezerva de apa suplimentara ca rezerva intangibila pentru stins incendiu .

5. Alti indicator specifici: nu este cazul.

b) La stabilirea solutiei tehnice au fost respectate prevederile si recomandarile din:
-Normativului privind securitatea la incendiu a constructitlor, Partea II — Instalatii de
stingere, Indicativ P118/2013

-SR 1343/2006 — Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru
localitati urbane si rurale.”

-OMS ar. 914/2006, actualizat prin OMS ar. 1096/2016, normativul NP 015/1994 si
normativul P118/1999 consideram urmatoarele:

c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii 2 luni si 10 zile.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

a) Rezistenta si stabilitate:

Constructia propusi este astfel conceputil incat si satisfacd cerinta de rezistenta
si stabilitate in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii nr.
10/1995.

Toate elementele componente, teren de fundare, infrastructurd, suprastructura,
elemente instalatiile, satisfac cerinta de rezistenta si stabilitate corespunzitoare
b) Cerinta B - siguranta in exploatare

Cerinta de calitate si siguranta in exploatare se refera la protectia utilizatorilor in
timpul folosirii constructiei, respectarea Ordinului nr. 994/2018 privind modificarea
Normele de igiena si sanatate publica privind modul de viata al populatiei aprobate prin
Ordinul ministrului sanatatii nr.119/2014 de utilizare respectiv la:

[J siguranta cu privire la lucrarile de intretinere,

U siguranta circulatiei pietonale si a autoturismelor,

[0 siguranta cu privire la instalatii (electrice, sanitare, termice, ventilatie).
O securitatea la intruziune st efractie

Prin proiectare, vor f1 respectate toate masurile care vizeaza - Siguranta la
lucrarile de intretinere.
¢) Securitate la incendiu: Y
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Se vor respecta prevederile Normativului de protectie 1a foc — P 118/1999 si a
HGR nr. 571/2016, normele generale de protectie impotriva incendiilor, aprobate cu
Ordinul nr. 163/2007 si alte acte normative si STAS-uri referitoare la constructi si
istalatii.

Constructia propusi nu este previzuti cu spatiu de apérare civili.

d) Igiend, sanitate si mediul inconjuritor:

Confortul igienic se va asigura prin luarea masurilor de dezinfectie si utilizare a
apel potabile stocate in rezervoare supraterane, privind prin folosirea unor finisaje usor de
intrefinut, prin echipamentele §i instalatiile care asigurd calitatea apei si prin controlul
evacudrii deseurilor.

e) Protectie impotriva zgomotului:

Structura de rezistenta este conceputd astfel incit si asigure o izolare fonica

corespunzitoare limitelor impuse de normativul NP 022-1997.
f) Economie de energie si izolare termici:

Este asigurati astfel:

- peretii exterion ai rezervorului sint realizati din segmente metalice cu termoizolatie
din polistiren in grosime de 50 mm;
g) Utilizare sustenabili a resurselor naturale:

Se interzice utilizarea de produse pentru constructii fard certificarea si

declararea, in conditiile legii, a performantei, respectiv a conformitiitii acestora.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire: existent la
beneficiar

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege:
existent la beneficiar

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica: existent la beneficiar

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor existente 1a beneficiar :

-alimentare apa-canalizare

-alimentare energie electrica

6.5. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

- Studiu geotehnic, vizat de verificator MLPTL atasat 1a documentatie

- protectia mediului : existent la beneficiar

- sanatatea populatiei existent la beneficiar

7. Implementarea investitiei
7.1. Strategii de implementare

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Spitalul Judetean de
Urgenta Pitest1 prin reprezentanti sai legali.

Durata de implementare a obiectivului de investitii si termenul de executare al
Iucrarilor este de 2 luni si 10 zile.

in timpul executiei se vor respecta cu strictete normele de protectic a muncii,
S.SM, S.U.-P.S L si prevedereile legii 10/1996.

Nar————
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8. Concluzii si recomandari

In urma realizirii analizei financiare si a analizelor de senzitivitate si risc se
recomandi realizarea investitiei in varianta cu proiect. Rezultatele analizei financiare a
proiectului reflecti eficienta si fezabilitatea acestuia .Valorile obtinute pentru indicatorii
financiari justifici necesitatea interventiei financiare pentru dezvoltarea proiectului
conform reglementirilor in vigoare, fiind un proiect orientat mai mult asupra beneficiilor
sociale si economice adiacente decit asupra obfinerii imediate de profit.

Nu existd alti factori de risc, dintre cei identificati §i analizati, care sd aibi o
influenta semnificativa asupra desfasurérii proiectului.

Intocmit,
ing.Talian Vasile

<
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Anexa Nr. 7
Devizul general
al obiectivului de investitii
MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEAN NR. 2
Nr. crt. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv
TVA) TVA)
Millel Millel Mii Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1.2 |Amenajarea terenutui 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului 0,000 0,000 0,000
la starea initiald
14 JCheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 ICheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare 0,000 0,000 0,000
lobiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0,000 0,000 Q,000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica
3.1 Studii 0,000 0,000 0,000
3.1.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3.1.3 \Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000/
3.2 Documentatii-suport $i cheltuieli pentru oblinerea de 0,000, 0,060, 0,000
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizd tehnica 0,000 0,000 0,000
3.4 Certificarea performantei energetice i auditul energetic al 0,000 0,000 0,000
cladirifor
3.5 Proiectare 13,750, 2613 16,363
35.1 Temd de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 5,000 0,950 5,950
de interventii si deviz general
3.54 Documentafiile tehnice necesare in vederea obfinerii 0,300 0,057] 0,357
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 \Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia 2,000 0,380 2,380
[detaliilor de execufie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 6,450 1,226 7676
3.6 Organizarea procedurilor de achizifie 1,500 0,285 1,785
3.7 [Consultanta 0,000 0,000 0,000
3.7.1 Managementul de proiect peniru obiectivul de investitil 0,500 0,000 0.000
3.7.2 Audituf finaciar 0,000 0,000 0,000
3.8 Asistenta tehnica 2,250 0,428 2,678
3.8.1 Asistenta tehnici din partea proiectantului 0,250 0,048 0,298
3.8.1.1 pe perivada de executie a lucrdrilor 0,150 0,029 0,172
3.81.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse In 0,100 0,019 0,119
programul de control al lucrarilor de execufie, avizat de
icitre Inspectoratul de Stat in Const
3.82 Dirigentie de santier 2,000 0,380 2,380
TOTAL CAPITOLUL 3 17,500 3,325] 20,328
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 onstructii si instalatii 198,753 37,953 237,765,
4.1.1 Obiect 1.CONSTRUCTH 68,567 13,028 81,594
4.1.11 PLATFORMA PENTRU CONTAINER 7,971 1,514 9485
Nor————— Pagina 1/2



ECHIPAMENTE

4112 | PLATFORMA PENTRU REZERVOR DE APA 19,155 3,639 22,795

4113 | IMPREJMMUIRE 32,369 6,150/ 38519

4114 CAMIN VANE 9,072 1,724 10,796

412 | Obiect 2. INST. HIDRAULICE REZERVOR APA 131,186 24,925/ 156,111
SECTIILE ONCOLOGIE S! INFECTIOASE

4121 | INSTALATI ELECTRICE 23,444 4,454 27,899

4122 | INSTALATI HIDRAULICE 107,742, 20471 128,213

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i functionale 0,000 0,000 0,000

143 [Utitaje, echipamente tebrologice sifunctionale care 110,086 20813 130,879
necesitd montaj

431 | Deviz: INSTALATII HIDRAULICE 110,066 20,913 130,979

a4 \Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 109,988 20,898 130,886
necesitd montaj si echipamente de transport

441 | Deviz: INSTALATH HIDRAULICE 109,988 20,898 130,886

45 [Dotari 0,350 0,067 0,417

451 | Deviz: INSTALATII HIDRAULICE 0,350 0,067 0,417

las |Active necorporale 0,000' 0,000' 0,000'

[TOTAL CAPITOLUL 4 420,157 79,330 499,987

'CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier - 4,994 0,949 6943

5.1.1 Lucrri de constructii pentru organizarea santierului 3,995 0,759 4754

512  Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,939/ 0,190 1,189

5.2 (Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,594 0,000 4,594

5.2.1 IComisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,000/ 0,000 0,000
ffinantatoare |

522 ICota aferents ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0,200 0,000 0,200
construetit |

523 Cata aferents ISC pentru controlu statului ln amenajarea | 0,999 0,000 0,909
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii -

_5.2.4 :Cota _aferﬁ'ltﬁ (Easei Sociale a Constructorilor - CSC O.999i 0,000_ 0,999

525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autotizatia de 2,397 Q,000 2,397
construire/desfiintare |

53 Cheltuieli diverse i neprevazute 42,016 7,983 49,999

5.4 (Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,000’ 0.000| 0,000

TOTAL CAPITOLUL 5 - 51,604 8932 6053

CAPITOLUL &

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000

'TOTAL CAPITOLUL 6 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL: N 489,261 92,087 581,348/

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2) 199,753 37,958 237,706

Data Tntocmit, N\

2019-11-01

Beneficiar,

Raport generat cu prograrmul WinDotDeviz, creat de Softmagezin; www.devizro;
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Anexa Nr. 8
Devizul oblectului: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEANNR. 2
Nr. crt. | Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv
TVA) TVR)
Mii Lei Mii Lei Mii Lei
1 2 3 4 ! 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 199,753 37,953 237,706
4.1.1 iObiect 1.CONSTRUCTII 68,567 13,028 81,594
4.1.1.1 PLATFORMA PENTRU CONTAINER ECHIPAMENTE 7,971 1,514 9,485
4.1.1.2 |[PLATFORMA PENTRU REZERVOR DE APA 19,155 3,639 22,795
4113 [IMPREJMUIRE 32,369 6,150 38,519
4114 |CAMIN VANE 9,072 1,724 10,796
4.1.2 Obiect 2. INST. HIDRAULICE REZERVOR APA 131,186 24,925 156,111
SECTILE ONCOLOGIE Sl INFECTIOASE
4121 INSTALATHI ELECTRICE 23,444 4,454 27,899
4.1.2.2  |INSTALATI HIDRAULICE 107,742 20,471 128,213
TOTAL | - subcap. 4.1 199,753 37,953 287,708
4.2 [Montaj utifaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000
TOTAL li - subcap. 4.2 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 110,066 20,913 130,979
necesitd montaj
4.3.1 Deviz: INSTALATI HHDRAULICE 110,066 20,913 130,979
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 109,988 20,898 130,886
necesitd montaj si echipamerte de transport
4.4.1 Deviz: INSTALATII HIDRAULICE 109,988 20,898 130,886
4.5 Dotari 0,350 0,067 0,417
4.5.1 Deviz: INSTALATII HIDRAULICE 0,350 0,067 0,417
4.6 IActive necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL lif - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 220,405 41,877 262,281
TOTAL {TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Iil) | 420,157| 79,830 493,987
Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz ro; Y{ A/& ®
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Obiectivul: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEAN NR. 2

e

z
Formularul F1 - Centralizatoru! cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap. / ]— Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care: C+M
subcap. cheltuielilor pe
deviz obiect (exclusiv
general TVA)
Mii Lei Mii Lel
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000
1.3 Amenajéri pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea initiald 0,000 0,000
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utiitstior 0,000 0,000
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii 0,000 0,000]
3.5 Proiectare 13,750
3.5.1 Temd de proiectare 0,000
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,000
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrrilor de interventii si deviz 5,000
general
3.5.4 Documentatifle tehnice necesare In vederea obiineril 0,300
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnicd de calitate a prolectului tehnic §i a detalillor de executie 2,000
3.5.6 Proiect tehnic gi detalii de executie 6,450
4.1 Constructii si instalatii 199,763 199,753
4.1.1 Cbiect 1T.CONSTRUCTTH 68,567 68,567 |
4.1.1.1 PLATFORMA PENTRU CONTAINER ECHIPAMENTE 7,971 7,971
4.1.1.2 PLATFORMA PENTRU REZERVOR DE APA 19,155 19,155
4.1.1.3 IMPREJMUIRE 32,369 32,369
41.1.4 CAMIN VANE 9,072 9,072
4.1.2 Obiect 2. INST. HIDRAULICE REZERVOR APA SECTIILE ONCOLOGIE Sl 131,186 131,186
INFECTIOASE
4121 INSTALATIL ELECTRICE 23444 23,444
4122 INSTALATII HHDRAULICE 107,742 107,742
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 110,066
4.3.1 Deviz: INSTALATI HIDRAULICE 110,066
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti montaj si 108,988
echipamente de transport
4.4.1 Deviz: INSTALATH HIDRAULICE 109,088
4.5 Dotari 0,350
451 Deviz: INSTALAT!I HIDRAULICE 0,350
4.6 Active necorporale 0,000
5.1 Organizare de santier 4,984
5.1.1 Lucrdri de constructi pentru organizarea santieruiul 3,995
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,993
6.2 Probe tehnologice si teste 0.000
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 438,901 189,753
Taxa pe valoarea addugata: 83,391 37,953
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 522,292 237,706
Proiectant,

Raport generat cu programut WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz ro;
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Obiectivul: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEAN NR. 2

[

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
Nr. cap./ Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea (exclusiv TVA)
subcap. deviz Mii Lei
general
1 2 32
4.1 Constructii st instatatii 199,753
4.1.1 Obiect 1.CONSTRUCTI 68,567
4.1.1.1 PLATFORMA PENTRU CONTAINER ECHIPAMENTE 7,971
4.1.1.2 PLATFORMA PENTRU REZERVOR DE APA 19,155
4113 IMPREJMUIRE 32,369
4.1.1.4 CAMIN VANE 9,072
412 Obiect 2. INST. HIDRAULICE REZERVOR APA SECTILE ONCOLOGIE S INFECTIOASE 131,185
4121 INSTALATII ELECTRICE 23,444
4.1.2.2 INSTALAT! HIDRAULICE 107,742
TOTAL 189,753
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000
TOTAL Il 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesits montaj 110,066
431 Daviz: INSTALATU HIDRAULICE 110,068
4.4 Utilaje, echipamente tehnelogice si functionale care nu necesitd montaj st echipamente de 109,988
ransport
4.4.1 Deviz: INSTALATII HIDRAULICE 109,988
4.5 Dotari 0,350
4.5.1 Deviz: INSTALATH HIDRAULICE 0,350
4.6 Active necorporale 0,000
TOTAL I} 220,405
6.2 Probe tehnologice si teste 0,000
TOTAL IV 0,000
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA): 420,157
Taxa pe valoarea adaugata: 79,830
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA}: 499,987

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; w wy.deviz ro;
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Obiectivul: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEANNR. 2

Formularul C1 - Centralizatorul obiectivului

01 Noiembrie 2019

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 Obiect 1.CONSTRUCTI 68 566,746 0,000
1.1 PLATFORMA PENTRU CONTAINER ECHIPAMENTE 7970,588 0,000
1.2 PLATFORMA PENTRU REZERVOR DE APA 19155,144 0,000
13 IMPREIMUIRE 32363975 0,000
1.4 CAMIN VANE 9072,039 0,000
2 Obiect 2. INST. HIDRAULICE REZERVOR APA SECTIILE 117 963,131 220 404,550
ONCOLOGIE SI INFECTIOASE
2.1 INSTALATI! ELECTRICE 23444123 0,000
22 INSTALATH HIPRAULICE 24512008 220 404,550
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA): 186 529,877
TOTAL VALCARE ECHIPAMENTE (fara TVA): 220 404,550
TOTAL VALOARE (fara TVA): 406 934,427
Taxa pe valoarea adaugata {19 %): 77 317,541
TOTAL VALOARE: 484 251,968

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEAN NR. 2

Obiectul: Obiect 1.CONSTRUCTH

Formularul C1 - Centralizatorul obiectivului

01 Neiembrie 2019

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente {Lei fara TVA)
1 PLATFORMA PENTRU CONTAINER ECHIPAMENTE 7 970,588 0,000
2 [PLATFORMA PENTRU REZERVOR DE APA 19 155,144 0,000
3 |IMPREJMUIRE 32 368,975 0,000
4  |CANMIN VANE Q072,039 0,000
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA): 68 566,746
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): 0,000
TOTAL VALOARE (fara TVA): 68 566,746
Taxa pe valoarea adaugata {19 %): 13 027,682
TOTAL VALOARE: 81 594,428

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Scftmagazin; www deviz ro;
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Obiectivul: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEANNR. 2
Obiectul: Object 1. CONSTRUCTI!
Devizul: PLATFORMA PENTRU CONTAINER ECHIPAMENTE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01 Noiembrie 2019
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucran UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei}
{Lei)
1 DGO6XB  |Spargere si desfacere beton de ciment pe suprafete limitate la alei, | meir 18,500 116,664] 2 158,277
trotuare, fundati drumuri-ASIMILAT u
cub
2 TSGO6B1 |Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv | buc 3,000 53,178 159,534
bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in
depozite,in afara sau in zona lucrarilor transportarea facandu-se :
prin purtare manuala diametrul ciaotelor sau radacinilor de 31-50
cm
3 TSC02C1 [Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu 100 0,305 534,300 162,962
comanta hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare | mc
uto in teren cafg 1
4 IFBOSE4  |Strat drenant din: nisip, balast, pietsis, piatra sparta, avand mp 36,250 18,502 706,933
grosimea dupa compactare de : 25 cm din piatra sparta roca
'sedimentara-ASIMILAT
S TSDOUSA1  |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturitor in 100 Q091 400,640 36458
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mc
strat in parte, umpluturiie executandu-se din : pamant
(necoeziv-asimitat grad compactare 98% -ASIMILAT
6 TRAO1A10 (Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 28,700 19,500 569,657
P dist=10 km
7 TRAO1A15 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 13,850 27,000 373,950
[autobasculanta pe dist= 15 km.
8 CBO1AT ofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundati de utilaje | mp 5,000 32,559 162,984
simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din
scinduri de rasinoase, cu astereald din scanduri de rasinoase
9 ICZ0301A1 |Confectionarea arméturilor din otel beton pentru betor armat in kg 247,000 3,283 811,023
fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii
pahar) continui gi radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8
mm
10 PBO9A1 Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere manual mc 5,500 64,781 356,296
-ASIMLAT
10.1 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 me 5,544 195,000 1 081,080
11 TRAOGA10 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 13,500 20,000 270,000
[5,5me dist. =10km
Tatal manopera (ore) 119,076
Total greutate materiale {tone) 27,374
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 2 013,024 2 745,747, 876,792 1 203,600 6 839,163
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total '
Contributia asiguratorie pantru 2,250% 0,000 61,779 0,000 0,000 61,779
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 2013,024 2 807,527 876,792 1 203,600 6 900,942
Cheltuieli indirecte 10,000% 690,094|
Profit 5,000% 379,552|
Total General fara TVA 7 970,588
TVA (19%) 1514412
TOTAL GENERAL (Lei) 9 485,000
S

Pagina1/2
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Obiectivul: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEANNR. 2
Obiectul: Obiect 1.CONSTRUCTH
Devizul: PLATFORMA PENTRU REZERVOR DE APA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01 Noiembrie 2019

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei}
(Lei)
1 TSCO2C1  [Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu 100 0,371 534,300 198,225
comarda hidraulica,in ; pamant cu umiditate naturala descarcare | mic
auto in feren catg 1
2 IFBOSE4  |Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand mp 59,500 27,640 1 644,551
grosimea dupa compactare de : 25 cm din piatra sparta roca
|sedimentara-ASIMILAT
3 TSDOSA1 [Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umphuturilor in 100 0,150 550,175 82,526
straturi succesive de 20-30 cm grosime exclusiv udarea fiecarui mc
strat in parte umpluturile executandu-se din : pamant
necos2iv-asimitat grad compactare 98% -ASIMILAT
4 CBO1A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje | mp 24,000 52,435 1 258,437
simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din
scinduri de rasinoase, cu astereal4 din scanduri de rasinoase
5 CZ0301A1 |Confecfionarea armaturilor din otel beton pentru beton amat in kg 84,000 3,755 315,398
fundatii fasonarea barelar pentru fundatit izotate (inclusiv fundatii
pahar) continui §i radiere, In ateliere centralizate OB 37, D=6-8
mm
6 CZ0301B1 [Confectionarea armaturilor din ofel beton pentru beton amat in kg | 1T330,000 3,152 4 350,062
fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii
pahar) continui gi radiere, Tn ateliere centralizate OB 37, D= 10-16
mm ;
7 PB0O9A1 Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere manual mc 10,500 65,782 690,713
7.1 2100945 |Beton de ciment B 150 (C8/1D) stas 3622 me 10,584 180,000, 1 693,440,
8 A02C1 Tumnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele | me 13,000 99,422 1 292,483
executate in cofraje glisante marca ...1) In fundatii continue,
radiere Si perefi cu grosime pan ia 30 cm inclusiv;-ASIMILAT
8.1 22100571 Beton de ciment B 330 (C20/25) stas 3622 me 13,104 215,000 2 817,360
9 TRAD6A10 |Transportul rutier al betonulul-mortarului cu autobetoniera de tona 56,500 20,000 1 130,000
5,5me dist. =10km
10 ACEO8BA1 |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc 2,300 23,959 55,108
i1 ACFOGA%  [Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau mc 1,000 23,959 23,959
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau
strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: nisip-ASIMILAT
nisip fin strat de protectie
12 TRAQ1A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 34,000 27,000 918,000
autobasculanta pe dist= 15 km.
[Total manopera (ore) | 166,139
[Total greutate materiale (tone) [ 90,133
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 8 813,993 5079,130 529,131 2 048,000 16 470,259
|Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pertru 2,250% 0,000 114,280 0,000 0,000/ 114,280
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 8 813,998 5 193,410 529,131 2 048,000 16 584,540
Cheltuieli indirecte 10,000% 1 658,454
Profit 5,000% 912,150
Total General fara TVA 19 155,144
TVA {19%) 3 639,477
TOTAL GENERAL {Lei) 22 794,621
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Obiectivul: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEAN NR. 2
Obiectul: Obiect 1.CONSTRUCTI
Devizul: CAMIN VANE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01 Nolembrie 2019

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol GCapitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)
1 TSCO2C1 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu 100 0,120 534,300 64,116
camanda hidraulica, it : pamant cu umiditate naturala descarcare | mc
aute in teren catg 1
2 TRAQ1A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  {tona 20,400 19,500 397,803
P dist.=10 km
3 TSFO5A1  [Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati onizontal,la sapaturi mp 47,500 10,850 515,352
executate in spatii imitate,avand latimea de pana Ja 1.50 m intre
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de
0.00-0.20 m-ASIMILAT
4 ICBUTA1  |Cotraje pentru beton in cuzineti, fundafii pahar si fundatii de ulilaje | mp 32,320 23,153 748,302
simple cu formea regulate din panouri refolosibile cu astereala din
iscinduri de rasinoase, cu astereali din scAnduri de rasinoase
S ICZ0301A1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton ammat In kg 253,000 3,283 830,724
fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii
pahar) cantinui §i radiere, tn ateliere centralizate QB 37, D=6-8
mm
6 CZ0301B1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton amat In kg 103,000 2,929 301,695
fundafii fasonarea barelor pentru fundafii zofafe (inclusiv fundafii
pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16
mm ;
7 ICZ0301C1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton ammat in kg 90,000| 2,929 263,617
fundatii fasonarea barelor pentru fundatii zolate (inclusiv fundatii
ipahar) confinui i radiere, In ateliere centralizate OB 37, D> 16
mm;
8 CAD1A1 Turnarea betonului simplu marca...1) In fundatii continue, izolate si | me 6,000 83,284 499,706
socluri cu volum pana la 3 me, inclusiv
8.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 6,048 210,000 1 270,080
9 ICL21A1 Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din kg 30,000 1,891 56,741
profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri
sau acoperiri
9.1 5300027 Contecli= metalica in rame. simpla. atel L < 50 kgamp bue 30,000 1,532 45964
10 CAO1A1 Turnarea betonutui simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si | me 0,560 92,343 29,312
socturi cu volum pani la 3 me, inclusiv
10.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 me 0,564 160,000 90,317
1 CAD1B1 Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, | mc 5,540 45823 253,858
socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin
111 2100969 Baton de ciment B 250 stas 3622 me 5 584 189,000 1111 280
12 ACDO111  |Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport buc 1,000 186,251 186,251
necarosabil tip i b
13 TRAOBA15 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 6,000 27,500 165,000
5,.5mc dist. =15km
14 IACEG8A1 |Umplutura in sant. ta cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc 2,300 17,771 40,874
15 RPCAO6XA |Umplutura de pamint in straturi orizontale de 20-30 cm gros., metr 1,000 18,267 18,267
udata si batuta cu maiw) de mina-ASIMILAT u
cub
16 ITRADTA1S |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 34,000 27,000 918,000
autobasculanta pe dist.= 15 km. |
[Total manopera (ore) 112,003
[Total greutate materiale (tone) 36,377
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 4 048,501 2 103,199 174,757 1 480,800| 7 807,258
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie peniru 2,250% 0,000 47,322 0,000 0,000 47 322
Nar——— Pagina1/2
;\{"ﬁ' 52
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miunca

Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total ]
Total Cheltuieli Directe 4048501 2150521 174,757 1 480,800 7 854,580
Cheltuieli indirecte [ 10,000% ) ' | 785,458
Profit [ 5,000% 432,002
Total Generaf fara TVA o N o 8072,039
TVA (19%) [ 1723,687
TOTAL GENERAL (Lei) N _ 10 795,727/

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www deviz.ro;
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Obiectivul: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEAN NR. 2
Obiectul: Obiect 1. CONSTRUCTII
Devizul: IMPREJMUIRE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01 Noiembrie 2019
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucran UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei}
{Lei)
1 TSA18A2 |Sapatura manuala de pamant,in urma excavarni mecanice,penfru | mc 17,000 82,106 1 385,799
aducerea la cotele dint profect a gropilor cvadribloc de fundatii de
pana la 4 m adancime,pentru linii electrice aeriene de inalta
tensiune in pamant cu umiditate naturala cu sprijiniri cu
adancimea <2.5 m.teren usor st mijlociu
2 TRAO1A10 |Transportud rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  |tona 27,200 19,500 530,404
P dist.=10 km
3 IFB09B2  [Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand mp 19,00Q 4,804 91,267
grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast
4 ITRADIATD [Transporiul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  [tona 1,850 19,500 36,075
P dist=10 km
5 ICAO1A1 Turnarea betonului simplu marca...1) in fundafii continue, izolate §i | me 16,500 83,284 1 374,192
|socluri cu volum pand la 3 me, inclusiv
5.1 2100969 Beton de ciment B 250 stes 3622 me 16,632 210,000 3492720
& CADTBY 'Turnarea betonului simpla marca...1) In fundatih confinue, izolete, | me 2,600 45 823 119,139
socluri cu volum peste 3 me, precum si in ziduri de
sprijin-ASIMILAT
6.1 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 2,621 193,000 505,814
7 CBO1A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utifaje | mp 103,000 23,153 2 384,749
simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din
scinduri de rasinoase, cu astereal# din scanduri de rasinoase
8 (CZ0301A1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton amat in kg 247,000 3,283 811,023
fundatii fasonarea barelor pentru fundatii 2olate (inclustv fundalii
pahar) continui si radiere, In ateliere centralizate OB 37, D= 6-8
mm
I<] ICZ0301B1 |Confectionarea arméturilor din otel beton pentru beton amnat in kg 150,000 2,929 439,361
fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii
pahar) continui gi radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16
mm ;
10 TRAOGA1S |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 45,850 27,500 1 260,875
5.5mc dist. =15km
11 CL21At Confectii metalice diverse inglobate tofal sau partial in beton din kg 812,000 1,606/ 1 304,478
profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri
| sau acoperiri-ASIMILAT
111 [@6309886  |Stilpi din clel tv rect 106x60x6 kg 812,000 2,520 2 046,240
12 CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din kg 489,000 1.807 801,683
profile faminate, tabla, tabla striata, otel beton, fevi pentru sustineri
sals acoperin-ASIMILAT
121 26309927 |Rigle metalice din tv rect G0x40x2 buc 495 000 2,540 1 267 457)
13 CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din kg 22,000 1,014 22315
profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri
sau acoperin-ASIMILAT
13.4 (26309886 |Confectie metalica inglobata in beton ¢praznuri OB D10) kg 22,000 2,281 50,176,
14 CO04XB01 |imprejmuire din sarma cu rame de otel pe stalpi metalici in fundatii | metr 42,000 25,205 1 058,589
de beton Bc=3,5, H=2,05m-ASIMILAT u
141 (2873135769 |Panou profilat din plasa bordurata sirma zincata 2,50%2,00m ; sima 4,2mm bue 18,018/ 56,000 1 009,008
730
15 ICK16A1 Porti metalice rame din ofel profilat si cu impletitura de sarma mp 9,500 22,441 213,186
zincata inclusiv accescrifle-ASIMILAT
15.1 26306452 |Profite metalice 60x460x2 kg 126,920, 2,549 322,377
16 CO04XB01 |Imprejmuire din sarma cu rame de otel pe stalpi metalici in fundatii [ metr 4,200 25,205 105,859
de beton Be=3,5, H=2 05m-ASIMILAT u
16.1 02873135763 |Panou profilat din plasa bordurata sirma. zincata 2, 50x2,00m ; sirma 4,2mm buc 2,100] 56,000 117,600
730
17 RPIXCO7A |Lucrari diverse de intretinere instalatii : sudura flacara buc | 1 250,000 5,022 6 276,998
oxiacetilenica teava otel constructii diametru sub 2
18 |@6310615 Balama duble pentru usi batante-ASIMILAT buc 6,000 38,517 231,104
19 \@631 1061 {Zavor cu piedica pentru usi-ASIMILAT buc 2,000 25,350 £0,700/
- Ner——— Pagina 1/2
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20 ' ilZKOBXC __Vopsire constructii metalice diverse cu vopsea ulei, 2 straturi |tone 1,900| 169662
21 TRAO1AO1 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 10,750 6,000
autobasculanta pe dist= 1 km. [

Total manopera (ore)
Total greutate materiale {tone)

, Material | Manopera Utilaj I Transport
Cheltuieli directe | 11486751 14178997 148,461 1.891,850
Alte cheltuieli directe N
Coeficient ] Valoare T Maiteriat | Mamger: | Utilaj ' Transport
Contributia asiguratorie pentru | 2,250%| 0006 319027 0,000, 0,000/
munca |
N Material Fanopera [ Utilaj ' Transport
Total Cheltuieli Directe 11 486,751, 14 498,024 148,461/ 1 891,850
Chetuieli indirecte 10,000% '
Profit ' 5,000%

Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei}

Raport generat cu programut WinDocDeviz, creat de Softragazin; www.deviz re;

322,359
64,500

712,394
56,615

Tatal
27 706,059

Total
319,027

Total

28 025,086
2 802,509
1 541,380

32 368,975
6 150,105
38 619,080
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Obiectivul: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEANNR. 2
Obiectul: Obiect 2. INST. HIDRAULICE REZERVOR APA SECTIILE ONCOLOGIE SI INFECTIOASE

Formularui C1 - Centralizatorul obiectivului

01 Noiembrie 2019

Nr ' Denumire Devize {Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 JI_NSTALATII ELECTRICE 23444123 0,000
2 [{NSTALATH HIDRAULICE 107 741,390 220 404,550
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA): 131 186,113
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE {fara TVA): 220 404,550|
TOTAL VALOARE (fara TVA): 351 590,663
Taxa pe valoarea adaugata (19 %): 66 802,226
TOTAL VALOARE: 418 392,890

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagezin; www deviz.ro:
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Obiectivul: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEAN NR. 2
Obiectul: Obiect 2. INST. HIDRAULICE REZERVOR APA SECTIILE ONCOLOGIE SI INFECTIOASE
Devizul: INSTALATII ELECTRICE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01 Noiembrie 2019

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolut de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei}
{Lei)
1 EC04A1 Cabiu pentru energie electricd, montat liber prin agezare (fara m 35,000 1,878 65,726
dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea pind la
16 mmp, montat pe fundul canalelor -ASI MILAT
1.1 @4803022  |Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x 6 U s 8778 m 35,700/ 20,070 716,492
2 TSC02A1 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu 100 0,100 483,600 48,360
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare | mc
in depozit teren catg 1
3 IACEDBA1 |[Umplutura in sant. fa cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc 0,600 21,307 12,784
4 TRBO1C11 [Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 1,080 11,128 12,018
rasturnare grup1-3 distanta 10m
TRAO2A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionut |tona 1,100 19,500 21,450
pe dist= 10 km.
[ [TSDbiéB1 |Umidtura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale me 9,400 22517 211,664
liniilor electrice de inalta tensiune executata cu pamant provenit
din : tefen mijlociu -ASIWILAT
7 IACB09B3 |Teava otel frasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare d | m 4,500 8,892 40,015
11/4 neagra
7.1 3304858 Teava pentru i fii.neagra nefil.m - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656 m 4,590 7.107 32,622
8 IRPCU20A1 |Astuparea cu mortar de ciment-var a géurilor din zid3irie buc 1,000 8,992 8,992
q \W2J03B1  |Scoatere de subtensiune a retelei in vedea reparare si rac brans a| buc 1,000 107,850 107,950
retelei subterane
10 EDO2F1 Intreruptor automat de protectie, tripolar 0,5 kV de 100 A, in ulei, | buc 1,000 99,338 99,338
montat pe consol& (exclusiv conscla) i racordat la conducte de
aluminiu-ASIMILAT
10.1 ©5502754  |Intreruptor automat 63A buc 1,000 355,876 355,876
11 RPEG10A1 [Conexiuni electrice infre sir de cleme si aparate cu conducte buc 8,000 3,199 25593
avand lungimea <0,5 m
1.1 1826057 Conductor fy 1x 25 5 6865 m 2,800, 28,638 78,507
12 EC01A1 Cablu pentru instalatii de locuri de lampd sau priz#, avind m 30,000 16,593 497,795
secliunea conductelor pini la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de
prindere) din bacheliti pe dibluri de lemn
124 11802054 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 4x 2,5 U s.8778 m 30,900 3,009 92,970
13 ECO1A1 Cablu pentru instalatii de locuri de lampa sau priz&, avind m 51,000 16,553 846,252
sectiunea cenductelor pind la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de
prindere) din bachefit4 pe dibluri de lemn
134 4801892 Cehlu energie oy 05/ 1 KV 3x 1,5 U.s.8778 ™ 52 530 1678 86,015
14 ECO04A1 Cablu pentru energie electricd, montat liber prin agezare (fard m 56,000 1,878 105,162
dispozitive de fixare), cablu! avand conducte cu sectiunea pina la
16 mmp, montat pe fundul canaielor -ASIMILAT
141 &5 4802963 Ceblu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 1,5 U s 8778 m 57,118 5,760 125008
15 [TSCO2A1  |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 me,cu 100 19,000 483,600 9 188,400
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare | mc
in depozit teren catg 1
16 ACEDBA1 |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc 1,100, 21,307, 23,438,
17 TRBO1C11 |Transperiul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 1,980 11,128 22,034
rasturnare grup1-3 distanta 10m
18 TRAOZA10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionut |tona 2,000 19,500 39,000
pe dist= 10 km.
19 T8D18B1  |Umlutura sompactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale mc 18,000, 22,517 405313
linitlor electrice de inalta tensiune executata cu pamant provenit
din : teren mijlociu -ASIMILAT
20 IACBOSB3 [Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare d | m 4,500 8,892 40,015
11/4 neagra
20.1 13304859 Teava pentru instelatii.neagra nefilm - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656 m 4,590 7,107 32622
21 RPEG10A1 |Conexiuni electrice intre sir de cleme si aparate cu conducte buc 8,000 3,199 25593
avand lungimea < 0,5 m
211 1878857 Conductes fy 1% 25 5 6865 ™ 2,800 28,038 78507
PN T Pagina1/3
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22

22.1

|24

25

27

27.1
28

28.1

28.2

a1
42

|21

i'44—

45

46

ECO3A1

@4802602
:WZHOSA#
TSAQ2F1

TSD18BY

TSD14A1

RPEG10A1 |

!4826957
ACAQ7XA

252121670027

4

252315671239
4

~ EI01A1

|@8313201
IED20A1

EDO1A1

|cablu pentru_energie elecirics, montat cu scoabe (cleme de

prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte

lcu secfiunea pind Ja 10 mmp, montat pe console fixate o dibiur
(bolfuri) metalice

|Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778

Bandé din PVC pertru protejarea cablelor in profit netipzat
Sapatura manuala de pamant in spatii imitate, avand sub 1.00 m
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare
Umiutura compactata in santuri pentru cablusile ingropate ale
liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit
din : teren mijlociu

Udarea macanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8
|t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii
|necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

Conexiuni electrice intre sir de cleme si aparate cu conducte
avand lungimea < 0,5 m

\Conductor fy 1x 25 s 6865 B
Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D= 25- 80mm

i'Teava Gin p.v.cgidtip u 63x1,8 stas 6675/2

[Cot pve tip u la 87 gr.30m dn 75 nil 2167

|D|b|u metalic cu diametrul nominal de 6-8 mm-ASIMILAT

Cohere fixare aparenta a cablutui electric
Legarea electromotorului, la conducte de 0,55-4 kW, la conducte
de aluminiu sau cupru

Intreruptor manual unipolar, constructie normald sau impermeabild | buc

(flang), montat ingropat -ASIMILAT

?gssmaaz
EE11A1

EG10A1
EHO7A1
TRAD2AN0

W1R06A2

WILPO2A,
06

WIRT1A
W1PDBA
W1iF12B
EG10AT
RpEHO3A
fog

3435658

Ilﬂ'treﬂmatﬂ' pachet bipalar Tha capac ea-04 ee-0497
Reflector, montat pe suport existent de tip far de securitate
|-ASIMILAT proiector PCH 09 -150w montat pe zid

|Cutle cu ecliss de legéturd, pentru certtura de ' Impamintare
Energle electrica, pentru probe

Transportui rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul tona-|

pe dist= 10 km.

Electrod din teava de otel de doi toli si jumatate pentru legarea la
pamant in teren tare

Banda din ofel lat, de 40x4 mm, zincatX la cald, pentru priza de
legare la pamant, in teren normal PENTRU PRIZA DE LEGARE
LA PAMANT, IN TEREN NORMAL - metru platband& montata

[Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi galvanizate

m1 2x40

Verlflcarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice
\la constructil

Incercari Instalatie de legare la pamant in statia
electrica-ASIMILAT

Cutte cu eclisa de leg&turs, pentru centura de mpammhre
|Piesa de separatie, piesa pentru racordarea instalatiei de
Iparatréisnet sau cea de protectie prin legarea la pamant sau ia
diversele parti metalice ale constructiei piesd de separatie

Otel lat lam. cald s 385 OL 37-1NIT=40x 5

W3RC0020 |LEA 220-40G kV - Mésurarea rezistentei de dispersie a prizei de

0D00

EF02A1

“[Ec12C1

[EBOBCY

pémint Denumirea categoriei instalatiei: LEA 220-400 kv

Caracteristici tehnice: Priza de pAmant Operatiuni care se executa:  priz

dezlegarea prizei de la stilp sau de la conductorul de coborare

(dup# verificarea lipsei de tensiune); masurarea rezistentei prizei;

legarea prizei la stalp sau la conductorul de coborare; notarea
rezultatelor masuratorilor si a caracteristicilor si stérii solutui;
‘deplasarea la priza urmétoare.

hbloun electnoe) conducta avand sectiunea de prna 10 mmp
(exclusiv)

[Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea ta bornele instalatiei| buc

a cablurilor cu izolatie $i manta din PVC, cu conducte de cupru,
javand sectiunea de pana la 4x10 mmp
Conducta de ofel, pentru legarea la pamint sau la nul, a

m | 20000 51,877 1037,533
[ m 0,800 6,750 5,400/
mp| 20000 6,112 122,287
me 5,500 73,440 403,920
Tme | 5300 2T 118,342
‘me 5300 3,389 17,964
| . )
buc 24,000 3,199 76,780
. _m_ o B.409j 28,038 235,520
| metr| 8,000 7.310 58,477
u
m 8,400/ 25,200 211,680,
|
T bue | 2,000 55,450 110,081|
buc 50,000 3,478 173,880
| buc | 50,000 0,036 1,800
buc | 2,000 9,069 18,138
1,000| 10,855 10,955
" oue | 1o W20 20,493
bue 4,000 70,861 283,445
buc| 1,000 72115 72,115
kwh 30000 0,766 22,976
4,000 19,500 78,000
| m |f 5,000 75,003 375,465
"buc| 24000 49362 1 184,687
[ | ! .
| buc 4,000 3,953| 15812
'buc| 2000 42,477 84,956
buc| 1,000 780,947 no,sui
buc| 1,000 59,066 59,066
buc 1,000 99,932 99,932
|
| kg | 0,070, 3,960, 0217
| 1bu | 1,000 27531 27,531
[
1
Ll | _
,,,,, T bue | 8,000 2,285 18,278
2,000 24,333 48,666
|
m | 25000 25,930 648482
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receptoarelor sau aparatelor electrice, montata pe zid de cirimida |

sau beton, conducta fiind banda de otel, laminate la cald, de 30x3

mm-ASIMILAT | |

47 TRAO2A10 'Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 5,000 19,500 97,500
B |pe dist.= 10 km. |
Total manopera (ore) B - B B | - 232,42_1 |
Total greutate materiale {tone) 11,242
o Material Manaopera Utilaj - _| Ensport Total
Cheltuieli directe 4925524 5475311 9 5@7,961 235.950f 20 174,748
Alte cheltuieli directe - -
Coeficient Valoare I Material | Manopera Utilaj | Transport | Total |
Contributia asiguratorie pentru 2.250% 0,000 123,195 0,000 0,000 123,195
munca |
_ o - | Material Manopera | Utilaj | Transport Total _
Total Cheltuieli Directe 4 925 524 S5 598,506 9 537,963 235,950 20 297,942
;'Cheltul'en' indirecte 10,000%__ B ! 2029,794
|Profit 5,000% - B I 1116,387
Total General fara TVA 23 444,123
TVA(18%) - - | 4454383
TOTAL GENERAL {Lei} 27 998,506
Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devizro; \
L/ L oe—
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Obiectivul: MONTARE REZERVOR STOCARE APA 114 MC SPITAL JUDETEAN NR. 2
Obiectul: Obiect 2. INST. HIDRAULICE REZERVOR APA SECTIILE ONCOLOGIE S| INFECTIOASE
Devizul: INSTALATH HIDRAULICE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de iucrari

01 Noiembrie 2019

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar _IPretul total (Lei)
(Lei)
1 TSGO8C1 |Doborarea cu ferasiraul mecanica arborilor de rasinoase, foioase buc 1,000 185,526 185,526
tari si foloase moi,inclusiv transportarea manuala a materiafuliu
lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrarilor.arborii find de
esente : rasinoase arborii avand diametrul peste 50 cm
2 TSGO9A1 |Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul)sau de foioase | ha 0,010 1 078,650 10,786
mici,cu defrisator montat pe tractor S-1500,numarul cioatelor la
hectar si diametrul al acestora fiind de: pana la 200 buc. la ha
diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pana la 40 cm
3 TSG15A1 |Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate pana la distanta | buc 3,000 31,402 94,207
de 150 m,cu sufa sau frofiu,montale pe tractor S-1500,in terenur -
neaccidentate
4 TsEQ4XC  [Nivelarea terenului natural si a platformelor de tereasamente teren | 100 1,000 12,460 12,460
cat 3 si 4buldozer pe senile de 81-180CP mp
5 TSE02XB |Finisare manuala platforme in teren mijlociu 100 1,000 83,984 83,984
metr
i
paftr
alf
6 TSEOEXA |Pregatire platf. pam. pt. strat izol. sau repartitie din nisip sau balast | 100 1,000 279,283 279,283
in pam. necoeziv metr
i
pafr
afi
7 TRAQ1A10 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  |tona 1,000 19,500 19,500
P dist.=10 km
8 TSCO2A1 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 me,cu 100 0,250 483,600 120,200
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare mc
in depozit teren catg 1
9 IACAO7XA |Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D= 25- S0mm- metr 90,000 6,036 543,276
ASIMILAT u
9.1 12521216700 [Teave din PEHD SOR 17 D83 PM 10 LY 24,500 14,000 1323000
274
9.2 2523156712 |Cot PEHD Ia 87 gr.30m dn 50 nii 2167 buc 22,500 10,164 228,690
182
10 IACEO8A1 |[Umplutura in sant. 1a cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc 1,500 21,307 31,860
11 RPCAOSXA |Umplutura de pamint in straturi orizontale de 20-30 cm gros., metr 26,700 25,570 682,729
udata si batuta cu maivt de mina-ASINELAT u
cub J
12 TSD14A1  |Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 mc 26,700 3,389 90,496
t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii
necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea
suprafetelor in alfte scopuri cu disp. de strop. str.
13 'TSDO4C1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 26,700 24,048 642,070
sapaturi orizontale sau inclinate fa 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv
14 IACAD7XA [Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D= 25- 90mm metr 4,500 6,230 28,033
u
14.1 252121670029 |Teava din p.v.c.rigid tip u 90x1,8 stas 667512 m 4,725 16,520 78,057
g
14.2 ;5315671 226 |Cot pve tip u 12 45 grade dn 110 nii 2167 buc 1,125 38,220 42,988
15 I'TFBO1C2 {Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 25 adinc. buc 1,000 32,236 32,236
1m-3m inalt. 3m-15m cu dn. 50 mm-ASIMILAT
15.1 (24507240  |Clapeta de sens DNSG PN = 10 buc 1,000 15 937,080 15 937,080
16 IC34H1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesels | buc 33,000 14,822 563,249
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 1/2 toli- ASIMILAT
16.1 24118049 Cot COMPRESIE PEHD 90 grade D 63 bue 38,000/ 26,900 022,200
17 1C34J1 Fitinguri din fonta maleabita pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 3,000 26,555 79,665
J fiind cu 2 insurub pentru d=4 toli-ASIMILAT -
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17.4
18

181

19

19.1

55

I2(),1

20.2
21

211
22
221
23
23.1
24

244
25

251

26

26.1

|27

|27.1

128

|27.2

281

29

[20.1

~

130.1

31

32

321

33

331

34

314

35

35.1

35

37

38

Fe I
A"&%

o

7% O
Touyael

@4118406  |Cot COMPRESIE 90 gr ; PEHD D90 | buc 3,000 ea_soE 20_0,4_Tm:
IC30S1#  |Fitinguri cu 3 insurubari din forta maleabila montate prin bue 2,000 52,662 105,325
insurubare cu teava de otel cu diametrul 3"-ASIMILAT |
@4115255 Teu PEHD 75-63-75 [ buc | 2,000/ 104,750 209,500
RpAcA33A [imbinarea pieselor intermediare, de Iegatura a tevilor PVC mufate, | buc 2,000 24,237 48,475
% cu flansa mobita, dinforta, tip C5-39/77, avand diametrul de: |
125-160 mm-ASIMILAT | . |
@4306517 Adaptor cu flansa PEHD D75 bue | 2,00_0 ?,500_ 15,000
|RpACA33A Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor PVC mufate, | buc 4,000 25,618 102,472
% cu flansa mobila, din fonta, tip CS-39/77, avand diametrul de: |
125-160 mm -ASIMILAT |
|@4205991  |Adaptor cu flansa PEHD D 63 - bue | 4,000 6,500/ 26,000
;6601404 |Inel caugiuc imbin.tuby ba granit.d1250 tip a5 s6307 [ bue | 4,040'_ — B 3154 142,063
RpAcA33A Imbinarea pleselor intermediare, de legatura a tevilor PVC mufate, | buc 2,000 42,017 84,035/
% cu flansa mobila, din fonta, tip CS-39/77, avand diametrul de:
‘ 125-160 mm-ASIMILAT
'@4306517  |Adapter cu fiansa OLZn/ PEHD Ded6 ! buc | 2000 452,000] " 904,000
IC30R1# ]Fitinguri cu 3 insurubari din fonta makeabila montate prin buc 2,000 42,702 86,404
insurubare cu teava de otel cu diametrul 2 1/2"-ASIMILAT
~ @4118578 jTeu COMPRESIE PEHD 63 -63-63 | bue 2000 4240 84,880
RpAcA33B |Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor PVC mufate, | buc 7,000 38,535 269,743
% cu flansa mobila, din fonta, tip CS-38/77, avand diametrul de: 200 | |
mm-ASIMILAT
{@4306933 | Adaptor cu flansa OLZn/ PEHD De63/50 == | buc | 7,000 3850000 2695000
{C34H1 Fitinguri din fonfa maleabifa pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc | 19,000 14,822 281,625
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 1/2 toli-ASIMILAT
94120247 "~ Mufa electrofuziune PEHD D 83 ~ bue 19,000 12,180 231,420
1C3411 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. ofel piesele | buc 4,000 20,323 81 ,291"
fiind cu 2 insurub pentru d=3 toli-ASIMILAT |
94120274 Mufa electroluziune PEHD DN 75 = 4,000] 22,600 91,200,
|I(34J1 Fltlngun din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 1,000I 26,555 26,555
| fiind cu 2 insurub pentru d=4 toli-ASIMILAT | |
|@4120298 | Mufa electrofuziune PEHD 030 buc | 1,000 20,750| 20,750
ACEOSA1  |Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la  tona 4,000 1501,174 6 004,695
50 kg inclusiv |
4124402 |Piesa leg.fon.trec.ol.cond g> 50 G = 63 kg barem pret kg | 252,000| 1,602 423,811
|6601545 Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.dn 50 | buc 160,000 1,175 187,968
lc3ar1 angun din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otet plesele buc | 1,000 14,822 14,822
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 172 toli-ASIMILAT |
@4114433 | Reduclie PEHD D90/63 Tbuc | 1,000/ 4,500/ 4500
ATD280 Suportf stefaje, constructii metalice confectionate pe santier kg 175,000 7,600 1 329,963
|pentru aparate,elem. automat,sust. cablu,cond.-ASIMILAT |
_ |@3500130  [Comier aripi eglam 40x40x3; tabia ol 3mm; balamale [ kg | 175,000/ 2,250 393,792/
ACB10B1 |Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr. avand dn = buc | 1,()0(1I 36,289I 36,289
|80-ASIVILAT |
(@4400947  |Flansa cu filet PEHD D80 T bue 1.000/ 35,540;5 38,640
SA39A1 Piesa cu flansa,din fonta,pentru conducte de presiune,montata pe ' buc 3,000 79,681 239,044
|ziduri, avand d= 50 mm-ASIMILAT flansa OL; cu filet
DNSO-ASIMILAT | | |
1DO4XB Robinet cu sertar, fonta sau otel, cu corp plat sau oval, pt. instal. | buc 1,000 50,221| 50,221
incalz. centr., D = 50 -85 mm-ASIMILAT ata | |
_@3134506 -Vana cu sertar cauciucat cu flanse PN10 Dsé | "bue | 1,000_ 27!-),061I 279,061'
600
1D04XB |Robinet cu sertar, fonta sau otel, cu corp plat sau oval, pt. instal. | buc 4,000 100,765 403,068
| incalz. centr., D = 50 -65mm-ASIMILAT(fisa tehnica 11) | ata |
'%12913134504 'Vana cu sertar cauciucat cu flanse PN10 D50 | buc | 4,000| 784,500, 3138,000
ID04XB Robinet cu sertar, fonta sau ofel, cu corp plat sau oval, pt. instal. | buc | 1,000 1616,015| 1 616,015
[incalz. centr., D = 50 -65 mm-ASIMILAT( fisa tehnica 12) ata
gmmusm |Rabinet sert pana caciucat patQ DSQ cu sctionare electrica T bue 1000 15937000 15937,000
S | | I A
ID04XC  Robinet cu sertar, fonta sau otel, cu corp plat sau oval, pt.instal. | buc | 1,000 1 102,950 1 102,950
[ incalz. certr., D = 80 - 100 mm-ASIMILAT(fisa tehnica 14) | ata | {
|@2913134504  Robinet sertpana af cp2 am pn=10 d= 80 225 n 5313 buc | 1,000 10745500 10 745,500
[TSCO2A1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 me,cu 100 0,040 483,600 19,344
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare | mc |
in depozit teren catg 1 ' |
1C39G1 Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea | bue 1,000 13,072/ 13,072
conductelor prin plansee d=4 toli |
'ACAD7XA [Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad D= 25- metr 6,000 6,584 39,504,
90mm-ASIMILAT [ u
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382

401

40.2

41
[t
42

421

43.1

|43.2

441
45.1
46.1
a7

47.1
48.1
lag.1
150.1

51

52

57

571
o8

l@2521216700
208

11737
IC35K1

lAcAOTXB

1252121670030

1252315671226
5

Tesva PPRDZ0 m
'Piese de fegatura din PVC - x|
Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc

Montare in zid. caram. sau be_ton d=4 toli |
Teava PVC tip G sau M mant.in pam.in ext.clad. 0=110-160mm | metr

u
|Teava din p.v.c.rigid tip u 110x2,2 stas 66752 [ m |
|cat pvc tip u la 45 grade dn 110 nii 2167 buc

TFRO1C2  Montat robinet sertar, ventil, dape?retimre pinapn. 25 adine. | bus |

@4507240
SB17C1

:@5712245
ACAOQ7XA

l@2521216700

@2523156712

iDO5B3

j@4zo1705
IIC34G1

4123378
1C34G1

Jﬁind cu 2 insurub, pentru d=2 toli-ASIMILAT
@7330545  |Mufac

llcaat

l@4114147
C34T1

(@4115567
1C3411

I'@uuma
1C34i1

|@41180e9
[TSA05Bt

[cBO1A1

Iczo301A1

lczo301A1

|PBO9A1
l@2100045
[TRAOBA10
ATD28D

|

l@3500130
1ZHO3A

1m-3m inalt. 3m-15m cu dn. 50 mm-ASIMILAT (CLAPET

BATANT) |
'Crapeta_ﬂe sens DNS0 PN = 10 buc
Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45,67 buc
1/2;87 1/2 grade,avand d= 50 mm-ASIMILAT

|Cot PEHD 90gr DN 50 | buc |
Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in exdt.clad.,D= 25- metr
90Omm-ASIMILAT | u
Teava PEHD D50 | m |
|Cot PEHD 90 gr. D 50 = | buc |

'Robinet cu cep drept, cu mufe fara presgarnitura , cu d: 50 mm buc
ASIMILAT

|Robinet SFERIC CU MANETA 2" pn 6 | bue
Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc
fiind cu 2 inswub. pentru &=2 tok | |
;Niplu dublu negru DN 2 secpral cod 280 bue
|Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc |
i_Mufa dereglare pentru instal incalzire centrD =1 14 toli U buc |
Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. atel piesale | bug
fiind cu 2 insurub pentru d=3 toli-ASIMILAT

|Reductie PEHD D30-DS0 | buc

Fitinguri din fonta maleabifa pentru imbin. insurub. tevi. otef piesele | buc
fiind cu 3 insurub. pentru d=4 toli-ASIMILAT

;TEU PEHD compresiuna D80 buc
Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc
fiind cu 2 insurub pentru d=3 toli-ASIMILAT

[Manson PEMDredus D30-DS0 | bue |
Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. ote! piesele | buc |
fiind cu 2 insurub pentru d=3 toli -ASIMILAT

|Cot PEHD 90 grade DEG | bue |
Sapatura manuala de pamant in spatii imitate,avand peste 1 m mc
latime executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m

adancime,cu evacuare manuala,ta fundatii subsoluri,canele etc in
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren

mijlociu

|Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje = mp
simpte cu ferme regulate din panouri refolosibile cu astereala din
:scindurr' de rasinoase, cu astereald din scanduri de rasincase
Confectionarea arméturilor din otel beton pentru beton armat in kg
fundatii fasonarea barelor pentru fundatji izolate (inclusiv fundatii

pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D=6-8

mm

Confectionarea armaturilor din otel beton pentrus beton armat In kg
[fundatii fasonarea barelor pentru fundatji izolate (inclusiv fundatji

pahar) continui $i radiere, Tn ateliere centralizate OB 37, D=6-8 |
mra

|Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere manual me
|Beton de ciment B 150 (C8/10) stas 3622 | me |
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona
5,5mc dist. =10km

|Suport, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier L kg
pentru aparate elem. automat,sust. cablu,cond -ASIM,ILAT

\Comier aripf eg.lam 40x40x3; tabla ol 3mm; balamale kg_

[lzolarea conductelor de saltele din vati de sticld, vat mineraki tip | mp |
| sau vatd minerald tip P, pe carton ondulat, confectionate pe

santier, avind grosimea de 20 ; 30 ; 40 §i 50 mm ia conducte cu
circumferinta peste termoizolatie sub 35 em inclusiv -ASIMILAT

6,300
1500,
4,000

000
9,450/
1530

1000
r,cmuf

3,000

3,000/
3,000

3,150,
0.750(
1,000

1,000

2,000
1,000/
1,000

1,000/
1,000

1,000/
1,000

1,000
2,700

6,600

54,000
54000

1,800
1,814]
4,320

175000

175,000,
30,000I

42,500

o,ooo:
7.794

8109
22,000/
38,220

32238

115,0(76:E
7.148

113,000
20,323

65,000/
20,323

65,500,
33,066

43934

3,553

55,245
_160_.0071_'_'
20,000|

7600

2250
15,315|'

267,750

0,000]
31,177

72,983

207,900,

58,477|
32,238
115,000
21,444

7,950
17,899

33,579

7.623
4,642
123,500
17,145

12780
17,145

21,680
20,323

65,000
45,158

113,000
20,323

£5.000
20,323

66,800,
89,279

289,962

191,850
191,850

89.441|
280,304
86,400
4329963

393,792
459,436
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Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei}

Raport generat cu programut WinDocDewviz, creat de Softmagazin; www deviz.ro;

58.1 l@2606028  |placa roluita izolatie fexibile etastomerica gr=19mm [mp | 10,900
59  M1AOBA1 |Rezervor metalic otel carbon livrate in tole uzinate asamblate |tona 1,000
\montate prin nituire mecanica < S00 mc. -ASIMILAT (fisa tehnica
] |
B0  RPIADSG# Montare microcentrala termica in container,240000 kcallh (3 | buc | 1,000|
| cazane aiacs de cate 80000 kcal/h), pentru incalz centr
| automatizata-ASIMILAT(fisa tehnica 10)
61 |aTD29D -Suporti, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier kg [ 175,000
. |pentru aparate,elem. automat,sust. cablu,cond.-ASIM,ILAT _ |
61.1 @3500130 Comier aripi eg.lam 40x40x3; table ol 3mm; balamale kg 175,000
|62 /AUT1101A (Ora prautomacara cu brat cu zatwele 4558 & 1 schimb Tora | %@d’l
1
63 [RM2311  Montarea consolelor si a suportilor metalici de sustinere pe ~ buc! 6,000
constructii prin sudura sau cu suruburi (tip rezemati) cu greutatea
de 5 kg |
l6a [TRAD1A15 'T?ansportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu [tona SBTOO
autcbasculanta pe dist= 15 km. ' |
65  RPIXEOSA [Proba etanseitatela presiune conducte incalzire centrala saugaze m | 195,000
naturale pentru autorizare -ASIMILAT
66 [RPIXEO3B |Proba etansare verificare definitiva presiune instal incalz centrala m | 195,000'
sau gaze naturale intr distrib. -ASIMILAT
67 TFCO1B1 'Spalarea hidraulica a conducteler cu dn. 65:80 mm “m | 195,000
68  YCO!  |Diferenta pret material fitinguri montaj lei [ lei | 421,030
69 YBO1 Diferenta pret manopera montare echipamentele din lista de lei | 150,000
dotare utilaje lei
Total manopera {ore}
Total greutate materiale (tone)
- Material | Manopera Utilaj
Cheltuieli directe 63182070 21 929,817/ 6 545,201
|Alte cheltuieli directe B
Coeficient Valoare Material | Manopera Utilaj _
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,000 493,421| a.000
munca
Material Manopera Utilaj
[Total Cheltuieli Directe 63 182,070 22 423238 6 545,901
Cheltuiefi indirecte 10,000%, ) ' i
Profit 5,000%

48,740
2335474

969,019

7.600

2,250
Py

34,534

27,000

5,148:
8,583

4,009
1,000
28,580

fransport_ |
1 131,900

Transport |
0,000
|

Transport
1131 900

) ‘/

/

e

1 506,066/
2335474

969,019

1329,963

393,792
2093832

207,204

1 026,000
1 003,904
1673,716

781,798

421,030
4 284,000

1 157,651
44,859

Total
92 789,688

Total
493421
Total
93 283,109
9328311
5 130,571

107 741,990

20 470,978

128 212,969
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Formular F4

VENTILATOR DE BAIE

Ventilatoare de baie destinate extragerii aerului viciat din incaperile de mici / medii dimensiuni

S.C.LICA&COSRL.
C: 0210/2019- PT

Lucrarea: Instalatie de rezerva apa la Spitaslul judetean nr

Adresa: Municipiul Pitesti, str
nr. 53, jud. Arges

Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

Negru Voda,

PITESTI, JUDET ARGES

FISA TEHNICA nr. 14.

Se poate monta in perete sau tavan
Prinderea ventilatorului axial de baie se face in dibluri
Corpul ventilatorului axial de baie este fabricat din ABS

Functionare silentioasa

Caracteristici tehnice:

Model:

Categorii:

Greutate reala [kg]:
Alimentare [V]:

Curent maxim absorbit (A)
Diametru rotor [mm]:
Viteza [rpm]:

Putere max absorbita [W]:
Clasa protectie

Nivel zgomot [dBA]:
Obturator:

Timer ajustabil:

Rulmenti:

Debit aer max [m3/h];
Presiune aer (Pa)

Ventilator baie cu grila si timer
Ventilator baie
0,44
230
0,085
100
2300
14
P34
34
Da
DA
DA
95
35

Proiectant

-

L



Formular F4

S.C.LICA& COSRL.
C: 0210/2019-PT
Lucrarea: Instalatie de rezerva apa la Spitaslul judetean nr. 2
Adresa: Municipiul Pitesti, str. Negru Voda,
nr. 53, jud. Arges
Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI, JUDET ARGES

FISA TEHNICA nr. 15.

RADIATOR ELECTRIC CU ULEI

Radiatorul electric este un calorife, cu 13 elementi si o putere de 2500 W, destinat incalzirii incaperilor.
Acest aparat are dimensiunea de 630 x 140 x 660 mm si dispune de 3 trepte de putere: 1500 W, 2000 W si

2500 W,

Pentru a va oferi confortul termic dorit, acesta este prevazut cu termostat pentru reglarea temperaturii si
intrerupator rotativ pentru setarea puterii.

Dotare:

. intrerupator de siguranta ca aparatul sa functioneze doar in pozitie verticala,
. maner pentru manevrare usoara,

. rotile pentru deplasare;

. indicator LED functionare;

. spatiu depozitare cablu;

. greutate neta: 11.7 kg;

Caracteristici tehnice:

Tip

Putere (W)
Trepte de viteza
Numar elementi
Termostat
Culoare
Garantie (luni)

Radiator electric cu ulei
2500
3
13
Da
alb
24

Proiectant




2/ | euibed

ege'se l800'61S v6 30MNYYAIH IILVIVISNI] 22
geL'se | . ] ezLprrEz FOMLOTTI ILVIVISNI L2
m 3SV0ILO34NI IS FI90T0ONO
TLOIS VY HOANIZAY
LEL'G96 411 FO1MNVAQIH "LSNI ‘2193190,
[ 6E0'ZL06 ANVANINYD| bl
5/6'99€ TE INWCEMdN E'L
vdv 2a
| tr1'6S) 6L HOANIZR NYINId YWHOALYTd| 24
3ININVIHOA
98506 £ HANIVINOO NYINId YWNOILYTd| 11
_ 9v2'999 89 ILLONMLISNOD 1399140 |
zZL o ob | & | 8 L e | e | ¢z b (VAL B1E})
o eun 197 gjejo) "W
6102 - 3nJaxa 3p | |nuy ealeciep INfNo9Igo ealiwinusg "IN

22jiqnd PRESIAU) B aLeZiles) op e1aush [ndyelg - 94 INSeINWioY

¢ "UN NVIL3ANr TYLIdS O 1L YdY BHYDOLS HOAYIZIY SHYINOW :InAIDRIq0



Z/ g eutbed

BIZROT WA UizeBBuIyog 9P 18910 ‘2A0Qo0 UM INWRIBId no jaieush Hoday

| EELEEE  |800'61SY6 | 30MNYHAIH ILVTVLSNI 272
gef'ee lezi'wbbez | FOMLOTNT LY IVISNI| L
2SV0ILO34NI IS 2I90709N0
IILO3S VdV HOANZZAY
| IEL'eo8 L1 30MNYMAIH 'LSNI 23190190 2
- 1 EEE'EE  |6£0'2L06 INVANINYO| L]
lesg'se  |aze'gecze ENT LR
vdv 20
ESECE  |phi'gSl 6l HOAYIZIY NHINTd YINHOLLYTd) 2L
3INIAYLIHOI
2Ee'ee |esc'os6 L HINIVINOD NHINId YWHOLLYId| 1L
9v.'999 89 ILONMLSNOD' 1 39310 L
zZi I ol L 9 ! (WAL EIE})
B eun 191 efej0} U2
T 020 - ®pNnooxe 9P Z Inuy Ealeojep INfMoa1qo ealwInUdg IN

ao1|qnd 1BRISSAU & 91BZ1|E2) Bp [e1aUdB [hayelp - 84 {nJefnuwioy

€ UN NVILIANF VLIS ON #1) VdY 38YO0LS HOANTZIY THV.LNOW :[nABDRIGO



N N A s"\\\

y 2> ', AN \ é,‘%
‘ R W Sa)

v 1} \ ' ,“ \s

; SR N RN % \\

&7 4@\‘ c;\%“\ é/

225
PR

Q@

S.C.LICA&COSRL Beneficiar Project:
Pitesti, str. E. Grigorescu, bloc P3ascara A, ap. 15, jud. Arges . . . s 02102010
Nr reg. co b H03/2891/1992 Spitalu! Judetean de Urgenta Pitesti , judet Arges

: 72607 . . “aza:
T e, st @yabonom Denumire Proiect: Faza

- . Instalatie de rezerva apa 1a sectiile exterioare  Spital Judetean nr.2

SPECIALITATE : INSTALATH Adresa ; mumicipiul Pitesti, str. Negra Voda, ar. 53, jude! Arges
SPECIFICATIE NUME SEMNA“H,_J‘RA
PROIECTAT ing. Talian Vasile sﬁ;\\‘%‘g{%‘f*‘ | _Scara | Titluplansa: Plan incadrare in zona  Plansa
VERIFICAT ing_ Talian Mihacla | 1:5000 ‘100
DESENAT ing. Talian Vasile |\ wAA—1—10.2019
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LEGENDA

propunere amplasare rezervor la spital Balcescu
- platforma beton pt rezervor 7,7x7,7 mp
- platforma beton pentru contaimer cu instalati auxiliare 3,5x6,5 mp

S.C.LICA &COSRL. Beneficiar Proiect:
1;:“:; o Bifﬁ’fmszlf"” sy A.sp.15.ind Arges | guiralu) Judetean de Urgenta Pitesti , judet Arges | 021072019
Telefon: 0745172607 N Faza:
mail: vasile_talian(@yahoo.com Denumire | roicct: .. Cu

= Instalatie de rezerva apa la sectiile exterioare  Spital Judetesn nr.2
SPECIALITATE : INSTALATA Adresa ; municipiul Pitesti, stt. Negm Voda, nr. 53, judet Arges
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA o
PROIECTAT ing. Talian Vasile [ é‘g& 5| Scara | Tituplansa: Plan situatie | Plansa
VERIFICAT ing, Talian Mihaela e had ‘1101
DESENAT ing. Talian Vasile + 02019




2 cabluri electrice

CYABY 4x1,5mmp

limita proprietate

limita proprietate

—

© 00 N O O A~ O DN

LEGENDA

REZERVOR METALIC CU MEMBRANA STOCARE APA D=6,69m;h=3,23m
CONTAINER L=3,0m; I=2,50m

CAMERA TEHNICA

PLATFORMA BETON L=6,50m; I=3,50m

CAMIN CANALIZARE MENAJERA EXISTENT

CAMIN PENTRU ELECTROVANE PROPUS L=2,20m; |I=2,20m; h=2,20m
IMPREJMUIRE

TROUTUAR

CONDUCTA ALIMENTARE CU APA REZERVOR PEID SDR17 De 63mm
CONDUCTA REFULARE STATIE DE POMPARE PEID SDR17 De 63mm
ELECTROVANA

CONDUCTA REFULARE STATIE DE POMPARE PEID SDR17 De 90mm
CONDUCTA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN INCINTA montata ingropat
CONDUCTA SCURGERE PREA PLIN REZERVOR PPR DN 90mm
CONDUCTA SCURGERE PPR DN90

TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE EXISTENT

GENERATOR ELECTRIC EXISTENT

GRUP POMPE STP

GRUP POMPE INCENDIU STPI

S.C.LICA & COS.RL.

Beneficiar:

Proiect:

Pitesti, str. E. Grigorescu, bloc P3a,scara A, ap. 15, jud. Arges . . v 0210/2019

Nr reg, comertului: J03/2891/1992 Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, judet Arges

Telefon: 0745172607 ’ S Faza:

mail: vasile_talian@yahoo.com | Denumire Proiect: azd:

e . Instalatie de rezerva apa la Spital judetean nr. 2 SF
IALITATE : INSTALATI Adresa: Municipiul Pitesti, str. Negru Voda, nr. 53, judet Arges

SPECIFICATIE NUME QEMNAI URA

PROIECTAT ing. Talian Vasile | | o K1 gcara Titlu plansa: Plansa

VERIFICAT ing. Talian Mihaela S s Plan amplasare rezervor si statii pompare IH 01

DESENAT ing. Talian Vasile oL 12019




CAMIN VANE- CV (nod hidraulic)
vedere in plan
scara 1:25

LB.ZOI

Q\ 5 @G 7
Ja consumatorf n 5 £ de la camin apometru
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[ 8 — il g5 H
Disttibutie apa potabila, / o - 6\ 4 4 s @ \ Distributie apa potabila,

f 4 }
A | A Tabel de fitinguri si piese speclale camin vane - CV
| B Nr. ert, Denumire Dim_:;ru Bucati Material
asa
én_ 4 Dznfoau settar cauciucat cu flanse, DN 65 1 Fonta ductila
@ P ana cu sertar cauciucat cu flanse, DN 50 1 Fonta ductila
—— PIN 10
, " [Vana cu seriar cauciucal cu fianse,
/| 2 BN 10, cu actionars electrica DN 50 1 Fonta ductila
Conducta refulare siatie de pompare/ ? . Conducta alimentare rezervor 3 [lapeta de sens DN50 1 Fonta ductila
PEHD , SDR 17, De 63 mm PEHD, SDR 17, De 63 mm
* 4 [Teu redus De 75/ De 63 2 PEHD
+120 + 1.80 ﬁto.za % 5 |Adaptor cu flansa De 756 2 PEHD
6 |Adaptor cu flansa De 63 4 PEHD
2.20
+‘ + 7 Mufa electrofuziune Da 75 4 PEHD
8 Mufa electrofuziune De 63 3 PEMD
Sectiune A-A 8 [oteor De 63 2 PEHD
scara 1:25 0,00 10 |stutteava L = 300 mm De 63 1 PEMD
~ N » ~ by =, T T ™ N » “ N ~
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- A £ Nr reg. comertulul: J03/2891/1992 Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, judet Arges
/ :/ ;\ \ Telefon: 0745172607 Denumire P roiect: Faza:
i i y i mail: vasile_talian@yahoo.com FonSt s e )
Distribuytlo age pataniln é K Distribulie apgpbiablia - & Instalatie de rezerva apa la Spital judetean nr. 2 SF
2 }/\ 2.20 SPECIALITATE : INSTALATI Adresa; Municipiul Pitesti, str. Negra Voda, nr. 53, judet Arges
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DESENAT ing. Talian Vasile |y A —F7+.2019




Detaliu conexiuni rezervor Detaliu conexiuni rezervor

vedere de sus vedare laterala
scara 1:50 scara 1:50
180°
+_ 5.60 _4
scara acces
e

acoperis din tabla

ondulata \ @% gura de vizitare mambrana
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S.C.LICA&COS.RL. ﬁmeﬁcm. Proiect:
Pitesti, six, E. Grigorescy, bloc P3a,scara A, ap. 15, jud. Arge .
Nr o o ol 100 o T UG AT | gpitalul Judetean de Urgenta Pitestl, judet Arges 0210/2019
Telefon: 0745172607 D ire P roject: Faza:
mail; vasile_talian@yahoo.com Denymire b rotect: , e
- Instalatie de rezerva apa la Spital judetean nr, 2 SF
SPECIALITATE : INSTALATI Adresa: Munticipiul Pitesti, str. Negru Vode, nr. 53, judet Arges
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA
PROIECTAT ing. Talian Vasile Va2 S _Ec}ara Titlu plansa: Plansa
VERIFICAT ing. Talian Mihaela |\ [ 150 DETALII CONEXIUNI 1H 03
DESENAT ing. Talian Vasile t o’ | 11.2019




a4 - imprejmuire
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LEGENDA

é "_Tablou electric distributie TED existent

C—Z "1 Tablouri electrice echipamente

Cabluri de energie electrica

—)———— Platbanda din ol Zn 25X4mmp pentru centura de impamintare interioara
— ) —— [ F— Platbanda otel zincat 40x4mmp priza de pamint artificiala

@
P

si etansare

2 cabluri electrice CYABY
4x1,5mmp la electrovana

limita proprietate

o TECT  Tablou electric distributie, comanda, semnalizare, automatizare (sarcina
\)((\'b o furnizor echipament)
&
eoo‘\ camin de vane TESPI Tablou electric statie pompare apa pentru incendiu (sarcina furnizor echipament)
0,36 propus TESP Tablou electric statie pompare apa la consumatori (sarcina furnizor echipament)

conducta refulare
PEID DN63

TEUV Tablou electric unitate dezinfectie cu UV (sarcina furnizor echipament)
EV Electrovana DN50 (sarcina furnizor echipament)
S Senzori de nivel (sarcina furnizor echipament)
uc Unitate clorinare (sarcina furnizor echipament)

d -distanta intre doi electrozi d=2x3m=6m
| ;;f%lvungimea unui electrod I=3m

conducta alimentare
PEID DN63

Daca la verificare rezistenta prizei de pamint este mai mare de 4 ohmi, se adauga electrozi suplimentari

cu respectarea conditiei d22I .

Sudurile care se acopera cu pamint se protejeaza cu bitum.

Cablul electric de alimentare al vanei DN50 actionate electric, se va monta ingropat pe

un traseu paralel cu traseul conductelor de refulare si alimentare pastrindu-se distantele normate intre
cablurile electrice si elemente de constructii sau instalatii prevazute in normativul NTE 007/08/00 , respectiv
min. 0,5mm in plan orizontal si min. 0,25m in plan vertical.

Cablul se va monta pe pat de nisip la adincimea de -0,9m,peste care se va asterne un strat 10cm de pamint
maruntit fara corpuri ascutite, peste care se va pune banda de avertizare inscriptionata,,Atentie cablu electric"
dupa care se va continua procedura de umplere a santului.

imprejmuire

/ ¥ PUTERE INSTALATA 12 KW
T Sy PUTERE UTILA 9,6 KW

/ Fomy Un 400V/230V
\ e T
: é(\ &R / CA f 50Hz
A /
i
\ Y /
/
5 \
\ / § [ Papuc Stantat 25x10 STAS 1021385 ] 1T [cupru
\ v / 7_| Conductor VLPY 25 mm |STAS 1021/3-85 | 1 |cupru
6 | Papuc Stantat 4x8 STAS 1021/3-85 | 1 |cupru
oy 5 | Conductor VLPY 4mm _ |STAS 1021/3-85 | 1 |cupru
'? 4 | Piesa separatie 4 | otel-galvan
¥ N , 3 | Platbanda otel galvan STAS 1021/3-85 | 1 |OLZn 25x4mmp
\ limita proprietate 2 | Electrod legare la pamant 21/2"-L=3m 4 | otel-galvan
generator electric 1 | Platbanda otel galvan  |STAS 1021/3-85 1 | OLZn 40x4mmp
existent oz.| Denumirea Ty Nr. cod/STAS Buc.| Material Observatii
PROIECTANT GENERAL str. El Grigorescu, bl. P3, Pitesti, Arges Beneficiar:
rezervor T A " 72 607 eneficiar:
OFTALMOLOGIE S.C. LICA&CO SRL. marsile_talian@yahoo.com Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti , judet Arges
Director: ing. Vasile Talian cergglr de inmatriculare: J03/2891/1992
e his PROIECTANT DE SPECIALITATE o o;;?;ggﬁg, . Coap S sl Ao |~ sy
P.F.A. NICULEA ELENA Zng;ﬂ; :,c: :i?;ﬁ:ﬁ{:?%mnm Instalatie de rezerva apa la Spitalul judetean nr. 2 i
: s
SPECIALITATEA: INSTALATII ELECTRICE jMNATURA ] scara Al uicipiil Nilosti W6 Hewm Voda; Faza
SEF PROIECT  |ing. Talian Vasile \ 7«/‘“” T nr. 53, judet Arges g
PROIECTAT ing. Niculea Elena L [ DATA Titlu plansa: Plansa
DESENAT ing. Talian Vasile Ve 11.2019 PLAN INCINTA RETELE ELECTRICE IE01




Electrod din teava

otel Zn @ 21/2" L=3,0m

£ ) Cabluri electrice de prize ( W12- vezi jurnal de cabluri in plansa |E 04)
. ) & TECT  Tablou electric camera tehnica
¢ e . —y M
Cablu de energie electrica 0,4kV =] TEUV  Tablou electric unitate dezinfectie cu UV
CYABY 5Xémmp de la TED S
] N TESP  Tablou electric statie pompare
o TEP|I  Tablou electric statie pompare pentru incendiu
LL Loclampa
LP  Locpriza
4 Lis Loclampa iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului
EE F‘|‘=S4 PS Piesa de separatie
# LP@ | i o] UC  Unitate clorinare
TECT | |H
© _ (‘fi -
eTL PR NOTA
o 2 g Containerul tehnic (CT), sarcina furnizor, soseste gata echipat cu instalatia electrica de
A 2 iluminat, prize , forta, automatizare silegarea la pamint a tablourilor si consumatorilor de
<4 i energie electrica.
7 T Prezenta plansa se citeste cu plansa |E-01
(o3
S
=
10
g % >
o PUTERE INSTALATA 12 KW
(_;:j"ﬁ PUTERE UTILA 9,6 KW
| Un 400V/230V
L  f 50Hz
NOTA LL i 545?5;‘;@\
d - distanta intre doi electrozi min 6m (:.,uca & %!
A . iy Ve SRR x
| - lungimea unui electrod 3 m P e
R- rezistenta de dispersie 1 | 2R\
PROIECTANT GENERAL 'aet:. E:Argiez %‘ggr?escu. bl. P3, Piiesti, Anges Beneficiar:
G Helt0 8 s.mai veslo lan@atncon | Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti , judet Arges
i . BROIECTANT DE SPECIALITATE | . Dacia, bl. A5, sc. G, ap. 5, Piast, A
L ) 4 PROIECTANT DE SPECIALITATE tsélr. 0?;;779%9 . bk Denumire P roiect: Proiect
_P'F'A' NICULEA ELENA ,';;2;23?1,": ﬁf;?:gﬁgj:bﬁg;,mo Instalatie de rezerva apala Spitalul judetean nr. 2 E: 92102018
: SEMNATURA
SPECIALITATES: INSTALATI ELECTIVCE . SC:ARA Adresa: municipiul Pitesti, str. Negu Voda, Faza
- SEF PROIECT | ing. Talian Vasle N et e 1. 53, judet Arges sF
b~ 23 — PROIECTAT | Ing, Niculea Elena t 7% ) DATA |Fit plansa: PLAN PARTER CONTAINER TEHNIC - | piansa
| DESENAT ing. Talian Vasile T\ L 112019 ILUMINAT SI PRIZE IE-02

LEGENDA

Corp de iluminat fluorescent FIPAD-03-136, 230 V.c.a. |P44

Priza etansa, IP44, 230 V.c.a,montata aparent

TS
O Intrerupator PT,10 A, 230V, montat aparent
X

Corp de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului
cu acumulator inclus, autonomie 1h, 58

Cabluri electrice de iluminat (W 11- vezi jurnal de cabluri in plansa IE 04)
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0
(I .-
4 A d / / / / / ig
Wd CYABY 5x6mmp (montaj ingropat) N / 2 / = / / ._z %
I CYABY 5x6mmp (montaj ingropat) ﬁ N 3
4W5|> 15T
I conducta scurgere EER— ‘ Kot S g
|
\ | | "
< ] 0’@'
- 'l D,
7
{ 2.50 Xt
: E_a ~ .\1
;‘ R<4Q _
e — = PS
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Imprejmuire

rezervor Q= 114mc¢

PUTERE INSTALATA 12 KW
PUTERE UTILA 9.6 KW
Un 400V/230V
f 50Hz
JURNAL DE CABLURI
or | NUME| PLEACA | AJUNGELA |CURENT|PUTERE| TIP CANTI
DE LA A KW TATE
DISTRI-
o | D TECT 25 |12 CYABY 5X6 35 M
o | Wi | TECT | TESPI 85 | 44 CYY 4X2,5MM 10M
3 | W2 | TECT |TESP 28 | 1,1 CYY 4X2.5MM 20M
, | W3 | TECT [TEWV 23 | 04 CYY 3X1.56MM 16 M
ELECTRO- semnalizare
TECT - - 50 M
2N VANA CYABY 4X1,5MM
6 | W5 | TECT 5‘;%3\“0' 06 | 1,0 CYABY 4X1,5MM | 50 M
& | we | TEcT - | RREERVOR 3 CYABY 3X2,5MM | 25M
rezistenta
REZERVOR i
TECT 5 . semnalizare 25 M
8 Wi nivel CYABY 4X1,5MM
o | ws | TECT REZERVOR : : semnalizare 25 M
nivel CYABY 4X1,5MM
POMPA
W9 | TECT 0.1 CYY 3X1,5MM 10 M
10 DOZATOARE
POMPA -
TECT L ; semnalizare
i Wio DOZATOARE CYY 3X1,5MM M
12 | wi1]| TECT | ILUMINAT 03 | CYY 3X1,5MM 15M
container :
PRIZE
TECT
13 | Wi2 Chiees]. coritainer 20 4 CYY 3X2,5MM 20 M
PROIECTANT GENERAL e S Eremia Grigorescu, bl P3, Pitest, A'GeS | Bonoficiar:

S.C. LICA & CO S.R.L.~\g

Director: ing. Vasile Talian |

PROIECTANT DE SPECIALITA

O
&

*
Sy

P.F.A. NICULEA ELENA

Certificat de inmatriculare: J03/2891/1992

. 0745 172 607
mmail. vasile_talian@yahoo.com

Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti , judet Arges

str. Dacia, bl. A5, sc. G, ap. 5, Pitesti, Arges
tel. 0727779949

e_mail: niculeaelena@yahoo.com

certificat de inmatriculare: J40/3967/2000

Denumire Proiect:

SEMNATURA

Instalatie de rezerva apa la Spitalul judetean nr. 2

Proiect
IC: 0210/2019

SPECIALITATEA: e Ll

SRBETALRIS T SC-ARA Adresa: municipiul Pitesti, str. Negru Voda, Fg;a
SEF PROIECT | ing. Talian Vasile L nr. 53, judet Arges
PROIECTAT | ing. Niculea Elena pATA  |THMPIaNS2 R ASEE CIRCUITE ELECTRICE Plansa
DESENAT ing. Talian Vasile e 11:2019 JURNAL DE CABLURI IE-03




DE LA RETEA

GENERATOR ELECTROGEN
' NOTA
r AAR ‘ Alimentarea electrica a tabloul electric TED de la generatorul
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