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REFERAT
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Actualizare Studiu Geotehnic pentru Studiu de Fezabilitate la obiectivul “Pod pe DJ 703H
Curtea de Arges (DN7C) — Valea Danului — Cepari, km 0+597, L=152m, in comuna Valea
Danului”
Faza SF
1. DATE DE IDENTIFICARE:
- Proiectant de specialitate: S.C. GEOTESTING STUDII SI INGINERIE S.R.L.
- Beneficiar S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.
- Amplasat Comuna Valea Danului, localizata in partea de nord vest a municipiului Curtea
de Arges, pe cursul raului Arges, pe DJ 703H.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

S-a intocmit prezentul studiu geotehnic necesar proiectarii unor lucrari de consolidare a podului
peste raul Arges de pe DJ 703H, km. 0+597, la intrarea in localitatea Valea Danului dinspre
Curtea de Arges, judetul Arges.

Pe acest amplasament au fost executate in anul 2016 doua foraje geotehnice cu adancimi de
15 respectiv 19 m., ale caror fise sintetice sunt prezentate in anexa 3.

S-a executat de asemenea in 18.09.2020 un foraj de 25m pentru reconfirmare stratificatie.

Din toate forajele executate (atat in 2016 cat si in 2020) au fost recoltate probe de pamant
tulburate (in pungi de plastic) si netulburate (in stuturi), in baza carora a fost stabilita stratificatia
terenului si, ulterior, valorile parametrilor geomecanici ai stratelor traversate de foraje.

De asemenea, in toate forajele au fost executate teste de penetrare dinamica standard SPT in
foraj, conform SR EN ISO 22476-2, necesare determinarii "in situ” a starii de indesare a
pamanturilor necoezive si a starii de consistenta a pamanturilor coezive.

Cercetarea terenului din amplasament s-a realizat prin executia a trei foraje geotehnice de
studiu, cu adancimea de 7,00 m si cu diametrul de forare de 100 mm.

Nivelul apei subterane a fost interceptat in ambele foraje executate (F1-2020 si 1F-2016) la
adancimea de 1.40-2.00 m.

Cu un punctaj total de 11 puncte, si tindnd cont de complexitatea si dimensiunea lucrarilor ce se
vor executa, acestea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat
Studiul cuprinde caracteristici de calcul pentru stratele dominante din foraje, recomandari
pentru funadrea constructiilor
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