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CERTIFICAT DE URBANISM

Tn scopul:

Renovare energetica sediul Regia Autonoma& Judeteana de Drumuri Arge

Ca urmare a cererii adresate de') JUDETUL ARGES
pentru Regia Autonoma Judetean3 de Drumuri Arge

cu dorgi(iliulz)lsediul in judetul : ARGES municipiul/comuna PITESTI
satul sectorul codul postal
strada Piata VASILE MILEA n. 1 bl sC. et. ap.
inregistrata la nr. 21520 din 18.04.2022
pentru imobilul — teren gi/sau constructii —, situat in judetul Arges, municipiul Pitesti, cod postal
strada GEORGE COSBUC nr. 40 bl sC. et. ap.

sau identificat prin®) _ plan de situatie , plan de incadrare in zond CF nr. 88 447; nr. cadastral 88 447

in temeiul reglementirilor Documentatiei de urbanism nr. /
faza PUG/PUZ/PUD, aprobata prin Hotérirea Consiliului Local al Municipiului Pitesti nr 113/1999

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de
constructii, republicatd, cu modificdrile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC
-Teren situatin INTRAVILANUL Municipiului Pitesti.

-Imobil cu suprafata de 13764 mp apartinand domeniului public al Judetului Arges
conform H.G. nr 447 /2002, poz. 1.6.4, afiat in administrarea Consiliului Judetean Arges,
Patrimoniul Regiei autonome Judetene de Drumuri Arges este constituit prin
preluarea acestuia de la Directia Generald Judeteana de Drumuri Arges conform
HCJ Arges nr. 180/2010.

S-a prezentat extrasul de carte funciara nr. 26 984 din 26.04.2022.

2, REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala : teren curti constructii; - Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges
Destinatia stabilita prin Planul Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 113/1999 si prelungit
valabilitatea prin H.C.L. 90/2010: teren situat in U.T.R. nr. 27 : subzona industriala "unitati
de productie, depozite, unitati de prestari servicii”

Conform HCL nr. 265/2002 terenul se afld in zona B

1) Numele si prenumele solicitantului

2) Adresa solicitantului.
3) date de identificare a imobilului. 2



3. REGIMUL TEHNIC

Suprafati teren conform masurdtori cadastrale = 13 974 mp

Accesul se realizeaza din strada George Cogbuc.

Destinatia stabilita prin Planul Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 113/1999 si prelungitd
valabilitatea prin H.C.L. 90/2010: teren situat in U.T.R. nr. 27 : subzona industriald “unitati
de productie, depozite, unitati de prestari servicii”

POT=50% CUT=1,35

Utilizari admise: functiuni specifice zonei de institutii publice si servicii, cladiri social-
culturale, comerciale de interes public, constructii edilitare, parcuri, complexe sportive,
Functiunea dominant3 a zonei — industrie.

Functiuni complementare admise zonei : accese pietonale si carosabile, retele

tehnico - edilitare si servicii nepoluante, care intregesc functiunea zonei.

Se soliciti certificat de urbanism pentru ” Renovare energeticd sediul Regie Autonoma
Judeteand de Drumuri Arges”

Reabilitarea energetici se va referi la corpul administrativ C9 - cu nr. cadastral 88447-C9.
Clidire S+P+2E: Suprafati construitd = 286 mp; Suprafafd desfasuratd studiatd = 1144 mp.
Lucrarile constau in: Expertizarea tehnica a structurii, lucréri de reabilitare termicd prin
placare cu materiale termoizolante, reparatii si inlocuiri instalatii interioare, schimbare
tamplarie, dotare cu aparaturd si utilaje specifice.

Nivelul de echipare, de finisaje si dotari vor fi in conformitate cu cerintele functionale
stabilite prin reglementari si normative tehnice.

Nu se va afecta structura de rezistentd a cladirii.

Se vor respecta prevederile Codului Civil. Nu vor fi afectate proprietifile invecinate farad

acordul proprietarilor.
Executantul este direct rispunzitor de preluarea deciziei de interventie si respectarea proiectului
tehnic de executie, a conditiilor din avizele de specialitate si cele cuprinse in expertiza tehnici.

prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat
in scopul declarat pentru

RENOVARE ENERGETICA SEDIUL REGIE AUTONOMA
JUDETEANA de DRUMURI ARGES

4) Scopul emiteril certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in cerere.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE
$1 NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

4, OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executérli lucrérilor de constructli - de construire/de desfiinfare - solicitantul se va

adresa autoritatii compatente pentru protectia mediului: Agentia Pentru Protectia Mediulul Arges, Strada Egalitatii, or. 50A, Pitesgti.

In aplicarea Directivei Consiliutui 85/337/CEE gjirectlva ElA) éarivind evaluarea afectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificaté prin Directiva
Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului i arlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si pregrame n legatura
cu mediul $i modificarea, cu privire la participarea publicutui gi accesul la Justitie, a Directivel 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de ur%amsm s@ comunica
solicitantulul obligatia de a conlacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si s3 decida, dupé caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei
publice/private inlista proiectelor supuse evaluariiimpaciului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfagoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior
depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructi la autoritalea administratiei publice competente.

Tn vederea satisfaceni cerinfelor cu privire fa procedura de emilere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru proteciia mediului stabileste mecanismul
assglpréril consultarii publice, centralizarii opjiunilor publicului si formulérii unui punct de vederae oficial cu privire |a realizarea investifiei in acord cu rezultatele consultarii
publice,

n aceste condiii:
Dupi primirea prezentului certifical de urbanism, TITULARUL are abligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru
protaciia mediului in vederea avaluarii inifiale a investiliei §i stabilirii demararii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului gi/sau a procedurii de evaluare adecvala.

In urma evaluérii iniliale a notficaril privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autoritatii competente pentru proteciia mediului.

In situatia In care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaludril impactului asupra mediului si/sau a evaluarii adecvate, solicitantul
are obligatia de a notifica acest fapl auloritafii adminisirafiei publice competenie cu privira |la menlinerea cererii pentru autorizarea executérii fucrarilor de constructii.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insofitd de urméatoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titiului asupra imobilului, teren si/sau construcii, sau, dup4 caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si
extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel {copie legalizats)

¢) documentatia tehnicé - D.T., dupa caz (2 exemplare originale):

B D.T.AC. ® D.TO.E. ODTAD.
d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie): Alte avize/acorduri
Oalimentare cu apa O gaze naturale 0.....RESERDS .0
O canalizare O telefonizare B i
[ alimentare cu energie electrica [0 salubritate Tl
O alimentare cu energie termic3 O transport urban B i mmsmesss

d.2) avize si acorduri privind:
Osecuritatea la incendiu O protectia civild O sanatatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora
- Protectia Mediului.
- Expertiza tehnica.
- Audit energetic si certificat energetic elaborate de persoane fizice/juridice autorizate:
- Studiu utilizare energii alternative si incadrare necesar energie
- Vize verificatori proiecte.
- Referate verificare.
- Lista si semndturile proiectantilor. Opis/borderou DTAC.
d.4) studii de specialitate
-Extras de carte funciari pentru informare actualizat la zi,

-Planul de situatie pe suport topografic vizat de OCPI, conform prevederilor legale,
- DTAC se va elabora conform Anexei nr. 1 (continut cadru) la Legea nr. 50/1991, republicatd, cu modificérile
si completarile ulterioare.

e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

f) Documentele de platd ale urmatoarelor taxe (copie):

ARHITECT -SEF,!

VICTOR CATALIN GHITA
7
REDACTAT,
Vizat serviciul juridic f Cristian Glogojeanu
Achitat taxa de: __scld tit de taxa__ lei, conform Chitanteinr. din

! Se va semna de arhiteciul-gef sau _pentru arhitectul-sel” de persoana ¢u responsabllitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului specificAndu-se functia si
titlul profesional, dupa caz.



in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1891 privind autorizarea executirii lucrérilor
de constructii, republicati, cu modificarile $i completirile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

deladatade........coeevurererruninnnen, pana la data de ........... ;

...... SRessssnesasEraEsaen

Dupéa aceasta dati, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina,
in conditiile legii, un ait certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
CRISTIAN GENTEA ANDREI-CATALIN
CALUGARU

ARHITECT -SEF,!

Vizat serviciul juridic

REDACTAT,

Beneficiarul va solicita prelungirea valabilitatii acestuia cu cel putin 15 zile inaintea termenuiui de expirare a

valabilitatii certificatului de urbanism.
Data prelungirii valabilitatii: .......................c..coooovrv..

Achitat taxa de: ........................... lei, conform Chtantel s o minmsnddin
Transmis solicitantului ladata de ..................coooovii . direct/prin posta

I Se va semna de arhitectul-gef sau .pentru arhitectul-sef” de

persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului §i urbanismulul specificAndu-se funciia i
titiul profesional, dupa caz.
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IMPORTANT

¢ DREPTURILE DE AUTOR APARTIN IN EXCLUSIVITATE S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL
e COPIEREA SAU COMERCIALIZAREA PREZENTULUI PROIECT SAU A UNEI PARTI DIN ACESTA,
FARA ACORDUL AUTORULUI SE PEDE SESTE CONFORM LEGI DREPTULUI DE AUTOR NR.8/1996
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FOAIE DE CAPAT

»Renovarea energetica moderata

B DENUMIREA PROIECTULUI S| ADRESA IN pentru sediul Regiei Autonome
CARE SE AMPLASEAZA OBIECTIVUL Judetene de Drumuri Arges",
municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc
nr.40, judetul Arges

B FAZA DE PROIECTARE NOTIFICARE DE MEDIU

B DENUMIREA PROIECTANTULUI S.C. “MODVEST CONSTRUCT 2000” S.R.L
B DENUMIREA BENEFICIARULUI JUDETUL ARGES

Bl NR. CONTRACT 24/10.03.2022

B INTOCMIT ARH. BEREVOIANU ALEXANDRU
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CONDUCEREA ELABORARII PROIECTULUI

MANAGER PROIECT
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IMPORTANT

e DREPTURILE DE AUTOR APARTIN IN EXCLUSIVITATE S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL

¢ COPIEREA SAU COMERCIALIZAREA PREZENTULUI PROIECT SAU A UNEI PARTI DIN ACESTA,
FARA ACORDUL AUTORULUI SE PEDEPSESTE CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR.8/1996

e PREZENTA DOCUMENTATIE POATE FI FOLOSITA NUMAI IN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELABORATA

*  ORICE MODIFICARE SAU COMPLETARE A PREZENTULUI PROIECT SE POATE FACE NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL
AUTORULUI




Nr.: /

Catre,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES

Prin prezenta va inaintam Notificarea de mediu pentru proiectul:
»Renovarea energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Jude-
tene de Drumuri Arges™, municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, ju-
detul Arges in vederea obtinerii Acordului de mediu.

Formular cod FOs-05 rev.0 1/1



Catre,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES

JUDETUL ARGES cu sediul in MUNICIPIUL; PITESTI, STRA VASILE
MILEA, NR.1 va rugam sa ne eliberati ACORD DE MEDIU PENTRU INVESTITIA
sRenovarea energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Judetene de
Drumuri Arges”, municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges
realizata in Mun.Pitesti, Str. George Cosbuc, nr.40, judetul Arges.

Telefon:

Semnatura



NOTIFICARE

| 1. Date generale si localizarea proiectului/modificarii

1.1. Denumirea proiectului:

»Renovarea energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Judetene
de Drumuri Arges"”, municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, judetul
Arges

Proiectul nu se incadreaza in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului la anexa nr. 1 din legea 292/2018. Deasemenea, proiectul nu se
incadreaza in lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii
evaluarii impactului asupra mediului, descrise in anexa nr. 2.

Proiectul nu se incadreaza in prevederile articolelor 48 si 54 din legea
apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.2. Amplasamentul proiectului
Amplasamentul proiectului este Intravilanul Mun.Pitesti, Str. George
Cosbuc, nr.40, judetul Arges
Beneficiarul lucrarii este JUDETUL ARGES

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati:

-NORD - M.LU. TAMPOA BUCURESTI, DRUM ACCES - STRADA
GEORGE COSBUC

-VEST - NR. CAD 82505, STANCIULESCU NICOLAE, NR. CAD.89015,
NR. CAD.81363

-SUD - NR. CAD 82505

-EST - DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PITESTI

Imobilul care face obiectul prezentului studiu este situat in Intravilanul
Mun.Pitesti, Str. George Cosbuc, nr.40, judetul Arges. El nu se afla in
apropierea activitatilor propuse in anexa nr.1 la Conventia privind evaluarea
impactului asupra mediului prin Legea nr.22/2001, cu completarile ulterioare si nici
in apropierea ariilor naturale protejate.

1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificarii:
a) Denumirea beneficiarului proiectului:
JUDETUL ARGES

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:
Sediu social: MUNICIPIUL PITESTI, STRADAPIATA VASILE MILEA

,nr1
Tel./fax: 0248 210 056

c) reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare:

prin reprezentant legal - TATIANA LALIU
0742957000
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1.4. Incadrarea in planurile de urbanism / amenajare a teritoriului
Terenul in suprafata de teren masurata- 13974 mp , din acte 13764 mp.
este situat in Mun.Pitesti, Str. George Cosbuc, nr.40, judetul Arges
Conform Certificatului de urbanism nr. 542 din 19.05.2022, eliberat de
Primaria Municipiului PITESTI, folosinta actuala este teren intravilan — curti
constructii.

1.5. Incadrarea in alte activitati existente
Cladirea propusa are functiunea ADMINISTRATIVA

1.6. Bilantul teritorial - suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese),
suprafata spatii verzi, numar de locuri de parcare (daca este cazul)

LILANTTERI'I‘ORIAL SUPRFATA EXISTENTA | SUPRFATA DESFIINTATA |[SUPRFATA PROPUSA [SUPRFATA TOTALA | %
IsUPRFATA TEREN 13974.00 MP 100%
SUPRAFATA
ONSTRUITA LA SOL 3486.00 MP 0.00 MP 0.00 MP 3486.00 MP 24.94 %
LADIRE STUDIATA
UPRAFATA
ETONATA 10,488 MP 0.00 MP 0.00 MP 10,488 MP 76.05%
POT existent -24.94% CUT (existent)-0.29
POT propus -24.94% CUT (propus)-0.29
SUPRAFATA CONSTRUITA CLADIRE STUDIATA - 286.00 MP
SUPRAFATA DESFASURATA CLADIRE STUDIATA - 858.00 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA CLADIRE STUDIATA ( dupa reabliitare)- 286.00mp
SUPRAFATA DE SFASURATA CLADIRE S TUDIATA (dupa reabilitare) -858.00mp
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA = 3486.00 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA = 4058.00 MP
P.O.T . existent = 24.94% C.U.T. existent= 0.29
P.O.T. propus = 24.94% C.U.T. propus =0.29

| 2. Descrierea sumara a proiectului

Amplasamentul proiectului este situat in intravilanul Mun.Pitesti, Str.
George Cosbuc, nr.40, judetul Arges.

Beneficiarul lucrarii este JUDETUL ARGES.

Pe terenul studiat se propune realizarea investitiei: , Renovarea
energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Judetene de Drumuri
Arges", municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges.

SITUATIA EXISTENTA




Imobilul studiat format dintr-un singur corp , avand dimeniunile in plan de
23.50m X 11.50 m
Cladirea are un regim de inaltime S+P+2E cu urmatorii parametri
constructivi:
- Ac—286.00 mp (163mp.- suprafata utila a subsolului)
- Ac etaj 1-286.00 mp
- Ac etaj 2 -286.00 mp
- Adesfasurata — 858.00 mp
- Inaltime la cornisa — 13.35 mp
- Volum construit -2084.26 m3
Imobilul studiat a fost construit intre anii 1982.Destinatia principala este dea
de cladire de birouri si spati administrative. In plan cladirea are forma
dreptunghiulara cu dimensiunie maxime 23.50m X11.50 m.
Suprafata construita a cladiriii este de 286.00 mp , iar suprafata desfasurata
este de 856.00 mp, la care se adauga un subsol tehnic partial de 161.42 mp.
Dupa anii 1990 la nivelul terasei necirculabile s au facut modificari. Peste
terasa necirculabila s a adaugat o sarpanta din lemn si invelitoare din tabla.
Cladirea este alcatuita din spatii pentru birouri, holuri , grupuri sanitare ,
centrala termica
Regimul de inaltime al cladirii este S+P+2E

Pe amplasament exista mai multe corpuri de cladire,doar corpul de
cladire C9 este supus reabilitarii.

Din punct de vedere tehnic si al cerintelor de calitate in constructii, aceasta
cladire cu regimul de inaltime S+P+2E se prezinta in parametri constructivi
corespunzatori, fiind afectata de igrasie ca urmare a gelivitatii sau ascensiunii prin
capilaritate a apei.

Cladirea nu a suferit nici un incendiu pana in prezent. Nu sunt vizibile
efecte ale cedarii terenului de fundare, fisuri, separari, rotiri, umflari sau iesiri din
plan vertical sau orizontal. Singurele fisuri care se observa sunt ale elementelor de

finisaj.

Finisajele exterioare existente prezinta dregradari ale stratului de
tencuiala.Datorita agentilor admosferici, mecanici , biologici finisajelel exterioare
prezinta femomene de murdarie, decolorare, patare, macinare, fisurare, crapare,
desprindere de pe suport, exfoliere.

3422



Acoperisul initail este de tip terasa necirculabila,in anul 1990 s a aaugat o
sarpanta din lemn si acoperis din tigla profilata metalica.

Zugraveala exterioara este din tencuiala din similipiatra, iar la nivelul
soclului tencuiala cu praf din piatra.

Trotuarul perimetral cladirii este deteriorat, in unele zone in contrapanta , se
observa lipsa etanseitatii dintre trotuar si cladire

Tamplaria exterioara este din PVC cu trei camere, cu geam dublu cu
garnituri deterioarate , cu 0.55m2k/w, nefiind dotata cu dispozitive de ventilare
naturala organizata.

Structura este realizata din :
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Stalpii sunt monoliti cu dimensiuni de 45x35cm. stalpii marginali si 35*55
stalpii centrali.

Grinzile transversale sunt prefabricate cu inaltimea de 50cm, cu tot cu
suprabetonare. Latimea grinzilor este de 25 si 35 cm.

Grinzile longitudinale sunt prefabricate, cu dimensiuni de 55 cm pe
coridoare. Latimea grinzilor este de 25 si 35 cm.

Grinzile sunt armate la partea superioara cu 2 sau 3 bare cu diametrul de
@12 iar la partea inferioara sunt 3 bare cu diametrul de @14.

In conformitate cu sistemul de armare din perioada anilor 1980,una din
barele inferioare se ridica pe reazeme.

Armaturile longitudinale sunt realizate din PC52 iar etrieri din OB37 cu
diametrul ®6 sunt dispuse din 20 sau 25 cm.

Planseele sunt de tip semipanouri cu grosimea totala de 13cm, cu
monolitizare pe grinzi si la mijlocul deschiderii. Grosimea totala a planseelor ( cu
tot cu finisaj) este de 20 cm.

Diafragmele de beton din subsolul tehnic au grosimea de 30 cm si sunt
realizate din beton clasa B200. La capatul acestora se gasesc centuri din beton
armat cu dimensiunea de 25*30 cm, amata cu 4 bare cu diametrul de 12.

Infrastructura constructiei este de tip fundatii izolate legate cu grinzi de
fundare.

Fundatiile izolate au blocurile cu dimensiunea de 160*200 cm pe zona
marginala si de 220*260 cm pe zona centrala.

In zona axei C sir 2 si 3 sunt prezente fundatii duble pentru a sprijini scara.
Dimensiunea aestui bloc este de 170220 cm. Adancimea de fundare in zona cu
subsol util este -2.80 m iar in zona cu umplutura de pamant ( zona dintre axele B
si C) adancimea de fundare este -2.30m.

Finisajele interioare.
- Tamplaria intericara realizata din panouri din MDF plin sau PVC

- Pardoseli:
- holurile, casa de scara, grupurile sanitare, oficu ,— sunt placate cu gresie.
Treptele si contratreptele sunt realizate din gresie. Balustradele sunt realizate din metal

cu mana curenta din metal profilat.
- in birouri pardoselile sunt finisate cu parchet laminat
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- Pereti:

Birourile, - vopsea lavabila alba
- hol — lambriu , vopsea lavabila
- Grupurile sanitare: — faianta, vopsea lavabila

- Tavanele: - sunt finisate cu vopsea lavabila ,

Relevarea finisajelor constructiei si a degradarilor acestora s-au facut inclusiv

prin scanare 3D cu aparatura din dotare.

Prin utilizarea acestei tehnologii s-a putut realiza un releveu de detaliu si o
observare a tuturor degradarilor la nivelul instalatiilor, finisajelor interioare si exterioare.

Instalatia pentru distributia apei reci din imobilul studiat are perioada de serviciu
depasita ca si obiectele din grupurile sanitare. Datorita stadiului fizic in care se prezinta,
mare parte dintre acestea sunt degradate, motiv pentru care se impune inlocuirea lor in

totalitate.
FUNCTIUNI EXISTENTE
TABEL
SUPRAFETE
UTILE
NIVEL DENUMIRE INALTIME [m] ARIA [mp] PERIMETRU [m
FUNCTIUNE
SUBSOL
SUBSOL 2.60 141.10 68.52
TEHNIC
141.10 m? 68.52 m
PLAN PARTER
BIROU 3.00 9.42 1271
BIROU 3.00 11.81 13.91
BIROU 3.00 15.81 15.96
BIROU 3.00 16.24 16.18
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BIROU 3.00 26.25 21.89
C:T. 3.00 5.82 10.96
CASA SCARII 3.00 14.70 20.18
CORIDOR 3.00 35.87 42.48
DEP. 3.00 3.49 8.08
DEP. 3.00 4.84 8.88
GR.S 3.00 7.64 14.29
GR.S 3.00 7.09 18.59
HOL 3.00 2.72 6.78
HOL 3.00 2,73 6.64
HOL 3.00 19.27 30.78
LABORATOR 3.00 12.61 14.47
LABORATOR 3.00 12.69 14.33
LABORATOR 3.00 12.73 14.39
SALA SEDINTA | 3.00 18.83 19.27
241.32 m? 310.77 m
PLAN ETAJ 1

BIROU 3.00 16.37 15.72
BIROU 3.00 15.75 15.92
BIROU 3.00 16.21 16.16
BIROU 3.00 16.47 16.30
BIROU 3.00 19.85 18.07
BIROU 3.00 20.01 18.13
BIROU 3.00 20.03 18.13
BIROU 3.00 20.23 18.23
CASA SCARII 3.00 15.99 17.30
CENTRALA 3.00 9.70 12.77
TELEFONICA

CORIDOR 3.00 34.50 49.00
DEP 3.00 1.96 6.61
DEP 3.00 7.39 10.95
GR.S. 3.00 6.16 15.34
GR.S. 3.00 8.71 15.66
SECRETARIAT |3.00 11.66 13.93

239.99 m? 278.22 m
PLAN ETAJ 2

BIROU 3.00 11.79 14.00
BIROU 3.00 15.63 15.85
BIROU 3.00 15.82 15.96
BIROU 3.00 15.82 15.96
BIROU 3.00 16.28 16.20
BIROU 3.00 19.73 18.01
BIROU 3.00 19.83 18.05
BIROU 3.00 19.96 18.11
BIROU 3.00 20.00 18.11
BIROU 3.00 20.14 18.18
CASA SCARII 3.00 16.08 17.17
CORIDOR 3.00 34.96 49.05
GR.S 3.00 7.66 18.46
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OFICIU 3.00 7.99 11.94

241.29 m? 265.06 m

863.70 m? 022.56 m

2.1. SITUATIA PROPUSA
Tinand cont de aspectul imobilului si de conditile de mediu se propune realizarea
unui sistem de termoizolatie pe exterior — vata bazaltica.

Avantajele utilizarii sistemului propus:

- difuzia de vapori de apa permite peretelui sa ramana uscat , fara sa
absoarba umezeala

- vata minerala bazaltica este un produs incombustibil, nu intretine arderea
si nici nu emana gaze nocive sub actiunea focului

- protectia fonica poate fi realizata fara probleme cu ajutorul acestu produs .
In functie de sortiment si grosime , structura fibroasa a vatei minerale bazaltice
prezinta proprietati foarte bune de absortie acustica

- rezistenta in timp prezinta un alt avantaj de luat in considerare , deoarece
roca bazaltica nu corodeaza si nu este corodata , nu este atacata de ciuperci si
microrganisme , nu constituie hrana pentru insecte, rozatoare si nici nu putrezeste.

- vata minerala bazaltica este un material prietenos cu mediul , nu
dauneaza sanatatii si nu polueaza mediul

- fibrele de vata minerala sunt protejate cu o substanta hidrofuga — prezinta
o rezistenta mare la umiditate.

- vata minerala bazaltica este compatibila cu majoritatea materialelor de
constructii.

Finisaje interioare

Se vor utiliza urmatoare finisaje interioare:

In grupuri sanitare, spatiile de circulatii- holuri, case de scara, centrala
termica, oficiu - pardoselile vor fi din gresie ceramica. Placile ceramice vor fi
patrate sau dreptunghiulare, rectificate pe toate cele 4 laturi, montate fara rost, cu
urmatoarele caracteristici:

-Grosime minim 20 mm, maxim 30 mm;

-Portelanate in toata consistenta materialului.

Rosturile accidentale provenite din diferente de debitare se vor chitui cu
materiale (rasini, chituri sau silicoane) bicomponente de culoarea materialului.

In grupurile sanitare se va monta cel putin cate un sistem de scurgere in
pardoseala din bronz /polipropilena (sifon de pardoseala), cu garda antimiros si
gratar de inox sau bronz. Sub stratul de pardoseala, in grupurile sanitare se va
monta folie din pvc.

In spatile destinate birourilor se va monta parchet laminat (stejar,
fag, salcam, carpen sau paltin), cu lamele de grosime minima 12 mm. Lamelele
din lemn vor fi rectificate pe suprafetele de contact si se vor imbina cu sistem nut
si feder. Montajul se va efectua prin lipire. Se va prevede plinta de pvc din lemn in
zonele pe care se monteaza parchet.
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Peretii interiori se vor finisa cu tencuiala glet si vopsea lavabila. Pe
zonele de colturi se vor monta profile din aluminiu pentru muchii.

In grupurile sanitare peretii se vor placa cu faianta cu rezistenta
mecanica ridicata, portelanata in consistenta, cu suprafatd mata, culoare deschisa
(fara insertii sau desene), patratd, montatd cu rost, de aceeasi dimensiune cu
gresia. Terminatiile placarilor cu faianta se vor face cu profil din PVC de aceeasi
culoare

In restul spatiilor peretii vor fi finisati cu vopsea lavabila.
La nivelul tavanului — pe hol si birouri se va monta tavan casetat.
Usile interioare vor fi din MDF
Usile de la casele de scara vor fi pline, din MDF, cu deschiderea spre
sensul de evacuare (exterior).

Finisaje exterioare
Din punct de vedere al finisajelor exterioare se vor propune urmatoarele:

terasa necirculabila - izolarea planseului de peste terasa , cu pliestiren extrudat
cu grosimea de 30 cm , cu conductivitatea termica de 0.037W/mK, efortul de
compresiune minim 300kPa, clasa de reactie la foc b-si,d0.La placa de coprtina ,
situata la accesul principal, se recomanda sa fie prevazut un strat termoizolant
desupra placii din beton amat realizand continuitatea cu termoisolatia peretelui
exterior. La partea superioara aticului , pentru protectia stratului termoisolant se
propune un profil din tabla zincata cu grosimea de 0.5 mm continuu.

partea opaca a fatadei va fi termoizolata la exterior cu vata minerala bazaltica, cu
grosimea de 15 cm., cu conductivitatea termica de 0.037 W/mK cu rezistenta la
compresiune minim 30 kPa, clasa de conductibilitate A1sau cel putin A2-
si,d0,peste care se va aplica tencuiala decorativa RAL 9010, RAL 7000,

soclul va fi tencuit cu tencuiala decorativa RAL 7043, sub care se va monta peste
termoizolatia din polistiren extrudat, grosimea 10 cm, cu conductivitate termica de
0.035W/mxK, efortul de compresiune minim 300kPa, clasa de reactie la foc B-
s1,d0.lnainte de montarea stratului de termoizolatie se va aplica un strat
hidroizolant din membrana bituminoasa pana la adancimea de 80 de cm in
pamant.

Termoizolatia se va aplica pana la aceeasi cota pentru a elimina puntea
termica. Deoarece s-au observat infiltratii de apa la baza peretilor de la parter, se
va aplica perimetral o hidroizolatie prin bariera chimica. Aceasta se va realiza cu
ajutorul unor materiale certificate, prin aplicarea de gauri la 45 de grade din 15 in
15 cm pe ambele fete ale peretelui in care, se

va introduce materialul hidroizolant prin turnare. Dupa 24 de ore se va completa

marterialul si se va sigila gaura cu rasina epoxidica.

scarile exterioare si rapmpa de acces pentru persoane cu dizabilitati din zona
accesului principal si secundar vor fi placate cu gresie antiderapanta de
exterior.Scarile exterioare si rampa pentru persoane cu dizabilitati vor fi prevazute
cu balustrade metalice .

- tamplaria exterioara propusa va fi din PVC low-e cu 7 camere , cu geam triplu , cu

emisie redusa si rezistenta termica R’ min= 1m2K/W dotata cu sistem
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oscilobatatnt, plase contra insectelor, grile hidroreglabile,lacrimare si glafuri din
PVC la interior, glafuri din tabla la exterior.

Circulatia pe verticala se va realiza in interiorul imobilului cu ajutorul unei
scari existente. Din punct de vedere al finisajelor acestea vor fi placate cu gresie
antiderapanta de interior , Pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap,
cladirea va fi dotata cu servoscara. Balustrada si mana curenta va fi metalice. De
asemenea se va amenaja si un birou pentru persoanele cu dizabilitati

a . Izolarea peretilor exteriori
Izolarea peretilor exteriori

CARACTERISTICI SISTEM DE TERMOIZOLATIE CU VATA MINERALA
BAZALTICA RIGIDA DENSITATE 90 KG/MC, COEFICIENT conductivitatea
termica Ao 0.037 W/impK

Materiale componente Termosistemul compact va fi alcatuit din
ale sistemului : urmatoarele straturi, indicate in ordinea tehnologica,
de la componenta rezistentd (constituitd de peretii
din zidarie spre exterior):
a) adezivul specific pentru lipirea izolatiei termice pe
suport (partea opaca a peretilor);
b) placile termoizolante din vata minerala bazaltica
rigida (componenta termoizolanta);
¢) mijloace de fixare mecanica (dibluri expandabile);
d) unul sau doua straturi de protectie (grund sau
masa de spaclu din mortar adeziv) din care cel
putin unul contine o armatura (tesatura din fire de
sticla,) materialul de finisare specific sistemului -
tencuiala decorativa sau alte elemente conf
planse de arhitectura
Sistemul propus trebuie sa aibe agrement tehnic. Se
vor utiliza doar materiale prezentate in agrementele
tehnice pentru sistemul ofertat .
Placile termoizolante trebuie sa fie ignifugate

Clasa de rezistenta la |
foc

Produsul trebuie sa fie certificat CE

Se vor elimina toate aparatele de aer conditionat si cablurile amplasate pe fatade.

Izolarea termica a soclului perimetral .

Izolarea scolului primetral se va realiza cu polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm
, cu conductivitatea termica de 0.035 W/mxk si efortul de compresiune minim 300 kPa,
clasa de reactie la foc B-s1,do.

Solutia cuprinde si hidroizolarea cu materiale bituminoase pe tot perimetrul
constructiei si refacerea trotuarelor de garda ale constructiei.

La placile pe sol, amplasate peste cota terenului sistematizat , fuxul termic disipat
este mai mare pe conturul cladirii, in zona soclului si in zona adiacenta, pe o latime de
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1.00....1.50 m. Ca urmare , cea mai importanta masura de impunatatire a protectiei
termice la placile pe sol consta in prevederea unor straturi termoizolante suplimentare in
aceste zone., si in primul rand , pe fata exterioara a soclului, care, de regula este realizat
de beton armat monolit.

Termoizolarea verticala a soclurilor se realizeaza, de regula la exterior, in
urmatoarele conditii:

-stratul termoizolant trebuie sa fie continuuin dreptul punctii termice care exista de
regula la racordarea soclului cu placa de sol.

- la partea superioara a soclui , stratul termoizolant trebuie sa depaseasca cu cel
putin 30-40 cm fata supericara a placii{ daca nu se prevede si termoizolarea
suplimentara exterioara a peretilor exteriori)

- la partea inferioara a soclului, stratul termoizolant se recomanda sa coboare 30-40
cm sub cota terenului sistematizat ( in special la soclurile putin inalte)

Pentru a obtine o buna rezistenta mecanica la actiuni statice si — in special —
dinamice, foarte probabil in zona soclului , stratul de protectie a termoizolatiei se armeaza
cu plasa dubla din fibra de sticla , sau se folosesc sisteme de protectie din materiale
rezistente la socuri, cum sunt panourile din tabla , placi ceramice, etc...in cazul adoptarii
acestei solutii se recomanda ca stratul termoizolant sa fie realizat din plistiren extrudat ,
care are caracteristici superioare de rigiditate , de rezistenta mecanica si la actiunea
umiditatii.

Montarea termoizolatiei pe soclu difera in functie de inaltimea soclurilor, de pozitia
suprafetelor exterioare a soclurilor in raport cu suprafata exterioara a peretilor exteriori,
precum si de alcatuirea si rezemarea straturilor de protectie la actiunea umiditatii.

b . Izolarea placii sub pod

Sporirea rezistentei termice a placii peste sol, prin izolarea termica cu
polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm, efortul de compresiune de
minim300kPa, clasa de reactie la foc B-s2,d0 si conductivitatea termica de calcul
A=0.037W/mk

Se va reface pardosesala rece cu gresie cu rezistenta mecanica ridicata, cu
suprafata mata si pardoseala calda pachet laminat .

Alatuirea si pozitionarea stratului termoizolant orizontal care se prevede
peste placa pe sol este in functie de de natura si starea pardoselilor existente , de
inatimea libera de la parter si de felul pardoselilor noi , precum si de conditiile
specifice locale.

Montarea stratului termoizolant nou se face prin indepartarea pardoselii
deteriorate si pastrarea sapei existente cu/fara rectificare si cu strat hidroizolant
nou sau in cazul cand din diferite considerente placa pe sol este in stare
necorespunzatoare , deteriorata sau puternic umezita , prin absenta stratului de
pietris sau chiar a placii de pe sol, serecomanda turnarea unei noi placi pe sol,
stratul termoizolanta din polistiren extrudat fiind montat de un strat de pietris
.Pentru a obtine o buna compactare termotehnica este indicat este indicat ca
stratul termoizolant vertical exteriora sa ajunga la la CTS.

Cu ocazia elaborarii proiectului proiectului de reabilitare termica a placii pe
sol trebuie sa se acorde o atentie speciala examinarii protectiei hidrofuge a tuturr
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elementelor de constructie in contact cu solul si prevederea unor masuri in
vederea ameliorarii situatiei din acest punct de vedre prin :

- luarea unor masuri de eliminare a eventualelor manifestari ale fenomenului
de igrasie si de uscare a zonelor umezite ale peretilor.

- prevedere- prin subzidire sau alte metode- a unor hidroizolatii orizontale (
prin materiale bituminoasesau mortar hidrofob) sub peretii structurali si
nestructuralirealizati din zidarie , daca se constata absenta si necesitatea lor.

- prevederea unor eventuale straturi hidroizolante pe suprafetele verticale
exterioare ale soclurilor existente din beton armat, in functie de situatia concreta
locala , prevederea unui eventual strat hidroizolantpe suprafata orizontala
superioara a placii pe sol , nivelata sau nu in prealabil prin intermediul unui strat
de egalizare.

- revizuirea, refacerea sau chiar amenajarea unui nou strat de pietris sub
placa pe sol , strat care impiedica ascensiunea capilara a apei, daca aceasta
masura se considera struit necesara pentru o comportare corescpunzatoare din
punct de vedere hidrofug, , in acesta situatie poate fi avuta in vedere si solutia de
aerare a stratului de pietris in conformitate cu prevederile din reglementarea
tehnica privind proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice ale cladirii, prin
intermediul unor orificii practicate in socluri (pentru acesul aerului uscat din
exterior)si a unor canale verticale de venbtilare( prin evacuarea aerului umed).

- prevederea unor straturi de protectie si a unor tencuieli la socluri cu
caracteristici si adaosuri hidrofube.

-alcatuirea straturilor hidroizolante si conditile de aplicare vor fi
realizate in conformitate cu prevederile din reglementarea tehnica NP
040

c. Izolarea terasei

Solutia prevede dezafectarea invelitorii existente, proiectarea unei terase
necirculabile si izolarea termica a planseului peste terasa, cu polistiren extrudat grosimea
de 30 cm , cu conductivitatea termica de 0.037 W/mK, efortul de compresiune minim
300kPa, clasa de reactie la foc B-s1,d0.

Solutia de reabilitare termica a terasei, trebuie sa respecte o serie de prevederi
specifice

- performantele termotehnice ale acoperisurilor izolate termic sunt in functie de
grosimea si natura stratului termoizolant

- se recomanda ca stratul termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului
suport

- dimensiunea pieselor de fixare a stratului termoizolant si a stratului de protectia a
acestuia, se va face tinand seama si de actiunea vantului si a variantiilor de temperatura
precum si actiunile exceptionale.

= la acoperisurile cu alcatuire compacta este necesar ca stratul termoizolant sa fie
realizat cu materiale termoizolante cu permeabilitate mic ala vapori si stabile la umiditate,
astfel incat sa nu fie favorizata condensarea vaporilor de apa in termoizolatie.

- in scoplul, reducerii substantiale a efectelordefavorabile ale punctilor termice de
pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolatia terasei
cu cea a peretilor exteriori.
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- racorarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatie verticala a aticului, cat
si cea a peretilor ultimului nivel. Aceasta solutie de modernizare a terasei cladirii se aplica
impreuna cu solutoa de termoizolare a peretilor exteriori.

- la partea superioara a aticului , pentru protectia stratuluyi termoizolant este
prevazut un profil din tabla zincata cu grosimea de 0.5 mm , continuu.

- la placa de pe copertina care este la nivelul planseuiui de peste parter (intrare
principala in cladire)se recomanda sa fie prevazut un strat termoizolant deasupra placii
din beton , realizand continuitatea cu termoizolatia peretelui exterior.

- alegerea solutiei de reabilitare a aterasei are in vedere obligatoriu necesitatea
incadrarii in capacitatea de rezistenta a planseului existent conform recomanadrilor din
expertiza tehnica de rezistenta si stabilitate si starea straturilor termoizolante existente,
care trebuie obligatoriu verificate ,in situ”

Modul de lucru este urmatorul:
- se vor dezafecta toate straturile existente pe terasa imobilului planseu beton

+ sapa de panta slab armata;

- amorsa bituminoasa;

- strat de difuzie 0,85 kg/mp;

- bariera de vapori care are si rol de lipire a izolatiei termice

- membrana speciald termoadeziva;

- termoizolatie — placi din polistiren extrudat, EPS 120 - 200kPa, 30 cm grosime,
fixate prin lipire directa de bariera de vapori;

- strat de caserare pentru polistiren — membrana speciala;

- strat hidroizolant autoprotejat cu granule minerale - membrand 4,5kg/mp —
flexibilitate la rece -15°C;

-strat 2 de membrana hidroizolanta protejat cu ardezie

FINISAJE INTERIOARE

Se vor utiliza urmatoare finisaje interioare:

In grupuri sanitare, spatiile de circulatii- holuri, case de scara, centrala
termica, oficiu - pardoselile vor fi din gresie ceramica. Placile ceramice vor fi
patrate sau dreptunghiulare, rectificate pe toate cele 4 laturi, montate fara rost, cu
urmatoarele caracteristici:

-Grosime minim 20 mm, maxim 30 mm;

-Portelanate in toata consistenta materialului.

Rosturile accidentale provenite din diferente de debitare se vor chitui cu
materiale (rasini, chituri sau silicoane) bicomponente de culoarea materialului.

In grupurile sanitare se va monta cel putin cate un sistem de scurgere in
pardoseala din bronz /polipropilena (sifon de pardoseala), cu garda antimiros si
gratar de inox sau bronz. Sub stratul de pardoseala, in grupurile sanitare se va
monta folie din pvc.

In spatile destinate birourilor se va monta parchet laminat (stejar,
fag, salcdm, carpen sau paltin), cu lamele de grosime minima 12 mm. Lamelele
din lemn vor fi rectificate pe suprafetele de contact si se vor imbina cu sistem nut
si feder. Montajul se va efectua prin lipire. Se va prevede plinta de pvc din lemn in
zonele pe care se monteaza parchet.

Peretii interiori se vor finisa cu tencuiala glet si vopsea lavabila. Pe
zonele de colturi se vor monta profile din aluminiu pentru muchii.
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In grupurile sanitare pereti se vor placa cu faianta cu rezistentd
mecanica ridicata, portelanata n consistentd, cu suprafatd mata, culoare deschisa
(fara insertii sau desene), patrata, montata cu rost, de aceeasi dimensiune cu
gresia. Terminatiile placarilor cu faiantd se vor face cu profil din PVC de aceeasi
culoare

In restul spatiilor peretii vor fi finisati cu vopsea lavabila.

b. TAVANE

In toate spatiile tavanele vor avea tavanel casetate A2 s1,d0 , exceptie
facand grupurile sanitare unde se va monta gips carton hidrpfug , si camera
centralei termice — care se va finisa cu vopsea lavabila.

TAMPLARIA INTERIOARA

Spatii sanitare: Usile de acces in grupurile sanitare vor fi din MDF/CPL.
Usile cabinelor in grupurile sanitare vor fi construite din PVC culoare alb sau gri
deschis si vor avea sistem de blocare la interior,vizibil si din exterior (stare liber-
ocupat).

Usile de pe caile de evacuare vor fi pline din lemn prevazute cu bara
antipanica si sisteme de autoinchidere

TAMPLARIA EXTERIOARA

- inlocuirea tamplariei , care nu mai corespunde cerintelor minime de
performanta energetica , cu tamplarie termoizolanta din PVC cu 7 camere, cu
geam triplu , cu emisivitate redusa si rezistenta termica R’ min=1m2W/mK

- izolarea termica la exterior a glafurilor si solbancurilor ferestrelor, cu
polistiren extrudat cu grosime a de 3 cm cu efortul de compresiune de minim .300
kPa, clasa de reactie la foc B-s2,d0 si conductivitatea termica din calcul A =0.035
W/mK.

- montarea unor dispozitive de umbrire a fatadelor sau pe proiectie contra
radiatiei solare pe timpul verii

Functiuni realizate dupa implementarea proiectului

TABEL

SUPRAFETE

UTILE SI

FINISAJE
PLAN NUME PERIMETRU [m] | ARIA [mp]
PLAN SUBSOL

SUBSOL 68.52 141.10

TEHNIC

68.52 m 141.10 m?

PLAN PARTER

BIROU 31.20 30.24

SALA SEDINTE | 19.10 18.75

BIROU 14.48 12.68

BIROU 14.62 12.91
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BIROU 14.52 12.74
BIROU 13.77 11.57
SAS 6.64 2.73
SAS 6.81 2.79
BIROU 21.00 25.16
C.T. 16.16 16.33
CASA SCARII 16.57 14.98
HOL 21,28 19.64
HOL 42.18 35.60
GR.B 11.94 7.65
GR.D 8.81 4.83
GR.F 18.35 7.53
DEP 8.27 3.69
291.70m 239.82 m?
PLAN ETAJ 1
BIROU 15.74 15.42
BIROU 16.32 16.65
CASA SCARII 17.02 15.90
HOL 49.00 34.50
BIROU 15.94 15.87
GR.F 15.41 8.73
SECRETARIAT | 13.93 11.75
BIROU 16.16 16.32
GR.B 14.94 6.18
BIROU 18.23 20.38
BIROU 18.12 20.11
BIROU 18.13 20.14
BIROU 17.95 19.53
CT. 12.76 9.74
TELEFONICA
DEP 10.95 7.45
DEP 6.61 1.97
277.21m 240.64 m?
PLAN ETAJ 2
CASA SCARII 18.65 16.32
HOL 49.00 34.50
BIROU 16.19 16.38
BIROU 13.95 11.80
OFICIU 11.81 7.41
BIROU 15.89 15.77
BIROU 15.95 15.89
BIROU 15.84 15.66
BIROU 18.05 19.92
BIROU 18.05 19.92
BIROU 18.05 19.92
BIROU 18.12 19.92
BIROU 18.01 19.85
G.S. 18.42 7.65
265.98 m 240.91 m?

15/22




L | [903.41 m [862.47 m?

2.3. Din punct de vedere structural se vor lua urmatoarele masuri:

SISTEMUL CONSTRUCTIV :
Cladirea are o stuctura in cadre din beton armat.

Stalpii sunt monoliti cu dimensiuni de 45x35cm. stalpii marginali si 35*55
stalpii centrali.

Acestia sunt amplasati la distante interax de 4. m pe directie longitudinala
si 5.75 m pe directie transversala.

Armare stalpi 35x45

Pe latura longitudinala exterioara 30118, pe directie transversala interioara
3018 legati cu etrieri [(118/10 L155

1. [

ol

——
| 3 "
o

Foto 1 — detalii armare stalpi 35*45 cm
Armare stalpi 35x55

Pe latura longitudinala exterioara 30018, pe directie transversala interioara
3018 legati cu etrieri 018/10 L1565

La toti stalpii etrierii sunt (18/10 din otel OB37. Armaturile longitudinale sunt
din otel PC52,

Foto 2 — detalii armare stalpi 35*55 cm
2.2
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Foto 3 - detalii armare stalpi

Grinzile transversale sunt prefabricate cu inaltimea de 50cm, cu tot cu
suprabetonare. Latimea grinzilor este de 25 si 35 cm.

Grinzile longitudinale sunt prefabricate, cu dimensiuni de 55 cm pe
coridoare. Latimea grinzilor este de 25 si 35 cm.

Grinzile sunt armate la partea superioara cu 2 sau 3 bare cu diametrul de
12 iar la partea inferioara sunt 3 bare cu diametrul de @14.

In conformitate cu sistemul de armare din perioada anilor 1980,una din
barele inferioare se ridica pe reazeme.

Armaturile longitudinale sunt realizate din PC52 iar etrieri din OB37 cu
diametrul ®6 sunt dispuse din 20 sau 25 cm.

Planseele sunt de tip semipanouri cu grosimea totala de 13cm, cu
monolitizare pe grinzi si la mijlocul deschiderii. Grosimea totala a planseelor ( cu
tot cu finisaj) este de 20 cm.

Diafragmele de beton din subsolul tehnic au grosimea de 30 cm si sunt
realizate din beton clasa B200. La capatul acestora se gasesc centuri din beton
armat cu dimensiunea de 25*30 cm, amata cu 4 bare cu diametrul de 12.

Infrastructura constructiei este de tip fundatii izolate legate cu grinzi de
fundare.

Fundatiile izolate au blocurile cu dimensiunea de 160*200 cm pe zona
marginala si de 220*260 cm pe zona centrala.

In zona axei C sir 2 si 3 sunt prezente fundatii duble pentru a sprijini scara.
Dimensiunea aestui bloc este de 170*220 cm. Adancimea de fundare in zona cu
subsol util este -2.80 m iar in zona cu umplutura de pamant ( zona dintre axele B
si C) adancimea de fundare este -2.30m.

|
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Descrierea interventiilor din trecut si al degradarilor

© Lrvoons

Foto 4 — detalii fundatii

Dupa anul 1990 a fost modificat tipul acoperisului, din terasa circulabila in
sarpanta pe scaune, din lemn, cu invelitoare din tabla tip tigla. Modificarile au fost
realizate in baza unui proiect tehnic care nu a fost gasit in cartea constructiilor

Degradarile observate sunt urmatoarele:

- acoperire cu beton si armatura corodata la unele grinzi desprinse ,
datorate atat unei executii deficitare cat si instalatiilor defectuoase;

- igrasie (infiltratii) la subsol;

- pardoseala (mozaicul) parterului fisurata in zona accesului principal in
cladire;

- fisuri intre zidurile de compartimentare si grinzile din beton armat;

Cladirea a fost supusa unor cutremure de intensitate moderata, 1986 si
1990, a caror forta seismica a fost sub cea preconizata pentru IMR 225 de ani, in
normativul P100-1/2013.

Nu s-au observat fisuri in elementele structurale verticale. Nu exista
caramizi deteriorate sau dizlocate. La elementele orizontale nu se observa fisuri
sau deformatii peste limita admisa.

Pentru elementele structurale verticale se considera ca avariile sunt
nesemnificative iar pentru elementele orizontale se considera ca avariile sunt
minore.
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3. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:
h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizarii proiectuluifin timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile
legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri
generate;

— programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

— planul de gestionare a deseurilor;

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea
umana si fara a dauna mediului,in special:

a )fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

Obiectivele principale privind deseurile sunt:

- protejarea sanatatii populatiei;

- protejarea mediului;

- mentinerea curateniei publice pentru ca spatiile sa fie acceptabile din punct de
vedere estetic;

- conservarea resurselor naturale;

Deseurile din constructii sunt identificate ca un flux prioritar de deseuri de
catre U.E. deoarece pot constitui o sursa pentru reciclare si refolosire in industria
constructiilor.

Toate deseurile rezultate in urma lucrarilor vor fi transportate, valorificate,
depozitate sau eliminate numai prin societati autorizate. Nu se vor abandona
deseurile.

Deseurile din constructii si demolari sunt incadrate la categoria 17 conform
Catalogului European al Deseurilor, iar in Romania sunt reglementate prin
Hotararea Guvernului nr 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Etapele de eliminare a deseurilor sunt:

- precolectare ---> colectare ---> transport ---> depozitare;

-sortare primara la sursa ---> precolectare ---> colectare ---> transport--—->
sortare secundara (tratare) ---> depozitare;

Deseurile rezultate din demolarea constructiilor contin, de obicei, urmatoarele
tipuri de deseuri:

- beton, caramizi, tigle si materiale ceramice —Cod 17_01_(cf. HG

856/2002)

- 170101 beton

- 170102 caramizi

- 170103 tigle si materiale ceramice

17 02 01 lemn
17 02 02 sticla

- amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate cod
17 03 (cf. HG 856/2002).

- 17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huila

- 1704 05 fier si otel
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Deseurile din constructii si demolari sunt stocate la locul de generare, urmand apoi
sa fie transportate la instalatiile de tratare (recuperare resturi metalice, concasare
beton si caramizi) ori la depozitele de deseuri.

Deseurile reciclabile in cazul activitatilor de constructii. Se vor stoca
deseurile nepericuloase Tn containere metalice de capacitate mare. Pentru fiecare
categorie de deseuri reciclabile Tn parte, se recomanda sa se asigure un container
separat, si anume:

-sticla;

-metal;

-plastic;

-lemn;

-alte resturi de materiale de constructii;

Dezvoltarea sistemelor de reutilizare si reciclare a deseurilor din constructii si
demolari reprezinta un aspect foarte important in gestionarea acestei categorii de
deseuri. Din punct de vedere ecologic, prin reutilizarea si reciclarea deseurilor din
constructii si demolari se reduce cantitatea de deseuri depozitate si implicit spatiul
destinat depozitelor si se realizeaza o economie a materiilor prime.

Deseurile _menajere propriu — zise vor fi colectate in pungi de plastic si
depozitate in europubele. Deseurile vor fi ridicate de firma de salubritate care
deserveste Municipiul Moreni
Pamantul excavat necontaminat poate fi utilizat pentru:

- material de umplutura pentru diferite constructii;

- suport in vederea imbunatatirii terenurilor slabe;

- izolarea unor bariere tampon pentru izolarea fonica;

- inchiderea depozitelor de deseuri menajere si incadrarea acestora in peisaj;

Deseurile periculoase din constructii si demolari pot include:

- materiale periculoase — lacuri, vopsele, adezivi, metale grele etc;

- materiale nepericuloase care au fost contaminate prin amestecare cu materiale
periculoase;

- soluri si pietrisuri contaminate cu substante periculoase;

Transportul deseurilor din constructii si demolari se realizeaza in conformitate
cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Depozitarea si gestiunea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de executie
se vor face cu respectarea:

o Legea nr. 27/2007 — privind aprobarea O.U.G nr. 61/2006
o H.G. nr. 856/2002, Hotarare privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

o Legea Nr211/2011 privind regimul deseurilor ;

| 4. Modul de asigurare a utilitatilor

4.1. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza din bransamentul existent.

Apa calda menajera se va prepara prin intermediul unui boiler termoelectric
de capacitate 200 litri, amplasat la parter, in spatiul centralei termice.

4.2. Evacuarea apelor uzate
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Apele uzate menajere de la grupurile sanitare sunt colectate intr-o retea de
canalizare menajera si evacuata prin curgere gravitationala in reteaua de
canalizare existenta in incinta.

Apele pluviale:

Apele pluviale de pe terase vor fi preluate prin intermediul receptorilor de
terasa si prin coloane vor fi conduse la camine de canalizare pluviale existente in
incinta.

4.3. Instalatie stingere incendii
Pentru instalatia de stingere a incendiilor se va respecta Normativ P118/2-2013
modificat prin Ordinul nr.6026/2018.

- (nr. max simultan: 44 persoane, Categoria de importanta a constructiei C,
Clasa de importanta Ill, Grad de rezistenta la foc ll, Arie construita 286, regim de
inaltime P+2E)

Conform art. 4.j) pentru cladiri administrative cu aria construita mai mare de
600mp sau mai mult de 4(patru) niveluri supraterane este nevoie de hidranti
interiori.

Avand in vedere ca nu sunt indeplinite conditiile, conform normativ nu este
necesara dotarea cu hidranti interiori.

Conform art. 6.e) pentru cladiri administrative cu aria construita mai mare
de 600mp sau cu mai mult de 4(patru) niveluri supraterane este nevoie de hidranti
exteriori.

Avand in vedere ca nu sunt indeplinite conditiile, conform normativ nu este
necesara dotarea cu hidranti exteriori.

4.4. Asigurarea agentului termic
Sursa de caldura si echipamentele aferente instalatiei de incalzire/racire si
preparare Acm sunt urmatoarele:
-1x Centrala termica murala in condensatie, cu functionare pe gaz ,
Putere termica maxima nominala 109.8KW la 80/60°C
Putere termica maxima nominala 121KW la 50/30°C.
-3 X vase de expasiune inchis cu volum 100 litrii ;
-1 x vase de expasiune inchis cu volum 200 litrii ;
-1 x boiler bivalent preparare apa calda de consum V=200litrii ;
- pompe de circulatie pentru circuitele de incalzire si racire;
- pompa de circulatie pentru bolierul ACM; ( P3);
- rezervor de stocare agent termic tip puffer de capacitate 1000I;
- 4x pompe de caldura aer apa de capacitate 23 kw;
- 4x unitate interna hydrobox me split putere nominala 23KW echipata cu
schimbator de caldura freon/apa, pompa de circulatie electronic, automatizare
-armaturi de inchidere si de siguranta montate pe fiecare echipament;
-tablou electric si de automatizare complet echipat, circuit de automatizare.
-conducte de agent termic executate din teava din polipropilena ;

Conductele agentului termic in centrala termica se va realiza aparent si
suspendat si se vor utiliza conducte din otel si PPR. Imbinarile conductelor vor fi
demontabile. Se vor utiliza fitinguri cu filet, racorduri olandeze cu garnituri.

Instalatia de climatizare
Instalatia de climatizare va asigura racirea si incalzirea birourilor in functie de
anotimp.
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Climatizarea aerului din birouri se va realiza prin intermediul unei instalatii cu
functionare pe agent termic de racire 7/12°C, compusa din ventiloconvectori de
pardoseala in sistem 2 tevi.

Instalatia de ventilare

Debitul de aer se va repartiza in functie de gradul de ocupare cu persoane si
volumul de aer al incaperii.

In incaperile de birouri se vor monta recuperatoare de caldura aer-aer tubulare.

Recuperatorul de aer asigura un flux permanent de aer proaspat, normalizeaza
umiditatea in incapere si elimina definitiv cauzele aparitiei condensului pe geamuri,
igrasiei si mucegaiului. Recuperatorul de aer va fi montat /ascuns in intregime in
grosimea peretelui exterior de la fiecare incapere, afara ramanand doar grilele de
ventilatie. Admisia si evacuarea aerului se face simultan (nu creeaza diferente de
presiune in incapere
4.5. Asigurarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se asigura din reteaua de distributie locala
prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat aflat la limita de
proprietate (BMPT).

Din TEG se alimenteaza toti consumatorii aferenti imobilului, conform
plansei “Schema generala de distributie” .

Circuitele de iluminat se vor executa din cablu cu intarziere la propagarea
focului de tip CYY F 3x1.5mmp montat in tub de protectie Dn20mm, dar si in
jgheab metalic pentru cabluri.

Se propune inlocuirea corpurilor de iluminat florescente si incandescente
existente, cu cele pe leduri. LED-urile sunt foarte eficiente energetic si consuma
cu pana la 90% mai putina energie decat becurile cu incandescenta. Intrucat
LEDurile folosesc doar o fractiune din energia unui bec cu incandescenta,
costurile referitoare la consumul de energie electrica scad considerabil. De
asemenea, intretinerea este foarte economica datorita duratei mari de viata.

Anexe:
1. Plan de incadrare in zona

2. Plan de amplasament.
Semnatura titularului
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