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1. Date de identificare:
- Proiectant: TEHNO EDIL AMF S.R.L.
- Investitor: Consiliul Judetean Arges
- Amplasament: comuna Suici, judetul Arges
- Data prezentarii proiectului pentru verificare 03.07.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Traseul in plan se mentine pe amplasamentul existent. Traseul proiectat are lungime 292 1m.
Profil longitudinal s-a realizat tinand cont de cotele existente ale terenului.

Profil transversal:

- Parte carosabila 5.50m Structura rutiera
- Acostament 2x0.50m - -4 cm BA 16 rul 50/70 strat de uzura;
Structura rutiera - -6.cm BA 224 leg 50/70 strat de legatura;
- -4 .cm BA 16 rul 50/70 strat de uzura; - - 15 cm piatra sparta amestec optimal 0-
- -6.cmBA 22.4 leg 50/70 strat de legatura; 63mm;
- - 15 cm piatra sparta amestec optimal 0-63mm; - -25cm completare pietruire existentd cu
- - 30cm strat din balast; balast;
- 10 cm de balast sau 15c¢m strat de pamant - - scarificare si reprofilare pietruire existenta.
stabilizat cu lianti hidraulici.

Se realizeaza marcaje si indicatoare pe timpul executiei si definitive.

Documente ce se prezinta la verificare:

L Piese scrise:
- Memoriu tehnic
11. Piese desenate:

- Planuri de situatie, Profil longitudinal
- Profil transversal,

3. Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii se constata ca proiectul respecta normele tehnice si mdlca 1]
Lucrarile proiectate asigura rezistenta si stabilitatea la solicitiri statice
vedere siguranta in exploatare si nu ameninta sanatatea oamenilor sau

Am primit 3 exemplare,
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Modernizare DJ703G Suici (Dj 703H)- Ianculestl lim. Jud. Valcea, km. 14+000 —
16+921, L=2,921 km, comuna Suici )

1.2. Ordonator principal de credite/investl
Judetul Arges

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei
Judetul Arges

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a It
S.C. TEHNO EDIL AMF S.R.L.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII RELEVANTE

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Cantitatea si calitatea infrastructurii de transport, bazate pe investitile in domeniu,
precum Si gradul de acces la aceasta reflectd nivelul de civilizatie, deopotrivd cu
dlspomblhtatea de evolutie si crestere economica. in actualele condltu este necesar ca
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii regionale de transport sa ia in considerare
dinamica redusa a dezvoltarii economice in zonele unde acest tip de infrastructura este slab
dezvoltata.

Siguranta rutiera reprezinta o problema pe drumurile judetene, deS| preiau un procent
mai mic din traficul total procentul accndentelor nu este proportio ;

- I superior
\ calatori,

promoveaza accesul pe diferite piete si creste siguranta ; glas aceste
investitii determina diversificarea si cresterea eficientei adfi flor e i isirea
de energie, creand conditii pentru extinderea schimburilo oembrmale § implicit ja investitiilor
productive.

Conformitatea cu politicile de mediu regionale, natioh
prin folosirea de materiale de constructii si proceduri de exegutie care ny af

Conformitatea cu politicile sectoriale nationale este aS|g ?&prn‘\ APt nvestitia are
ca obiectiv dezvoltarea spatiului rural. CaToRr

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Se constats ca drumurile sunt pletrwte degradate, avand defecglunl specnflce drumurilor
nemodernizate: gropi, denivelari, praf, ceea ce face ca traficul rutier in aceasta zona sa se
desfasoare cu greutate. Toate aceste degradari determinate n principal de actiunea apelor
din precipitatii dar si de lipsa lucrarilor de intretinere curenta fac ca traficul rutier in aceasta
zona sa se desfasoare cu greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

Sectoarele de drum analizate sunt necorespunzétoare si din punct de vedere al
elementelor de siguranta circulatiei, determinata de absenta indicatoarelor rutiere si a
marcajelor rutiere.
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2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Investitiile in infrastructura de transport vor facilita:

omobllltatea populatiei si a bunurilor si reducerea costurilor de transport de marfuri si
calatori;

e iImbunatatirea accesului pe pietele judetului;

e cresterea eficientei activitatilor economice economisind energie si timp, si creand
conditii pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive;

e imbunatatirea accesului populatiei la servicile de sdnatate, asistenta sociala si
educatie.

e Conexiunea drumurilor judetene la reteaua drumurilor nationale si la reteaua TEN-T
are implicatii asupra dezvoltarii judetene, atragand in circuitul economic zone cu o dezvoltare

structurala deficitara. In acest sens, se justificd concentrare investitilor indeosebi in acele
zone unde dificultatile cadrului natural, evolutiile istorice si economice au impiedicat o
dezvoltare durabila, pentru a crea noi oportumtatl de munca, Tn special in mediul rural.

Prin asfaltarea drumurilor se asigura o mai buna desfasurare a traficului rutier in zona,
atat in ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echlpajelor de interventie in caz de forta
majora (salvare, pompieri, politie).

Starea necorespunzétoare a drumurilor, precum si problemele legate de infrastructura
edilitara a comunei afecteaza majoritatea aspectelor economice si chiar de ordin social si
cultural.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)
Suici este o comuna in judetul Arges, Muntenia, Romania, formata din satele lanculesti,
Paltenu Pauleni, Rudeni, Suici (resedinta) si Valea Calulw

Comuna se afla la marginea nord-vestica a judetului, la limita cu judetul Valcea, pe
malurile Topologului. Este strébatutd de soseaua judeteana DJ703H, care o leaga spre sud
de Valea Danului si Curtea de Arges (unde se termina in DN7C), si spre nord de Salatrucu.
La Suici, din acest drum se ramifica soseaua judeteand DJ703G, care o leaga spre vest in
Judetul Vélcea de Berislavesti, Salatrucel si Calimanesti (unde se termina in DN7). Tot din
DJ703H, la Rudeni se ramifica soseaua judeteana DJ678A, care duce spre sud la Cepari,
Tigveni (unde Tncepe o portiune comuna cu DN73C), Ciofrangeni (unde se ramifica din nou),
Poienarii de Arges, Moréresti (unde se intersecteaza cu DN7), apoi in judetul Véicea la
Milcoiu, Nicolae Balcescu si Galicea.

Drumul judetean DJ703G Suici (DJ703H)- lanculesti- lim. Jud. Valcea, km 14+000- km
20+211 este modernizat pe o lungime de 2,980 km, iar prin modernizarea sectorului de drum
judetean de la km 14+000 la km 16+921 (L=2,921 km, Tn comuna Suici), se va asigura o
circulatie fluenta in zona, contribuind la dezvoltarea satelor comunei Suici, ce au acces la
acest drum.
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Prezenta documentatle se refer4 la un sector din drumul judetean DJ703G si anume cel

cuprins intre km 14+000 si km 16+921 aflat in intravilanul comunei Suici.

Suprafetele aferente lucrarilor sunt situate in intravilanul si extravilanul comunei Suici si
ot fi centralizate astfel:
Sector Suprafata
km 14+000— km 14+528 respectiv km 16+421 — km | 8.143mp
16+521— Zona extravilan
Km 14+528 — km 16+421 respectiv km 16+521 — km | 27.377mp
16+922 — Zona intravilan

Total | 35.5620mp
In urma elaborarii documentatiei, avand ca suport studiile topografice precum si planurile
cadastrale s-au identificare urmatoarele:

Identificare Conform date Valorile Observatii
proiect puse la reale
dispozitie
km Tnceput 14+000 14+000 Planurile cadastrale confirma

pozitionarea km 14+000 in zona
limitei jud. Valcea

km sfarsit 16+921 16+922 Sférsitul proiectului este impus de
Lungime sector 2,921km 2,922km | limita sectorului de drum deja asfaltat

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
Comuna se afld la marginea nord-vestica a judetului, la limita cu judetul Valcea, pe
malurile Topologului.

Comuna se afld la marginea nord-vestica a judetului, la limita cu judetul Valcea, pe
malurile Topologului. Este strabatuta de soseaua judeteana DJ703H, care o leaga spre sud
de Valea Danului si Curtea de Arges (unde se termina in DN7C), si spre nord de Salatrucu.
La Suici, din acest drum se ramifica soseaua judeteana DJ703G, care o leaga spre vest in
judetul Valcea de Berislavesti, Salatrucel si Calimanesti (unde se termina in DN7). Tot din
DJ703H, la Rudeni se ramificd soseaua judeteand DJ678A, care duce spre sud la Cepari,
Tigveni (unde incepe o portiune comuna cu DN73C), Ciofrangeni (unde se ramificd din nou),
Poienarii de Arges, Moraresti (unde se intersecteaza cu DN7), apoi in judetul Valcea la
Milcoiu, Nicolae Balcescu si Galicea.

Cea mai apropiata statie de cale ferata — este in Curtea de Arges, la o distanti de cca.
20km.

g
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Comuna Suici are 6 sate si anume: lanculesti; Palteu; Pauleni; Rudeni; Suici (resedinta)
si Valea Calului

c) Date seismice si climatice

Relieful deluros genereaza o climé temperat — continentald determinatd de prezenta
unor fenomene de intrepatrundere a elementelor climatice, atat dinspre munte, cat si dinspre
campie.

Temperatura medie anuala este de +10°C; temperatura minimé absoluta este de cca. -
25°C, iar temperatura maxima absoluta +39°C.

Un alt element important al climei il prezintd nebulozitatea, care constituie indicatorul
principal al cantitatii de precipitatii dintr-o anumiti zon&. Tn regiunea subcarpatica nr. Mediu al
zilelor cu cer acoperit este 128, iar in zona comunei Suici cca. 110 zile.

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 700 mm. Sunt considerate zile cu precipitatii
toate zilele n care apa cazuta sub forma de ploaie, lapovitd, grindind, ninsoare au totalizat
mai mult de 1.1 mm.

Un alt factor important al climei il reprezintd determinarea mérimii si directiei vanturilor.
Astfel s-a constatat ca directia predominanta este cea nord-vestica si vestica.

Calmul inregistreaza valoarea procentuald de cca. 29%, iar intensitatea (viteza) medie
a vanturilor la scara Beaufort este de 1,4 — 2,3 m/sec.

Conform Reglementarii tehnice ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005 valorile caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol
avand IMR = 50 de ani este sox= 2,0 kN/m? (fig.1).

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,25g. (fig.2).

>z

Fig.2
Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de réspuns este Tc = 0,7s (fig.3).
Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetrul se situeaza in intervalul zonei
de gradul 71 pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50 de ani, conform STAS
11100/1-93 (fig.4).
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d) Studii de teren

(i) Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice in vigoare;

Comuna Suici este situata in partea de nord vest a judetului Arges, in zona Muscelelor
Argesului, la poalele de sud-vest ale masivului Tdmasu, pe cursul superior al raului Topolog.

Zona se caracterizeaza prin dealuri inalte, fragmentate de o retea densa de vai. Privirea
este atrasa spre miazénoapte de splendoarea peisajului montan dominat de crestele
inzapezite ale muntilor Cozia si Negoiu, zapada ce persista si in timpul verii. Spre vest se
ridica culmea Carpenisului si a Paltinului, cu dealuri pline de paduri si pomi fructiferi, iar spre
sud-est muchia Cicanestilor inchide cercul, in mijlocul caruia se afla vetrele satelor Suici si
Rudeni.

Geologic, zona studiata face parte din unitatea de vorland, cunoscutd sub numele de
Piemontul Getic. Formatiunile ce alcatuiesc cuvertura zonei se dispun peste soclul cristalin,
peneplenizat si consolidat si care a fost supus unor miscari de basculare care au determinat
transgresiuni si regresiuni care se reflectd in existenta mai multor cicluri de sedimentare. In
sccesiunea stratigrafica a cuverturii Platformei Valahe se surprind si efectele unor miscari de
basculare care au afectat unele sectoare. Depozitele predominante sunt constituite din doud
complexe de sedimente: complexul inferior, alcatuit din argile in alternanta cu pachete groase
de nisipuri ce contin lentile de pietriguri si complexul superior psamo-psefitic, constituit din
nisipuri grosiere, bolovanisuri si pietrisuri. Cele doua complexe amintite sunt cunoscute sub
numele de "Strate de Candesti", sunt de varsta villafranchiana si au fost intalnite in forajele
executate n zona. Aceste depozite prezintd la partea superioara un complex aluvionar
reprezentat prin pietrisuri si nisipuri, argile nisipoase si nisipuri cu intercalatii de pietrisuri.

Analizéand harta geologica a Roméniei, precum si fisele litologice ale forajelor executate
in zona, observam cé partea superioara a acestei cuverturi este constituita din depozite
pliocene, in special levantine si villafranchiene, care reprezintad suprafata initiala acumulativa
a Tntregului podig piemontan. Cuvertura piemontana este alcatuitd din depozite cu caracter
psefitic si psamitic.

Acest prim plan al cuaternarului inferior are o grosime de 150-350 m si este constituit din
doua orizonturi: orizontul inferior psamo-pelitic, format dintr-o alternanta de argile marnoase
cu pachete groase de nisipuri ce contin lentile de pietrisuri marunte si orizontul superior
psamo-psefitic, constituit exclusiv din nisipuri grosiere, pietrisuri si bolovanisuri.

Pleistocenul mediu este format din argile nisipoase rosii de tip loessoid, care la partea
superioara trec la depozitele loessoide prafoase, galbui; grosimea variaza intre 5-20 m.
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Pleistocenul superior este reprezentat prin depozite aluvionare apartinand teraselor
inalte superioare si inferioare.

Holocenul reprezintéd intervalul in care au avut loc ultimele modificari pe care le-a avut
teritoriul pentru a ajunge la configuratia actuala. Holocenului i-au fost atribuite depozitele
aluvionare apartinand terasei joase (grosimi de 10-20 m) si sesului aluvionar al raului Topolog.

Sondajele efectuate, prezentate in cadrul studiului geotehnic, pun in evidenta stratificatia
si natura pamantului din terenul de fundare.

Studiul geotehnic indica faptul ca suprafetele terenului din zonele cercetate au echilibrul
asigurat gi nu prezinta probleme de stabilitate.

Pentru stabilirea conditiilor geotehnice ale suprafetei construite, terenul de fundare a fost
cercetat prin observatii directe si trei foraje geotehnice (vezi amplasamentele in anexele
grafice) ale caror coloane litologice sunt similare si care se prezinta astfel:

E1 - km 14+300
0,00 - 0,25 m : umplutura (amestec de pietrig, nisip si piatrd concasata)
0,25 - 3,00 m : argild nisipoasa-prafoasa, cafeniu-galbuie, vartoasa

F2 — km 15+250
0,00 — 0,20 m : umplutura (amestec de pietris, nisip si piatra concasata)
0,20 - 2,80 m : argila nisipoasa-prafoasa, cafeniu-galbuie, vartoasa
2,80 — 3,00 m : nisip fin-mic, cu elemente de pietris marunt, galben-cafeniu

F3 — km 16+300
0,00 - 0,30 m : umplutura (amestec de pietrig, nisip si piatra concasata)
0,20 - 2,70 m : argila nisipoasa-prafoasa, cafeniu-galbuie, vartoasa
2,70 — 3,00 m : nisip fin-mic, cu elemente de pietris marunt, galben-cafeniu
Nivelul hidrostatic (NH) al apelor subterane nu a fost interceptat in forajele executate.
Valoarea de baza a presiunii conventionale, pentru gruparea fundamentala de sarcini pe
teren natural, este Pconv = 220 kPa — pentru stratul de argila si Pconv = 300 kPa — pentru stratul
de nisip, pietris si bolovanis, la incarcari centrice din gruparea fundamentala.
Conform normativului NP 074/2014, lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 1
cu un risc geotehnic redus.

(i) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrotehnice, dupa caz

Masuratorile topografice s-au efectuat cu echipamentul GPS, punctele de detaliu fiind
determinate prin metoda RTK (cinematica in timp real) prin utilizarea in timp real de corectii
diferentiale provenind de la o statie de referinta a serviciului specializat ROMPOS.

Punctele de detaliu care definesc imobilele au fost identificate cu o tripla determinare a
coordonatelor la momente de timp diferite, folosind corectiile diferentiale de la aceiasi statie
de referinta (RO_VRS_3.1_GG), obtinandu-se n acest fel o precizie orizontalda de 10mm +
1ppm si o precizie verticala de 20mm + 1ppm.

Echipamentul GPS, cu ajutorul softului dedicat transforma automat coordonatele din
sistemul european de referinta ETRS 89 in sistemul national de referintd S 42- proiectia
Stereograficd 1970, avand incorporat programul TransDatRo.

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
In urma vizitelor efectuate in teren de cétre elaboratorii proiectului s-au identificat:
- linii electrice aeriene
- retea de alimentare cu apa
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O situatie particulara o reprezintd stalpii din beton din zona km 15+200,15+330 si
156+375. Acestia se afla in imediata apropiere a partii carosabile existente, ingustand-o. Pentru
asigurarea profilului proiectat s-a prevazut relocarea acestora.

Pentru toate retele de utilitéti se vor elabora documentatii in vederea obtinerii avizelor
de la administratorii retelelor (conform certificatului de urbanism). Dacé prin avize/acorduri
vor aparea conditionari se va identifica cu precizie pozitia utilitatilor in zona in care se vor
desfasura lucrarile si se vor propune solutii specifice.

f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv

schimbari climaterice ce pot afecta investitia

Solutia propusa in cazul de fatd are rolul de a elimina vulnerabilitatile constructiei
existente (drum) cauzata de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrérilor se asigura conditii
minimale de infrastructura rurald si totodatd o dezvoltare zonala echilibrata din punct de
vedere al retelei de transport rutier.

De asemenea lucrarile prevédzute in prezenta documentatie previn aparitia unor
degradari sau accentuarea defectelor actuale. Per total complexitatea lucrérii este una redusa
neputand fi asociati factori de risc semnificativi.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditiondrilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul

3.2. Regimul juridic:
a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

preemptiune

Terenul necesar realizarii reabilitérii si consolidarii este situat in comuna Suici si apartine
domeniului public al judetului Arges, conform Anexei nr. 1- Inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al judetului Arges din HG nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand
domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Arges, pozitia 17.

In urma elaborarii documentatiei, avand ca suport studiile topografice precum si planurile
cadastrale s-au identificare urmatoarele:

Identificare Conform date Valorile Observatii
proiect puse la reale
dispozitie

km inceput 14+000 14+000 Planurile cadastrale confirma
pozitionarea km 14+000 in zona
limitei jud. Valcea

km sfarsit 16+921 16+922 Sfarsitul proiectului este impus de

Lungime sector 2,921km 2,922km | limita sectorului de drum deja asfaltat

b) Destinatia constructiei existente
Destinatia constructiilor existente este de drum judetean.

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate dupé caz
Nu este cazul

d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
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Nu exista precizari suplimentare. Se vor respecta cerintele unitdtilor emitente ale
avizelor/acordurilor enumerate in certificatul de urbanism.

3.3. Caracteristicile tehnice si parametri specifici:
a)Categoria si clasa de importantd

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria ,C"- Constructii
de importanta normala — in conformitate cu HGR nr.766/1997 ,Regulament privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor” si cu ,Metodologie de stabilire a categoriei de
importanta a constructiilor’, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Sectorul de drum va fi prevdzut cu doua benzi de circulatie in profil transversal,
corespunzator unui drum de clasa tehnica V - drum judetean.

Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz

Nu este cazul

b)An/ani/perioade de construire;
Nu s-au putut identifica cu exactitate din datele puse la dispozitie.

c)Suprafata construitéd

Lungimea sectorului de drum ce fac obiectul investitiei este de 2.922m.

Suprafetele aferente lucrarilor sunt situate in intravilanul si extravilanul comunei Suici si
ot fi centralizate astfel:
Sector Suprafata
km 14+000- km 14+528 respectiv km 16+421 — km | 8.143mp
16+521— Zona extravilan
Km 14+528 — km 16+421 respectiv km 16+521 — km | 27.377mp
16+922 — Zona intravilan

Total | 35.520mp

d)Suprafata construita desfasuratd ,
Suprafata construita desfasurata coincide cu suprafata construita.

e)Valoarea de inventar a constructiei
Nu s-a putut identifica valoarea de inventar a constructiei din datele py¢
unitatea administrativ teritoriala Arges.

fAlti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existen
Nu este cazul

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tg
Conform expertizei tehnice realizate de catre expert tehnic Popes

desfasoare cu mare greutate. Starea tehnica este necorespunzatoare si afecteaza negativ
conditiile de circulatie din punctul de vedere al sigurantei, confortului si vitezei. De asemenea,
impactul asupra mediului este total nefavorabil.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct
de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Fata de situatia existentd, in vederea incadrarii in prevederile STAS 863-85, sunt
necesare imbunatatiri privind amenajarea curbelor in plan si spatiu cu scopul asigurarii unor
viteze de circulatie superioare celor existente.

14



S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.
» Modernizare DJ703G Suici (DJ703H)- Ianculesti- lim. Jud. Vélcea, km. 14+000- km 16+921, L=2, 921 km,

comuna Suici "

Avéand in vedere ca in prezent drumul nu prezinta un profil transversal corespunzator
prevederilor normelor in vigoare se impune adoptarea unui profil transversal tip care sa tina
seama atat de norme cat si de gabaritul existent.

Zona drumului, incluzénd lucrarile de terasamente si celelalte constructii rutiere, este
expusa actiunii permanente a apei. Umezirea terasamentelor, infiltrarea si acumularea apei in

corpul drumului, provoacéa scaderea capacitatii portante si degradarea, inevitabila, in timp, a
structurii rutiere.

Apa care actioneaza asupra terasamentelor si a celorlalte constructii rutiere provine din
precipitatiile atmosferice, prin apele siroite pe suprafata carosabila, acostamente si taluzuri.

Pe sectoarele de drum analizate scurgerea apelor provenite din precipitatii se produce
gravitational, prin sistemele de scurgere naturale sau amenajate existente in zona. In general
scurgerea apelor prin aceste sisteme este deficitara, sistemele nu au capacitatea necesara,
iar apa stationeaza in santurile si rigolele colmatate.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

a) Clasa de risc seismic
Conform normativului P 100/1 - 2013, referitor la proiectarea seismica a constructiilor -
zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ,ag”, avand intervalul mediu
de recurenta (al magnitudinii) IMR = 225 ani (si 20 % probabilitate de depasire in 50 de ani)
este de 0,25g iar perioada de colt, ,Tc” are valoarea de 0,7sec. pe intreg arealul aflat in studiu.

b) Prezentarea a minimum doué& solutii de interventie
S-au propus doua variante de structuri rutiere, astfel:
OPTIUNEA 1.

- 4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70;

- 6 cm strat de legatura BAD22,4 leg 50/70;

- 15 cm piatra sparta/piatra sparta amestec optimal conform STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2008;

- 30 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008;

- strat de forma executat din 10 cm de balast (se poate utiliza inclusiv materialul
recuperat din pietruirea existenta, dupa curatare) sau 15cm strat de pamant stabilizat
cu lianti hidraulici

sau
- 4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70;
- 6 cm strat de legatura BAD22,4 leg 50/70;
- 15 cm piatra sparta/piatra sparta amestec optimal conform STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2008;
- min. 25cm completare pietruire existenta cu balast conform STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2008;
- scarificare si reprofilare pietruire existenta
in situatiile in care latimea partii carosabile proiectate este mai mare decat litimea
pietruirii existente se vor executa casete din balast
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OPTIUNEA 2:

- 4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70;

- 6 cm strat de legatura AB22.4 baza 50/70;

- 20 cm agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87;

- 20 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008:

- strat de forma executat din 10 cm de balast (se poate utiliza inclusiv materialul
recuperat din pietruirea existenta, dupa curdtare) sau 15cm strat de paAmant stabilizat
cu lianti hidraulici

c) Solutiile tehnice si méasurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupé caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii
In cazul acestei investitii expertul recomanda adoptarea OPTIUNII 1 care prezintd
urmatoarele avantaje:
- Durata de executie a lucrarilor redus;
- Posibilitatea desfasurarii traficului auto pe stratul de piatra spartd imediat dupa
executie;
- Utilizarea pietrei sparte in alcatuirea sistemelor rutiere confera un comportament
elastic compatibil cu tipul de pamant din patul drumului.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Acostamente

Acostamentele se vor consolida cu aceeasi structura rutiera ca si partea carosabila.

Scurgerea apelor

Se recomanda ca aceste santuri (rigole) sa fie pereate cu dale din beton prefabricat sau
turnate pe loc la pantele mai mari de 3 % si mai mici de 0,25.

Aceste santuri (rigole) vor fi executate imediat dupa asfaltarea drumului.

Betonul pentru aceste santuri (rigole) va fi marca C 30/37 de 10 cm grosime pe 5 cm
nisip.

Podete

Toate podetele proiectate vor fi verificate din punct de vedere al debitului de calcul.

Dupa caz, in vederea asigurarii continuitatii rigolelor, in dreptul drumurilor laterale se
propune a se prevedea (sau inlocui podetele existente) podete tubulare de @300...500mm,
podete dalate cu deschideri de 0,5-1,00 m sau rigole carosabile.

Pentru accesul la proprietati, podetele vor avea o ldtime de max. 6,00 m si vor fi podete
tubulare: @200...400 mm, podete dalate sau rigole carosabile.

Vor fi respectate si prevederile normativelor PD 19-86 — Normativ departamental a
proiectelor tip de podete pentru drumuri si PD 95-2002 — Normativ privind proiectarea
hidraulica a podurilor si podetelor precum si STAS 10796/1/2/3-77.

Este obligatoriu ca dupa executarea lucrarilor, sistemele de scurgere a apelor s3 se
mentina n stare de functionare prin curatiri si decolmatari ori de cate ori este necesar. Aceasta
sarcina revine beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind stiut faptul ca, apa care stagneazs
pe platforma sau chiar la marginea platformei, pe acostamente sau in santuri, este un factor
important de degradare prematura a starii unui drum.

Clasele de betoane trebuie sa corespunda claselor de expunere din Standardul CP
012/1 - 2007.
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Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulatiei se va realiza un proiect de semnalizare rutiera nou cu
indicatoare si marcaje rutiera corespunzatoare elementelor geometrice proiectate.

Indicatoarele rutiere se vor confectiona si monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-
2011 si SR 1848/3-2018.

Semnalizarea orizontala se va realiza cu marcaje longitudinale de ax si de delimitare a
partii carosabile.

Se vor instala borne kilometrice si borne hectometrice.

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaje dupa terminarea lucrarilor trebuie
facuta atat pentru traseul studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care il intersecteaza,
cu acces la acesta, urmarindu-se respectarea prevederilor SR 1848-1,2,3.

Pentru siguranta circulatiei se vor putea si prevedea parapete metalici pe zonele unde

Parapetele de protectie vor respecta "Normativul p
siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi-AND
5-Dispozitive de protectie la drumuri.

Siguranta in exploatare

termene de garantie care sa se incadreze in durata de viata estlmata
Managementul traflculul in timpul executlel Iucrarllor

concordanta cu tehnologiile de executie si natura mterventnlor
In acest sens lucrérile vor fi semnalizate conform legislatiei ru
montate semafoare sau vor fi instalati piloti de circulatie la capetele
Pe timpul executiei lucrarilor se va institui restrictie de viteza
care se intervine la sistemul rutier.

n/ﬂé)égﬁ\e’vév
g?l rde mterventle
‘ JO km/h ‘be“%néle

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO - E
DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional — arhitectural si economic.
a) Descrierea principalelor lucréri de interventie:
SOLUTIA 1
Traseul in plan
Se urmareste traseul existent, pentru prevenirea angajarii unor lucrari foarte costisitoare
si ocuparii unor suprafete de teren ce nu au folosinta de drum si nu apartin domeniului public.

Traseul proiectat are in vedere o usoara imbunatatire a elementelor geometrice ale curbelor
existente.

In profil longitudinal se identificd dou situatii:
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- Pentru zona de intravilan sau cu cote impuse (drumuri laterale, acces proprietti): se
urmareste linia terenului existent, cota rosie fiind Tn medie cu max. 10 — 15 cm mai ridicats
decat cea existent3 astfel incat sa nu fie afectate zonele de acces la proprietati. Exceptie
fac zonele cu cote impuse: racordarea cu sectoarele amenajate din zona intersectiei cu
strazile reabilitate anterior si zonele de capat, unde se face racordarea la existent.

- Pentru zona de extravilan, f4ra cote impuse: linia rosie proiectata este mai ridicata cu circa
30-40 de cm fata de cotele existente ale drumului.

Exista si statuatii unde unele elemente ale profilului
reglementate. Respectarea strictd a valorilor impuse ar
terasamente, precum si afectarea proprietatilor adiacente

Astfel, in baza prevederilor din ord. MT nr. 1296, c
5.2

“ In cazul modernizarii, consolidarii sau reabilitarii un z
care au un sistem rutier definitiv fara defecte majore structu %b,s nt A
deblee adanci, au lucrdri grele de sprijinire si consolidare, sunt /“nw\@g
numeroase accese i prezintd elemente geometrice care nu se /ncadreaza in cele prevazute
de norme, iar amenajarea in conditile normelor ar necesita lucrari de volume mari si
costisitoare, exproprieri si/sau demolari sau ar elimina posibilitétile de acces la riverani, cu
acordul administratorului drumului, acestea se pot corela cu viteza de proiectare in cadrul unui
proces de proiectare exceptionald, prin ad’sa ynoge 3 nte la limita celor rezultate din
calcule, fara insa a afecta siguranta circu ,(gﬁpr /G d&1§9 asuri corespunzatoare.”

s-au adoptat si valori exceptionale é:nf @guéneﬁ si atp’il ai sus mentionate.

Profil transversal
S-a dispus urmatorul profil transvrggl
- Platforma drumului
- Partea carosabila
- Benzi de circulatie
- Acostamente

- Panta transversala pe partea carosabi '
- Panta transversala pe acostamente 2.5% pentru acostamente consolidate

4.0% pentru acostamente pietruite
Pe sectoare izolate, unde latimea din amplasament este mai mica s-a dispus includerea

rigolelor carosabile Tn cadrul acostamentelor sau chiar in cadrul partii carosabile.

S-au dispus urmatoarele tipuri de structura rutiera:

Structurg rutiera tip 1

- 4 cm — BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAPC16 conform
ANDG605/2016);

- 6 cm - BA 22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BADCP22,4
conform AND605/2016);

- 15 cm strat piatra sparta amestec optimal 0-63 mm de balastiera conform SR EN
13242+A1:2008;

- 30cm strat din cu balast (amestec agregat sort 0-63mm, de balastiera) conf. STAS
6400, SR EN 13242+A1, SR EN 13285;

- strat de forma executat din 10 cm de balast (se poate utiliza inclusiv materialul
recuperat din pietruirea existenta, dupa curatare) sau 15cm strat de paAmant stabilizat
cu lianti hidraulici
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- sdpatura pana la cota inferioara a structurii rutiere proiectate

Structura rutiera tip 2

- 4 cm — BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAPC16 conform
ANDG605/2016);

- 6 cm - BA 22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BADCP22,4
conform AND605/2016);

- 15 cm strat piatra sparta amestec optimal 0-63 mm de balastiera conform SR EN
13242+A1:2008;

- min. 25cm completare pietruire existentd cu balast conform STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2008;

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

pietruirii eX|stente inaintea executarii stratului de
marginale din balast cu grosimea de 20cm.

Aplicabilitatea profilurilor tip precum si detali
Detaliere profiluri tip.

Scurgerea apelor

Podetele deteriorate sau colmatate se vor inlocui. S-au prevazut Si podete noi, in spemal
in zona lntersectlel cu drumurile laterale. Totalitatea lucrarilor la podete sunt detaliate Tn
tabeluluinr. 3 - Podete anexat.

Siguranta circulatiei

Siguranta circulatiei se realizeaza atat pe perioada de executie prin semnalizarea rutiera
a punctelor de lucru cat si pe perioada de exploatare, conform Ieglslatlel in vigoare.

Ca semnalizare orlzontala se vor realiza marcaje longitudinale la limita dintre carosabil
si acostamente precum si marcaj longitudinal de separare a sensurilor de circulatie.

Lucrarile de marcaj se vor executa in conformitate cu SR 1848/1-7.

lnd|catoarele vor raspunde @e ylementare, orientare si informare
si se vor executa la dimensiunile
Se vor executa si tronsoang cj@
Parapet.

arapet n;gb_e{:l emig eu, detaliate Tn tabelul nr. 4 —
nR.Y \

Lucrari de consolidare

S-au dispus o serie de lucrari pre

1. Fundatii adéncite de parapet (FAR)2E efevdtia de 2,00m.

Tronsoanele se vor realiza din beton armat C30/37 si vor avea montate la partea
superioara parapet metalic.

Fundatia se va executa din beton simplu C20/25 turnat aderent la peretii gropii de
fundatie.

2. Ziduri de sprifin de debleu din beton armat cu elevatia intre 1.50m — 2.50m.

Tronsoanele se vor realiza integral din beton armat C30/37.
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Fundatia se va executa din beton simplu C20/25 turnat aderent la peretii gropii de
fundatie.
Dispunerea acestor lucrari este detaliata in tabelul nr. 6 — Consolidari.

Alte lucrari

Se vor ridica la cota capacele de camine de pe amplasamentul lucrarilor proiectate. Se
vor curata de vegetatie si corpuri strdine zonele adiacente lucrarilor proiectate (la marginea
exterioara a santurilor, in zona podetelor sau a lucrarilor de consolidare).

Deviere retele Distributie Oltenia S.A.
S-a emis aviz favorabil conditionat nr. 18431 din 28.03.2023 si s-a elaborat studiul de
solutie (coexistentd) cu privire la deviere/protejarea retelelor existente.

In vederea crearii conditiilor de coexistenta pentru realizare , Modernizare drum
judetean 703G Suici (DJ703H) - lanculesti - lim. jud. Vakcea - km 14+000 - km 16+924,
L=2,921km, com. Suici”, vor fi deviate urmétoarele retele apartinand S.C. Distributie Energie
Oltenia S.A.:

- LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der. 20kV lanculesti - Robaia - zona stalpilor 67-
79, 100- 103, 106-109;

- Circuitul nr. 2 aferent PTA Achimesti 24-130 20/0.4kV 63kVA - LEA 0.4kV realizata pe
stalpi vibrati si bransamentele aferente;

- Circuitele nr. 1 si 2 aferente PTA lanculesti 24-459 20/0.4kV 100kVA - LEA 0.4kV
realizata pe stalpi vibrati si centrifugati, traseu comun cu LEA 20kV Valea Danului - Cepari,
Der. 20kV lanculesti - Robaia si bransamentele aferente;

Devierea partiala a LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der. 20kV lanculesti —
Robaia (Varianta 1)

- Se dezafecteaza LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der. 20kV lanculesti - Robaia in
zona stalpilor 68-80, pe o lungime de cca. 449m;

- Se dezafecteaza LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der. 20kV lanculesti - Robaia in
zona stalpilor 87-89, pe o lungime de cca. 74m;

- Se dezafecteaza LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der. 20kV lanculesti - Robaia in
zona stalpilor 105-107, pe o lungime de cca. 122m;

- Se vor demonta un numar de 18 stalpi:
- 11 stalpi de tip SEG6: st. nr. 69, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 100, 102, 105, 106;
- 3 stalpi de tip SES8: st. nr. 68, 74, 101;
- 4 stalpi de tip SC15006: st. nr. 70, 71, 72, 109;
- Se monteaza un numar de 11 stalpi:
- 6 stalpi de tip SC15014: st. nr. 68, 69, 90, 91, 92, 93;
- 5 stalpi de tip SC15015: st. nr. 94bis, 96, 97, 98, 101.

- Se echipeaza stalpul nr. 68 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25kV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15014 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnO, 3LDI, pp
cu Rp=4Q;

- Se echipeaza stalpul nr. 69 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25kV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15014 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnO 3LDI, pp
cu Rp=4Q;

- Se echipeaza stalpul nr. 91 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25kV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15014 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnO 3LDI, pp
cu Rp=4Q;
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- Se echipeaza stalpul nr. 92 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25kV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15014 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnO 3LDI, pp
cu Rp=4Q;

- Se echipeaza stalpul nr. 97 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25KkV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15015 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnO 3LDI, pp
cu Rp=4Q;

- Se echipeaza stalpul nr. 98 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25kV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15015 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnO 3LDI, pp
cu Rp=4Q;

- Se echipeaza stalpul nr. 90 tip SC15014 al LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der.
20kV lanculesti - Robaia, cu o consola CIT140, 6 LDI cu izolatie ceramica.

- Se echipeaza stalpul nr. 94bis tip SC15015 al LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der.
20kV lanculesti - Robaia, cu o consola CIT140, 6 LDI cu izolatie ceramica.

- Se echipeaza stalpul nr. 93 tip SC15014 al LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der.
20kV lanculesti - Robaia, cu o consola CIT140, 6 LDI cu izolatie ceramica.

- Se echipeaza stalpul nr. 96 tip SC15015 al LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der.
20kV lanculesti - Robaia, cu o consola CIT140, 6 LDI cu izolatie ceramica.

- Se echipeaza stalpul nr. 101 tip SC15015 al LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der.
20kV lanculesti - Robaia, cu o consola CIT140, 6 LDI cu izolatie ceramica.

- Se realizeaza LES 20kV intre STEPn montat pe stalpul nr. 68 de tip SC15014
proiectat si STEPn montat pe stalpul nr. 69 de tip SC15014 proiectat, utilizand cablu MT
standard cu izolatie XLPE, si manta din PE - A2XS(F)2Yx1x185/25mmp, in lungime de cca.
450m

- Se realizeaza LES 20kV intre STEPn montat pe stalpul nr. 91 de tip SC15014
proiectat si STEPn montat pe stalpul nr. 92 de tip SC15014 proiectat, utilizand cablu MT
standard cu izolatie XLPE, si manta din PE - A2XS(F)2Yx1x185/25mmp, in lungime de cca.
106m

- Se realizeaza LES 20kV intre STEPn montat pe stalpul nr. 97 de tip SC15015
proiectat si STEPn montat pe stalpul nr. 98 de tip SC15015 proiectat, utilizand cablu MT
standard cu izolatie XLPE, si manta din PE - A2XS(F)2Yx1x185/25mmp, in lungime de cca.
134m

- La subtraversarea cailor rutiere cu LES 20 kV, cablul se va poza in profil T si se va
monta teava de protectie PVC;

- Se monteaza prize de pamant cu Rp<4Q si descarcatori MT cu ZnO la st. nr. 67, 90 si
92.

- Se realizeaza LEA 20kV folosind conductor tip ACSR 66-AL 1/11 - ST1A pe o
lungime totala de 84m.

Lucrari in zona PTA Achimesti (Varianta 1)
- Se dezafecteaza LEA 0.4kV, dupa cum urmeaza:

- Circuitul nr. 1: se dezafecteaza LEA 0.4kV, zona stalpilor 80-89, realizata cu FAL
3x50+50+25mmp, pe o lungime de cca. 356m;

- Circuitul nr. 1: se dezafecteaza LEA 0.4kV, zona stalpilor 92-94, realizata cu FAL
3x50+50+25mmp, pe o lungime de cca. 69m;

- Circuitul nr. 1: se dezafecteaza LEA 0.4kV, zona stalpilor 98-105, realizata cu
FAL 3x50+50+25mmp, pe o lungime de cca. 219m;

- Se demonteaza un numar de 15 stalpi:
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- 5 stalpi de tip SE4: st. nr. 83, 93, 101, 103, 104;
- 8 stalpi de tip SE10: st. nr. 81, 84, 86, 87, 88, 92, 98, 100;
- 2 stalpi de tip SE11: st nr. 82, 105;
- Se monteaza un numar de 16 stalpi:
- 1 stalp de tip SE 11: st. nr. 105;
- 12 stalpi de tip SE 10: st. nr. 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 92, 93, 98, 100, 101;
- 3 stalpi de tip SE4: st. nr. 81A, 103, 104;
- Se echipeaza stalpii nr. 92 si 98 cu console de izolatori tip C2T, C4T;

- Se realizeaza LEA 0.4kV folosind T2X950LAL+3x95+2x25mmp, pe o lungime totala
de cca. 529m;

- Se monteaza o cutie de trecere LEA-LES JT echipata cu sigurante fuzible pe stalpul
nr. 80 existent de tip SE10 al circuitului nr. 2 aferent PTA Achimesti 24-130 20/0.4kV 63kVA.

- Se monteaza o cutie de trecere LEA-LES JT echipata cu sigurante fuzible pe stalpul
nr. 81 proiectat de tip SE10 al circuitului nr. 2 aferent PTA Achimesti 24-130 20/0.4kV
63kVA.

- Se realizeaza LES 0,4kV folosind ACYY4x185mmp+ACYY2x50mmp pe o lungime de
circa 138m intre stalpul nr. 80 de tip SE10 existent si stalpul nr. 81 de tip SE10 proiectat.

- Se monteaza prize de pamant cu Rp<10Q si descarcatori JT la st. nr. 80, 81 si 105;

- Sunt afectate un numar de 7 bransamente monofazice; Se adapteaza la noua retea
un numar de 7 bransamente monofazice si se proiecteaza o retea de bransament in zona
stalpului nr. 81;

- La subtraversarea cailor rutiere cu LES 0.4 kV, cablul se va poza in profil T si se va
monta teava de protectie PVC;

Lucrari in zona PTA lanculesti (Varianta 1)
- Se dezafecteaza LEA 0.4kV, dupa cum urmeaza:

- Circuitul nr. 1: se dezafecteaza LEA 0.4kV, zona stalpilor 2-16, realizata cu FAL
3x50+50+25mmp, pe o lungime de cca. 538m;

- Circuitul nr. 2: se dezafecteaza LEA 0.4kV, zona stalpilor 87-89, realizata cu FAL
3x50+50+25mmp, pe o lungime de cca. 756m;

- Se demonteaza un numar de 5 stalpi:
- 5 stalpi de tip SE4: st. nr. 8A, 9A, 10A, 12B. 13A;
Circuitul nr. 1:
- Se monteaza un numar de 14 stalpi:
- 2 stalpi de tip SE 11: st. nr. 5, 6;
- 12 stalpi de tip SE 10: st. nr. 3,4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

- Se realizeaza LEA 0.4kV folosind T2X950LAL+3x95+2x25mmp, pe o lungime totala
de cca. 463m;

- Se monteaza o cutie de trecere LEA-LES JT echipata cu sigurante fuzible pe stalpul
nr. 5 proiectat de tip SE11 al circuitului nr. 1 aferent PTA lanculesti 24-459 20/0.4kV
100kVA.

- Se monteaza o cutie de trecere LEA-LES JT echipata cu sigurante fuzible pe stalpul
nr. 5 proiectat de tip SE11 al circuitului nr. 1 aferent PTA lanculesti 24-459 20/0.4kV
100kVA.

- Se realizeaza LES 0,4kV folosind ACYY4x185mmp+ACYY2x50mmp pe o lungime de
circa 9m intre stalpul nr. 5 de tip SE11 proiectat si stalpul nr. 6 de tip SE11 proiectat.
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- Se monteaza prize de pamant cu Rp<10Q si descarcatori JT la st. nr. 2, 5 si 6;

- Sunt afectate un numar de 8 bransamente monofazice; Se adapteaza la noua retea
un numar de 8 bransamente monofazice si se proiecteaza o retea de bransament in zona
stalpului nr. 6 si 12;

Circuitul nr. 2:
- Se demonteaza un numar de 3 stalpi:

- 3 stalpi de tip SE4: st. nr. 87A, 88A, 88B;
- Se monteaza un numar de 4 stalpi:

- 2 stalpi de tip SE 11: st. nr. 88, 91;

- 2 stalpi de tip SE 10: st. nr. 89, 90 ;

- Se realizeaza LEA 0.4kV folosind T2X950LAL+3x95+2x25mmp, pe o lungime
totala de cca. 102m:;

- Se echipeaza stalpii nr. 87 si 92 cu console de izolatori tip C2T, C4T;

- Sunt afectate un numar de 4 bransamente monofazice ce se vor adapta la noua
retea.

- La subtraversarea cailor rutiere cu LES 0.4 kV, cablul se va poza in profil T si se va
monta teava de protectie PVC;

In zona PTA lanculesti 24-459 20/0.4kV 100kVA, in zona BMPIP amplasat pe domeniul
public, se va realiza un parapet metalic la o distanta de 1m fata de acesta, asigurand
accesul in conditii de siguranta la instalatia mentionata.

La momentul executarii lucrarilor de infrastructura rutiera (drum, acostament, rigola),
acestea se vor realiza fara sa afecteze fundatia stalpilor existenti.

Conform art. 7.3 din contractul de angajament nr. 17944/6632/24.03.2023 operatorul
de retea are obligatia "s& incheie contractul de eliberare amplasament cu solicitantul ca
urmare a depunerii cererii de cétre acesta si sd preia si sé rezolve toate problemele legate
de eliberarea amplasamentului, prO/ectarea obt/nerea autorizatiei de construire, executia si
punerea in functiune a instalatiilor deviate pe noile trasee sr/sau amplasamente, respect/v
realizarea tuturor masurilor pentru indeplinirea tuturor condltulor privind coexistenta
instalatiilor electrice cu obiectivul construit pe amplasamentul propus.” Prin urmare, la
momentul § inceperii executiei lucrarilor de modernizare drum, lucrarile de protejare/relocare
vor fi realizate.

SOLUTIA 2

Solutia 2 presupune realizarea urmatoarei structuri rutiere :

- 4 cm — BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAPC16 conform
ANDG605/2016);

- 6 cm — AB 22,4 baza 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (ABPC22,4
conform AND605/2016);

- 20 agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87;

- 20cm strat din cu balast (amestec agregat sort 0-63mm, de balastiera) conf. STAS
6400, SR EN 13242+A1, SR EN 13285;

- strat de forma executat din 10 cm de balast (se poate utiliza inclusiv materialul
recuperat din pietruirea existenta, dupa curatare) sau 15cm strat de pdmant stabilizat
cu lianti hidraulici

- sapatura pana la cota inferioara a structurii rutiere proiectate
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Pentru sectoarele cu pante mai mari de 6% se va realiza aplica un tratament prin clutaj
asupra stratului de uzura (tratament simplu cu agregate preanrobate conform SR EN 12271).

in afara de structura rutiera detaliats mai sus, toate celelalte lucrari descrise la solutia |
raman valabile.

In solutia 2 s-a analizat si varianta 2 pentru devierea/protejarea retelelor Distributie
Oltenia S.A.:

Devierea partiala a LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der. 20kV lanculesti — Robaia
(Varianta 2)

- Se dezafecteaza LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der. 20kV lanculesti - Robaia in
zona stalpilor 68-80, pe o lungime de cca. 449m;

- Se dezafecteaza LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der. 20kV lanculesti - Robaia in
zona stalpilor 87-89, pe o lungime de cca. 74m;

- Se dezafecteaza LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der. 20kV lanculesti - Robaia in
zona stalpilor 105-107, pe o lungime de cca. 122m;

- Se vor demonta un numar de 18 stalpi:

- 11 stalpi de tip SEG6: st. nr. 69, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 100, 102, 105, 106;
- 3 stalpi de tip SES8: st. nr. 68, 74, 101;
- 4 stalpi de tip SC15006: st. nr. 70, 71, 72, 109;
- Se monteaza un numar de 11 stalpi:
- 6 stalpi de tip SC15014: st. nr. 68, 69, 90, 91, 92, 93;
- 5 stalpi de tip SC15015: st. nr. 94bis, 96, 97, 98, 101.

- Se echipeaza stalpul nr. 68 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25kV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15014 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnO, 3LDlI, pp
cu Rp=4Q;

- Se echipeaza stalpul nr. 69 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25kV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15014 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnO, 3LDI, pp
cu Rp=4Q;

- Se echipeaza stalpul nr. 91 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25kV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15014 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnQO, 3LDI, pp
cu Rp=4Q;

- Se echipeaza stalpul nr. 92 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25kV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15014 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnO, 3LDI, pp
cu Rp=4Q;

- Se echipeaza stalpul nr. 97 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25kV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15015 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnO, 3LDI, pp
cu Rps4Q;

- Se echipeaza stalpul nr. 98 cu separator de sarcina manual, fara camera de stingere,
25kV, 630A, 50A cu CLP, pt SC 15015 montaj vertical, CTE, descarcatori cu ZnO, 3LDI, pp
cu Rp=4Q;

- Se echipeaza stalpul nr. 90 tip SC15014 al LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der.
20KV lanculesti - Robaia, cu o consola CIT140, 6 LDI cu izolatie ceramica.

- Se echipeaza stalpul nr. 93 tip SC15014 al LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der.
20KV lanculesti - Robaia, cu o consola CIT140, 6 LDI cu izolatie ceramica.

- Se echipeaza stalpul nr. 94bis tip SC15015 al LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der.
20kV lanculesti - Robaia, cu o consola CIT140, 6 LDI cu izolatie ceramica.

- Se echipeaza stalpul nr. 96 tip SC15015 al LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der.
20kV lanculesti - Robaia, cu o consola CIT140, 6 LDI cu izolatie ceramica.

- Se echipeaza stalpul nr. 101 tip SC15015 al LEA 20kV Valea Danului - Cepari, Der.
20KV lanculesti - Robaia, cu o consola CIT140, 6 LDI cu izolatie ceramica.
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- Serealizeaza LES 20kV intre STEPn montat pe stalpul nr. 68 de tip SC15014 proiectat
si STEPn montat pe stalpul nr. 69 de tip SC15014 proiectat, utilizand cablu MT standard cu
izolatie XLPE, si manta din PE - A2XS(F)2Yx1x185/25mmp, in lungime de cca. 450m

- Se realizeaza LES 20kV intre STEPn montat pe stalpul nr. 91 de tip SC15014 proiectat
si STEPn montat pe stalpul nr. 92 de tip SC15014 proiectat, utilizand cablu MT standard cu
izolatie XLPE, si manta din PE - A2XS(F)2Yx1x185/25mmp, in lungime de cca. 106m

- Se realizeaza LES 20kV intre STEPn montat pe stalpul nr. 97 de tip SC15015 proiectat
si STEPn montat pe stalpul nr. 98 de tip SC15015 proiectat, utilizand cablu MT standard cu
izolatie XLPE, si manta din PE - A2XS(F)2Yx1x185/25mmp, in lungime de cca. 134m

- La subtraversarea cailor rutiere cu LES 20 kV, cablul se va poza in profil T si se va
monta teava de protectie PVC;

- Se monteaza prize de pamant cu Rp<4(Q) si descarcatori MT cu ZnO la st. nr. 67, 90 si

92.
- Se realizeaza LEA 20kV folosind conductor tip ACSR 66-AL 1/11 - ST1A pe o lungime
totala de 84m.
Lucrari in zona PTA Achimesti (Varianta 2)
- Se dezafecteaza LEA 0.4kV, dupa cum urmeaza:
- Circuitul nr. 1: se dezafecteaza LEA 0.4kV, zona stalpilor 80-89, realizata cu FAL
3x50+50+25mmp, pe o lungime de cca. 356m;
- Circuitul nr. 1: se dezafecteaza LEA 0.4kV, zona stalpilor 92-94, realizata cu FAL
3x50+50+25mmp, pe o lungime de cca. 69m;
- Circuitul nr. 1: se dezafecteaza LEA 0.4kV, zona stalpilor 98-105, realizata cu FAL
3x50+50+25mmp, pe o lungime de cca. 219m;
- Se demonteaza un numar de 15 stalpi:
- 5 stalpi de tip SE4: st. nr. 83, 93, 101, 103, 104;
- 8 stalpi de tip SE10: st. nr. 81, 84, 86, 87, 88, 92, 98, 100;
- 2 stalpi de tip SE11: st nr. 82, 105;
- Se monteaza un numar de 16 stalpi:
- 1 stalp de tip SE 11: st. nr. 105;
- 12 stalpi de tip SE 10: st. nr. 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 92, 93, 98, 100, 101;
- 3 stalpi de tip SE4: st. nr. 81A, 103, 104;
- Se echipeaza stalpii nr. 92 si 98 cu console de izolatori tip C2T, C4T;
- Se realizeaza LEA 0.4kV folosind T2X950LAL+3x95+2x25mmp, pe o lungime totala
de cca. 529m;
- Se monteaza o cutie de trecere LEA-LES JT echipata cu sigurante fuzible pe stalpul
nr. 80 existent de tip SE10 al circuitului nr. 2 aferent PTA Achimesti 24-130 20/0.4kV 63kVA.
- Se monteaza o cutie de trecere LEA-LES JT echipata cu sigurante fuzible pe stalpul
nr. 81 proiectat de tip SE10 al circuitului nr. 2 aferent PTA Achimesti 24-130 20/0.4kV 63kVA.
- Se realizeaza LES 0,4kV folosind ACYY4x185mmp+ACYY2x50mmp pe o lungime
de circa 138m intre stalpul nr. 80 de tip SE10 existent si stalpul nr. 81 de tip SE10 proiectat.
- Se monteaza prize de pamant cu Rp<10Q si descarcatori JT la st. nr. 80, 81 si 105;
- Sunt afectate un numar de 7 bransamente monofazice; Se adapteaza la noua retea
un numar de 7 bransamente monofazice si se proiecteaza o retea de bransament in zona
stalpului nr. 81;
- La subtraversarea cailor rutiere cu LES 0.4 kV, cablul se va poza in profil T si se va
monta teava de protectie PVC;
Lucrari in zona PTA lanculesti (Varianta 2)
- Se dezafecteaza LEA 0.4kV, dupa cum urmeaza:
- Circuitul nr. 1: se dezafecteaza LEA 0.4kV, zona stalpilor 2-16, realizata cu FAL
3x50+50+25mmp, pe o lungime de cca. 538m;
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- Circuitul nr. 2: se dezafecteaza LEA 0.4kV, zona stalpilor 87-89, realizata cu FAL
3x50+50+25mmp, pe o lungime de cca. 75m;

Circuitul nr. 1:

- Se demonteaza un numar de 5 stalpi:

- 5 stalpi de tip SE4: st. nr. 8A, 9A, 10A, 12B. 13A;

- Se monteaza un numar de 14 stalpi:

- 2 stalpi de tip SE 11: st. nr. 5, 6;

- 12 stalpi de tip SE 10: st. nr. 3, 4,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

- Se realizeaza LEA 0.4kV folosind T2X950LAL+3x95+2x25mmp, pe o lungime totala
de cca. 463m;

- Se monteaza o cutie de trecere LEA-LES JT echipata cu sigurante fuzible pe stalpul
nr. 5 proiectat de tip SE11 al circuitului nr. 1 aferent PTA lanculesti 24-459 20/0.4kV 100kVA.

- Se monteaza o cutie de trecere LEA-LES JT echipata cu sigurante fuzible pe stalpul
nr. 5 proiectat de tip SE11 al circuitului nr. 1 aferent PTA lanculesti 24-459 20/0.4kV 100kVA.

- Se realizeaza LES 0,4kV folosind ACYY4x185mmp+ACYY2x50mmp pe o lungime de
circa 99m intre stalpul nr. 5 de tip SE11 proiectat si stalpul nr. 6 de tip SE11 proiectat.

- Se monteaza prize de pamant cu Rp<10Q si descarcatori JT la st. nr. 2, 5 si 6;

- Sunt afectate un numar de 8 bransamente monofazice; Se adapteaza la noua retea un
numar de 8 bransamente monofazice si se proiecteaza o retea de bransament in zona
stalpului nr. 6 si 12;

Circuitul nr. 2:

- Se demonteaza un numar de 3 stalpi:

- 3 stalpi de tip SE4: st. nr. 87A, 88A, 88B;

- Se monteaza un numar de 2 stalpi:

- 2 stalpi de tip SE 11: st. nr. 88, 89bis;

- Se realizeaza LEA 0.4kV folosind T2X950LAL+3x95+2x25mmp, pe o lungime totala
de cca. 20m;

- Se monteaza o firida generala de tip E3-0, pe domeniul public al comunei Suici;

- Se monteaza o firida de tip FDCS3M, pe domeniul public al comunei Suici.

- Se monteaza o cutie de trecere LEA-LES JT echipata cu sigurante fuzible pe stalpul
nr. 88 proiectat de tip SE11 al circuitului nr. 2 aferent PTA lanculesti 24-459 20/0.4kV 100kVA.

- Se monteaza o cutie de trecere LEA-LES JT echipata cu sigurante fuzible pe stalpul
nr. 89bis proiectat de tip SE11 al circuitului nr. 2 aferent PTA lanculesti 24-459 20/0.4kV
100kVA.

- Se realizeaza LES 0,4kV folosind ACYY4x185mmp+ACYY2x50mmp pe o lungime
de circa 87m intre stalpul nr. 88 de tip SE11 proiectat si FG E3-0 proiectata.

- Se realizeaza LES 0,4kV folosind ACYY4x185mmp+ACYY2x50mmp pe o lungime
de circa 35m intre FG E3-0 proiectata si stalpul nr. 88 de tip SE11 proiectat.

- Se echipeaza stalpii nr. 87 si 89 cu console de izolatori tip C2T, C4T;

- Sunt afectate un numar de 4 bransamente monofazice. Un bransament se va adapta
la noua retea, fiind preluat din st. nr. 89bis iar 3 bransamente vor fi refacute in solutie
subterana, acestea fiind preluat din FDCS 3M proiectata.

- La subtraversarea cailor rutiere cu LES 0.4 kV, cablul se va poza in profil T si se va
monta teava de protectie PVC;

In zona PTA lanculesti 24-459 20/0.4kV 100kVA, in zona BMPIP amplasat pe
domeniul public, se va realiza un parapet metalic la o distanta de 1m fata de acesta, asigurand
accesul in conditii de siguranta la instalatia mentionata.

La momentul executarii lucrarilor de infrastructura rutiera (drum, acostament, rigola),
acestea se vor realiza fara sa afecteze fundatia stalpilor existenti.
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Conform art. 7.3 din contractul de angajament nr. 17944/6632/24.03.2023 operatorul
de retea are obligatia "s& incheie contractul de eliberare amplasament cu solicitantul ca
urmare a depunerii cererii de cétre acesta si sé preia si sa rezolve toate problemele legate
de eliberarea amplasamentului, pro:ectarea obtmerea autorizatiei de construire, executia si
punerea in functiune a instalatiilor deviate pe noile trasee s:/sau amplasamente, respect/v
realizarea tuturor masurilor pentru indeplinirea tuturor cond/tulor privind coexistenta
instalatiilor electrice cu obiectivul construit pe amplasamentul propus.” Prin urmare, la
momentul i inceperii executiei lucrarilor de modernizare drum, lucrarile de protejare/relocare
vor fi realizate.

b) Descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnicé de
interventie propusa.

Nu este cazul.

c¢) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia

Solutia propusa in cazul de fatd are rolul de a elimina vulnerabilitatile constructiei
existente (drum) cauzata de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrarilor se asigura condltn
minimale de infrastructura ruralad si totodatd o dezvoltare zonala echilibrata din punct de
vedere al retelei de transport rutier.

De asemenea lucrarile prevazute in prezenta documentatie previn aparitia unor
degradari sau accentuarea defectelor actuale. Per total complexntatea lucrarii este una redusa
neputand fi asociati factori de risc semnificativi.

in cazul variantei | se apreciaza o complexitate a lucrarii redusa neputand fi asociati
factori de risc semnificativi.

Aplicarea variantei Il presupune o duratd de executie mai mare. in cazul in care vor fi
intalnite probleme in executie, inclusiv datorate factorilor climaterici si mai ales in timpul
executiei fundatiei, pot aparea intarzieri care vor decala apoi si lucrarile ulterioare.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizérii
lucrarilor de interventie

Lungime totala sector de drum: -2.922m
Latime parte carosabila: -5,50 m;
Acostamente: - 2 x 0,50 m consolidate cu aceeasi structura rutiera;
Santuri: - santuri betonate cu sectiune trapezoidal3;
- rigole carosabile;
Podete: - podete tubulare De400 la zone acces proprietati;

- podete noi D500 la drumurile laterale.
- podete transversale noi (tip P2 sau D600)
Caracteristicile enumerate sunt valabile in cazul ambelor solutii ce se pot aplica.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Nu este cazul
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E e —
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

ETAPE Anul 1 Anul 2 Anul 3
In realizarea investitiei-
Solutia 1

Studii teren, expertiza

tehnica, DALI,

.. g 10)
documentatii In JESH
vederea obtinerii 2bs

avizelor/acordurilor

Obtinere avize

Organizarea
procedurilor de achizitie

Proiectare: D.T.A.C.,
proiect tehnic si detalii
de executie

Consultanta

Asistenta tehnica

Realizarea executiei
obiectivului

Organizarea de santier

Durata realizarii obiectivului pentru Solutia | a fost estimats la 28 luni, iar durata de
executie a lucrarilor este de 17 luni.

Durata realizarii obiectivului pentru Solutia Il a fost estimata la 31 luni, iar durata de
executie a lucrarilor este de 20 luni.

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

a) Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor
unor interventii similare

Solutia |
Caracteristici comparative Costuri unitare | Observatii
calculate
conform
proiect
Caracteristica Valoare | u.m. | Lei/lum

[lei]
Sistem rutier - mp 4.148.904 | mp 246.19 Valoarea unitara (lei/mp) este
comparabila cu alte lucrari
similare realizate (x15-20%)
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Solutia ll
Caracteristici comparative Costuri unitare | Observatii
calculate
conform
proiect
Caracteristica Valoare | um. | Lei/lum

[lei]
Sistem rutier - mp 4.667.517 | mp 276.97 Valoarea unitara (lei/mp) este
comparabilé cu alte lucrari
similare realizate (x15-20%)

Costurile unitare estimate pentru varianta | sunt comparabile cu cele rezultate in
cadrul altor proiecte similare.

b)Costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei
S-au evaluat in capitolul de analiza financiara.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a)lmpactul social si cultural
Prin aplicarea solutiei propuse in proiect se va asigura o buna functionalitate a drumurilor
comunale asigurand astfel o legatura rapida catre centrul comunei si catre DJ703G, dar si
accesul in conditii optime spre proprietati. Se reduce riscul poluarii, reducerea zgomotului, etc.

b)Estimari privind forta de munca ocupaté prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare
Nu se vor crea noi locuri de munca.

c)Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupéa caz
Nu este cazul.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a)Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referintd
Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economica a
proiectelor.
Aceasta analiza are drept scop sa stabileasca:

e masura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi
in Romania gi in mod special la atingerea obiectivelor programului in cadrul careia se
solicita finantare

e masura Tn care proiectul contribuie la bunastarea economica a regiunii, evaluata prin
calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in
conformitate cu:

o Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice

e HEATCO - ,Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and
Project Assessment, Deliverable 5”, 2004;
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e ,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 — Comisia
Europeana

e ,Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de Jaspers.

e Master Plan General de Transport pentru Romania, Ghidul National de Evaluare a
Proiectelor in Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul
Master Planului, ,Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu
Economice gi Financiare si a Analizei de Risc’, elaborat de AECOM pentru Ministerul
Transporturilor in anul 2014;

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele
evaluarilor tehnice si ale evaluarilor tehnice privind costurile de investitiei ale proiectului si se
vor fundamenta pe reglementarile tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de
construire de drum propuse in situatia actuald. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF —
Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) — care cuantifica diferenta dintre beneficiile si
costurile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un
factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ,aduce” o valoare viitoare la momentul de
baza a evaluarii costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2023,
echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate
in preturi constante 2023.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
Nu este cazul.

¢) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara
Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si
incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu
intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza,
precum si a veniturilor financiare generate.
Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt:
Valoarea Neta Actualizata Financiara a proiectului;

Rata Interna de Rentabilitate Financiara a proiectului;
Raportul Beneficiu - Cost; si
Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netd Actualizatd Financiara(VNAF) reprezintd valoarea care rezulta
deducand valoarea actualizatd a costurilor previzionate ale unei investiti din valoarea
actualizata a beneficiilor previzionate.

Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF) reprezinta rata de actualizare la care
un flux de costuri si beneficii exprimate n unitdti monetare are valoarea actualizatd zero. Rata
interna de rentabilitate este comparata cu rate de referintd pentru a evalua performanta
proiectului propus. in Documentul de lucru nr. 4 al Directiei Generale de Politica Regionala
din cadrul Comisiei Europene se prezinta tabelul cu profitabilitatea asteptata in cazul a diferite
tipuri de infrastructuri. Din acest tabel reiese faptul ca pentru proiectele de drumuri fara tax3
nu se asteapta nicio profitabilitate.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidentiazd masura in care beneficiile proiectului
acopera costurile acestuia. In cazul cand acest raport are valori subunitare, proiectul nu
genereaza suficiente beneficii si are nevoie de finantare (suplimentara).
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Fluxul de numerar cumulat reprezinta totalul monetar al rezultatelor de trezorerie
anuale pe intreg orizontul de timp analizat.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale

In mod evident, o investitie pentru utilizarea careia nu se percep taxe nu este o investitie
rentabila din punct de vedere financiar. Astfel, rezultd valori necorespunzatoare pentru
rentabilitatea financiara a investitiei (RIRF/C < 4%, VNAF/C <0) deoarece cash-flow-ul net
este negativ pentru toti anii de operare a investitiei, cu exceptia ultimului an, cand este luata
in calcul valoarea reziduala.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest
tip, sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii publice.

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi
durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de
analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental ,Fara Proiect” — ,Cu Proiect”.

Durabilitatea financiara a capitolului investit

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care
costurile de operare si intretinere periodica pentru situatia proiectata (Cu Proiect) vor fi
sustinute de catre Beneficiar prin alocatii bugetare.

Principalele rezultate ale analizei financiare

Pentru ca un proiect s& necesite interventie financiard din partea fondurilor publice,
VANF ainvestitiei trebuie sa fie negativa, iar RIRF a investitiei mai micad decéat rata de
actualizare (4%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiti se
conformeaza acestor reguli, ceea ce inseamna ca proiectul are nevoie de finantare publica
pentru a putea fi implementat.

Evolutia mai putin favorabila din punct de vedere financiar este compensaté de o evolutie
favorabild din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmarit in
special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

De altfel si obtinerea unor indicatori ai performantei economice buni (VANE>O;
RIRE>5%) reprezinta o conditie obligatorie pentru ca proiectul sd primeasca finantare.
Verificarea indeplinirii acestei conditii face obiectul capitolului de analizd economica.

Adica pentru situatia proiectata (Cu Proiect) vor fi sustinute de catre Beneficiar prin
alocatii bugetare.

d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate
Prin analiza economica se urmareste estimarea impactului si a contributiei proiectului la
cresterea economica la nivel regional si national.
Aceasta este realizata din perspectiva intregii societati (municipiu, regiune sau tara), nu
numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiara este considerata drept punct de pornire pentru realizarea analizei
socio-economice. In vederea determinarii indicatorilor socio-economici trebuie realizate
anumite ajustari pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in concordanti cu:
e ,Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de
Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020;
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e HEATCO - ,Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project
Assessment” — proiect finantat de Comisia Europeana in vederea armonizarii analizei
cost-beneficiu pentru proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare
HEATCO a fost realizat in vederea unificarii analizei cost-beneficiu pentru proiectele
de transport de pe teritoriul Uniunii Europene. Obiectivul principal a fost alinierea
metodologiilor folosite n proiectele transnationale TEN-T, dar recomandarile
prezentate pot fi folosite si pentru analiza proiectelor nationale;

e ,General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the
Structural Instruments” — ACIS, 2009;

e ,Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de Jaspers.

e Master Plan General de Transport pentru Romania, Ghidul National de Evaluare a
Proiectelor in Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din
cadrul Master Planului, ,Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-
Beneficiu Economice gi Financiare si a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru
Ministerul Transporturilor in anul 2014.

Principalele recomandari privind analiza armonizata a proiectelor de transport se refera
la urmatoarele elemente:

o Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului
necuantificabil, actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiza
a proiectelor, evaluarea riscului viitor si a senzitivitatii, costul marginal al fondurilor
publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice
indirecte;

e Valoarea timpului si congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor munca, traficul
pasagerilor non-munca, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic,
intarzierile nejustificate);

e Valoarea schimbarilor in riscurile de accident;

e Costuri de mediu;

o Costurile si impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru
implementarea proiectului, costurile de intretinere, operare si administrare, valoarea
reziduala).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in
conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of
investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.

Rata de actualizare de 5% este valabila pentru ,tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se
in aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua daca beneficiile proiectului
depasesc costurile acestuia si dacd meritd sa fie promovat. Analiza este elaboratd din
perspectiva intregii societati nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar
pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu
valoare monetara directd, precum costurile de constructii si intretinere si economiile din
costurile de operare ale vehiculelor precum si elemente fara valoare de piata directa precum
economia de timp, reducerea numarului de accidente si impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adica primesc o valoare monetara) pentru
a permite realizarea unei comparari consistente a costurilor si beneficiilor in cadrul proiectului
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si apoi sunt adunate pentru a determina beneficile nete ale acestuia. Astfel, se poate
determina daca proiectuleste dezirabil si merita sa fie implementat. Cu toate acestea, este
important de acceptat faptul canu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte
cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2023 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate
costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2023.

Lucrarile de modernizare vor fi realizate in perioada 2023-2024. Astfel, situatia
imbunatatita infrastructurii rutiera va exista incepand cu anul 2024. Perioada de calcul folosita
este de 15 de ani. Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele
europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ —
“Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata la 20% din costul total
de investitie, pentru orice element de infrastructura care va fi realizat ca parte a lucrarilor de
modernizare.

Ca indicator de performanta a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata
Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata
beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiicile actualizate raportate la unitatea
monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de
Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazeaza pe ipotezele:

e Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi reale 2023, in Lei:

e EIRR este calculata pentru o durata de 15 ani a Proiectului. Aceasta include perioada
de constructie (anii 0-1), precum si perioada de exploatare, pana in anul 15 (anul efectiv
2038);

e Viabilitatea economica a Proiectului se evalueaza prin compararea EIRR cu Costul
Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizats in
analiza este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, daca EIRR
este mai mare sau egala cu 5%, conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport
beneficii/costuri supraunitar.

Esalonarea Investitiei

e Esalonarea investitiei s-a presupus a se derula pe o perioada de 17 luni, pentru anul
de analiza 0-1, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele
monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi
concept de analiza incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre
cazul “cu proiect” si “fara proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in
doua categorii:

o Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate);

o Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari directi ai proiectului sunt utilizatorii de drum, aceia care beneficiaza
in mod direct de imbunatatirea conditiei tehnice a infrastructurii rutiere, ceea ce determina
conditii superioare de circulatie. Aceste conditii de circulatie imbunatatite constau in cresterea
gradului de comfort si siguranta a circulatiei.

33



S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.

» Modernizare DJ703G Suici (DJ703H)- Ianculesti- lim. Jud. Vélcea, km. 14+000- km 16+921, L=2, 921 km,

comuna Suici "

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirecte

identificate pentru acest tip de proiect, incat sa se defineasca cat mai complet impactul socio-
economic proiectului:

Imbundtétirea starii tehnice a infrastructurii rutiere:
Reducerea uzurii autovehiculelor si reducerea timpilor de parcurs pentru persoane -
direct
Reducerea costurilor determinate de accidentele rutiere - indirect
Reducerea costurilor legate de mediul inconjurator - direct
Reducerea timpilor de imobilizare a marfurilor - direct
Cresterea nivelului de trai al populatiei rezidente in localitatile invecinate locatiei

de proiect:

Asigurarea accesului la serviciile publice - salvare, pompieri, politie, etc in perioada
anotimpului rece - indirect
Crearea locurilor de munca temporare pe perioada de implementare a proiectului -
direct
Cresterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit — indirect
Cresterea volumului investitiilor atrase - indirect

Alte beneficii socio-economice non-monetare:
Proiectul va contribui la reducerea somajului local si la imbunatatirea calificarii
personalului angajat in sistem
Cresterea valorii terenului si a imobilelor prin cresterea atractivitatii localitatilor
invecinate locatiei proiectului.

Tabelul urmator prezinta ipotezele de baza ale analizei economice, costurile si beneficiile

cuantificate precum si indicatorii de rezultat, de apreciere a eficientei economice a proiectului.

Ipotezele de baza, masurile cuantificate si indicatorii de rezultat ai analizei economice

Categorie Indicator Descriere
Ipoteze de baza

Rata de actualizare economica EOCC 5%

Anul de actualizare a costurilor 2023

Anul de baza al costurilor 2023

Perioada de analiza, din care 25 ani

Investitie 2 ani 2023 - 2024

Operare 13 ani 2024-2037

o CapEx Costul de constructie
OpEx Costuri de intretinere si operare
VOC Reducerea cost.ului de operare ale

vehiculelor
Beneficii economice VOT Reducerea (t:.ostului. cu valoarea
pls impului
cuantificate

Reducerea numarului de accidente
Reducerea impactului negativ asupra
mediului

Indicatori de rezultat

EIRR Rata . Interna de Rentabilitate
Economica
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ENPV Valoarea Neta Prezenta Economica
BCR Raportul Beneficii/Costuri

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:
1. Aplicarea corectiilor fiscale;
2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);
3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra);
4. Calculul indicatorilor cheie de performanta economica
Cuantificarea beneficiilor economice
Conform tabelului anterior se vor cuantifica urmatoarele categorii de beneficii
economice:
e Beneficii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor;
e Beneficii din reducerea timpului de parcurs al pasagerilor;
o Beneficii din reducerea numarului de accidente;
Aceste beneficii economice se calculeaza, de obicei, avand la baza rate (costuri) unitare

exprimate de unitatea de masura vehicul-km sau vehicul-ora. Avand in vedere acestea,
prognozele fluxurilor de trafic in Scenariile Fara si Cu Proiect sunt de o importanta particulara.

Beneficiile din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (VOC)

Costurile de operare a autovehiculelor pentru utilizatori sunt generate doar in situatiile in
care o persoana detine sau inchiriaza un autoturism, vehiculul fiind utilizat in scopul realizarii
calatoriei.

Costurile de operare autovehicule rutiere se clasificd in dou& categorii: costuri
combustibil i costuri exceptdnd combustibilul, cele dintai incluzand articole precum ulei,
cauciucuri si articole legate de intretinerea vehiculului, iar cele din urma incluzand deprecierea
cu privire la cheltuielile de deplasare.

Costul de operare a vehiculelor este o functie de distanta de parcurs, viteza de deplasare
si starea suprafetei de rulare, indicator care se exprima prin indicele mediu de
planeitate/rugozitate, notat cu IRI.

Prin urmare, componentele VOC sunt:

e carburanti si lubrifiantj;

e anvelope;

e costuri de intretinere (cu materialele si manopera); si
e depreciere (amortizare).

La determinarea costurilor VOC unitare a fost utilizat modelul RED HDM-4 ver. 3.2,
dezvoltat de Banca Mondiala. Au fost avute in vedere urmatoarele ipoteze de lucru:

e Au fost definite trei tipuri de relief (ses, deal, munte) caracteristice retelei nationale de
drumuri publice din Romania;

e S-au avut in vedere parametrii specifici ai drumului, respectiv profil transversal, tipul
terenului traversat, densitatea zonelor urbane traversate;

o Costurile de operare ale vehiculelor au fost determinate avand in vedere diferite viteze
maxime de circulatie, precum si diferite valori ale parametrului de stare tehnica IRI

e Costurile unitare VOC au fost considerate constante de-a lungul perioadei de
perspectiva de 25 de ani.

Beneficii din reducerea timpului de parcurs pentru pasageri (VOT)

Principalele considerente de ordin economic, luate in calcul la evaluarea economiilor de
timp in analiza economica a noii investitii de capital intr-o infrastructura sunt:
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e Economiile reale de timp generate de noua infrastructura;

e Valorile atribuite acestor economii de timp atat pentru pasagerii care lucreaza, cat si
pentru cei care nu lucreaza si, de asemenea, valorile atribuite economiilor de timp
referitoare la incarcatura transportata.

In perioada 2004 - 2006 s-a desfasurat la nivelul Uniunii Europene un proiect de unificare
a metodologiilor de evaluare a costurilor pentru proiectele din domeniul transporturilor —
HEATCO.

De asemenea, in Romania, in perioada 2006 - 2009, s-a derulat proiectul de LAsistenta
tehnica pentru elaborarea Master Planului General de Transport’, referinta MT: ISPA
2004/R0O/16/P/PA/001/02.

In ceea ce priveste Valoarea timpului, in anexa IV la ,Documentul de lucru privind
metoda de evaluare si prioritizare a proiectelor in sectorul transporturilor (versiunea revizuit3
3)" elaborat in cadrul proiectului de asistentd tehnicad pentru elaborarea Master Planului
General de Transport al Romaniei, este prezentatd Nota Directiei Generale Relatii Financiare
Externe, aprobata de céatre Ministrul Transporturilor in octombrie 2008, privind recomandarea
metodei JASPERS de calcul a valorii timpului cu scop munca si cea pentru marfi pentru
proiectele de transport.

In consecinta, in cadrul analizei cost-beneficiu vor fi utilizate valorile timpului pentru
pasageri si marfa stabilite de catre Jaspers pentru Romania, extrapoland metodologia stabilita
in studiul HEATCO.

Studiul face distinctia intre:

e costul cu valoarea timpului la pasageri

e costul cu imobilizarea marfii transportate

Asa cum s-a prezentat anterior, pentru a obtine valori unitare exprimate ca
EURO/vehicul/ora, este nevoie de luarea in considerare a urmatorilor parametri suplimentari:
e distributia pe scopul calatoriei

e gradul mediu de ocupare a vehiculelor

Aceste valori au fost extrase din cadrul Master Planului General de Transport pentru
Romania, Ghidul National de Evaluare a Proiectelor in Sectorul de Transport si Metodologia
de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului, ,Volumul 2, Partea C: Ghid privind
Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si Financiare si a Analizei de Risc’, elaborat
de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014, deorece contin informatii mai
actuale decat celelalte surse:

Pentru gradul mediu de incarcare a vehiculelor de transport marfa s-au utilizat
informatiile din ghidul Jaspers.

Beneficii din reducerea numarului de accidente

Imbunatatirea parametrilor geometrici ai strazilor modernizate, impreuna cu masurile de
siguranta implementate o data cu realizarea lucrarilor de modernizare vor conduce la
reducerea numarului de accidente rutiere.

Incidenta de aparitie a accidentelor rutiere se calculeaza in functie de categoria drumului
(drum national, drum judetean, comunal sau autostrada) si de numarul de vehicule-km care
circula pe respectivul drum.

Totodata, pentru fiecare accident, in functie de categoria drumului, se estimeaza un
numar de victime, respectiv un numar de decedatj, raniti grav si raniti usor.

In ceea ce priveste ratele de incidenta precum si costurile asociate accidentelor, se vor
utiliza informatiile incluse in ,Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si
Financiare gi a Analizei de Risc”, componenta a Ghidului National de Evaluarea a Proiectelor
de transport din Romania, GTMP.
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Se considera ca imbunatirea gradului de siguranta a circulatiei in scenariul Cu Proiect
va conduce la o reducere a numarului de accidente cu 10%, intr-o ipoteza moderata de lucru.

Calculul indicatorilor de rentabilitate economica
Analiza economica a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investitiei.
In final, sunt calculati, pentru o rata economica de actualizare a capitalului de 5% (rata
de actualizare) indicatorii de eficienta economica a investitiei:
Pentru Solutia tehnica I:
e Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=6,98%

e Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=13.750.256 Lei
e Raportul Beneficii/Costuri: 1.45

Analiza economica a proiectului arata oportunitatea investitiei, ENPV fiind pozitiv, dar si
efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice si sociale
pe care acesta le implica, raportul beneficii/cost fiind mai mare decat 1.

in ceea ce priveste rata interna de rentabilitate economici a proiectului, aceasta este de
6,98% pentru solutia tehnica |, valoare superioara ratei de actualizare sociald de 5%. Acest
lucru reflecta rentabilitatea din punct de vedere economic a investitiei.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea
ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Conditiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect s& fie viabil
economic sunt:
e ENPV sa fie pozitiv;
o EIRR sa fie mai mare sau egala cu rata sociala de actualizare (5%);
e BCR sa fie mai mare decat 1.

Analizand valorile indicatorilor economici rezulta ca proiectul este viabil din punct de
vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datoritd beneficiilor economice
generate de implementarea proiectului.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscului
In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara,
institutionala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.
Tehnice:
e Executia deficitara a proiectului
e Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii
Financiare:
e Neaprobarea finantarii
e Intarzierea platilor
Legale:
o Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
Institutionale:
e Lipsa colaborarii institutionale
e Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.
e Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se
pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
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e Externa — nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de
management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de
proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia:
evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele
create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt)
conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau
anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica
abateri.

Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:

e alua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

e autorizarea masurilor propuse
e implementarea schimbarilor propuse
e adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana
eficient
Sistemul informational
Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect
(in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect)
informatiile strict necesare sunt urmatoarele:
e masurarea evolutiei fizice
e masurarea evolutiei financiare
e controlul calitatii

e alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar
Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a
fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului
evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.
Global, acest concept se refera la urmatoarele:
e stabilirea unei planificari financiare

e confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei
planificari

e compararea abaterilor dintre plan si realitate

e impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative
si calitative a rezultatelor.
Contabilitatea si managementui financiar
Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini
fundamentale:
e planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

e prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)
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e decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor,
cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactilor este necesara.
Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a
fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al
proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu
bugetele aprobate.

Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia
si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele
de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele
problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu
procesul de raportare metodica.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii i riscurilor

Solutia | analizata se preteaza materialelor din zona si solutiilor tehnice aplicate Tn ultima
perioada pe lucréri similare. Totodatd aceasta solutie are o viteza mai mare de executie.

Intrucat diferentele dintre solutiile analizate sunt doar la sistemul rutier s-a facut o analiza
financiara doar a sistemului rutier. Rezultatele se prezinta astfel:

S-a constatat astfel ca valoarea implementarii solutiei Il este cu cca. 12,50% mai mare
decat cea rezultata prin aplicarea solutiei | (a se vedea capitolul 5.4.)

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

In elaborarea, analiza si selectia alternativelor optime, s-au luat in considerare pentru
cele doud solutii si 0 analizd multicriteriald, prezentatad in tabelul de mai jos. Fiecare din
optiunile propuse au fost evaluate comparativ tindnd cont de parametrii sociali, de mediu si
finaciari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin
punctarea acestora de la 1 la 5 (1 — optiune nerecomandata, 5 — optiune recomandata).

Nr. | Criterii de analiza si selectie Solutia I Solutia I1
1 Durata de exploatare - mare/mica § 5
2 Raport pret investitie initiala / Trafic satisfacut - bun/slab 5 4
3 Raport utilizare / Aliniament sau Curba - da/nu 5 4
4 Raport utilizare / Temperatura mediu ambiant - bun/slab B 3
5 Raport rezistenta la uzura / Trafic - mare/mic 4 5
6 Poluarea in executie - nu/da 5 3
7 Poluarea in exploatare - nu/da 5 5
8 Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna 4 4
9 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu 5 4

10 | Necesita adaptarea trafic la executie - nu/da 4 3

11 | Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie $ 4
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13 | Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta 4 4
usor/greu

14 | Executia poate fi etapizata da/nu ) 4

15 | Riscuri de executie 5 -+

16 | Corectiile in executie se fac usor/greu 5 4

17 | Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic 5 5

18 | Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, 5 4
supralargiri foarte mari da/nu

19 | Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate 5 5
face da/nu

20 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari 3 3
TOTAL 88 47

dintre solutia | si solutia Il, obtindndu-se un punctaj superior pentru solutia I.

. 14+000- km 16+921, L=2, 921 km,

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele

Astfel, avand in vedere argumentele enuntate mai sus, din punct de vedere tehnic
si economic se recomanda Solutia |, aceasta fiind solutia recomandata si de expertul
tehnic.

6.3. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti investitiei:

a)Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in

lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii — montaj (C+M), in conformitate cu

devizul general

necesare realizarii obiectivului (intocmit cf. HG 907/2016 si cf. P.N.I. Anghel Saligny).

Totalul cheltuielilor este de:

13.376.241,46 ron (fara TVA) la care se adauga 2.516.867,84 ron (TVA) rezultand

15.893.109,30 ron (inclusiv TVA)
din care C+M:

10.949.871,86 ron (fara TVA) la care se adauga 2.080.475,65 ron (TVA) rezultand

13.030.347,51 ron (inclusiv TVA)

S-a atasat ca si anexa la prezenta documentatie devizul general privind cheltuielile

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performantéa - elemente fizice/capacitati fizice
care sd indice atingerea tintei obiectivului de investiti - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementérile tehnice in vigoare;

e drum de clasa tehnica V cu doua benzi de circulatie cu parte carosabila de min 2

X 2.75m;
lungime: 2922m;

covor asfaltic in doua straturi;

santuri si podete care sa asigure scurgerea apelor.

infrastructura dimensionata la trafic si la actiunea fenomenului de inghet-dezghet;

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

prin intermediul unor servicii, taxe sau alte mecanisme care pot genera fluxuri financiare.
d)Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Analiza cost-beneficiu financiara este ingreunata in cazul proiectelor de infrastructura de
dimensiuni mici, si care nu genereaza venituri. Este si cazul prezentului proiect, avand in
vedere ca recuperarea capitalului investit nu este facila, el putand fi doar partial recuperat,
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Durata de executie a obiectivului de investitie este de 17 luni (conform graficului
prezentat mai sus.)

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Documentatia realizatd are la baza urmatoarele: contractul de prestéri servicii incheiat
cu beneficiarul si prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare.

La elaborarea documentatiei s-au respectat prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie
2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum si structura
si metodologia de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/
bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Investitia va fi finantata din fonduri proprii si/sau alte fonduri atrase.
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7. URBANISM, ACORDURI, AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Pentru acest obiectiv s-a emis Certificatul de urbanism nr. 25/17.08.2022 de catre
Primaria comunei Suici. Prezentul certificat este anexa la documentatie.
Prin Certificatul de urbanism s-au solicitat urmatoarele avize:
- Punct de vedere Protectia Mediului;
- Alimentare cu apa;
- Telefonizare;
- Alimentare cu energie electrica;
- Drumuri judetene;
- DSV,
- Sénatatea populatiei.
7.2 Studiu topografic, vizat de catre OCPI
Studiul topografic, vizat OCPI este atasat ca si anexa la prezenta documentatie.

7.3. Extras de carte funciara
Se va atasa ca si anexa la prezenta documentatie.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii
existente
Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

Clasarea notificarii nr. 27112/23.05.2023 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului
Arges este anexa la prezenta documentatie.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot ¢
tehnice

a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme altern,

cresterea performantei energetice
Nu este cazul. |
b)Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz (
Nu este cazul. Exista informatii privind nivelul de tra R
1 N
c)Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor ri a
)Rap g 9 ! 'w?

Nu este cazul. NS
f

solutiile

\\ /

d)Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.

e)Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Nu este cazul.

intocmit, Verificat,

Ing. Zamfirescu Sif\oné Ing. Crudu Mirela
%, Yad
A o
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8. ANEXA 1 - INDICATORI TEHNICI SPECIFICI CATEGORIEI DE INVESTITII

Indicatori tehnici specifici categoriei de U.M. Cantitate
investitii
Modernizare drum judetean
Lungime drum - terasamente m 2922
Lungime drum — strat fundatie m 2922
Lungime drum — imbracaminte rutiera m 2922
Latime parte carosabila m 5.50
Santuri betonate m 1587
Rigola carosabila tip 1 m 921
Rigola carosabila tip 2 m 636
Tuburi D1000 m 6.90
Tuburi D800 m 6.90
Tuburi D600 m 9.20
Tuburi D500 m 25.30
Tuburi De400 podete de acces (38 podete de m 228.00
acces)
Zid de sprijin cu He=1.50m m 50
Zid de sprijin cu He=2.00m m 325
Zid de sprijin cu He=2.50m m 25
Fundatie adancita de parapet m 145
Rigola ranforsata m 180
Parapet metalic semigreu m 920
Indicatoare rutiere buc 97
Borne hectometrice buc 27
Borne kilometrice buc 3
Tntocmit, Verificat,
Ing. Zamfirescu Simo

u"/ "

< Ing. Crudu Mirela
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9. ANEXA 2 - TABEL CENTRALIZATOR CU AVIZELE OBTINUTE PE DJ703G

Nr. | AVIZE SOLICITATE

Crt. | CONFORM C.U. CONDITIONARI

S-a emis Clasarea notificarii nr. 27112 din 23.05.2023,
deoarece proiectul nu se supune procedurii de evaluarea
a impactului asupra mediului. Tn vederea clasarii
notificarii, s-a solicitat si punct de vedere -catre

Administratia Bazinala de Apa Olt prin care acestia au

precizat prin adresa nr. 7389/CMN din 22.05.2023 ca nu

este necesara obtinerea avizului de gospodarire a apelor.

Se impun urmatoarele conditii:

- Respectarea prevederiior OUG nr.92/2021 cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Valorificarea/eliminarea  deseurilor rezultate din
executarea lucrarilor aferente proiectului se va realiza
cu unitati autorizate din punct de vedere al protectiei
mediului.

L Protectia Mediului

S-a emis Aviz favorabil nr. 1638 din 04.04.2023, cu
precizarea ca sistemele de alimentare cu apa care au
interferenta cu sectorul de drum, sa nu fie deteriorate,
strangulate sau intrerupte total si sa functioneze pe toata
durata derularii lucrarilor.

Alimentare cu Apa UAT
Suici

S-a emis aviz favorabil conditionat nr. 18431 din
28.03.2023 cu urmatoarele precizari:

e In zona vizatd de obiectivul propus exista retele
electrice de joasd tensiune apartindnd SC Distributie
Energie Oltenia SA care sunt afectate de realizarea
obiectivului propus.

- instalatii de joasa tensiune: LEA 0,4 kv LES 0,4 KV
de pe raza comunei Suici

- instalatii de joasa tensiune: LEA 20 kV de pe raza
comunei Suici

o Retelele electrice de distributie a energiei electrice
existente in zona, mentionate mai sus, sunt
Alimentare cu Energie
3. Electrica (Distributie
Oltenia SA)

afectate de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de
amplasament.

e Distantele minime impuse de normativele in
vigoare fata de instalatiile electrice ale Distributie Energie
Oltenia S.A existente in zona sunt:

Fata de reteaua de LEA 0.4kV, LES 0.4 KV, LEA 20 KV:
- Se va respecta distanta minima de 1 m intre sapaturi,
santuri pluviale si fundatia stélpilor (prizele de pamant)
din LEA 0.4 (20) kV;

- Se va pastra distanta minima de 1 m intre sapaturi,
santuri pluviale si LES 0,4 kV,;

- Se va executa numai sdpatura manuala in zona LES
0.4kV;

- La traversarea LES 0,4 kV se va executa numai
sapatura manuala;
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- Stélpii de electricitate se vor lasa in afara zonei de
protectie a drumului.

e Executia lucrarilor pentru modificare/mutarea
instalatiilor se va face de catre operatorul de retea prin
contractarea acestor lucrari cu un constructor atestat
ANRE, numai dupa incheierea contractului de eliberare
amplasament si achitarea contravalorii acestuia.

e In conformitate cu Legea energiei nr.123/2012,
arl.44, alin. 7 si 9 si Ordinul Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr.25/2016,
cheltuielile pentru modificarea instalatiilor de distributie a
energiei electrice, pentru eliberarea unor amplasamente,
sunt suportate conform reglementarilor emise de
autoritatea competenta. Suportarea cheltuielilor de
modificare a instalatiilor se afla in sarcina celui care a
generat modificarea.

e n conformitate cu prevederile din Legea energiei
nr.123/2012, art.92 punct (1) deteriorarea, modificarea
fara drept a componentelor instalatiilor energetice
constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de
la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. In acelasi timp, conform
art 93, pct (1), alin 29, din Legea energiei 123/2012,
constituie contraventie executarea de sapaturi sau lucrari
de orice fel in zonele de protectie a instalatiilor fara
consimtpamantul prealabil al titularilor acestora.
Conform prevederilor art.49 din Legea energiei
nr.123/2012, este interzis persoanelor fizice sau juridice:
a) sa efectueze constructi de orice fel in zona de
siguranta a retelelor electrice de distributie, altele decat
cele prevazute in avizul de amplasament al operatorului
de distributie;

b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze
plantatii in zona de sigurantd a retelelor electrice de
distributie, fara acordul operatorului de distributie;

Cc) sa depoziteze material pe culoarul de trecere si in
zonele de protectie si de siguranta ale instalatiilor, fara
acordul operatorului de distributie;

d) sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de
distributie sau sa intervind in oricare alt mod asupra
acestora;

e) sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile
de identificare si avertizare aferente retelelor electrice de
distributie;

f) sa limiteze sau s& ingradeasca prin executia de
imprejmuire, prin constructii sau prin orice alt mod
accesul la instalatii al operatorului de distributie.

e Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt
raspunzatori si vor suporta consecintele financiare sau
de alta natura, ale eventualelor deteriorari ale instalatiilor
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si/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a
nerespectarii regulilor mentionate.

o In zona nu existd instalatii electrice care apartin
altor operatori de distributie/transport/producere a
energiei electrice si nu este necesar sd va adresati
detinatorilor acestor instalatii in vederea obtinerii avizelor
de amplasament.

e Avizul de amplasament favorabil conditionat emis
de catre operatorul de retea, in situatia in care care
amplasamentul propus afecteaza instalatia electrica
si/sau se afla in zona de sigurantd a acesteia, este
conditionat de realizarea lucrdrilor necesare pentru
devierea ori mutarea instalatiilor operatorului de retea
si/sau de realizarea lucrérilor de modificare a instalatiilor
retelei electice pentru indeplinirea conditilor de
coexistenta impuse de norme, pana la data inceperii
lucrarilor de executoe a obiectivului.

e Avizul de amplasament favorabil conditionat isi
inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:

- expira termenul de valabilitate;

- se modificda datele obiectivului (caracteristici
tehnice, suprafata ocupata, inaltime etc) care au
stat la baza emiterii avizului;

- solicitantul nu achita costul lucrarilor prevazute in
fisa de calcul/contractul de  eliberare
amplasament.

e Alte precizari in functie de specificul obiectivului si

amplasamentului respectiv:

» Prezentul aviz conditionat devine nul in cazul in
care nu se respecta prevederile din prezentul aviz de
amplasament si obligatiile asumate prin contractul de
angajament nr. 17944/24.03.2023.

Orange Roménia S.A.:

A emis avizul favorabil nr. 0000464/5685/569 din
14.02.2023 prin mentioneaza ca nu este afectat traseul
FO Orange Romania SA.

Orange Romania Communications S.A.:

A emis avizul favorabil nr. VL/AG/90 din 02.02.2023 prin
mentioneazda c& nu sunt afectate instalatile de
telecomunicatii de modernizarea drumului judetean.
RCS&RDS:

A emis avizul favorabil nr. 922 din 01.02.2023 prin care
mentioneaza ca nu detine retea de fibra optica in zona de
lucru a modernizarii drumului judetean.

Vodafone Romania S.A.:

A emis avizul nr. NPOTX-FO_3024 din 12.05.2023 prin
care mentioneazé ca nu detine trasee de FO in zona in
care se desfasoara lucrarile.

4. Telefonizare
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Regia Autonoma
5 Judeteana de Drumuri
Arges RAA.

S-a emis aviz favorabil nr. 1497 din 07.03.2023 cu
urmatoarele conditii:

Se vor respecta prevederiie O.G. nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.
1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor
pentru instalatii i a pomilor in localitétile urbane si
rurale;

In cazul in care trebuie montate panouri publicitare
sau mutate alte instalatii ce se afla in zona unde
trebuie amenajata intersectia, aceasta se va face
cu acordul beneficiarului respectivelor instalatii;
Pamantul rezultat in urma sapaturilor, nu va fi
depozitat pe acostament;

Nu se vor depozita utilaje, pamant sau alte
materiale de constructii pe platforma drumului
(parte carosabil&+acostament) si nici in sant;
Daca, la realizarea sapaturilor, vor fi descoperite
conducte, fibre optice, etc., se vor intrerupe
lucrarile si se vor atentiona beneficiarii acestora,
iar in timpul executiei lucrarilor, se va asigura
integritatea lor;

inceperea lucrarilor se va anunta, cu cel putin 3
zile inainte, administratorului drumurilor judetene
pentru desemnarea unui delegat din partea Regiei
Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A;
Detinatorii de constructi sau de instalatii
amplasate in zona drumului public sunt obligati sa
execute revizia periodica si repararea acestora
pentru a asigura estetica, protejarea drumului si
siguranta circulatiei. Acestia sunt obligati sa
execute pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau
modificarea acestora dacd aceste operatii sunt
impuse de modernizare, modificarea, intretinerea
sau exploatarea drumului public;

Lucrarile vor fi semnalizate conform ,Normelor
metodologice privind instituirea restrictiilor de
circulatie pentru executarea de lucrdri in zona
drumului” — anexa IV, pct. B 9, obtinandu-se
acordul prealabil scris al Serviciului Politie Rutiera
a Judetului Arges;

De orice accident de muncd sau de circulatie
produs in timpul si din cauza executiei lucrarilor,
raspunde direct beneficiarul autorizatiei si
executantul lucrarii;

Aceasta autorizatie nu da dreptul beneficiarului s&
ocupe abuziv terenuri ce nu-i apartin si care fi sunt
necesare pentru realizarea obiectivului autorizat,
beneficiarul avand obligatia de a obtine acceptul
scris al proprietarului de teren;
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- Autorizatia se emite pentru beneficiar, destinatia si
functia precizatd a obiectivului. Schimbarea
beneficiarului, a functiei sau a destinatiei
obiectivului, implicd obligatia beneficiarului de a
obtine acceptul R.A.J.D. Arges R.A. pentru noua
situatie;

- Pentru eventualele necoreldri intre planul de
situatie si teren, raspunde proiectantul lucrarii;

- Orice modificare la documentatia depusa pentru
obtinerea acestei autorizatii implica obligatia
beneficiarului de a obtine o altd autorizatie
R.A.J.D. Arges R.A. pentru noua situatie;

- In cazul nerespectarii conditiilor, se vor aplica
sanctiunile contraventionale prevazute in O.G. nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

S-a emis Negatia nr. 2303 din 31.01.2023, in urma
verificarii documentatiei prezentate in care se certifica
faptul ca proiectul nu face obiectul notificarii pentru
siguranta  alimentelor/autorizarii/inregistrarii  sanitare
veterinare.

Directia Sanitara
Veterinara Arges

S-a emis Negatia nr. 2645 din 01.02.2023, in care se
mentioneza ca pentru aceasta activitate nu este necesar
si nu se emite Autorizatie Sanitara de Functionare cu
conditia respectdri Ord. M.S. Nr. 119/2014 cu
modificarile ulterioare.

Directia de Sanatate
Publica Arges

Intocmit, Verificat,
Ing. Zamfirescu SimorRa
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Tabel nr. 1 - Detaliere profiluri tip

Detaliere sector Profil tip Acostamente Scurgerea apelor
Heth lngs Tk lungime aplicat Ln stdnga il dreapta PaArtea Partea
[m] pietruit | betonat | asfaltat | pietruit | betonat | asfaltat stangd dreapta
14+000.00|  14+140.00 140.00]tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
14+140.00f  14+195.00 55.00(tip 2 0.25 rig. acostament tip 1 -
14+195.00]  14+210.00 15.00(tip 2 0.25 rig. acostament tip 2 -
14+210.00  14+215.00 5.00|tip 2 0.50 rig. acostament tip 2 -
14+215.00]  14+230.00 15.00]tip 2 0.50 0.50 - -
14+230.00|  14+295.00 65.00]tip 2 0.50 0.50 - sant betonat tip 1
144295.00f  14+320.00 25.00]tip 2 0.25 0.50 - sant betonat tip 1
14+320.00 14+330.00 10.00]tip 2 0.25 0.50 - sant betonat tip 1
14+330.00f  14+335.00 5.00{tip 1 0.50 0.50 - sant betonat tip 1
14+335.00]  14+350.00 15.00{tip 1 0.50 0.50 - -
14+350.00|  14+400.00 50.00]tip 1 0.50 rig. carosabila tip 1 -
14+400.00|  14+440.00 40.00]tip 1 0.50 0.50 rig. ranforsata -
14+440.00]  14+460.00 20.00]tip 1 0.50 0.50 rig. ranforsata sant betonat tip 1
14+460.00|  14+540.00 80.00{tip 1 0.50 0.50 - sant betonat tip 1
14+540.00  14+560.00 20.00|tip 1 0.50 0.50 - rig. ranforsati
14+560.00] 14+585.00 25.00(tip 1 0.50 0.50 - sant betonat tip 1
14+585.00f 14+595.00 10.00]tip 1 0.50 0.50 - rig. ranforsata
14+595.00]  14+620.00 25.00(tip 1 0.50 0.50 - sanf betonat tip 1
14+620.00|  14+650.00 30.00(tip 1 0.50 0.50 - rig. ranforsata
14+650.00)  14+700.00 50.00(tip 1 0.50 0.50 - -
14+700.00|  14+740.00 40.00]tip 1 0.50 0.50 - sant betonat tip 1
14+740.00f  14+860.00 120.00{tip 1 0.50 0.50 sant betonat tip 1 sant betonat tip 1
14+860.00f  15+020.00 160.00]tip 1 0.50 0.50 sant betonat tip 1 sanf betonat tip 1
15+020.00|  15+080.00 60.00]tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
15+080.00f  15+100.00 20.00|tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 sant betonat tip 1
15+100.00f  15+160.00 60.00(tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 rig. ranforsata
15+160.00]  15+220.00 60.00]tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
15+220.00]  15+260.00 40.00|tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
15+260.00]  15+320.00 60.00{tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
15+320.00f 15+340.00 20.00]tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
15+340.00|  15+380.00 40.00(tip 2 0.50 0.25 sant betonat tip 1 -
15+380.00f  15+460.00 80.00|tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
15+460.00]  15+575.00 115.00]tip 1 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
15+575.00]  15+880.00 305.00]tip 1 0.50 0.50 rig. carosabild tip 1 -
15+880.00]  16+164.00 284.00]tip 1 rig. carosabila tip 2 rig. carosabild tip 1
16+164.00]  16+200.00 36.00]tip 1 0.50 0.50 - -
16+200.00f  16+320.00 120.00]tip 1 0.50 sant betonat tip 1 rig. carosabila tip 1
16+320.00]  16+500.00 180.00]tip 1 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
16+500.00f  16+515.00 15.00{tip 1 0.50 0.50 sant betonat tip 1 sant betonat tip 1
16+515.00]  16+550.00 35.00(tip 1 0.50 rig. carosabild tip 2 sant betonat tip 1
16+550.00f  16+580.00 30.00{tip 1 rig. carosabila tip 2 rig. acostament tip 1
16+580.00]  16+600.00 20.00]tip 1 0.50 - rig. acostament tip 1
16+600.00f  16+610.00 10.00(tip 1 0.50 0.50 - -
16+610.00]  16+760.00 150.00{tip 1 0.50 rig. carosabila tip 2 -
16+760.00  16+897.00 137.00]tip 1 rig. carosabila tip 2 rig. carosabild tip 1
16+897.00|  16+922.00 25.00{tip 1 0.50 - rig. carosabild tip 1
2,922.00
intocmit,

Ing. Crudu Mirela




Tabel nr. 2 - Detaliere drumuri laterale si platforme

Identificare sector Dimensiuni PC

Fariis aid U Structura rutiera existenta | Lungime | Latime SOpOAtiA
drumul la km racordare | Stot [mp]
S [m] [m]
principa [mp]

stdnga 14+860.00 |drum de piatra 3.50 3.00 7.56 18.06
dreapta 15+260.00 |drum de piatra 6.00 4.00 23.85 47.85
stanga 15+775.00 |drum de piatra 3.00 4.00 14.00 26.00
stdnga 16+305.00 [drum de paméant 3.60 3.00 3.90 14.70
stinga 16+370.00 |drum de piatra 3.00 3.00 17.00 26.00
dreapta 16+493.00 |drum de piatra 3.50 4.00 9.00 23.00
stinga 16+900.00 [drum de piatra 2.00 4.00 7.00 15.00
intocmit,

Ing. Crudu Mirela




Tabel nr. 3 - Detaliere lucrari de podete

Podete existente Podete si lucrari propuse
Pozitia Demolare sl | Titigass Camera de
km Tip podet beton/ Pozitie Tip podet cadere
zidarie [mc] (m] ] [buc]
14+860 Drum lateral stanga D500 6.90 2.00
15+775 |Tub existent 0.80 Drum lateral stanga D500 11.50 2.00
16+165 [Tub existent 1.20 Transversal D800 6.90 2.00 2
16+303 Drum lateral stanga D500 4.60 2.00
16+321 |Tub existent Transversal D600 6.90 2.00 2
16+372 |Tub existent Drum lateral stanga D500 9.20 2.00
16+900 |Tub existent 0.80 Drum lateral stanga D500 9.20 2.00 1
16.80 D400a 204.00 68.00
Total 19.60
intocmit,

Ing. Crudu Mirela




Tabel nr. 4 - Parapet

Drum Pozitie Lungime Tip

de la km la km Partea [m] parapet
14+000.00 14+048.00 dreapta 48.00 Parapet metalic semigreu
14+080.00 14+228.00 dreapta 148.00 Parapet metalic semigreu
14+238.00 14+330.00 stanga 92.00 Parapet metalic semigreu

DI703G 14+370.00 14+438.00 dreapta 68.00 Parapet metalic semigreu
14+500.00 14+732.00 stanga 232.00 Parapet metalic semigreu
15+038.00 15+062.00 dreapta 24.00 Parapet metalic semigreu
15+168.00 15+260.00 dreapta 92.00 Parapet metalic semigreu
15+274.00 15+490.00 dreapta 216.00 Parapet metalic semigreu

Total 920.00
Intocmit,

Ing. Crudu Mirela




Tabel nr. 5 - Semnalizare verticala

Pozitie Proiectat

km Detaliere Existent Fig
14+000.00 partea dreapta Proiectat A2
14+100.00 partea stanga Proiectat Al
14+210.00 partea dreapta Proiectat ASa
14+220.00 partea dreapta Proiectat ASa
14+313.00 partea stanga Proiectat ASa
14+321.00 partea stanga Proiectat Aba
14+345.00 partea stanga Proiectat ASa
14+370.00 partea dreapta Proiectat ASa
14+375.00 partea dreapta Proiectat ASa
14+400.00 partea dreapta Proiectat A37
14+440.00 partea stanga Proiectat A27
14+510.00 partea dreapta Proiectat A27
14+540.00 partea stdnga Proiectat A37
14+565.00 partea stanga Proiectat ASa
14+625.00 partea dreapta Proiectat ASa
14+633.00 partea dreapta Proiectat Aba
14+657.00 partea dreapta Proiectat Ada
14+720.00 partea stdnga Proiectat Aba
14+770.00 partea dreapta Proiectat Al
14+860.00 drum lateral stanga Proiectat B2
14+865.00 partea stdnga Proiectat A2
14+880.00 partea dreapta Proiectat A2
14+960.00 partea dreapta Proiectat A2
14+960.00 partea stanga Proiectat Al
15+060.00 partea stanga Proiectat Al
15+175.00 partea dreapta Proiectat A3
15+245.00 partea dreapta Proiectat ASa
15+255.00 partea dreapta Proiectat ASa
15+260.00 drum lateral dreapta Proiectat B2
15+285.00 partea dreapta Proiectat A3
15+290.00 partea stanga Proiectat A4
15+430.00 partea stdnga Proiectat A4
15+510.00 partea stanga Proiectat ASa
15+520.00 partea stanga Proiectat ASa
15+550.00 partea dreapta Proiectat Al
15+620.00 partea stanga Proiectat A2
15+630.00 drum lateral stanga Proiectat B2




15+678.00 drum lateral stinga Proiectat B2
15+685.00 partea stanga Proiectat ASa
15+690.00 partea stanga Proiectat ASa
15+730.00 partea dreapta Proiectat A3
15+775.00 drum lateral stanga Proiectat B2
15+890.00 partea dreapta Proiectat A37
15+910.00 partea stanga Proiectat A4
15+920.00 partea stanga Proiectat A27
15+990.00 partea dreapta Proiectat Al
16+070.00 partea stanga Proiectat A2
16+080.00 partea dreapta Proiectat A37
16+100.00 partea stanga Proiectat A27
16+220.00 partea dreapta Proiectat A27
16+230.00 partea dreapta Proiectat A2
16+250.00 partea stanga Proiectat A37
16+305.00 drum lateral stinga Proiectat B2
16+350.00 partea stinga Proiectat Al
16+370.00 drum lateral stdnga Proiectat B2
16+440.00 partea dreapta Proiectat A4
16+493.00 drum lateral dreapta Proiectat B2
16+566.00 partea stanga Proiectat A4
16+590.00 partea dreapta Proiectat Aba
16+670.00 partea dreapta Proiectat A37
16+700.00 partea stanga Proiectat A27
16+780.00 partea dreapta Proiectat A27
16+820.00 partea stanga Proiectat A37
16+865.00 partea stanga Proiectat ASa
16+875.00 partea stdnga Proiectat Aba
16+900.00 drum lateral stinga Proiectat B2
16+905.00 partea stanga ‘Proiectat ASa
intocmit,

Ing. Crudu Mirela




Tabel nr. 6 - Lucrari de consolidare

Drum Pozitie e Tip
[m]
de la km la km Partea
14+140.00]  14+195.00| stanga 55.00f Zid He=2.0m
14+140.00f  14+210.00| dreapta 70.00 FAP
14+230.00(  14+320.00| dreapta 90.00] Zid He=2.0m
14+295.00f  14+330.00| stinga 35.00 FAP
DJ703G 14+560.00f  14+585.00| dreapta 25.00] Zid He=2.5m
15+220.00f  15+260.00| stinga 40.00] Zid He=2.0m
15+320.00f 15+460.00| stangi 140.00] Zid He=2.0m
15+340.00f  15+380.00| dreapti 40.00 FAP
16+550.00[  16+600.00| dreapta 50.00] Zid He=1.5m
intocmit,

Ing. Crudu Mirela
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Proiectant: S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.

CUI: RO 35676820, Nr. Reg. Com.: J40/2415/2016
Mobil.: 0767 518 137

E-mail: office@tehno-edil.ro

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - Ianculesti - lim. jud. Valcea, km 14+000 - km 16+921, L=2.921 km, comun
Suici'" - Solutia 1 recomandata

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1l Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 906,973.07 172,324.88 1,079,297.95
1.4.1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 95,000.00 18,050.00 113,050.00
1.4.1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (conform 811,973.07 154,274.88 966,247.95
deviz DEO varianta I finantare CJ Arges
TOTAL CAPITOL 1 906,973.07 172,324.88 1,079,297.95
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0.00] 0.00] 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3:1 Studii 18,749.55 3,562.41 22,311.96
311 Studii de teren 6,900.00 1,311.00 8,211.00
312 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3:1.3 Alte studii specifice (Studiu de coexistenta) 11,849.55 2,251.41 14,100.96
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 3,900.00 741.00 4,641.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 2,950.00 560.50 3,510.50
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor
3.5 Proiectare 171,231.96 32,534.07 203,766.03
3:5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3:5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de 10,550.00 2,004.50 12,554.50
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 4,500.00 855.00 5,355.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 7,030.00 1,335.70 8,365.70
detaliilor de executie
3.5.:6 Proiect tehnic si detalii de executie 149,151.96 28,338.87 177,490.83
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 132,000.00 25,080.00 157,080.00
3.7 Consultanta 99,434.64 18,892.58 118,327.22
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 49,717.32 9,446.29 59,163.61
372 Auditul financiar 49,717.32 9,446.29 59,163.61
3.8 Asistenti tehnica 198,869.28 37,785.16 236,654.45
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 49,717.32 9,446.29 59,163.61
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 24,858.66 4,723.15 29,581.81
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 24,858.66 4,723.15 29,581.81
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier (1.5%) 149,151.96 28,338.87 177,490.83
TOTAL CAPITOL 3 627,135.44 119,155.73 746,291.17




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 9,943,464.14 1,889,258.19( 11,832,722.33
4.1.1 Modernizare drum judetean 9,943,464.14 1,889,258.19 11,832,722.33
41.1.1 |\ Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - lanculesti - lim. jud. 9,943,464.14 1,889,258.19| 11,832,722.33
Valcea, km 14+000 - km 16+921, L= 2.921 km, comun
Suici
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 9,943,464.14 1,889,258.19 11,832,722.33
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 99,434.64 18,892.58 118,327.22
i Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 99,434.64 18,892.58 118,327.22
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 129,568.59 0.00 129,568.59
52.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 54,749.36 0.00 54,749.36
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 10,949.87 0.00 10,949.87
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 54,749.36 0.00 54,749.36
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 9,120.00 0.00 9,120.00
construire/desfiintare
8.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (15%) 1,668,165.57 316,951.46 1,985,117.03
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 285.00 1,785.00
TOTAL CAPITOL 5 1,898,668.80 336,129.04 2,234,797.85
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL Constructii+Montaj 10,949,871.86] 2,080,475.65| 13,030,347.51
TOTAL 13,376,241.46] 2,516,867.84| 15,893,109.30

Beneficiar,
Consiliul Judetean Arges

In preturi la data de 22.06.2023; 1 euro = 4.9636 lei.




Proiectant: S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.

CUI: RO 35676820, Nr. Reg. Com.: J40/2415/2016
Mobil.: 0767 518 137

E-mail: office@tehno-edil.ro

""Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - Ianculesti - lim. jud. Valcea, km 14+000 - km 16+921, L= 2.921 km, comun

DEVIZUL CAPITOLULUI 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

al obiectivului de investitii

Suici" - Solutia 1 recomandata

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00}
12 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00]
13 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00|

starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 906,973.07 172,324.88 1,079,297.95
1.4.1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 95,000.00 18,050.00 113,050.00
14.1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (conform 811,973.07 154,274.88 966,247.95

deviz DEO varianta I finantare CJ Arges
TOTAL CAPITOL 1 906,973.07 172,324.88 1,079,297.95

Beneficiar,
Consiliul Judetean Arges

In prefuri la data de 22.06.2023; 1 euro = 4.9636 lei.




Proiectant: S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.

CUI: RO 35676820, Nr. Reg. Com.: J40/2415/2016
Mobil.: 0767 518 137

E-mail: office@tehno-edil.ro

DEVIZUL CAPITOLULUI 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului

de investitii

"Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - Ianculesti - lim. jud. Valcea, km 14+000 - km 16+921, L= 2.921 km, comun

Suici" - Solutia 1 recomandata

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0.00| 0.00] 0.00
Beneficiar, intocmit,
Consiliul Judetean Arges S.C. Tehno-Edil A

In preturi la data de 22.06.2023; 1 euro = 4.9636 lei.




Proiectant: S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.

CUI: RO 35676820, Nr. Reg. Com.: J40/2415/2016
Mobil.: 0767 518 137

E-mail: office@tehno-edil.ro

DEVIZUL CAPITOLULUI 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
al obiectivului de investitii
"Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - Ianculesti - lim. jud. Valcea, km 14+000 - km 16+921, L=2.921 km, comun
Suici" - Solutia 1 recomandata
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 18,749.55 3,562.41 22,311.96
3.1.1 Studii de teren 6.,900.00 1,311.00 8.211.00}
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00]
3.1.3 Alte studii specifice (Studiu de coexistenta) 11,849.55 2,251.41 14,100.96
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 3,900.00 741.00 4,641.00}
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 2,950.00 560.50 3,510.50
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00}
al cladirilor
3.5 Proiectare 171,231.96 32,534.07 203,766.03
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 10,550.00 2,004.50 12,554.50
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 4,500.00 855.00 5,355.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 7,030.00 1,335.70 8,365.70}
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 149,151.96 28,338.87 177,490.83
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 132,000.00 25,080.00 157,080.00]
3.7 Consultanti 99,434.64 18,892.58 118,327.22
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 49,717.32 9,446.29 59,163.61
3.7.2 Auditul financiar 49,717.32 9,446.29 59,163.61
3.8 Asistenta tehnica 198,869.28 37,785.16 236,654.45
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 49,717.32 9.446.29 59,163.61
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 24,858.66 4,723.15 29,581.81
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 24,858.66 4,723.15 29,581.81
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.82 Dirigentie de santier (1.5%) 149,151.96 28,338.87 177,490.83
TOTAL CAPITOL 3 627,135.44 119,155.73 746,291.17

Beneficiar,
Consiliul Judetean Arges

in preturi la data de 22.06.2023; 1 euro = 4.9636 lei.




Proiectant: S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.

CUI: RO 35676820, Nr. Reg. Com.: J40/2415/2016
Mobil.: 0767 518 137

E-mail: office@tehno-edil.ro

"Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - Ianculesti - lim. jud. Valcea, km 14+000 - km 16+921, L= 2.921 km, comun

DEVIZUL CAPITOLULUI 4 Cheltuieli pentru investitia de baz:i

al obiectivului de investitii

Suici" - Solutia 1 recomandata

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 9,943,464.14|  1,889,258.19 11,832,722.33
4.1.1 Modernizare drum judetean 9,943,464.14 1,889,258.19| 11,832,722.33
4.1.1.1 \Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - lanculesti - lim. jud. 9,943,464.14| 1,889,258.19| 11,832,722.33

Valcea, km 14+000 - km 16+921, L= 2.921 km, comun Suici
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00}
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00I
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00}
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 9,943,464.14|  1,889,258.19| 11,832,722.33
Beneficiar, intocmit,

Consiliul Judetean Arges

in preturi la data de 22.06.2023; 1 euro = 4.9636 lei.

S.C. Tehno-Edil AME




Proiectant: S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.

CUIL: RO 35676820, Nr. Reg. Com.: J40/2415/2016
Mobil.: 0767 518 137

E-mail: office@tehno-edil.ro

DEVIZUL CAPITOLULUI 5 Alte cheltuieli
al obiectivului de investitii
""Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - Ianculesti - lim. jud. Valcea, km 14+000 - km 16+921, L= 2.921 km, comun
Suici" - Solutia 1 recomandata
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 99,434.64 18,892.58 118,327.22
541 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 99.434.64 18,892.58 118,327.22

santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 129,568.59 0.00 129,568.59
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 54,749.36 0.00 54,749.36

constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 10,949.87 0.00 10,949.87

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de '

constructii
3.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 54,749.36 0.00 54,749.36
5.2:5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 9,120.00 0.00 9,120.00}

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (15%) 1,668,165.57 316,951.46 1,985,117.03
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 285.00 1,785.00
TOTAL CAPITOL 5 1,898,668.80 336,129.04 2,234,797.84|

Beneficiar,
Consiliul Judetean Arges

in preturi la data de 22.06.2023; 1 euro = 4.9636 lei.




Proiectant: S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.

CUIL: RO 35676820, Nr. Reg. Com.: J40/2415/2016
Mobil.: 0767 518 137

E-mail: office@tehno-edil.ro

DEVIZUL CAPITOLULUI 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

al obiectivului de investitii

Suici" - Solutia 1 recomandata

"Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - Ianculesti - lim. jud. Valcea, km 14+000 - km 16+921, L= 2.921 km, comun

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 3 3 4 5

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00§

Beneficiar,
Consiliul Judetean Arges

in preturi la data de 22.06.2023; 1 euro = 4.9636 lei.




DEVIZUL OBIECTULUI DRUM:
""Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - Ianculesti - lim. jud. Valcea, km 14+000 - km 16+921, L= 2.921 km, comun

Suici"
: . . " Valoare
Nr. Denumirea capltg:lil;::i?l:ubcapltolelor de (fird TVA) TVA Valoare cu TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1  |Constructii si instalatii
411 \Terasamente, lucrari de sapatura 269,602.55 51,224.48 320,827.03
412 | Lucrari suprastructura rutiere 4,542,725.84 863,117.91 5,405,843.75
4.1.3 | Lucrari accese, drumuri laterale 438,037.46 83,227.12 521,264.57
414 |Scurgerea apelor 524,058.91 99.571.19 623,630.11
41.5 | Podete 119,598.59 22,723.73 142,322.32
4.1.6 | Lucrari de consolidare 3,733,566.66 709,377.66 4,442,944.32
4.1.7  |Siguranta circulatiei 315,874.14 60,016.09 375,890.23
Total I - subcap. 4.1 9,943,464.14 1,889,258.19 11,832,722.33
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00}
functionale
Total II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00{
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00I
Total deviz pe obiect (Total I +Total II + Total I1I) 9,943,464.14 1,889,258.19 11,832,722.33

Beneficiar,
Consiliul Judetean Arges




Proiectant: S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.

CUI: RO 35676820, Nr. Reg. Com.: J40/2415/2016
Mobil.: 0767 518 137

E-mail: office@tehno-edil.ro

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
""Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - Ianculesti - lim. jud. Valcea, km 14+000 - km 16+921, L=2.921 km, comun
Suici" - Solutia 2
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00]
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00]
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 982,542.76 186,683.12 1,169,225.88
1.4.1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 95,000.00 18,050.00 113,050.00)
1.4.1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (conform 887.542.76 168.,633.12 1,056,175.88
deviz DEO varianta I finantare CJ Arges
TOTAL CAPITOL 1 982,542.76 186,683.12 1,169,225.88
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0.00/ 0.00| 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 18,749.55 3,562.41 22,311.96
3l Studii de teren 6,900.00 1,311.00 8,211.00|
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice (Studiu de coexistenta) 11,849.55 2,251.41 14,100.96
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4,500.00 855.00 5,355.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 2,950.00 560.50 3,510.50]
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00]
al cladirilor
3.5 Proiectare 194,805.28 37,013.00 231,818.29
3.5:1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00§
3.52 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 10,550.00 2,004.50 12.554.50
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3,900.00 741.00 4,641.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 8,500.00 1.615.00 10,115.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 171,855.28 32,652.50 204,507.79
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 132,000.00 25,080.00 157,080.00
3.7 Consultanta 114,570.19 21,768.34 136,338.53
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 57.285.09 10,884.17 68,169.26
372 Auditul financiar 57,285.09 10,884.17 68,169.26
3.8 Asistenta tehnica 229,140.38 43,536.67 272,677.05
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 57,285.09 10,884.17 68,169.26
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucririlor 28,642.55 5.442.08 34,084.63
3.8.1.2 [pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 28,642.55 5,442.08 34,084.63
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier (1.5%) 171,855.28 32,652.50 204,507.79
TOTAL CAPITOL 3 696,715.40 132,375.93 829,091.33




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 11,457,018.96 2,176,833.60| 13,633,852.56
4.1.1 Modernizare drum judetean 11,457,018.96 2,176,833.60| 13,633,852.56
4111 |\Modernizare DJ703G Suici (DJ703H) - lanculesti - lim. jud. | 11,457,018.96| 2,176,833.60 13,633,852.56
Valcea, km 14+000 - km 16+921, L= 2.921 km, comun Suici
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00l
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 11,457,018.96]  2,176,833.60| 13,633,852.56
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
S.1 Organizare de santier 114,570.19 21,768.34 136,338.53
5.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 114,570.19 21,768.34 136,338.53
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 147,215.45 0.00 147,215.45
5.2 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00}
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 62,770.66 0.00 62,770.66
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 12,554.13 0.00 12,554.13
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 62,770.66 0.00 62,770.66
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 9,120.00 0.00 9,120.00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute (15%) 1,912,340.58 363,344.71 2,275,685.29
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 285.00 1,785.00
TOTAL CAPITOL 5 2,175,626.22 385,398.05 2,561,024.26
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00]
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00}
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL Constructii+Montaj 12,554,131.90|  2,385,285.06| 14,939,416.97
TOTAL 15,311,903.34|  2,881,290.70] 18,193,194.04

Beneficiar,
Consiliul Judetean Arges

In preturi la data de 22.06.2023; 1 euro = 4.9636 lei.
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Lucriri de drumuri
Denumire plansa Scara Cod Plan
Plan de incadrare in zona 1:20000 2129|-| DALI [-[|DR|-] PI |[-f01]|-| o1
Plan de situatie DJ 703G, km 14+000 - km 14+140 1:500 2129|-| DALI |-[DR|-| PS |-|01|-] o1
Plan de situatie DJ 703G, km 14+140 - km 14+500 1:500 2129|-| DALI |-|DR|-| PS |[-|01]|-] 02
Plan de situatie DJ 703G, km 14+500 - km 14+720 1:500 2129|-| DALI |-|DR|-| PS |[-[01]-] 03
Plan de situatie DJ 703G, km 14+720 - km 144920 1:500 2129|-| DALI |-|DR|-| PS |-|01|-|] 04
Plan de situatie DJ 703G, km 14+920 - km 15+120 1:500 2129(-| DALI |-|DR|-| PS |-|01]|-| 05
Plan de situatie DJ 703G, km 15+120 - km 15+420 1:500 2129|-| DALI |-|DR|-| PS |-|01]|-] 06
Plan de situatie DJ 703G, km 15+420 - km 15+640 1:500 2129|-| DALI |-|DR|-| PS [-|01]|-] 07
Plan de situatie DJ 703G, km 15+640 - km 15+840 1:500 2129 (-| DALI |-|DR|-| PS |-|01|-| 08
Plan de situatie DJ 703G, km 15+840 - km 16+020 1:500 2129|(-| DALI |-|DR|-| PS |-]01|-| 09
Plan de situatie DJ 703G, km 16+020 - km 16+220 1:500 2129(-| DALI |-|DR|-| PS |-|{01|-] 10
Plan de situatie DJ 703G, km 16+220 - km 16+400 1:500 2129|-| DALI |-[|DR|-] PS |-|01]|-| 11
Plan de situatie DJ 703G, km 16+400 - km 16+600 1:500 2129]-| DALI |-|DR|-| PS [-|01]|-| 12
Plan de situatie DJ 703G, km 16+600 - km 16+800 1:500 2129 (- DALI |-|DR|-| PS |-|01]|-|] 13
Plan de situatie DJ 703G, km 16+800 - km 16+922 1:500 2129|-| DALI |-|DR|-| PS |-|01]|-| 14
Profil longitudinal DJ 703G, km 14+000 - km 14+180 1:500 /1:100 2129|-| DALI [-|DR|-| PL |-[01]-] o1l
Profil longitudinal DJ 703G, km 14+180 - km 14+360 1:500/1:100 2129 (- DALI |-]DR|-| PL |-]O01|-| 02
Profil longitudinal DJ 703G, km 14+360 - km 14+540 1:500 /1:100 2129|-| DALI [-|DR|-| PL |[-[01]-] 03
Profil longitudinal DJ 703G, km 14+540 - km 144720 1:500 /1:100 2129(-| DALI |-|DR|-| PL |-|01}|-| 04
Profil longitudinal DJ 703G, km 14+720 - km 14+900 1:500/1:100 2129|-| DALI |-|DR|-| PL |-]01]|-] 05
Profil longitudinal DJ 703G, km 14+900 - km 15+080 1:500/1:100 2129|-| DALI |-|DR|-| PL |-|01]|-| 06
Profil longitudinal DJ 703G, km 15+080 - km 15+260 1:500/1:100 2129|-| DALI [-|DR|-| PL |-|01]-| 07
Profil longitudinal DJ 703G, km 15+260 - km 15+440 1:500/1:100 2129|-| DALI |-|DR|-| PL [-[01]-] 08
Profil longitudinal DJ 703G, km 15+440 - km 15+620 1:500 /1:100 2129 |-| DALI DR(-]| PL |-|01]-| 09
Profil longitudinal DJ 703G, km 15+620 - km 15+800 1:500/1:100 2129|-| DALI |-|DR|-| PL |-|01]|-| 10
Profil longitudinal DJ 703G, km 15+800 - km 15+980 1:500/1:100 2129]-| DALI |-[DR|[-] PL [-[01]|-| 11
Profil longitudinal DJ 703G, km 15+980 - km 16+160 1:500/1:100 2129|-| DALI [-[DR|-| PL |[-|o1]-| 12
Profil longitudinal DJ 703G, km 16+160 - km 16+340 1:500 /1:100 2129|-| DALI [-|DR|-| PL [-|O1|-] 13
Profil longitudinal DJ 703G, km 16+340 - km 16+520 1:500/1:100 2129|-| DALI |-|DR|-| PL |-|01|-| 14
Profil longitudinal DJ 703G, km 16+520 - km 16+700 1:500/1:100 2129|-| DALI [-[DR|-| PL |-|01]|-| 15
Profil longitudinal DJ 703G, km 16+700 - km 16+860 1:500/1:100 2129| -] DALI [-[DR|-| PL [-]01]|-| 16
Profil longitudinal DJ 703G, km 16+860 - km 16+922 1:500/1:100 2129 (- DALI |-|DR|-| PL |-|01|-| 17
Prodiluri transversale tip - solutia 1 1:50 2130(-| DALI |-[DR|-| PTT |-]01|-| 01l
Prodiluri transversale tip - solutia 2 1:50 2130|-| DALI |-[DR|-| PTT [-|{01|-| 02
Drtaliu podet D600 1:20/ 1:50 2130(-| DALI |-|DR|-| DP |-|01|-| Ol
Drtaliu podet D800 1:20 2130(-| DALI |-|DR|-| DP |-|01|-| 02
Drtaliu podet D1000 1:10/1:50 2130|-| DALI |-|DR|-| DP |-|01|-] 03
Drtaliu podet D500 1:20/1:50 2130 -| DALI [-|DR|-| DP [-{01|-| 04
Detali podet de acces De400 1:20/1:50 2130|-| DALI |-|DR|-| DP |[-|01]|-| 05
Detalii lucrari de sprijinire 1:10/1:20 2130(-| PTDE |-|DR|-| DZ |-|01]|-| oO1
Elemente de scurgere a apelor 1:20 2131|-| PTDE |[-[DR|-| DE |-|01]|-| 01l
Intocmit, Verificat,
Ing. Zamfirescu Simo Ing. Crudu Mirela

)




Plan de incadrare in zona
Scara 1:3009

N

—

= <

*
N __“_\hv 5 : % ] e _ "
A Kin 1430607
N - 4 / T

Vi

P

Specificatie

JAMF

Proiectant:

S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.
Bd. Theodor Pallady nr 21, Sector 3, Bucuresti

Beneficiar:

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges

P.2129/2021}

Nume

Semnatura
7]

ing. Crudu Mirela

1:20000

Titlu proiect:

Km, comuna Suici"

“Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - lanculesti
lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921

Faza
DALI

ing. Crudu Mirela

5

Sef proiect
, . N , Proiectat
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral
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Scara 1:500

suicl
1 Y
vikmh] |25 Lifm] ]0.000
U 167.6923g |Le[m] |0.000
| RIm] 100.000 Clm] 150.749
Ti[m] 25.933 lcs[m] | 0.000
| Te[m]  |25.933 sijm] i {0.000
i[%] 0.000 ¢]0.000
Coordonate
Vcb 416867.652N 459289.204E
Va 416867.652N 459289.204E
Ti 416865.877N 459263.332E
Tai 416865.877N 459263.332E
Tae 416856.630N 459312.679E
Te 416856.630N 459312.679E

km 14+000 + km 14+048
L=48ml
Parapet metalic semigreu

- margine drum existent

ax drum existent

— santuri/rigole existente

garduri/ limite proprietati

— limita cadastru

limita parte carosabila proiectata
limita acostament proiectat

= sant/rigola proiectata

=—————————|ucrari de consolidare proiectate

B—-:@; Podete proiectate

km 14+080 + km 14+228
L=148ml
Parapet metalic semigreu

2
vikm/h] |25 Lifm] _{0.000
U 186.71779  |Le[m] |0.000
[ R[m] _ |120.000 25.036
Ti[m] 12.564 les[m] | 0.000
| Telm] | 12.564 siim] i10.000
i[%] 0.000 2]0.000
Coordonate
Vcb 416833.082N 459362.827E
Va 416833.082N 459362.827E
Ti 416838.422N 459351.455E
Tai 416838.422N 459351.455E
Tae 416830.214N 459375.059E
Te 459375.059E

Fig. A1
Proiectat

Proiectant:

Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral
sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996.

Beneficiar: Pr. nr.
ﬁA M F g('jC%hTE:’Ng'”EEIL /;I:AZe '5'3 4 Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges  P.2129/2021}
. =] r Fallady nr 21, 3
Heati Titlu proiect: Faza
SpeCIﬁcatle A Semnatura Scara B pRt “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
A 1:500 lim. jud. Vélcea , Km 14+000 - Km 16+921, 1=2,921 | DALI
Sef proiect | |ng. Crudu Mirela P % Km, comuna Suici"
Proiectat Ing. Crudu Mirela 742 | Data |Titluplansa: Plan de situatie Cod plansa:
- DJ 703G
Desenat [ing. Zamfirescu Simona| o+~ | 2023 km 14+000 - km 14+140 | 2129 | DALI | DR | PS | 01 001




Proiectat

Proiectat

Ll 3= = .
_—_— Qi3 Plan de situatie7
CALIMANESTI PR X1z, DJ 703G vikmh] [20 Lijm] ]0.000
; oo™ A km 14+140 - km 14+50q U 92.4358g  [Lefm] |20.000
s l—-————-——- El g = 6 Scara 1:500 | R[m] 12.000 Clm] [10.275
A e 1S vikmh] |20 Lifm] | 15.406 Tim] __ [14.882 lesim] | 15.000
S.([)'g% U 59.8921g | Le[m| |15.406 ;fLml 23.452 sim] H. 1.200
g\ & Sic Rim[___[7.000 Cim] _[0.000 %] 14.000 ¢]0.000
km 14+228 + km 14+330 &;‘ Q: @ Tiim] _ [23.831 lesfm] | 15.000 Coordonate
L=92ml : 2. | Telm] 123831 sijm] P800 Veb 416883.197N 459400.214E
Parapet metalic semigre i[%] 7.000 €10.000 Va 416887.571N 459391.887E
Coordonate Ti 416890.118N 459387.039E
)é Veb 416904.936N 459358.829E Tai 416890.118N 459387.039E
Va 416904.936N 459358.829E Tae 416889.565N 459396.988E
Fig. A5a Ti 416881.361N 459362.304E Te 416905.106N 459408.582E Fig. C27 \/
Proiectat Tai 416895.612N 459365.440E Proiectat
Tae 416895.612N 459365.440E
Fig. A5a Te 416893.854N 459379.926E
Proiectat

Fig. A5a
Proiectat
5
vkmvh] |20 Lim] [ 0.000
U 141.7060g  [Le[m] |[0.000
(R [22000 _[Cim] |20.145
Ti[m] 10.841 lesim] | 15.000
[Telm__[10.841 o[m) 1000
i[%] 7.000 €{0.000
Coordonate
416865.284N 459364.673E 4
416865.284N 459364.673E vikmh] |25 Lifm] _{0.000
416860.003N 459374.141E | [U 181.12669_| Lejm] | 0.000
416860.003N 459374.141E | | R[m] 70.000 Clm] _{20.752
416876.009N 459363.093E Ti[m] 10.453 Icsim] | 15.000
416876.009N 459363.093E Te[m] 10.453 sim] i10.000
i[%] 0.000 €]0.000
Coordonate
Veb 416841.707N 459406.944E
Va 416841.707N 459406.944E
Ti 416839.504N 459417.162E
Tai 416839.504N 459417.162E
Tae 416846.798N 459397.815E
g » 3 Te 416846.798N 459397.815E
vikm/h] |20 Lifm] | 14.500
Amenajare descarcare Lli[ml 2?58635209 Iégg[.]—"]'] :;ggg
cu saltea de gabioane Tilm] 1047.015 les[m]_| 15.000
| Te[m] 1047.015 sijm] i]1.800
i[%] 7.000 ¢]0.500
; Coordonate
e Veb 417057 553N 458405 667E
Va 416823.636N 459445.183E
Ti 416818.496N 459425.025E
Tai 416819.228N 459439.043E
Tae 416830.249N 459441.523E
Te 416836.915N 459429.170E

Fig. A5a
Proiectat

Copyright © . Prezenta documenta® este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral
sau partial, fara acordul scris al elé’Boratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996.

Amenajare vikmh] |25 Lifm} |0.000
descarcare U 18935849 | Le[m] | 0.000
cu sa!tea RIm] 200.000 ] 133432
de gabioane Tim]_|16.755 lcs[m] | 15.000
[ Telm] _ [16.755 om] ]0:250
i[%] 0.000 €]0.000
km 14+370 + km 14+438 Coordonate
L=68 ml Vceb 416988.764N 459440.537E
Parapet metalic semigreu Va 416988.764N 459440.537E
Ti 416973.112N 459434.558E
Tai 416973.112N 459434,5%
Tae 417003.203N 4594490
Te 417003.203N 45
2y
i é
1 1
2 \
L 4 N
O\
&
2 Fd
\\.-'
Legenda plan de situatie
e - margine drum existent limita parte carosabila proiectata
ax drum existent limita acostament proiectat
oA santuri/rigo!e existepte _ sant/rigola proiectata
garduri/ limite proprietati . )
P — limitaicadastru lucrari de consolidare proiectate
g:_—:#: Podete proiectate
Proiectant: Beneficiar: Pr. nr.
4A M F S.C. TEHNO-EDIL AMF Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges  |P.2129/2021
Bd. Theodor Pallady nr 21, Segtor 3, B
i i Titlu proiect: Faza
SpeClﬁcatle Nume L “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - lanculesti
lim. jud. Valcea , Km 14+000 - Km 16+921, 1.=2,921 | DALI
Sef proiect | |ng. Crudu Mirela Km, comuna Suici”
Proiectat Ing. Crudu Mirela Titlu plansa:  Plan de situatie Cod plansa:
DJ 703G
Desenat |ing. Zamfirescu Simonal g+~ | 2923 km 14+140 - km 14+500 | 2129 | DALI | DR | PS | 01] 002




Fig. C27 \/®

Proiectat

Fig. C37
Proiectat

Plan de situatie

DJ 703G
km 14+500 - km 14+720
Scara 1:500

Fig. A5a
Proiectat

suicl

———

9
[ vikmih] |20 Lifm] | 20.000
u 110.1326g | Lelm] | 10.000 12
[R[m]___|25.000 Clm] | 20.291 vikmh] |25 Lim] {32.574
Tim]_|31.316 lcs[m]_| 15.000 u 130.87579_|Lelm| | 32.574
Te[m]__|26.945 o[m] L1000 [R[m]__[30.000 1_10.000
il%] 7.000 ¢]0.000 [Tim]_[35.110 lcs[m]_| 10.000
Coordonate ]’f]m] 35.110 sim] i10.500
Veb 417063.110N 459484.300E %] 16.500 €] 0.850
Va 417058.152N 459489.294E Coordonate
Ti 417036.123N 459468 414E Veb 417118.690N 459590.498E
Tai 417051.747N 459480.670E Va 417118 690N 459590.498E
Tae 417056.304N 459499.876E Ti 417083.920N 459585.621E
Te 417053.295N 459509.393E Tai 417114.439N 459595.731E
Tae 417114.439N 459595.731E
e 417130.584N 459623.532E
/ U E\f\
/‘(/E T
- . S /Yaoraly
Vikmh] _[25 Li{m] ] 0.000 Pragl -
U 165.03199 [Lejm] |0.000 ' r\
[R[m]__[70.000 Clm] 38449 | NR. 09573 »
Tim]__[19.723 lcs[m] |6.000 3
[Telm] _[19.723 110.000 3
%] 2500 sim r&T0.000 km 14+500 = 4+7 f4. B2, D 3 =
Coordonate L=23200%,. N = N
417040.749N 459541.466E Parapet metalic semigeu INER R Iy
417040.749N 459541 466E \\470 prO 3 &
417047.934N 459523.098E S i "]
417047.934N 459523.098E
417044.211N 459560.883E
417044.211N 459560.883E

vikmh] |25 Lim] ]0.000
V] 120.10359 | Le[m] | 0.000
| R[m] 20.000 25.100
Ti[m] 14.506 Ics[m] | 5.000
| Te[m] 14.506 sijm] i10.000
i[%] 3.500 e]0.000
Coordonate
Vcb 417047.715N 459580.542E
Va 417047.715N 459580.542E
Ti 417045.169N 459566.261E
Tai 417045.169N 459566.261E
Tae 417062.081N 459582.557E
Te 417062.081N 459582.557E

Legenda plan de situatie E
: : - — , AlAE
2 = o ma;gme dn'mt‘ e)tqstent ettt Ilumlta parte carosabila proiectata Proiectant: g X -8 Beneficiar: Pr. nr
ax drum existent imita acostament proiectat A M F A 0, S/ : o lf o b L .
= —— santuri/rigole existente santrigola proiectapta E‘;C'Th-l;fztlg allfgbr';?’l; g-a Sy, LT Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges  |P.2129/2021}
. garduri/ limite proprietati : ; : ‘l' F
o lucrari de consolidare proiectate ificati Titlu proiect: A
. limita cadastru M Specificatie Nume Semnatura Scara | THuprolect. .\ '\ @ e DJ 703G Suici (DJ 703H) - lanculesti
=1 Podete proiectate 5 1:500 lim. jud. Vélcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect M Crudu Mirela % Km, comuna Suici"
Copyrigf?t © . Prezenta docu_memaue este prorietatea gpir_iluala_si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral PrOIeCtat Ing Crudu Mirela Data il planss PIBIJ g(e);(guatie - plansa:
sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat Ing Zamfirescu Simona o—#ﬂk‘u 2023 km 14+500 - km 14+720 2129 | DALI | DR | PS | 01 | 003




" M Plan de situatie
CALIMANESTI DJ 703G

km 14+720 - km 14+920
Scara 1:500

o

13
| vikm/h] |25 Liim] {0.000
U 178.91829  [Le[m] | 0.000
| R[m] 150.000 Clm] |49.673
Ti[m] 25.066 les[m] | 0.000
| Te[m] | 25.066 siim] 0.000
i[%] 0.000 ¢]0.000
Coordonate
Vch 417150.283N 459678.237E
Va 417150.283N 459678.237E
Ti 417141.791N 459654.654E
Tai 417141.791N 459654.654E
Tae 417165.981N 459697.779E
Te 417165.981N 459697.779E
A
)
e
74
-
©
-
(=}
kg

=
2
®
X
-
)

Fig. A1
Proiectat

14
vikm/h] |25 Liim] | 0.000
U 159.44729 | Le[m] | 0.000
| R[m] 70.000 Clm] 144590
Ti[m] 23.081 les[m] | 15.000
| Telm]  |23.081 sijm] i10.000
i[%] 2.500 e]0.000
Coordonate
Vcb 417219.089N 459763.887E
Va 417219.089N 459763.887E
Ti 417204.634N 459745.893E
Tai 417204.634N 459745.893E
Tae 417220.007N 459786.950E
Te 417220.007N 459786.950E
%,
Fig. A2

Drum lateral

Se amenajeaza
pana la limita
cadastru DJ

Fig. B2
Proiectat

Proiectat

km 11+860
Podet D500
L=6.90 m

suicCl

Fig. A2
Proiectat

Legenda plan de situatie

~ margine drum existent ~ ———eAFrypy Warosabila proiectata
- ax drum existent e Jimita-acostament proiectat

———— santuri/rigole existente  ———————— sant/rigola proiectata
— garduri/ limite proprietati

N— — limit& cadastru

H_—_——_#: Podete proiectate

lucrari de consolidare proiectate

Proiectant: Beneficiar: Pr. nr.
%A M F gacﬁzﬂj)':lgﬁzl;éyze }5‘3 Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges |P.2129/2021f
i i eyt Titlu proiect: Faza
Specnﬂcatle Nume Semnatura Scara “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
= 1:500 lim. jud. Valcea , Km 14+000 - Km 16+921, 1.=2,921 | DALI
Sef proiect | ng. Crudu Mirela % Km, comuna Suici"
s i ; Titlu plansa: ituati Cod plansa:
X umentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral PfOIeCtat lng Crudu erela Data PISIJ gg;thuahe B
Htprdul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat ‘ng Zamfirescu Simona C#AA- 2023 km 14+720 - km 14+920 2129 | DALI l DR | PS | 01 | 004




Plan de situatie '
SUICI

CALIMANESTI DJ 703G
? km 14+920 - km 15+120
Scara 1:500 z#>

Fig. A1
Proiectat

0v6 +p| wy

Fig. A2
Proiectat

15
vikmh] |25 Lifm] {0.000 16
U 167.5959¢  [Le[m] |0.000 i
| R[m] 140.000 Clm] |71.260 | vikm/h] |25 Lim] | 0.000
Ti[m] 36.420 Ics[m] | 0.000 K ; U 189.99219 | Le[m] |0.000
Tom] (36420 [ [if0.000 menajare [Rim]___[180.000 _|Cim] 2829
%] ___[0.000 e[0.000 d:jcsi’;::* Tim|_[14.178 lesim]_| 0.000
Cobrdonata ! Telm]__|14.178 om] 110.000
de gabioane o
Veb 417222.402N 459847.119E . 6] 10000 £10.000
Va 417222.402N 459847.119E Fia. A1 Coordonate
Ti 417220.953N 459810.728E Vcb 417180.686N 459929.401E
Tai 417220.953N 459810.728E Va 417180.686N 459929.401E
Tae 417205.933N 459879.603E Ti 417187.097N 459916.756E
Te 417205.933N 459879.603E Tai 417187.097N 459916.756E
Tae 417176.333N 459942.894E
km 14+500 = km 14+732 Te 417176.333N 459942.894E
L=232ml
Parapet metalic semigreu
Amenajare
descarcare
cu saltea
de gabioane
Legenda plan de situatie % E
{ oo
S ——— margine drum existent -~ |imita parte carosabila proiectata A M F Proiectant: T FBenahoiar: Pr. nr
ax drum existent ——— limita acostament proiectat S.C. TEHNO-EDIL AMF §R.NG,. s S m—— . 5. : S g
e R ;::d“ljj:/lr:ﬁ:teeep):lz:)?lnetteétl =————— sant/rigola proiectata L— Bd. Theodor Pallady nr 21, Segtor 3, 4 & =05 Linitefess roifiatati THAGRER JREMLATIRY RS
o = | i i i B H Titlu Ero'ect; Faza
— limita cadastru ==—————— lucrdri de consolidare proiectate SpeC|ﬁcat|e Nume Semnatur-arScara ! ! “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
fl——f1 Podete proiectate _ A 1:500 lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16921, L=2,921 DALI
Sef proiect | |ng. Crudu Mirela % K, oo s
i i Titl : ituati d ¥
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral PrO'eCtat Ing Crudu erela Data w Plca)r‘} %;guatle o plansa
sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat |n9 Zamfirescu Simona O—éﬁ”‘-— 2023 km 14+920 - km 15+120 2129 | DALI | DR | PS | 01 | 005




Fig. A3

Proiectat
18
vlkmh] |25 Lifm] ] 0.000
1] 169.65769 | Le[m] |0.000
| R[m] 20.000 Clm] ]9.532
Ti[m] 4.859 les[m] | 15.000
| Te[m] 4.859 sijm] i]0.000
i[%] 2.500 e]0.000
Coordonate
Vcb 417141.110N 460020.052E
Va 417141.110N 460020.052E
Ti 417143.495N 460015.819E
Tai 417143.495N 460015.819E
Tae 417140.931N 460024.907E
Te 417140.931N 460024.907E
L=92ml
19
vlkm/h] |25 Lifm] |0.000
U 167.72149  [Le[m] |0.000
R[m] 30.000 Clm] [15.211
Tim}  |7.773 lesim] |10.000
| Te[m] 1.773 siim] i10.000
i[%] 2.500 ¢]0.000
Coordonate
Vb 417140.357N 460040.568E
Va 417140.357N 460040.568E
Ti 417140.642N 460032.801E
Tai 417140.642N 460032.801E
Tae 417136.336N 460047.220E
Te 417136.336N 460047.220E

km 16+168 + km 16+260

CALIMANESTI 17

Plan de situatie

Parapet metalic semigreu

/ j // . . . .
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei su¥ orice forma, integral

Legenda plan de situatie

DJ 703G
Wkmh]_|25 Lijm]_ ] 0.000 un 15;’2322, mo105+420
U 187.18669 | Le[m] |0.000 '
| R[m] 100.000 Clm] {20127
Ti[m] 10.098 les[m] | 0.000
| Tefm] _[10.098 P i (X
i[%] 0.000 €{0.000
Coordonate
Vcb 417165.272N 459977.187E e
Va 417165.272N 459977.187E
Ti 417168.372N 459967.577E e
Tai 417168.372N 459967.577E
Tae 417160.313N 459985.983E
417160.313N 459985.983E

margine drum existent
- ax drum existent
——— santuri/rigole existente

garduri/ limite proprietati
——— limita cadastru

limita parte carosabila proiectata
limita acostament proiectat
sant/rigola proiectata

lucrari de consolidare proiectate

g—:&: Podete proiectate

Drum lateral
(drum de piatra)
e amenajeaza pe L=25.00m
km 15+265

Fig. A4
Proiectat
%
5

Fig. B2
Proiectat

Proiectat

Drum lateral
Se amenajeaza
pana la limita

cadastru DJ
Proiectat

sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 pt/blicata fn M.O. nr. 60 din 26 martie 1996.

vikmh] |25 Lifm] | 0.000
U 181.08979 |Le[m] |0.000
[RIm] __[100.000 _|Clm] |29.704
Ti[m] 14.962 lesim] ] 0.000
i[%] 0.000 e10.000
Coordonate
Vcb 417187.168N 460088.573E
Va 417187.168N 460088.573E
Ti 417172.481N 460085.719E
20 Tai 417172.481N 460085.719E
vikmh] |20 Lifm] |10.000 Tae 417202.048N 460087.002E
U 77.6029g Le[m] |10.000 Te 417202.048N 460087.002E
| R[m] 16.000 Clm] |20.762
Ti[m] 28.273 les[m] | 10.000
[Tem] 28273 [ [i]1.000
i[%] 4.500 €0.500
Coordonate
Veb 417119.309N 460075.389E
Va 417126.917N 460072.013E
Ti 417133.934N 460051.193E
Tai 417129.697N 460060.203E
Tae 417137.539N 460077.877E
Te 417147.063N 460080.781E

Fig. A3
Proiectat

vikmh] |25 Lifm] ]0.000
U 183.46849 |Lelm] [0.000
| R[m] 70.000 Clm] 118177
Ti[m] 9.140 lesim] | 10.000
[ Telm] _[9.140 ofm] 2.0
i[%] 2.500 €] 0.000
Coordonate
Veb 417267.160N 460091.107E
Va 417267.160N 460091.107E
Ti 417258.244N 460089.093E
Tai 417258.244N 460089.093E
Tae 417276.293N 460090.764E
Te 417276.293N 460090.764E
22
\ ) vikmh] {25 Lifm] {0.000
km 15+f7=42; 6kn"1“15+490 U 17916319 | Lelm] | 0.000
: . | R[m] 80.000 Clm] |26.184
Parapet metalic semigreu Ti{m] 13.210 lesim] | 15.000
| Telm] _ [13.210 ofm) [L}0.000
i[%] 2.500 ¢]0.000
Coordonate
417234.039N 460083.626E
417234.039N 460083.626E
417220.902N 460085.012E
417220.902N 460085.012E
e 417246.925N 460086.537E
3. 417246.925N 460086.537E

Proiectant:

Beneficiar: Pr. nr.
zA M F gt}ci_h-';i:’;lgﬁgb’;y; '5'3 Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges  |P.2129/2021}
i i Titlu proiect: Faza
Specificatie Nume Semnatura Scara | TWluprolect. " - e DJ 703G Suici (DJ 703H) - Tanculesti
B 1:500 lim. jud. Valcea , Km 14+000 - Km 16+921, 1=2,921 | DALI
Sef proiect | |ng. Crudu Mirela Km, comuna Suiei’
Proiectat Ing. Crudu Mirela Data | Titlu plansa:  Plan de situatie Cod plansa:
DJ 703G
Desenat |ing. Zamfirescu Simona] g~ | 2023 km 15+120 - km 15+420 | 2129 | DALI | DR | PS | 01] 006




CALIMANESTI

"

A%

Fig. A4
Proiectat

km
75*
420

/ /
Copyr /f (¥, Prezenta/fibclimentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral
i (f 's¢ris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996.

sau pA fara acorg

Fig. A5a
Proiectat

Plan de situatie

suiCl

DJ 703G
km 15+420 - km 15+640
Scara 1:500
24
vlkm/h] |25 Liim] {30.071
(Y 112.9820g  |Le[m] |30.071
| R[m] 22.000 Clm] 10,000
Ti[m] 34.092 les[m] | 15.000
| Telm]  {34.092 slm] i]10.000
i[%] 3.500 ¢]0.000
Coordonate
Vcb 417385.546N 460086.663E
Va 417385.546N 460086.663E
Ti 417351.478N 460087.942E
Tai 417380.403N 460093.486E
Tae 417380.403N 460093.486E
Te 417393.698N 460119.766E
=
Fig. A5a 3
Proiectat &
+
(4]
S

km 15+274 + km 15+490

L =216 ml
Parapet metalic semigreu

25

vikmh] |25 Lijm] ] 0.000

U 151.1157g_|Lelm] |0.000
[Rim_|60.000 Clm] 46,072

Tiim]___[24.239 lesim] | 15.000 %
Telm] 24239 sm] L1000 Fig. B2 2
%] |2.500 0.000 Proiectat s,
Coordonate ©

Veb 417404.931N 460165.386E Fig. A2

Va 417404.931N 460165.386E Proiectat

Ti 417399.136N 460141.850E

Tai 417399.136N 460141.850E

Tae 417425.449N 460178.292E

Te 417425.449N 460178.292E

Proiectat
Legenda plan de situatie Nt e nial
I margine drum existent  ——————————— limita-parte-earosabila proiectata
; ax drum existent limita acostament proiectat
=——— ——— sanlulitignle sastents sant/rigola proiectata
garduri/ limite proprietati ] ) .
______ limits cadastru lucréri de consolidare proiectate
B:#: Podete proiectate
Proiectant: Beneficiar: Pr. nr.
A M F gf,;,;f:)’;‘gaﬁg" '2')’";9 '5'3 Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges [P.2129/2021
i nrei, A
i i Titlu proiect: Faza
SpeCIﬁcatle Nume Semnatura Scara e “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - lanculesti
A 1:500 lim. jud. Valcea , Km 14+000 - Km 16+921, 1L=2,921 | DALI
Sef proiect | |ng. Crudu Mirela Km, comuna Suici"
Proiectat Ing. Crudu Mirela Data | Titluplansa:  Plan de sguatie Cod plansa:
DJ 703
Desenat Ing. Zamfirescu Simona| oz~ | 2023 km 15+420 - km 15+640 2129 | DALI | DR | PS | 01 007




. . Plan de situatie
CALIMANESTI DJ 703G SUICI
e km 15+640 - km 15+840 }

@ Scara 1:500 EE———

Legenda plan de situatie
S margine drum existent ——— |imita parte carosabila proiectata

=2 ax drum existent ——————— limita acostament proiectat

s Santurl./n.go!e eXIStepte . —_— sant/rigola proiectata

garduri/ limite proprietati

limita cadastru —

B:_—:—-__#; Podete proiectate

lucrari de consolidare proiectate

27
26 vkmh]_|25 Lim]_]0.000
vkmh] |25 Lifm] [28.318 ] 184.9983g | Lejm] |0.000
U 93.9535¢ Le[m] |28.318 | R[m] 100.000 Clm] |23565 28
[ R[m]__[17.000 Clm]10.000 Tim]  [11.837 lesfm] |0.000 :
Tim] _ [34.643 lesim] | 10.000 | Telm]  [11.837 o[m] ]0.000 vikmh] |25 Li[
Telm] __|34.643 ofm] [L}o.000 il%] 0.000 e[0.000 ] 184.18329 | Lefml |0.000
i[%] 7.000 ¢]0.000 Egordonata RIm]___[100.000 Clm}\ [ 24845 |
Tim] __ [12.487 |cs_1m‘\ 0\
Coordonate Veb 417450.039N 460282.460E [Telm]__[12.487 %ﬁo
Vcb 417496.070N 460222.714E Va 417450.039N 460282.460E Pl 0,000 sl[m] 0,008
Va 417496.070N 460222.714E Ti 417457.263N 460273.083E . e S
Ti 417466.746N 460204.268E Tai 417457.263N 460273.083E Cosionple =
Tai 417485.123N 460224.665E Tae 417445.203N 460293.264E Veb 417426.178N 460335.773E
Tae 417485.123N 460224.665E Te 417445.203N 460293.264E Drum lateral Va 417426.178N 460335.773E
Te 417474.927N 460250.157E Se amenajeaza Ti 417431.279N 460324.376E
pand la limita Tai 417431.279N 460324.376E
oo cadastru DJ Tae 417418.431N 460345.566E
& 5] Te 417418 431N 460345.566E
. Fig. AS5a R N
Fig. A5a . + km 15+775
Proiectat Sl ,“+_’ 2 'v\: Podet D500 proiectat
o) et £ E 3 [=11.50 m
Q

1L Tikm 15+ 797.12

2 L km 15+ 800

L km 15+ 760

o
Proiectat
Fig. A3
Proiectat
km 15+ 660
Sikm 15+ 653.89
Proiectant: \ v Beneficiar: Pr. nr.
A M F gf%i:’;‘gﬁghéy; ‘5'3 M. Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges  [P.2129/2021
i i Titlu proiect: Faza
SpeCIﬁcatle Nume Semnatura Scara “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - lanculesti
| | A 1:500 lim. jud. Valcea, Km 14+000 - Km 16+921, 1=2,921 | DALI
km 15+ 640 8 f ’ Sef proiect Ing. Crudu Mirela % Km, comuna Suici"
: 4
B | i i Titlu plansa:  Plan de situatie Cod plansa:
CopyrighB ®© . Praz'!e (s documentatie este prorietatea s_pirfruala si intelectuala aﬂelaboratvoruluh Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral Proiectat Ing Crudu Mirela e DJ 73356 ' :
51 par I; fara mf Il scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat |ng Zamfirescu Simona #ﬁ'\- 2023 km 15+640 - km 15+840 2129 | DALI | DR | PS | 01| 008




Plan de situatie
DJ 703G
km 15+840 - km 16+020
Scara 1:500

CALIMANESTI

P M—

29
vikmh] |25 Lifm] |0.000
u 18144339 | Lejm] | 0.000
[RIm] __[80.000 Clm] _[23.319
Ti[m] 11.743 lesfm] | 15.000
| Te[m] 11.743 siim] i]10.000
i[%] 2.500 €] 0.000
Coordonate
Vch 417384.309N 460388.702E
Va 417384.309N 460388.702E
Ti 417391.594N 460379.492E
Tai 417391.594N 460379.492E
Tae 417379.978N 460399.617E
Te 417379.978N 460399.617E
8 <2 & o :
] - o =3 ] L Fig.C27
& S b + Fig. A4 < /Proiectat
E & < 0 Proiectat £
< 2 g €
= £ o 3=
3 X

7o V
R 1
? T
T
T T T P v = :
SHLEC v razosatd

TR

\

et e
6 GO - =
- T gttt
R A= —o

||||| =

= Cirsbeantis
. IO WS>
> e — ST [ i
- —— L e —

it
Fig. C37/

Proiectat

Legenda plan de situatie

——————— margine drum existent
ax drum existent
— santuri/rigole existente

garduri/ limite proprietati
- limita cadastru

limita parte carosabila proiectata
limita acostament proiectat
sant/rigola proiectata

lucrari de consolidare proiectate

H;:g; Podete proiectate

Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral
sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996.

suICl

30
vikmh] |25 Lilm) {0.000
U 173.88899 | Lelm] [0.000
RIm[__[100.000 _[Clm] [41.015
Tim]  [20.800 [icsm] 0.000
[ Tefm] _[20.800 om) 10000 \
%] [0.000 eo000 N
Coordonate
Veb 417326.930N 460533.204E
Va 417326.930N 460533.294E
Ti 417334 602N 460513.961E
Tai 417334.602N 460513.961E
Tae 417327 603N 460554.083E
Te 417327 603N 460554.083E
(=
[=]
o
+
©
-
E

e
ST

Fig. A1
Proiectat

Edi
i A
Proiectant: = Lo, Beneficiar: Pr. nr.
%A M F g&CﬁTE?NSa;/EEIL '2';’"; QR.a B3 3 p,o“} Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges  |P.2129/2021
5 eoaor ady nr 21, Segfor 3,
ificati Titlu proiect: Faza
Specnﬁcatle Nume Semnatura Scara | Titlu project: “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - lanculesti
o 1:500 lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect | |ng. Crudu Mirela Km, comuna Suici"
Proiectat Ing. Crudu Mirela Data | Titlu plansa:  Plan de sguatie Cod plansa:
- DJ 703
Desenat Ing. Zamfirescu Simona o | 2023 km 15+840 - km 16+020 2129 | DALI | DR | PS | 01 009




o = Plan de situatie
CALIMANESTI DJ 703G SUICI

km 16+020 - km 16+220 T
\/?_( SRR B0 E—

31
N i T

Lifm] |0.000 Proiectat

U 193.6064g [Le[m] |0.000
| R[m] 200.000 Clm] |

Ti[m] 10.051 les[m] | 0.000

Te[m] 10.051 sim] i]10.000

i[%] 0.000 e]0.000

Coordonate

Vcb 417328.429N 460579.575E

Va 417328.429N 460579.575E D_escafcare

Ti 417328.103N 460569.529E in gmlsar

Tai 417328.103N 460569.529E existent
Tae 417327.745N 460589.603E

Te 417327.745N 460589.603E )

U [198.58169 A
Coordonate // P b

: km 16+165
Proiectat Podet D800 proiectat

L=6.90m ) Vb | 417321.748N ABOGTT5:
Camera de cadare amonte si aval
% Gratar acoperire camere b |
P S e~
é Fig. A2
5 Proiectat
% G
P y
e
)
AN

Proiectat

Legenda plan de situatie

- margine drum existent —|imita parte carosabila proiectata Proiectant: Benehicar: Pr. .
ax drum existent ~———————————— |imita acostament proiectat A M F S.C. TEHNO-EDIL AMF SR. e : peci < s
e ——— santuri/rigole existente ————— sant/rigola proiectata Bd, Theodor Pallady nr 21, Sektor 3, Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges  |P.2129/2021
garduri/ limite proprietati - o =Tan
iad —————— i i i i i itlu proiect:
— limit4 cadastru lucrari de consolidare proiectate Specificatie Nume Semnatura Scara “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - lanculesti
B:::#] Podete proiectate AN 1:500 lim. jud. Valcea , Km 14+000 - Km 16+921, [L=2,921 DALI
Sef proiect | |ng. Crudu Mirela Km, comuna Suici"
Proiectat Ing. Crudu Mirela Data | Titlu plansa:  Plan de situatie Cod plansa:
Copyrigi?l © . Prezenta documentatie este prorietatea §pir_iluala_si intelectuala a“elaborat_orului. Copierea, publiparea: insusirea sau ytilizarea gi sub orice forma, integral E 2023 DJ 703G
sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat Ing Zamﬁrescu Simona O.%M.. km 16+020 - km 16+220 2129 l DALI | DR I PS I 01 ‘ 010




Plan de situatie
SUICI

CALIMANESTI DJ 703G
1 km 16+220 - k'm 16+400

Scara 1:500 \—-——‘ >

’———V

$ Fig. B2
6 Proiectat
km 16+303

o
Podet D500 proiectat o‘g
Q L= 4.60m =3 Drum lateral = § &
(3] i (32 "
= o am?n?Je_azé & @ o Fig. B2 Drum lateral
- pEmSE e 28 g 3 Proiectat\ & Se amenajeaza
E [l 4 e g = & st 8 S pan la limita
<l b = = = 2 cadastru DJ
2'.*\:\ e e/ £ Proiectat .

Ty i
I o

R s
Ty
(10 5

I

km 16+372

L=6.90m - a
si 3
mera de cadere amonté ot D500 proiects
CaGratare de acoperire camere Pod L= 9.20m
33 Camera de cadere amonte
vikmh] |25 Lifm] ]0.000
u 159.44609 | Le[m] |0.000 7
| R[m] 110.000 Clm] 17007, )
Ti[m] 36.271 les[m] | 15.000
| Tem]  |36.271 i]0.350
%] ]0.000 sIml TeTo.000 34
Coordonate vikmh] |25 Lifm] _10.000
Vcb 417311.066N 460795.526E U 190.6323g  [Le[m] |0.000
] Va 417311.066N 460795.526E | R[m] 150.000 22072
Proiectat Ti 417314.333N 460759.402E Tim] __ [11.056 lesfm] _{0.000
Tai 417314.338N 460759.402E Telm] 111.056 ojm] |10.000
Tae 417286.949N 460822 618E ] ]0.000 e]0.000
Fig. C27 Te 417286.949N 460822.618E Coordonate
/ Proiectat Vcb 417254.667N 460858.883E
Va 417254.667N 460858.883E
Ti 417262.018N 460850.625E
Tai 417262.018N 460850.625E-
Tae 417246.184N 460865874E
Te 417246.184N 45085&97@
Q,"
A3
Legenda plan de situatie §T
p s
. S - margine drum existent ——eee_|imita parte carosabila proiectata Proiectant: ® | Beneficiar: BE. 1i
ax drum existent ——————————— limita acostament proiectat z hd S.C. TEHNO-EDIL AMF SR\, = A R o .
== santun.ln.go.Ie emstepte | =———————— santrigola proiectata A F Bd. Theodor Pallady nr 21, Sektor 3, %7 Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges  [P.2129/2021
garduri/ limite proprietati Faza
T == |ucrdri de consolidare proiectat i i Titlu proiect: Z
- limita cadastru P 9 SpeC|ﬁcat|e Nume Semnatura Scara “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - lanculesti
fl——ft1 Podete proiectate A 1:500 lim. jud. Valcea, Km 14+000 - Km 16+921, 1=2,921 | DALI
Sef pl’OieCt |ng Crudu Mirela % Km, comuna Suici"
< i itl s i it H
Copyright © . Prezenta doct{men{atie este prorietatea s_pirfluala_si intelectuala qvelabora{orului. Co_pierea, publi_carea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral PrOleCtat Ing Crudu erela Data M PIS'J gg;thua“e Cod plansa
sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat |ng ZamﬁreSCU SimOna #;AA— 2023 km 16+220 - km 16+400 2129 | DALI I DR l ps | 01 | 011




km 16+ 400

CALIMANESTI

Plan de situatie
DJ 703G
km 16+400 - km 16+600
Scara 1:500

Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusired sau ulilizarea ei sub orice forma, integral

Fig. A4
Proiectat

lan de situatie

=\ 0 e Q/ 35
‘fn-\'s_ [ikmm]_[25 Lijm]_] 0.000
% » U 173.0823_|Le[m] |0.000
0\‘2 RIm[__[100.000 _ [Clm] |42.282
<35 Ti[m]_[21.462 lesim] {0.000
2 & [Teim_[21.460 |y Til0.000
c'g i%] 0.000 ¢]0.000
2;\’; Coordonate
o © Vcb 417181.598N 460919.967E
-] \";< Va 417181.598N 460919.967E
c'o Ti 417198.064N 460906.202E
9\ o) Tai 417198.064N 460906.202E
] Tae 417160.933N 460925.763E
== o [ Te 417160.933N 460925.763E
"\"8& o
\ &b 3 &
s ] e -
\ £ : §
| f e = =
oy ;

Drum lateral
Se amenajeaza &

pani la limita "
cadastru DJ

Legenda p

——— margine drum existent

ax drum existent
— santuri/rigole existente

garduri/ limite proprietati

——— limita cadastru

limita parte carosa/bifa proiectata
limita acostament’proiectat
sant/rigola proiectata

lucrari de consolidare proiectate

Podete proiectate
H:#: /p

]
//
/
/
/
//
/
36
vikmh]_[25 Lim]_[0.000 /
U 171.7428g_ | Lelm] |0.000 d
[Rim_[80.000 Clm] | 35509 /
Tiim] | 18.052 lesim] {15.000
[Telm] [ 18.052 o[m) 10000 / 37
%] 2.500 ¢]0.000 p ] |25 o
Coordonate . (} / 1] 152.36129 | Le[m
Veb 417122.061N 460936.667E 3 >/ RIm___[130.000___|CIm
Va 417122.061N 460936.667E /\"O. . Tiim] __|51.045 les[m]
Ti 417139.442N 460931.792E S Telm] _|51.045 i
i S/ § 1€ slim]
Tai 417139.442N 460931.792E 5 & i[%] 0.000 e
Tae 417108.458N 460948.534E B o Fr—
417108 458N 460948.534E | X . Veb 417058.240N 460992.342E
Va 417058.240N 460992.342E |
Ti 417096.705N 460958.786E
Tai 417096.705N 460958.786E
Tae 417052.852N 461043.104E
Te 417052.882N 461043.104F
2 o~
o (=]
3 - 2
f Q 8 o x
© [>+} ©
© n $ 0 <
£ & < Fig. A4 & €
* = E /Proiectat T .
£ . £ =
- -~ = = x -
m%“"““"-mm-gnu-Tm;m ~~~~~~ ----- ——

e L

sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996.

el /.—" e
Proiectant: Beneficiar: Pr. nr.
%A M F S&%J;Eg’;‘gﬁghéy; e Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges  |P.2129/2021
i i . Titlu proiect: Faza
SpeCIﬁcatle BRuFTS Semnatura Scara = “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - lanculesti
A 1:500 lim. jud. Valcea, Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect | |ng. Crudu Mirela Km, comuna uici"
Proiectat Ing. Crudu Mirela Data | Titluplansa:  Plan de sci;uatie Cod plansa:
DJ 703
Desenat Ing. Zamfirescu Simona g | 2023 km 16+400 - km 16+600 2129 | DALI | DR | PS | 01] 012




. . Plan de situatie
CALIMANESTI DJ 703G SUICI
2 km 16+600 - km 16+800 y

\ﬂ:{ Scara 1:500 s

A\ >
U |197.74709
Coordonate

Veb I 417037.627N 461170.195E

Proiectat

38 /,

U [198.13599 77
Coordonate // ;\V

Veb | 417046.011N 461108.208E

km 16+ 600
km 16+ 620

Proiectat

/’ \\
BQVB':IXQXZ /
Legenda plan de situatie Projectant: Beneficiar: Pr. nr.
margine drum existent —e limita parte carosabila proiectata A M F 3&07'_’;';55;':“98;55'535"; t5 - b Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges  |P.2129/2021f
-~ ax dtrug}n,ex;stent s ——————  limita acostament proiectat - e - F
— ——— santurifrigole existente e con Ny : ; ; ; Titlu proiect: aza
o garduri/ limite proprietati seritiigela prolecida SpeCIﬂcatle Nume Semnatura Scara “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - lanculesti
777777 — limita cadastru ==————————"lucrari de consolidare proiectate P 1:500 lim. jud. Valcea, Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
f proi . Km, comuna Suici"
fl——f1 Podete proiectate o8 .p oiect |ing. Crudu Mirela :
. : ; g , _ Proiectat Ing. Crudu Mirela Data | Titluplansa:  Plan de situatie Cod plansa:
Copyrrgm © . Prezenta documentatie este prorietatea sfptﬁlluala.SI intelectuala aﬂelabora(_orulu:v Copierea, pub/i_carea‘, insusirea sau ytilizarea gi sub orice forma, integrp! e DJ 703G
sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat |ng Zamfirescu Simona O% 2023 km 16+600 - km 16+800 2129 | DALI|DR | PS | 01| 013




. & Plan de situatie
CALIMANESTI DJ 703G

km 16+800 - km 16+922
é:( SRS 1D

X\

Fig. A5a
Proiectat

O,

Q
e Fig. C37
- Proiectat

: L=9.20m
vimh| 125 L. josaE Camera de cadere amonte
&"_‘l (13(1)%3349 l(-;iﬂ;]_ﬂl ggggg Gratar acoperire camera
Ti[m] 66.392 les[m] | 15.000
Te[m] 66.392 si[m] i10.000
i[%] 3.500 €] 0.000
Coordonate

Vch 417028.365N 461263.407E

Va 417018.388N 461254.128E

Ti 417034.930N 461197.340E

Tai 417026.631N 461236.268E
Tae 417001.172N 461263.642E

Te 416962.947N 461274.737E

Legenda plan de situatie

s e margine drum existent e |imiita parte carosabila proiectata

ax drum existent ————————————— |imita acostament proiectat
———  ———— santurifrigole existente  ———————— santrigola proiectata

garduri/ limite proprietati
- ___ limits cadastru ==———————— lucréri de consolidare proiectate

B:_—_g: Podete proiectate

Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral
sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996.

4 Proiectat

Drum lateral
Se amenajeaza
pani la limta
cadastru DJ

Descarcare
in emisar
existent

suiCl

7
N7
P &
P70 NGINER (&
AYOR PE
Proiectant: Beneficiar: Pr. nr.
zA M F ?&C'TJ;E;NS'IF?LIAZ?A; '5‘ 5 Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges  |P.2129/2021
] r Fallady ni ’ h
i i Titlu proiect: Faza
Specnﬁcatle i Semnatuarscara “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - lanculesti
o3 1:500 lim. jud. Valcea , Km 14+000 - Km 16+921, 1=2,921 | DALI
Sef proiect | |ng. Crudu Mirela Km, comuna Suici®
Proiectat Ing. Crudu Mirela Data | Titlu plansa:  Plan de situatie Cod plansa:
2023 DJ 703G
Desenat o—éﬁ%—

Ing. Zamfirescu Simona

km 16+800 - km 16+922

2129 | DALI | DR | PS | 01| 014




O

KM=14+020.02
R[m]=500
C[m]=25.22
mi[%]=17.61
me[%] =22.66
m[%]=5.04
T[m]=12.
Blcm]=

y

Profil longitudinal

DJ 703G
km 14+000 - km 14+180
Scara 1:500/1:100

KM=14+062.65
R[m]=550
C[m]=37.89
mi[%]=22.66
me[%] =15.77
m[%]=6.89
T[m]=18.9
Blcm]=3

ANN

O

KM=14+131.16
R[m]=450
C[m]=36.96
mi[%]=15.77
me[%)] =7.55
m[%]=8.21
T[m]=18.48

B[cm]=38.0
2

\

Sl

Cota reff 566.00 Cota ref: 575.00 Cota ref: 584.00
b S AV 4 A 4 -
COTE 3 ] RIRI & ~ 3 & 3 & 9 NN 1 < B 5|8 L & 3 3 R b
© ~ 3f:2) - N < T} ~ o o —| oilad 0 ~ o0 | 00 olo = = - o
LR g8 8 88 G & Bl 5 5 G| & Bl 8|8 8 3 8|8 2|3 B 8 8 2 2|3
DIFERENTE < o 0| ] o n o D |l o - | © © o |0 ~|© =] © %] © 5 8
perarialll L I el 2| % ¥ ¥ ¢ ¥ ¥ ¥ 3% " ¢ e H Ho¥ 9 § 2|2
COTE ~ S S R - 8 @ 3 = 8 2| 8|3 3 3 3|3 ®|5 & 2 - & 3|8
© o olo - © <| w ~ 0| o | oo 0 ~ 0| =1=} = = o oi b b
FREERT & 8 5 ) & Gl & 5 G| B 8| BI8 B B 8|8 2|3 B 3 3 B 218
RACORDARI L=7.41 R=500.00 L=11.077 R=550.00 L=31.082 R=450.00 L=53.971
VERTICALE =25.216 £22.66% L=37.886 P=15.77% L=36.964
£=50.749
ALINIAMENTE | R=100.000 =42 838 L=51.322
SI CURBE B=127.9471 1 L=25.036 [ B=114.6648
R=120.000
HECTOMETRIl D Km 14+000.000 D hm 1
DISTANTE |8 % sl 2 3 3| & 3 3| 8 3| 8|8 8 S Ri8 2% 8 ® 3 3 s(=
o P~ oo © N o o0 ~— o N © O o N (<23 =] o | o < (22} (=] 8 ;
CUMULATE |8 8 S8 & g 3| 3 8 8l 8 5 33 g < TS 2 I OF 5 5 b
. - Al Al bl - s = 4 b
i % 33| 3 3 3 3 o 33 3| 33 3 3 33 = 3 3 3 s 3|3
PROFIL LONGITUDINAL DJ703G DE LA 14000.000 LA 16941.770 SCARA : ORIZ 1 :500 VERT 1 :100
Proiectant: 2\ =3 Beneficiar: 2 - " - Pr. nr.
A M F S.C. TEHNO-EDIL AMF §'R. o% 5 < S === Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges b sl
L Bd. Theodor Pallady nr 21, Segtor 3, ti RO
i i Titlu proiect: Faza
Specificatie Nume Semnatura| Scara | T prolect. -, @ . are DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
9 1:500 lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect ing. Crudu Mirela d_j 1:100 Km, comuna Suici"
Proiectat ing. Crudu Mirela ﬂ ) Data | Titlu plansa: Profil longitudinal Cod plansa:
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, DJ 703G
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata 7n M.0. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat Zamfirescu Simona % 2023 km 14+000 - km 14+180 2129 | DALI | DR | PL| 01 | 001




D KM=14+221.73

Profil longitudinal

km 14+180 - km 14+360

DJ 703G

Scara 1:500/ 1:100

gmgg"z ” ? KM=14+335.79
mi[%]=7.55 /c 2[m]fggo24
me[%] =16.61 A [.rg/]-_7 -
m[%]=9.06 L)) il @/
T[m]=18.12 KM=14+264.86 meoy’_l e A~
Blcm]=41.0 R[m]=550 = !F\[ ,,]__17_ e g
Clm]=47.96 // bl ] £
mi%]=16.61 / [cm]=18. //
me[%] =7.89 /5
P m[%]=8.72 1
o Tim]=23.98 ] 7//
1A Blem]=52.3 L 725
P / // e
al / g Cu N
rg e 2 I
1 ¢
1 e S ABHTANN
D, \
A / § /\ bH 4 Q’.N
A
) (“(
\:'573
i, Y .|H2, D
£
ENNEETESRS
N4 r 1))
RTOR PREZ
Cota ref: 590. - 15 N
ota ref: 590.00 \oma ref: \5'93.00 Cota ref; :\03.00
coe  [¥g I EEE s|3fslel of8 =’ 5| @ gle gl 8l 313 SEEE EREEEERERREE
[(e] (] i il g ol o|o|o AN} N ™| ™ < wn| v [{o} k(o] N~ N~ || |dD | o] o|o - = N|N|NIN|O
TEREN 3|8 3 B8 B 3 3| 3|33 3| 3|3|3 3| & 33| 3 3 3| 3 3|3 3| 3 3|3 3|3[3|3 3| b| ©lo| | © b|o|o|6lc
DIFERENTE pd = o @ ~ © O || o| ~|o|© ©| — i< - | o ©|w© o| o oo <|o|¢|v ®| v "o - ® =10
il 1 9P % ¥ F REpR b IR ¥ 3 ¥ 0 I - e R 37 R %P IR
COTE 33 gl 8 g o 3| g[s|e NEBEE = gz 3 3 S gle o3 2| 3508 NEEFREIE REAE
T} © © ~| ~|oojeo ol| olo|o ol o ool < w| © ©|© ~| oS 0 | 00 0|0 |m | o| o| o|o | = oo
FRRIEST BB 3 a 3 3 3 333 2/ 8|38 3l 3 23l 8 3 8l 3 3|8 38 318 R ol o Gls| B B ololo|o|E
RACORDARI R=400.00 R=550.00 L=29.329 R=850.00
VERTICALE P=7.55% L=36.239 L=47.957 P=7.89% L=35.240
L=2U./04 L=2U. 140 _ 3 e (3]
ALINARERITE L=14 500 Le14.500 L=12.284 R=70.000 | L=27.108 [ R=22.000 L=5.410 1=1540 1=15.40 L=8.03.
S| CURBE 2 513.357 3 B=313.5168 B=332.3903 B=390.6843 B=130.7¢
=8.500
HECTOMETRII O hm2 Ohm3
DISTANTE (3|2 = 8 & 3 B 8IR& 3| 382 N 32| & 9 3| 3 33 3| 3 RI=|8|2 3| B 88 2 8 3 8|BIRIE
X o O~ |N 2= =] o o Q|0 < o o o3l =2 N~ o ~oooim M vl 0o ~ MmiTiviv|C
33 I 3 3 3| 33 3 333 3 3 g 3 3 oz 33 R IRAR RS 3 33 33 RARARARAR
Proiectant: e | Beneficiar: . i Pr. nr
%A M F S.C. TEHNO-EDIL AMF SR, 5 &)/ | ===+ Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges o
e < P\ p.212012021
Bd. Theodor Pallady nr 21, Segtor 3, fi RO
ificati Titlu proiect: Faza
Specificatie Nume Semnatura| Scara “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
3 1:500 lim. jud. Vlcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect ing. Crudu Mirela 1:100 Km, comuna Suici"
: : ; Ti : e :
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, PrOIeCtat Vg Crudu erela @ Data M PronilllggggUdmal Codplansa
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat Zamfirescu Simona O%AN 2023 km 14+180 - km 14+360 2129 | DALI I DR | PL | 01 |002




O

KM=14+372.93
R[m]=850
C[m]=33.30
mi[%]=12.04
me[%] =8.12
m[%]=3.92

e

T[m]=16.65
B[cm]=1679;

Profil longitudinal

km 14+360 - km 14+540

DJ 703G

Scara 1:500/1:100

e

KM=14+430.23
R[m]=600
C[m]=28.18
mi[%]=8.12
me[%] =12.82
m[%]}=4.70
T[m]=14.09
Blcm]=16.5

r

KM=14+464.65
R[m]=800
C[m]=35.51
mi[%]=12.82
me[%] =8.38
m[%]=4.44
T[m]}=17.75
B[cm]=19.7

N

A\

L))

/

7
N
oD

KM=14+526.77
R[m]=800
C[m]=41.76
mi[%]=8.38
mel[%] =13.60
m[%]=5.22
T[m]=20.88

B[cm]=27.3 /
[

/ /A “‘/ ” |3
] e
Y
2
&
4
N Cota ref: 608.00 Cota ref: 615.00 (\,uta ref: 621.00
b —
COTE &3 2G| 8|9 8 3| 8 3 b 5 & L g S| 8 R 3 e S|5|¥ 93 3 8 3|8 S 21 8
TEREN | ©lol ¥ 0 vl © © ~ ~ © o o | = « o ©|m <|w|w ©|w© R R gg g :93 g
DIFERENTE © N ©lv o o| ®© 0 ©® ) (] o [=] ~| © © N ©|© o=~ [l ) © ooy — 0| w
e (FIEOFE SR8 b % 3 i 3 7 7§ 9 I i BRI 4 b i I I 4
COTE N 5|8| Bls * Ei s 3 3 3 & 3 2 Q& 8 Q | 2138 N3 3 8 8|3 3 3 &
PROIECT gle =x Xis ﬁ £ 2 = g g = £ S| & & N g i | gl N 2 208 8 3| 8
©o|o ©|o| ©|o © ©| © © © ©| w© © © 8 8 & & 8|8 819]|8 ©|© © © ©|o © ©| ©
RACORDARI R=850.00 L=26.563 R=600.00 R=800.00 L=23.491 R=800.00
VERTICALE L=33.303 P=8.12% L=28.177 L=35.507 P=8.38% L=41.762
L=339.454
ALINIAMENTE 034 L=20.000 L=72.799 | R=200.000 [ L=38.199
S| CURBE .7922{ 1L=10.275 : B=23.2280 B=33.8696
R=12.000
HECTOMETRII Ghm4 bhms
DISTANTE 818 =8 =& 3 B © 3 o I8 ] 3| 8 = 3| 8T 3|83 38 B D SX| R N8
3|2 8|3 RNIN 2 2 S 8 S 2 8 3 3 3§ 8 3 38 3|o|Q 38 3 2 SN & AR
CMULATE 1R 29| g3 % % % i 3 3 3 3 {1 i I3 333 ig 3 I 4 { 22
AR B 4R B 3 3 3 3 i 3 3 3| 33 s 3| 3% SEE A ss| @ 3 33| 3 3 3
Proiectant: @ | Beneficiar: . - : - Pr. nr
< - =——===—- Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges .
zA MF  sc.terno-eoi avF §RNG, sigsS lAges |
Bd. Theodor Pallady nr 21, Segtor 3, fi RO
ificati Titlu proiect: Faza
Specificatie Nume Semnatura| Scara | Tilu prolect “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
" 1:500 lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
i i i Titlu plansa: Profil longitudinal Cod plansa:
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, PrOIeCtat Ing' CTUdU erela @ Data —tu pansa. DJ 7036 ¢
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat Zamﬁrescu Simona Q%;v 2023 km 14+360 - km 14+540 2129 l DALI I DR I PL | 01 |003




ANN

\\

N\

©

KM=14+590.92
R[m]=1400
C[m]=36.34
mi[%]=13.60
me[%] =11.01
m[%]=2.60
T[m]=18.17
B[cm]=11.8

)
%,/

X\

=

Profil longitudinal

DJ 703G
km 14+540 - km 14+720
Scara 1:500/1:100

X

L)

A

KM=14+650.02
R[m]=900
C[m]=36.94
mi[%]=11.01
me[%] =6.90
m[%]=4.10
T[m]=18.47
B[cm]=18.9

//

¥

=

O

KM=14+701.47
R[m]=650
C[m]=42.46
mi[%]=6.90
me[%)] =13.43
m([%]=6.53
T[m]=21.23
B[cm]=34.7

!

Cot : : NS
ota ref]625.00 Cota ref: 631.00 N~ dota ref 639.00
COTE 8 8 8 3 2 8| 38 8| B8] 3|I o|x|D 3 R 3 8|8|5|8| 8 s ] BIR NIKLR & 3 2
(=] - ol ™ < 0 vl o ~ ~ oo|od| oo|oo|oo o o o om0 o < << 0| V|lw ©|o|o|o ~ 0 oo
TEREN 2 3 8| 8 8 B 2 8 3l B 2B 2|88 8 3 3 333|323 3|3 3| 3|3 3|3(3|3 3 3 3|8
DIFERENTE 0 < Ol v © © ol o < » wio| Niolo < N = olo|loiwn ™ ooy w0l o~ oo lom o (<)) oo
AX (cm) v b4 L ¢ ¥ OB E ¥ T T OFFE by & - FIFIFIF| F 5% ¥ ¥ T FIF|F|F ¢ ¥ DU
COTE 3 3 = &8 8 1 I Y Q < I8 88|13 2 = 2 258 2@ 3|8 5| K|S Q198|3 bt & 218
o ~ ®| o < 0 vl © ~ ~ o|wo| o|o|o o)) - o om0l ® < < | | v|lw wl|w|o|o ~ © ol|o
PRAlEeT 18 3 8l 8 2 3 8 2 3 3 32| [IBIB] B 3 3 33123 3 3|3 3|33 3|3|313 3 3 88
RACORDARI L=25.090 R=1400.00 L=22.465 R=900.00 L=11.755 R=650.00
VERTICALE P=13.60% L=36.340 P=11.01% L=36.936 =6.90% L=42.460
220.000 £=20.291 ~20.000 o
ALINIAMENTE 1=200 R=25.000 L A=1000— 44716 L=5.463 L=22.053 L=32.574
SI CURBE B=123.7370 | L=38.449 =88.769 L=25.100 [ B=8.8725
R=70.000 R=20.000
HECTOMETRII D hm 6 b hm7
DISTANTE | @ M= 3 8| 8 3 & B g3 3 5 8 82|88 & 5|8 Q2[R 8|3|8|m % S 38
CUMULATE |3 3 8 8 g & 5 S 3 8 g8 233 8 g 3 33313 B 212 855 2(2/2/3 3 2 NI
3 3 3 03 % 33 3 FF sz s 3 o 3z 3 i3 3|3 SRR AR 3 3 i3
Proiectant A 'F
roiectant: | =M Beneficiar: 4 - . s Pr. nr
%, \ - ===—==" Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges s
zA MF  sc Terno-eoi avr SRING, s flAges | o
Bd. Theodor Pallady nr 21, Segtor 3, t R
ificati Titlu proiect: Faza
Specificatie Nume Semnatura) Scara | Titlu prolect: “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
- 1:500 lim. jud. Valcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect ing. Crudu Mirela ﬂ@ 1:100 Km, comuna Suici"
i i i Titlu plansa:  Profi itudinal Cod pl P
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, Pr°|eCtat mg' CTUdU erela ﬂ@ Data —u pansa: r%l‘lllggggudl " dpansa
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996. | Desenat Zamfirescu Simona Qég,4~ 2023 km 14+540 - km 14+720 2129 | DALI | DR | PL | 01] 004




F

Profil longitudinal

DJ 703G
km 14+720 - km 14+900
Scara 1:500/ 1:100

O

KM=14+784.31
R[m]=1550
Clm]=91.42
mi%]=13.43
me|[%] =7.54
m[%]=5.90
Tm]=45.71
Blcm]=67.4

L

\

O

KM=14+863.11
R[m]=2400
C[m]=35.57
mi[%]=7.54
me[%] =9.02
m[%]=1.48
T[m}=17.78
B[cm]=6.6

\

—
v
d =
~ota|ref: 649.00( Cota ref: 657.00
L
coTE 2 3 5 SINE g3 3 gl = E 2 i 8 2l § NE 32 8 =
o| o| o — oifed w0l w © ~ o0 o) o) — — o ool < < ©|© © o0
TEREN 13|38 8 g 8|3 8|8 8 g 8 8 8 g 8 8 glg| 8 g 8 glgl 8 g
DIFERENTE o vl o © =lz o= I © < © < o © < NN o o © w0 © ©
AX (cm) P I * Y Y 2T s by P b7y = ¥ ¥ 3 ¥l¥| F ¥ ¥ ¥|¥ ¥ ¥
COTE JI | 2 3 %8 kS v 3 3 3 5 d @ S & B S| 8 S8 < &
ol of = o oifm w|wv N~ ~ o0 o o) o - I mlm| @ 0 ©o|© ~ ©
PROECT Jg8|8| 8| 8 88 E 2 gl 8 8 g g & 8 glel 8 g & glgl 8 g
RACORDARI L=15.899 R=1550.00 L=15.302 R=2400.00 L=40.969
VERTICALE P=13.43% =91.423 P=7.54% L=35.565
ALINIAMENTE L=32.574 L=33.078 L=61.718
S| CURBE B=77.9968 L=49.673 | B=56.9149
R=150.000
HECTOMETRII Ohm8 <
DISTANTE 3| R| & 3 3(3 3|8 3 3 = 3 3 s 8 S 3I<| & 3| = 3|3 < 3
2yg 8 8 HE R g 3 & g e g o I g @ 28 B =
MHAE BEiE B 5iE 55 S I : 3 % - {EE g 3 I g
AR s 33 3|3 3 ] % 3 3 3| 3 3 iR Ay 3 3 g = 3
el Beneficiar: | iiatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges | P~ "
%A MF  sc tenno-£DIL AVF §R) ful Arges | " |
Bd. Theodor Pallady nr 21, Segtor 3,
ificati Titlu proiect: Faza
Specmcatle Nume Semnatura| Scara “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
5 1:500 lim. jud. Valcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect | ing. Crudu Mirela 4} 1:100 Km, comuna Suici"
i i i Titlu plansa: Profil longitudinal Cod plansa:
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, PrOIeCtat Ing' CrUdU erela ﬂb Data —upansa. DJ 7036 P
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat Zamﬁrescu Simona 2023 km 14+720 - km 14+900 2129 | DALI | DR | PL I 01 |005




Profil longitudinal

DJ 703G

km 14+900 - km 15+080
Scara 1:500/ 1:100

KM=14+980.35
R[m]=400
C[m]=35.18
mi[%]=10.66
mel[%] =1.86

m[%]=8.79
T[m]=17.59
B[cm]=38.7
A T
O / / O KM=15+028.35
KM=14+939.50 / gm;gi%a
Rimp=2150 mi[%]=1.86
C[m]=35.29 me[%] =8.17
mi[%]=9.02 m[%]=6.31
meo[%] =10.66 1 T[m]=17.34
m[%]=1.64 1 B[cm]=27.3
T[mj=17.64 7 .
Blcm]=7.2
’/ //,//
e
]
Cota ref: 666.00 Cota ref: 671.00
AN _an— AN _amm
COTE 23 a2 2 3|8 3 3 282 5 RIR 3 3 A S R 8lal & 5 3¢
TEREN 8 @ BIR| R N N 2 By N 2|2 21 2 R 2 2 N N R S|t
| © (K] [(e] (o] K<) [(e] (o] 0|l (o) 0|0 | O «© ] <o) © | © [{e] [{e] |«
DIFERENTE o] © o=l & NS HIERE 2 2P ael = B 3 3 25| & 5 5
AX (cm) +| + +|+ + |+ + +| 4| +|+ + +| + + + + + +) 5 5 & &l
COTE ]| B 3I]| & 5|3 @ NEIBIR 2 R @l 8 3 R S 3 S|§l B © ]t
| o|o (=] e N [\ed < || wn win | © (o] w0 N~ N~ 0| © [+ o] » =13
diconc R (4 &|5| & e ) Bl 5%l 5 &l 5|5 ] 5 & S 5 Bl
RACORDARI // =2150.00 R=400.00 L=13.075 R=550.00 L=33.639
VERTICALE P=9.02% L=35.286 L=35.176 P=1.86% L=34.678 P=8.17%
=44.590 t=71.260
ALINIAMENTE R=70.000 1 L=23.797 R=140.000 L=41.655
S| CURBE B=97.4677 B=129.8717
HECTOMETRII O hm9 O Km 15+000.000
DISTANTE S| 2 38| N 38 8 3 8|88 & 8|8 38 3 3 3 8|8 & 3 8¢
ol N S| = < [o3[=] ~ N OfoNfeN o [e3[=] ~o © - o ol N n 8 2 :
CUMULATE IR S8 & 3|3 3 3 3|88 & 3|3 38 8 S S 33 32 3 S¢
33 3% % 33 3 3| 333 3 3|3 3lé b b b 5l& & & bl
[
H 4
dil’s /-
Proiectant: 2 <7/ | Beneficiar: : e S Pr. nr.
%A M F $.C. TEHNO-EDIL AMF SRS, sy sis/ (= Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges ol
Bd. Theodor Pallady nr 21, Settor 3, ti RO
i i Titlu proiect: Faza
Specificatie Nume Semnatura Scara | Tilu prolect “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
o 1:500 lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect ing. Crudu Mirela /&'_) 1:100 Km, comuna Suici"
i i i Titlu plansa:  Profil longitudinal Cod plansa:
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, PI'OIeCtat mg' CI'UdU erela dZ? Data Ly pansa: DJ 70§G P
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat Zamﬁrescu Simona Oﬁy" 2023 km 14+900 - km 15+080 2129 l DALI I DR l PL | 01 |006




Profil longitudinal

DJ 703G
km 15+080 - km 15+260
Scara 1:500/ 1:100

(Y]

N\

O /%
KM=15+131.96

R[m]=1300
C[m]=30.02 A

mi%]=12.59

me[%] =10.28 d
m[%]=2.31

T[m]=15.01

Y

Bl[cm]=8.7 /z
1 /
/ o !
O / /ﬁ-\\\
KM=15+097.02 / CU by N
R[m]=800 L ' .
Clm}=35.38 O y QQ’ SV C
Ll il KM=15+194.30 RAD R 4 7,
me[%] =12.59 P = . / / A o9
m[%]=4.42 P 5["‘]:52‘21 ; '
T[m]=17.69 % mEF/]i'_:s 10.28 NA 095
= 0]=10. s YL
BTG me[%] =16.72 9 73
mI%]=6.44 / A
T[m]=17.70 0N A 82, p
¢/ B[cm]=28.5/ / /‘\/ W 4
¢ HINER &
= el \qu
L : (8)
] » \\é ,ﬂffff
1
[
Cota ref: 680.00 Cotarle:G .00
COTE Blo| © b I S 3% & 3 as L] 23 R o8| ) SIYIB| 8] 5| S 29 S 2= &S b =8
Fl<=] < ol oifaod <| | <| w © ~| i~ 0|0 o|o e e oo o F||L| < w| v o~ © olo|o olo o m| ™

TEREN 81B| B 38|13 S 3|13 3 3 3|3 33 3|3 3|13(3 313 2 333 3| B3| 3 3| 3 3 33|32 22 = =l
DIFERENTE 5/l & o0 ol vl vl v © | o 0|0 oo oo o~ o| ~lolo| o ol © o & o~ FIRES el o w| ©

AX (cm) Eu%u% JIFI¥ 2 2 7T ? P b b e b b TI33 1’?1’1’1"2'52 o ey 33 ] [ L + % * VT

COTE N|o| & 2|3I& B 3 B S 3|5 3|2 2| & 8|8 BIR| 2 8|88 5| 2% ®| & 3| 958 3|38 o §§
=] £ NN <T| | W0 wn N~ NI 0|00 [+ )3 Ke2] = =N MM | TSSO | O i B g (o] (o 3 K=20 K2 o]

PROIECT B8] 8 8|8|8 Bl B3| 8 8 38 8|8 8|8 2/3|3 gl 3 283]3 2|3 B8 3 33[3 RIR R R R
RACORDARI R=800.00 R=1300.00 L=29.620 R=550.00 L=20.481 R=300.0(
VERTICALE o L=35.389 L=30.017 P=10.28% L=35.407 P=16.72% L=49.627

=20-127 E=15.211
ALINIAMENTE L=25.935 i R=100.000 L=34.250 L=7.899 R=30.000 =4.642 | =10 00
S| CURBE L=28.297 | B=119.8638 B=132.6772 L=9.532 [B=102.3347 B=134.613 -000 L=20.762
D—130 000. R—gn 000 R-i&,OOO___—
HECTOMETRII O hm 1 Ohm2
DISTANTE ~ p|9| R 3(2|8 3| R & 3 3 3|8 5|3 3|8 B3 38| = KI8|% N 88 8 §I= Q|8 3 ]| 8
no| ™ ~INo N| | © o - ~ o 0|0 ol =] IO N T N~ OO (2] N~ O < NO(N DO o N~ O
CUMULATE  5|38| 8 3|3|2 o] E|E 8 2 o bidlh 019 Dik® 2ia o 2219 Q& N~ N NIRIR QN Q Q&

ErigeRTL Beneficiar: | itatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges | T M-

%A M F S.C. TEHNO-EDIL AMF k P.2129/2021
Bd. Theodor Pallady nr 21, Segtor 3, i

ificati Titlu proiect: Faza
Specificatie Nume Semnatura| Scara | Tiluprolect: '\ @ . are DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
A 1:500 lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect ing. Crudu Mirela m 1:100 Km, comuna Suici"
Proiectat ing. Crudu Mirela /Z ) Data | Titlu plansa: Profil longitudinal Cod plansa:
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, DJ 703G
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat Zamﬁrescu Simona OT%M» 2023 km 15+080 - km 15+260 2129 I DALI | DR | PL | 01 |007




Q KM=15+311.24

Profil longitudinal

DJ 703G

km 15+260 - km 15+440
Scara 1:500/1:100

©
e
<
o
~
—
['4 R[m]=650
= C[m]=38.71
WI=15+257.29 3 m[i["/l]=0.18
[m]=300 S me[%] =-5.78
[m]=49.63 o m[%]=5.96
i[%]=16.72 2. T[m]=19.36
e[%] =0.18 c B[cm]=28.8
[%]=16.54 (%]
m]=24.81 ﬁ
‘cm]=102.6 o
- O o e
b \\
\ KM=15+402.13
s R[m]=2200
C[m]=49.50
mi[%]=-5.78
Py me[%] =-3.53
= m([%]=2.25
\\5;\ Blcm]=13.9
\. [~
\\§
\::
A
P R e
Cota ref: 695.00 ™
|
COTE I 3 3|38 3|13 8 8 3|8 8| = b 3 p 24 ST 858 R b 38D N 8 N N
[se]fsed [32) <t || < (| < <t [se] e} ™ oo o o =] olo ol|lo|o| o o) 00|00 |0 0 0 N~ ~
TEREN i 2 RIRIR RIRIR| R R|R 2. B = = RIR RIR| RIB|B| & 3 3|3|3 3 3 3 3
DIFERENTE |0/ 2 5|+ HHE R = g €ls dg B 33 3lel gls3|s e eSS S 8 8 8
AX (cm) % +|+ + + |+ + + +| + + |+ + ¥ |+ + + ++ |+ + + + +
COTE K|S 3 3|18|3 cIE| 2 B 3|3 & 8(8 2 - 3|8 23| BKE| S 8 218|38 g & S 83
M| 52} || < < < ™| ™ ®|m o o | = ==} olo|jo| o @ olo|o © 0 ) ~
PROEET  |BIRe S HE SR8 B SIS gl BB gl _E 3k SEEEEEE 2 222 g 8 3 2
RACORDARI |00 L=9.777 R=650.00 =-5.78% R=2200.00
VERTICALE 527 =0.18% L=38.713 L=46.778 L=49.498 L=81.633
=26.184
ALINIAMENTE L=19 00 L=25.893 L=18.959 R=80.000 | L=11.604 L=75.2
S| CURBE N B=12.2162 l L=29.704 [ B=393.3059 B=14.1429 L=18.177 | B=397.6
R=100.000 R=70.000
HECTOMETRII Ohm3 O hm 4
DISTANTE |2/ 3 3|3\ 33 & 8 218 3 33 g 3 38 SR 338 = & 3|22 5 8 % 3
oo o ol|o|a —|m| © o | T oo =) 0o | ©o|~N|o| o — olola 0 = © [=]
CUMULATE Q& N S Q| & B oo 8 83 3 3 AR 5o 5688 2 SIS I 9 ¢ 3
B 3 HBlE bbb g B e 5 5% HHEEHEE I . HER . H
>
It /
Proiectant: \ Y </ Beneficiar: . e . Pr. nr
e\ Beneficiar: .nr.
MF S.C. TEHNO-EDIL AMF S'R. o% sl < S Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges b 212002
A— Bd. Theodor Pallady nr 21, Segtor 3, fi RO
i i Titlu proiect: Faza
Specificatie Bl Semnatura| Scara | THUBIOCRL \ 4 1izare DJ 703G Suici (DI 703H) - Tanculesti
5 1:500 lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect ing. Crudu Mirela 1:100 Km, comuna $uici”
i i i Titlu plansa:  Profil longitudinal Cod plansa:
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, PrOIeCtat Ing' CrUdu erela @ Data DJ 70gG #
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat Zamfirescu Simona %ﬂ& 2023 km 15+260 - km 15+440 2129 | DALI | DR | PL | 01]008




Profil longitudinal

DJ 703G
km 15+440 - km 15+620

Scara 1:500/1:100

O

KM=15+526.72
R[m]=2500
C[m]=36.42
mi[%]=-3.53
B me[%] =-2.07
~\ m[%]=1.46
\\ T[m]=18.21
\\ B[cm]=6.6
=\§§§
\
%X
\-
Cota ref: 688.00 &
AN _a—
cotE |8 33 sl g S E NEEEEE 3|8 B B 3
TEREN o 3|8 3 B 3|3 33 X 3 3 S| S| SIS 2|3 3| 3 3| > S
© ©|© © © ©|© ©| © © © © © ©lo| ©|l© ©|© ©|© ©| © © ©
DIFERENTE |0 3l gl el =E £ = 2 HEET i gle A=l @ ?
AX (cm) + + |+ + + +| + + + + + |+ +|+ +| +
cotE [ 8l S o3| s[¥ s g 8 IEEEE 3l Ok EEE X
I~ 0o © © o w| v < < < < < || s fsed [se) 5] 52 ol o o o
PROEDT S ke 8l 2 gel g8 3 8 8 g 3883 82 28 238 3 2
RACORDARI P=-3.53% R=2500.00 P=-2.07% =
VERTICALE L=36.422 L=52.526 L=
ALINIAMENTE 5237 =30.071 L=30.071 L=22.743
S| CURBE 7.6112 B=84.6293 =46.072 |
R=60.000
HECTOMETRII dnms O hm6
DISTANTE  [S 32 2 8 N8 b = 3 R I 2833 3|8 3|5 28 = 3
B 8o ¢ g gel S8 g g8 @& g 2233 23 HE 58 8 g
ol 3 i 3 b1 | 2 BB B0 Fikd Fdkd 3g 8 ¢
© w0 w0 0 0|0 0| 0 [t) [to) n s} (0| v|[Ww (W0 0|0 0| O 0 1)
el - - =l P = - - — - il et =g e =l — =g =1 =l = —
7S 7E s/
S (53
sréhn Edilt
>
Proiectant: 2 ~" Beneficiar: ; P Pr. nr
5 \ ==—== Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arge B g
ZA MF  sc.Tenno-eoi ave gRNG, sig oS fulArges |
Bd. Theodor Pallady nr 21, Sektor 3, fi RO
ificati Titlu proiect: Faza
Specnﬁcatle Nume Semnatura Scara | Tt prolect. “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
= 1:500 lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect ing. Crudu Mirela ﬂZ? 1:100 Km, comuna Suici"
i i i Titlu plansa: Profil longitudinal Cod plansa:
Copyright ©® . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, PrOIeCtat lng' CrUdu erela @ Data - pansa: DJ 7036 p
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat Zamfirescu Simona % 2023 km 15+440 - km 15+620 2129 | DALI | DR | PL | 01 |009




Profil longitudinal

DJ 703G
km 15+620 - km 15+800
Scara 1:500/1:100

©
&
O § g q>KM 15+690.56
KM=15+621.%4 © =15+690.5
R[m}=1700 & & R[m}=1000
C[m]=48.58 = © C[m]=44.88
mi[%}=-2.07 & a mi[%]=0.79
me[%] =0.79 Q3 g me[%] =-3.70
m[%]=2.86 o © m[%]=4.49
T[m]=24.29 2 & TIm]=22.44
Blem]=17.4 & ; B[cm]=25.2
- o
S g
& o N
» o ’“ M KM=15+788.82
-—\ R[m]=4600
\ C[m]=35.25
mi[%]=-3.70
me[%] =-2.93
m[%]=0.77
T[m]=17.62
B[cm]=3.4
e
\(h)ta ref: 685.00
A _am—
core  [8[8]2 8 EE 3 & 3 glg] 8 N[e - B &[x 3 g 8 5 2 2 S
NI I o o ol o o o o oo o oo ol o — | — (= o o| o o o)} o)} o| o
TEREN 3|23 3 3 3|3 3 3 3 3|3 3 3|3 3| 3 3|3 3|3 3 3 3 3 3 3 3| 3
DIFERENTE  |@|r|e 5 R E S ® ofof oo I|e 2lr @/ ¥ I & B : Sk
AX (cm) + + +| + + + + +|+ + +|+ +| + + + +
COTE RI<|R s 8 K|R [ 4] & 3|3 > 3|8 8 3|8 &3 3 3 8 3 N < ] =
oo o o ol o o o o oo o ol oN| o | — = o ol o o o)) o o @
PROIECT  18|3|3 B B B3 8 8 B 88l 8 8|3 8| 3 3|3 3|3 2 2 3 2 B B 8 B
RACORDARI ~ [R=1700.00 L=22.086 R=1000.00 P=-3.70% R=4600.00
VERTICALE =48.577 P=0.79% L=44.882 L=58.201 L=35.246
ALINIAMENTE L=48.787 L=28.318 =28.318 L=28.942 L=34.085 l__
S| CURBE B=35.7449 B=141.7915 L=23.565 B=126.7898
R=100.000
HECTOMETRII q) hm 7 C
DISTANTE  [S|2|X & 8 &8 2 8 = ETE oe Bl 2 = SE = g 8 8 g o ol g
883 8 g g8 5 8 g gel 8 g3 e e R 3|< 5 g g < 2 2 5 8
CUMULATE oo ¢ 2 3E g g g 25 g g9 SEOER Bk 5 5k : g & S
)| b o| 5|& bl & b blb| b b b| b b|d b|b bl b b b & b| &
#
[5)
ol B A
ngEdil g /
Proiectant: o A < Beneficiar: Pr.nr
: 2 \ A : ] - i . nr.
zA M F $.C. TEHNO-EDIL AMF SRNG, sigss/ | = Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges eeaamiad
Bd. Theodor Pallady nr 21, Segtor 3, ti RO
i i Titlu proiect: Faza
Specificatie Nume Semnatura) Scara | Titlu prolect “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti
5 1:500 lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect ing. Crudu Mirela 1:100 Km, comuna Suici"
i i i Titlu plansa: Profil longitudinal Cod plansa:
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, Pr°|GCtat mg. CI'UdU erela ﬁ:—? Data S BSRE D 70gG g
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996. | Desenat Zamfirescu Simona % 2023 km 15+620 - km 15+800 2129 | DALI|DR|PL|01]010




I]

Profil longitudinal

DJ 703G
km 15+800 - km 15+980
Scara 1:500/1:100

L))

§

KM=15+865.45
R[m]=700
C[m]=39.05
mi[%]=-2.93
me[%] =-8.51
m[%]=5.58
T[m]=19.52
Blem]=27.2

P,

/

/

S

? KM=15+932.55
R[m]=1500
C[m]=40.19
mi[%]=-8.51
me[%] =-5.83
m[%]=2.68
T[m]=20.09
Blcm]=13.5

[

Cota ref: <6777'°°
COTE 3 3 & alS [ 3 3 8 8| (] S = 2 3 S < < 3 2 N 3¢
[} o o oo | 0 ~ ~ ~ N~ ©|© © vl w <| @ ) o - 3 o o oo |¢
TEREN 8| 3| 3 8|3 8 8 8 o I 2 8 3 8l 8 2 2 3 2 2 5 Bt
LQIFEREMTE. 1@ g 3 22 ]l g 8 s o 2 1= = - = 2 = E B = e
AX (cm) * % ¥ ¥ Y & % ¥ ¥ F i + + + + + + + + + + +|-
COTE = S 2 8|< & S . S 3|3 = B S« Q 3 e b3 P2 3 a ® |
(<)} ©| o0 | o ~ ~ ~ ~ ©|©o © vl v <| © ) o = - =} o o1t
it IR 8 8 8|8 Bl 8 B 8l 88 2 8|_8 8 3 B B 2 B B $ |t
RACORDARI =-2.93% R=700.00 =-8.51% R=1500.00 P=-5.83%
VERTICALE L=39.475 L=39.047 L=27.489 L=40.187 L=26.698 |
£=24.845
ALINIAMENTE R=100.000 L=43.257 L=123.018
S| CURBE B=142.6066 L=23.319 [ B=124.0499
R=80.000
HECTOMETRII D hm 8 D hm 9
< ¢
DISTANTE  |S 3 3 3|8 3 & 8§ 8 q% 3 & 3 gl ¢ 8 8 8 8 3 B¢
[=} o o o= o [T} o o 00 © I 8 sl g o S o o o 2 i
CUMULATE 3 8 8 3|8 3 3 3 3 3|3 ® 8 3 | o =] @ @D § D 4 21
HE HE H L HI R - HI I 2
Proiectant: 8 Beneficiar: ; At g i Pr. nr.
@ M F $.C. TEHNO-EDIL AMF SRNG,, s S ==—="=<_  Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges e ara
Bd. Theodor Pallady nr 21, Segtor 3, fi RO
i i Titlu proiect: Faza
Specificatie DR Semnatura) Scara | TIMBIOREL )y uizare DI 703G Suici (DJ 703H) - Tanculegti
A 1:500 lim. jud. Vlcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921 | DALI
Sef proiect ing. Crudu Mirela ﬂp 1:100 Km, comuna Suici"
Proiectat ing. Crudu Mirela ﬂZ:) Data | Titlu plansa: Profil longitudinal Cod plansa:
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, DJ 703G
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat Zamfirescu Simona % 2023 km 15+800 - km 15+980 2129 | DALI | DR | PL I 01 |011




L)

Profil longitudinal
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Profiluri transversale tip - solutia 1
DJ 703G

Scara 1:50
\(S'ar'd/ : PI"Oﬁl transv_ersal tlp 1 Gard// Tabel nr. 1 - Detaliere profitur tip
Limita proprietate Scara 1:50 Limita proprietate Sellore sicti Pt Fymo—— Scurgerea apelor
ngolé. (1A costarpent Acostament lungime | aplicat stinga dreapta Partea Partea
carosabild"' consolidat Parte gasrgsablla consolidat Sapt ;:e;%at o de la km la km ] otk betonst |astakat] piomk | betouat] asfakat stingi denrs
: el 8 14+000.00  14+140.00]  140.00]tip 2 0.50 0.50 san{ betonat tip | P
0...50 2.75 2.75 50 14+140.00{  14+195.00 55.00|tip 2 0.25 rig. acostament tip 1 5
14+195.00f  14+210.00 15.00tp 2 0.25 rig. acostament tip 2 -
= 2.5% 2.5% 14+210.00]  14+215.00 5.00]tip 2 0.50 rig. acostament tip 2 5
B T 14+215.00]  14+230.00 15.00|tip 2 0.50 0.50 - -
14+230.00]  14+295.00 65.00/tp2  ]0.50 0.50 . san{ betonat tip 1
\/ 14+295.00]  14+320.00 25.00]|tip 2 0.25 0.50 - sant betonat tip 1
14+320.00]  14+330.00 10.00|tip 2 0.25 0.50 - sant betonat tip 1
14+330.00f  14+335.00 5.00]tip 1 0.50 0.50 - sant betonat tip 1
14+335.00]  14+350.00 15.00ftp 1 0.50 0.50 - -
-4cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008 14+350.00f  14+400.00 50.00]tip 1 0.50 rig. carosabild tip 1 -
Nota: BAPC16 conform AND 605/2016 14+400.00] _14+440.00]  40.00]tip 1 0.50 0.50 rig. ranforsaté -
(' pe sectoare izolate cu Iatimi mai mici se permite | |-=6.cm gﬁgggz'gz 50/7 °fc°nf;f;1"05§355/201111 08-1:2006/AC:2008; 14+440.00]  14+460.00]  20.00tip 1 0.50 0.50 rig. ranforsaté san} botonat tip 1
includerea rigolei i ii -4 - conform : E
s sl - 15 cm fundatie din piatra sparta conform SR EN13242+A1 si STAS 6400/84 i::jggg i:::gg s ;’; 1 o gzg - sa’.n: b::f’z::;l
2pentru sectoarele cu pante mai mari de 6% se va - 30 cm strat de balast conform SR EN13242+A1 si STAS 6400/84 ]4+560.00 14+585.00 25‘00 ol 0.50 0'50 - san(,Abetonat tip 1
realiza aplica un tratament prin clutaj asupra - strat de forma executat din 10 cm de balast (se poate utiliza inclusiv 14+585.00 14+595.00 10.00 t? 1 050 0.50 - ig. ranforsati
stratului de uzura (tratament simplu cu agregate materialul recuperat din pietruirea existenta, dup4 curatare) ' ‘ - : ' ng.be o
preanrobate conform SR EN 12271). sau 15cm strat de pamant stabilizat cu lianti hidraulici 14+595.00, 14767000 2.001pl 1030 0.30 E Lt
: . EiCpi . 14+620.00]  14+650.00 30.00{tp 1 0.50 0.50 - rig. ranforsata
- sdpaturd pana la cota inferioard a structurii rutiere proiectate 141650.00]  14+700.00 50.00]tip 1 0.50 0.50 " a
14+700.00{  14+740.00 40.00|tp 1 0.50 0.50 - sant betonat tip 1
14+740.00{  14+860.00 120.00}tp 1 0.50 0.50 sant betonat tip 1 sant betonat tip 1
14+860.00]  15+020.00 160.00]tip 1 0.50 0.50 sant betonat tip 1 sant betonat tip 1
15+020.00]  15+080.00 60.00{tp 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
15+080.00]  15+100.00 20.00/tip 2 0.50 0.50 santbetonat tip | | _sant betonat tip 1
15+100.00{ 15+160.00 60.00{tp 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 rig. ranforsaté
15+160.00] 15+220.00 60.00}{tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
Zid de sprijin 15+220.00]  15+260.00 40.00{tp 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
de debleu 154260.00]  15+320.00 60.00]tip 2 0.50 0.50 san{ betonat tip 1 .
Profil transversal tlp 2 154320.00{  15+340.00, 20.00|tip 2 0.50 0.50 sant betonat tnp 1 -
s i 15+340.00]  15+380.00 40.00]tip 2 0.50 0.25 san{ betonat tip 1 .
N 15+380.00]  15+460.00 80.00]tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 "
Rigold de ——— P —— 15+460.00]  15+575.00 115.00]tip 1 0.50 0.50 sant betonat tip 1 -
} samadt 550 15+575.00]  15+880.00 305.00|tip 1 0.50 0.50 rig. carosabil3 tip 1 -
7 ; 15+880.00] 16+164.00 284.00|tip 1 rig. carosabild tip 2 | rig. carosabila tip 1
2.75 50 16+164.00]  16+200.00 36.00|tip 1 0.50 0.50 - -
16+200.00] 16+320.00 120.00]tip 1 0.50 sant betonat tip | rig. carosabila tip 1
.2;5;/0 4.0% 16+320.00] 16+500.00 180.00|tp 1 0.50 0.50 sant betonat tip | -
— 16+500.00{ 16+515.00 15.00{tp 1 0.50 sant betonat tip 1 sant betonat tip 1
16+515.00]  16+550.00 35.00]tp 1 rig. carosabila tip 2 sant betonat tip 1
TR 16+550.00] 16+580.00 30.00{tp 1 iz carosabili tip 2| rig. acostament tip 1
16+580.00]  16+600.00 20.00|tip 1 X rig. acostament tip 1
16+600.00] 16+610.00 10.00|tp 1 -
< 10 em | balack 16+610.00]  16+760.00]  150.00]tip 1 -
. -4cm_ BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008 16+760.00] 16+897.00 137.00]tip 1 rig. carosabili tip 1
| ———  |-20cmcasetddin balast BAPC16 conform AND 605/2016 - 20cm casets din balast 16+897.00]  16+922.00] _ 25.00]tp 1 rig. carosabili tip 1
-6 cm BA 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008;
BADPC22.4 - conform AND 605/2016

- 15 cm fundatie din piatra spartd conform SR EN13242+A1 si STAS 6400/84
- 25 cm completare prietuire existenta cu balast
conform SR EN13242+A1 si STAS 6400/84

- scarificare si reprofilare pietruire existenta

ol =
Proiectant: T B iar:
e X - eneficiar:
K < o —_— s . e
A M F E‘;C%Jesw;lg /Et?;l;régm;e t?r o Y, S 1 Ro\a‘*‘\ Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges  |P.2129/2021
Specificatie Nume Semnatura| Scara | Titlu proiect: Faza
1:50 “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti DALI
- < lim. jud. Vélcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921
Sef proiect inLCFUdU Mirela m Km, comuna Suici"
Proie i i i [% - Cod plansa:
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral B ctat ing. CrUdu Mirela ﬂz‘j Data Tltluro :325rghsversa|e tip - solutia 1 .
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Profiluri transversale tip - solutia 2
DJ 703G

Scara 1:50

Tabel nr. 1 - Detaliere profilun tip
>< . . >< Detaliere sector Profil tip Acostamente Scurgerea apelor
& Profil transversal tip 1 ingime | aplicat stinga dreapta Partca Parica
\eary_____ _____card/f Rk | ek [m) ietruit | betonat [asfaltat| pietruit | betonat | asfaltat angd dreapti
Limita proprietate Scara 1:50 Limita proprietate : P e onat asiate hsd apts
i Ao 14+000.00| 14+140.00|  140.00]tip 2 0.50 0.50 san betonat ip | .
sareabllE bt st b gonsolidat _ Santpersat . 14+140.00]  14+195.00 55.00tip 2 0.25 | rig. acostament tp 1 s
5.50 min. 1.30 14+195.00]  14+210.00 15.00|tip 2 0.25 rig. acostament tip 2 -
14+210.00]  14+215.00 5.00]tip 2 0.50 tig. acostament tip 2 s
0...50 2.75 2.75 50 14+215.00]  14+230.00 15.00/tp 2 [0.50 0.50 p £
- z 14+230.00]  14+295.00 65.00]tip2  [0.50 0.50 = san{ betonat tip 1
| S 2.5% 2.5% 14+295.00]  14+320.00 25.00]tip 2 0.25 0.50 5 san{ betonat tip 1
T T : : — 14432000 14+330.00 10.00]tip 2 025 0.50 - sant betonat tip 1
T A 14+330.00]  14+335.00 5.00[tip1 [0.50 0.50 S san{ betonat tip 1
\/ | SOSOSOSOS SO0 2 14+335.00(  14+350.00 15.00tp 1 0.50 0.50 s 3
14+350.00]  14+400.00 50.00{tp 1 0.50 rig. carosabila tip 1 -
14+400.00]  14+440.00 40.00]tip 1 0.50 0.50 rig. ranforsaté =
14+440.00f  14+460.00 20.00]tip 1 0.50 0.50 rig. ranforsata san{ betonat tip 1
-4cm_BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008 ol 14530 0 80001 [0.30 i . it bt B0 1
Nota: BAPC16 conform AND 605/2016 14+540.00] _ 14+560.00 2000601 0.50 0.50 . io, ranforsats
; ; ! ; ! rig. orsata
(g sactoars Izalate cu Efimi mal micl ss parmite. -6 cm AB 22.4 baza 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008; e gy 50001 [0.50 0 - S it B
includerea rigolei carosabile Tn cadrul partii ABPC22.4 - conform AND 605/2016 14+585.001  12+595.00 1000l 1 10.50 0.50 b crfoesath
carosabile. - 20 cm agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87 : - ALl z - = I, ptcosata
@pentru sectoarele cu pante mai mari de 6% se va - 20 cm strat de balast conform SR EN13242+A1 si STAS 6400/84 Jafsnny Ja ot Seifel O 0.30 2 gt betouat b |
realiza aplica un tratament prin clutaj asupra - strat de forma executat din 10 cm de balast (se poate utiliza inclusiv L v AR P LR L - i Stocs
stratului de uzura (tratament simplu cu agregate materialul recuperat din pietruirea existenta, dupa curafare) ISHplie; WAV000 = SUDoiMpl G659 L. : -
preanrobate conform SR EN 12271). sau 15cm strat de pamant stabilizat cu lianti hidraulici o )10 O a1 DL 0.50 . sant botonat tip 1
- s3paturi pan3 la cota inferioara a structurii rutiere proiectate 141740.00] 14+860.00 12000itp 1 10.50 0.50 san betonat tip 1 gant betonat tip 1
14+860.00]  15+020.00]  160.00]tip 1 0.50 0.50 santbetonat tip | | sant betonat tip 1
15+020.00] _ 15+080.00 60.00]tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 .
15+080.00]  15+100.00 20.00]tip 2 0.50 0.50 santbetonat tip | | sant betonat tip 1
15+100.00]  15+160.00) 60.00]tip 2 0.50 0.50 sang betonat tip 1 rig. ranforsati
15+160.00] 15+220.00 60.00]tip 2 0.50 0.50 san{ betonat tip 1 A
15+220.00]  15+260.00 40.00]tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip 1 .
15+260.00]  15+320.00 60.00]tip 2 0.50 0.50 san betonat tip 1 =
. 15+320.00]  15+340.00 20.00]tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip | -
Zid de sprijin 15+340.00]  15+380.00 40.00]tip 2 0.50 0.25 san betonat tip 1 ;
df dpblen 15+380.00]  15+460.00 80.00|tip 2 0.50 0.50 sant betonat tip | .
Profil transversal tip 2 15+460.00]  15+575.00  115.00]tip 1 0.50 0.50 sant betonat tip 1 &
— 15+575.00] 15+880.00]  305.00ftp 1 [0.50 0.50 rig. carosabils tip 1 .
S 15+880.00] 16+164.00]  284.00]tip 1 rig. carosabili tip 2 | rig. carosabil tip 1
. ‘ 16+164.00]  16+200.00 36.00]tip 1 [0.50 0.50 = =
Rgolde. Parte galosabilé L 16120000 16+320.00]  120.00]sip 1 0.50 san{ betonat tip | | rig, carosabil tip 1
j ) 16+320.00] 16+500.00]  180.00]tip 1 0.50 0.50 san{ betonat tip 1 =
2.75 2.75 50 16+500.00]  16+515.00 15.00|tip 1 0.50 0.50 san{ betonat tip 1 sant betonat tip 1
16+515.00]  16+550.00 35.00]tip 1 050 _}—- -1 rig carosabilitip2 | san betonat tip 1
25% 16+550.00]  16+580.00 30.00]tip 1 id A osabili tip2 | rig. acostament tip 1
, 16+580.00]  16+600.00 20.00lip1  [0.50 A o7 % AN rig. acostament tip 1
7 oSt 16+600.00]  16+610.00 10.00ftp1  [0.50 0.507 /] AT s A\ 8
e e S e 16+610.00]  16+760.00  150.00]tip 1 050 Y /o r o | eim caresabila\ip 2 =
16+760.00] 16+897.00  137.00[tip 1 O ; rig. chroskbila\fip 2 | rig. carosabili tip 1
-10 cm balast 16+897.00]  16+922.00 25.00tip 1 0.50 = ISR 4 ’i rig. carosabila tip 1
A 4 i
-4cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008 L e '
- 20cm casetd din balast BAPC16 conform AND 605/2016 @ A4 B2 D
-6cm AB 22.4 baza 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008; ‘3\ o ;
ABPC22.4 - conform AND 605/2016 P hemoa
- 20 cm agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87 p 7 ——r Q
- 20 cm strat de balast conform SR EN13242+A1 si STAS 6400/84 XATOR F‘_“ =
- strat de forma executat din 10 cm de balast (se poate utiliza inclusiv o
materialul recuperat din pietruirea existenta, dupa curatare) Broleciant. YRR L] —
sau 15cm strat de pamant stabilizat cu lianti hidraulici A M F S.C. TEHNO-EDIL AMF IR\, \sh L5~ Beneficiar: R
- sapatura pana la cota inferioara a structurii rutiere proiectate Bd. Theodor Palla dynr21, S tor 3, Deibpust, -~ Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges  |P.2129/2021
Specificatie Nume Semnatura| Scara | Titlu proiect: Faza
1:50 “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti DALI
- — lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921
Sef proiect ing. Crudu Mirela ﬂz7 Km, comuna Suici"
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Drtaliu £%9§‘ D600

Scara 1:20/1:50

Sectiune B-B c Secst:ggg 0A-A
Scara 1:50 I L ' Gratar metalic 1.50x1.30
D_'_ DJ_ (se aplica in intravilan
40 8 B 3 40 40
A Structura rutierd conform = =3 | - : "
; profil transversal tip £ £ & 7 7
S S 5 Ei 520 /35/ [ 70
X ® N [ 8320, 40 20 40 20 25 == NN IR
e\ 2 : el T | 2
— Dren din piatra sparta 20cm A : & DA - 8 e
Hidroizolatie B @ e =
N ol |s : sl o
0 | ’ - 2 ‘Tub D600 = = 3 8] @
‘u_,jr Fund R - g
undatie beton e e : >
’ % C20/25 | NN pavECavsuseI B EREGE ] STV U % A RN AL 8 Q & NV
_ 9 baniar ASas s g g
23!4 74 '23' Balast pilonat 20cm 3 S 3 g 1.40 25 ’8 3] 1.40 25
A v B ‘ |
60 60 60
Cc Gratar metalic 1.50x1.30
Sectiune C-C N l-—_ R (se aplica in intravilan) -
(2) Soore ' — Vedere plana D-D o
30 ﬁ Scara 1:50 ‘
e = E Z o
I—-l —'I ‘
Q =
© > 1
:: @ i \ H ‘
E 7 N = = e e s e e e e e e e e e e Y V= S T
o A SV N —
R (&) D
N 1 N e I IEE I Yy —— —+
- \ AQ l e O _J:_______:: £ l
@ B500C 4210 ' ‘ ’
3 L=2.35m ‘
101 = |
@ B500C 8210 2.00 | ¢ ‘
la 15cm L=5.10m B
190 -
o % F = e e e e e s e e e s e s H i o
190 @ 30, 6 40 L
©0
(@ B500C 3@8 la 30cm L=4.50m ® B500C 6@8 la 15cm L=1.95m
Extras de cantitdti - pentru un timpan
Lucrare UM. |Cantiate
Beton fundafie mc 0.96
Cofraje mp 9.10
Beton elevatie me 140 Extras de armatura pentru un timpan
Extras de cantititi - pentru 1 m de pozare tub " g | n L nxL - B500C
e LB 8 (mm) [buc)|  (m) @8 | o0
mc 5
Strat de balast - 20cm grosime mp | 120 ; 130 g j-;g e 40.80
Beton fundatie si cunete dren mc 0.19 . :
Hidrol 3 8 6 1.95 11.70
idroizolatie mp 172 2 10 2 235 940
Dren mc 043 : -
g:(nt‘r)as de ‘::an:flfé?la-tientru 1 buc camn:i'é de c1af.z|:re T3 CHEHAE PEDRAMBE TR ol Si¥ | 5020
: GREUTATE PE METRU (kg/m) 0.395 | 0617
T Lucrare UM. \Camlale]  IGREUTATE PEDIAMETRU (kg | 994 | 3095 P =T ——
i GREUTATE PE TIP OTEL (kg) 41.00 A M F S.C. TEHNO-EDIL AMF $.R.\, SRS Unitatea Administrativ Teritoriald Judeful Arges  [P.2120/2021
Cofraje mp 948 GREUTATE TOTALA (k) T 0 Bd. Theodor Pallady nr 21, Sektor 3, RO
B:eto; Wdata D8 0x10 o ;’gg Specificatie Nume Semnatura| Scara | Titlu proiect: Faza
Plasa sudatd D8mm 10x10cm g : 150 “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti | ||
Umplutura compactata me 0.38 . 4 . lim. jud. Vilcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921
Sef proiect |ing. Crudu Mirela A0 1 Km, comuna Suici"
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Sectiune B-B

Scara 1:50

Structura rutierd conform

profil transversal tip

15

Dren din piatra sparta 20cm

90 23

1.36

A,

Sectiune C-C

. ®

Scara 1:50

Hidroizolatie

Fundatie beton C20/25

Balast pilonat 20cm

N

/]

i W

N

&

250

)

80

101G

@ B500C 8210

2.00

la15cm L=5.50m

190

3|

190

[{e¥]

(@ B500C 328 la 30cm L=4.50m

Q

@ B500C 4210 L=2.30m

e

30, ©
©

Drtaliu Dpodet D800
J 703G
Scara 1:20 .
C Sectiune A-A Gratar metalic 1.50x1.30
= L Scara 1:50 (se aplica in intravilan)
ol il B 40 ol
Lg — :
=)
EN== PN 400 20 40 2025
—— ) Fuo <7 NS <
| N
o3 SO
| 3 Tub D800 ‘ 8 § 8
p% co: QI =
|
e 3‘,‘3 N 8 4 i ‘.-,':'\‘;\ Tk A 78 f o g
1N =
8 g B, 2 58{ 1.40 25
60 60 Gratar metalic 1.50x1.30
C (se aplica in intravilan)
I .. = =
| ———
; —— Vedere plana D-D
Scara 1:50
| C
== _B_I
) R T
\ == _B_l
| \€§
\_ . 40

(® B500C 6@8 la 15cm L=1.95m

Extras de armatura pentru un impan

— g n L mxL - B500C
(mm) |(buc.) (m) @8 210
1 10 8 5.50 44.00
2 8 3 4.50 13.50
3 8 6 1.95 11.70
4 10 4 2.30 9.20
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU (m)} 25.20 53.20
GREUTATE PE METRU (kg/m) 0395 | 0617
GREUTATE PE DIAMETRU (kg) 9.94 32.80
GREUTATE PE TIP OTEL (kg) 43.00
GREUTATE TOTALA (kg) 43.00

Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral

Extras de cantitii - pentru un impan

Lucrare U.M. |Cantiate
Beton fundatie mc 0.96
Cofraje mp 9.53
Betonelevatie mc 1.43

Extras de cantititi - pentru 1 m de pozare tub

Lucrare U.M. |Cantiate
Sapatura mc 3.50
Strat de balast - 20cm grosime mp 1.36
Beton fundatie si cunete dren mc 0.22
Hidroizolatie mp 2.26
Dren mc 0.50
Umpluturd compactats mc 2.00
Extras de cantititl - pentru 1 buc camera de cadere

Lucrare UM. |Cantiate
Séapatura mc 2.23
Cofraje mp 9.48
Beton mc 1.56
Plasa sudatad D8mm 10x10cm mp 8.30
Umpluturd compactata mc 0.38

sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996.
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1:20 “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti DALI
- - ' lim. jud. Vélcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921
Sef proiect ing. Crudu Mirela ﬂz_) Km, comuna Suici"
Proiectat ing. Crudu Mirela U Data | Titlu glansa:I Cod plansa:
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Vedere D-D
Scara 1:50
. C Sectiune A-A ] E =
Sectiune B-B | Scara 1:50 -
Scara 1:50 L D D ’ L] ‘
40 3 B 40 ‘ ] \
%L £ 1 ]
Structura rutierd conform £ _
A, profil transversal tip 3 20, 40 20, 40 20,25 | -1 |
\ A \ '1 Q > n‘ 3 71 3 { ¥ ¥ NN A% X T = Q\ ‘ -3 ’
1A ‘< *,"'v"l 2 (=) S il
Y NN NIRN G lf B 60 |20 40| 45 | |
o
~
| | - | | g g ol EILET — . ’q
T — ™
g::o %ton ¥ T— ‘ S I Tub D1000 l ; g & i o
-3 | % | S| e - L] |
L ‘ . — 3] s M =)
Hidroizolatie = ‘ “ 1 ’
\ 8 o e ] — ]
A MA S A OAZE O | LA TR er i N < —]
oY ; » N ) o N S e S| ' E l
1.50/2 1.50/2 Balast pilonat 20cm @ % NS{ 1.40 25 =
1.65 ‘ 25 ‘
60 60 s =
C Extras de cantitati - pentru un timpan l -] '
Sectiune C-C I Lucrare U.M. |Cantiate L — et J
Scara 1:50 Beton fundatie mc 0.96 4 = L. —l
3.00 Cofraje mp V1T " "
: Beton elevatie me 178 Extras de armatura pentru un timpan
240 —f Extras de cantititi - pentru 1 m de pozare tub g | n L nxL - B500C
t \1ry ] 30 - Marca
& | Lucrare U.M. |[Cantiate (mm) |(buc.) (m) 8 210
- Bapatra mc | 3.80 T | 10 ] 6 5.80 34.80
o Strat de balqst - 20cm grosime mp 1.50 5 10 2 6.60 1320
Beton fundatie mc 0.49
3 s 3 10 [ 3 3.90 11.70
= 3 : Hidroizolatie mp 2.93 2 8 13 155 2170
% = N N Extras de cantitati - pentru 1 buc camera de cadere 6 10 2 555 1020
£ = : ;
6 L UM |Cantisls TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU (m)| 21.70 | 8550
Sggf‘;‘a“i‘? 2: 1264:3 GREUTATE PE METRU (kg/m) 0.395 | 06177
@sswe o0 Lzsiny, (o e 1o e it
\ &l & Plasa sudatd D8mm 10x10cm mp 8.77 GREUTATE TOTALA (ka) 62'0¢/ O
® B500C 6210 - . Umplutura compactata mc 0.48 e
la 15cm L=2.60m {0 \_ ’ ‘ _/ 1010
| 50 2.00/2 _L 2.00/2 50 _J @ B500C 6210
o J ' la 15cm L=5.80m Z
@ B500C 22910 la 20cm L=6.60m 30 oW,
< ®
© 290 > o \NQ’
7| =) ¥ 30
290 N
@ B500C 3210 la 15cm L=3.90m @ B500C 1428
o
! 7
AMF E D TR DL ANF SR Banpleidr
28N - RN, N . i . ag e
Bd, Theodor Pallady nr 21, Sektor 3, e oash rOS Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges  |P.2129/2021
Specificatie Nume Semnatura| Scara | Titlu proiect: Faza
1:10 “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti DALI
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Drtaliu Bodet D1000

J 703G
Scara 1:10/1:50




Sectiune B-B

Scara 1:50

23

Structura rutierd conform

profil transversal tip

Sectiune C-C

@ Scara 1:50

L
30/3

Drtaliu Lpodet D500

J 703G
Scara 1:20/1:50

1 seqlingfon
of
40 B, -
3

“N

=
o
5
c
o E

&

o
@

1010
(@ B500C 8210

la 15cm L=4.70m

2.00

180

l

190

[{e¥]

@ B500C 328 la 30cm L=4.50m

. 3 Tub D500 } Extras de armatura pentru un ﬁmLpagsooc
‘ - Marca| @ | D L i
X (mm)|(buc.) (m) 28 210
N ' 1 _[10] 8 4.70 37.60
& } o I 2 | 8| 3 4.50 1350
8 = o = 3 8 | 6 1.95 11.70
% N B I
—] S{ 4 10 4 1.55 6.20
% TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU (m) | 2520 | 43.80
60 60 GREUTATE PE METRU (kg/m) 0.395 | 0.617
C GREUTATE PE DIAMETRU (kg) 9.94 | 27.00
I‘_ GREUTATE PE TIP OTEL (kg) 37.00
’——————#———v—————————*———#—‘ GREUTATE TOTALA (kg) 37.00
Vedere plana D-D :
’ c Scara 1:50 ’ Extras de cantitati - pentru un impan |
Lucrare UM. |Cantiate]
@ e | =t B Beton fundatie mc | 0.96
' l Cofraje mp 1177
Beton elevatie mc 1.78
’s%» i B ’ Extras de cantitati - pentru 1 m de pozare tub
@ A T e e e e S e e s e e T e B Al Lucrare UM. |Cantiate)
Sépaturd mc 1.20
; o | | L -
5 5 8 ] Beton fundatie mc_ | 0.12
N I em o p—s g dy s o o S N N § R Hidroizolatie =~ __—— —__ mp 1.83
@ B500C 4210 L=2.20m ‘ N[ T - — — e R I | B ‘ Umplutur FMQ}:%%L E\\ mc | 0.52
o /7 ’ .
r‘% O Vi 4 ﬁl
B /3> m
[~ P
/ /
| ﬁ | | ‘
L. { { NR
2 b e e e e e e e e sl e \e \ 2
30, © 40 . 40 \ S d,
‘D »
® B500C 6@8 la 15cm L=1.95m \a}‘n /NGINER
Xdrog prO
Proiectant: -
&\ Beneficiar:
S.C. TEHNO-EDIL AMF S. RN, § S o s I
éA M F Bd, Theodor Pallady nr 21, Sektor 3, eoat vO% Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges  |P.2129/2021
Specificatie Nume Semnatura| Scara | Titlu proiect: Faza
1:20 “Modernizare DJ 703G Suici (DJ 703H) - Ianculesti DALI
- <7 5 lim. jud. Vélcea , Km 14+000 - Km 16+921, L=2,921
Sef proiect ing. Crudu Mirela @ 1:50 Km, comuna Suici"
Copyright © . Prezenta docqmenratie este prorietatea spirilua/alsi intelectuala a‘e/aboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau ytilizarea ei sub orice forma, integral Prmectat mg Crudu Mirela ﬂzj Data TltlU lansa;“u podet D500 e plansa.‘
sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata In M.O. nr. 60 din 26 martie 1996. Desenat ing. Zamfirescu Simona %M— 2023 DJ 703G 2130 | DALI | DR | DP | 01 | 004




Sectiune transversala C-C

Scara 1:50
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Sectiune transversala C-C

Scara 1:50

Detali podet de acces De400
DJ 703G

Scara 1:20/1:50

Sectiune longitudinala A-A
Scara 1:50
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Sec’giune transversala
Zid de spném cu He-2 50m

cara 1

Sol vegetal
si dop de argila

30, 40 30

\II"

Cuneta
dren din beton
simplu C16/20

Dop argild

2.50

Umplutura din material necoeziv
Geotextil g,,i,=300g/mp

Dren din piatra bruta
Hidroziolatie

Elevatie din beton armat C30/37

Elevatie din beton armat C30/37

Barbacane
PVC @90
Cuneta
dren din beton
simplu C16/20
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1.80
3 |
b WS
Fundatie din
beton simplu C25/30

Sectiune transversala

Fundatie adéncéicga:\a 95% parapet (FAP)

1.90
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Umplutura din material necoeziv
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Detalii lucrari de sprijinire
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Sec’;iune transversala
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\ si dop de argila
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cara 1:50
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Detaliu rigola carosabila - tip 1

Scara1:20

Elemente de scurgere a apelor

DJ 703G

Scara 1:20/1:50

Detaliu sant betonat tip 1

Detaliu rigola de

Detaliu rigola de

Secfiune transversala : .
o5 o}’ede’e plang Scara1:20 acostament tip 1 acostament tip 2
(1 0’ 12° [ 49 2 125 Scara 1:20 Scara 1:20
Placuta 5 Acostament 60 ; 20 10, 75 Struc
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,‘g - | —1” 0.30x0.60x2.50 m ) Se pot realiza si elemente prefabricate care
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