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Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara SERVSAL ARGES

SECTIUNEA 1: DATE GENERALE
Capitolul 1:Datele titularului

Autoritatea Contractanti: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
SERVSAL ARGES

Adresa: Piata V. MILEA, NR. 1 CAM. 220, MUN. PITESTI, Jud. ARGES

Contact: telefon 0729618771

Capitolul 2: Obiectul Caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de
salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui
serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in
vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de salubrizare indiferent de
modul de gestiune adoptat.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia necesara desfasurarii activitatii de
salubrizare si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performantd, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare
a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau
altele asemenea.

Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea,
inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele
normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea serviciului de salubrizare.

Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
prestarii serviciului/activitatii §i care sunt in vigoare.

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in prezentul Caiet de sarcini sunt cele din Regulamentul
serviciului de salubrizare.

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Capitolul 3: Activititi specifice care vor face obiectul contractului de delegare

Activitatile serviciului de salubrizare care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, respectiv a
procedurii de atribuire, asa cum sunt ele mentionate in Legea 101/2006, republicata:

- colectarea separatd si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare
provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat;

- sortarea deseurilor de hartie, carton, metal, plastic si sticla colectate separat din deseurile
municipale in statii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la
depozitele de deseuri si/sau la instalatiile de valorificare energetica,

- tratarea aeroba a biodeseurile colectate separat in instalatii de compostare, inclusiv transportul
reziduurilor la depozitele de deseuri si/sau la instalatiile de valorificare energetica;

Colectarea separata a deseurilor municipale generate ocazional se realizeaza astfel:
a) deseurile voluminoase, inclusiv saltele si mobila, in baza unui program prestabilit cu autoritatile
administratiei publice locale, la solicitarea generatorilor de deseuri,
b) deseurile provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara
si/sau exterioard a acestora, la solicitarea generatorilor de deseuri;
c) alte deseuri similare provenite de la evenimente publice, la solicitarea organizatorilor;
d) deseurile municipale abandonate de pe domeniul public al UAT-urilor
e) deseurile abandonate provenite de la lucrari de constructii de pe domeniul public al UAT-urilor.

Mai specific, activitatile care fac obiectul procedurii de delegare se vor realiza astfel:

(1) colectarea separata a deseurilor reciclabile pe 3 fractii (hartie/carton, plastic/metal si sticld) si
transportul acestora la Statia de sortare din cadrul CMID Curtea de Arges;

(2) colectarea separata a deseurilor biodegradabile din mediul urban si transportul acestora la
Statia de compostare Curtea de Arges;

(3) colectarea separata a deseurilor reziduale si transportul acestora la Statia de transfer Curtea de
Arges;

(4) colectarea separata a deseurilor similare reciclabile pe 3 fractii (hartie/carton, plastic/metal si
sticla) de la agenti economici si institutiile publice si transportul separat al acestora la Statia
de sortare din cadrul CMID Curtea de Arges;

(5) colectarea separata a deseurilor similare reziduale si transportul Separat al acestora la Statia de
transfer Curtea de Arges;

(6) colectarea deseurilor abandonate de pe domeniul public al UAT-urilor din zona Curtea de
Arges si transportul acestora la Statia de transfer Curtea de Arges;

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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(7) colectarea deseurilor provenite de la lucrari de constructii abandonate de pe domeniul public
al UAT-urilor din zona Curtea de Arges si transportul acestora la Statia de transfer Curtea de
Arges;

(8) colectarea separata si transportul separat al deseurilor provenite din locuinte, generate de
activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, la solicitarea
generatorului, pe bazd de comanda si contract de prestari-servicii si transportul acestora la baza
de lucru a operatorului unde va amenaja si un punct de stocare temporara, asigurarea
valorificarii fractiei valorificabile eliminarii fractiei nevalorificabile la operatori autorizati.

(9) colectarea separata si transportul separat al deseurilor voluminoase la solicitarea generatorului,
in urma unor apeluri telefonice de la populatie, institutii publice si agenti economici si
transportul acestora la baza de lucru a operatorului unde va amenaja si un punct de stocare
temporara, asigurarea valorificarii fractiei valorificabile si eliminarii fractiei nevalorificabile
la operatori autorizati.

(10)  colectare, transport, stocare temporara si valorificare/eliminare a deseurilor periculoase din
deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, in conditiile legii, in cadrul unor
campanii de colectare desfasurate cu o frecventd semestriala si transportul acestora la statia de
transfer Curtea de Arges unde va amenaja si un punct de stocare temporarda in vederea
elimindrii la operatori autorizati;

(11) colectarea separata si transportul separat al deseurilor provenite de la evenimente la
solicitarea generatorului, pe baza de contract de prestari-servicii si transportul acestora la baza
de lucru a operatorului unde va amenaja si un punct de stocare temporara in vederea eliminarii
fractiei nevalorificabile la operatori autorizati;

(12) sortarea deseurilor de hartie, carton, metal, plastic si sticld colectate separat din deseurile
municipale in statia de sortare din cadrul CMID Curtea de Arges, inclusiv transportul
reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deseuri de la Albota si/sau la instalatiile de
valorificare energetica,

(13) tratarea aeroba a biodeseurile colectate separate din mediul urban in instalatia de
compostare de la Curtea de Arges, inclusiv transportul reziduurilor la depozitul de deseuri de
la Albota si/sau la instalatiile de valorificare energetica.

Unitatile administrativ-teritoriale in numele si pe seama carora ADI Servsal Arges va derula
procedura de delegare sunt: municipiul Curtea de Arges si comunele Albestii de Arges, Arefu,
Bdaiculesti, Bradulet, Cepari, Cicanesti, Ciofringeni, Corbeni, Corbi, Domnesti, Musatesti,
Nucsoara, Pietrosani, Poienarii de Arges, Salatrucu, Suici, Tigveni, Valea Danului, Valea
lasului.

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Unitatile administrativ-teritoriale pentru care se deruleaza procedura de atribuire fac parte din
Zona Curtea de Arges si sunt prezentate in Anexa 1 la prezentul Caiet de Sarcini.

Capitolul 4: Cerinte organizatorice minimale:

Delegatul serviciului de salubrizare va asigura:

a)

b)

9)

h)

i)
)

respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii,
protectia muncii, gospoddrirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a
constructiilor, prevenirea §i combaterea incendiilor;

exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in functie
de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

respectarea indicatorilor de performanta si calitate, stabiliti prin Anexa nr.8 a contractului de
delegare a gestiunii;

furnizarea catre ADI Servsal Arges, autoritatea administratiei publice locale, respectiv
A.N.R.S.C, a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe
baza cdrora presteaza serviciul de salubrizare, in conditiile legii;

respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a serviciului de salubrizare;
prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatilor administrativ-teritoriale
pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea tuturor categoriilor de deseuri care
fac obiectul contractului si lasarea in stare de curatenie a spatiilor destinate depozitarii
recipientelor de precolectare;

aplicarea de metode performante de management care sd conduca la reducerea costurilor de
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in
vigoare privind achizitiile publice, si sa asigure totodatd respectarea cerintelor specifice din
legislatia privind protectia mediului;

inlocuirea containerelor de precolectare amplasate pe platformele de colectare/puncte de
colectare care prezinta defectiuni sau neetanseitati;

elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti;
realizarea unui sistem de evidentd a sesizarilor i reclamatiilor si de rezolvare operativa a
acestora;

evidenta orelor de functionare a utilajelor;

tinerea unei evidente a gestiunii deseurilor si raportarea periodicd a situatiei autoritatilor
competente, conform reglementarilor in vigoare;

asigurarea personalului necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contract;
conducerea operativa prin dispecerat i asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de
interventie;

0 dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor Tn
conditiile stabilite prin contract.

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Prestarea activitatilor se va executa astfel incat sa se asigure:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)

continuitatea si permanenta activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;

corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele utilizatorului;

controlul calitatii serviciului prestat;

respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;

tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritdtile administratiei
publice locale in conditiile legii;

prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a serviciului;

asigurarea capacitatii de transport a deseurilor, pentru prestarea serviciului la toti utilizatorii
din ariile administrativ-teritoriale operate;

indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in Anexa nr.8 a
Contractului de delegare;

asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si Tn numar suficient.

SECTIUNEA 2: COLECTAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR MUNICIPALE
DIN ZONA CURTEA DE ARGES

Capitolul 1: Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere

Delegatul are obligatia de a desfasura activitatile de colectare separata si transport separat al
deseurilor menajere, in conditiile legii, Tn unitatile administrativ-teritoriale pentru care se deruleaza
procedura de atribuire (conform Anexei 1 la prezentul Caiet de sarcini).

Prin deseuri menajere se intelege deseurile generate de populatie in urma activitatilor desfasurate

n gospodariile proprii.

Precolectarea deseurilor menajere nepericuloase de la populatie Se va realiza separat, pe categorii
de deseuri, dupa cum urmeaza:

a)

Tn mediul urban, Tn zona de blocuri, colectarea deseurilor se va realiza pe 4 fractii astfel:

- deseurile de hértie si carton - Tn puncte de colectare, Tn containere de 1,1 mc existente;
- deseurile de plastic si metal - Tn puncte de colectare, in containere de 1,1 mc existente;
- deseurile de sticla - in puncte de colectare, in containere de 1,1 mc existente;

- deseurile reziduale - in puncte de colectare, in containere de 1,1 mc existente;

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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b) Tn mediul urban, in zona de case, colectarea deseurilor se va realiza pe 5 fractii astfel:

- deseurile de hartie si carton — din poartd in poartd, in saci personalizati asigurati si
distribuiti de operatorul de colectare sau pliate si legate cu sfoara de catre utilizatori;

- deseurile de plastic si metal - din poarta in poarta, n saci personalizati asigurati si distribuiti
de operatorul de colectare;

- deseurile de sticla - din poarta in poarta, in saci personalizati asigurati si distribuiti de
operatorul de colectare,

- deseurile reziduale - din poarta in poarta, in pubele de 120 | existente;

- deseuri biodegradabile — din poarta in poarta, in saci de 150 | distribuiti de operatorul de
colectare.

c¢) Tn localitatile din mediul rural colectarea deseurilor se va realiza pe 4 fractii astfel:

- deseurile de hartie si carton se vor colecta din poarta in poarta, in saci personalizati asigurati
si distribuiti de catre operatorul de colectare sau pliate si legate cu sfoara de catre
utilizatori;

- deseurile de plastic si metal se vor colecta din poarta in poarta in saci personalizati asigurati
si distribuiti de operatorul de salubrizare;

- deseurile de sticla se vor colecta in campanii de colectare organizate o data pe trimestru;

- deseurile reziduale se vor colecta din poarta in poarta, in pubele de 120 | existente sau,
pentru zonele greu accesibile, colectarea se va face in containere de 1,1 mc existente;

Punctele de colectare si dotarea acestora sunt cele prezentate in Anexa 2 la prezentul Caiet de
sarcini.

In zona rurala, biodeseurile vor fi deviate in gospodariile proprii sau in unititi individuale de
compostare puse la dispozitie de catre A.D.I. SERVSAL ARGES.

Graficul de colectare a deseurilor municipale este prezentat in Anexa 4 la prezentul Caiet de
sarcini.

Sacii personalizati pentru colectarea separata a deseurilor reciclabile de plastic/metal, hartie/carton
si sticla din deseurile menajere vor fi pusi la dispozitie de catre Delegat, conform cerintelor din
Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini.

Viitorul Operator trebuie sa asigure autospeciale necesare pentru colectarea si transportul intregii
cantitati de deseuri, avand in vedere frecventa minima de colectare cerutd, conform cerintelor
prezentate in Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini.

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Capitolul 2: Colectarea separata si transportul separat al deseurilor similare

Delegatul are obligatia de a desfasura activitatile de colectare si transport a deseurilor similare, in
conditiile legii, in unitatile administrativ-teritoriale pentru care se deruleaza procedura de atribuire
(conform Anexei 1 la prezentul Caiet de sarcini).

Prin deseuri similare se inteleg deseurile care din punct de vedere al naturii si compozitiei sunt
Comparabile cu deseurile municipale, generate din comert, industrie si institutii, in urma activitatii
(ex. deseuri generate in urma activitatilor de birou, deseurile generate in unitati de invatamdnt,
deseuri din HORECA  etc.) Sunt excluse deseurile provenite din productie, din agricultura si din
activitdti forestiere. In tabelul de mai jos sunt prezentate categoriile de deseuri similare a ciror
colectare separata trebuie realizata de Delegat, pentru fiecare tip de agent economic, respectiv
institutie publica in parte.

Tabel 1: Colectarea deseurilor similare:

Categoriile de deseuri ce necesita

Agentul economic/Institutie publica -
colectare separata

_ ) o - Deseuri de ambalaje”
Hoteluri, restaurante, cantine, cofetarii si alte

e : ) .. - Deseuri reziduale
unitati de alimentatie publica g

- Deseuri biodegradabile

e . . e Deseuri reziduale
Unitati de vanzare cu amanuntul (cash and carry)

— unitati de vanzare cu suprafata mai mica de 400
mp si cu maxim 2 angajati

e Deseuri de ambalaje”
e Deseuri biodegradabile (daca

este cazul)
e Deseuri reziduale
Unitati de vanzare cu amanuntul (cash and carry) e Deseuri de ambalaje”
— unitati de vanzare cu suprafata medie si mare e Deseuri biodegradabile (daca
este cazul)
e Deseuri reziduale
Orice agent economic, care desfasoara alta e Deseuri biodegradabile (daca
activitate, mai putin comert este cazul)

e Deseuri de ambalaje”

O e Deseuri de ambalaje
Unitati de invatamant .
e Deseuri reziduale

e g . e Deseuri de ambalaje
Unitati sanitare fara paturi .
e Deseuri reziduale

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Categoriile de deseuri ce necesita

Agentul economic/Institutie publica y
’ colectare separata

e Deseuri de ambalaje
Unitati sanitare cu paturi e Deseuri reziduale

e Deseuri biodegradabile

e Deseuri de ambalaje

Institutii publice * De§eur% rez‘lduale .

e Deseuri biodegradabile (daca
este cazul)

* deseurile de ambalaje vor fi colectate separat in recipiente puse la dispozitie de operator, contra

cost, conform contractului de prestari-servicii incheiat cu fiecare beneficiar al serviciului,

generatorii avand posibilitatea de a opta si pentru alte metode de reciclare, conform prevederilor

Legii nr.249/2015, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Recipientele necesare pentru colectarea deseurilor similare reziduale si biodegradabile vor fi puse
la dispozitie de catre viitorul Delegat, contra cost, la solicitarea utilizatorilor, conform cerintelor
din Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini.

De asemenea, utilizatorii non-casnici pot opta pentru utilizarea recipientelor proprii pentru
asigurarea presortarii la sursd a deseurilor generate, Delegatul avand obligatia de a asigura
colectarea acestora, sub conditia ca recipientele existente in dotarea utilizatorilor non-casnici sa
fie compatibili cu sistemul de ridicare al autospecialelor din dotarea Delegatului.

Delegatul trebuie sd asigure autospecialele necesare pentru colectarea si transportul intregii

cantitati de deseuri similare, avand in vedere frecventa minima de colectare ceruta.

Capitolul 3: Colectarea separata si transportul separat al unor tipuri de deseuri generate
ocazional

3.1 Colectarea separata si transportul separat al deseurilor voluminoase

Delegatul are obligatia de a desfasura activitatile de colectare si transport a deseurilor voluminoase
(mobilier, covoare, obiecte mari de folosinta indelungatd) provenite de la populatie, institutii
publice si agenti economici, in unitatile administrativ-teritoriale pentru care se deruleaza procedura
de atribuire (conform Anexei 1 la prezentul Caiet de sarcini).

Colectarea deseurilor voluminoase se va realiza in sistemul “la cerere”, in urma apelurilor
telefonice de la populatie, institutii publice si operatori economici.

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Contravaloarea activitdtii prestate in sistem ’la cerere” se va achita direct de catre generatorul de
deseuri, pe bazd de contract de prestari servicii incheiat cu operatorul de colectare. Frecventa si
regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune ca reprezintd o mica parte a
ntregului serviciu.

Tn cadrul sistemului de colectare la cerere a deseurilor voluminoase, delegatul, operatorul va putea
colecta si deseurile textile provenite de la utilizatorii (ex: imbracaminte, asternuturi, paturi, pilote,
cuverturi, fete de masa, servete de panza si prosoape, incaltaminte)

Delegatul are obligatia de a amenaja, autoriza si opera un punct de stocare temporara pentru
fluxurile speciale de deseuri, inclusiv pentru deseurile voluminoase, la baza sa de lucru. La punctul
de stocare temporar se asigura valorificarea deseurilor voluminoase.

Delegatul trebuie sa asigure autospecialele necesare pentru colectarea si transportul intregii
cantitati de deseuri voluminoase, conform cerintelor din Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini.

Delegatul se va asigura ca deseurile voluminoase colectate si stocate sunt valorificate, respectiv
eliminate in instalatii autorizate.

3.2 Colectarea separata, transportul, tratarea si asigurarea eliminirii deseurilor
provenite din locuinte, generate de activitiati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau
exterioara a acestora

Delegatul are obligatia de a desfasura activitatile de colectare, transport, valorificare si asigurare a
eliminarii deseurilor generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara
a locuintelor, Tn conditiile legii, in unitatile administrativ-teritoriale pentru care se deruleaza
procedura de atribuire (conform Anexei 1 la prezentul Caiet de sarcini).

Colectarea deseurilor generate de activitati de reamenajare §i reabilitare interioara si/sau exterioara
a locuintelor se va realiza “la cerere”, in urma apelurilor telefonice de la populatie. Frecventa si
regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune ca reprezinta o mica parte a
intregului serviciu.

Colectarea deseurilor rezultate din activititi de reamenajare si reabilitare interioard si/sau
exterioara a locuintelor se face n recipientele puse la dispozitie de catre Delegat (containere
metalice standardizate sau/si saci personalizati), la cererea generatorilor de deseuri, plata facandu-
se in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu generatorul, conform cerintelor prezentate
n Anexei 5 la prezentul caiet de sarcini.

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Delegatul are obligatia de a autoriza si opera punctul de stocare temporara pentru fluxurile speciale
de deseuri, inclusiv pentru deseurile generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara
si/sau exterioara a locuintelor, in cadrul CMID Curtea de Arges. La punctul de stocare temporara
se asigura si valorificarea fractiei reutilizabile.

Eliminarea deseurilor generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara gi/sau exterioara
a locuintelor si care nu pot fi valorificate se face la Depozitul ecologic din cadrul CMID Albota,
Delegatul fiind responsabil cu transportul si asigurarea costului eliminarii.

3.3.  Colectarea separata si transportul separat al altor tipuri de deseuri similare provenite
de la evenimente publice

Tn plus, fata de activitatile de colectare la intervale regulate, prezentate mai sus, trebuie mentionat
ca vor exista activitati de colectare care depind partial de anotimpuri si partial de unele aranjamente
speciale etc. Aceasta poate include colectarea deseurilor de la festivaluri, concerte, targuri,
campinguri si alte situatii sau locatii similare. Delegatul va fi obligat sa colecteze deseurile
generate in astfel de situatii si locatii, la cerere, si in urma solicitarii din partea organizatorului.
Frecventa si regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune ca reprezintd o mica
parte a intregului serviciu. Cheltuielile legate de gestionarea acestor deseuri (colectare si transport,
valorificare, recuperare/reciclare, eliminare) vor fi suportate de organizatorul evenimentului.

3.4. Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale abandonate

Delegatul are obligatia de a colecta toate deseurile abandonate pe domeniul public sau privat al
unitatilor administrativ-teritoriale din aria de operare. Tn cazul in care generatorul/detinitorul
deseurilor nu poate fi identificat, cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului, precum si
cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare vor fi suportate de autoritatea
administratiei publice locale, pe baza unei situatii exacte transmise de Delegat privind locatia,
tipurile si cantitatile de deseuri colectate. Dupa identificarea generatorului/detinatorului de deseuri,
acesta este obligat sd suporte atdt cheltuielile efectuate de administratia publica locala, cat si
sanctiunile contraventionale.

Plata pentru aceste servicii suplimentare nu va fi inclusa in contract, realizandu-se suplimentar,

folosindu-se preturile unitare din fundamentarea tarifului.

De asemenea, Delegatul are obligatia de a colecta toate anvelopele abandonate pe domeniul public,
inclusiv cele de la punctele de colectare a deseurilor municipale si de a le preda persoanelor juridice
care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea
gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piatd anvelope noi si/sau

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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anvelope uzate destinate reutilizarii, daca acesta nu este autorizat pentru aceastd activitate in
conditiile legii.

3.5.  Colectarea separata si transportul separat al deseurilor abandonate provenite de la
lucrari de constructii

Delegatul are obligatia de a colecta toate deseurile abandonate provenite de la lucrari de constructii
pe domeniul public sau privat al unititilor administrativ-teritoriale din aria de operare. Tn cazul in
care generatorul/detinatorul deseurilor nu poate fi identificat, cheltuielile legate de curatarea si
refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare vor fi
suportate de autoritatea administratiei publice locale, pe baza unei situatii exacte transmise de
Delegat privind locatia, tipurile si cantitatile de deseuri colectate. Dupa identificarea
generatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte atat cheltuielile efectuate de
administratia publica locala cat si sanctiunile contraventionale.

Plata pentru aceste servicii suplimentare nu va fi inclusa in contract, realizandu-se suplimentar,
folosindu-se preturile unitare din fundamentarea tarifului.

3.6 Colectarea separata si gestionarea deseurilor periculoase din deseurile menajere, cu
exceptia celor cu regim special

Operatorul are obligatia de a desfasura activitatile de colectare, transport, stocare temporara si
valorificare/eliminare a deseurilor periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim
special, in conditiile legii, in zona delegata.

Prin deseuri periculoase menajere se intelege deseurile cu caracter periculos generate de populatie
in urma activitatilor desfasurate in gospodariile proprii (ex. ambalaje de la produse de igienizare,
ambalaje de la vopsele, spray-uri, ambalaje de la produse utilizate in amenajari interioare, etc.).
Deseurile menajere periculoase vor fi colectate Tn campanii de colectare cu frecventa semestriala,
n puncte de colectare prestabilite, unde mijlocul de transport (sau containerul ori alt recipient de
stocare) adecvat va stationa. Deseurile menajere periculoase colectate vor fi transportate la baza
de lucru a operatorului in vederea stocarii temporare sau direct la instalatia de
valorificare/eliminare-tratare deseuri periculoase.

Programul colectarii va fi anuntat in media locald (publicatii si online) la inceputul fiecarui an.
Ulterior, cu cel putin o s@ptdmana inainte de derularea fiecarei campanii de colectare, se va realiza
o noud informare a generatorilor prin anunturi in media locald si prin distribuirea de fluturasi
informativi la fiecare generator in parte. Fluturasii vor contine informatii privind locurile

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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(amplasamentele), datele de contact ale operatorului, data si intervalul orar in care va stationa
magsina de colectare, ce deseuri periculoase pot fi aduse si regulile de colectare separata a acestora.
Deseurile menajere periculoase se vor colecta in puncte mobile prestabilite, organizate cu prilejul
stationarii mijlocului de transport specializat. In fiecare amplasament, masina va stationa pe
parcursul a cel putin 8 ore. In mediul urban, masina va stationa ntr-una din zilele de simbita astfel
incat sd asigure participarea la acest sistem a unui numar cat mai mare de locuitori. Punctele vor
fi stabilite in perioada de mobilizare, impreuna cu Delegatarul.

Operatorul va identifica amplasamentele punctelor mobile in zone dens circulate si cu vizibilitate
sporitd astfel Tncat sa asigure accesul cat mai facil a unui numar cat mai mare de locuitori (de.
exemplu 1n zona pietelor, zone comerciale).

Dupa primul an, in functie de cantitatea de deseuri periculoase colectate, frecventa de colectare
poate fi modificatd. Modificarea frecventei de colectare a deseurilor periculoase se face numai cu
acordul Delegatarului.

Cantitatea estimata pentru primul an de operare de deseuri periculoase estimat a fi colectata este
de aproximativ 2 tone/an.

Operatorul are obligatia de a amenaja, autoriza si opera cel putin un punct de stocare temporara a
deseurilor menajere periculoase la Baza sa de lucru.

Operatorul se va asigura cd deseurile menajere periculoase colectate si stocate sunt
eliminate/tratate 1n instalatii autorizate.

Operatorul trebuie sd asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea si transportul
intregii cantitdti de deseuri periculoase din deseurile menajere, avand in vedere cantitatile de
deseuri si frecventa de colectare ceruta.

SECTIUNEA 3: OPERAREA CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DESEURILOR (CMID) CURTEA DE ARGES

Capitolul 1: Date generale
1.1 Localizare — Caracteristici

Amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID) Curtea de Arges este
situat in partea de nord a Municipiului Curtea de Arges, str. Raimnicu Vélcea, nr. 250M(DN73C)
, parcelele 5N si 8N.

Suprafata amplasamentului este de 0,85ha. Accesul rutier se realizeaza prin intermediul DN73C
Curtea de Arges-Ramnicu Valcea.

Figura nr.1 — Amplasarea CMID Curtea de Arges

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Amplasamentul CMID Curtea de Arges, este impartit in 3 zone principale:

Zona de transfer unde sunt aduse deseurile reziduale din Zona Curtea de Arges.

Zona de compostare unde sunt aduse, procesate si tratate deseurile verzi/biodegradabile
din Zona Curtea de Arges.

Punctul verde de colectare unde sunt stocate temporar in vederea sortarii fluxurile de
deseuri reciclabile, care sunt colectate separat si/sau aduse de producatori sau de populatie.

CMID Curtea de Arges include urmatoarele amenajari si dotari principale:

YVVV VY

cladire administrativa cu o suprafata de 41,50 mp — 1 buc;

cantar tip bascula (capacitate 60 t);

cantar electronic Scaleit DFW/ DFWK — 1 tona de tip platforma, cu roti — 1 buc.;
platforma tehnica pentru deseurile care vor fi transportate la CMID Albota (6.750 mp);
hala de receptie deseuri (650 mp) este o platformd betonatd unde deseurile
verzi/biodegradabile sunt tocate cu un tocdtor mobil si apoi transportate in zona de
compostare — 1 buc.;

platforma de compostare (capacitate proiectata 14.293 t/an);

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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punctul de colectare (520 mp) este o hala inchisa unde sunt stocate temporar fluxurile de
deseuri care sunt colectate separat si/sau aduse de producatori sau populatie; Capacitatea
de stocare a punctului verde este de 2450 t/an, calculata luand in considerare capacitatile
preselor de balotat;

2 prese de balotat deseuri reciclabile, o presa pentru hartie/carton cu forta de 6 tone si o
presa pentru plastic/PET-uri cu forta de 12 t/h;

zond de spalare roti (S = 34 mp) reprezentatd de o platforma betonata;

statie de ardere gaz depozit (200 mc/h) — 1 buc.;

un rezervor stocare levigat (50 mc) — 1 buc.;

rezervor de stocare apa pentru incendii/apa tehnologica (V = 150 mc) prevazut cu pompe
pentru stingerea incendiilor;

centrald detectie si semnalizare la incendiu — 1 buc.;

statii de pompare;

electropompa submersibila colectare levigat — 1 buc.;

senzor detectare nivel levigat — 1 buc.;

microstatie de epurare (V =5 mc) — 1 buc.;

separatoare de hidrocarburi - separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si debit 60 1/s si
separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si debit 2 1/s — 2 buc.;

grup electrogen de interventie — 1 buc.;

tocator deseuri vegetale BIO 230 CARAVAGGI - 1 buc.;

ciur rotativ 4 me/h TH 0924 — 1 buc.;

incarcator frontal Mecalac AX850—- 2 buc.;

camion transport containere deseuri periculoase DAF FA LF dotat cu sistem de
incarcare/descarcare tip lift hidraulic — 1 buc.

containere din metal, cu prelata, 30mc- 13 buc.

containere deseuri periculoase de 2mc- 1buc.

1.2 Date tehnice privind constructiile aferente CMID CURTEA DE ARGES

1.2.1 Container cliadire administrativi C.M.I.D CURTEA DE ARGES

Acesta este un container prefabricat cu pereti si tavan din panouri termoizolate cu dimensiunile

de 8550 x 4950 x2600. Destinatia acestei constructii este aceea de cladire administrativa si
contine urmatoarele spatii:

- Birou — A=9.30mp ; Grup sanitar — A=1.54mp ;Loc de luat masa — A=9.25mp ;Hol acces g.s. —

A=4.30 ; Vestiar barbati — A=3.60mp ;Grup sanitar barbati — A=3.35mp ;Vestiar femei —
A=3.60mp ;Grup sanitar femei — A=3.35mp

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Caracteristicile tehnice:

e Structura autoportanta din otel laminat grosime 3 mm, profile otel imbinate prin
electrosudura, 4 piese de colt inferioare conform normelor 1SO;

e Pereti tabla zincata grosime 0,55mm izolati termic cu vata minerala de 6 cm grosime.
Grunduirea se va executa cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini sintetice;

e Rama superioara cu jgheaburi integrate, scurgerea apei pluviale prin stalpi;

e Pardoseala izolata termic cu vata minerala de 6 cm grosime, folie anticondens, strat de
uzura melaminat;

e Tavan izolat termic cu vata minerala de 6 cm grosime, placa OSB, folie anticondens,
placa melaminata.

e \opsitoria de protectie va fi din gama acrilo-vinilica, RAL 9002

e Avrie construita-desfasurata constructie = 41,50mp

e Volum=106.6mc

1.2.2 Container cabina cantar C.M.1.D CURTEA DE ARGES

Containerul prefabricat destinat cantarului este montat pe un schelet metalic la cota +1,10 m
deasupra terenului, la cota cabinelor autoutilitarelor care intra si ies din incinta.

Caracteristici tehnice:

e Structura autoportanta din otel laminat grosime 3 mm, profile otel imbinate prin
electrosudura, 4 piese de colt inferioare conform normelor 1SO;

e Pereti tabla zincata grosime 0,55mm izolati termic cu vata minerald de 6 cm grosime.
Grunduirea se va executa cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini sintetice;

e Rama superioara cu jgheaburi integrate, scurgerea apei pluviale prin stalpi;

e Pardoseala izolata termic cu vata minerala de 6 cm grosime, folie anticondens, strat de
uzura melaminat;

e Tavan izolat termic cu vata minerala de 6 cm grosime, placa OSB, folie anticondens, placa
melaminata.

e Vopsitoria de protectie va fi din gama acrilo-vinilica, RAL 9002

e Avrie construita-desfasurata constructie = 11,51 mp

e Volum constructie = 34,53 mc

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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1.2.3 Garajul pentru camioane CURTEA DE ARGESS

Garajul este o cladire cu structura metalica, inchisa cu panouri tip sandwich. Constructia are 0
singura incapere, destinata gararii autoutilitarelor din incinta.

Cladirea a fost realizata dupa cum urmeaza:

e Structurd metalica (stalpi si ferme metalice, fundatii monolite izolate din beton armat)
avand o deschidere de 10,00m, 2 travee de 5,00m si inaltimea libera minima H=5,00m.

e Peretii de inchidere s-au realizat din panouri de tip tristrat (tabla emailata cu termoizolatie
din spuma polizocianurica PIR), montati perimetral pe structura metalica verticala.

e Invelitoarea s-a realizat din panouri de tip tristrat (tabla cutatd emailati cu termoizolatie
din spuma polizocianurica PIR).

e Usi sectionale acces auto cu actionare electrica si manuala, cu usi pietonale incluse

e C(Cladirea se incadreaza Tn categoria «C» pericol de incendiu
e Arie construita-desfasurata constructie =122,60mp;

e Aria utila =106,55mp

e Volum =757.62mc

1.2.4 Hala receptie deseu si hala punct stocare temporara C.M.|.D CURTA DE ARGES

Hala inchisa punct verde si hala tip sopron receptie deseuri constituie un ansamblu constructiv
unitar.

1.2.4.1. HALA INCHISA PUNCT VERDE

Caracteristici tehnice:

Structura consta in stalpi din beton armat si ferme metalice, fundatii monolite izolate din beton
armat. Hala are o deschidere de 19.65m si 6 travee de 5.00m. inaltimea libera este H=6.50m

Inchiderile s-au facut dupa cum urmeazi:

e pereti de inchidere din panouri de tip tristrat termoizolate (tabla emailata cu termoizolatie
din spuma polizocianurica PIR), montati perimetral pe structura metalica verticala.

e Invelitoare din panouri de tip tristrat (tabla cutati emailatd cu termoizolatie din spuma
polizocianurica PIR).

e Ferestre din profile din PVC cu rupere de punte termica (3 camere) si geam termopan.

e Usi sectionale acces auto cu actionare electrica si manuala, cu usi pietonale incluse

e Scurgerea apelor pluviale se face prin jgheaburi si burlane.

e Aria construita a cladirii este de 636,60mp, iar volumul 5323mc.

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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e (ladirea se incadreaza Tn categoria «C» pericol de incendiu.

1.2.4.2. HALA TIP SOPRON RECEPTIE DESEURI - Statia de transfer
Caracteristici tehnice:

Structura consta in stalpi din beton armat si ferme metalice, fundatii monolite izolate din beton
armat. Hala are o deschidere de 19.65m cu 5 travee de 5.00m si o travee de 3.00m. Iniltimea libera
este H=6.50m.

Aceasta constructie este deschisa (tip sopron) si este prevazuta cu un parapet din beton armat cu
inaltime de 2m, realizat pe trei din laturile cladirii. Tnvelitoarea este realizata din tabla cutata.
Scurgerea apelor pluviale se face prin jgheaburi si burlane.

Avria construita a cladirii este de 580,00mp, iar volumul 4860mc.

Cladirea se incadreaza in categoria «C» pericol de incendiu.

1.2.5 Unitatea de spalare a rotilor camioanelor C.M.1.D CURTEA DE ARGES.

Zona de spalare roti este reprezentata de o platforma betonata, unde utilajele vor fi spalata cu un
furtun racordat la un hidrant. Apele uzate rezultate din spalarea rotilor utilajelor, vor fi colectate
prin intermediul unei guri de scurgere dupa care vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi
si deversate Tn bazinul de retentie levigat. Bazinul de retentie levigat va fi vidanjat periodic prin
grija viitorului operator al CMID si transportat la statia de epurare levigat din incinta depozitului
conform de deseuri din Albota.

1.2.6 Statie de compostare C.M.1.D CURTEA DE ARGES

Statia de compostare din cadrul CMID Curtea de Arges este reprezentata de 2 zone principale:
- Zona de receptie deseu verde/biodegradabile (650 mp);
- Zona de compostare (2277 mp).

1.2.6.1Zona de receptie deseuri verzi/ biodegradabile

Zona de receptie este reprezentata de o platforma betonata, prevazuta cu guri de scurgere pentru
colectarea apelor pluviale.

1.2.6.2 Zona de compostare

Ca si zona de receptie, zona de compostare este reprezentata de o platforma betonata care cuprinde
urmatoarele:

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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- 6 module de compostare in halda (brazde) avand urmatoarele dimensiuni aproximative: 30 X 8 x
3,5m;

- Sistem de aerare — format din ventilatoare si canale — cu rol de a aera deserturile deseurile de
compostat. Aceste conducte sunt instalate in podea astfel incat mobilitatea utilajelor (ex.
incarcatoare frontale) Tn zona modulului de compostare sa nu fie afectata, iar levigatul sa poata fi
colectat. Fiecare halda este dotata cu doua linii de aerare;

- Sistem de control si monitorizare - pentru a controla si monitoriza parametrii procesului de
compostare;

- Membrana care va fi asezata peste brazde, este realizata din material special care garanteaza
conditii optime pentru procesul de compostare. Membrana asigura reducerea emisiilor de mirosuri,
retentia bio-aerosolilor si a germenilor;

- Sistem colectare levigat — prezent pentru fiecare modul de compostare;

- Utilaj de manipulare membrana.

Fiecare modul este echipat cu urmatoarele :

- Sistem de aerare pentru brazda de deseuri;

- Sistem de drenaj al levigatului.

1.2.7 Constructii de epurare/ stocare a apelor evacuate de pe platforme
1.2.7.1 Separatorul de hidrocarburi pentru ape pluviale (Q=60l/s)

Tnainte de intrarea in bazinul de stocare a rezervei intangibile de incendiu/apa tehnologica, apele
pluviale trec printr-un separator de hidrocarburi dimensionat pentru un debit de 60 I/s.

Acest separator a fost realizat Tn conformitate cu EN 858/1999, avand inclusa treapta pentru
sedimente si filtru coalescent. Gradul Tnalt de purificare a apei n separator garanteaza reducerea
la iesire sub 5 mg/l.

Separatorul este o constructie compacta din otel protejat cu vopsea speciala, are lungimea corpului
de 5,54m si diametrul de 2,0m ss este montat subteran pe o platforma din beton armat.
Separatorul este dotat cu doua guri de acces cu diametrul de 1,0m acoperite cu capace. Separatorul
este conectat la tuburile din PVC cu garnituri de cauciuc la stuturile de intrare si iesire. lesirea este
mai jos cu 5 cm fata de intrare.

1.2.7.2 Separatorul de hidrocarburi pentru ape uzate de la spalatoria auto (Q=2I/s)

Tnainte de intrarea Tn bazinul de stocare a levigatului, apele uzate trec printr-un separator de
hidrocarburi dimensionat pentru un debit de 2l/s.

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Acest separator este realizat in conformitate cu EN 858/1999, avand inclusa treapta pentru
sedimente si filtru coalescent.

Separatorul este o constructie compacta din otel protejat cu vopsea speciala, are lungimea corpului
de 1.5m si latimea 0.85m montand-se subteran pe o perna de balast de 25cm.

Separatorul este dotat cu doua guri de acces acoperite cu capace.

Separatorul este conectat la tuburile din PVVC cu garnituri de cauciuc la stuturile de intrare si iesire.
Iesirea este mai jos cu 5 cm fata de intrare.

1.2.7.3 Bazinul de stocare levigat

Levigatul de pe platformele din incinta va fi stocat intr-un bazin din poliester armat cu fibra de
sticla (PAFS) cu volumul util de 50mc, amplasat subteran, pe o platforma din beton armat.

1.2.7.4 Microstatie de epurare

Statia de epurare este o cuva din polipropilena compartimentata in urmatoarele cicluri tehnologice:
- Alimentare, la Tnceputul ciclului de epurare pompa de alimentare aduce in prima camera un
volum calculat de apa

- Nitrificare/denitrificare, dupa alimentare incepe barbotarea aerului prin intermediul pompei de
aerare, producandu-se nitrificarea. Oxigenarea se face alternativ cu perioade de pauza, cand se
produce fenomenul de denitrificare.

- Sedimentare, aerarea este oprita permitand suspensiilor solide sa sedimenteze la fundul bazinului,
n zona superioara ramanand doar apa curata.

- Evacuare. Apa curata din zona superioara este scoasa din sistem cu pompa de evacuare. Dupa
atingerea nivelului minim pompa este oprita. Tn acest moment este pornita pompa de alimentare
care evacueaza excesul de namol in prima camera.

1.2.7.5 Rezervor de stocare a apei tehnologice, cu capacitatea de 150 mc

Tn cadrul obiectivului CMID Curtea de Arges rezerva intangibila de incendiu este asigurata in
rezervorul de stocare a apei de 150 mc, care va mai furniza si apa pentru stropitul compostului,
spalare platforme si roti.

Alimentarea rezervorului cu apa se realizeaza din reteaua municipala printr-o conducta PEID,
De40mm, PNG6 si din canalizarea pluviala aferenta amplasamentului, din conducta PVC, SN8, Dn
315mm .
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Bazinul de stocare este 0 constructie din beton armat cu dimensiunile interioare de 13 x 4 x 4.85m
si baza de 1.65 x 4 x 0.5 m, din care indltimea utila medie este de 3m. Rezervorul este prevazut cu
0 camera de vane cu dimensiunile interioare de 1.6 x 4 x 2m.

Rezervorul este echipat cu un grup de pompare (2+1) pompe pentru stingerea incendiului si o
pompa pentru nevoi tehnologice, cu caracteristicile:

- Grup pompare incendiu (2+1) pompe: Qtotal=15 I/s, Hp=40mCA, P=22KW.
- Pompa pentru alimentare hidranti de gradina: Q=2I/s, Hp=30mCA, P=2.34Kw.

Rezervorul este prevazut cu 3 senzori de nivel care sa semnaleze: nivelul minim de functionare a
pompelor de incendiu, la cota Nmin=442.27m, nivelul aferent rezervei de incendiu, la cota
Nrezinc=445.17m, care va asigura pastrarea rezervei intangibile de incendiu de 115mc, si va
semnala nivelul minim de functionare pentru pompa tehnologica, precum si nivelul maxim al apei
n rezervor Nmax=445.82m.

Conducta de iesire a celor doua grupuri de pompare spre reteaua de hidranti de incendiu si de
gradina este din PEID, De110mm, PE100, PN6.

1.3 Utilitati — Instalatii electrice, amplasament C.M.1.D CURTEA DE ARGES
1.3.1 Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica, pentru obiectivele din cadrul C.M.1.D (Statie de transfer, Statie
de compostare , Punct verde ) precum si instalatiile electrice aferente depozitului Tnchis
neconform Curtea de Arges este realizata din sistemul de distributie intern de joasa tensiune 0,4
kV.

Pe amplasament au fost executate si exista urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

e Instalatii electrice de distributie;

o Instalatii electrice interioare de iluminat si prize;
o Instalatii electrice de forta si automatizare;

e Instalatii electrice de protectie si impamantare;
o Instalatii electrice de iluminat exterior.

Cerintele energetice pentru constructiile din cadrul C.M.1.D Curtea de Arges sunt :

Hala tip sopron receptie deseu si hala inchisd punct verde
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Tablou electric T-HPV :

- Puterea instalata Pi = 33,0 kW

- Puterea absorbita Pa = 17,0 kW

- Tensiunea de utilizare Ue =400/ 230 V — 50 Hz.
Garaj pentru camioane
Tablou electric T-GJ :

- Puterea instalata Pi = 15,0 kW

- Puterea absorbita Pa = 7,0 kW

- Tensiunea de utilizare Ue =400/ 230 V — 50 Hz.

Cladire administrativa tip container ( complet echipat )

Tablou electric T-Adm (furnitura container) :
- Puterea instalata Pi = 15,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 12,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue = 400/ 230 V — 50 Hz.

Cabina cantar ( container complet echipat )

Tablou electric T-CC (furnitura container) :
- Puterea instalata Pi = 7,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 5,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue = 230 VV — 50 Hz.

Cabina poarta ( container complet echipat )

Tablou electric T-CP (furnitura container) :
- Puterea instalata Pi = 4,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 4,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue = 230 V — 50 Hz.
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Statie de pompare

Tablou electric T-SP (furnitura echipament pompare) :
- Puterea instalata Pi = 33,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 22,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue = 400/ 230 V — 50 Hz.

Microstatie de epurare

Tablou electric T-SE (furnitura echipament pompare) :
- Puterea instalata Pi = 1,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 1,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue =400/ 230 V — 50 Hz.

Platforma compostare
Tablou electric T-C :
- Puterea instalata Pi = 12,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 10,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue =400/ 230 V — 50 Hz.

Tablou electric T-V1 (furnitura echipament tehnologic compostare) :
- Puterea instalata Pi = 2,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 2,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue =400/ 230 V — 50 Hz.

Tablou electric T-V2 (furnitura echipament tehnologic compostare) :
- Puterea instalata Pi = 2,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 2,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue =400/ 230 V — 50 Hz.

Tablou electric T-V3 (furnitura echipament tehnologic compostare) :

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.

23




Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara SERVSAL ARGES

- Puterea instalatd Pi = 2,0 KW
- Puterea absorbitd Pa = 2,0 kKW
- Tensiunea de utilizare Ue =400/ 230 V — 50 Hz.

Tablou electric T-V4 (furnitura echipament tehnologic compostare) :
- Puterea instalata Pi = 2,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 2,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue = 400/ 230 V — 50 Hz.

Tablou electric T-V5 (furnitura echipament tehnologic compostare) :
- Puterea instalata Pi = 2,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 2,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue =400/ 230 V — 50 Hz.

Tablou electric T-V6 (furnitura echipament tehnologic compostare) :

- Puterea instalata Pi = 2,0 kW

- Puterea absorbita Pa = 2,0 kW

- Tensiunea de utilizare Ue = 400/ 230 V — 50 Hz.
Tablourile electrice tehnologice T-V1...T-V6 se vor alimenta din tabloul electric de distributie
platforma compostare T-C.

Zona receptie deseu verde/biodegradabil (platforma)

Tablou electric T-T (furnitura echipament tehnologic compostare) :
- Puterea instalata Pi = 29,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 29,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue =400/ 230 V — 50 Hz.
Tablou electric T-CR (furnitura echipament tehnologic compostare) :
- Puterea instalata Pi = 15,0 kW
- Puterea absorbita Pa = 15,0 kW
- Tensiunea de utilizare Ue =400/ 230 V — 50 Hz.
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Din tabloul general de distributie 0,4 kV al statiei amplasat in hala punct verde se alimenteaza
n sistem radial tablourile electrice de distributie de la fiecare punct de consum ( hale, containere,
bazine, platforme, depozit neconform etc.)

Tabloul general de distributie TGD are urmatoarele caracteristici electroenergetice :

- Puterea instalata Pi = 181,0 kW
- Puterea absorbiti Pa =127,0 kW

- Tensiunea de utilizare Ue =400/ 230V — 50 Hz

1.3.2 Instalatii electrice interioare de iluminat si prize

A fost prevazut un iluminat functional, pentru asigurarea desfasurdrii corespunzatoare a
activitatii, prin care se va asigura confortul vizual printr-un iluminat care sa respecte nivelele de
iluminare medie si factorii de uniformitate prevazuti prin normativul NP010-97.

Tipul iluminatului a fost ales tinand cont de caracteristicile si destinatiile spatiilor.

ITn hala tip sopron pentru receptie deseu precum si in hala inchisa punct verde iluminatul general
a fost realizat cu corpuri de iluminat tip industrial avand puterea 250W.

La garajul pentru camioane iluminatul general s-a realizat prin corpuri de iluminat echipate cu
lampi fluorescente de tip 2x36W montate suspendat cu tiranti de structura metalicd a
acoperisului.

Pentru marcarea cailor de evacuare sunt prevazute corpuri de iluminat de siguranta 2x8W, cu
acumulator, care sa asigure o autonomie de 1,5 ore. Comanda iluminatului se va realiza local. Tn
cadrul halei tip sopron pentru receptie deseu precum si in hala inchisa punct verde circuitele de
iluminat au fost executate cu cablu de tip CYY-F instalat aparent in jgheaburi de cabluri montate
pe elementele de structura. Circuitele de prize au fost executate de asemenea cu cablu de tip
CYY-F instalat aparent in jgheaburi de cabluri montate pe elementele de sustinere ale halei.
Toate prizele simple sau duble 230V-50Hz au contact de protectie 16A.

1.3.3 Instalatii electrice de iluminat exterior

Iluminatul exterior n incinta amplasamentului CMID s-a realizat printr-un circuit perimetral,
avand posibilitatea actionarii manuale direct din tabloul electric TGD sau Tnh mod automat prin
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intermediul unui intrerupator crepuscular comandat de o fotocelula.

Stélpii de iluminat exterior au 0 inaltime de 6m si sunt echipati cu lampi cu vapori de sodiu,
putere 125W.

Fiecare stalp este legat la priza de pamant pentru instalatiile electrice de joasa tensiune, avand
rezistenta de dispersie de maximum 4 Ohmi.

1.3.4 Instalatii de detectie si semnalizare a incendiilor

Instalatia de supraveghere si alarmare automata in caz de incendiu aferenta cladirii ,,Hala inchisa
— punct verde” - Curtea de Arges, a fost prevazuta a se racorda la centrala de semnalizare
incendiu, amplasata in cladirea administrativa.

Centrala de detectie incendiu prevazuta este conceputa a lucra in sistem bucla, preia informatiile
privind starea instalatiei din zonele supravegheate de la detectoarele de fum adresabile, le
prelucreaza si alarmeaza optic si acustic operatorul cand este cazul.

Fiecare element de masura legat pe o bucla a centralei se identifica printr-o adresa unica.
Fiecare bucla este controlata electric de izolatoare, care, in cazul unei defectiuni pe bucla, separa
electric zona afectata, restul buclei ramanand in functiune.

Semnalizarea inceputului de incendiu poate fi facuta si manual, prin intermediul butoanelor
amplasate in locurile de circulatie, pentru a putea fi actionate cit mai rapid, simultan cu
evacuarea zonei incendiate. Semnalizarea se face sonor si luminos prin sirenele multiton cu flash
(preavertizare) si cu clopot evacuare. Centrala monitorizeaza continuu, automat, detectoarele,
cablajul si orice neregula este semnalizata ca defect-prealarma sau alarmare.

Depasirea rapida a valorii de prag predeterminate pentru fiecare detector, duce la intrarea
centralei in starea de alarmare.

Alimentare cu energie electrica a centralei de detectie si semnalizare a incendiilor

Unitatea centrala a sistemului de detectie si alarmare incendiu, avand rolul de receptor de
,»siguranta la foc” (conform 17/2011) este alimentata la tensiunea de 230V, 50Hz din tabloul
general de distributie TDG, circuitul CS1, Tnaintea intrerupatorului general fiind singurul
consumator pe circuit cu cablu CYAbY 3X2,5 mm2.Circuitul de alimentare va fi protejat cu un
intrerupator automat bipolar 10A, cu protectie diferentiala 30mA.

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu are in componenta urmatoarele echipamente:

e centrala de detectie si alarmare la incendiu;
e (detectoare de fum;
e butoane manuale de alarmare;
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e sirene interioare;
e sirena exterioara.

1.4 Utilitati — Alimentarea cu apa a amplasamentului C.M.1.D CURTEA DE ARGES

1.4.1.Alimentarea cu apa potabila

Necesarul de apa potabila al obiectivului este asigurat din reteaua de alimentare cu apa potabila
a Municipiului Curtea de Arges, apa fiind furnizata printr-un bransament la conducta PEID Dn
90mm, pozitionata In afara partii carosabile a drumului national DN 73C, pe partea stanga a
acestuia, 1n directia de mers Curtea de Arges — Ramnicu Valcea, intre km 47 si 48.

Conform adresei nr. 3067/09.07.2012 din partea SC AQUATERM AG’98 S.A. Curtea de Arges,
Operatorul sistemului de alimentare cu apa, presiunea disponibila in punctul de bransare la
conducta de apa existenta este de 4 bar.

Bransamentul la reteaua de distributie existenta este facut prin intermediul unei conducte PEID,
De40mm, in lungime totala de 309m, care alimenteaza rezervorul de stocare rezerva incendiu/
apa tehnologica ai pavilionul administrativ. Debitul prelevat pentru satisfacerea necesarului de
apa potabila a obiectivului, conform Breviarului de calcul, este de 1.5 I/s.

Tn zona punctului de bransare, pe conducta PEID, De40mm, s-au previazut:

- subtraversare a DN73C cu foraj orizontal cu conducta PEID, De40mm, PN6 si conducta
de protectie din OL Dn101.6X4mm, in lungime de 9m.

- Un camin de vana si golire (CG2) pe partea stinga a DN73C, pe bransamentul din PEID
De40mm, dupa punctul de bransare, pentru sectionare si golirea conductei de bransare

- Un camin de apometru Dn25mm (CDb), pe partea dreapta a DN73C, la limita incintei,
pentru contorizarea debitelor prelevate din reteaua municipala.

- Un camin uscat de observatie (Col), aferent subtraversarii.

Cladirea administrativa este conectata la bransamentul PEID, De40Omm, PN6 de la reteaua
municipala printr-o conducta PEID, De32mm, PN6 in lungime de 2.5m.
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Necesarul de apa si cerinta de apa potabila, din cadrul CMID Curtea de Arges au fost determinate
in Proiectul tehnic si detalii de executie -Constructia Centrului de Management Integrat al
Deseurilor Curtea de Arges. Sunt prezentate in tabelul nr. 1A.

Tabel nr.1A Necesarul de apa si cerinta de apa potabila din cadrul CMID Curtea de

Arges
Necesar de apa
e = Cerinta de apa potabila
potabila ’
Debit Debit
Q zi med 0,88 msl Zi Q zi med 1,06 mS/ Zi
Q zi max 1,14 m3/ Zi Q zi max 1,38 m3/ Zi
Q or max 012m*/h | Q ormax 0,145 m3/ h

Sursa datelor: Proiect tehnic si detalii de executie —Constructia Centrului de Management Integrat al
Deseurilor Curtea de Arges

1.4.2. Alimentarea cu apa tehnologica

Necesarul de apa tehnologica al obiectivului este asigurat din reteaua de alimentare cu apa
potabila a Municipiului Curtea de Arges, prin bransamentul din PEID, De40mm, PN6 la
conducta existenta din PEID, De90mm, PN6, din dreptul amplasamentului.

Necesarul de apa si cerinta de apa tehnologica, din cadrul CMID Curtea de Arges au fost
determinate in Proiectul tehnic si detalii de executie, Constructia Centrului de Management
Integrat al Deseurilor Curtea de Arges - Sunt prezentate n tabelul nr. 2A.

Tabel nr.2A Necesarul de apa si cerinta de apa tehnologica din cadrul CMID Curtea de
Arges

Necesar de apa | Cerinta de apa
tehnologica tehnologica
Debit Debit

Quzimed |30,23m3/zi | Qzimed | 36,6 M®/zi
Q Zi max 39,3 m3/ Zi Q Zi max 47,5 m3/ Zi
Q ormax | 4,1 m3/h Q ormax | 4.96 m3/ h
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Sursa datelor: Proiect tehnic si detalii de executie —Constructia Centrului de Management
Integrat al Deseurilor Curtea de Arges

Cerinta totala de apa pentru satisfacerea necesarului de apa potabila si apa tehnologica va fi:

Qszi med = 37,65 m3/ Zi

Qszi max = 48,54 m3/ Zi

Qsor max — 1,42 I/s

1.5. Categorii de ape generate pe amplasamentul C.M.1.D CURTEA DE ARGES

Din activitatea de management al deseurilor in cadrul CMID Curtea de Arges rezultd urmatoarele
categorii de ape uzate:

- Ape uzate menajere si ape epurate menajere

- Ape pluviale cazute pe acoperisuri, drumuri de acces, parcare autovehicule, platforma
de depozitare temporara a deseului

- Levigat din incinta halei punctului verde, zonei de spalare auto, zona de transfer deseu
menajer, platforma de compostare din zona brazdelor acoperite si din puturile de colectare a
levigatului aferente depozitului de deseuri Curtea de Arges

1.5.1 Colectarea apelor generate pe amplasament

Ape uzate menajere

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o conducta de canalizare din tuburi PVC Dn110mm,
SN8 si sunt epurate ntr-o microstatie de epurare monobloc cu o capacitate de 6-8 LE. Apele
epurate sunt evacuate in rezervorul de stocare rezerva incendiu/apa tehnologica de 150mc prin
intermediul unei conducte PVC Dn110mm, SN8, in lungime de Ltot=10m.Debitul de ape uzate
menajere, conform breviar de calcul este de Qm = 0,04 I/s.

Ape pluviale

Reteaua de canalizare pluviala colecteaza apa din incinta obiectivului si o dirijeaza Tn Bazinul
de stocare rezerva incendiu/apa tehnologica de 150mc, printr-un Separator de hidrocarburi cu
capacitatea de 60I/s. Debitul de apa pluviala aferent amplasamentului, conform breviar de calcul
este de 56 I/s.

Apele pluviale sunt colectate prin cinci guri de scurgere.
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Reteaua de canalizare pluviala s-a executat din tuburi din PVC, SN8, Dn31,5cm, L=128m si s-a
montat sub platforma betonata si in spatiul verde din incinta.

Pe traseul canalizarii pluviale s-au prevazut 4 camine de vizitare (Cpl — Cp4) prefabricate cu
diametrul interior de 1,00m si un camin de decantare (CD) prefabricat, cu diametrul interior de
1,00m.

Tnainte de intrarea in separatorul de hidrocarburi s-a prevazut caminul de decantare CD, radierul
acestuia fiind cu 0,5m mai jos decat radierul conductelor de intrare si iesire.

Gurile de scurgere sunt cu depozit si sifon tip A1 STAS 6701-82 si sunt racordate la canalizarea
pluviala prin racord din tuburi PVC, SN8, Dn 20 cm.

Levigat

Ape uzate statia de spilare auto

Apele uzate rezultate din statia de spalare auto sunt colectate printr-o gura de scurgere si
transportate prin tuburi PVC (Dn150mm) intr-un separator de hidrocarburi cu capacitatea de 21/s
si apoi gravitational Tntr-un bazin de stocare levigat, cu capacitatea de 50 mc, de unde vor fi
vidanjate si transportate la statia de epurare a depozitului regional Albota.

Levigat de pe platformele acoperite

Reteaua de canalizare levigat colecteaza apele din incinta halei punctului verde si platformei
acoperite a zonei de transfer deseu menajer prin intermediul a patru guri de scurgere si prin
intermediul unui sistem de rigole, Tn zona de compostare in brazde, dirijindu-le apoi in bazinul
de stocare levigat de 50mc.

Gurile de scurgere sunt cu depozit si sifon tip A1 STAS 6701-82 si sunt racordate la canalizarea
levigatului prin racord din tuburi PVC, SN8, Dn 110mm, in lungime totala de 42m.

Reteaua de canalizare levigat s-a executat din tuburi din PVC, SN8, Dn25cm, L=96m si se va
monta sub platforma betonata si in spatiul verde din incinta.

Pe traseul canalizarii levigatului s-au prevazut 6 camine de vizitare (Cml — Cm5 si Cm7)
prefabricate din beton cu diametrul interior de 1,00m si a unui camin din PE (Cm6) cu Di=1m.

1.6. Echipamente tehnologice la C.M.1.D CURTEA DE ARGES

C.M.1.D Curtea de Arges este dotat si echipat cu urmatoarele echipamente:
e Container cladire administrativa — 1 bucata;
e Container cabina cantar — 1 bucata;
e Separator de hidrocarburi (cu filtru coalescent) 601/s — 1 bucata;
e Separator de hidrocarburi (cu filtru coalescent) 21/s — 1 bucata;
e Microstatie de epurare cu capacitatea de 6-8 PE — 1 bucata;
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e Pompa submersibila incendiu (2+1)pompe — 3 buciti;

e Pompa submersibila apa tehnologica (1+1)pompe — 2 bucati;
e Rezervor stocare levigat capacitate 50mc — 1 bucata,;

e Cantar rutier — 1 bucats;

e Ventilator aerare — 6 bucati;

e Senzor oxigen — 6 bucati;

e Senzor temperatura — 6 buciti;

e Utilaj tractabil de Tntins membrana — 1 bucata ;

e Presa de balotat 6 tone— 1 bucata;

e Presa de balotat 12 tone — 1 bucata;

e Grup electrogen de interventie — 1 bucata;

e Centrala detectie si semnalizare la incendiu — 1 bucata;

e Container cu capacitatea de 2 mc — 1 bucata;

e Containere cu prelata cu capacitatea de 30 mc — 15 bucati;

e Cantar electronic 1 tonf de tip platforma, cu roti — 1 bucata;
e Tocator de deseuri vegetale — 1 bucata;

e Ciur rotativ -1 bucata.

Tn tabelul nr.3A se prezinta caracteristicile tehnice ale acestor echipamente aferente C.M.1.D
Curtea de Arges.

Tabel nr.3A Echipamentele aferente C.M.1.D Curtea de Arges

Echipamente Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari
EelegE: C.M.1.D Curtea de Arges

Container tip — 8550x4950x2600
Structura autoportanta din otel laminat grosime 3 mm, profile otel Tmbinate
prin electrosudura, 4 piese de colt inferioare conform normelor ISO;
Pereti tabla zincata grosime 0,55 mm izolati termic cu vata minerald de 6 cm
grosime. Grunduirea se va executa cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini
Container | SIntetice;
clidire Rama superioara cu jgheaburi integrate, scurgerea apei pluviale prin stalpi;
administrativs | Pardoseala izolatd termic cu vatd minerald de 6 cm grosime, folie
1 bucats anticondens, strat de uzura melaminat;
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Echipamente
tehnologice

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari

C.M.1.D Curtea de Arges

Tavan izolat termic cu vata minerala de 6 cm grosime, placa OSB, folie
anticondens, placa melaminata.
Tamplarie exterioara:
- Usa exterioara izolata termic, toc otel, cilindru de siguranta,
dimensiuni 900x2100mm - 2buc.
- Ferestre PVC oscilobatante, geam termopan, dimensiuni
800x800mm - 5 buc.
- Ferestre PVC oscilobatante, geam termopan, dimensiuni
600x450mm - 3 buc.
Tamplarie interioara:
- Usi PVC, geam termopan, dimensiuni 750 x 2000 mm - 4 buc.
- Usi PVC, geam termopan, dimensiuni 800 x 2000 mm - 1 buc.
Instalatii sanitare:
- Dus - 2buc.
- Vas WC.
- Chiuveta apa rece in echipare completa.
- Tevi din cupru sudate sau PP.
- Scurgeri din PVC capsulate/semering.
- Racorduri exterioare apa si canalizare
Instalatii termice:
- Convectoare electrice P=1000 [W], montate aparent sub fereastra -
incapere birou - 2buc.
- Convectoare electrice P=1000 [W], montate aparent sub fereastra -
incapere loc de luat masa - 2buc.
- Convectoare electrice P=1500 [W], montate aparent - vestiare si
dusuri - 2 buc.
- Convector electric P = 750 [W] - montat aparent sub fereastra - hol
acces vestiare - 1 buc.
- Boiler electric capacitate 10l, P = 1200 [W] — incapere grup sanitar
birou - 1 buc.
- Boilere electrice capacitate 100l, P = 2000 [W] - incapere grup
sanitar si dusuri - 2 buc.
Instalatii climatizare:
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Echipamente
tehnologice

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari

C.M.1.D Curtea de Arges

- Aparat de aer conditionat tip split montat aparent deasupra ferestrei
CU unitate interioara si unitatea exterioara avand capacitate de
racire 9000 BTU - incapere birou - 1 buc.

Instalatii electrice:

- Conform standardelor Europene pentru instalatii de forta, iluminat
si legare la pamant, materiale electrice conforme cu standardele
IMQ.

- Priza exterioara de cuplare cu protectie IP55 - 1 buc.

- Tablou electric general cu sigurante automate - 1buc.

- Intrerupator/comutator - 6 buc.

- Priza standard cu contact de protectie - 4 buc.

- Corp iluminat cu tub fluorescent 2x36W - 8 buc.

- Priza impamantare exterioara - 1 buc.

Container
cabina cantar
1 bucata

Container tip — 2440x5000x3000 [mm]
Structura autoportanta din otel laminat grosime 3 mm, profile otel imbinate
prin electrosudura, 4 piese de colt inferioare conform normelor 1SO;
Pereti tabla zincata grosime 0,55 mm izolati termic cu vata minerala de 6 cm
grosime. Grunduirea se va executa cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini
sintetice;
Rama superioara cu jgheaburi integrate, scurgerea apei pluviale prin stalpi;
Pardoseala izolata termic cu vata minerald de 6 cm grosime, folie
anticondens, strat de uzura melaminat;
Tavan izolat termic cu vata minerala de 6 cm grosime, placa OSB, folie
anticondens, placa melaminata.
Tamplarie:
- Usa exterioara izolata termic, toc otel, cilindru de siguranta,
dimensiuni 800x2100mm - 1buc.
- Ferestre PVC oscilobatante, geam termopan, dimensiuni
800x800mm - 4 buc.
Instalatii termice:
- Convectoare electrice P=1000 [W], montate aparent sub fereastra -
2buc.
Instalatii climatizare:
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Echipamente Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari

tehnologice C.M.1.D Curtea de Arges

- Aparat de aer conditionat tip split montat aparent deasupra ferestrei
CU unitate interioara si unitatea exterioara avand capacitate de
racire 9000 BTU - 1 buc.

Instalatii electrice:

- Conform standardelor Europene pentru instalatii de forta, iluminat
si legare la pamant, materiale electrice conforme cu standardele
IMQ.

- Priza exterioara de cuplare cu protectie IP55 - 2 buc.

- Tablou electric general cu sigurante automate - 1buc.

- Intrerupator/comutator - 1 buc.

- Priza standard cu contact de protectie - 3 buc.

- Corp iluminat cu tub fluorescent 2x36W - 1 buc.

Separator de | - pre-epurarea apelor uzate prin separarea gravitationald a hidrocarburilor si
hidrocarburi | uleiurilor minerale de pe platforme, parciri etc.

(cu filtru - constructie sudatd compactid (dintr-o singura bucata), autopurtanta,
coalescent) — 2 | incarcare continud pana la clasa D400 kN, sa nu necesite Tncastrare Tn beton
buc (1 buc— | -2 guri de vizitare circulare,
60l/s, 1 buc— | - cu decantor de namol incorporat,
2l/s) - pentru instalare ingropata,

- filtru coalescent lamelar incorporat, hidrocarburi la evacuare <5 mg/l;

- intrari si iesiri din tabla 6 mm cu diametre standard pentru conectare cu
teava PVC-KG,

- intrare cu dispozitiv de linistire a jetului,

- Obturator automat pe evacuare pentru evitarea deversarii accidentale de
hidrocarburi la atingerea capacitatii maxime de stocare,

- picioare de asezare si urechi de ridicare pentru manipulare,

- posibilitate de montare a unui filtru coalescent suplimentar pentru
performante <2 mg/l;

- corpul separatorului este confectionat din tabla de otel tip S-235 JRG 2 de
6 mm grosime,

- protectie interna si externa a suprafetelor (tratate in prealabil), cu vopsea
epoxy , grosime minim 200um,

- obturatorul se confectioneaza din otel inoxidabil si cauciuc,
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Echipamente Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari

tehnologice C.M.1.D Curtea de Arges

Capacitati:

- Q =60 I/s — Pe linia apei pluviale

-Q = 2 I/s — de la spalatoria auto

- dotat cu guri de vizitare acoperite cu capace necarosabile 250 KN
- montaj subteran pe fundatie din beton armat

Dimensiuni :

- PentruSH de 60 I/s :

Lungime max : 5540mm
Latime maxima : 2000mm
Inaltime max : 2150mm

Dn intrare/iesire : Dn300mm

- PentruSHde2l/s:

Lungime max: 2650mm
Latime maxima : 2500mm

- Iniltime max: 2650mm

Dn intrare/iesire : Dn110mm

- epurarea apelor uzate menajere pe principiul SBR, care asigura aerare,

Microstatie de | nitrificare/denitrificare cu namol activ si separare fizica prin decantare,
epurare cu inclusiv echipament dezinfectie UV

capacitatea de | - constructie monocuva ( dintr-o singura bucata), fara suruburi,

6-8 PE - nu necesita Tncastrare n beton,

1 bucata - pentru instalare ingropata,
- intrari si iesiri cu diametre standard pentru conectare cu teava PVC-KG si
PEID

- evacuare prin pompare a apei epurate

- manere de ridicare pentru manipulare,

- corp din polipropilena,

- partile componente executate din PP sau otel inoxidabil, cu rezistenta
totala la coroziune,
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Echipamente Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari
el e C.M.1.D Curtea de Arges

- furnizate cu extensii executate din polipropilena,

Capacitati:
- Q =5000 litri
Dimensiuni :
- Lungime max: 2650mm

- Latime max: 1760mm

- Inaltime max: 1945mm

Pomp_a . (2+1) electropompe submersibile pentru incendiu, fara convertizor de
SL_'bmersf'b'la frecventa, avand caracteristicile de functionare minime urmatoare:
incendiu —
(2+1)pompe - Qpompa=7.5 I/s;
- H=40.00 mCA
3 bucati

- Ppompa=11 KW

Motor: cca. 11 KW/ 2905rpm / 50Hz / 400V / 19 A ; t=20°C
Nr. poli =2

D rotor=176mm

Randamentul ansamblului pompa - motor: min. 60%

Diametrul nominal al conductei de descarcare din dotarea pompei:
Dn 80mm (fonta) / PN 16

Material pompa: fonta
Material arbore: otel crom
Accesorii pe conducta de refulare:
- clapeta cu bila cu diametrul nominal Dn 80 (fonta);

- robinet cu sertar tip cotit cu diametrul nominal Dn 80 (fonta)
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Echipamente

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari

tehnologice C.M.1.D Curtea de Arges
Pompa - electropompa submersibila pentru apa tehnologica:
Smeerf'b'la - 1pompa in exploatare +1 pompa de rezerva aflata in dotarea
apa' operatorului, avand caracteristicile de functionare minime urmatoare:
tehnologica —
(1+1)pompe - Qpompa=2.00 I/s;
- H=30.00 mCA,;
2 bucai - P=2.34 KW
Motor: cca. 2.34 KW/ 2913rpm / 50Hz / 400V / 7 A ; t=20°C
Nr. poli =2
D rotor=175mm
Randamentul ansamblului pompa - motor: min. 60%
Diametrul nominal al conductei de descarcare din dotarea pompei:
Dn 50mm (fonta) / PN 16
Material pompa: fonta
Material arbore: otel crom
Accesorii pe conducta de refulare:
- clapeta cu bila cu diametrul nominal Dn 50 (fonta);
- robinet cu sertar tip cotit cu diametrul nominal Dn 50 (fonta)
- vas de hidrofor de 8l
e Capacitate: 50 m3
Rezervor < <
. e Pentru apa uzata
stocare levigat
1 bucata e Constructie monolit din PAFS

e Stabil la actiunea UV

e Montare ingropata
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Echipamente
tehnologice

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari

C.M.1.D Curtea de Arges

Céantar rutier
1 bucata

Céntar Rutier: Patru celule de cantarire cu capacitate de 40 tone si forta
portanta de 60 tone, grad de protectie IP68.

Un terminal de cantarire extern pentru inregistrarea vehiculelor care intra
si care ies cu afisaj digital, instalate intr-o carcasa cu grad de protectie
EP65. Carcasa trebuie sa fie din otel inoxidabil montata pe un brat
manevrabil. Toate cablurile care fac legatura ntre cantar, terminalul de
cantarire si terminalul principal din biroul operatorului trebuie sa acopere
o distanta de 15 m de la cantar pana la punctul de conectare din cabina
de control. Toate partile din otel vizibile trebuie protejate conform clasei
de coroziune 3.

Terminalul principal de cantarit si de inregistrare din biroul operatorului:
un terminal principal de cantarit sau display instalat in cladirea de control
trafic ambele conectate la PC-ul care contine 0 baza de date pentru
nregistrarea datelor.

Specificatii (cerinte minime) pentru PC: procesor AMD sau Pentium cu
frecventta de 2000 MHz, 1024 Mb RAM, mouse, hard disc de 80 Gb.
Sistem de operare Windows XP/Vista, monitor 15’°. Specifications
(min. requirements) for PC-system: AMD or Pentium 2000 MHz, 1024
Mb RAM, mouse, 80 Gb hard disc. Windows XP/Vista control system,
15" monitor. Imprimanta cu ace OKI LED 10 ex sau echivalent, pentru
imprimarea datelor despre fiecare receptie cu pana la 4 copii.

Pachet software pentru terminalele cantarului si sistem de Tnregistrare
incluzdnd  printare/exportarea  rapoartelor.  Printarea  facturilor.
Posibilitatea de conectare la reteaua administrativa prin intermediul unui
modem sau placi de retea.

O unitate UPS, (Un-interruptible Power Supply) pentru a opri in conditii
de siguranta cantarul, terminalul cantarului si PC-ul in cazul opririi
curentului electric.

Toate echipamentele electrice trebuie protejate Tnh cazul variatiilor de
tensiune.

Ventilator
aerare -

Debit 35mc/h
Presiune 3100 Pa
Voltaj 230/400V
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Echipamente

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari

el e C.M.1.D Curtea de Arges
6 bucati - Frecventa 50Hz
- Tensiune alimentare ~ 24+5% V
Senzor Oxigen | -  Protectie IP 54
-6 buciati - Gamamasurare 0.1 — 25vol.% oxigen
- Precizie 2%
- Timp reactie aproximativ 3 secunde
Senzor - Tensiune alimentare 24+£5%V
Temperatura | -  Protectie IP 54
-6 buciti - Gamamisurare 0 - 100°C
- Precizie 2%
- Timp reactie aproximativ 5 min
Utilaj - Motor Honda, 13 HP, tip GXV 390-DN4
tractabil de - Viteza de rulare si derulare variabild, continuu, intre 0 si 28 rpm.
ntins - Inaltime max.: 3,8m, greutate: 3.200 kg
membrana - patru picioare de sprijin hidraulice, control hidraulic
1 bucats - adecvat pentru manipularea membranelor Gore cu o latime de 13 m
- Utilajul este tractabil,tip remorca
Presa de
balotat 6 tone | Caracteristici tehnice presa de balotat:
1 bucats - Forta de presare 6 tone

- Puterea motorului electric 2,2 kw

- Tensiune alimentare 380/220V

- Greutate presa 400 kg
Dimensiunile balotului:

- Iniltime  60cm

- Lungime 70cm

- Latime 50 cm

Caracteristici tehnice presa de balotat:
- Forta de presare 12 tone
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Echipamente

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari

el e C.M.1.D Curtea de Arges
Presa de - Puterea motorului electric 3.5 KW
balotat 12 - Tensiune alimentare 3x230/400V;50Hz;25/16A
tone - Dimensiunea gurii de alimentare (LxH) : 700x700 mm
1 bucata - Greutate presa 800kg
Dimensiunile balotului:
- Inaltime 60 cm
- Lungime 80 cm
- Latime 60cm
- Putere nominala 60 kVA la cosg=0,8;
Grup - Regim de interventie;
electrogen de - Tensiune nominala 400Vc.a.,;
interventie - Frecventa 50Hz;
1 bucats - Turatie 1500 rot/min;
- Capacitate de pornire: -30°C;
- Tip — Diesel racire cu apa;
- Cicluri 4 timpi;
- Functionare automata;
- Tablou de comanda digital;
- Constructie capotaj insonorizare;
- Grad de protectie — IP55;
Grupul electrogen va fi echipat cu remorca pentru transport la locul de
interventie.
Centrali - 0bucla adresabile
detectie si - suporta 250 detectoare/module pe fiecare bucla
semnalizare la - suport pentru managementul local al buclelor de pe unititile slave
incendiu - compensare automata a pragului de alarma pentru fiecare dispozitiv
1 bucati de pe bucla

64 grupe de zone

16 iesiri de alarma de tip open-colector

3 iesiri de alarma supervizare si cu functia de dezactivare
1 iesire de alarma neprogramabila

1 iesire auxiliara de alarma activabila/dezactivabila
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Echipamente
tehnologice

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari

C.M.1.D Curtea de Arges

1 iesire pentru semnalizare defecte activabila/dezactivabila

interfata RS485 pentru interconectare cu 8 repetoare si pana la 8
centrale slave

interfata RS232 pentru programare si gestionare

ecran LCD alfanumeric cu iluminare

memorie pentru 4000 evenimente

sursa de alimentare in comutatie 24Vc.c / 230Vc.a.

consola software cu interfata, diagnosticare sistem

Container cu
capacitatea de
2m3
1 bucata

Destinatie : Colectarea deseurilor periculoase

Capacitate: 2 mc;

Culoare rosie ( container + capac);

Pentru manipulare/incarcare prevazuta posibilitatea utilizarii
incarcatorului frontal;

Grosime tabla din otel (minimum 3 mm);

Protectie Tmpotriva coroziunii;

Inaltimea nu trebuie sa depaseasca 1050 mm;

Indepartare capac in caz de necesitate, capacul se Inchide etans pe
rama containerului;

Posibilitatea de includere ulterioara a unui cip de identificare;
Greutate proprie : cca 220kg;

Capacitatea de incarcare : cel putin 2000 kg.;

Dimensiuni:

- Lungime : aproximativ 1800 mm
- Latime : aproximativ 1210 mm

Containere cu
prelata cu
capacitatea de
30 mc
15 bucati
(7 buc.
culoare gri,

Destinatie : transport deseuri la Depozitul Albota, manevrarea deseuri in
interiorul C.M.1.D

Capacitatea 30 mc ;

Containerul este deschis — tip ABROLL,;

Acesta include echipamentul necesar / carlige pentru a putea fi
ridicat de vehicul;

Corpul principal trebuie sa fie fabricat din tabla de otel (material
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Echipamente
tehnologice

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari

C.M.1.D Curtea de Arges

2 buc. culoare

cu grosimea de minimum 4 mm - placa de otel pe partea de jos si

maro, minimum 3 mm, placa de otel usoara pe partile laterale);
1 buc. culoare Inaltimea containerul nu trebuie si depaseasca 2400 mm si
verde, inaltimea carligului de ridicare 1570 mm,;
1 buc. culoare Greutatea aproximativa 2700 kg ;
albastra, Suprafata acoperiti la sol, nu trebuie si depiseasci 15 m?;
1 buc. culoare Prevazut cu carlige pentru fixarea prelatei;
galbena, Usa dubla verticala cu doua sisteme de Tnchidere ;
1 buc. culoare Scara de acces amplasata in partea frontala;
neagra, Vopsea: un strat grund in interior - strat primar, unul - doua straturi
1 buc. culoare de finisare in culori solicitate : gri ( pentru 7 buc ),maro (pentru 2
visinie si buc), verde (pentru 1 buc ), albastra (pentru 1 buc ), galbena (pentru
1 buc. culoare 1 buc), neagra (pentru 1 buc), visiniu (pentru 1 buc ) si portocalie
portocalie). (pentru 1 buc);
Cantar
electronic Capacitate maxima — 1000KG ;
1 tona de tip Tare presetate — 10/ 20 ;
platforma, cu Brat din inox , Platan inox de 80 x 60 cm;
roti Afisaj electronic, diviziune: programabila 1 sau multipas;
1 bucata Acumulator autonomie 12 ore ;
Alimentare: adaptor 220v
Tocator de Capacitate de tocare 5-10mc/h
deseuri Banda transportoare de alimentare actionata hidraulic
vegetale Palnie de alimentare
1 bucata Rotor reversibil cu 24 buciti ciocane

3 lame si 2 contra — lame, tocare frontal cu 3 lame

3 roti cu bara de tractare, pentru transport

Frana de parcare

Sistem de evacuare cu suflare, pana la 2m inaltime si posibilitate de
rotire 360 grade
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Echipamente Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice ,dotari

tehnologice C.M.1.D Curtea de Arges

« Rola de actionare actionata hidraulic

e Motor electric 22kw/30CP — 380V

« Control electronic

« Sasiu pentru deplasare pe drumurile publice
o Diametrul maxim de taiere : 10cm

o Greutate max 600 Kg

« Capacitate de sitare ciur 4mc/h
Ciur rotativ e Motor electric 0.75KW/380V
1 bucata o Deschidere palnie 1200x600 mm
o Dimensiune tambur sitare @90 cm x 240 cm

« Buton oprire, de urgenta
e 4 picioare de sprijin prevazute cu roti pivotante

Sursa datelor: Proiect tehnic si detalii de executie— Constructia Centrului de Management Integrat al Deseurilor
Curtea de Arges, Documentatie de Atribuire - Achizitionarea utilajelor si echipamentelor de transport deseuri in
cadrul proiectului - ,,Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges ”

Toate aceste bunuri, prezentate in tabelul nr.3A vor fi concesionate viitorului operator al CMID
Curtea de Arges.

1.7 Utilajele mobile aferente C.M.1.D CURTEA DE ARGES

Caracteristici tehnice ale echipamentelor mobile aferente CMID Curtea de Arges sunt prezentate
in tabelul nr. 4A.

Tabel nr.4A Echipamente mobile, aferente CMID Curtea de Arges

Echipament Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice utilaje mobile,
mobil/utilaj mobil aferente Proiect Tehnic

Caracteristicile principale
e Greutate de operare : minim 5500kg;
e Tractiune : 4x4,
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Echipament
mobil/utilaj mobil

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice utilaje mobile,

aferente Proiect Tehnic

Incarcator frontal

2 bucati

Motor:
Motor Diesel cu minim 4 cilindri, Turbo, supraalimentat, cu

injectie directa de combustibil;

Putere bruta motor : intre 70 si 80 CP;
Norma de poluare conform Stadiului Il in acord cu
reglementarilor Directivei UE97/68/EC

Sistem de deplasare

Sistem de transmisie automata hidrostatica, pe patru roti

motoare

Cardane ce nu necesita gresare

Punti fixe montate pe sasiu oscilant pentru o0 mai buna
deplasare pe teren denivelat

Punti destinate exploatarii In conditii grele, prevazute cu
angrenaje planetare

Sistem de directie cu sasiu articulat, standard, (sasiu cu
articulatie centrala pentru virarea in spatii Tnguste si marirea
manevrabilitatii)

Minim 2 trepte de viteza de deplasare

Viteza maxima de deplasare: 30 km/h
Diferential cu blocare completa

Sistem hidraulic

Sistem hidraulic prevazut cu pompa cu debit variabil, cu
presiune minima de operare de 230 bari

Comenzi electrohidraulice ale cupei de incarcare, cu actionare
cu joystick din cabina operatorului

Cabina

Cabina standard pentru 1 operator
Cabina inchisa, cu 2 usi de acces rabatabile 180 grade si
geamuri laterale, prevazuta cu sistem de ventilatie si de
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Echipament
mobil/utilaj mobil

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice utilaje mobile,

aferente Proiect Tehnic

incalzire

Scaun operator cu suspensie

Sistem electric de degivrare pentru geamul spate al utilajului
Cabina construita conform prevederilor privind rezistenta la
lovire cu obiecte in cadere(FOPS) si la rasturnare(ROPS)
Lumini reglabile de lucru — 2 pentru partea frontala si 2 pentru
partea posterioara a utilajului

Dotari standard

Sistem frontal de basculare monocilindru cu cupa cu
capacitate minima 1 mc

Brat cupa cu articulatie tip ”Z” pentru asigurarea unei forte
superioare de rupere si sistem de urmarire a solului, actionat
cu ajutorul unui levier de comanda dispus Tn cabina
operatorului

Cuplor rapid pentru bolturi orizontale (pentru accesorii)
Inaltime de descircare a cupei : minim 2500mm

Latime cupa : 2000 mm

Capacitate de ridicare cu furci: minim 2500 kg

Camion transport
containere deseuri
menajere
periculoase, dotat cu
sistem de
incircare/descircare
tip lif hidraulic

1 bucata

Vehicul : Camion Lift Hidraulic pentru deseuri menajere periculoase
cu caroserie complet inchisa, usi sectionale si lift hidraulic atasat pentru
container de 2 mc.

Sasiu/cabina serie

Configuratia axelor:4 X 2

Directie: Asistata hidraulic, Puntea din fata da directia
Diametru de bracaj:17.500 mm de la bordura la bordura
maximum

Greutate :15 tone

Garda la sol: Minim 200 mm

Cabina:Cu volanul pe stanga
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Echipament
mobil/utilaj mobil

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice utilaje mobile,

aferente Proiect Tehnic

Scaune

Scaun pentru sofer + cel putin 2 membri ai echipajului
Scaunul soferului are design ergonomic complet ajustabil
pentru a se adapta inaltimii si greutatii soferului

Scaunul soferului are centura de siguranta cu semnal sonor de
atentionare

Toate scaunele au prevazute centuri de siguranta in 3 puncte
Depozitare: Dulap de depozitare si carlig pentru haina la
fiecare scaun

Usi: Usa echipaj dotate cu trepte si manere pe partea dreapta a
vehiculului

Balustrade: Toate scarile de acces, platformele si pasarelele
sunt echipate cu balustrade tubulare

Interior: Nu exista margini ascutite neprotejate, care pot
genera vatamari

Sistemul de ventilatie: Cabina izolata fonic si termic este
complet inchisa si echipata cu sistem de caldura si aer
conditionat

Sistem de incalzire: Cabina soferului este incalzita
conventional cu apa calda. Apa este incalzita de motor. Blocul
motor este dotat cu un cablu incélzitor de 220V adecvat
mentinerii motorului cald peste noapte la temperaturi
exterioare de -35° C.

Zona soferului:Scaunul soferului este pozitionat pe partea
stanga a cabinei. Soferul are un tablou de comanda cu butoane
si controale usor accesibile. Parbrizul si geamurile laterale au
panouri de protectie solara — unul in fata si unul pe partea
laterala stanga.

Lumini interioare: Cel putin 2 lumini interioare cu
intrerupatoare sunt suficiente pentru a permite operatorului si
echipajului sa citeasca in cabina.

Lumini exterioare: Lumini fata, laterale, spate, lumini de
ceata, lumini de mers inapoi ssi semnalizatoare de directie plus
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Echipament
mobil/utilaj mobil

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice utilaje mobile,
aferente Proiect Tehnic

2 lumini fixe deasupra liftului de containere pentru a permite
operarea in siguranta in conditii de Tntuneric.

e Geamurile: Parbrizul si celelalte geamuri sunt facute din sticla
securizata.

e Tahometrul: Tahometrul electric este adecvat pentru 2 soferi
n timpul unei zile.

e Motor: Motor Diesel in 4 cilindri cu nu mai putin de 135 CP
(brut) , conform cu standardele de emisie Euro 5, buton de
start/stop in cabina soferului si in compartimentul motorului.

o Sistemul de racire a motorului: Racirea — prin lichid de racire,
este montat sistem de avertizare la supraincalzire.

e Sistem de alimentare cu combustibil: este dotat cu incalzitoare
pentru a permite motorului sa porneasca la temperaturi de -35
oc

e Rezervorul de combustibil: Capacitatea minima este de 150 de
litri, rezervorul este dotat cu incuietoare capac de admisie a
combustibilului.

e Sistemul de transmisie:6 viteze + cutie de viteze manuala

e Frane: Sistem franare circuit dublu cu ABS, fréna de parcare
functioneaza pe cel putin 2 roti, sistem de atentionare sonor
pentru a anunta daca soferul paraseste scaunul fara sa
actioneze frana.

e Sistem pneumatic: Furtunurile pneumatice si conductele sunt
realizate in ntregime din materiale rezistente la coroziune.

e Suspensia : Arcuri lamelare cu amortizoare telescopice

e Punct de remorcare: Minim 20 de tone pentru punctul de
remorcare

o Sistemul electric: Tensiunea de operare —24V, intrerupator
manual pentru baterie operational de la scaunul soferului

e Bateriile: Bateriile sunt montate ntr-o caseta rezistenta la
coroziune

e Sistemul de lubrifiere: Toti lubrifiantii sunt accesibili
operatorului fara a avea nevoie de unelte speciale. Scarile,
platformele si pasajele sunt facute astfel incat sa permita
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Echipament
mobil/utilaj mobil

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice utilaje mobile,
aferente Proiect Tehnic

accesul facil si sigur la toate punctele frecvente de gresare.

e Oglinzile retrovizoare: 4 oglinzi retrovizoare incalzite

e Dispozitiv de avertizare pentru intoarcere : Dispozitiv de
avertizare sonora pentru a avertiza atunci cand treapta
marsarier este activata.

e Echipament de securitate: Doua (2) extinctoare de céte 2 kg
fiecare usor accesibile si scrise in limba roméana (una in cabina
si una n interiorul camionului). Compartimentul motor are un
sistem automat de incendiu. Cabina veste dotata cu triunghi
reflectorizant de avertizare, trusa de prim ajutor si 2 roti de
rezerva.

Corpul Camionului
Corpul Camionului
e Tip Cutie sau « Luton »
e Realizat din otel si/sau Aluminium
e Podea solida
e Parti laterale solide
e Acoperis solid translucid
e Usi sectionale
e Lift hidraulic

Marimea corpului (fara lift hidraulic)
Exterior
e Lungime — 9700 mm minim (podea — fara spatiul de deasupra
cabinei daca este tip « Luton »)
e Latime 2250 mm minimum
e Inaltime 2500 mm minimum

Interior (inaltime completa spatiu de stocare liber)
e Lungime 9000 mm minimum
e Latime 2000 mm minimum
e Inaltime 2300 mm minimum
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Echipament
mobil/utilaj mobil

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice utilaje mobile,
aferente Proiect Tehnic

Usile sectionale
e Latime 2000 mm minimum
e Iniltime (de la podea la baza usii sectionale) 2000 mm
minimum

Capacitatea de exploatare: Un numar de cel putin 4 Containere de 2
mc.

Configuratie: Box van sau tip Luton cu usi sectionale si lift hidraulic
Materiale: Potrivite pentru spalare normala cu presiune pentru a
elimina scurgerile de deseuri periculoase

Siguranta: Toate partile mobile sunt protejate adecvat. Panourile de
acces pentru intretinere sunt prevazute cu sisteme de blocare
hidraulica cand panourile sunt deschise.

Punctele de lubrifiere: Sunt accesibile de la nivelul solului

Barele de fixare: Realizate de-a lungul ambelor parti laterale si pe
partea din fata a corpului pozitionate la 1100-1200 mm deasupra
podelei adecvate pentru fixarea containerelor de 2 mc.

Curele de fixare : un numar de 30 de curele de fixare pentru a
containerelor de 2 mc.

Lumini interioare: Cel putin o lumina interioara montata in acoperis
cu intrerupator Tn interiorul RHS a usii din spate.

Controlul usilor: Comutator de deschidere usa interioara. Manere
deschidere si inchidere usa exterioara cu cheie de securitate izolat in
carcasa rezistenta la apa. Manere deschidere a usii sectionale in corpul
vehiculului

Liftul Hidraulic atasat

Lifturi atasate: 1 lift fixat la spatele corpului vehiculului

Capacitatea de ridicare :Minimum 2 tone

Inaltimea de ridicare: Minim 1200 mm si cel putin 100 mm deasupra
nivelului podelei corpului vehiculului

Tip: De tip coloana

Mecanism de ridicare: Electric sau hidraulic
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Echipament
mobil/utilaj mobil

Caracteristici tehnice, conform Fise tehnice utilaje mobile,
aferente Proiect Tehnic

Consola: Maximum 350 mm dincolo de partea din spate a corpului
vehiculului

Timp de ridicare: Maximum 20 secunde de la nivelul solului la
nivelul podelei corpului

Controale: Butoane de comanda interne pentru comanda sus-jos
pozitionate langa cadrul usii sectionale. Butoane de comanda externe
pentru comanda sus-jos pozitionate pe usa sectionald a corpului
vehiculului cu cheie de securitate izolate in carcasa rezistenta la apa
Materiale: Otel si/sau Aluminium (partile de otel trebuie galvanizate)
Butoane de oprire urgenta: Cate unul pe fiecare parte a liftului

Platforma liftului hidraulic
e Suprafata nederapantd

e Rampa din spate cu pene, pentru a permite o incarcare usoara
a containerelor de 2 mc.

e Adancimea platformei orizontale minimum 950 mm

o Barele laterale detasabile (ambele parti)

e Colturi pentru oprirea containerelor

Sursa datelor: Proiect tehnic si detalii de executie— Constructia Centrului de Management Integrat al Deseurilor
Curtea de Arges, Documentatie de Atribuire - Achizitionarea utilajelor si echipamentelor de transport deseuri in
cadrul proiectului - ,Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges ”

Aceste utilaje mobile (prezentate in tabelul nr.4A) vor fi concesionate viitorului operator al

CMID Curtea de Arges.

Capitolul 2: Receptia si monitorizarea deseurilor

2.1.Deseuri acceptate in C.M.1.D Curtea de Arges

Categoriile de deseuri admise la C.M.LD Curtea de Arges conform prevederilor OG nr. 2/2021 sunt:

a) deseuri municipale;
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b) deseuri nepericuloase de orice alta origine care indeplinesc criteriile de acceptare in depozite
de deseuri nepericuloase prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2 din OG nr. 2/2021.

Tn tabelul nr.5A se prezinta lista pe coduri a deseurilor municipale si asimilate care sunt admise la
C.M.1.D Curtea de Arges.

Tabel nr.5A Lista deseurilor municipale si asimilabile care sunt admise la C.M.1.D CURTEA
DE ARGES
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2001fractiunicolectateseparat

20 01 01 hartie si carton

20 01 02 sticla

20 01 03 mici deseuri din materiale plastice

20 01 04 alte materiale plastice

20 01 05 mici metale (cutii de conserve etc.)

20 01 06 alte metale

20 01 07 lemn

20 01 08 deseuri organice de bucatarie

20 01 10 haine

20 01 11 textile

20 01 13 solventi

20 01 14* acizi

20 01 15* deseuri bazice

15 01 17* produse chimice de fotografie

200119*pesticide

200121*tuburi fluorescente si alte deseuri contindnd mercur

200123*echipamente casate continand clorofluorocarburi

200125 uleiuri si grasimi alimentare

200126*uleiuri si grasimi altele decat cele prevazute la rubrica 200125

200127*vopsele, cerneluri, adezivi si rasini contindnd substante periculoase

20 01 29* detergenti continand substante periculoase

200130 detergenti continand substante periculoase altii decét cei prevazuti la
rubrica 200129

20 01 33* baterii si acumulatori in amestec continand baterii sau acumulatori
inclusi in rubricilel6 06 01, 16 06

200134 baterii si acumulatori altii decat cei prevazuti la rubrica200133

2002 deseuri provenite din gradini si parcuri (inclusiv deseurile din cimitire)

200201 fractiune care poate fi transformata in compost
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200202 pamant si pietris

200203 alte deseuri care nu pot fi transformate inh compost

2003 alte deseuri municipale
200301deseuri municipale Tn amestec

200302 deseuri din piete

200303 deseuri de la curatarea strazilor

20 03 07 deseuri voluminoase*

15 01 ambalaje colectate separat
1501 01 ambalaje de hartie si carton;

15 01 02 ambalaje de materiale plastice;
15 01 03 ambalaje de lemn;
15 01 04 ambalaje metalice;

15 01 05 ambalaje de materiale compozite;

15 01 06 ambalaje amestecate;
15 01 07 ambalaje de sticla;
15 01 09 ambalaje din materiale textile;

15 01 17* produse chimice de fotografie

17 01 deseuri din constructii si demoléari
17 01 01 beton

17 01 02 caramizi

17 01 03 tigle si materiale ceramice

17 01 07 amestecuri beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decét cele

specificate la 17 01 06*
17 03 02 asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01

17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03*

17 09 04 deseuri amestecate de la constructii si demolari, altele decat cele specificate
la17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03
1601 deseuri nespecificate in alta parte

16 01 03 anvelope scoase din uz

20 01 fractiuni colectate separat

20 01 01 hartie si carton
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20 01 02 sticla

20 01 08 deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine

20 01 10 haine

20 01 11 textile

20 01 13* solventi

20 01 14* acizi

20 01 15* deseuri bazice

20 01 19* pesticide

20 01 21*tuburi fluorescente si alte deseuri contindnd mercur

20 01 23*echipamente casate continand clorofluorocarburi

20 01 25 uleiuri si grasimi alimentare

20 01 26*uleiuri si grasimi altele decét cele prevazute la rubrica 200125

20 01 27*vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase

21 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele prevazute la
20 01 27*

20 01 29* detergenti continand substante periculoase

20 01 30 detergenti contindnd substante periculoase altii decat cei prevazuti la
rubrica 200129

20 01 31* medicamente citotoxice si citostatice

20 01 32, altele decét cele prevazute la rubrica 20 01 31

20 01 33* baterii si acumulatori in amestec continand baterii sau acumulatori
inclusi n rubricilel6 06 01, 16 06

20 01 34 baterii si acumulatori altii decét cei prevazuti la rubrica 200133

21 01 35* echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele
mentionate 1a 20 01 21 si 20 01 23, cu continut de componente periculoase

21 01 36 echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate
la20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 lemn

20 01 39 materiale plastice

20 01 40 metale

20 02 deseuri provenite din gradini si parcuri (inclusiv deseurile din cimitire)

20 02 01 deseuri biodegradabile
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20 02 02 pamant si pietris

20 02 03 alte deseuri care nu pot fi transformate in compost

20 03 alte deseuri municipale
20 03 01 deseuri municipale in amestec

20 03 02 deseuri din piete
20 03 03 deseuri stradale

20 03 07 deseuri voluminoase*

*- Deseurile voluminoase, periculoase menajere vor fi colectate separat si depuse in containerele
aferente Punctului verde. Aceste deseuri vor fi stocate temporar in containerele aferente Punctului verde
si apoi vor fi preluate de operatori specializati pentru valorificare si eliminare finala.

La Punctul verde aferent C.M.LLD sunt acceptate urmatoarele deseuri:15 01 01 ambalaje de hartie si
carton; 15 01 02 ambalaje de materiale plastice; 15 01 04 ambalaje metalice; 15 01 07 ambalaje de
sticld; 20 01 01 hartie si carton; 20 01 02 sticla. Acestea vor fi stocate temporar in punctul verde.

Deseurile reciclabile de hartie si carton, materiale plastice si ambalaje metalice, sticla vor fi colectate
separat si depuse in containerele aferente Punctului verde.

La statia de compostare aferenta CMID Curtea de Arges sunt acceptate urmatoarele deseuri:
e 2002 deseuri provenite din gradini si parcuri (inclusiv deseurile din cimitire) ; 20 02 01 fractiune
care poate transformata in compost
e 2003 02 deseuri din piete
e 2001 08 deseuri organice de bucatarie
e 2003 03 deseuri de la curatarea strazilor ( deseuri verzi —biodegradabile)

La statia de transfer aferenta CMID Curtea de Arges sunt acceptate deseurile municipale colectate in
amestec, cele reziduale.

2.2 Receptia deseurilor la C.M.1.D CURTEA DE ARGES

Numai deseurile ce provin de la urmatoarele unitati administrative (care apartin Zonei Curtea de
Arges) vor putea fi transportate si depozitate temporar la C.M.1.D zonal Curtea de Arges.

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.

55




Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara SERVSAL ARGES

Zona Curtea de Arges

Municipiul Curtea de Arges
- Comuna Albestii de Arges
- Comuna Arefu

- Comuna Baiculesti

- Comuna Cepari

- Comuna Cicanesti

- Comuna Ciofrangeni

- Comuna Corbeni

- Comuna Poienari Arges

- Comuna Salatrucu

- Comuna Suici

- Comuna Tigveni

- Comuna Valea Danului

- Comuna Valea Iasului

- Comuna Bradulet

- Comuna Corbi

- Comuna Domnesti

- Comuna Musatesti

- Comuna Nucsoara

- Comuna Pietrosani

Admiterea deseurilor in C.M.LD se face in etapa de receptie si consta in:

e determinarea prin cantarire a cantitdtilor stocate si identificarea sursei de provenients;

e inspectia vizuala a deseurilor pentru identificarea eventualelor componente periculoase aflate Tn
deseurile reziduale; inspectia vizuala se face atat la receptia deseurilor (intrarea vehiculelor care
transportd deseurile in containere, remorci sau basculante) cat si in timpul descarcarii propriu-
zise,

e finregistrarea transportului de deseuri si intocmirea unei Figse de evidenta care sa contina:
cantitatea de deseuri, sursa de provenienta (localitatea sau generatorul), date despre vehiculul de
transport, ora intrarii §i ora iesirii; informatiile cuprinse in Fisa de evidenta sunt incarcate intr-0
baza de date, pe baza careia se face gestionarea stocurilor de deseuri care tranziteaza C.M.LD -
ul. Fisa de evidenta se intocmeste de catre personalul de receptie in doua exemplare: un exemplar
ramane la C.M.LD, iar cel de-al doilea este predat conducatorului autovehiculului de transport.
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Capitolul 3: Modul de exploatare la C.M.1.D. CURTEA DE ARGES
3.1 Statia de transfer

C.M.1.D Curtea de Arges va lucra intr-un regim de exploatare cu 1 schimb/zi, 6 zile/saptamana.
Fazele procesului de transport la statia de transfer:

a) faza de descarcare a autogunoierei compactoare cu deseuri reziduale:

- intrarea autogunoierei cu deseuri reziduale colectate, cantarirea si inregistrarea tipului si cantitatii
de deseuri;

- dirijarea autogunoierei spre platforma betonata a statiei de transfer;

- iesirea autogunoierei de la statia de transfer si cantarirea autogunoierei goale.

Inainte de descircarea autogunoierei se procedeazi la verificarea:
- capacitatii disponibile a containerul de mare capacitate cel de 30 mc;
- bunei functionari a mecanismului hidraulic de compactare al autogunoierei.

Descarcarea deseurilor reziduale se face numai pe platforma betonata a statiei de transfer. Este
interzisd cu desavarsire descarcarea 1n alta parte.

Deseurile reziduale vor fi incarcate cu ajutorul unui incarcator frontal Th aceeasi zi sau Th maxim
48 de ore, in containere de 30 mc si preluate de masinile lung curier ale CMID Albota si
transportate la instalatie de tratare respectiv depozitare. In cazul unor ploi torentiale se va trage
prelata containerului pe durata ploii, pentru a impiedica contactul direct al deseurilor cu
precipitatiile atmosferice. Prelata se va trage imediat dupa ce se umple containerul.

La sfarsitul programului de lucru operatorii statiei trebuie sa verifice daca toate prelatele
containerelor sunt trase.

Containerele sunt etanse si nu permit scurgerea levigatului care se formeaza. In cazul scurgerii de
levigat din containere acesta este preluat de sistemul de canalizare al zonei statiei de transfer.

In situatia in care containerele nu sunt transportate la depozitul de deseuri Albota in aceeasi zi in
care au fost umplute, vor fi inchise peste noapte (se vor trage prelatele), pentru a evita contactul

deseurilor cu eventualele precipitatii.

La intrarea siiesirea de pe amplasamentul CMID, camioanele de lung curier vor fi cantarite si
se va respecta procedura de raportare si trasabilitate a acestora.

b) faza de incarcare si preluare containere pline:
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- descarcare containere goale pe platforma si pozitionarea lor la umplere;
- incarcare acestor containere pline;

- cantdrire la iesire si Inregistrare date.

- transport containere la CMID Albota.

Numarul de containere si echipamente/utilaje, care deservesc statia de transfer aferenta C.M.1.D
Curtea de Arges si care vor fi concesionate viitorului operator, este prezentat in tabelul nr. 6A.

Tabel nr.6A Containere si echipamente/utilaje, care deservesc statia de transfer.

C.M.1.D Curtea de Arges Containere Echipamente/Utilaje
30 mc Incarcator Cantar rutier
frontal
Statia de transfer 7 1 1

Sursa datelor: Studiu de fezabilitate ,, Management integrat al deseurilor solide in judetul Arges”

Schema de flux tehnologic a statiei de transfer Curtea de Arges este prezentata in figura nr.2
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Fig.nr.2 Schema de flux tehnologic a CMID Curtea de Arges

Autogunoiera compactoare
cu deseuri reziduale
Punctul
L J Verde
Intrare autogunoiera cu deseuri
reziduale colectate, cantarirea si
inregistrarea tipului si cantitatii . -
; pozitionare
LELEIE 3::::3 containerele goale de 30 mc
reciclabile
v l
Dirijarea autogunoiera spre Umplere containere ::E:;E::z’rﬁﬁﬁ?;ﬁ;::
platforma betonata a Statiei de .| de 30 mc cu deseuri . containere
SRR ( sto:;z:: l::;i 1zi) de 30 mc cu deseuri
: reziduale
v Cantarire si
lesire autogunoiera,cantarire si inregistrare tip si
inregistrare cantitate de deseuri
Y
¥

Transport containere de 30 mc
Un nou ciclu de transport deseuri spre depozitul Albota

reziduale

Sursa datelor: Studiu de fezabilitate ,, Management integrat al deseurilor solide in judetul Arges”

3.2 Punctul Verde.

Punctul verde de colectare este reprezentat de o constructie tip hala inchisa, care reprezinta o
completare a statiei de transfer, pentru stocarea temporara a deseurilor reciclabile (hartie/carton,
plastic, metal, sticla), care sunt aduse de catre operator, colectate separat.

La Punctul verde vor fi aduse de catre operator si deseuri voluminoase si deseuri menajere
periculoase.

Pentru fiecare din aceste tipuri de deseuri va exista un container de 30 m?, exceptie ficand
containerul pentru deseuri periculoase care are un volum de 2 m®,
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3.2.1 Sortarea deseurilor de hartie, carton, metal, plastic si sticla colectate separat din
deseurile municipale.

Operatorul va colecta, transporta si depune deseurile reciclabile la Punctul verde, sub
supravegherea personalului C.M.1.D-ului.

Operatorul va sorta si balota deseurile reciclabile pe platforma destinati acestei activitati. In
interiorul CMID se afli 6 containere de 30 m? pentru colectarea separati a deseurilor de hartie
si carton, plastic, sticld, voluminoase, constructii-demoliri si un container de 2 m® pentru
colectarea deseurilor menajere periculoase.

Totodata Tn cadrul punctului verde de colectare a deseurilor sunt amplasate doua prese de
balotat deseuri reciclabile.

Balotii rezultati in urma procesului de presare vor fi depozitati in hala punctului verde de
colectare, urméand a fi valorificati de catre viitorul operator al CMID Curtea de Arges,
conform procedurilor legale de trasabilitate puse la dispozitie de autoritatea contractanta.
Numarul de containere si echipamente/utilaje, care deservesc punctul verde de colectare
aferent C.M.1.D Curtea de Arges si care vor fi concesionate viitorului operator este prezentat in
tabelul nr. 7A.

Tabel nr.7A Containere si echipamente/utilaje, care deservesc Punctul verde de colectare

C.M.1.D Containere Echipamente/Utilaje
Curtea de Arges 30mc | 2mc | Presa de balotat Camion pentru
6 tone 12 tone transport
Deseuri menajere
periculoase
Punctul verde de 6 1 1 1 1
colectare

Sursa datelor: Studiu de fezabilitate ,, Management integrat al deseurilor solide in judetul Arges”

Transport deseuri menajere periculoase, deseuri voluminoase la Punctul verde aferente
CMID zonal

Operatorul va colecta, transporta si depune deseuri menajere periculoase si deseuri voluminoase
la Punctul verde, sub supravegherea personalului C.M.1.D-ului, in containerele destinate special
fiecarui tip de deseuri.

Operatorul va accepta, fara a percepe o taxa, aceste tipuri de deseuri, care pot fi aduse si de catre
populatia locala.

Fluxul tehnologic la Punctul verde este prezentat in figura nr.3 si figura nr.4

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Fig.nr.3 Schema de flux tehnologic deseuri reciclabile la Punctului verde.

Autogunoiera cu deseuwuri reciclabile

r
Cantarirea si inregistrarea tipului si cantitatii de deseuri

!

Dirijare autogunoiera la Punctul Verde , descarcare
deseuri reciclabile, duse la Presele de balotat apoi
balotii rezultati, pentru fiecare tip de deseu reciclabil
depozitati in containere de 30 mc_aferente.

v

Preluare containere de operatori specializati deseuri
reciclabile

v

Cantarirea si inregistrarea tipului de material
valorificabil

:

Transport spre unitatea speciala de valorificare.

Sursa datelor: Studiu de fezabilitate ,, Management integrat al deseurilor solide in judetul Arges”

Fig.nr.4 Schema de flux tehnologic deseuri voluminoase, menajere periculoase la Punctului
verde.
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Vehicul pentru deseuri voluminoase,
Vehicul special pentru deseuri menajere periculoase

b4
Cantarirea si inregistrarea tipului si cantitatii de deseuri

¥

Umplere container de 30 mc cu deseuri voluminoase si

cel de 2 mc cu deseuri menajere periculoase, aferente
Punctului Verde.

¥
Preluare containere de operatori specializati desewuri
voluminoase.deseuri periculoase.

Cantarirea si inregistrarea tipului si cantitatii de deseuri

h 4
Transport spre unitatea speciala de wvalorificare.

Sursa datelor: Studiu de fezabilitate ,, Management integrat al deseurilor solide in judetul Arges”

La anumite intervale, operatorii sistemelor de colectare a fluxurilor speciale de deseuri (operatorii
specializati pe deseuri periculoase, voluminoase) vor colecta containerele pline si le vor duce la
reciclare/valorificare. Containerele goale vor fi aduse inapoi si pozitionate la Punctul Verde.

3.3. Statia de compostare
Capacitatea estimativa a statiei de compostare pentru anul proiectat (2013) este de 14.293 tone/an.
(conform Studiu de Fezabilitate).

3.3.1 Transport deseuri biodegradabile la Statia de compostare aferent C.M.1.D Curtea de
Arges
Operatorul va colecta, transporta si depune la statia de compostare deseurile verzi/biodegradabile,
sub supravegherea personalului C.M.1.D-ului.
Activitatea de compostare va cuprinde urmatoarele etape:

e Receptia si stocarea materialelor de compostat;

e Sortarea deseurilor anorganice (textile, plastic, folie, deseuri feroase/neferoase etc.) care

sunt aduse impreuna cu materialele organice si care pot afecta calitatea compostului;

e Tocarea materialelor;

e Compostarea propriu-zisa;

e Cernerea;

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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e Maturarea;

e Livrarea compostului spre valorificare
Materialele ce sunt aduse in statie pentru compostare vor fi depozitate separat in zona de preluare
a deseurilor biodegradabile, dupa cum urmeaza:

e Crengi rezultate din toaletarea arborilor din parcuri si de pe strazi (material structural);

e Materiale organice de dimensiuni mai mari colectate separat din piete/spatii agroalimentare

(stiuleti de porumb, sfecla, varza etc.);
e Material organic de dimensiuni mici (iarba, frunze, flori etc.).
e Materiale organice n amestec colectate in sistem de colectare selectiva (piete, spatii
agroalimentare, populatie)

Primele doua sorturi urmeaza a se depozita individual, in timp ce materialul organic marunt poate
fi depozitat direct Tn spatiu materialului deja tocat. Acest lucru este posibil numai daca un lot de
astfel de deseuri este compus Tn foarte mare masura din astfel de materiale de dimensiuni mici. Tn
caz contrar acesta se depoziteaza impreuna cu materialele organice de dimensiuni mai mari.
Implementarea sistemului de colectare selectiva presupune ca fractiunea umeda (deseuri organice)
sa fie colectata separat de materialele reciclabile, insa practica a demonstrat ca in structura
deseurilor organice colectate se regasesc Tntr-un anumit procent materiale anorganice.
Drept urmare, pentru obtinerea unei calitati superioare a compostului si pentru a nu ingreuna
procesul de compostare este necesara o sortare a acestor categorii de materiale anorganice Tnainte
ca materialele organice sa fie procesate pentru compostare.
Vor fi sortate manual materialele anorganice, pentru a obtine o calitate ridicata a materialului de
compostat (o pondere cat mai mica de materiale anorganice). Refuzul de sortare va merge la statia
de transfer aferenta acestui C.M.1.D.
Atat crengile cat si materialele organice de dimensiuni mai mari vor fi tocate anterior compostarii.
Tocatorul poate sa toace si simultan si separat cele doua genuri de materiale, respectiv crengi si
materiale organice din piete si parcuri. Conditia esentiala este ca diametrul maxim al crengilor sa
nu depaseasca 540 mm. Prin alternarea celor doua feluri de materiale se poate asigura un amestec
optim pentru un compost de buna calitate, amestec ce va fi tot mai omogenizat pe masura ce
brazdele se intorc de mai multe ori.
Materialului tocat si materialele organice marunte ce nu necesita tocare (iarba, frunze, flori uscate
etc.). vor fi preluate de catre incarcatorul frontal si transportate la brazdele de compostare.
Incarcatorul frontal vafi utilizat pentru construirea brazdelor cu material, intoarcerea brazdelor
si transportul compostului Tn zona de depozitare compost.
Tntoarcerea brazdelor se va efectua Tn medie o data pe saptaimana. In primele doua saptimani
ntoarcerea brazdelor poate fi redusa la 5 zile.

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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3.3.2 Monitorizarea procesului de compostare
Monitorizarea procesului de producere a compostului este necesara pentru ca in final compostul
sa fie un produs bun si pentru o durata mai micé a procesului de obtinere a compostului.

Temperatura este cea mai importanta valoare care trebuie monitorizata in timpul procesului de
transformare in compost, deoarece poate fi foarte usor masurata si arata progresul procesului.
Descompunerea substantelor organice, ca urmare a activitatii microorganismelor datorita
capacitatii lor de autoincalzire este motivul diferentelor de temperatura in centrul brazdei si
temperatura inconjuratoare. Curba de temperatura evolueaza in stransa legatura cu procesele de
mineralizare si putrezire.

Este importanta monitorizarea valorilor pentru a avea conditii optime pentru procesul de obtinere
a compostului. Daca acest lucru nu este posibil, procesul de transformare in compost dureaza mai
mult sau se opreste.

Procesul de producere a compostului poate fi divizat in trei faze
» faza de degenerare;
» faza de transformare;
» faza de maturare;

Valorile Tnalte ale temperaturii in timpul fazei de descompunere sunt foarte importante, deoarece
daca temperatura ajunge si chiar depaseste 60 — 70°C are lor distrugerea semintelor de buruieni si
agenti patogeni.
Lungimea fazei de degenerare este decisa de:
e compozitie adecvatd a materialelor introduse In ceea ce priveste marimea particulelor si
omogenitatea;
e Factori de mediu adecvati, precum o valoare optima a umiditatii, existenta oxigenului si a
influentelor climatice.

Timpul necesar atingerii temperaturii maxime este de aproximativ 2—5 zile. In aceastd fazi a
procesului de obtinere a compostului, se degradeaza substantele usor destructibile
(hidrocarbonati).

Degradarea componentelor dificil de distrus are loc in timpul fazei de transformare. Durata
acesteia depinde de conditiile de mediu. De aceea, nu se poate indica un interval temporal specific
pentru aceasta faza.

Tn timpul fazei de maturare, activitatea bacteriilor incetineste. In aceasta perioada, organismele din
sol si viermii populeaza materialul si amesteca elementele minerale cu cele organice. Se formeaza
complexe argilo-humice care cresc continutul de nutrienti din compost (in special nutrienti
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disponibili pentru plante). La finele acestei perioade (temperatura finala nu creste mai mult de
40°C). Procesul este finalizat.

La sfarsitul perioadei de compostare in brazde materialul se cerne cu ciurul rotativ. Compostul,
avand dimensiuni mici, trece prin ochiurile ciurului, in timp ce materialele necompostate se
elimina pe la capatul ciurului. Refuzul de la selectare prin ciurul rotativ se intoarce din nou in zona
de compostare. Aceste materiale pot fi in mare masura organice si prin urmare trebuie sa se
intoarca n brazdele de compostare pentru finalizarea procesului.

Totusi, n cazul in care acestea se dovedesc a fi de natura anorganica, ele nu vor mai fi reintroduse
n brazdele de compost, ci vor fi eliminate pentru depozitare definitiva.

Materialele compostate si maturate se cern prin ciurul rotativ si se transporta in zona de depozitare
compost; deseurile mari necompostate se reintroduc in circuit.

Numarul de containere si echipamente, care deservesc statia de compostare aferenta C.M.1.D
Curtea de Arges si care vor fi concesionate viitorului operator este prezentat in tabelul nr. 8A.

Tabel nr.8A Containere si echipamente/utilaje, care deservesc Statia de compostare

C.M.1.D Containere Echipamente/Utilaje
Curtea de Arges 30mc | Incdrcitor | Tocitor | Ciur Utilaj de
frontal mobil rotativ manipulare
membrana
Statia de compostare 2 1 1 1 1

Sursa datelor: Studiu de fezabilitate ,, Management integrat al deseurilor solide in judetul Arges”

Fluxul tehnologic la Statia de compostare este prezentat in figura nr.5

Fig.nr.5 Schema de flux tehnologic la statia de compostare

Caiet de Sarcini, Anexa nr.3 Managementul si Operarea CMID Zonal Curtea de Arges.
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Autogunoiera cu deseuri biodegradabile,verzi

h
ipului si cantitatii de deseuri

Cantarirea si inregistrarea t

b
Dirijare autogunoiera la zona de receptie deseu verde
a Statiei de compostare , descarcare deseuri

biodegradabile,cantarire si apoi maruntire cu ajutorul
tocatorului.

.

Mutat deseul biogeradabil maruntit , cu ajutorul
incarcatorului , in zona de compostare , unde are loc
procesul de compostare

l

Compostul este sitat cu ajutorul ciurului rotativ,cantarit
si apoi folosind incarcatorul, compostul este incarcat in
containere 30 mc.

Cantarirea si inregistrarea cantitatii de compost
respectiv a refuzului rezultat din compostare.

!

Transport spre unitatea speciala de valorificare.

Sursa datelor: Studiu de fezabilitate ,,Management integrat al deseurilor solide in judetul
Arges”

Tn figura nr.6 se prezinti schita C.M.1.D Curtea de Arges cu toate componentele aferente, precum
si fluxul tehnologic al deseurilor (trasee de intrare, iesire a diferitelor tipuri de deseuri).
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Fig.nr. 6 Fluxul tehnologic al deseurilor , C.M.1.D Curtea de Arges

Oblecte CMID Curte de Arges
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3 zona receaptia deseu varda (platforma)
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9 cablna cantar
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16 rigole
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18 post deo transformare

19 generator electric
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3.3.3 TRANSPORTUL DESEURILOR C.M.I.D CURTEA DE ARGES
Transportul deseurilor reziduale de la statia de transfer la CMID Albota.

Aceasta operatiune nu intra in sarcina operatorului C.M.1.D Curtea de Arges. Transportul lung
curier al deseurilor la depozitul CMID Albota va fi realizat de catre operatorul CMID Albota.

Transportul refuzului de la statia de compostare la CMID Albota. Valorificarea
compostului.

Intra n sarcina operatorului sa transporte la CMID Albota, refuzul rezultat in urma procesului
de compostare. Acest refuz va fi cantarit si apoi transportat la CMID Albota.

Compostul rezultat in urma procesului de compostare, va fi valorificat de catre operatorul
CMID Curtea de Arges.

Este obligatia si dreptul operatorului de a prelucra si comercializa compostul final, respectand
si conformandu-se tuturor regulilor si reglementarilor referitoare la calitatea si continutul
compostului final, dar si la trasabilitatea si gestionarea datelor.

Daca nu este posibil sa comercializeze compostul, acesta va fi transportat de catre operator la
CMID Albota pentru acoperire sau rambleiere.

Transportul deseurilor de la punctul verde. Valorificarea materialelor reciclabile.

Materialele reciclabile (hartie/carton, plastic, metal) vor fi sortate, balotate si valorificate de
operatorul de la CMID Curtea de Arges. Refuzul de sortare si deseurile ce nu pot valorificate
vor fi preluate de catre operatorul CMID Albota cu transport lung curier in containere de 30mc.

Capitolul 4: intretinerea C.M.1.D Curtea de Arges

Intretinerea C.M.1.D Curtea de Arges va fi realizata de citre viitorul operator, prin executarea
unor serii de activitati care sa asigure buna functionare a instalatiilor i echipamentelor aferente
acestor facilitati. Lucrari specifice de intretinere trebuie sa se efectueaza zilnic si saptamanal
de catre operator.
Programul de revizie al instalatiilor si echipamentelor, aferente C.M.L.D , va cuprinde revizii
trimestriale si anuale.

Revizia Trimestriala se refera la:

e VERIFICARI ELECTRICE: - verificarea functionarii elementelor de comanda, starea
izolatiei electrice, decuplarea la pozitiile limita, verificarea curentului absorbit de
fiecare motor in parte .

e VERIFICARI MECANICE: -verificarea elementelor de imbinare si strangerea lor,
verificat si gresat ghidaje, verificat grup de angrenaje, verificat pozitii senzori de
proximitate, verificat jocul la lagarele rulmentilor .

e VERIFICARI HIDRAULICE: -verificat nivel ulei in rezervor, verificarea supapelor de
sigurantd, verificarea la pozitiile limita ale cilindrilor hidraulici, reglarea presiunii de
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lucru maxime .

Toate aceste verificari se vor face in conformitate cu fisa tehnica pentru fiecare utilaj,
echipament in parte.

Revizia anuala se refera la verificarile din categoria trimestriala la care se adauga:

e VERIFICARI ELECTRICE:-verificat fixarea elementelor de comandi, a tablourilor
electrice, izolarea cablurilor de atingeri accidentale, curatirea aparatelor electrice de
praf si stergerea lor cu alcool, verificat integritatea conexiunilor electrice, verificarea
cablajului si a sigurantelor electrice .

e VERIFICARI MECANICE :-verificat si reglat interstitiul de la ghidaje verificat uzura
ghidajelor din teflon, verificat si gresat articulatiile mecanice, verificat cordoanele de
sudura,verificat tabla de protectie .

e VERIFICARI HIDRAULICE:-verificarea starii filtrului de ulei, schimbarea filtrului de
ulei, verificarea cilindrilor hidraulici, a furtunelor, a distribuitorilor si alte componente
hidraulice, verificarea pompei hidraulice, completat, schimbat ulei hidraulic

Toate aceste verificari se vor face in conformitate cu fisa tehnica pentru fiecare utilaj,
echipament n parte.

Toate echipamentele tehnologice au din fabricatie instructiuni referitoare la mentenanta
preventivd si corectivd, la perioadele recomandate de interventie, subansamblele si
dispozitivele asupra cdrora trebuie sa se intervina cu precadere, fazele tehnologice care impun
0 atentie sporitd. Aceste instructiuni trebuie respectate cu strictete de catre operator.

Tn acest sens, operatorul va elabora planuri de inspectie si mentenanti, pentru fiecare
echipament in parte, tindndu-se cont de necesitatea asigurarii unui anumit ritm/continuitatii in
receptia si livrarea deseurilor.

Prin planificarea interventiilor preventive se poate cunoaste din timp, momentul si durata
pentru care este necesara suplinirea sau inlocuirea echipamentelor supuse mentenantei.

Tn acelasi timp, in vederea scurtarii timpilor consumati pentru mentenanta corectiva trebuiese
stabilite proceduri standard de interventie pentru echipamentele care prezinta un risc mai ridicat
de defectiuni si constituirea unui stoc de piese de schimb.

Capitolul 5: Planul de management al CMID Curtea de Arges

Pentru o gestionarea corespunzatoare, operatorul desemnat castigator, va trebui sa intocmeasca,
un program operational zilnic si un plan operational pe termen mediu si lung, pentru C.M.1.D
Curtea de Arges.

Programul operational zilnic, trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:

A. Programul de functionare al C.M.I.D Curtea de Arges (al statiei de transfer, al punctului
verde si al statiei de compostare), precum si prezenta personalului de deservire.
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B. Program de transfer

C. Planul de inspectie si monitorizare

Plan operational pe termen mediu si lung , intocmit de viitorul operator al C.M.I.D Curtea de
Arges trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:

A. Plan de inspectie si mentenanti

B. Planul de interventie

MONITORIZAREA ACTIVITATII DESFASURATE LA C.M.LD CURTEA DE
ARGES

In scopul determinarii impactului asupra mediului viitorul operatorul va realiza un program de
monitorizare a factorilor de mediu, astfel:

= aer (emisii din jurul szatiilor de transfer),

= apa (bazinul de colectare a apelor uzate preepurate),

» sol (din incinta si din jurul statiilor de transfer),

= zgomot (la limita statiilor de transfer si la cea mai apropiata locuinta).
In faza operationali a C.M.I.D Curtea de Arges se vor determina parametrii calitativi ai
emisiilor de poluanti in factorii de mediu:
Emisiile de poluanti in atmosferd — se vor monitoriza trimestrial poluantii: pulberi, CH4, CO,
CO2, H2S,NH3, NO2, SO2, COV. Emisiile de poluanti vor fi analizate comparativ cu limitele
normate de Ordinul nr. 592/2002 - pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor
limita, a valorilor de prag si a criteriilor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si
oxizilor se azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului
de carbon si ozonului in aerul Tnconjurator.
Apele uzate preepurate — se vor monitoriza trimestrial poluantii: pH, CCOCr, CBO5, NH4
+, NO3-,5042-, Cl-, metale (Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Cr, Cd, Mn) din apa uzata care va fi evacuata
n reteaua de canalizare (direct sau cu vidanje), comparativ cu valorile normate de H.G. nr.
352/2005 privind modificarea si completarea Hotardarii Guvernului nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate —
NTPA 002.
Sol — se vor monitoriza anual, la limita incintei, de la adancimi de 5 si 30 cm, poluantii: pH,
metale(Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Cr, Cd, Mn) si rezultatele vor fi comparate cu valorile normate de
Ord. nr.756/1997 — Anexa 1.
Nivelul de zgomot se va analiza anual, la limita incintei si la cea mai apropiata zona locuita,
comparativ cu H.G. nr. 1756/2006 (MO nr. 48/22.01.2007) privind limitarea nivelului emisiilor
de

zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.
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SECTIUNEA 4: INCASAREA TARIFELOR

In cadrul acestui sistem, operatorul desemnat prin prezenta procedura este cel care
incaseaza intregul tarif, urmand a plati operatorului CMID Albota:
- tariful de tratare mecanobiologicd aferent cantitdtilor de deseuri reziduale incredintate in
vederea tratarii;
- tariful de depozitare plus contributia pentru economia circulara aferenta cantitatilor eliminate
final prin depozitare in urma procesului de tratare in limita indicatorului de performanta de
maxim 50 % din cantitatea Incredintatd pentru tratare mecanobiologica,

Mecanismul financiar din prezentul contract este stabilit avand in vedere prevederile
art.2 alin.14 din Legea nr.101/2006, republicata, art.VII din OUG nr.133/2022 aprobata cu
modificari prin Legea nr.228/2023, fluxul financiar prevdzut in Contractul de finantare al
proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Arges prin programul
de finantare POS Mediu si Contractul de concesiune nr.9313/26.07.2012 cu o duratd de 20 de
ani, respectiv pana la data de 25.07.2032.

Contravaloarea Serviciului furnizat este facturata de Delegat:

a) direct utilizatorilor non-casnici ai Serviciului, in temeiul contractelor de prestari
servicii incheiate cu acestia pentru activitatea de colectare separatd si transport separat al
deseurilor reziduale similare, biodegradabile similare, reciclabile similare, transport deseuri
reciclabile si tratare aeroba a deseurilor biodegradabile; pe facturile emise se vor inscrie ca
pozitii distincte tariful de facturare pentru activitatea de sortare deseuri reciclabile (in situatia
n care un astfel de tarif va deveni incident, adica veniturile obtinute din valorificarea deseurilor
reciclabile nu vor acoperi costurile activitatii de sortare, iar operatorul de sortare va factura
diferenta de cost neacoperitd), tariful de tratare mecanobiologica a deseurilor reziduale si tariful
de depozitare si contributia pentru economia circulara pentru cantitatile de reziduuri eliminate
final prin depozitare, in limita indicatorului de performantd de 50% aferent activitatii de tratare
mecanobiologica.

b) unitatilor administrativ-teritoriale de pe raza carora provin deseurile pentru
activitatea de colectare si transport a deseurilor reziduale, biodegradabile si reciclabile, tratare
aeroba a deseurilor biodegradabile provenite de la beneficiarii casnici ai serviciului; pe facturile
emise se vor inscrie ca pozitii distincte tariful de facturare pentru activitatea de sortare deseuri
reciclabile (in situatia in care un astfel de tarif va deveni incident, adica veniturile obtinute din
valorificarea deseurilor reciclabile nu vor acoperi costurile activitatii de sortare, iar operatorul
de sortare va factura diferenta de cost neacoperita), tariful de tratare mecanobiologicd a
deseurilor reziduale si tariful de depozitare si contributia pentru economia circulard pentru
cantitdtile de reziduuri eliminate final prin depozitare, in limita indicatorului de performanta
de 50% aferent activitatii de tratare mecanobiologica.

c) unitatilor administrativ-teritoriale de pe raza cdrora provin deseurile pentru
activitatea de colectare si transport a deseurilor abandonate pe domeniul public, a deseurilor
periculoase colectate Tn campaniile de colectare.

d) generatorului pentru activitdtile de colectare si transport, la cerere, a deseurilor
voluminoase, deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si
reabilitare interioard/exterioara a acestora si deseurilor provenite de la evenimente, pe baza
contractelor de prestari servicii incheiate cu acestia.

e) operatorilor economici cu care a incheiat contracte pentru valorificarea deseurilor
reciclabile si a compostului pentru cantitétile valorificate.
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Autoritatile publice locale din aria de delegare pot institui n sarcina utilizatorilor non-casnici,
obligativitatea achitarii taxei de salubritate la primarie, instituitd in baza unui regulament de
Tncasare aprobat prin HCL si in urma unei notificari prealabile in acest sens a operatorului si
A.D.I-ului cu minim 30 de zile Thainte.

Facturile emise catre UAT-uri vor fi insotite de documente doveditoare (bon de céntar,
rapoarte de cantar etc)

Delegatul va percepe tarife distincte pentru activitatile care fac obiectul contractului de
delegare, astfel:

a) Tes reziduat = tariful pentru activitatea de colectare si transport separat a deseurilor
reziduale din deseurile municipale: lei/tona, tarif pentru utilizatorii

casnici lei/pers/lund, tarif pentru utilizatorii non-casnici lei/mc. Tariful NU
va include tariful de tratare mecanobiologica, tariful de depozitare si nici contributia pentru
economia circulara.

b) Tes reciclabile= tariful pentru activitatea de colectare si transport separat al deseurilor
reciclabile din deseurile municipale: lei/tond, tarif pentru

utilizatorii casnici lei/pers/luna, tarif pentru utilizatorii non-casnici lei/mc.
Tariful NU va include tariful de sortare.

c) Tes biodeseuri = tarif pentru colectarea separata si transportul separat al biodeseurilor din
deseurile municipale: lei/tona, tarif pentru utilizatorii
casnici lei/pers/lund, tarif pentru utilizatorii non-casnici lei/mc. Tariful NU

va include tariful de compostare.

d) Ts sortare = tarif pentru sortarea deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla:
lei/tond, tarif pentru utilizatorii casnici lei/pers/luna, tarif
pentru utilizatorii non-casnici lei/mc.

e) T compostare. = pentru activitatea de tratarea aerobad a biodeseurilor colectate separat in
instalatii de compostare: lei/tond, tarif pentru utilizatorii

casnici lei/pers/luna, tarif pentru utilizatorii non-casnici lei/mc.

f) Pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor voluminoase, tarif exprimat in
lei/to plus TVA, respectiv lei/mc plus TVA.

9) Pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor provenite din locuinte, generate
de activitati de reamenajare si reabilitare interioard/exterioara a acestora, tarif exprimat in
lei/mc plus TVA, respectiv lei/to plus TVA.

h) Pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor provenite de la evenimente, tarif
exprimat in lei/mc plus TVA, respectiv lei/to plus TVA.
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i) Pentru activitatea de gestionare a deseurilor abandonate provenite de la lucrari de
constructii, tarif exprimat in lei/mc plus TVA, respectiv lei/to plus TVA.

)] Pentru activitatea de gestionare a deseurilor abandonate pe domeniul public, tarif
exprimat in lei/mc plus TVA, respectiv lei/to plus TVA.

Pentru activitatea de sortare tariful nu va include venituri din valorificarea deseurilor
reciclabile.

Contributia pentru economia circulara si tariful de depozitare pentru cantitatile de
deseuri municipale destinate a fi depozitate care depasesc cantitdtile corespunzatoare
indicatorilor de performanta prevazuti in contracte va fi suportata cu titlu de penalitate de catre
operatorul de colectare si transport.

Tn situatia in care deseurile prevazute la lit.f) — j) sunt transportate la depozitul de
deseuri, cheltuielile cu contributia pentru economia circulara se calculeaza si se factureaza prin
aplicarea cuantumului contributiei pentru economia circulara la cantitatea totala de deseuri
colectata.

Tarifele maximale estimate de autoritatea contractanta care pot fi ofertate, sub
sanctiunea respingerii ofertei ca fiind neconforme, sunt:

a) Tesrezidual - 460 lei/to fara TVA

b) Tes reciclavile - 660 lei/to fara TV A.Tariful nu va include tariful de sortare.

C) Tes biodeseuri — 420 lei/to fara TVA. Tariful nu va include tariful de compostare.
d)Ts sortare — 380 lei/to fara TVA.

€) T compostare. — 160 lei/to fara TVA.

f) Tarifele pentru gestionarea fluxurilor speciale de deseuri prevazute mai sus la
lit.f) — lit.j) nu pot depasi tariful maximal de 460 lei/to farda TV A pentru utilizatorii casnici si
pentru utilizatorii non-casnici.

Conform determinarii de compozitie a deseului municipal realizata la nivelul Zonei Curtea de

Arges in anul 2023, structura deseului se prezinta astfel:

- Deseuri reciclabile: 13,28% zona urbana si 23,81 zona rurald din total deseu municipal,
respectiv 19,36% deseuri reciclabile din total deseuri municipale: din care deseuri reciclabile
municipale non-ambalaje: 8% din cantitatea total generata de reciclabil, respectiv: 0,5% deseuri
de sticla non-ambalaj, 4,5% deseuri de plastic/metal non-ambalaj si 3% deseuri hartie/carton
non-ambalaj

- Deseuri biodegradabile: 22,34% deseuri biodegradabile din total deseuri municipale
tinand cont de faptul ca deseurile biodegradabile se vor colecta separat decit din mediul urban

- Deseuri reziduale: 58,30% deseuri reziduale din total deseuri municipale.
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Tariful de tratare mecanobiologica Tn vigoare este de 159,07 lei/to fara TVA.

Tariful de depozitare in vigoare este de 83.06 lei/to + contributia pentru economia circulara de
160 lei/to.

Tarifele mentionate nu includ TVA.

Ofertantii vor include in propunerea financiara modul de calcul al tarifelor pe baza fiselor de
fundamentare a tarifului insotite de Memoriul tehnico-economic, intocmite conform Ordinului
ANRSC Nr. 640 din 2022, cu modificarile si completarile ulterioare.

La fundamentarea pretului, ofertantii vor lua in calcul toate cheltuielile necesare, pe baza
informatiilor detaliate privind conditiile tehnice, socio-economice si reglementdrile aplicabile
cadrului specific al delegarii.

Tn raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale sau, dupi caz, dintre
asociatiile de dezvoltare intercomunitara si operator se aplica exclusiv tarife fundamentate in
lei/tona.

Costurile de gestionare pentru deseurile de ambalaje din deseurile municipale se acopera
exclusiv de catre organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului fara
impunerea de costuri in sarcina utilizatorilor serviciului.

Pentru colectarea separatd a deseurilor periculoase din deseurile menajere, nu se oferteaza si
nu se fundamenteaza tarif pentru colectarea separata a acestuia, costurile de operare, inclusiv
cele de informare si constientizare a populatiei, fiind acoperite prin tariful de colectare si
transport deseuri reziduale.

Valoarea redeventei pe care operatorul o va plati in contul destinat Fondului 11D este de 78.078
euro/an (echivalentul in lei, la cursul BNR din ziua facturarii) pentru activitatea de colectare si
transport si pentru operarea CMID Curtea de Arges si se va include in fisele de fundamentare
ale tarifelor prevazute la lit.a) — lit.e) proportional cu cantitatile gestionate pe fiecare flux.
Plata redeventei se va realiza trimestrial, in contul special aferent fondului 11D precizat pe
factura. Termenul limita este ultima zi a lunii, respectiv luna de la incheierea trimestrului. Tn
cazul in care, aceasta zi nu este lucrdtoare, plata este scadenta in urmatoarea zi lucratoare de
dupa ultima zi a lunii.

Tarifele ofertate pentru activitatile de colectare si transport deseuri vor avea in vedere si o
componentd de costul de administrare monitorizare si gestionare date in valoare de 25.000
euro pe an ( echivalentul n lei, la cursul BNR din ziua facturarii).

Tarifele prezentate de ofertanti in cadrul Ofertei financiare trebuie sd conduca la atingerea
urmatoarelor obiective:

(1) asigurarea prestarii Serviciului la nivelurile de calitate si Indicatorii de Performanta stabiliti
prin Caietul de Sarcini si Regulamentul Serviciului;
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(2) realizarea unui raport calitate-pret cat mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata
Contratului si asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile asumate atat de Delegatar
cat si de Delegat;

(3) asigurarea functiondrii eficiente a Serviciului si a exploatarii bunurilor apartinand
domeniului public si privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum si
asigurarea protectiei mediului.

SECTIUNEA 5: DOTARI PRIVIND COLECTAREA SI TRANSPORTUL
DESEURILOR

5.1 Dotari puse la dispozitie de Delegatar

Bunurile descrise in Tabelul nr.3A si Tabelul nr.4A constituie dotari puse la dispozitie de
Delegatar.

Toate bunurile anterior mentionate ca fiind dotari puse la dispozitie de Delegatar vor constitui
bunuri de retur care vor reveni, la finele contractului, Delegatului conform prevederilor
Contractului de delegare.

5.2 Dotiri si investitii Tn sarcina Delegatului

Delegatul va furniza echipamentele suplimentare necesare prestarii serviciului conform
cerintelor din Tabelul 3 la prezentul caiet de sarcini.

Principalele categorii de echipamente suplimentare necesare care constituie investitii in
sarcina Delegatului, sunt:

e Saci personalizati (minim 35.000 de buc./lund), pentru colectarea separatd a deseurilor
reciclabile din deseurile municipale;

e Saci personalizati pentru colectarea deseurilor biodegradabile in zona de case din mediul
urban (minim 6.000 saci/lunad)

o Pentru agentii economici se vor asigura recipiente pentru colectarea separata a deseurilor
reciclabile la solicitarea acestora, contra cost.

e Saci personalizati/pubele contra cost pentru organizarea de evenimente.

Aceste echipamente intrd In categoria investitiilor si se vor amortiza pe durata contractuala.
Amortizarea pentru echipamentele din categoria investitiilor realizate de catre Delegat se va
regdsi in memoriul tehnic justificativ al fiecarui flux, sub sanctiunea declararii ofertei ca
neconforma.

Principalele categorii de echipamente suplimentare necesare care constituie dotari n
sarcina Delegatului, sunt:

e Minim 2 containere ori alt tip de recipient de stocare a deseurilor periculoase.

75



Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara SERVSAL ARGES

e Autospeciale pentru colectarea si transportul deseurilor reziduale, biodegradabile si a
deseurilor reciclabile inscriptionate corespunzator pentru tipul specific de deseu colectat;
standardul minim impus pentru autogunoierele utilizate Tn prestarea serviciului este EURO
3; cel putin una din aceste autospeciale va fi dotata cu instalatie de spalare a recipientelor
containere rezidual si biodegradabil amplasate in punctele de colectare. Operatorul poate
opta si pentru inchirierea unei astfel de autospeciale strict pentru perioada necesara
desfasurarii activitatii.

e minim 1 autospeciald pentru colectarea deseurilor provenite de la evenimente, deseuri
abandonate, deseuri voluminoase;

« Minim o autospeciala destinata colectarii deseurilor menajere periculoase (se poate utiliza
una si destinata altui flux);

o Sistem GPS pentru toate autospecialele de colectare;
o 1 autospeciala pentru colectarea si transportul deseurilor din constructii si demolari;

e Minim 3 recipiente pentru colectarea deseurilor din constructii si demolari;
Acestea constituie bunuri proprii ale operatorului si vor raimane in proprietatea operatorului la

finalul duratei contractuale.

In oferta tehnici, Delegatul va furniza Delegatarului o listd detaliati cu vehiculele si
echipamentele pe care intentioneaza sa le foloseasca pe timpul prestarii serviciilor:

Deseurile vor fi transportate doar in vehicule autorizate, potrivite scopului pentru care sunt
utilizate si cu recipiente de colectare a deseurilor care se afla in operare. Pentru fiecare tip
mijloc de transport in parte se vor prezenta copii ale documentelor care sa ateste caracteristicile
tehnice.

Fiecare vehicul folosit in derularea contractului trebuie sd aiba marcaje obligatorii specifice
companiei, Tn locuri vizibile.

Este responsabilitatea Delegatului ca toate vehiculele folosite pentru efectuarea contractului sa
fie dotate cu echipamente obligatorii, mecanisme de siguranta, echipament de stingere a
incendiilor etc. si ca bena, sasiul, mecanismul de ridicare si alte functii sa fie folosite conform
scopului lor.

Pentru colectarea si transportul deseurilor reziduale si biodegradabile, Delegatul va putea
utiliza numai vehicule inchise, cu compactare, cu dispozitiv atasat automat de ridicare pentru
euro-pubele si mecanism automat de expulzare pentru colectarea deseurilor reziduale.

Vehiculele de compactare trebuie sa respecte standardele SR EN 1501-1:2021 Vehicule de
colectare a deseurilor. Cerinte generale si cerinte de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare
a deseurilor cu incarcare prin spate, SR EN 1501-2:2021 Vehicule de colectare a deseurilor.
Cerinte generale si cerinte de securitate. Partea 2: Vehicule de colectare a deseurilor cu
incarcare prin partea laterala.
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Pentru colectarea deseurilor reciclabile pot fi folosite numai vehicule adaptate acestui scop, la
fel si in cazul fluxurilor speciale.

SECTIUNEA 6: REGULI GENERALE
6.1 Legislatie aplicabila

Serviciile furnizate de Ofertant vor fi in deplin acord cu toate legile generale si specifice
romanesti.

Serviciile vor fi conforme cu toate reglementarile regionale si locale.

Delegatarul si autoritatile administratiei publice locale vor implementa regulamentele-cadru
locale necesare facilitarii serviciilor asa cum este specificat in prezentul Caiet de sarcini, prin
modificarea sau elaborarea de hotarari privind gestionarea deseurilor, dupa cum este cazul.

6.2 Autorizatii si licente

Ofertantul va mentine valabile pe toata perioada Contractului sau va obtine, dupa caz:

o Licentele necesare pentru prestarea serviciilor de salubrizare eliberate de Autoritatea
Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice sau alt organism
sau organisme imputernicite de lege sa exercite aceasta obligatie.

e Orice alte permise, aprobdri sau autorizatii, inclusiv autorizatia de functionare,
autorizatia de mediu, autorizatia de gospodarire a apelor, dupa caz - n conformitate cu
prevederile legale.

6.3 Manipularea deseurilor

6.3.1 Deseuri reciclabile, biodegradabile si reziduale colectate separat

Delegatul este obligat sa colecteze toti sacii amplasati la limita proprietatii, precum si deseurile
din toate recipientele care sunt pline sau partial pline (pubele si containere) de pe traseu. Dupa
golire, recipientele trebuie sa ajunga la locul de unde colectorul le-a ridicat sau la locul lor
obisnuit. Delegatul se va asigura ca toate containerele sunt protejate, blocandu-le din nou rotile,
dupa caz, in urma colectarii. Capacul trebuie mereu inchis dupd golire. Daca se considera
oportun, capacul trebuie sd ramana in aceeasi pozitie (deschise/inchise) si stare
(incuiate/descuiate), ca si inaintea colectdrii.

Delegatul este de asemenea obligat sa curete platformele si zona afectatd de imprastierea
deseurilor atat in interiorul platformei, cat si Tn jurul acesteia la fiecare colectare.

Tn cazul imprastierii deseurilor din containere sau vehicule in timpul colectrii sau transportului
pana la locul de tratare/eliminare, Delegatul are obligatia de a le indeparta.

Delegatul nu este obligat sa colecteze deseurile voluminoase care raman langa recipientele
pentru deseuri dacad acestea sunt prea mari pentru vehiculul care colecteaza si/sau daca nu se
incadreaza in categoria deseurilor reziduale. Daca apar astfel de situatii la punctul de colectare,
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Delegatul este obligat sa notifice problema generatorului de deseuri autoritatii publice locale si
sa stabileasca o modalitate de colectare a acestora. De asemenea, Delegatul trebuie sa raporteze
astfel de incidente Delegatarului lunar.

e delegatul nu va avea obligatia de a goli recipientele pentru deseuri n urmatoarele cazuri:
Daci recipientele care apartin utilizatorilor nu sunt amplasate in afara proprietatii acestora,
pe strada sau soseaua publica, la ora si data stabilita,

e daca proprietarii sau reprezentantii acestuia si-au neglijat responsabilitatea de a curata de
zapada aleile si soseaua/ trotuarul din fata recipientului (dacad este necesar), cauzand un
inconvenient serios pentru personalul Delegatului;

e daca containerul/pubela/sacul contine alte categorii de deseuri (ex. deseuri periculoase,
DEEE etc.). Evenimentul va fi inregistrat in Sistemul informational si generatorul de
deseuri va fi notificat referitor la faptul ca deseurile nu vor fi colectate.

Tn cazul in care recipientele sunt umplute pana la refuz in mod repetat, ingreunand astfel
manipularea, Delegatul va trebui sa ia urmatoarele masuri:

e pentru recipientele amplasate in punctele publice: Delegatul va creste frecventa colectarii
pentru a rezolva problema;

Colectarea se va face n intervalul 6:00-22:00. Colectarea nu se va face in afara acestui interval
decat Tn cazuri exceptionale.

Colectarea se va face de luni pana sambata. Delegatarul poate de asemenea solicita — in cazuri
speciale — colectarea deseurilor in zilele de duminica si in cazul sarbatorilor legale.

6.3.2 Deseuri voluminoase

Colectarea deseurilor voluminoase se va realiza in sistemul *“ la cerere” sau n urma apelurilor
telefonice de la populatie, institutii publice si agenti economici.

Delegatul va trebui sa asigure primirea deseurilor voluminoase aduse direct de catre generatori,
plata acestui sistem nu va fi inclusa in contract, realizandu-se printr-un contract de prestari-
servicii incheiat intre operator si generatorul de deseu, folosindu-se preturile unitare din
fundamentarea tarifului.

Delegatul trebuie sa asigure personalului uneltele si echipamentele necesare pentru lucrul cu
greutdti, atunci cand este cazul.

6.3.3 Deseuri provenite din locuinte, generate de activititi de reamenajare si reabilitare
interioara si/sau exterioara a acestora

Colectarea deseurilor din constructii si demolari se va realiza in sistemul “la cerere”. Pentru
colectarea in sistem la cerere, generatorul de deseuri va informa Delegatul prin apel telefonic
despre faptul ca doreste sa elimine deseurile din constructii si demolari sau va transmite o
comanda scrisa pe fax sau email. In urma solicitarii primite din partea generatorului, Delegatul
si beneficiarul serviciului vor proceda la incheierea unui contract de prestari servicii.
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Delegatul trebuie sa asigure, in maxim 2 zile de la data incheierii contractului, containerul
pentru colectarea acestui tip de deseuri sau saci specifici (rafie) cu insemnele operatorului si
tipul de deseu colectat.

Containerele nu vor fi umplute pana la refuz. Delegatul trebuie sa se asigure ca deseurile nu
vor cadea din container in timpul transportului si le va acoperi cu plasda dacd va fi cazul.
Delegatul va respecta capacitatea maxima utila a vehiculului care transporta containerul si se
va conforma tuturor celorlalte reguli ale traficului.

In cazul imprastierii deseurilor din containere sau vehicule pe timpul colectirii sau
transportului catre locul de depozitare, Delegatul este obligat sa curete imediat.

In cazul in care containerele sunt umplute pana la refuz, utilizatorul va fi anuntat ca activitatea
de colectare nu se poate desfasura Tnainte ca respectivul container sa fie adus la nivelul de
umplere corespunzator.

Plata pentru aceste categorii de deseuri nu va fi inclusd in contract, realizandu-se printr-un
contract de prestari-servicii incheiat intre operator si generatorul de deseu, folosindu-se
preturile unitare din fundamentarea tarifului.

6.4 Transportul deseurilor

Toate deseurile colectate vor fi transportate la locul de destinatie in timpul programului de
lucru.

Instalatia la care va fi| Adresa si datele de

Categoria de d
ategorta €€ CEU 1 transportat contact

Judetul Arges, Oras
Deseuri colectate in | La statia de transfer CMID Curtea | Curtea de Arges, Str.
amestec (reziduale) | de Arges Rémnicu Valcea
(DN73C), nr. 250M

Judetul Arges, Oras
Curtea de Arges, Str.
Ramnicu Valcea
(DN73C), nr. 250M.

Deseuri reciclabile
colectate separat

Statia de sortare din cadrul CMID
Curtea de Arges

Deseuri
voluminoase,

deseurile provenite
de la evenimente,
deseurile
abandonate,
deseurile
periculoase

Punctul de stocare temporara din
cadrul CMID Curtea de Arges

Judetul Arges, Oras

Curtea de Arges, Str.

Ramnicu Valcea
(DN73C), nr. 250M.
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Instalatia la care va fi| Adresa si datele de

Categoria de d
ategoria €e €eSeU 1 transportat contact

Deseuri din
constructii si
desfiintari/deseurile
abandonate de pe
domeniul public
provenite din lucrari
de constructii

Judetul Arges, Oras
Punctul de stocare temporara din | Curtea de Arges, Str.
cadrul CMID Curtea de Arges Ramnicu Valcea
(DN73C), nr. 250M.

Judetul Arges, Oras
Deseuri Statia de compostare din cadrul | Curtea de Arges, Str.
biodegradabile CMID Curtea de Arges Ramnicu Valcea
(DN73C), nr. 250M.

Tn cazul in care Delegatul, din motive independente de vointa sa, nu poate avea acces la
instalatiile mentionate n timpul programului normal de lucru si, neputand astfel transporta
deseurile in locul stabilit, el va trebui s instiinteze Delegatarul despre situatie cat mai repede
si sd propuna o alternativa pentru a fi aprobata de aceasta.

Tnainte de Tnceperea serviciului, Delegatul se va inregistra la instalatiile de gestionare a
deseurilor care vor primi deseurile colectate. Inregistrarea va include toate vehiculele folosite
n transport, va mentiona greutatea utila reala a vehiculului si numarul de inregistrare.

Toate transporturile de deseuri vor respecta regulile si cerintele instalatiei de gestionare a
deseurilor.

6.5 intretinerea vehiculelor si recipientelor

Delegatul trebuie sa foloseascad echipamentele de colectare furnizate de Delegatar (vezi
Sectiunile 5.1 din Caietul de sarcini). Echipamentele vor fi puse la dispozitia Delegatului Tn
perioada de mobilizare.

In plus, in scopul prestrii serviciului, Delegatul va furniza propriile vehicule si recipiente/saci
personalizati in numar suficient §i adecvat pentru a se asigura ca serviciile privind colectarea
si transportul tuturor categoriilor de deseuri se realizeaza intr-un mod satisfacator si permite
efectuarea numarului solicitat de colectari/goliri.

6.5.1 Vehiculele de colectare

Este responsabilitatea Delegatului sa intretind toate vehiculele de colectare folosite pentru
prestarea serviciilor In stare bund de functionare si sa asigure repararea acestora in timp util
pentru a satisface complet toate cerintele contractuale ale serviciului.
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Tn caz de defectiune si nefunctionare este responsabilitatea Delegatului de a nlocui vehiculele
cat de repede, astfel incat prestarea serviciului sa respecte principiul de continuitate,
permanenta si graficele de colectare.

Vehiculele folosite pentru colectarea deseurilor reziduale si biodegradabile vor fi spalate
saptamanal si ori de cate ori este nevoie, pe dinafara si pe dinduntrul benei. Daca Delegatul
vrea sa foloseasca unul si acelasi vehicul pentru colectarea deseurilor reziduale, biodegradabile
si a celor reciclabile, vehiculul trebuie curatat si pe dinduntru si pe dinafara benei dupa ce
deseurile reziduale/biodegradabile au fost descarcate si inainte de colectarea deseurilor
reciclabile, pentru a nu contamina deseurile reciclabile, urménd ca vehiculul sa fie inscriptionat
distinct pentru tipul de deseu colectat (prin aplicarea unor bannere sau autocolante magnetice
etc)

6.5.2 Recipiente colectare deseuri

Delegatul va spala si curdta toate recipientele amplasate in punctele de colectare utilizate pentru
colectarea deseurilor reziduale si biodegradabile, cel putin o data, in perioada aprilie-
septembrie.

Delegatul va asigura o unitate mobila de spalare pentru spalarea si curatarea containerelor. Apa
uzata rezultatd in urma spalarii va fi colectata intr-un rezervor acoperit. Containerele vor fi
spalate pe dinduntru si pe capace fara a se aduce vreun prejudiciu vreunei parti a recipientului.
Tn cazul in care recipientele de precolectare trebuie reparate/inlocuite, lucrarea trebuie
executata in maxim 48 de ore de la sesizare.

Delegatul este obligat sa inlocuiasca recipientele de precolectare furate, disparute sau
deteriorate cu recipiente de aceeasi capacitate si calitate similara, recuperarea acestor costuri
va fi facuta prin tariful de colectare.

6.6 Determinari privind compozitia deseurilor

Delegatul este responsabil pentru determinarea compozitiei anuale de Deseuri Municipale
colectate, din aria de delegare , utilizaind Metodologii validate si cunoscute la nivel national si
european -Metodologia Comisiei Europene pentru analiza deseurilor solide (Methodology for
the  Analysis of Solid Waste SWA-Tool, 5th  Framework  Program
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EU),https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf, sub supravegherea si
directa participare a reprezentantilor ADI Servsal Arges.

Principalele standarde care vor fi utilizate la determinarea compozitiei sunt urmatoarele:

-SR 13493, Noiembrie 2004 — Caracterizarea deseurilor. Metodologie de caracterizare a
deseurilor menajere;

-SR CEN/TR 15310-1, Martie 2009 — Caracterizarea deseurilor. Esantionarea deseurilor.
Partea 1: Indrumiri pentru selectarea si aplicarea criteriilor de esantionare, in diferite
conditii;

-SR CEN/TR 15310-2, Martie 2009 — Caracterizarea deseurilor. Esantionarea deseurilor.
Partea 2: Indrumari pentru tehnicile de esantionare;

-SR CEN/TR 15310-3, Martie 2009 — Caracterizarea deseurilor. Esantionarea deseurilor.
Partea 3: Indrumari pentru procedurile pentru sub-esantionarea pe teren;

-SR CEN/TR 15310-5, Martie 2009 — Caracterizarea deseurilor. Esantionarea deseurilor.
Partea 5: Indrumari pentru procesul de elaborare a planului de esantionare”.

Pentru obtinerea unor rezultate reprezentative, compozitia deseurilor se va derula anual in 2
(doud) anotimpuri diferite (uscat si umed).

Procedura de esantionare a probelor supuse analizei, cat si sortarea in vederea determinarii
compozitiei va fi realizatd in colaborare cu reprezentantii ADI Servsal Arges.

ADI Servsal Arges va decide datele de compozitie care vor fi luate in considerare la calculul
indicatorilor de performantd, pe baza prezentelor determinari si prin comparare cu
determindrile realizate/existente la nivel judetean.

Raportul final privind determinarea compozitiei deseurilor va fi finalizat si comunicat
A.D.l.Servsal Arges pana la finele lunii octombrie, a fiecarui an.

In vederea stabilirii influentei sistemului de garantie-returnare pentru ambalajele primare
nereutilizabile in ponderea cantitatii totale de deseuri de hartie, metal, plastic si sticld din
deseurile municipale si implicit in nivelul cheltuielilor cu contributia pentru economia
circulara, operatorii realizeazd periodic, cel putin semestrial, determindri de compozitie a
deseurilor. In lipsa determinarilor de compozitie a deseurilor municipale, cantitatea totala
generatd de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale care se ia in calcul
la ajustarea sau modificarea tarifului se considera a fi la nivelul cotei procentuale din
fundamentarea anterioard a tarifului. Cheltuielile cu determinarea compozitiei deseurilor se
includ in tarifele activitatilor de salubrizare.
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6.7 Personal si instructaj

Delegatul va elabora si pastra o lista a tuturor resurselor umane angajate in scopul furnizarii de
servicii. Lista va mentiona numele tuturor angajatilor si categoria lor de munca. Calificarile
profesionale si istoria locurilor de munca trebuie precizate in cazul personalului de conducere.

Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa Delegatului este:

e manager, responsabil de organizarea activitatii;

e responsabil calitate, mediu si gestionare/raportare date;

e responsabil cu securitatea si sanatatea muncii;

e sef CMID Curtea de Arges.
Cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca personalul cheie sunt precizate
n Fisa de Date a procedurii de atribuire.

Delegatul isi va angaja propria echipa si va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul
desfasurarii activitatii. Toti conducatorii auto si ceilalti operatori trebuie sd detind calificari
relevante si vor fi instruiti in mod corespunzator si calificati pentru sarcinile lor si trebuie sa
fie informati cu privire la utilizarea Tn siguranta a echipamentelor, masinilor si a vehiculelor
aflate in sarcina lor pentru a se asigura ca acestea sunt exploatate si intretinute in conformitate
cu cerintele contractuale.

Delegatul trebuie sa poatd in orice moment sa inlocuiasca membri din echipd in caz de
concediu, boala etc. Orice membru al echipei, care poate intra in contact direct cu producatorii
de deseuri trebuie sa fie capabil sa inteleaga, vorbeasca si sa citeascad in limba romana.

In cazul in care locul de munci, asa cum este descris Tn termenii si conditiile de munca, este
acoperit de 0 conventie colectiva de munca, acest lucru trebuie sa fie respectat de catre Delegat.
Tn cazul in care angajatii nu sunt acoperiti de un acord colectiv ei trebuie sa se supuni unor
conditii nu mai putin favorabile decat cele aplicabile persoanelor angajate pe baza de conventii
colective si care desfasoara activitati similare.

Delegatul va face cunoscuta Delegatarului persoana care va gestiona si supraveghea prestarea
serviciului in numele siu. In absenta (pe motiv de concediu, boald etc.) a persoanei astfel
autorizate, trebuie precizat numele inlocuitorului. Managerul, inlocuitorul (inlocuitorii)
acestuia (acestora) si maistrii trebuie sa aiba cunostinte temeinice despre zona de colectare si
trebuie sa fie capabili sd inteleagd, sd vorbeasca, sa scrie si sa citeasca In limba romana.

Persoana cu responsabilitati de conducere trebuie sa fie autorizatd sa negocieze si sd incheie
acorduri cu privire la executarea lucrarilor cu efect de angajare pentru Delegatar. Cand
Delegatarul o solicita, el trebuie s poata fi contactat si sa fie la locul convenit intr-un termen
rezonabil, n functie de amploarea problemei.

Periodic, Delegatul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul sa fie permanent
la curent cu aspecte operationale, de sanatate si siguranta in munca si de protectia mediului.
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Delegatului si echipei sale nu li se permite sa vanda sau sa distribuie in niciun alt mod deseurile
cu valoare de piata, acestea fiind supuse procedurii de trasabilitate din SMID. Orice astfel de
actiune va face obiectul notificarii/penalitatii din contractul de delegare.

In timpul executirii serviciilor, echipei Operatorului nu fi este permis si ceara sau si primeasci
vreo forma de compensatie sau gratificatii din partea cetatenilor sau a altor producatori de
deseuri in scopul extinderii sau imbunatatirii calitatii serviciului. Daca o astfel de practica iese
la iveald, operatorul va lua masurile legale care se impun cu privire la personalul implicat.

Delegatul va asigura monitorizarea interna corespunzatoare a personalului si a operatiunilor
proprii.

6.8 Identitatea firmei si identificarea personalului

Delegatul va functiona sub numele propriei firme sau a liderului consortiului, marcand tot
echipamentul, vehiculele, publicatiile cu acelasi logo sau slogan. Personalul operational va
purta imbracamintea operatorului in timpul orelor de program.

Delegatul va furniza personalului carduri de identificare, contindind numele, fotografia, si
numarul de identificare si le va cere sa poarte aceste carduri de identificare pe toata perioada
lucrului, Tn scopuri de monitorizare.

6.9 Echipament de protectie si siguranta

Delegatul este responsabil cu desfasurarea tuturor operatiunilor si activitatilor in conformitate
cu prevederile legale si normele proprii privind sanatatea si securitatea in munca.

Prevenirea incendiilor si masurile de protectie vor fi asigurate si mentinute conform legislatiei
romanesti si a practicilor internationale.

Delegatul este responsabil de echiparea corespunzdtoare a angajatilor care manipuleaza
autovehiculele si infrastructura existenta.

Operatorul va functiona sub numele propriei firme sau a liderului consortiului, marcand tot
echipamentul, vehiculele, publicatiile, si obiectivele cu acelasi logo sau slogan. Personalul
operational va purta imbracamintea firmei in timpul orelor de program.

Operatorul va furniza combinezoane usor de recunoscut, in culori stralucitoare sau bluze cu
maneca si pantaloni avand acelasi model pentru toti lucratorii, pentru a fi purtate permanent
pe durata Serviciului, astfel incat sa poata fi usor de observat si performantele lor sa poata fi
monitorizate. Uniformele vor Tncorpora benzi reflectorizante. Echipamentul de protectie va
fi pastrat curat si in bune conditii, si va fi inlocuit de operator pe masura ce se uzeaza sau
deterioreaza.
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Operatorul va furniza personalului carduri de identificare, continand numele, fotografia,
si numarul de identificare si le va cere sa poarte aceste carduri de identificare pe toata
perioada lucrului, Tn scopuri de monitorizare.

Numele operatorului si numarul unei linii telefonice fixe vor fi marcate clar pe uniforme,
astfel incat sa fie vizibile de la o distanta de cel putin 3 m. Poate fi adaugat si un slogan
al companiei si logoul acesteia.

Operatorul va fi raspunzator pentru verificarea regulata a starii de sanatate a personalului
conform legilor romanesti, si cel putin o datd pe an, pentru organizarea unui program de
vaccinare adecvat, dupa ce s-a obtinut mai intai avizul medicului de medicina muncii.

Operatorul va lua masuri pentru a se asigura cd muncitorii sai poarta echipamentul de
protectie, poartd hainele firmei, avand vizibile cardurile de identificare si, de asemenea, ca
efectueaza verificarile medicale.

Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale in vigoare, instructaje pentru ca
personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operationale, de sdnatate si securitate in munca
si de protectia mediului.

Operatorul va respecta legislatia nationald, regionala si locala referitoare la programul de lucru
al angajatilor.

6.10 Sistemul de management calitate/mediu/sanatate ocupationala

Ofertantul va implementa, Tn primul an de contract, un sistem de management conform
cerintelor standardelor 1ISO 9001 si ISO 14001 sau echivalent.

Sistemul/sistemele de management vor acoperi in mod obligatoriu toate activitatile desfasurate
de Delegat.

Delegatul trebuie sd puna la dispozitia Delegatarului, la cerere, Manualul sau, dupa caz,
Manualele cuprinzand toate procedurile, instructiunile de lucru, formulare si manualele
subsecvente aferente sistemului.

Delegatul va avea in vedere la proiectarea sistemelor de management cerintele Delegatarului
privind raportarea (vezi sectiunea de mai jos).

Delegatul trebuie sa se asigure ca toate serviciile sunt furnizate in conditiile respectarii
standardelor de calitate, mediu si sdnatate ocupationala proprii.

6.11 Amenajarea bazei de lucru si implementarea sistemului informatic

Operatorul este responsabil cu amenajarea si autorizarea unei baze de lucru, Tn proximitatea
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CMID Curtea de Arges, fara a crea un disconfort riveranilor acesteia, la o distanta de protectie
sanitard de minimum 200 m fata de cea mai apropiata locuinta.

Baza de lucru trebuie sa fie astfel organizata incat sa fie asigurate:

(1) gararea in conditii optime a autospecialelor/echipamentelor cu care operatorul presteaza
activitatile ce i-au fost delegate conform contractului de delegare a gestiunii ce va fi semnat
ntre parti;

(2) desfasurarea in bune conditii a operatiilor de intretinere si curatare a autospecialelor si
echipamentelor, astfel incat acestea sa fie disponibile si utilizabile la intreaga capacitate pe
toatd durata derularii contractului;

In vederea rezolvarii cAt mai prompte a tuturor situatiilor aparute, Operatorul trebuie si asigure
functionarea a unui sistem de dispecerat care sa preia toate solicitarile si reclamatiile aparute
n intervalul orar 08:00 — 18:00 si rezolvarea acestora intr-un timp cat mai scurt.

Delegatul va instala, utiliza si intretine un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate
si procesate datele legate de functionarea acestuia.

Delegatul va implementa un sistem de supraveghere cu camere video si sistem GPS, montate
pe toate autospecialele de colectare, pentru monitorizarea modului de prestare a serviciului si
de manipulare a infrastructurii de colectare a deseurilor. Toate datele vor fi folosite la
rezolvarea eventualelor neconformitati din procesul de colectare/transport al deseurilor.

Tn cadrul sistemului informatic Delegatul va implementa si mentine 0 bazi de date a
operatiunilor.

Sistemul informational trebuie sa poatd genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si anuale
prin agregarea si procesarea numarului mare de inregistrari primite zilnic. Sistemul informatic
si baza de date a operatiunilor vor fi implementate inca din faza de mobilizare si vor trebui sa
fie utilizabile la data inceperii. Baza de date a operatiunilor va fi actualizata in timp real.
Sistemul informational trebuie astfel realizat incat sa faciliteze aplicarea cerintelor din OUG
196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificarile si completarile ulterioare si a OM
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru
mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la obiectivul anual de diminuare a
cantitatilor de deseuri municipale colectate si trimise spre depozitare.

Ofertantul este liber sd aleaga solutiile hardware si software de realizare a sistemului
informatic, compatibile cu softul de monitorizare si gestionare date al ADI Servsal Arges si
tinand seama de urmatoarele cerinte minime privind raportarea:

6.11.1 Cerinte privind raportarea — perioada de operare pentru activitatea de colectare
si transport deseuri:

a) Rapoarte/inregistriri zilnice
Delegatul va tine un jurnal zilnic al activitatilor in cadrul bazei de date a operatiunilor.
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Jurnalul activitatilor va contine cel putin urmatoarele date:

e traseul de colectare si codul acestuia;

e conducatorul vehiculului;

e cantitatile si categoriile de deseuri colectate;

e instalatia la care au fost transportate;

e incidente, Tnregistrari ale problemelor, Tntreruperi programate si neprogramate, defectiuni
sl accidente, activitati de intretinere sau reparatii si timpii de oprire a serviciilor, inlocuirea
vehiculelor, echipamentelor sau a personalului, conditii atmosferice etc.;

o registre ale lucrarilor de intretinere si reparatii realizate la fiecare echipament;

e vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.);

e pléngeri si notificari primite si raspunsurile corespunzatoare;

e problemele aparute si solutiile folosite;

e orice alte date Tnregistrate solicitate de Delegatar.

Delegatarul isi rezerva dreptul de a solicita periodic si furnizarea de rapoarte zilnice. Formatul

standard al rapoartelor zilnice se va conveni intre Delegatar si Delegat Thainte de data de

Tncepere.

Sistemul informational, pe baza inregistrarilor zilnice, trebuie sd poatd genera rapoarte

lunare, trimestriale si anuale privind oricare categorie de inregistrari.

b) Rapoarte lunare

Delegatul va raporta lunar Delegatarului/ADI SERVSAL ARGES urmatoarele:

a) cantitatea de deseuri municipale colectate de pe raza fiecarei unitati administrativ-teritoriale
care formeaza Delegatarul, defalcat pe surse (utilizatori casnici si utilizatori non-casnici) si
pe categorii de deseuri;

b) cantitatea de deseuri predatd operatorilor care desfdsoara activitati de sortare si

depozitare/tratare a deseurilor, pe fiecare tip de deseuri;

C) situatia tuturor utilizatorilor care au un contract de prestari de servicii incheiat cu Delegatul,

daca este cazul,

d) inregistrari ale activitatii zilnice de prestare a Serviciului pentru fiecare traseu de colectare,

daca este cazul.

c) Raport trimestrial

Un raport trimestrial se va depune nu mai tarziu de sfarsitul primei luni, dupa incheierea
trimestrului, care va cuprinde performanta realizata in ceea ce priveste respectarea indicatorilor
de performanta stabiliti pe o baza trimestriala.

d) Raportul anual

Un raport anual consolidat se va depune nu mai tarziu de o luna dupa incheierea anului
calendaristic. Acest raport va fi structurat in functie de cerintele Delegatarului.

a) rezultatele masuratorilor privind compozitia deseurilor municipale colectate;

b) informatii privind: numarul total de personal angajat; numarul total al zilelor lucrate;
c) informatii privind: eficienta colectarii referitor la:
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e procentul colectarilor planificare care nu au fost realizate (colectarile omise) dar au fost
remediate Tn maxim 24 ore;
e procentul colectarilor de la utilizatori non-casnici care nu au fost realizate in termen de
24 ore;
d) performanta realizata in ceea ce priveste respectarea indicatorilor de performanta stabiliti pe
o baza anuala, dupa caz.
Raportul anual va cuprinde si urmatoarele dovezi:
e (e plata a tuturor impozitelor si a taxelor;
e de control tehnic al vehiculelor si de Tncadrare in normele de control al emisiilor;
e de posesie a autorizatiilor/avizelor/asigurarilor care conditioneaza desfasurarea
activitatii.

6.11.2 Cerinte privind raportarea — pentru activitatea Statiei de transfer Curtea de Arges
si a punctului de stocare temporara si a statiei de compostare

Raportarea - delegatul este obligat la transmiterea de date si informatii specifice activitatii
serviciului prestat In care sunt furnizate sub forma solicitata, situatii cantitative, valorice,
grafice, tabelare, analize si rezultate cu caracter oficial.

a) Rapoarte/Inregistriri zilnice

Delegatul va tine un jurnal zilnic al activitatilor in cadrul bazei de date a operatiunilor si pe
format de hartie (indosariat) la sfarsitul fiecarei zi de operare.

Jurnalul activitatilor va contine dupa cum urmeaza:
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Receptie deseuri(Intrari)

UAT provenienta

Cantitati(tone)

Tip deseu

Hartie/carton

Plastic/metal

Sticla

Cantitati operate statie transfer

Cantitate intrata

Cantitate transportata
n containere

Cantitate transportata la sortare

Hartie/carton

Plastic/metal

Sticla

Cantitati alte tipuri de deseuri

Tipuri de deseuri

Cantitate
receptionati(tone)

Observatii

Deseuri cu caracter periculos

Deseuri de echipamente electrice si
electronice  (inclusiv  baterii  si
acumulatori)

Deseuri voluminoase

Alte tipuri (se va specifica tipul)
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Cantitati de deseuri care fac obiectul procedurii operationale de acceptare/respingere la intrarea in statiile de sortare si compostare

UAT
provenienta

Tip deseu

Cantitati
intrate (tone)

Cantitati
neconforme
(tone)

Cantitati
conforme(tone)

Bon de cantar
intrare
nr.../data...

Bon de cantar
iesire
nr.../data...

PV
determinare
a
compozitiei
deseurilor
nr.../data...
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Delegatul poate consemna in inregistrarea zilnica, daca este cazul, plangeri si notificari
primite si raspunsurile corespunzatoare, problemele aparute si solutiile folosite, orice alte
date Tnregistrate solicitate de Delegatar.

Delegatarul isi rezerva dreptul de a solicita periodic si furnizarea de Rapoarte zilnice.

Sistemul informatizat, pe baza inregistrarilor zilnice, trebuie sa poata genera rapoarte zilnice,
lunare si anuale privind oricare categorie de Inregistrari.

b) Raportul lunar

Raportarile lunare vor fi interpretate prin furnizarea informatiilor/raportarilor complete cétre

ADI Servsal Arges pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna precedenta. Raportul lunar va

contine:

e cantitatea de deseuri acceptata la fiecare instalatie, pe tip de deseuri si surse (UAT) anexand
tichetul de cantarire;

e cantitatea de deseuri reciclabile transportata la statia de sortare;

e cantitate de biodegradabil procesatd, numarul prismelor constituite si cantitatea aflatd in
faza de compostare intensiva si maturare;

e cantitatea de deseuri trimisa la eliminare finald, cu anexarea tichetului de cantarire si
facturile emise de operatorul depozitului;

e venitul obtinut din vanzarea materialelor reciclabile centralizat;

e venitul obtinut din valorificarea compostului centralizat;

¢) Raportul anual

Un raport anual consolidat se va depune nu mai tarziu de o luna dupa incheierea anului
calendaristic. Acest raport va fi structurat astfel:

Procesul de compostare:

o cantitatile de deseuri biodegradabile receptionate de la fiecare UAT,;

e cantitatile de compost (defalcate pe fiecare UAT);

e raport asupra vanzarilor de compost;

e 0 analizd a costurilor unitare pe serviciu,

¢ informatii privind: numarul total de angajati pe lund; numarul total de zile lucrate pe luna;
e numarul de ore de operare la fiecare instalatie de deseuri;

e gradul de atingere al indicatorilor stabiliti pe o baza anuala, dupa caz.

Procesul de transfer:

o cantitatile de deseuri receptionate de la fiecare UAT,;

e cantitatile de deseuri predate pentru tratare mecano-biologica;
e analiza a costurilor unitare pe serviciu.

Procesul de sortare:

o cantitatile de deseuri reciclabile receptionate de la fiecare UAT;

e cantitatile de deseuri reciclabile valorificate/reciclate (defalcate pe fiecare UAT prin
raportare la cantitdtile receptionate);

e raport asupra vanzarilor de reciclabile si venituri obtinute din valorificare;
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e 0 analiza a costurilor unitare pe serviciu,
e gradul de atingere al indicatorilor de performanta.

6.11.3 Cerinte privind raportarea inainte de data de incepere

Tnainte de data de ncepere, in timpul perioadei de mobilizare, Delegatul va furniza
Delegatarului:

1. Raport asupra starii proiectului, la interval de maxim 2 saptamani, incluzand:
programul de mobilizare a proiectului si progresele la data respectiva;

devieri de la programul de mobilizare, motive si masuri de solutionare;

informatii diverse.

2. Detalii asupra implementarii sistemului informatic.

Orice rapoarte scrise si documentatii cerute de Contract vor fi Tnaintate Delegatarului
intr-un format tiparit sau electronic in functie de cerere.

6.12 Comunicarea

6.12.1 Comunicarea cu Delegatarul

Delegatul va informa Delegatarul imediat referitor la orice probleme care afecteaza prestarea
Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate in scris, impreuna cu propunerile de
rezolvare a situatiei.

Numai ordinele/notificarile scrise date de Delegatar Delegatului vor fi obligatorii.

Tntélnirile interne dintre Delegatar si Delegat vor fi organizate la cerere si cel putin o dati pe
trimestru la initiativa Delegatarului. Daca situatia 0 cere, Delegatarul poate initia intalniri
obligatorii suplimentare anuntate cu cel putin 0 zi Tnainte.

6.12.2 Comunicarea cu utilizatorii

Utilizatorii serviciilor de colectare si transport a deseurilor vor fi informati ca orice reclamatie
sau cerere a unui utilizator va fi comunicata Delegatului.

Tn acest scop, Delegatul va infiinta un serviciu telefonic, dispecerat, functional intre orele 8:00
si 18:00 in toate zilele de colectare. Numarul de telefon folosit in acest scop trebuie trimis
Delegatarului.

Delegatul are obligatia de a informa utilizatorii, inclusiv printr-o aplicatie online, cu privire la
graficul de colectare din fiecare localitate in parte si eventualele modificari ale acestuia.
Delegatul are obligatia sa informeze Delegatarul asupra lor si a modului de rezolvare. La
sfarsitul fiecarei perioade de raportare, Delegatul va transmite numarul cererilor, reclamatiilor
sau plangerilor cu privire la prestarea serviciului.

Delegatul are obligatia sd informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor,
respectiv sd 1i ingtiinteze pentru a indica un eventual comportament neconform privind
separarea deseurilor la sursa, prin lipirea unui autocolant pe capacul recipientului de colectare
ce va purta inscriptia “Recipientul/sacul nu poate fi ridicat intrucat deseurile continute nu
corespund destinatiei recipientului”.

Reprezentantii UAT-ului, Tmpreuna cu operatorul, au obligatia de a verifica periodic daca
utilizatorii separa la sursa corect deseurile.
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Instiintarea originala trebuie sa fie lasatd in cutia postald a proprietarului sau trimisa persoanei
responsabile (administratorul cladirii). O copie a instiintarii trebuie pastrata de Delegat si
folosita pentru raportul oferit Delegatarului. Aceasta poate solicita copii ale instiintarilor pentru
documentare.

Tn niciun caz, Delegatul nu poate conditiona prestarea serviciului de existenta unei reclamatii
de la utilizatori.

De asemenea, impreuna cu Delegatarul, Delegatul va asigura rezolvarea tuturor problemelor
ce apar in gestionarea obiectivelor, in relatia cu operatorii de instalatii de gestionare a
deseurilor.

6.13 Planul de organizare a activitatii

In oferta tehnicd, Ofertantul trebuie sa prezinte un Plan de organizare a activitatii detaliat si

coerent, care sa prezinte cel putin:

e alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deseuri (vehicule, echipamente, unelte,
personal);

e organizarea calendaristica a activitatii pe parcursul unui an—pentru fiecare UAT si categorie
de deseurti;

e modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux si flux special
de deseuri care fac obiectul contractului de delegare (deseuri voluminoase, deseuri din
constructii si demolari, etc);

Planul este obligatoriu odatd ce contractul intrd in vigoare si nu se poate modifica decét cu

acordul Delegatarului si la instiintarea corespunzatoare a utilizatorilor afectati.

Zilele curente de colectare din zona de colectare trebuie respectate.

Numarul de containere si frecventa golirii lor trebuie sa reflecte cantitatile de deseuri produse.

Utilizatorii vor folosi recipiente puse la dispozitie in mod corespunzator si se vor asigura ca nu

vor f1 umplute pana la refuz niciodata, astfel incat deseurile sa nu cada pe dinafara. Pe de alta

parte, volumul containerului si frecventa de colectare trebuie planificatd pentru a se atinge un
nivel corespunzator de umplere a containerelor pentru o operare eficienta si economica.

Cantitatea deseurilor estimate a fi colectate poate varia pe parcursul unui an . Cantitatea

aferenta fiecarei luni poate varia din cauza schimbarilor sezoniere. Delegatul trebuie sa fie

pregatit sa gestioneze cantitatile de deseuri independent de fluctuatiile anuale, lunare si zilnice
si trebuie sa poata face fata valorilor de varf.

In Anexa 5 a Caietului de sarcini sunt prezentate cerintele pentru echipamentele suplimentare
care trebuie asigurate de catre Delegat.

Tn cazul in care Delegatul consideri ca sunt necesare utilaje, instalatii, echipamente, dispozitive
suplimentare pentru desfasurarea conforma a activitatii, acestea vor fi prezentate in mod
distinct si justificat in oferta tehnica.

Achizitia si exploatarea acestora se va realiza prin grija si cu finantarea exclusiva a Delegatului.
Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de rambursare catre Delegatar, dar pot
f1 amortizate prin tarif dacd solutia a fost agreata de catre Delegatar.
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Ulterior semnarii Contractului, Delegatul este liber sa realizeze orice achizitii suplimentare de
echipamente si instalatii, justificind eficienta si eficacitatea acestor investitii in interesul
atingerii obiectivelor delegatarului, prevederile paragrafului anterior aplicandu-se in totalitate.

6.14 Monitorizarea activitatii de catre Delegatar

Delegatarul va monitoriza activitatea Delegatului dupa cum este descris in Conditiile
Contractuale.

Indicatorii de monitorizare a activitatii si frecventa de monitorizare sunt prezentati in
Regulamentul Serviciului, prezentat in Anexa 1 la contract.

Delegatul va coopera pe deplin cu Delegatarul pentru a monitoriza si controla serviciile si va
permite permanent Delegatarului sa verifice toate inregistrarile si documentele pastrate de
Delegat privind Serviciile, si sa inspecteze echipamentele si vehiculele.

Delegatarul va fi informat si va putea participa la orice inspectie programata de alte
autoritati.

6.15 Sedinte de management al serviciilor

Delegatarul va organiza sedintele de management al Serviciilor cu participarea Delegatului
si, daca este cazul, a operatorilor instalatiilor de gestionare a deseurilor. Acestea vor
avea loc:

e lunar, in primele sase (6) luni de la Data de Tncepere;

e trimestrial, dupa sase (6) luni de la data de Tncepere;

e ad-hoc, la cererea Delegatarului sau a Delegatului.

Delegatarul va organiza sedintele de management al Serviciilor si va intocmi si distribui
Procesele Verbale de Sedinta, nu mai tarziu de trei (3) zile dupa sedinta respectiva.

SECTIUNEA 7: MODUL DE ALOCARE A RISCURILOR ASOCIATE ACTIVITATII
DELEGATE

La alocarea riscurilor a fost aplicata, ca reguld generala, aceea ca riscul trebuie suportat de catre
partea care il poate atenua in cea mai mare masura si/sau care poate controla cel mai bine
consecintele. Astfel, fiecare parte isi va asuma riscuri pe care va fi in masura sa le gestioneze,
in vederea asigurarii fezabilitatii economice a contractului.

Trebuie precizat ca sunt excluse riscurile prevazute in contractul dintre parti si pentru care
exista prevederi contractuale.

Nu sunt considerate riscuri toate conditiile stipulate in Documentatia de atribuire, conditii ce
trebuie indeplinite de catre Delegat (ex. asigurarea cu personal, dotare minimald, autorizari si
experientd relevanti, sisteme de management etc). In aceastd categorie sunt cuprinse toate
angajamentele asumate ca atare prin oferta de catre Delegat. Prin urmare, toate acestea sunt
responsabilitati exclusive ale Delegatului pe toatd durata de derulare a Contractului.

Tn tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile asociate activitatii delegate.
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Nr.

Denumirea
riscului

Descrierea
riscului

Alocare

Autoritatea
contractanta

Delegatul/
Operatorul

Managementul
riscului

RISCURI ASOCIATE P

UNERII TN EXECUTARE A CONTRACTULUI

Activitatea de
colectare a
deseurilor necesita
obtinerea unei
autorizari cel putin
din punct de
vedere al protectiei

Analizand toate
posibilele
implicatii legate
de vecinatati
(folosite
prezente si
viitoare), zone

in ofertd necesita

mediului. sensibile,
Particularitatile reglementarile
amplasamentului la nivel local,
stabilit pentru Operatorul
realizarea bazei trebuie sa
logistice determina analizeze cu

Intarzieri la un anumit calendar atentie

.| autorizarea al procedurii de 100% posibilele

activitatii autorizare. amplasamente.
In anumite situatii Eventualele
pot exista costuri
intérzieri in suplimentare
autorizarea vor fi suportate
activitatii si aparea in intregime de
costuri catre Operator,
suplimentare fara a fi
(impuse de indreptatit de a
autoritatile solicita o
competente), care ajustare de tarif.
nu au fost luate in
calcul la realizarea
ofertei.
Deoarece Documentatia
operatorul nu de atribuire
cunoaste in detaliu (Caietul de

Traseele de N .

colectare propuse zonain car_e ya saru_nl) va

g . 3 ... | presta serviciul de 100% cuprinde

in oferta necesita . .

ajustari colecta}re a 1nfoqna‘;|| N
deseurilor, traseele detaliate privind
propuse de acesta punctele de

colectare de
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Alocare
Denumirea Descrierea _ Delegatul/ | Managementul
Nr. . . . . Autoritatea . .
riscului riscului . | Operatorul | riscului
contractanta
ajustari in vederea unde Operatorul
unei organizari va colecta
mai eficiente a deseurile.
serviciului. Pe parcursul
Ajustarea traseelor realizarii
poate duce la ofertei, cade in
costuri sarcina
suplimentare fata Operatorului
de costurile verificarea
previzionate. situatiei din
teren, Caietul de
sarcini prevede
recomandare de
studiere a zonei.
Eventualele
costuri
suplimentare
vor fi suportate
n intregime de
catre Operator,
fara a fi
indreptatit de a
solicita o
ajustare de tarif.
Acest risc nu
poate fi invocat
. deoarece
Din cauza .
. e Caietul de
Incompatibilitatii .
- sarcini va
dintre cuprinde
Incompatibilitati | autospecialele de ) P ..
intre lect [ informati
colectare S .
. . e 100% detaliate
echipamentele de | recipientelor .
. . - referitoare la
colectare existenti, serviciul .
. tipul de
nu poate fi prestat - -
recipiente in
la standardele
vederea

stabilite.

1dentificarii de
catre Operator a
mijloacelor de
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Alocare
Denumirea Descrierea _ Delegatul/ | Managementul
Nr. . . . . Autoritatea . .
riscului riscului . | Operatorul | riscului
contractanta
transport
potrivite (mai
ales din punct
de vedere al
sistemului de
prindere).
Acest risc nu
poate fi invocat
deoarece este in
obligatia
Operatorului
verificarea in
. detaliu a
Din cauza o
. e situatiei de pe
incompatibilitatii S
. ’ teren din zona
dintre ..
. unde serviciul
. ...... | autospecialele de )
Incompatibilitati ) va fi prestat,
- colectare si
intre o conform
. conditiile de pe -
echipamentele de recomandarilor
. ) teren (ex. trama 100% i :
colectare si B . din Caietul de
e stradala, drumuri .
conditiile de pe . sarcini.
greu accesibile),
teren . Eventualele
serviciul nu poate .
. costuri
fi prestat la .
suplimentare
standardele .
- vor fi suportate
stabilite. o n )
in ntregime de
catre Operator,
fara a fi
indreptatit de a
solicita o
ajustare de tarif.
RISCURI REFERITOARE LA PERIOADA DE OPERARE
Lucrarile de Autoritatea
.. infrastructura contractanta
Interventii 2 derulate de trebuie sa
. u
.| infrastructura o : 50% 50% .
. autoritatile publice comunice din
rutiera . .. .
locale (interventii timp

planificate)

Operatorului
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Alocare
Denumirea Descrierea _ Delegatul/ | Managementul
Nr. . . . . Autoritatea . .
riscului riscului . | Operatorul | riscului
contractanta
impiedica accesul calendarul
la punctele de lucrarilor la
colectare a infrastructura,
deseurilor, astfel incat
serviciul Operatorul sa-si
nemaiputand fi poata organiza
prestat la activitatea in
standardele mod
stabilite. corespunzator.
Afectarea
infrastructurii In aceste situatii
rutiere in urma Operatorul este
producerii de indreptatit sa
dezastre naturale solicite
(ex. drumuri recuperarea
Afectarea surpate, poduri costl_JriIor
. . rupte de la suplimentare,
infrastructurii ) ..
| rutiere in urma 1nun§a§_11) poate 100% conform_
restrictiona accesul prevederilor
dezastrelor N
naturale la punctele de Iggale in
colectare a vigoare.
deseurilor,
Operatorul
neputand asigura
frecventa de
colectare conform
contractului.
Tn urma unor In aceste situatii
evenimente Operatorul
produse Tn cadrul trebuie sa
unor posibile asigure
miscari sociale, inlocuirea
.| Miscari sociale | populatia distruge | 100% recipientelor

un numar
semnificativ de
recipiente de
colectare,
Operatorul

distruse, fiind
indreptatit la
solicitarea
recuperarii
costurilor
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Alocare
Denumirea Descrierea . Delegatul/ Managementul
Nr. . . . . Autoritatea . .
riscului riscului . | Operatorul | riscului
contractanta
nemaiputand sa-si suplimentare.
deruleze
activitatea si sa
respecte indicatorii
prevazuti In
contract.
Acest risc are
repercusiuni
directe asupra
activitatii
Operatorului de
colectare, prin
imposibilitatea
acestuia de a
atinge
indicatorii d e
performanta
asumati
contractual.
. De asemenea,
Colectorii
. . perpetuarea
informali care i
. i unei astfel de
Colectorii extrag deseurile .
J . T 50% 50% operatiuni are
informali reciclabile din

recipientele de
colectare separata

impact asupra
sistemului
integrat de
gestionare a
deseurilor,
deoarece
deseurile
reciclabile
colectate
separat si
ulterior sortate
aduc venituri in
sistem prin
valorificare la
operatorii
economici.
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Alocare
Denumirea Descrierea _ Delegatul/ | Managementul
Nr. . . . . Autoritatea . .
riscului riscului . | Operatorul | riscului
contractanta
In situatia in
care aceasta
practica se
perpetueaza,
veniturile n
sistem scad.
In aceasta
situatie,
Operatorul are
obligatia de a
anunta in scris
Autoritatea
contractanta
pentru ca
aceasta si ia
masurile ce se
impun.
Tn general, este Caietul de
acceptat un anumit sarcini prevede
grad de proceduri pe
impurificare care Operatorul
(greseli) in cazul are dreptul sa le
fiecarui recipient aplice in aceasta
de colectare situatie.
separata a De asemenea,
Impurificare deseurilor. operatorul va
9. foarte mare a In situatia in care 50 % 50 % anunte-l
deseurilor gradul de Autoritatea
colectate separat | impurificare este contractanta
foarte mare, pentru a fi luate
conduce la masurile ce se
reducerea impun.
semnificativa a
cantitatii de
deseuri reciclabile
colectate separate
st apoi valorificate.
10 Deg_euri Containerele 100% Ace_sta nu este
periculoase pentru colectarea un risc al
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Alocare
Denumirea Descrierea . Delegatul/ Managementul
Nr. . . . . Autoritatea . .
riscului riscului . | Operatorul | riscului
contractanta
separata a Operatorului,
deseurilor insa Operatorul
municipale contin are obligatia de
si deseuri a anunta
periculoase Autoritatea
vizibile contractanta
pentru a fi luate
masurile ce se
impun.
De asemenea,
Operatorul
trebuie sa
extraga
deseurile
periculoase
identificate din
containere si sa
le elimine
conform
procedurilor
certificate in
sistemul de
management de
mediu.
Prin caietul de
~ . sarcini se arata
In anumite zone, fantul i toat
. ey aptul ca toate
Cantitatea de cantitatile de P .
. ; : cantitatile de
deseuri ce deseuri ce trebuie :
] . deseuri generate
trebuie colectata | colectate sunt sunt estimate
11| este mai semnificativ mai 50% 50% ) ’
C . motiv pentru
mare/mai mica mari/mai mici
s care operatorul
decat cea decat cantitatile A
) . A trebuie sa ia in
planificata prezentate n -
. . calcul variatii
Caietul de sarcini.
ale acestor
cantitati.
Distrugerea Este vorba de Operatorul are
12| punctuala a cazuri izolate Tn 100% obligativitatea

recipientelor de

care este distrus un

Tnlocuirii
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Alocare
Denumirea Descrierea _ Delegatul/ | Managementul
Nr. . . . . Autoritatea . .
riscului riscului . | Operatorul | riscului
contractanta
colectare numar foarte mic recipientelor
de recipiente prin distruse,
operare costurile de
defectuoasa nlocuire a
echipamentului
fiind cuprins in
fundamentarea
tarifului.
Orice
taxd/impunere
financiara nou
aparuta pe
parcursul
derularii
contractului
care se aplica
Operatorului si
care nu a existat
la momentul
Pe parcursul depunerii
derularii Ofertel,
Cerinte contractului de Operatorul este
suplimentare operare actele de indreptatit la
13| privind reglementare 50% 50% recuperarea
reglementarile de | suporta modificari costurilor si
mediu - taxe si sunt introduse eventuala
noi taxe aplicabile. ajustare a
tarifului.
Rationamentul
de mai sus se

aplica exclusiv
situatiilor de
operare
conforma a
serviciului.
Orice situatie de
practica
neconforma este
n sarcina
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Nr.

Denumirea
riscului

Descrierea
riscului

Alocare

Autoritatea
contractanta

Delegatul/
Operatorul

Managementul
riscului

Operatorului.

Cerinte tehnice
suplimentare
privind
reglementarile de
mediu

14

Pe parcursul
derularii
contractului de
operare actele de
reglementare
suporta modificari
st sunt introduse
noi cerinte tehnice
aplicabile.

50%

50%

Orice cerinta
tehnica nou
aparuta pe
parcursul
derularii
contractului
care se aplica
Operatorului si
care nu a existat
la momentul
depunerii
Ofertel,
genereaza
costuri
suplimentare in
activitatea
Operatorului.
Acesta este
indreptatit la
recuperarea
costurilor (daca
este cazul) si la
ajustarea
tarifului.
Rationamentul
de mai sus se
aplica exclusiv
situatiilor de
operare
conforma a
serviciului.
Orice situatie de
practica
neconforma este
n sarcina
Operatorului.

RISCURI GENERALE

15| Inflatie mare

Costurile cresc foarte\

| 100%

Serviciul de
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Nr.

Denumirea
riscului

Alocare

Descrierea
riscului

Autoritatea
contractanta

Delegatul/
Operatorul

Managementul
riscului

mult si brusc din cauza
inflatiei, fiind necesara
ajustarea tarifului mai
devreme de un an.

salubrizare va fi
platit de catre
beneficiari
(populatie si
operatori
economici) prin
intermediul unei
taxe, incasata de
catre autoritatile
publice locale.
Avand regimul
unei taxe,
aceasta nu poate
fi recalculata cu
usurinta

pe parcursul
unui an.

16

Insolventa
Operatorului

Constatarea intrarii  1n
incapacitate de plata a
Operatorului.  Serviciul
nu mai poate fi prestat.

100%

Documentatia
de atribuire va
fi intocmita de
asa natura incat
Operatorul
identificat sa fie
solvabil.

Tn cazul In care
Operatorul
devine
insolvabil,
Contractul se va
rezilia iar
Autoritatea
contractanta va
organiza o noua
licitatie.

Pana la
identificarea
unui nou
Operator se va
asigura
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Alocare
Denumirea Descrierea _ Delegatul/ | Managementul
Nr. . . . . Autoritatea . .
riscului riscului . | Operatorul | riscului
contractanta
permanenta si
durabilitatea
serviciului prin
forma de
gestiune directa.
Bunurile mobile
si imobile vor fi
asigurate in
baza viitorului
Forta majora, astfel cum contract.
este definita prin lege, Fondurile
impiedica realizarea acumulate atat
contractului. de Autoritatea
17| Forta majora Pierderea sau avarierea | 50% | 50% contractanta cat
activelor proiectului si si de Operator
pierderea/diminuarea pentru
posibilitatii de obtinere a dezvoltare si
veniturilor preconizate. retehnologizare
vor fi utilizate
pentru a asigura
continuitatea
operarii.
RISCURI DE DISPONIBILITATE
Operatorul
trebuie sa
depuna toate
Operatorul, din diferite diligentele
Nerespectarea motive nu indeplineste necesar’e n
18| indicatorilorde | . . " ’ 100%
3 indicatorii de vederea
performanta . . -
performanta asumati respectarii §1
atingerii
indicatorilor de
performanta
Operatorul
Nerespectarea Operatorul presteaza trebuie sa
19 parametrilor de | serviciile la un nivel de 100% depuna toate
calitate ai calitate nivelului pe care diligentele In
serviciului I-a asumat vederea
prestarii
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Alocare
Denumirea Descrierea _ Delegatul/ | Managementul
Nr. . . . . Autoritatea . .
riscului riscului . | Operatorul | riscului
contractanta
serviciilor
contractate la
un nivel
superior
calitativ
RISCUL DE PIATA
Operatorul
trebuie sa ia in
considerare
faptul ca este
posibila
neincasarea la
timp a taxei de
salubrizare de la
Grad redus de . o C
Gradul scazut de utilizatori si sa
recuperare a N . ) b
. incasare taxei de se asigure ca
contravalorii . o .
- catre autoritatile dispune de
serviciilor de i
salubrizare. care publice locale resursele
20 . poate duce la 50% 50% financiare
duce la incasarea ) e
e achitarea partiala a necesare
partiald a . o
contravalorii prestarii
sumelor . .
serviciilor prestate serviciului
contractate de B
- de catre Operator conform
catre Operator e
principiului de
continuitate i
permanenta
pana la
achitarea
contravalorii
integrale a
facturilor emise.
Grad redus de Operatorul
recuperare a trebuie sd ia in
contravalorii considerare
serviciilor de . faptul ca este
21 . Non-casnic 100% p. o
salubrizare, care posibila
duce la incasarea neincasarea la
partiald a timp a facturilor
sumelor emise $i sa se
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Alocare

Denumirea Descrierea _ Delegatul/ | Managementul
Nr. . . . . Autoritatea . .
riscului riscului . | Operatorul | riscului

contractanta

contractate de asigure ca
catre Operator dispune de
resursele
financiare
necesare
prestarii
serviciului
conform
principiului de
continuitate si
permanenta
pana la
achitarea
contravalorii
integrale a
facturilor emise.

SECTIUNEA 8: GARANTIA DE BUNA EXECUTIE:

(1) Delegatul va constitui, pe propriul sau cost si va mentine in vigoare, pe toatd Durata
Contractului, Garantia de Buna Executie in favoarea Delegatarului/ADI, in cuantum de 2% din
valoarea anuala a contractului. Garantia de bund executie se constituie pe toatd durata
contractului in oricare din formele permise de lege la momentul constituirii, care devine Anexa
(,,Garantia de Buna Executie”) la Contract.

(2) Delegatul are obligatia constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare
de la data intrarii in vigoare a contractului sub sanctiunea rezolutiunii de plin drept al
prezentului contract fard a mai fi necesara punerea in intarziere sau interventia instantelor de
judecatd. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fard a depasi
15 zile de la data semndrii contractului.

(3) Garantia de buna executie este irevocabila.

(4) Garantia de Buna Executie poate fi executata de catre Delegatar/ADI oricand pe parcursul
derularii contractului, in limita prejudiciului creat, numai dupa notificarea Delegatului in acest
sens, cu cel putin 5 (cinci) Zile inainte, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum
si termenul care a fost acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediaza
prejudiciul n termenul acordat, Delegatarul/ADI va executa garantia de buna executie, fara
nicio alti notificare. In situatia executrii garantiei de buna executie partial sau total, Delegatul
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are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art.
41 din HG nr.395/2016.

(5) Pentru evitarea oricarui dubiu, constituirea garantiei de buna executie nu reduce si nu
limiteaza in niciun fel responsabilitatea Delegatului in legatura cu obligatiile care-i revin
conform Contractului si nu impiedica Delegatarul sau ADI in baza mandatului primit, in
exercitarea atributiilor sale de monitorizare a executarii Contractului si aplicare a penalitatilor,
sd ia orice altd masurd permisa de Legea in vigoare de clauzele Contractului in legaturad cu
incdlcarea de catre Delegat a obligatiilor sale.

(6) 1In cazul stingerii, expirarii, anularii sau incetarii valabilititii, din orice motiv, a garantiei
de buna executie, Delegatul o va reface sau va constitui o alta garantie de buna executie, cu cel
putin 15 (cincisprezece) Zile Inainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau incetare a
valabilitatii si pentru o perioada cel putin egald cu perioada de valabilitate a garantiei de buna
executie anterioare. In cazul executirii totale sau partiale a garantiei de buni executie,
Delegatul va fi obligat sa refaca Garantia de Buna Executie sau sa constituie o altd garantie de
buna executie, in termen de 15 (cincisprezece) Zile de la data executarii si pentru o perioada
cel putin egala cu perioada de valabilitate a garantiei de buna executie anterioare.

(7) Nerespectarea de catre Delegat a obligatiilor prevazute de prezentul articol reprezinta o
incalcare semnificativa de catre Delegat a obligatiilor contractuale si duce la rezilierea
Contractului conform Articolului 39 din Contract (“Rezilierea Contractului”) .

(8) Delegatarul/ADI va returna Operatorului garantia de buna executie in termen de cel mult
14 (paisprezece) Zile de la data semnarii procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de
Retur care sunt restituite Delegatarului odatd cu incetarea Contractului, daca Delegatarul/ADI
nu a ridicat pana la acea datad pretentii asupra ei ca urmare a nerespectarii de catre Delegat a
unor obligatii contractuale.

SECTIUNEA 9: ASIGURARI

(1) Fara a aduce atingere altor sarcini, obligatii si/sau raspunderi ale Delegatului asumate n
baza Contractului, in perioada de mobilizare, Delegatul, pe proprie raspundere si cheltuiala, va
obtine si va mentine pe intreaga durata a Contractului politele de asigurare cu acoperirea
prevazuta de lege si bunele practici comerciale si in special urmatoarele asigurari, dupa cum
sunt detaliate in Anexa nr. 9 la Contract:
a) Asigurarea de bunuri calculata la valoare de inventar, ce va acoperi toate riscurile cu
privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului, exceptand
pubelele si containerele;
b) Asigurari de raspundere civila auto acoperind parcul de mijloace de transport si asigurari
pentru utilajele folosite de Delegat in gestiunea Serviciului;
(2) Delegatul va fi obligat sa incheie orice alte asigurari prevazute de Legea in vigoare la un
moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3) Delegatul, va furniza Delegatarului/ADI copii ale politelor de asigurari prevazute la alin.
(1) de mai sus.
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(4) Delegatul se va asigura ca fiecare polita de asigurare cerutd prin prezentul articol care are
drept obiect bunuri ce apartin Delegatarului:
a) prevede ca orice actiune de revendicare a Delegatarului impotriva asiguratorului va fi
acceptata de asigurdtor ca indeplinind criteriile de revendicare, si
b) contine prevederile prin care se solicitd asiguratorului ca in termen de 30 (treizeci) de
Zile sa adreseze o notificare Delegatarului inainte de orice anulare sau modificare
semnificativa a politei In cauzd. Primirea de cétre Delegatar a acestor notificdri nu va
exonera Delegatul de nicio obligatie, responsabilitate sau raspundere contractuald sau
legala.

(5) In cazul in care Delegatul nu incheie vreuna dintre asigurarile previzute de prezentul articol
si detaliate in Anexa nr. 9 la Contract sau incheie o asigurare cu acoperire insuficienta,
Delegatarul/ADI are dreptul sd dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile
Delegatului, pentru a-si indeplini aceasta obligatie, Thainte de a rezilia Contractul conform
Articolului 39 (“Rezilierea Contractului™).

(6) Delegatul va informa in legatura cu orice situatie ce ar putea avea ca efect formularea unei
solicitari de platd sau a unei cereri de despagubiri oricarei polite de asigurare de indata ce este
posibil si in termen de cel mult 10 (zece) zile de la producerea evenimentului asigurat. Tn
continuare, Delegatul va solutiona cererea direct cu asiguratorii respectivi, va actiona in
interesul ambelor parti si va informa Delegatarul/ADI despre toate etapele privind solutionarea
unor astfel de cereri.

(7) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurari pentru daunele sau pagubele
bunurilor contractului pentru a repara, reconstrui sau inlocui bunurile respective in scopul
prestarii fara intrerupere a serviciului conform prevederilor prezentului contract.

(8) In cazul unei cereri de despagubire formulati in baza oricarei polite de asigurare incheiate
de Delegat, acesta va fi unic raspunzator pentru achitarea francizei fara a prejudicia utilizarea
despagubirilor de risc acoperite de asigurari in baza contractului.

(9) Delegatul va furniza Delegatarului/ADI dovezi ale platilor periodice ale primelor de
asigurare fara intarziere, in termen de maxim 10 zile de la data efectudrii acestora.

SECTIUNEA 10. BUNURILE UTILIZATE iN DERULAREA CONTRACTULUI $I
TRANSFERUL INFRASTRUCTURII

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de catre Delegat in derularea Contractului sunt
urmatoarele:

e bunurile de retur:

a) bunurile proprietate publica sau privata ale Delegatarului, puse la dispozitia Delegatului, pe
intreaga Durata a Contractului, in scopul prestarii Serviciului. Acestea sunt §i raman in
proprietatea Delegatarului sau a Judetului Arges pe intreaga Duratd a Contractului. Delegatul
primeste posesia si dreptul de folosinta asupra acestor bunuri, pe intreaga durata a Contractului.
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b) bunurile rezultate din investitiile prevazute in Caietul de sarcini si care sunt realizate din
fonduri proprii ale Delegatului. Acestea raman proprietatea Delegatului pe intreaga Durata a
executarii Contractului.

Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la incetarea Contractului din orice cauza,
libere de orice sarcini si gratuit.

e bunurile proprii:

- Bunurile care apartin Delegatului si nu vor fi transferate Delegatarului la incetarea
Contractului. Acestea sunt constituite din dotarile puse la dispozitie de Delegat, precum si din
orice alte bunuri/echipamente pe care Delegatul le considera necesare pentru indeplinirea
obligatiilor contractuale. Delegatul are drepturi depline de a dobandi, instrdina, greva cu sarcini
sau de a dispune Tn orice alt mod de Bunurile Proprii.

SECTIUNEA 11: CAMPANII DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE:

Delegatul se obliga sa organizeze campanii de informare si constientizare privind colectarea
separata a deseurilor biodegradabile, reciclabile, a deseurilor menajere periculoase, a deseurilor
voluminoase si a deseurilor din constructii si desfiintari.

Publicul tintd al campaniilor este reprezentat de utilizatorii serviciului de salubrizare, si anume:
asociatii de proprietari/locatari, persoane fizice (gospodarii individuale), operatori economici
si institutii publice.

Scopul acestor campanii este de a creste cantitatea de deseuri colectata separat (biodegradabile,
reciclabile, menajere periculoase, voluminoase), de a reduce procentul impuritdtilor din
containerele dedicate colectarii deseurilor reciclabile si de a preveni abandonarea deseurilor in
spatii publice.

In campaniile de informare publici, Delegatul va folosi containerele, vehiculele, uniformele si
celelalte echipamente de care dispune. Nu este admisa promovarea altor servicii decat cele in
directa legatura cu serviciul delegat.

Campaniile de informare si constientizare vor avea caracter continuu, pe parcursul unui an,
asigurand astfel un input informational constant utilizatorilor In vederea realizarii colectarii
separate a deseurilor.

Campaniile de informare si constientizare vor Incepe inca din perioada de mobilizare, odata cu
distribuirea echipamentelor de colectare.
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Pana la data de 10 decembrie Operatorul va realiza si va distribui fiecarei gospodarii, un
calendar cu programul activitdtilor de colectare separata a deseurilor pentru anul care urmeaza,
acceptandu-se si publicarea online/aplicatii a acestui calendar. Calendarul trebuie sa cuprinda
programul de colectare a minim urmatoarelor categorii de deseuri: deseuri reciclabile
(hartie/carton, plastic/metal si sticld), deseuri voluminoase, deseuri menajere periculoase si alte
categorii.

Pana la data de 31 martie a fiecarui an (cu exceptia primului an de operare), Operatorul va
realiza si distribui fiecdrei gospodarii un pliant informativ in care sunt prezentate rezultatele
gestionarii deseurilor in anul anterior — cantitati de deseuri colectate separat, cantitati de deseuri
reciclate, respectiv valorificate, modul de reciclare/valorificare etc.

Inainte de tiparire/publicare/difuzare, orice material va fi supus aprobarii Delegatarului.

In cadrul Ofertei tehnice, ofertantul va prezenta o listd a activitatilor/actiunilor/materialelor
informative pe care intentioneaza sa le realizeze pe parcursul unui an, precum si bugetul alocat
fiecarei activitati/actiuni/materialelor publicitare.

SECTIUNEA 12: INFORMATII PRIVIND OFERTA TEHNICA
12.1 Clauze generale

Tn cadrul ofertei tehnice, ofertantul va prezenta detaliat modul de indeplinire concret al tuturor
cerintelor organizatorice prevazute la punctul 2.2.

Tn consecinti, este necesar ca Oferta tehnica sa cuprinda detalii referitor la procedurile de
furnizare a serviciilor si trebuie sa aiba in vedere ca aplicarea acestor proceduri se vor reflecta
n realizarea Ofertei financiare.

Acest fapt nu exclude aplicarea procedurilor de operare si respectarea tuturor cerintelor
prevederilor legale aplicabile la data depunerii Ofertei, precum si aplicarea in practica a
modificarilor si completarilor ulterioare.

Delegatarul isi rezerva dreptul de a solicita clarificari ale aspectelor prezentate in Oferta
tehnica, Ofertantii fiind obligati sa raspunda in conditiile stabilite in Fisa de date si in termenele
ce vor fi comunicate.

Delegatarul atrage atentia tuturor ofertantilor asupra necesitatii corelarii tutuitor activitatilor si
aspectelor prezentate in oferta tehnica cu modelul financiar solicitat in Oferta financiara. Toate
activitatile si aspectele tehnice trebuie cuprinse Tn modelul financiar, respectiv n
fundamentarea tarifelor.

Activititile prezentate in oferta tehnici trebuie si se regiseascid in modelul financiar de
calcul al tarifelor.

12.2 Modalitatea de prezentare a ofertei tehnice
Ofertantii vor structura informatiile prezentate in Oferta tehnica conform modelului de mai jos.
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Orice alte date prezentate, suplimentare fata de continutul cerut, nu vor fi luate in considerare.

A. Managementul si organizarea activitatii

Oferta va trebui sa contina urmatoarele elemente:

A.1  Organigrama cuprinzand toate posturile de lucru necesare desfasurarii activitatii;

A.2  Atributiile specifice aferente fiecarui post de lucru cuprins in organigrama,;

A.3 Detalierea atributiilor specifice aferente personalului de conducere, prezentate sub
forma ,,Fisei de post”.

B. Mobilizarea si operationalizarea activititii:

Perioada de mobilizare este de maxim 20 de zile lucratoare si curge de la data prevazuta in
ordinul de incepere a perioadei de mobilizare. Tn timpul Perioadei de mobilizare, Delegatul va
anunta operatorii economici care gestioneaza instalatiile de tratare si eliminare a deseurilor,
generatorii de deseuri similare si alti operatori posibil interesati, despre detaliile serviciilor ce
vor fi furnizate in baza acestui Contract.

Tn perioada de mobilizare vor fi desfasurate minim urmatoarele activitati:

e angajarea personalului necesar la un grad de cel putin 85%, posturile cheie trebuie toate
ocupate;

e procurarea utilajelor si echipamentelor necesare, respectiv a tuturor dotarilor si investitiilor
ce urmeaza a fi puse la dispozitie de delegat (cumparare, inchiriere, leasing, comodat, etc.)
si amplasarea lor in teritoriu, respectiv distribuirea echipamentelor de colectare catre
fiecare utilizator casnic, precum si utilizatorilor non-casnici la solicitarea acestora,
amplasarea containerelor/igluu-rilor in punctele de colectare, etc;

e amenajarea si autorizarea activitatilor, in conformitate cu cerintele legale pentru toate
punctele de lucru;

e demararea procedurilor in vederea includerii noii arii de operare n sistemul de management
calitate — mediu si, eventual, de adaptare a procedurile operationale si procedurilor de lucru;

e planificarea unui audit intern a sistemelor de management calitate — mediu — securitate
ocupationala;

e instalarea si intretinerea unui sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate si
procesate datele legate de functionarea acestuia, cu respectarea tuturor cerintelor prevazute
n Caietul de sarcini. Tn cadrul sistemului informatic, Delegatul va implementa si mentine
0 baza de date a operatiunilor. Sistemul informational trebuie sa poata genera rapoarte
zilnice, lunare, trimestriale si anuale prin agregarea si procesarea numarului mare de
inregistrari primite zilnic.

e alte masuri prevazute a fi indeplinite In perioada de mobilizare, conform contractului de
delegare a gestiunii si caietului de sarcini.

Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a activitatilor aferente etapei de mobilizare n

mod distinct fiecare activitate Tn parte, precum si un Grafic Gant care sa detalieze perioada de
timp necesard indeplinirii activitatilor.
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Oferta tehnica va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operationale si a
instructiunilor de lucru si lista formularelor care vor fi utilizate in derularea activitatii prin
implementarea sistemelor de management de mediu si calitate.

Nu este necesar ca aceste documente sa fie atasate ofertei.

Oferta trebuie sa prezinte in mod clar durata de timp (exprimata in zile calendaristice) prevazuta
pentru perioada de mobilizare. Durata perioadei de mobilizare prevazuta in oferta tehnica nu
poate fi modificata. Durata pentru perioada de mobilizare este de maxim 30 zile si curge de
la data prevazuta in ordinul de incepere a perioadei de mobilizare. Eventualele testari trebuie
incluse in graficul detaliat al activitatilor aferente etapei de mobilizare.

Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea in care personalul nou recrutat va fi instruit si
calificat cu privire la atributiile si sarcinile postului de lucru.

C. Planul de organizare a activitatii

In oferta tehnica, Ofertantul trebuie si prezinte un Plan de organizare a activitatii detaliat si

coerent, care sa prezinte cel putin:

o alocarea de resurse pentru fiecare flux de deseuri colectate separat (vehicule, echipamente,
unelte, personal);

e organizarea calendaristica a activitatii pe parcursul unui an — pentru fiecare UAT si
categorie de deseuri;

e modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux special de
deseuri care fac obiectul contractului de delegare (deseuri voluminoase, deseuri din
constructii si demolari de la populatie).

e Modalitatea de sortare a deseurilor reciclabile pe tip de material, echipamente si resurse
utilizate;

e Modalitatea de compostare a deseurilor biodegradabile, echipamente si resurse utilizate.

De asemenea, Planul de organizare a activitatii trebuie sa cuprinda 0 descriere succinta a

procedurii aplicate si a modului de lucru utilizat la determinarea compozitiei deseurilor

municipale. Ofertantul trebuie sa precizeze mijloacele si instalatiile puse la dispozitia acestei
activitati si frecventa pe care o poate sustine.

Luand in considerare cerintele prezentate in Anexa 5 a Caietului de sarcini, Delegatul va
calcula necesarul de echipamente/autospeciale pentru prestarea activitatilor contractului,
separat pentru fiecare activitate si flux de deseuri colectat separat in parte.

Calculele vor fi prezentate explicit in cadrul Ofertei tehnice, specificandu-se toti parametrii
principali pentru fiecare tip de mijloc de transport, respectiv pentru fiecare tip de utilaj in parte.

Pentru fiecare tip mijloc de transport/utilaj n parte se vor prezenta copii ale documentelor care
sa ateste veridicitatea parametrilor utilizati in formule.
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D. Controlul proceselor. Monitorizarea performantei

Oferta tehnica trebuie sa prezinte, pentru fiecare activitate Tn parte, parametrii de monitorizare
propusi, frecventa determinarilor, metodele de determinare si procedurile utilizate (inclusiv
indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).

E. Auditul de conformitate

Delegatarul isi rezerva dreptul de a desfasura periodic, un audit propriu privind conformitatea
activitatilor desfasurate pentru prestarea serviciului in raport cu toate cerintele legale aplicabile.
Oferta tehnica trebuie sa precizeze perioada necesara pentru indeplinirea conditiilor in vederea
realizarii auditului de conformitate (exprimatad in numar de zile calendaristice de la Data
Inceperii activitatii).

F. Acorduri cu alti operatori economici

Este obligatorie atasarea la oferta tehnicd de acorduri incheiate cu operatorii economici care
vor presta servicii in vederea indeplinirii scopului contractului, si anume cu operatorul
specializat Tn colectarea anvelopelor uzate. Tn cadrul acordurilor va fi stipulat tariful
operatorilor economici care realizeaza respectivele operatii.

Se recomanda ca instalatiile de eliminare a deseurilor provenite din anvelope uzate s se afle,

minimizarii costurilor de transport.

G. Planul de investitii

In oferta tehnica, Ofertantul trebuie sa prezinte un Plan/Program de investitii care sa cuprinda
o descriere tehnicd cat mai detaliatd a investitiilor care urmeaza a fi executate conform
cerintelor Caietului de sarcini, calendarul realizérii investitiilor §i fondurile alocate. De
asemenea se va prezenta Planul de amortizare al investitiilor realizate.

Investitiile se vor realiza in perioada de mobilizare.
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UNITATILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE PENTRU CARE SE
DERULEAZA PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

Primaria Populatie | Gospodarii | Cantitati Cantitati Nu
NR deseuri deseuri mar
colectate colectate Ag.
-Populatie 2023 | -Agenti Ec.
economici
2023
1 | ALBESTII DE | 5558 2098 889,39 200,3 44
ARGES
2 | AREFU 1700 820 299,22 287,52 75
3 | BAICULESTI |5577 1927 842,34 213,68 258
4 | BRADULET 1598(INS) | 776(INS) 276 163,53 -
5 | CEPARI 1882 1150 183,97 60,81 19
6 | CICANESTI 2271 771 218,29 82,76 35
7 | CIOFRANGENI | 2133 1200 297,27 65,6 100
8 | CORBENI 3985 1929 645,21 209,19 65
9 | CORBI 3000 1400 733,89 39,56 342
10 | CURTEA DE | 15682 8616 5638,27 2003,74 380
ARGES
11 | DOMNESTI 3012 1070 720,64 66,13 83
12 | MUSATESTI 2983 1830 553,56 82,31 50
13 | NUCSOARA 1297 600 214,55 22,07 18
14 | PIETROSANI | 3480 1424 872,58 64,12 64
15 | POIENARII DE | 800 475 108,51 60,06 11
ARGES
16 | SALATRUCU | 1950 775 229,53 50,23 30
17 | SUICI 2183 1226 305,21 84,6 36
18 | TIGVENI 3154 1250 254,89 38,67 30
19 | VALEA 2923 1100(INS) | 401,19 64,02 45
DANULUI (INS)
20 | VALEA 1570 986 402,99 133,96 32
IASULUI
TOTAL 66738 31423 14087,5 3992,86 1713
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LISTA PUNCTELOR AMENAJATE PENTRU COLECTAREA
DESEURILOR MUNICIPALE SI DOTAREA ACESTORA:

Nr. . Adresa . ] .
Localizare Numar containere existente
crt. amplasament
Hartie | Plastic Biodegrad
si si Sticla | Rezidual abil
carton | metal
CURTEA DE ARGES
Str. Despina
1. Doamna, Tn spatele 1 1 1 1 0
bl. E16/Primarie
Str. Banu Maracine,
2. bl. E12 in spatele 1 1 1 1 0
Sc.4
Str. Banu Maracine,
3 langa bl.4 . . ! L 0
Str. M. Bravu, In
4 spatele bl. E15 1 1 1 1 0
Str. Banu Maracine,
> bl. 3, In fata Sc. 4 1 1 ! 1 0
Str. D. Doamna, bl
6 E18(spate) 1 1 1 1 0
Str D. Doamna, bl.
7. E16, in spate langa 1 1 1 1 0
garaj
Str. M. Basarab, BI
. ' 1 1 1 1
8 E19 (spate) 0
Str. 1 Decembrie
o 1918, bl. F12 . . ! L 0
Str. San-Nicoara,
10. bl. E21 1 1 1 1 0
Str. Cuza-Voda, bl.
11. E10B 1 1 1 1 0
12, Str_. Nevers, bl. T7, 1 1 1 1 0
Spital
Str. Cuza-Voda, bl.
13. A2 1 1 1 1 0
Terasa 1Mai, bl.
14. ’ 1 1 1 1
C4, in spate Piata 0
15. T.eravsa 1Mai, in fata 1 1 1 1 0
Piata
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Nr. . Adresa . ] .
Localizare Numar containere existente
crt. amplasament
Hartie | Plastic Biodegrad
si si Sticla | Rezidual abil
carton | metal

Str. Ep. Nichita , bl.

16. A18, langa teren 1 1 1 1 0
sport Sc. 6
Str. Elena Cuza, bl.

17. A3 1 1 1 1 0

18. Str. Posada, bl. C1 1 1 1 1
Str. Ep. Nichita, bl.

19. A27 (liceu Regele 1 1 1 1 0
1)
Str. Ep. Nichita, bl.

20. A19 (spre Cuza- 1 1 1 1 0
Voda)
Str. Ep. Nichita, bl.

21. A21 (spate Liceu 1 1 1 1 0
Agricol)
Str. 1Mai, bl. F15A

22, (spate Str. Traian) 1 1 1 1 0

23. Str. Rozelor, bl. A3 1 1 1 1 0
Str. Negru-Voda,

24. bl. B4 1 1 1 1 0
Str. Victoriei, bl.

25. A15 1 1 1 1 0
Str. Victoriei,

26. Camin CONFARG, 1 1 1 1 0
bl. G1/G2
Str. Eroilor, bl.

2. D11-pubele la scarad L L L 1 0
Str. Vlad-Tepes, bl.

28. E17 (service 1 1 1 1 0
EMBI)
Str. Valea Iasului,

29. bl. A6A (Laborator) 1 1 1 L 0
Str.

30. 1Decembriel918, 1 1 1 1 0
bl. F3A
Str.

31. 1Decembriel918, 1 1 1 1 0
bl. F5
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Nr. . Adresa . ] .
Localizare Numar containere existente
crt. amplasament
Hartie | Plastic Biodegrad
si si Sticla | Rezidual abil
carton | metal
Str.
32. 1Decembriel918, 1 1 1 1 0
bl. ANLT6
Str. R&mnicu-
33. Valcea, bl. M2 . . . . 0
Cartier Progresu,
34. bl. P1-2 1 1 1 1 0
Cartier Progresu,
35 Service ADI 1 1 1 L 0
Cartier Progresu,
36. bl. 78 1 1 1 1 0
Str. Forestieri, bl.
37. K1-K2 1 1 1 1 0
CEPARI
1. Sat. Sendrulesti 1 1 1 1
CICANESTI
1 Sat. Barasti, punct 1 1 1 1
hotar
CORBENI
1. Sat. Rotunda 1 1 1 1
MUSATESTI
1 Sat. ?tro.estl-punct 1 1 1 1
Purcareti
Sat Costesti
2. Valsan- punct 1 1 1 1
Alexandrescu
Sat Costesti
3. Vélsan-punct 1 1 1 1
Centru
" Sat Valea Faurului- 1 1 1 1
punct la pod
5 Sat Mu§ate§t1-_ _ 1 1 1 1
punct Morancioaia
NUCSOARA
Nucsoara- str.
L Varful Gruiului 1 1 1 L
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Nr. . Adresa . ] .
Localizare Numar containere existente
crt. amplasament
Hartie | Plastic Biodegrad
si si Sticla | Rezidual abil
carton | metal
5 Sbog?ltestl- str. 1 1 1 1
Luncii
3 Slatina- s_tr. 1 1 1 1
Rogoazel
" Slatlna-_ Bahna 1 1 1 1
Rusului
POIENARII DE ARGES
Sat Poienari-Punct
1. 1 1 1 1
La Nicut
5 SziltAPmenarl-F_’unct 1 1 1 1
Paraul Satului
3 Sat Po!enarl-Punct 1 1 1 1
La Stejeret
Sat Ceauresti-Punct
4 Ceauresti-Tudose 1 1 1 L
5 Sat Ceau.restl-PlinCt 1 1 1 1
Ceauresti-Scoala
Sat Tomulesti -
6. Punct Tomulesti- 1 1 1 1
Eremia
Sat Poienari- Pod
7 DJ 678 A ! ! ! !
SALATRUCU
1 Sat Sa_la_strucu, Str. 1 1 1 1
Clocaotici
SUICI
1. Sat Suici 1 1 1 1
VALEA TASULUI
1. Barbaratesti 1 1 1 1
2. Borovinesti 1 1 1 1
3. Scoala Mustatesti 1 1 1 1
4 Cerbureni 1 1 1 1
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ANEXA 3 CANTITATILE DE DESEURI MUNICIPALE COLECTATE iN ANUL 2022

. Cantitate deseuri  municipale
Localitati - ’
’ colectata to/an
Urban 7642,01
Rural 10438,35
Total 18080,36

ANEXA 4 GRAFICUL DE COLECTARE A DESEURILOR MUNICIPALE:

Frecventa de colectare la .
N Frecventa de colectare la pubela
Localitatea platforma ’
Rezid . . Biodegra | Rezidual | Reciclabil | Biodegrad
Reciclabile . .
uale dabile e e abile
Zona Urbana
De
luni ) De luni
Curtea de . De luni pana | , _ Saptama | Saptaman oo
pana R pana Saptamanal
Arges . _ | sambata . nal al
samba sambata
ta
Zona Rurala
ALBESTII DE | i i Saptamad | Saptaman |
ARGES nal al
AREFU L a
va vdotla La doua
- - - saptaman | _ _ . . |-
i saptamant
BAICULESTI | ] ] Saptima | La doua |
nal saptamani
BRADULET Saptima
’ - - - Lunar -
nal
CEPARI Sapta | La doua Saptama | La doua
manal | saptamani nal saptamani
ICANESTI apta Aptima
cIc 3 SaP | Lunar - Sdptima Lunar -
manal nal
CIOFRANGE | ] ] Saptima | La doua |
NI nal saptamani
CORBENI Sapta | La doua Saptama | La doua
manal | saptamani nal saptamani
CORSBI Saptama
- - - aptama Lunar -
nal
DOMNESTI Saptama
- - - nal Lunar -
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Frecventa de colectare la .
N Frecventa de colectare la pubela
Localitatea platforma ’
Rezid N Biodegra | Rezidual | Reciclabil | Biodegrad
Reciclabile . .
uale dabile e e abile
MUSATESTI | Sipta Aptdma
| | aAp e Lunar - Sdptima Lunar -
manal nal
NUCSOARA SaApta Lunar i Saptama Lunar )
manal nal
PIETROSANI Saptama
- - - Lunar -
nal
POIENARII Sapta | La doua | Saptima | La doud |
DE ARGES manal | saptamani nal saptamani
SALATRUCU | La La dous
doua |La doua . .. . |La doua
< = . e AL - saptaman | _ _ . . |-
sapta | saptamani i saptamani
mani
SUICI La
> La dous
doua | La doua Va . O?a La doua
. . s A - saptaman | _ _ . . |-
sapta | saptamani i saptamani
mani
TIGVENI La doua -
_ _ . |La doua
- - - saptaman | _ _ . . |-
i saptamani
VALEA i i i Saptima | La doud |
DANULUI nal saptamani
VALEA Sapta | La doua Saptama | La doua
IASULUI manal | saptamani nal saptamani

e Nota: deseurile din sticla se colecteaza lunar in zonele urbane i trimestrial in zonele
rurale, prin campanii de colectare, sau lunar, in containere tip iglu, puse la dispozitie de catre
Delegat.

ANEXA 5 - DOTARI PUSE LA DISPOZITIE DE DELEGATAR SI INVESTITII iN
SARCINA DELEGATULUI

Tabel 2: Dotari puse la dispozitie de Delegatar:
Bunurile descrise in Tabelul nr.3A " Echipamentele aferente C.M.1.D Curtea de Arges" si

Tabelul nr.4A " Echipamente mobile aferente CMID Curtea de Arges "din cuprinsul
Caietului de sarcini constituie dotari puse la dispozitie de Delegatar.
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Tabel 3: Investitii si dotari in sarcina Delegatului:

Categorie de
deseuri

Echipament

Tip echipament

Deseuri
reciclabile

Saci pentru colectarea separata a
deseurilor reciclabile

Saci personalizati pentru
colectarea deseurilor de
plastic/metal, hartie/carton si
sticla, de 2401, inscriptionati cu
tipul de deseu caruia 1i sunt
destinati, in numar de minim
35.000 de buc/luna, pentru
utilizatorii casnici din
gospodariile individuale;
Pentru agentii economici se
VOr asigura recipiente pentru
colectarea separata a deseurilor
reciclabile la solicitarea
acestora, contra cost.

Autospeciale pentru colectarea
separatd a deseurilor reciclabile
echipate cu sistem GPS

-Un numar suficient de
autospeciale care sa acopere
necesitatile de colectare avand
n vedere cantitatile estimate si
frecventa de colectare ceruta.
-Autospecialele trebuie sa aiba
sisteme de prindere potrivite
pentru recipientele de colectare
n operare.
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Categorie de
deseuri

Echipament

Tip echipament

Deseuri
reziduale si

biodegradabile

Saci personalizati pentru colectarea
deseurilor biodegradabile
Autospeciale pentru colectarea si
transportul deseurilor reziduale si
biodegradabile, echipate cu sistem de
monitorizare GPS

-Saci  personalizati  pentru
colectarea deseurilor
biodegradabile in zona de case
din mediul urban (minim 6.000
saci/luna)

-Un
autospeciale care sa acopere
necesitatile de colectare avand

numar suficient de

in vedere cantitdtile estimate si
frecventa de colectare ceruta.
-Autospecialele trebuie sd aiba
sisteme de prindere potrivite
pentru recipientele de colectare
n operare.

-Cel putin 1 autospeciala
dotata cu sistem de spalare a
recipientelor containere
rezidual si biodegradabil
amplasate in punctele de
colectare. Operatorul poate
opta pentru inchirierea unei
astfel de autospeciale pentru
perioada strict necesara
derularii activitatii.

Deseuri din
constructii si
desfiintari

Autospeciala speciald pentru
colectarea deseurilor din constructii
st desfiintari.

Autospeciala trebuie sa aiba o
capacitate suficienta pentru
colectarea cantitatilor de
deseuri de constructii si
desfiintari la solicitarea
generatorilor de deseuri
precum si pentru deseurile
abandonate provenite din
constructii si desfiintari

Minim 3 containere metalice pentru
colectarea deseurilor din constructii §1
demolari de la generatori

Containere de diferite
capacitati — un numar suficient
pentru asigurarea colectarii
ntregii cantitatii de deseuri
conform solicitarilor
generatorilor
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Categorie de . . .
g ) Echipament Tip echipament
deseuri
Deseuri Saci personalizati/pubele la
abandonate, Recipiente pentru colectare solicitarea organizatorilor de
deseuri evenimente, contra cost
voluminoase,
deseuri .
. Autospeciala  pentru  colectarea | _ . s
provenite de la . Min.1 autospeciala
. deseurilor
evenimente
speciale
Min.2 containere ori alt tip de
. Recipiente pentru colectare recipient de stocare a deseurilor
Deseurile .
. periculoase
menajere . =
. . Min.1l autospeciala (Se poate
periculoase Autospeciald  pentru  colectarea | ... - .
. utiliza o autospeciald dedicata
deseurilor .
unui alt flux)

Pentru a estima necesarul de mijloace de colectare si transport al deseurilor municipale si
similare (reziduale, biodegradabile si reciclabile), Ofertantul va face dovada indeplinirii
urmatoarei relatii pentru fiecare flux de colectare separat ( plastic/metal, hartie/carton, sticla,
rezidual, biodegradabil):

= numdarul de locuitori deserviti

indicele colectare a deseurilor reziduale Si
similare

p = greutatea specifica a deseurilor reziduale si
similare

ai = numdrul de utilaje de aceeasi capacitate si
grad de compactare

bi = capacitatea de transport a utilajului

ci = gradul de compactare

di = numarul de curse efectuate/schimb

ei = numadrul de schimburi/zi

Calculele vor fi prezentate explicit, in cadrul ofertei tehnice.

Densitdtile care vor fi luate in considerare sunt:

- deseuri reziduale: 350 kg/mc
- deseuri biodegradabile: 350kg/mc
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- deseuri plastic/metal: 50 kg/mc

- deseuri hartie/carton: 150 kg/mc

- deseuri sticla: 600 kg/mc

Densitatea medie a deseurilor reciclabile din deseuri municipale: 142 kg/mc.

Densitétile care vor fi utilizate pentru fluxurile speciale de deseuri sunt:

a) Pentru deseurile voluminoase: 150 kg/mc;

b) Pentru deseurile provenite din locuinte, generate de activitati de constructii de reamenajare
si reabilitare interioard/exterioara acestora: 1200 kg/mc;

C) Pentru deseurile provenite de la evenimente: 350 kg/mc;

d) Pentru deseurile abandonate provenite de la lucrari de constructii: 1200 kg/mc;

e) Pentru deseurile abandonate: 350 kg/mc plus TVA.
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