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T2 - BORDEROU GENERAL

PIESE SCRISE $I PIESE DESENATE

PIESE SCRISE
Nr. crt. | Titlu Indicativ
1 Lista cu semnéturile proiectantilor T1
2. Borderou general 2
3. Documentatie de Avizare Lucriri de Interventie T3

(Cf. H.G. 907/20186, rep. 2023)

PIESE DESENATE

PIESE DESENATE ARHITECTURA

1. Plan delncadrare in Zonj SC.
2. Plan de Situatie sC.
3. Releveu Subsol sC.
4. Releveu Demisol scC.
5. Releveu Etaj 1 s
6. Plan identificare legturi Subsol - SC.
7. Plan identificare legturi Demisol ©SC.
8. Plan identificare legaturi Etaj 1 sC.
9. Plan de legdtura Subsol _ SC.
10. Plan de legitur3 Demisol sC.
11. Plan de legatur Etaj1 sC.
12. Sectiune A-A sC.
13. Sectiune B-B scC.
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE
a lucrdrilor de interventii
- continut cadru -

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie
2. Situatia existentd si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitéti ale amplasamentului'

in plan);
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile; '
c) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de

Ly
Q)Q - t\/\ ’\,m\
(ii) studii de spe01a11tate neces, & Jo (

tehnice in vigoare;

f) analiza vulnerabilitétilor cauz
climatice ce pot afecta investitia;
g) informatii privind posibile interferen{e umzﬁiffmente istorice/de arhitecturé—f-sauisiffurl
arheologice pe amplasament sau 1n zona imediat Invecinaté; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei ex1ste HyeTusiv dovy it . de
preemptiune; ; \

b) destinatia constructiei existente;

4’/;* NETER Y
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diagnosticare:

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
natural protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dup
caz,

d) informatii/obligatii/constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria i clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; :
d) suprafafa construiti; )
e) suprafafa construita desfisurati; '
f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului

energetic, precum si ale studiului arhitecturalo - istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de

regimul de protectie de monument istoric i al imobilelor aflate in zonele de protectie ale

monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse de cutremure, actiuni climatice, g
tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia
structurald initiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerinfelor si
conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico - economice (minimum doud) si analiza detaliati a
acestora

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional - arhitectural :
si economic, cuprinzind:

a) descrierea principalelor lucréri de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupd caz;



- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupé caz;

- demolarea parfiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/firi modificarea
configurafiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rispunsului seismic al constructiei

existente;

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolaii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor

aferente constructiei, demontiri/montari, debransarl/bransarl finisaje la interior/exterior, dupa
caz, imbunatafirea terenului de fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea
functionalitétii constructiei reabilitate;

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbri
climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in
cazul existenei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii lucririlor
de interventie.

5.2. Necesarul de utilitéi rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de
utilitafi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graﬁ ul. 01 an’atIV de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 7z U N

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile pentru realizarea investitiei, estimate pe baza pretfurilor ex étenté pe p\;ata}tp
elabordrii/revizuirii/ actualizirii documentatiei de avizare a lucririlor de 1nterVen’;11\sau e
unor standarde de cost pentru investifii similare realizate prin programe d n\fesmu ﬁnantaf

fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii spemﬁcg ob' ~ i '
investitii, applicate la cantititile de lucrari estimate;

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a inVCS{Itlel.
(punct modificat prin art. I pet. 12 din H.G. nr. 1116/2023, in vigoare de la 23 noiembrie 2023)

5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei:

a) impactul social si cultural;

b) estiméri privind forta de muncé ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara §i economic3 aferentd realizirii lucrarilor de interventie:
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a) prezentarea cadrului de analiz3, inclusiv specificarea perioadei de referinti si prezentarea
scenariului de referinti;

b) analiza cererii de bunuri §i servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusive prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economicd; analiza cost - eficacitate;

e) analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico - economic(&) optim(3), recomandat()

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico - economici aferenti investiiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimati in lei, cu
TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii - montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacititi fizice care
sé indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementérile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si tinta fiecarui obiectiv de investifii;

h Vi 07
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constituite
7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de céitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard
7.3. Extras de carte funciars, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilitétilor, in cazul suplimentirii capacitatii existente

7.5. Actul administrativ al autoritéfii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare
a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu,

de principiu, in documentatia tehnico - economica

7.6. Avize, acorduri i studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:
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a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienti ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz;

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor
prezenta la sciri relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. Constructia existenti:

a) plan de amplasare in zon;
b) plan de situatie;

c) releveu de arhitecturd si, dupé caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade, cotate;
d) planse specifice de analiza si sintezi, in cazul interventiilor pe monumente istorice si in
zonele de protectie aferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico - economic(d) optim(#), recomandat(a):
a) plan de amplasare in zona;

b) plan de situa;ie

pentru rezistenta si mstalatu volumetrii, scheme functionale, 1zometrlce sau planurl,'ép?
dupd caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice,
dupa caz.
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1.1

T3.DOCUMENTATIE DE AVIZARE

ALUCRARILOR DE INTERVENTII
(D.A.L.L)

DATE GENERALE

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Autorizarea executdrii lucrarilor de construire pentru:

»Lucrdri de executie a legaturilor intre corpul nou construit (S+P+4E) si cladirea existents a
Spitalului Judetean de Urgent3 Pitesti ”

Mun. Pitesti, str. Aleea Spitalului, nr.36, judetul Arges, cod postal 110283

1.2

1.3

1.4

1.5

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Arges

Cod fiscal:4229512
Adresa: Municipiul Pitesti, Romania, Str. Piata Vasile Milea, Nr.1, judetul Arges
Nr. cadastral/ Nr. topografic — 84258 UAT Arges/Pitesti.

Cod Postal:110053 o

Num3r de telefon: 0248/210056 fax: 0248/;20/ 37;
Adresa web: www.cjarges.ro 3

,{/ < \\[L/}:\_’”/.\‘
ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDA A
Bugetul local

BENEFICIARUL INVESTITIEI

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI \
U.A.T. Jud. Arges

ELABORATORUL DOCUMENTATIEI

S.C. EVOLUTION PROSERYV S.R.L. — Proiectant General
CUI: RO33701952, N.R. O.N.R.C: J40 /11982 / 2014,

BUCURESTI — ROMANIA
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2.2

@

urmatoarele legaturi:
1. PROPUNERE REALIZARE TRASEU SEPTIC

SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Cadrul existent al acestei lucriri este constituit de existenta pe acelasi teren a 2 corpuri
de cladiri:
Corp C1 (existent edificat intre 1970-1973) format din:
- Corp A Rh-S+Ds+P+6E
- Corp B Rh-S+Ds+P+7E
- Corp C Rh-S+Ds+P+6E
- Corp D Rh-S+Ds+P+6E
- Corp E Rh-S+Ds+P+5E
- Corp F Rh-S+Ds+P+1E
- Corp G Rh-S+Ds+P+1E
- Corp H Rh-S+Ds+P+1E
- Corp| Rh-S+Ds+P+1E

si Corp NOU in executie S+p+4E edificat 2021-2024 (denumit in co‘ﬁtlr‘“}‘{k €
Corpul de cladire nou construit, constructie cu regim de inltime S+Pe{<4E ca,“o
suprafatd de 31.218 mp se afla in zond intraviland a municipiului Pltes’ﬂ\eu,&
rezidentiald, suprafata construits la sol este de 7.858,161 mp in conformitate cu Fllsa
corpului de proprietate inregistratd la O.C.P.I .Arges cu numarul de cadastru 10103
fnscris in cartea funciara nr. 84258.

Contextul actual al acestei lucrdri presupune realizarea de legéturi de trecere mtre
sectiile existente ale C1 si C.N.E. pentru functionalitatea crescut3 a /elo
buna functionare a serviciilor medicale.

Lucrarile propuse se executa exclusiv in Corpul C1.

Corp C1 corp E, corp B Subsol — C.N.E. Subsol
2. PROPUNERE REALIZARE TRASEU ASEPTIC
Corp C1 corp B, corp G Subsol - C.N.E. Subsol »
3. PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIE U.P.U.

Corp C1 corp G Demisol - C.N.E. Parter
4. PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIE A.T.I
Corp C1 corp E Etaj 1 - C.N.E. Etaj 2

10



2.3

3.1

b)

OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Tn cadrul Spitalului Judetean de Urgent3 Pitesti, este construit un corp nou de cladire cu
regim de indltime S+P+4E, amplasat in partea de Sud-Vest a terenului.

Pentru a deveni functionals, aceasts constructie nous necesits racordarea la utilitatile
existente in corpurile de clidire G si E ale Spltalulw Judetean de Urgenta Pltestl

Totodatd este necesari realizarea Iegaturllor dintre corpulw nou si cladirea existent3,
precum si a circuitelor (septic si aseptic) aferente acestor legituri pentru edificarea unei
constructii functionale.

Avand in vedere cd aceasta reprezinté o interventie la instalatiile si cladiri
conform prevederilor art.18, alin(2) si art.22, lit.(h) din Legea ;7‘§1'1§‘ |
calitatea in constructii republicatd, cu completirile si mOdlfIC_'-.-f’\
necesard efectuarea unei expertize tehnice elaborati de un expeni;

Raportul de expertiza tehnic3 va constitui parte a temei de proiectt r‘fé p&f"ru el ?bor '3%
documentatiilor tehnico-economice pentru executarea Iucrarllo\r q 3 terVent
vederea realizarii conexiunii corpului nou cu corpurile G si E. \’\‘ P
I{{‘E‘g/ ‘éﬁd u"‘;‘/‘/
Obiectivul final al acestel lucréri este reallzarea de trasee de Iegatura\\*h“e C QL{'

care Ieaga zona de spdldtorie si bloc alimentar cu corpul C.N.E. (vezi Plan de Sltuatle)

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

Descrierea amplasamentului

s aredi jans"nlle fax.

.

in suprafata de 31268,0 mp se afl3 in intravilanul Mun. Pltestl
aprox. ~135 m x ~270 m.

Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Pe terenul mentionat mai sus se regasesc cele 16 corpuri ale spitalului dispuse

pavilionar, retrase fata de limitele de proprietate.
Accesul pe teren se face pietonal si auto dinspre Nord, din Aleea Spitalului, iar
secundar mai existd un acces auto pe latura Sud-Vestic3 din Aleea G. Steph3nescu.
Vecinatatile terenului pe care este amplasata cladirea principala din Aleea

Spitalului nr. 36 sunt urmatoarele:

NORD: sir. Toma lonescu, Aceea Spitalului si proprietati private

SUD: Directia Generala de Asistenta Sociala — Centrul de ingrijire si asistenta, Aleea
George Stefanescu

EST: Serviciul Judetean de Ambulanta Arges;

VEST: proprietati private.

11



O

c)

Datele seismice si climatice
DATE SEISMICE

Judetul Arges este situat in partea central-sudic a Romaniei, in bazinul Argesului
superior. Suprafata judetului este de 682.631 ha. Tn partea nordic3, limita judetului
urmareste crestele inalte ale muntilor Figaras, traverseazi muntii Piatra Craiului si
culoarul Rucdr — Bran, ce desparte Arges de judetele Sibiu si Brasov. La est, limita cu
judetul Ddmbovita este mult mai lungd, traversand muntii Leaota, Subcarpatii Getici,
piemontul Candesti si cdmpia Gavanu Burdea. Limita sudica dinspre judetul Teleorman
taie campia Gdvanu Burdea. La sud-vest, Arges se invecineazi cu judetul Olt, limita
strabdtdnd Campia Romana si piemontul Cotmenei, traversand viile din bazinul
superior al rului Vedea. Limita vestic3, dinspre judetul Valcea, traverseazs valea raului

Topolog.
Din punct de vedere administrativ-teritorial, judetul este format din municipiul
resedintd de judet Pitesti, municipiile Cdmpulung si Curtea de Arges, orasele Costesti,
Mioveni, Topoloveni si Stefanesti si 95 de comune.

Relieful este proportional repartizat, coborand in trepte de la nord spre sud,
cuprinzand toate unitdtile geo-morfologice carpato-trans-danubiene, de la altitudinea
de peste 2.500 m pana la 160 m. Predomind tinuturile deluroase, care ocup# 55% din
suprafata judetului, muntii 25% si campiile 20%. Tn relieful siu se disting trei trepte:
treapta inaltd, cu orientare est-vest, se desfisoara pe o lungime de 70 km, intre valea
Dambovitei si valea Oltului si se inscrie in peisaj prin cei mai ?naltj/
(muntii Fagaras, muntii lezer, muntii Piatra Craiului, muntii Le;o/t/f nunti
precum si muntii de Thdlfime mijlocie (muntii Fruntii si Chituf/{;culo@rwi G
Dragoslavele — Rucér — Bran. //x / DL
|
\

‘muntii PapUs
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Fig. 1. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.
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Conform normativului P100-1/2013 ,,Cod de proiectare seismica - Partea 1“, valoarea
de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR |

= 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, este: ag=0.25 g, iar perioada de
control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 sec (fig. 2 si 3).
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raspuns.

INCADRAREA IN ZONE DE RISC NATURAL

Incadrarea in zonele de risc natural, ta nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste
zona studiata se face in conformitate cu Legea nr. 575/11.2001 ,,Lege privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a: zone de risc
natural” si GT 006-97 “Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren
si stabilirea solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii si reducerii efectelor
acestora, pentru siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea si protectia

mediului”.
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Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si
materiale pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip
de dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si
alunecarile de teren.

J cutremurele de pamant: zona de |nten5|tate selsmlca pe scara MSK este 71, cu o
perioada de revenire de cca. 100 ani.

. inundatii: aria studiata se incadreaza in zona cu cantitati de precipitatii cuprinse
intre 100 si 150 mm in 24 de ore, cu arii afectate de inundatii datorate revarsarii unui

curs de apa.

J alunecari de teren: zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, este
caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de alunecare (fig. 4), in care sunt »
prezente alunecari primare. :
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DATE CLIMATICE
Conform zonarii topoclimatice, amplasamentul studlat se mcadregzé |’n'§cr-,
clima continentala cu nuante de excesivitate. Zona se situeaza la Ilmlta d\lntre 1etajul\

climatic de campie (0 - 200 m), cu caracter moderat, cu topoclimat compiex des camp.l &
si etajul climatic de deal, subetajul dealurilor si podisurilor joase (200*'; ; '

too) T
topoclimat complex de deal si podis, cu topoclimat elementar de vale si ltin: _Direct
dominanta a vanturilor locale este NV — SE (canalizari, scurgeri de aer). Temperatura
aerului. ValoFea temperaturii medii anuale este de 9.5”C. Mediile lunii cele mai reci
(ianuarie) prezinta valori care scad sub -2.5”C, iar temperatura medie a lunii cele mai
calde (iulie) este de peste 20°C.

Precipitatiile atmosferice. Cantitatile medii anuale ale precipitatiilor totalizeaza cca.
700 mm. Cantitatile medii din luna ianuarie insumeaza valori care nu depasesc 40 mm,
iar cantitatile medii din iunie sunt de cca. 80 mm. Stratul de zapada prezinta
numeroase discontinuitati in spatiu si timp, durata medie anuala a acestuia se cifreaza
la cca. 40 zile, numarul mediu al zilelor cu ninsoare fiind de cca. 20.

Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 »ieren de
fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului®, este de 90-100cm (fig 5).
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Fig. 5. Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet.

Conform STAS 1709/1-90 , Adancimea de inghet in complexul rutier”, harta privind
repartizarea tipurilor climaterice dupa indicele de umezeala Thornthwaite, zona
studiata se incadreaza la tipul climatic I, caracterizat printr-un indice de umiditate, (Im)

de0+20

Studii de teren

Municipiul Pitesti este situat in partea central - sudica a tarii, la aproxif
Bucuresti, la confluenta raului Arges cu Raul Doamnei, la altitudinea/d
nivelul albiei minore a raului Arges si urca pana la 356 m, in cartier
Este al treisprezecelea oras al tarii ca numar de locuitori, avand o p¢ tie'de]
164.700 locuitori si o suprafata totala de 11117 ha. AR
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Fig. 1. Incadrarea in teritoriu a amplasamentului (sursa hartii: Google Maps)

Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti este cea mai importanta unitate sahitara a
judetului Arges asigurand asistenta medicala de specialitate la peste 590000 de
locuitori. Spitalul se afla amplasat in strada Aleea Spitalului, nr. 36 cu o pozitie

semicentrala in municipiul Pitesti.
Prin proiect se propune construirea unui copr nou de cladire, cu regimul de inlatime

S+P+4E, amplasat in partea de sud-vest a actualului imobil.
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Fig. 2. Amplasamentul mvestlgatulor geotehmce |

DATE GEOMORFOLOGICE

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat apartine de Lunca
Argesului, care constituie in zona limita dintre Piemontul Cotmeana si Piemontul
Candesti. Acest amplasament este situat pe un teren ce face parte din punct de vedere
morfologic, din unitatea teraselor si continuare spre sud in unitatea campiei joase de
subsidenta, reprezentand o zona de trecere de la terasa joasa a raului Arges ce
prezinta o] aItitudine relativa cuprinsa intre 5 si 10 m, la terasa inferioara cepre:

DATE GEOLOGICE
Din punct de vedere geologic (fig. 7), amplasamentul se afla in per!metl{ulfgm'
denumita "Platforma Moesica" care reprezinta fundamentul cutat,.aflat Sub 2000‘
adaname si peste care s- au depus dep02|tele argilo- msnpoase si Io“

depozite argiloase, ce stau peste depozitele aluvionare ale terasei joase. In
amplasament sunt predominante depozitele de terasa constituite dintr-o coperta -
subtire (argile/argile prafoase) ce sta peste pletrlsurl si bolovanisuri in matrice

argiloasa prafoasa.

Fig. 3. Harta geologica a regiunii amplasamentului.
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DATE HIDROGRAFICE S| HIDROGEOLOGICE

Principalul emisar care dreneaza zona cercetata este reprezentat de raul Arges. Raul
dreneaza in cadrul judetului o suprafata de bazm de 3950 km2, pe o lungime de 130
km cu o panta medie de 13%.

Debitul mediu multianual al raului la iesirea din judet este de 40 m3/s. Debitul mediu
multianual de aluviuni in suspensie este de circa 85 kg/s, la iesirea din judet.
Fenomenele de inghet (curgeri de sloiuri, pod de gheata) se inregistreaza in fiecare
iarna si au o durata medie de 60 - 70 de zile, in zona montana si 30 — 50 de zile in
regiunile mai joase din sud. Podul de gheata apare mai rar (o data la circa 2 ani) si
dureaza in medie 20 - 30 zile.

Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul este incadrat intr-o regiune cu ape
subterane cantonate in roci poroase permeabile, caracterizate prin strate acvifere
locale in roci cu granulatie grosiera (gh).

Este de remarcat prezenta apei in straturile poros permeabile din cele doua niveluri de
terasa si totodata, faptul ca raul Arges este principalul colector al acestora in regiune.
Acviferul freatic este situat in jurul adancimii de 3 - 5 m si este considerat a fi acvifer cu
nivel liber.

Acesta este tributar regimului zonal de precipitatii si este influentat de nivelul apei in
zona amenajata a raului Arges - Lacul de acumulare Lanariei, situat la cca. 1 km de

amplasament.

DATE GEOTEHNICE

Analizele de laborator realizate sunt urmatoarele:
. umiditate naturala, conform STAS 1913/1-82;

. densitate in stare naturala, conform STAS 1913/3-76;
.- plasticitate si consistenta, conform STAS 1913/4-86;
. distributie granulometrica, conform STAS 1913/5 85;

Din punct de vedere granulometric probele analizate se incadreaza in categoriile:
argila, argila prafoasa si pietris cu nisip in liant prafos.

Dupa indicele de plasticitate (Ip), formatiunile coezive ale terenului de fundare se
incadreaza in categoriile pamanturilor cu plasticitate mare (Ip = 21 :— 35), si a
pamanturilor cu plasticitate foarte mare (Ip < 35%).

Din punct de vedere al indicelui de consistenta (Ic), formatiunile coezive intalnite sunt
plastic vartoase (Ic = 0.76 - 0.99) si plastic tari (Ic>1.00).

Dupa gradul de umiditate (Sr), probele analizate se incadreaza in categoria
pamanturilor umede (Sr = 0.41 - 0.80) si practic saturate (Sr > 0.90).

Din punct de vedere al modulului edometric de deformatie (Eoed),probele din
materialele coezive analizate se incadreaza in categoria pamanturilor cu
compresibilitate medie.

Dupa gradul de sensibilitate la inghet, stabilit pe baza indicelui de plasticitate (Ip) si a
alcatuirii granulometrice, tipurilor litologice coezive intalnite in lucrarile executate
reprezinta pamanturi foarte sensibile la inghet.

Dupa executia lucrarilor de investigare s-au constat urmatoarele:
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Sondajul S1

. pana la adancimea de 2.00 m (de la cota pardoselii subsolului), au fost

interceptate depozite alcatuite din pietrisuri cu nisipuri in liant prafos cu bolovanis,

(dupa -1.40 m dispare liantul prafos); .

J fundatia imobilului are talpa la -1.75 m fata de cota pardoselii subsolului;

o fundatia este realizata din beton de ciment. Forajul F1 g
. sub stratul de sol vegetal, care prezinta o grosime de 0.20 m, s-a interceptat,
pana la adancimea de 2.20 m, depozite coezive alcatuite din argile si argile prafoase,
cafenii - galbui;

J sub stratul coeziv, pana la adancimea de 3.50 m, s-a intalnit un strat de pietris
mic — mare, cu nisip fin — mic, cu bolovanis in masa de argila prafoasa galbena -
cafenie;

J in continuare, pana la adancimea finala de investigare (6.00 m) s-a mterceptat un.
strat de pietris cu bolovanis si nisip.
In sondajele executate, nu s-au interceptat infiltratii de apa subterana say
hidrostatic.

Din analiza lucrarilor de investigare de teren si laborator, deschise in ¢ gltolele

anterloare ale prezentulm studlu rezulta ca terenul de fundare dln amplasament _

proiect. La proiectarea lucrarilor prevazute se vor lua in considerare carécte ;
geotehnice ale terenului natural prezentate in subcapitolul 3.5.
Sapatura generala se poate realiza nesprijit, talulzurile avand pante de 1:1. 5 sau;-daca::
spatiul este limitat si nu permite aceasta varianta, se va realiza cu pereti verticali,
sprijiniti corespunzator adancimii si deschiderii excavatiei, respectandu-se prescriptiile
normativului privind proiectarea si executia excavatiilor adanci din zonele urbane, NP
120-2006. Nu se vor incarca marginile excavatiilor cu pamant si se ya urmari aparitia si
evolutia eventualelor crapaturi paralele cu marginea excavatiei.

Talpa fundatiei va patrunde cel putin 20 ¢cm in terenul natural bun de fundare sau in
terenul de fundare imbunatatit. In excavatiile pentru fundatii se recomanda sa se lase
un ultim strat neexcavat, a carui sapare sa se faca numai cu putin timp inainte de
turnarea betonului cu scopul de a se evita astfel eventualele deteriorari ale suprafetei
terenului de fundare. Inainte de turnarea betoanelor se va compacta fundul excavatiei.
Umpluturile din jurul obiectivului se vor executa imediat dupa ce constructia a depasit
nivelul terenului natural si se pot realiza din materiale locale.

Sistematizarea terenului din jurul constructiilor va asigura indepartarea apelor pluviale
si evitarea stagnarii acestora, atat in perioada executiei cat si pe toata durata
exploatarii, prin solutii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului in jurul
acestora, executia de strate etanse din argila, pante corespunzatoare, rigole etc.). Nu
sunt permise fenomene de baltire a apei la o distanta mai mica de 10 m de imobil.
Avandu-se in vedere caracterul puctual al lucrarilor de investigare, este posibil ca in
timpul executiei sa se constate situatii diferite de cele remarcate de lucrarile de
investigare executate pentru studiul geotehnic. In acest caz, se va proceda la ;
convocarea inginerului geotehnician si a unui proiectant de specialitate, pentru luarea :
in evidenta a acestor situatii si recomandarea unor eventuale solutii tehnice.

Dupa executia excavatiilor la cota specificata in proiect se va solicita avizul

geotehnicianului in vederea intocmirii procesului verbal de verificare a naturii terenului

de fundare precum si a cotei de fundare.

Situatia utilitatilor tehnico — edilitare existente
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/Sursa de allmentar

Instalatii termice existente

Alimentarea cu agent termic pentru incilzire se face prin intermediul unui cazan
pe gaz natural amplasat in incinta centralei termice a Spitalului Judetgande—
Urgenta Pitesti . Acesta este dublat de un al doilea cazan, cu aceleasi g5
ca primul folosit pe post de rezerva pentru un grad de siguranta gUhlx
alimentarea cu agent termic destinat incélzirii. Tip: ICI REX 130 x 7
bar Q max = 1300 Kw T max = 90 *C

termica.
Distributia agentului termic de la cele 2 cazane functionale pe gaz natt ‘t;;% ro—"
subsolul spitalului, se realizeazd prin intermediul unui canal tehnic, cu tevi
preizolate pana la pompele de circulatie existente prin subsol.

De la pompele de circulatie existente in subsol, agentul termic este dlstnb’ i
toate radiatoarele aferente spitalului.
Wi

Coloanele si legaturile la corpurile de incilzire sunt prepondere ea’vé\’ le
otel. Corpurile de inclzire, realizate majoritar din fonta , sunt coln/a}{at , CuU r|§c S
evident de fisurare si cu o vechime in exploatare de peste 48 ani. ( %

! ] {

I'T‘i A K
. A
! \ W

Spitalul dispune de aparate de aer conditionat in incdperile vitale | Bloc operato (UPU, // ,

Neonatologie, ASS, prosectura, etc.) dar nu are sisteme de tratare\a aerului cu }filfr'e oy
alte posibilitati de igienizare. Climatizarea este asigurata doar prin apara b, monospl /
montate local pe fatadele cladirii.

Instalatu samtare eXIstente

A

\§U apa potabild o co iefetdatigs
A r P .. 1 X (2 \
"Allmentarea Su apa re a spitalului se rgdfizes : ;

e Qrafcordata la retea\ha puplica de alimentiare cu ap ;

L)

si uchmin e brjmsam nt complet ec

rsa alternativa
(de stocare de 80 mo

\.\

- CJ .'"
Sp| alul dlspune eo  CLrdpay crealizata printr-un
D t orat $| un: reé‘erv <F A"“N" Oz
ot iToR P57
Oblectlvul dlspune de instalatie de alimentare cu apasi canalizare, existent3 din
anii 1971 1973 cu conducte din otel pentru apa si conducte de canalizare din

fonta.

Instalatii electrice existente

Alimentarea cu energie electricd a Spitalului Judetean de Urgent3 Pitesti, este
realizata dintr-un post de transformare echipat cu 3 transformatoare, dous de
400KVA, si unul de 630KVA; unul din cele doud de 400kVA, fiind folosit ca rezerva.

Totodatd, camasura suplimentara de alimentare cu energie electrici este utilizat
un grup electrogen de capacitate 225KVA, ce deserveste o parte din consumatorii
vitali, precum Bloc Operator, ATI, etc.

Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
schimbari climatice ce pot afecta investitia.
Nu e cazul.
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3.3

8)

a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

f)

8)

Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinats; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu e cazul.

REGIMUL JURIDIC

Natura proprietatii sau titlul constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Imobilul situat in Mun. Pitesti, Aleea Spitalului, nr. 36, Jud. Arges apartine domeniului
public al U.A.T. Jud. Arges si se afl3 in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta
Pitesti, in baza H.C.J. nr. 38/23.03.2009.

Destinatia constructiei existente
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI - Unitate de servicii medicale complexe.

Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie alea acestora si in zone construite
protejate, dupa caz;

Nu e cazul.

Informatii / obligatii / constréngeri extrase din documentatiile de urbanism, dup3 caz.
Lucrdrile propuse nu depésesc indicatorii urbanistici existenti si aprobati.

CARACTERISTICI TEHNICE S| PARAMETRI SPECIFICI:

Categoria si clasa de importanta

Corp C1
CATEGORIA DE IMPORTANTA - CF. HG.766/1997 - A (EXCEPTIONALA)

CLASA DE IMPORTANTA -CF. P100-1/2013 - | »
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - CF. P118-99 II. RISC MIC DE INCENDIU

Cod in Lista Monumentelor Istorice, dupa caz;
Nu e cazul.

An/anl/perloade de construnre pentru fiecare corp de constructle

Suprafata construita (intabulat - cf. acte cadastr
S.C. =4861,0 mp

L N .3
Suprafata desfasurata (intabulat - cf. acte cadastru)o\\@ :
N\

S.D. =20940,0 mp _ \\\/

Ao\
Valoare de inventar a constructiei
Este de 22.088.831,26 lei

Alti parametrii, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Nu e cazul.
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3.4 ANALIZA STARII CONSTRUCTIE! (corpurile E si G): -

- pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului
arhitecturalo - istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de regimul de protectie de monument
istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradirile, precum si cauzele principale ale acestora, de
exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, taséri diferentiate, cele
rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurald initiald gresitd sau alte
cauze identificate prin expertiza tehnica.

Pe amplasamentul din Aleea Spitalului, nr. 36 exista 9 corpuri de cladlre (
D, E, F, G, H, I) dispuse conform schitei de mai jos

Toate aceste noua corpuri au fost expertizate in anul 2015 de catre expert t
Dumitrache

tehnic dr ing. Petru Rus
Conform rapoartelor de expertiza, corpurile pentru care s-au stabilit solutii de consolidare sunt

corpurile A, C, D, si E.
Restul corpurilor au fost incadrate in clasa de risc seismic Rslll, fara masuri de consolidare

structurala.

Prezenta documentatie se refera la construirea corpului de cladire nou in zona de adiacenta a
cladirilor existente, si anume, in imediata vecintatate a corpurilor E si G.

Din acest motiv, se vor descrie numai cele doua corpuri.

In figura de mai sus se poate observa dispunerea corpului nou propus in raport cu corpurile
existente in amplasament si legaturile de conectare ale acestuia cu corpurile E si G.

21



S

()

Descrierea corpului E

Cladirea corpului E a fost proiectata in anii 1970-1971 de catre Institutul de Proiectare I.S.C.A.S.
— Bucuresti si construita intre anii 1971-1973 de catre constructorul T.C. Ag. — Pitesti. Regimul
de inaltime al cladirii este S+Ds+P+5E (8 niveluri). Inaltimea libera a nivelurilor este: subsol
(nivel 0) H=2.60m, demisol-parter-etaj 1 (mvel 1- 2-3) H=3. 50m respectiv etaj 2-etaj 5 (nivel 4-
8) H=3.30m.

Destinatia initiala a cladirii a fost de spital general, insa aceasta a fost schimbata intre timp in
spital judetean de urgenta.

Forma in plan, conform planurilor initiale si a releveelor realizate, este un dreptunghl cu
dimensionile de 31.05x16.65m la care se adauga casa scarii amplasata la exterior, in mijlocul
fatadei laterala stanga si are dimensiunile in plan de 6.95x3.75m.

Descriere din punct de vedere structural
Structura de rezistenta a corpului E este alcatuita din cadre cu stalpi si grinzi de beton armat.
Din nefericire, pe directie transversala, structura cladirii nu se poate considera nici macar in

cadre, din cauza lipsei grinzilor transversale din deschiderea centrala. Wm-_
Structura de rezistenta este alcatuita din patru siruri de axe longitudinale av a/a d flaﬁﬁéaééte o 3,
travee de 3,60m si 5 travei de 5.40m interax si sapte siruri de axe transver r(g(fe@’are )",}m
cate doua deschideri marginale de 6.40m si una central de 2.80m intera / ’ e \X\OLPA \
Stalpii au urmatoarele sectiuni transversale: % Wi ,mm%ﬁ‘

. doua siruri in directia longitudinala de cate 7 stalpi au sectiunea 5,Qx65 la nlvelul

subsolului si se reduc

la 40x65 in demisol si parter; de la etajul 1 in sus se reduc la 40x52.5cm;
. doua siruri in directia longitudinala a cate 5 stalpi centrali au sectiunea 65x65tnj l‘é‘
subsol, demisol si parter; se reduc la 50x50cm in etajele E1-E3, si apoi la 35x50 la ultlmele

niveluri;
o 4 stalpi la casa scarii, cu sectiunea constanta de 65x37.5¢m la toate nivelurile.

(’9

Grinzile longitudinale exterioare au sectiunea 25x60cm, iar cele interioare au 20x60cm., Grinzile
transversale au sectlunl de 25x60cm 30x60cm si se reduc pe vertlcala la 20x50cm

Infrastructura este realizata din:

J Peretii de inchidere perimetrali ai subsolului, din zidarie de card
pe o fundatie de beton simplu, incastrati la capete intre stalpii perlmelﬂrg '

superioara sub grinzile de planseu;
. Fundatii de tip “izolate” sub stalpii structurii, cu bloc de bet Fund'a,_t'

stalpii structurii, cu bloc de beton simplu de 110cm inaltime si cuzinet de\be\ n:;

inaltime;
. Adancimea de fundare este la cota -8.60, adica la 2.35m sub cota pardoselii Si

fata de cota trotuarului.

Constructia are fundatii comune la stalpii structurali in zonele de rost cu corpurile invecinate,
rostul dintre corpuri este de 3cm si incepe de la fata superioara a cuzinetului.
Constructia are pereti independenti pe fundatii proprii in zonele de rost cu corpurile invecinate.
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Descrierea corpului G

Cladirea corpului G a fost proiectata in anii 1970-1971 de catre Institutul de Proiectare I.S.C.A.S.

— Bucuresti si construita intre anii 1971-1973 de catre constructorul T.C. Ag. —Pitesti. Regimul

de inaltime al cladirii este S+Ds+P+1E (4 niveluri). Inaltimea libera a nivelurilor este: subsol

(nivel 0) H=2.60m, demisol-parter-etaj 1 (nivel 1- 2- 3) H=3.50m.

Destinatia initiala a cladirii a fost de spital general, insa dceasta a fost schimbata intre timp in

spital judetean de urgenta. :

Forma in plan, conform planurilor initiale si a releveelor, este de “L”, cu Natyﬂ,- [ g

perpendiculara pe corpul E si latura scurta perpendicular pe corpul C. Dlmé{‘gly

aripii lungi sunt de 36.6x11.2m, iar ale Naturii scurte sunt de 20.1x10. 3m~*’*’ e
; A

Descriere din punct de vedere structural

deschiderea de 3.30m si doua travei transversale inegale, cu deschiderile de 4 95m Si 5.85zm7|ar
pe latura scurta din 6 travei de 3.30m si doua deschideri transversale ilegale de 4.80m si 5.10m.
Stalpii marginali au sectiunea constanta pe toate nivelurile de 37.5x40cm, iar cei interior de
40x40cm.

Grinzile longitudinale exterioare au sectiunea 25x60cm, iar cele interioare au 20x40cm.
Planseele sunt realizate din placi de beton armat monolit cu grosime de 12cm. Infrastructura
este realizata din:

. Peretii de inchidere perimetrali ai subsolului, din zidarie de caramida de 37.5 si asezati
pe o fundatie de beton simplu, incastrati la capete intre stalpii perimetrali si la partea
superioara sub grinzile de planseu;

° Fundatii de tip ,izolate” sub stalpii structurii, cu bloc de beton simplu de 100cm inaltime
si cuzinet de beton armat de 75cm inaltime;
. Adancimea de fundare este la cota -8.60, adica la 2.35m sub cota pardoselii subsolului si

la cea. 5.25m fata de cota trotuarului.

3.5 STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $1 ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE

POTRIVIT LEGII
Corpul E

Date privind starea fizica a constructiei

si chiar prabusiri partiale sau cu |m|nenta de prabusire, din cauza mﬁltratnlor de apa: de- alungul

anilor si fenomenului de inghet dezghet repetat.
Tencuielile si finisajele exterioare de la nivelul aticelor prezinta desprinderi periculoase si zone

prabusite sau cu iminenta de prabusire.
Tencuielile interioare de la tavanele incaperilor ultimului nivel au fost afectate uneori de

infiltratiile de apa pe langa conductele de scurgere pluviala a apelor de pe acoperis, necesitand
reparatii locale periodice.
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Tencuielile tavanelor din zona grupurilor sanitare au avut de asemenea degradari datorate
infiltratiilor de apa de la instalatiile sanitare defecte si au necesitat reparatii periodice.
Straturile de hidroizolatie ale terasei acoperisului au suferit degradari si imbatranire in timp,
necesitand reparatii periodice prin aplicarea succesiva a altor straturi, fara indepartarea celor
existente.

La planseul peste subsol se constata existenta unor porliuni de armaturi intrate in proces de
coroziune din cauza lipsei locale a stratului de acoperire cu beton, precum si degradarea
partiala a caramizilor peretilor exteriori de inchidere ca urmare a slabei ventilari si neintretineri
a subsolului.

Date privind comportarea in timp sub actiunea sarcinilor gravitationale

Elementele orizontale ale structurii planseelor (placi si grinzi), nu prezinta degradari vizibile de
genul fisuri, crapaturi, incovoieri datorate sarcinilor gravitationale sau zapezii.
Elementele verticale ale structurii de rezistenta (stalpi, pereti neportanti) nu rgziﬁfﬁ”‘degradarl
vizibile de genul fisuri sau crapaturi datorate sarcinilor gravitationale, tasa/ifng r?éun N
variatiilor de volum ale terenului, iar daca au existat sunt mascate de su;;éesg Pe’q §fraxﬁrtlgr.d§"\\&
tencuieli aplicate cu ocazia reparatiiior anterioare si nu s-au deschis. ff["é’ 0‘-’” o\
Date privind comportarea in timp sub actiunea seismica /; = ®
Ay iR

La data intocmirii prezentei documentatii nu se disting avarii vizibile majore atorate actiu
seismice, constructia avand o comportare relativ buna la seismul din 1977 SRCDN \ ’i\'l»} l‘;" "1"/
In urma actiunii seismelor din 1977, 1980 si 1986 nu au fost sesizate sau sem ala@ avaﬁ ?&p\‘

structura de rezistenta. u;.‘,ww

La examinarea vizuala se disting unele fisuri fie la colturile golurilor de usi fie pe traseul
instalatiilor electrice in tencuiala peretilor de compartimentare neportanti din caramida de
12.5cm, care e posibil sa fi aparut in urma actiunii seismice din 1977, mare parte fiind probabil
mascate de succesiunea reparatiilor curente executate de-a lungul anilor.

Corpul G

Date privind starea fizica a constructiei

Date privind comportarea in timp sub actiunea factorilor climatici
Finisajele exterioare de pe fatade, respectiv zonele placate cu placi

si fenomenului de inghet dezghet repetat.
Tencuielile si finisajele exterioare de la nivelul aticelor prezinta desprinderi perlculoase si zone

prabusite sau cu iminenta de prabusire.

Tencuielile anterioare de la tavanele incaperilor ultimului nivel au fost afectate uneori de
infiltratiile de apa pe langa conductele de scurgere pluviala a apelor de pe acoperis, necesitand
reparatii locale periodice.

Tencuielile tavanelor din zona grupurilor sanitare au avut de asemenea degradari datorate
infiltratiilor de apa de la instalatiile sanitare defecte si au necesitat reparatii periodice.
Straturile de hidroizolatie ale terasei acoperisului au suferit degradari si imbatranire in timp,
necesitand reparatii periodice prin aplicarea succesiva a altor straturi, fara indepartarea celor

existente.
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4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ. ALE AUDITULUI ENERG

La planseul peste subsol se constata existenta unor portiuni de armaturi intrate in proces de
coroziune din cauza lipsei locale a stratului de acoperire cu beton, precum si degradarea
partiala a caramizilor peretilor exteriori de inchidere ca urmare a slabei ventilari si neintretineri
a subsolului.

Date privind comportarea in timp sub acfiunea sarcinilor gravitationale

Elementele orizontale ale structurii planseelor (placi si grinzi), nu prezinta degradari vizibile de
genul fisuri, crapaturi, incovoieri datorate sarcinilor gravitationale sau zapezii.

Elementele verticale ale structurii de rezistenta (stalpi, pereti neportanti) nu prezinta degradari
vizibile de genul fisuri sau crapaturi datorate sarcinilor gravitationale, tasarilor neuniforme sau
variatiilor de volum ale terenului, iar daca au existat sunt mascate de succesiunea straturilor de
tencuieli aplicate cu ocazia reparatiilor anterioare si nu s-au deschis.

Date privind compoitarea intimp sub actiunea seismice
La data intocmirii prezentei documentatii nu se disting avari vizibile majore datorate actiune
seismice, constructia avand o comportare relatie buna la seismul din 1977.

In urma actiunii seismelor din 1977, 1989 si 1986 nu au fost sesizate sau semnalate avarii la
structura de rezistenta.

La examinarea vizuala se disting unele fisuri fie la colturile golurilor de usi fie pe traseul
instalatiilor electrice, in tencuiala peretilor de compartimentare neportanti din cargrﬁid"maé
12.5cm, care este posibil sa fi aparut in urma actiunii seismice din ’77, mare partg fun&%rebq’bﬂ N
mascate de succesiunea reparatiilor curente executate de-a lungul anilor. / ‘ 4

3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ.

Nu e cazul.

CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

a) Clasa de Risc Seismic

b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie

c) Solutiile tehnice si masurile propuse de cétre expertul tehnic si, dup# caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrrilor de
interventii;

f/

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functig rii

cerintelor si conform exigentelor de calitate. '

Corpul E (
CLADIREA CORPULUI E ESTE INCADRATAIN CLASA DE IMPORTANTA | C(EQI\E\F(D\RM P } O

CONFORM HG 766/1997, CONSTRUCTIA ARE CATEGORIA DE IMPORTAN\TA A
DE IMPORTANTA EXCEPTIONALA : \ -

Corpul G
Conform expertizei intocmite de expert tehnic dr. ing. Petru Rus, pentru corpul G nu sunt

impuse masuri de consolidare structurala.
Cladirea corpului G este incadrata in clasa de importanta I conform P100-1/2013. Conform HG

766/1997 constructia are categoria de importanta B — constructii de importanta deosebita.
Conform expertizei tehnice, corpul G se incadreaza in clasa de risc seismic Rslll.
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EXPERTIZA TEHNICA — Instalatii sanitare

SITUATIA EXISTENTA

Imobilul de pe strada Aleea Spitalului, nr. 36 este o constructie izolata formata din 8 corpuri de
cladire legate intre ele care functioneaza ca o singura cladire, retrasa fata de limitele de
proprietate, fiind realizata din beton armat si zidarie, fara termosistem si acoperita cu acoperis
de tip terasa din beton armat. Spatiul studiat este la subsolul corpurilor A, B, E, F, G. Acesta este
plin de conducte in functiune si scoase din functiune la diferite inaltimi cu trasee haotice, fara
respectarea vre-unei norme tehnice. Multe conducte sunt corodate in proportie de 0-100%,
gaurite sau lipsa.

Instalatii sanitare

Clddirea studiata este echipata cu un sistem de instalatii sanitare dupa curf

A . Instalatii sanitare de alimentare cu apa rece

Incinta este bransata la sistemul public de alimentare cu apa al municipiuldy
proprietatii exista retea exterioara de alimentare cu apa subterana pe care
hidranti exteriori. Cladirea studiata este alimentata cu apa menajera si de sting
comuna prin canal tehnic vizibil in poza 93 cu o conducta DN100 din otel ziréat.

conducta intra in cladire in corpul A. In interiorul spatiului studiat nu sunt echipamente
aferente instalatiei de alimentare cu apa rece ci doar conducte de distributie a apei.
Distributia apei reci pentru corpurile A, B, E, F si G este realizata din:

- Otel cu diametre nominale cuprinse intre 15mm si 100mm

- Polipropilena reticulata cu diametre exterioare cuprinse intre 20 si 50mm

- Pex-Al cu diametre exterioare cuprinse intre 16mm si 26mm

Conductele mai sus mentionate alimenteaza corpurile A, B, E, F si G prin coloane verticale de

distributie apa rece.
Toate conductele din spatiul studiat sunt montate aparent la nivele diferite mcepand cu0.40m

de la cota pardoselii pana la cota tavanului. P _
Conductele prezinta un grad mediu spre avansat de uzura, acestea fnnd/r}etj te siinlocuitex

partial.

B . Instalatii sanitare de alimentare cu apa calda

"‘l)n/
interiorul spatiului studiat nu sunt echlpamente aferente instalatiei de,allm'“ 1ta recu ap /
ci doar conducte de distributie a apei. / ‘
Distributia apei calde pentru corpurile A, B, E, F si G este realizata din:
- Otel cu diametre nominale cuprinse intre 15mm si 1000mm
- Polipropilena reticulata cu diametre exterioare cuprinse intre 20 si 50mm
- Pex-Al cu diametre exterioare cuprinse intre 16mm si 26mm
Conductele mai sus mentionate alimenteaza corpurile A, B, E, F si G prin coloane verticale de
distributie apa rece.

Toate conductele din spatiul studiat sunt montate aparent la nivele diferite incepand cu 0.40 m_
de la cota pardoselii pana la cota tavanului.
Conductele prezinta un grad mediu spre avansat de uzura, acestea fiind peticite si inlocuite

partial.
C. Instalatii sanitare de canalizare a apei menajere
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Incinta este racordata la sistemul public de canalizare al municipiului Pitesti. In interiorul
proprietatii exista retea exterioara de canalizare menajera si retea exterioara de canalizare a
apei pluviale separate. Cladirea studiata in zona studiata este racordata la reteaua exterioara
de canalizare menajera in doua puncte:

- un punct de racord cu teava de PVC cu De315mm care are cota radier la +0.47m de la
cota pardoselii subsolului vizibil in poza 156-160 in corpul F.

- un punct de racord cu teava de PVC cu De160mm care are cota radier la +0.25m de la
cota pardoselii subsolului vizibil in poza 37 in corpul E

In interiorul spatiului studiat nu sunt echipamente aferente instalatiei de canalizare menajera ci
doar conducte de colectare a apei.

Colectarea apei menajere pentru corpurile A, B, E, F si G este realizata din:

- fonta cu mufa diametre nominale cuprinse intre 50mm si 160mm

- PVC cu mufa si garnitura cauciuc cu diametre exterioare cuprinse intre 32 si 160mm
Conductele mai sus mentionate colecteaza apa menajera din corpurile A, B, E, F si G prin
coloane verticale de canalizare menajera.

Toate conductele din spatiul studiat sunt montate aparent la nivele diferite incepand cu 0.25 m
de la cota pardoselii pana la cota tavanului.

Conductele prezinta un grad mediu spre avansat de uzura, acestea fiind peticite si inlocuite
partial dar si complet corodate si scoase din mufe.

De asemenea pe alocuri exista tronsoane care au contrapanta sau prezinta deformari anormale :
care conduc la neetanseitati si scurgeri. |
Totodata exista tronsoane de canalizare pluviala racordate in canalizarea menajera.

D . Instalatii sanitare de canalizare a apei pluviale

Incinta este racordata la sistemul public de canalizare al municipiului Pitesti. In interiorul
proprietatii exista retea exterioara de canalizare menajera si retea exterioara de canalizare a
apei pluviale separate. Cladirea studiata in zona studiata este racordata la reteaua exterioara
de canalizare pluviala in doua puncte:

- un punct de racord cu teava de PVC cu De315mm care are cota radier la +0.47m de la
cota pardoselii subsolului vizibil in poza 156-160 in corpul F.

- un punct de racord cu teava de PVC cu Del60mm care are cota radie /Ia +0
cota pardoselii subsolului vizibil in poza 55 in corpul E ///

In interiorul spatiului studiat nu sunt echipamente aferente insta) ;(
pluviala ci doar conducte de colectare a apei. f o
Colectarea apei menajere pentru corpurile A, B, E, F si G este realizata ({m.
- fonta cu mufa diametre nominale cuprinse intre 110mm si 160m \‘3—
- PVC cu mufa si garnitura cauciuc cu diametre exterioare cuprinse IQt
Conductele mai sus mentionate colecteaza apa pluviala din corpurile A, B, E;.f
verticale de canalizare pluviala. o
Toate conductele din spatiul studiat sunt montate aparent la nivele diferite incepand cu 0.47 m
de la cota pardoselii pana la cota tavanului. 3
Conductele prezinta un grad mediu spre avansat de uzura, acestea fiind peticite si j '
partial dar si complet corodate si scoase din mufe.

De asemenea pe alocuri exista tronsoane care au contrapanta sau prezinta
care conduc la neetanseitati si scurgeri.

—————

Spatiu studiat
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In prezent in spatiul studiat s-a intervenit din punct de vedere structural, realizandu-se local
consolidari ale structurii de rezistenta a imobilului. Totodata, aproximativ.30% din pardoseala
de beton a fost sparta in vederea realizarii diverselor lucrari. Astfel se poate observa dispunerea
straturilor de materiale de sub pardoseala. Acestea sunt dupa cum urmeaza:

- Pardoseala de beton slab armat si pe alocuri nearmat cu grosime de cca 10cm

- Umplutura de pamant si/sau balast compactat

- Pamant natural

Stalpii de beton ai cladirii sunt bine intretinuti si nu par a fi afectati (se recomanda studierea
expertizei de rezistenta a cladirii) , ‘
Placa intre demisol si subsol prezinta segregari ale betonului si pe alocuri armatura a fost

expusa mediului inconjurator betonul lipsind. Starea tehnica a structurii de rezistenta nu face

obiectul prezentului studiu.

In unele locuri se poate observa zidaria de compartimentare nestructurala demolata sau partial

demolata.
EVALUAREA STARII TEHNICE A INSTALATIILOR

Stare tehnicd a instalatiilor sanitare este partial functionald si nu asigur3 cerintele conform
propunerilor de lucrari avute in vedere pe viitor dupa cum urmeaza:

- rezistentd mecanica si stabilitate

- igiend, sdnatate si mediu inconjuréator

- siguranta si accesibilitate in exploatare

- utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Nu se cunoaste cu exactitate data executarii instalatiilor cladirii ins3 putem presupune pe baza
starii conductelor si cladirii in general ¢4 acestea au fost realizate in perioada 1950-1970.

Durata normald de functionare a instalatiei, de reguld mai mici decat durata de viat3, se
stabileste pe baz Ghidurilor criteriilor de performanta ( GT 058, 060, 063, 059 ) in functie de
tipul instalatiei, destinatia si importanta cladirii. Astfel putem presupune c§ instalatiile
existente au depasit durata normald de functlonare rezultand necesitatea inlocuirii acestora
cu ocazia unor lucrari capitale.

Totodata se poate constata prin simpla observatie ca in trecut s-a intervenit asupra instalatiei
de personal neinstruit in normele si reglementarile tehnice in domeniu ca urmare a necesitatii
acute (repunere in functiune tronsoane scoase din uz din cauza vechimii si gradului de uzura a
acesora) rezultand o foarte proasta utilizare a spatiului precum si o instalatie greu,de‘-'ih"'t’retinut
care are multe puncte de maxim si de minim fara robineti de aerisire si resp -
Totodata se pot observa lipsa unor tronsoane de canalizare precum si ne}
conduce la scurgeri de ape pluviale in subsol precum si a apelor menaje7

DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE

distributie a agentului termic functionale pentru utilizarea spatiului cat
propune devierea conductelor periferice pe la nivelul tavanului(cat mai
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lor cu panta minima permisa de normativ catre peretii perimetrali. Pentru colectarea apelor
menajere/pluviale de la coloanele din interiorul spatiului se propune ingroparea traseelor
orizontale de canalizare sub nivelul pardoselii, in pamant si racordarea coloanelor verticale la
distributia orizontala tot in pamant, traseele orizontale mutate in asa fel incat sa nu mai
blocheze traficul prin spatii. Avand in vedere faptul ca in prezent cota radierului conductelor
exterioare este deasupra cotei pardoselii de la subsol(chiar daca in caminele de racord exista o
diferenta intre cota radier conducta si cota radier camin) se propune realizarea unei statii de
pompare a apei menajere pentru tronsoanele care se vor monta in pamant si devierea
coloanelor pluviale la etajele superioare pentru a ajunge pe peretii perimetrali ai spatiului
analizat.

De asemenea se doreste curatarea spatiului de conductele scoase din uz si evacuarea acestora.

CONCLUZII S| RECOMANDARI pentru instalatiile sanitare

Tn baza constatirii situatiei din teren si in urma analizérii releveului de instalatii ale spatiului

studiat au rezultat urmétoarele:

Instalatiile existente sunt montate fara o gandire unitara si nu corespund necesitétilor viitoare.
Acestea se apropie sau si-au depasit durata de viatd/ functionare si trebuie inlocuite total. Noua
propunere va prezenta ocazia unor lucrari capitale, unde se doreste modificarea spatiului cu o
alta configuratie si compartimentari interioare. Aceste lucrari vor necesita o schimbare totalj a
instalatiilor din spatiu pentru asigurarea functiondrii instalatiilor la un nivel de performat3
ridicat.

O altd componentd importanta tine de posibilitatea utilizarii spatiului in conditii de igiena si
curatenie prin reducerea scurgerilor de apa menajera si pluviala in spatiu.

ACTE NORMATIVE — instalatii sanitare

La proiectare, executarea si exploatarea instalatiilor se vor respecta in mod obligatoriu
prevederile urmatoarelor acte normative si reglementéri tehnice:

- Legea 10/1995, privind calitatea in constructii.

- H.G. nr. 742/2018 de aprobare a Regulamentului de verificare si
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

- Legea nr.50/1995 privind autorizarea executarii constructiilor, ¢

completarile ulterioare !{ | n

- HG 925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare §|\e3bértiza
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor \\\\

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul- cadru al‘ docum :
tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate” din \ ond
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca )

- HG 273/1994 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe.

- HG 2139/ 2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si durateie normale
de functionare a mijloacelor fixe.

- 0.U.G. nr.195/2016 privind protectia mediului.
- NC 001-989 - Normativ cadru prlvmd detalierea continutului cerintelgy/stabi] tesp&ma S,
Legea 10 / 1995.
- GE 032 -97 - Ghid privind executarea lucrdrilor de intretinere si repara

constructii speciale.
- PC 001 — 97 - Ghid pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei.
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-plin de conducte in functiune si scoase din functiune la diferite inaltimi cu traseg

- P 130 — 1999 - Normativ privind comportarea in timp a construciilor.

- C 56 — 2002 - Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrarilor de instalatii
aferente constructiilor.

- MP 031 —2003 - Metodologie privind programul de urmérire in timp a
comportdrii constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale.

- MEQO5 — 2000 - Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind
instalatiile aferente constructiilor.

- GT 060 — 2003 - Ghid privind criteriile de performant3 ale cerintelor de calitate
instalatiile de incalzire centrala.

- GT 058 — 2003 - Ghid privind criteriile de performant3 ale cerintelor de calitate
pentru instalatiile de ventilare — climatizare.

- GT 059 -2003 - Ghid privind criteriile de performanté ale cerintelor de calitate pentru
instalatiile electrice din cladiri.

- GT 063 — 2004 - Ghid privind criteriile de performantd ale cerintelor de calitate
pentru instalatiile sanitare din cladiri.

- P118 — 1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
- 113 — 2015 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea ingfalati
incalzire centrala. .

- I5 — 2022 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea i
ventilare si climatizare.

- 17-2011 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electr
cladirilor
- 19 — 2015 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instd

- Legea 319/2006 - Norme generale de protectia muncii si metodologii de aplitsse.a

- C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
- HG 1146/2006 Cerinetele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca.

- SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de managementul calitatii. Cerinte.

- SR EN I1SO 14001/2015 - Sisteme de managementul de mediu. Cerint

EXPERTIZA TEHNICA — Instalatii termice
SITUATIA EXISTENTA

Imobilul de pe strada Aleea Spitalului, nr. 36 este o constructie izolat| ifor

W0g.

Haifory ‘dm ’S’COrp

cladire legate intre ele care functioneaza ca o singura cladire, retrasa\faté de>I|rmteIe de
proprietate, fiind realizata din beton armat si zidarie, fara term05|stem $ &
de tip terasa din beton armat. Spatiul studiat este la subsolul corpurllor\A,

aqtlce fara
respectarea vre-unei norme tehnice. Multe conducte sunt corodate in proportle de 0-100%,
gaurite sau lipsa.

Instalatii termice

Cladirea studiata este echipata cu un sistem de instalatii termice alimentat de la un punct
termic existent in curtea spitalului prin intermediul unor conducte de otel. Acestea vin prin
canal tehnic si intra in spatiul studiat prin corpul A. Diametrul nominal al conducte

conducte de distributie agent termic.
Distributia agentului termic pentru corpurile A, B, E, F si G sunt realizate
- Otel cu diametre nominale cuprinse intre 15mm si 100mm
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- Cupru cu diametre nominale cuprinse intre 15mm si 42mm

- Polipropilena reticulata cu diametre exterioare cuprinse intre 20 si 50mm

- Pex-Al cu diametre exterioare cuprinse intre 16mm si 26mm

Conductele mai sus mentionate alimenteaza corpurile A, B, E, F si G prin coloane verticale de
distributie agent termic.

Toate conductele din spatiul studiat sunt montate aparent la nivele diferite incepand cu 0.40 m
de la cota pardoselii pana la cota tavanului.

Conductele prezinta un grad mediu spre avansat de uzura, acestea fiind peticite si inlocuite
partial. Totodata in acest spatiu sunt existente conductele de distributie a aburului cu care se
incalzea in trecut spitalul, aceste conducte fiind corodate si scoase din functiune.

Spatiu studiat

In prezent in spatiul studiat s-a intervenit din punct de vedere structural, realizandu-se local
consolidari ale structurii de rezistenta a imobilului. Totodata, aproximativ 30% din pardoseala
de beton a fost sparta in vederea realizarii diverselor lucrari.

Astfel se poate observa dispunerea straturilor de materiale de sub pardoseala. Acestea sunt

dupa cum urmeaza:
- Pardoseala de beton slab armat si pe alocuri nearmat cu grosime de cca 10cm

- Umplutura de pamant si/sau balast compactat
- Pamant natural

Stalpii de beton ai cladirii sunt bine intretinuti si nu par a fi afectati (se recomanda studierea

expertizei de rezistenta a cladirii)
Placa intre demisol si subsol prezinta segregari ale betonului si pe alocuri armatura a fost
expusa mediului inconjurator betonul lipsind. Starea tehnica a structurii de reZ|stenta nu face
obiectul prezentului studiu.

In unele locuri se poate observa zidaria de compartimentare nestruct

demolata.

EVALUAREA STARII TEHNICE A INSTALATIILOR

energetica precum si siguranta in exploatare conform propunerilor de ch
pe viitor.
Nu se cunoaste cu exactltate data executarii instalatiilor clad|r|| insa putem présupunepe baza
starii conductelor si cladirii in general ca acestea au fost realizate in perioada 1950-1970.
Durata normala de functionare a instalatiei, de reguld mai mic& decat durata de viat3, se
stabileste pe baz Ghidurilor criteriilor de performanta ( GT 058, 060, 063, 059 ) in functie de
tipul instalatiei, destinatia si importanta cl&dirii.

Astfel putem presupune cé instalatiile existente au depasit durata normal de functionare,
rezultand necesitatea inlocuirii acestora cu ocazia unor lucréri capitale.

acesora) rezultand o foarte proasta utilizare a spatiului precum si o instala de mtretlrhlgt
care are multe puncte de maxim si de minim fara robineti de aerisire si res oI\nel W

DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE
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Din punct de vedere functional, se doreste racordarea cladirii nou construite in vecinatatea
corpului G la circuitul functional de mutare a lenjeriei murdare spre spalatorie si a lenjeriei
curate dinspre calcatorie spre corpul nou.

Totodata se doreste amenajarea de spatii tehnice in subsol unde acum nu exista decat
conducte functionale si nefunctionale.

Pentru a se putea indeplini obiectivul mai sus prezentat este necesara devierea traseelor de
distributie a agentului termic functionale pentru utilizarea spatiului cat mai eficient.

Astfel se propune ingroparea traseelor orizontale de distributie sub nivelul pardoselii, in
pamant si racordarea coloanelor verticale la distributia orizontala tot in pamant, traseele
orizontale mutate in asa fel incat sa nu mai blocheze traficul prin spatii.

De asemenea se doreste curatarea spatiului de conductele scoase din uz si evacuarea acestora.

CONCLUZII S| RECOMANDARI

Tn baza constatérii situatiei din teren si in urma analizarii releveului de instalatii ale spatiului

studiat au rezultat urméatoarele:

Instalatiile existente sunt montate fara o gandire unitara si nu corespund necesitatilor viitoare.

Acestea se apropie sau si-au depdsit durata de viatd/ functionare si trebuie inlocuite total.

Gradul de uzura a conductelor de otel indica faptul ca diametrul interior al conductei a fost

redus din cauza colmatarii.

Noua propunere va prezenta ocazia unor lucrari capitale, unde se doreste modificarea spatiului

cu o alta configuratie si compartimentari interioare.

Aceste lucrdri vor necesita o schimbare total3 a instalatiilor din spatiu pentru asigurarea

functionarii instalatiilor la un nivel de performata ridicat.

O alta componentd importanta tine de eficientizarea consumurilor energetice prin

reducerea pierderilor de caldura necontrolate din spatiul subsolului.

Prin inlocuirea conductelor colmatate se va face o eficientizare a traseelor de distributie,

pierderile de sarcina scazand, astfel fiind acoperite pierderile de sarcina supllmnetare date de

introducerea coturilor necesare schimbarii de nivel de la cota actuala la cota

Sunt recomandate gasirea unor materiale cu coeficient de rugozitate r/ec(s (Palip
£ / A,,“

Polietilena, etc).

ACTE NORMATIVE — instalatii termice

by

La proiectare, executarea si exploatarea instalatiilor se vor respecta m mod'obl ige
prevederile urmatoarelor acte normative si reglementari tehnice:
- Legea 10/1995, privind calitatea in constructii. -
- H.G. nr. 742/2018 de aprobare a Regulamentului de verificare si expertizaré téhnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

- Legea nr.50/1995 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare

- HG 925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantz
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si santatii in muncd
- HG 273/1994 - pentru aprobarea Catalogului privind clasifica ed &i
normale de functionare a mijloacelor fixe.
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- HG 2139 /2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si durateie normale
de functionare a mijloacelor fixe.

- 0.U.G. nr.195/2016 privind protectia mediului.

- NC 001-989 - Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin
Legea 10/ 1995,

- GE 032 -97 - Ghid privind executarea lucrdrilor de intretinere si reparatii la cladiri si
constructii speciale.

- PC 001 — 97 - Ghid pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei.

- P 130 — 1999 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor.

- C 56 — 2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucririlor de instalatii
aferente constructiilor. :

- MP 031 —2003 - Metodologie privind programul de urmérire in timp a
comportdrii constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale.

- MEOO5 — 2000 - Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind
instalatiile aferente constructiilor.

- GT 060 — 2003 - Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate

_instalatiile de incélzire centralj.
- GT 058 — 2003 - Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate

pentru instalatiile de ventilare — climatizare.

- GT 059 -2003 - Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate pentru
instalatiile electrice din cldiri.

- GT 063 — 2004 - Ghid privind criteriile de performantd ale cerintelor de calitate
pentru instalatiile sanitare din clidiri.

- P118 — 1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

- 113 — 2015 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatare
incdlzire centrala. /

- I5 — 2022 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarvé/‘“ ilo
ventilare si climatizare. ﬁ Y

- 17-2011 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor e’écétﬂc‘g)a
cladirilor AN ;
- I9 — 2015 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea iﬁ‘fslja jat 5r{'§§ﬁi1:\é i
- Legea 319/2006 - Norme generale de protectia muncii si metodologii\‘ae?_‘aﬁlMé'r"éﬂ_‘-’g‘ﬂ,_éé
- C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii-aferénte.
- HG 1146/2006 Cerinetele minime de securitate sis3 i

catre lucratori a echipamentelor de munca.
- SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de manage
- SR EN ISO 14001/2015 - Sisteme de managlmé
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5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR / OPTIUNILOR TEHNICE ECONOMICE (MINIMUM
DOUA) S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1 SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL — ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND:

a) Descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupd caz;
- demolarea partiald a unor elemente structurale / nestructurale, cu/fira modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; :
- introducerea unor elemente structurale / nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente;

SOLUTIA TEHNICA - SCENARIUL NUMAR 1

ARHITECTURA , .
in cadrul acestei lucriri in Solutia Tehnici nr. 1 de Arhitecturs sunt propuse

urmatoarele categorii de lucréri:

(i) PROPUNERE REALIZARE TRASEU SEPTIC

Corp C1 corp E, corp B Subsol — C.N.E. Subsol
Realizare pereti de zidarie (REI 150) cu fundatie delimitare corldor
Turnare sapa de pardoseald
Realizare recompartimentare vestiar
Realizare put si fundatie lift targa
Montaj 2 usi EI90 cu autoinchidere 160x220 cm

(ii) PROPUNERE REALIZARE TRASEU ASEPTIC

Corp C1 corp B, corp G Subsol - C.N.E. Subsol
‘Realizare pereti de zidarie (REI 150) cu fundatie delimitare cgr,
Turnare sapa de pardoseala a\ e
Realizare pereti din zidarie si planseu de beton armat (REI 1&0) i ‘t{hdatlé)
coridor in zona de excavare din curtea de lumina exterioard \\ (/’*(\)f

Montaj 2 usi EI90 cu autoinchidere 160x220 cm

(iii) PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIE U.P.U.

Corp C1 corp G Demisol - C.N.E. Parter

Desfacere portiune fatadd in curtea de lumina 2 goluri de 3,5x3 m, respectiv 3,0x3 m
Construire Volum de legaturd in curtea de lumin de la Demisol

Montaj 2 ferestre 115x200 cm tamplarie PVC cu geam tripan

Realizare put lift din subsol la demisol ‘ _

Realizare platforma metalicd cu gratar de pardoseala dim. max. 5,4x3,2 m

Realizare structura metalica pentru copertind dim. max. 6,0x3,2 m
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(iv) PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIE A.T.I
Corp C1 corp E Etaj 1 - C.N.E. Etaj 2
Desfacere portiune fatads la etajul 1 inspre volumul de legdturd existent din C.N.E.
Desfacere pereti interiori spre holul general ‘
Realizare rampd metalici preluare diferenta de nivel intre corp C1 si C.N.E.
Montaj 1 usa EI90 cu autoinchidere 160x220 cm

a) Descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnica de
interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor / echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransdri/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatitirea terenului
de fundare, precum si lucr3ri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

PROPUNERI FINISAJE PE SPECIALITATEA ARHITECTURA
(i) PROPUNERE REALIZARE TRASEU SEPTIC
Corp C1 corp E, corp B Subsol — C.N.E. Subsol

a.
b.
c.
d.

Tencuieli interioare pe peretii coridorului

Montaj gresie si plintd de pardoseala antiderapanta pe coridor
Montaj tavan gips carton (h min tavan 2,25 cm)

Glet si vopsea lavabil3 pereti si tavan

(i) PROPUNERE REALIZARE TRASEU ASEPTIC
- Corp C1 corp B, corp G Subsol - C.N.E. Subsol

o Qo0 oo

Tencuieli exterioare pe peretii coridorului in zona de curte de lumin3
Hidroizolatii cu carton bituminos pe peretii de b.a. in zona de curte de lumin
Tencuieli interioare pe peretii coridorului

Montaj gresie si plintd de pardoseala antiderapanta pe cori lor_.

Montaj tavan gips carton (h min tavan 2,25 cm) e T
Glet si vopsea lavabild pereti si tavan

(iii) PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIE U.P.U./ &

Corp C1 corp G Demisol - C.N.E. Parter

SR 000 oo

Tencuieli exterioare pe peretii coridorului in zoni( clirte
Montaj termosistem pe peretii exteriori din vata b@\zafl'Lf,t:a 0
lesaj exterlor tenculala texturata culoare ALB ‘\“:;.

Tencuieli interioare pe peretii coridorului

Montaj gresie si plinta de pardoseala antiderapanta pe coridor
Montaj tavan gips carton (h min tavan 2,25 cm)

Glet si vopsea lavabild pereti si tavan

Realizare invelitoare pentru copertind dim. max. 6,0x3,2 m

35



(iv) PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIE A.T.I
Corp C1 corp E Etaj 1 - C.N.E. Etaj 2
a. Montaj tavan gips carton (h min tavan 2,25 cm)
b. Glet si vopsea lavabil3 pereti si tavan
¢. Montaj covor PVC antistatic pe ramp3 metalics preluare dif. de nivel intre corp
" C1siC.N.E.

Se vor respecta cerintele minime prevazute in OMS 914/2006, Anexa 4:

Art. 3. - (1) Finisajele incaperilor de spital in care stationeaza sau se deplaseaza bolnavii ori in
care se desfasoara activitati medicale vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) rezistente la decontaminari radioactive (dupa caz);
d) fara asperitati care sa retina praful;
e) bactericide (in spatiile aseptice);
f) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer;
g) rezistente la actiunea acizilor (in laboratoare si sali de tratamente).
<} (2) Se interzice folosirea materialelor de finisaj care prin alcatuirea lor sau prin modul de
punere in opera pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (artropode, acarieni,
mucegaiuri) sau a substantelor nocive ce pot periclita sanatatea omului. :
(3) Este interzisa amenajarea de tavane false in spatiile frecventate de bolnavi.
(4) Unghiurile dintre pardoseala si pereti trebuie sa fie concave.
(5) Se interzice mochetarea pardoselilor.

Se vor respecta cerintele minime prevazute in cap. 3.3. Finisaje din NP 015/2022:

Pardoseli:

(a) sd aibd suprafata plang, neteds, dar antiderapantd (coeficient de frecare min. 0,4);

(b) sa fie la acelasi nivel pe tot etajul; eventualele deniveliri provenite dinconsiderente
tehnologice proprii unor servicii se vor prelua prin pante de maximum 8%;

(c) s fie realizate din materiale rezistente la uzurs, care nu produc praf si scameprin erodare
(precum mocheta sau covorul), care nu se deformeazi sub actiunea greutdtilor sau

= socurilor mecanice si ale céror lmbmarl sau rosturi demontaj nu prezuntaﬂ pericol.de
<) agdatare sau impiedicare;

(d) sé fie lavabile (hidrofuge), usor de intretinut, si permiti realiza
rapid, simplu, comod;

(e) sa fie aseptice i s& nu retind praful in inciperile in care se cere re
de igiend si asepsie mai severe; ;

(f) s& nuproduca scénteila lovire si s& nu aiba potential de mcarcare
in care se pot produce amestecuri explozibile in aer;

(g) sa fie rezistente la actiunile chimice ale substantelor utlllzate pital
reactivi, medicamente, produse chimice de laborator); ;

(h) s& fie incombustibile in inciperile in care se lucreazd cu flacirs Ilbera“cumatenale
incandescente sau la temperaturd ridicata;

(i) sd fie prevazute cu pante de scurgere i sifoane in inciperile in care tipul deactivitate
presupune acumuldri de apd pe pardoseals;

(j) sd aibd coeficient de conductibilitate termic si electrics scdzut;

(k) s aiba racordul dintre acestea si pereti realizat prin scafe in spatiile in care stationeazs
sau se deplaseazd bolnavii sau in cele in care se desfagoardactivitati medicale; in celelalte
spatii, dacd nu se foloseste scafd, conditia esteca elementul de racord (plinta sau pervaz)
sa fie solidarizat cu stratul de uzurdal pardoselii.
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Pereti:

(a) peretii din lungul cilor de circulatie vor fi plani, netezi (fard asperitdti sau profile
ornamentale), nu vor prezenta bavuri, muchii tiioase sau alte elemente ce pot conduce
la rdnire;

(b) finisajele peretilor vor fi realizate din materiale usor de intretinut, de curdtat si
dezinfectat; este interzis3 utilizarea de materiale care produc praf si fibre prin erodare;

() pe céile de circulatie se interzice proiectarea unor solutii constructive care intrerup
planeitatea si continuitatea peretilor (grinzi, stalpi, ghene de instalatii iesite din planul
peretilor); eI i,

(d) pénd la indltimea de 1,00 m, suprafetele vitrate vor fi realizate din ma /gﬁ% (eﬂstént@ﬁ f\\
la lovire (sticla stratificatd de sigurantd) sau vor fi previzute cu sisteme’ e'vgﬁé
grile sau bare din otel. , 3

Tavane:

(a) este interzisd proiectarea de tavane false (solutii tehnice care quez’ 4, in cadrlif
stratului suport pentru finisaj, intreruperi, goluri sau perforatii) s Ep;ule,m care
stationeaza sau se deplaseazd bolnavii sau in cele in care se des\ﬁsegfé\qétl 1t31
medicale; U85 S7P L‘ "\

\"‘b
WA o

(b) este permis3 utilizarea tavanului suspendat (solutii tehnice care nu prezm?a"m‘o’:adrul’”
stratului suport pentru finisaj intreruperi sau goluri) in spatiile in care stationeazi sau
se deplaseaza bolinavii sau in cele in care se desfisoardactivititi medicale;

(c) este permisd amplasarea in tavanul suspendat a grilelor, fantelor sau a panourilor
perforate aferente echipamentelor tehnice utilizate in diferite spatii ale spitalului
precum si montarea corpurilor de iluminat in tavanul suspendat,conform precizirilor
de la subcapitolele 3.4 - 3.9 din prezentul normativ NP 015/2022;

(d) este interzisa proiectarea de decrosuri, zone in relief, scafe de lumind in tavanul
suspendat fn spatiile fn care stationeaza sau se deplaseazi bolnavii sau in cele in care se
desfasoara activitati medicale;

(e) sistemul de sustinere a tavanului suspendat va fi independent de orice alt sistem de
fixare pentru instalatii;

()  esteinterzis utilizarea de materiale care produc prafsi fibre pri

(g) finisajul si stratul sdu suport vor avea suprafata pland, neted3, fini
usor de intretinut, de curdtat si de dezinfectat.

REZISTENTA

La subsol
Se vor realiza niste trasee (septic, aseptic, de legatura cu secti UPU 5| Iegat
zidarie de caramida. =
Cea mai mare parte din peretii acestor trasee vor rezema pe grinzile de fundare dmtre fundatiile
independente existente iar in curtea de lumina peretii vor rezema pe fundatii noi executate din
beton armat.

Peretii din caramida din exteriorul caladirii (curtea de lumina existenta) vor fi consolidati cu stalpi
noi si centuri din beton armat iar peste pereti se va executa un planseu din beton armat care se
va hidroizola.

Pentru a se putea face legatura dintre corpul nou construit recent si corpul spitalului vechi se vor
realiza doua spargeri in peretii corpului existent pentru a se putea crea goluri de trecere pentru
acces.

Aceste goluri create se vor borda cu stalpi si buiandrugi din beton armat.

De asemenea se va executa fundatia si peretii unui lift exterior, in curtea de lumina intre subsol si

demisol.
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La demisol

La demisol peretii din caramida care vor delimita traseele vor rezema pe grinzile de nivel din beton
armat existente nefiind nevoie de fundatii noi.

De asemenea, pentru a se putea face legatura dintre corpul nou construit recent si corpul
spitalului vechi si la demisol se vor realiza trei spargeri in peretii corpului existent pentru a se
putea crea goluri de trecere pentru acces.

Aceste goluri create se vor borda cu stalpi si buiandrugi din beton armat.

Se va realiza si o platforma metalica pentru deservirea liftului care se va executa.

Aceasta platforma va avea o copertina executata dintr-o sarpanta metalica si invelitoare din tabla.

La etaj 1
La etajul 1 se va desfiinta parapetul din zidarie de caramida existent si tamplaria din PVC existenta

si se va realiza o rampa metalica de acces intre axele T6 si T7.

INSTALATIH

Illitalatu de* ga? alizare 2SOV
Se vor-fnlgcui conducte @( n@,/\dw

! ;gﬂj

0] parte din corpurlle de iluminat vor fi prevazute de emergenta (lampi de

siguranta pentru evacuare).
La usile de acces/evacuare si pe coridoare se realizeaz un iluminat de sigurant3

de evacuare si de circulatie cu luminoblocuri de tip permanent, in constructie
etansa IP42, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, autonomie minim 3 h si I3mpi

LED.
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(v) INSTALATII DE DETECTIE INCENDIU

Ele sunt alimentate din iluminatul normal al fiecirui spatiu in care se amplaseaza,
cu cabluri de tip N2XH 3x1,5 mmp pozate in tuburi de protectie. Acestea se
alimenteaza din tablourile electrice existente, de la un circuit separat, protejat cu
disjunctor automat de 10A.

Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel incat s3 se asigure un
nivel de iluminare adecvat (conform reglementirilor specifice referitoare la
proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cl3diri) langa fiecare
usa de iesire si in locurile unde este necesar s fie semnalizat un pericol potential
sau amplasamentul unui echipament de siguranta, dups cum urmeazi:

a) langa scari, astfel incat fiecare treapt s3 fie iluminat direct;
b) langa orice altd schimbare de nivel:

c) la fiecare usd de iesire destinat a fi folosits in caz de urgentd;/ .\ J
d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate; g
e) la fiecare schimbare de directie;

f) in exteriorul si langa fiecare iesire din clidire;

g) langa fiecare post de prim ajutor;

h) langa fiecare echipament de interventie impotriva incendi
fiecare punct de alarm3 (declansatoare manuale de alarm3 in cas: de. mcendlu),
panouri repetoare de semnalizare si sau comanda in caz de incendiu:™ " u/‘:,
De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de ||um|nat pentru

evacuare trebuie sa fie de maxim 15 m.

Se va asigura :
- o circulatie fara panicd a persoanelor in clddire in caz de cidere a iluminatului

normal,

- 0 evacuare sigura si usoara a erseanelor citre exterior.

Sunt marcate cu lumino cun\mscnptl\n e corespunzdtor stingétoarele de
R AN

incendiu. S MAN e AN

Corpurllede iluminat p ntvu vacuare s

siguranta vorf} f}rlt y,

::"lll.{mlnatuln ;nal'w
s /// /

/

N - (;/ !u i /'// A
Se vor reloca traseele de co 6"‘t~e”’ gaze med| \ale pe zon

intersecteaza cu traseele nou proiectate, la cote superloare Sau

Se va suplimenta sistemul de detectie incendiu prin asigurarea acoperirii cu
detectori si butoane manuale a traseelor nou proiectate.
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SOLUTIA TEHNICA - SCENARIUL NUMAR 2

ARHITECTURA
in cadrul acestei lucrdri in Solutia Tehnici nr. 2 de Arhitecturd sunt propuse
urmatoarele categorii de lucriri:

(i) PROPUNERE REALIZARE TRASEU SEPTIC

Corp C1 corp E, corp B Subsol ~ C.N.E. Subsol

Realizare pereti din structura metalica cu fundatie delimitare coridor.
Turnare sapa de pardoseala

Realizare recompartimentare vestiar

Realizare put si fundatie lift targs

Montaj 1 usa EI90 cu autoinchidere 140x210 cm

(ii) PROPUNERE REALIZARE TRASEU ASEPTIC

Corp C1 corp B, corp G Subsol - C.N.E. Subsol

Realizare pereti din structura metalica cu fundatie delimitare coridor.

Turnare sapa de pardoseala

Realizare pereti din structura metalica cu fundatie delimitare coridor in zona de
excavare din curtea de lumina exterioara

Realizare curte de lumina ingropat3

Montaj 2 usi EI90 cu autoinchidere 140x210 cm

Montaj 4 ferestre 75x180 cm tamplarie PVC cu geam tripan (pe peretele exterior in
curtea de luminad ingropati)

(iii) PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEG_ATURA SECTIE U.P.U.

Corp C1 corp G Demisol - C.N.E. Parter
Desfacere portiune fatadd in curtea de lumind 2 goluri de 3,5x3 m, respectiv 3,0x3 m
Reorganizare sectie Gastroenterologie cu pereti de zidarie (REI 180)

Construire Volum de legéturd in curtea de lumin3 de la Demisol dim. - Max.3,;75x9,00 m
Montaj 4 ferestre 75x180 cm tamplarie PVC cu geam tripan (pty/e‘c/gl &

fngropata)
Montaj 4 usi 90x210 interioare /o
Realizare put lift din subsol la demisol I
Realizare platforma metalica cu gratar de pardoseala dim. mqfx( .
Realizare structurd metalicd pentru copertind dim. max. 6,0x3,2i

(iv) PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIE A.T.I

Corp c1 corp E Etaj 1 - C.N.E. Etaj 2 : s
Desfacere portiune fatada la etajul 1 inspre volumul de legiturs existent difi C.N.E.
Desfacere pereti interiori spre holul general v

Realizare rampd metalicé preluare diferenta de nivel intre corp C1 si C.N.E.

b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnic3 de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor / echipamentelor aferente constructiei, demontarl/montarl
debrangdri/bransdri, finisaje la interior/exterior, dup3 caz, imbundtatirea terenului
de fundare, precum si lucréri strict necesare pentru asigurarea functionalit3tii
constructiei reabilitate;
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PROPUNERI PE SPECIALITATEA ARHITECTURA

(v) PROPUNERE REALIZARE TRASEU SEPTIC
Corp C1 corp E, corp B Subsol - C.N.E. Subsol
a. Montaj panou sandwich din tabla cu izolatie de vata minerala bazaltica

(vi) PROPUNERE REALIZARE TRASEU ASEPTIC
Corp C1 corp B, corp G Subsol - C.N.E. Subsol
a. Montaj panou sandwich din tabla cu izolatie de vata minerala bazaltica

(vii) PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIE U.P.U.

Corp C1 corp G Demisol - C.N.E. Parter
Montaj panou sandwich din tabla cu izolatie de vata minerala bazaltica
Realizare sapd de panta si hidroizolatie cu carton bituminos terasa volu
Montaj gresie si plinta de pardoseala antiderapanta pe coridor
Realizare invelitoare pentru copertind dim. max. 6,0x3,2 m

(viii) PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIE A.T.I
Corp C1 corp E Etaj 1 - C.N.E. Etaj 2

20 oo

a. - Montaj tavan gips carton (h min tavan 2,25 cm)
b. Glet si vopsea lavabila pereti si tavan
Montaj covor PVC antistatic pe rampa metalici preluar
C1siC.N.E.
REZISTENTA

La subsol

curtea de lumina peretii vor rezema pe fundatii noi executate d|n~beton armat
Peste peretii din structura metalica se va executa un planseu din profile metalice
care se va hidroizola.

Pentru a se putea face legatura dintre corpul nou construit recent SI corpul
spitalului vechi se vor realiza doua spargeri in peretii corpulw eXIsten “pentri

stalpi si buiandrugi din beton armat.
De asemenea se va executa fundatia si peretii unui lift exterj f,:in

intre subsol si demisol.
La demisol

corpul spltalulw vechi si la demisol se vor realiza trei spargeri in peret 'co‘rpulm
existent pentru a se putea crea goluri de trecere pentru acces. Aceste goluri create
se vor borda cu stalpi si buiandrugi din beton armat.

Se va realiza si o platforma metalica pentru deservirea liftului care se va executa.
Aceasta platforma va avea o copertina executata dintr-o sarpanta metalica si

invelitoare din tabla.

Laetaj1l
La etajul 1 se va desfiinta parapetul din zidarie de caramida existent si tamplaria
din PVC existenta si se va realiza o rampa metalica de acces intre axele T6 si T7.
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INSTALATII

in cadrul acestei lucrdri in Solutia Tehnici nr. 2 de instalatii sunt propuse
urmatoarele categorii de lucriri:

(vi) INSTALATII SANITARE

a. Instalatii de alimentare cu ap3 rece si calda - g iy
Se vor inlocui conductele existente, majoritatea din otel, cu/con‘ducte non _dln‘;yP

eele se vor reloca, avand grija s3 fie mutate cit mai a (oapg’cfe pEret’ lasand

.sTroHdodgele libere. Conductele se vor izola cu poliuretan dea3 1 m, Seva mont 0

il

'\A \cﬁj’lﬂ tayyoud de recirculare ACM, montéandu-se la capet robi etl pentr‘u izdlarea

ei, Iéxand posibilitaea de completare sistem in viitor. piEs

e

ghatli dejcanalizare [A *,»-vv
) r‘ff logui conductele existente, din PVC sau font3, cu conducte n0| sdm PEID
, Va: G'% er' traseele se vor reloca, avand grija s fie mutate cat mai aproape de
(} Aasand coridoarele libere. Conductele se vor izola acustic.

\ reloca, avand grua sa fie mutate cat mai aproa £/
Nibaye. Conductele se vor izola cu polluretan de 134

- ‘ glizeazd un |Iu;ﬁna‘t’
<».> de evacuare si de ci te cu nu,\b cufn /He tip permﬁélt’ q
etansa IP42, cu baterii i
LED. o e =
Ele sunt alimentate din ilumin \I:mwm"l al fiecarui spatn{\?
cu cabluri de tip N2XH 3x1,5 mmp pozate in tuburi de}
alimenteazad din tablourile electrice existente, de la un cnrcui‘ \
disjunctor automat de 10A. \ Vo
Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel incit'ss. jfghr- un
nivel de iluminare adecvat (conform reglementirilor specifice referitoare la
proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cl3diri) langa fiecare
usa de iesire si in locurile unde este necesar s fie semnalizat un pericol potential
sau amplasamentul unui echipament de siguranta, dup3 cum urmeaza:
a) langa scari, astfel incét fiecare treapt s fie iluminat3 direct;
b) langd orice altd schimbare de nivel:
c) la fiecare usd de iesire destinat3 a fi folosit3 in caz de urgenta;
d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;
e) la fiecare schimbare de directie;
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Suprafata supusa lucrérilor = 307,90 mp

Suprafata supusa lucrérilor = 53,00 mp
Suprafata Totald supusa amenajarilor in Subsol = 360,90 mp

f} in exteriorul si lang3 fiecare iesire din cladire;

g) langd fiecare post de prim ajutor; , _

h) langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare) si
fiecare punct de alarm3 (declansatoare manuale de alarmi in caz de incendiu),
panouri repetoare de semnalizare si sau comanda in caz de incendiu;

De-a lungul cdilor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru
evacuare trebuie sa fie de maxim 15 m. | ’

Se va asigura : : :

- 0 circulatie fard panica a persoanelor in clidire in caz de cidere a iluminatului
normal,

- 0 evacuare sigura $i usoard a persoanelor citre exterior.

Sunt marcate cu luminoblocuri inscriptionate corespunzitor stingdtoarele de
incendiu.

Corpurile de iluminat pentru evacuare si pentru circulatie vor satisface prescriptiile
aplicabile conform SR-EN 60598-2-22:2004. '

Circuitele de alimentare ale iluminatului de sigurant3 vor fi diferite, inclusiv dozele
de derivatie si conexiuni, fat3 de cele pentru iluminatul normal.

(ix) INSTALATII DE GAZE MEDICALE

Se vor reloca traseele de conducte de gaze medicale pe zonele unde se
intersecteaza cu traseele nou proiectate, la cote superioare sau lipite de pereti.

(x) INSTALATIH DE DETECTIE INCENDIU

Se va suplimenta sistemul de detectie incendiu prin asigurarea acoperirii cu
detectori si butoane manuale a traseelor nou proiectate. -

¢. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de facturi de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbdri climatice ce pot afecta investitia;
Nu e cazul.

d. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs sau situri

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinats; existenta conditionarilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate;
Nu e cazul.

e. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezult
lucrérilor de interventie.

Bilant Suprafete Subsol
lucrdri de recompartimentare si amenajare interioara

lucrdri de construire volum de legdtura in curtea de lumina

In urma lucrarilor la Subsolul Tehnic:

Suprafata care se adauga S.C. totale a corp C1 = 0,00 mp
Suprafata care se adauga S.D. totale a corp C1 = 53,00 mp
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Bilant Suprafete Demisol
1. lucrari de recompartimehtare si amenajare interioara
Suprafata supusd lucrdrilor = 42,00 mp

2. lucrdri de construire volum de legitura in curtea de lumina
Suprafata supusd lucrérilor = 57,70 mp

3. lucrdri de construire amenajiri exterioare constructiei C1
Suprafata supusd lucrarilor = 17,40 mp

Suprafata Totala supusd amenajarilor in Demisol = 118,40 mp

In urma lucrarilor la Demisol:

Suprafata care se adaugi S.C. totale a corp C1=75,10 mp
Suprafata care se adauga S.D. totale a corp C1 = 75,10 mp

Bilant Suprafete Etaj 1
Categorii de lucrdri propuse in cadrul Etajului 1: -
1. lucrari de recompartimentare si amenajare interioara

Suprafata supusa lucrérilor = 18,35 mp ,

Suprafata Totald supusd amenajérilor in Ftaj 1 = 18,35 mp

In urma lucrdrilor la Etajul 1

Suprafata care se adaugs S.C. totale a corp C1 = 0,00 mp A

Suprafata care se adaugd S.D. totale a corp C1=0,00mp | | / 4/ o (%

SUPRAFETE INTERIOARE GENERATE DE AMENAJARILE PROPUSE\ 5\, 7.0 '}/

Lo IsC.ge

ST ﬁxe‘%

Denumire incdpere SuU Numdr

Numar | (propuse spre amenajare) [mp] | persoane

$01 CORIDOR SEPTIC | 147,20 FPP fmpel-MiE
S$02 CAMERA LIFT 27,30 FPP | <210 MJ/mp | Mic
$03 CORIDOR ASEPTIC 135,95 FPP | <210 MJ/mp | Mic
D01 CAMERA FRIGIDER 11,10 FPP | <420 MJ/mp | Mic
D 02 MAGAZIE 3,80 FPP | <420 MJ/mp | Mic
D 03 CORIDOR 23,75 FPP | <210 MJ/mp Mic
D04 CORIDOR 16,95 FPP | <210 MJ/mp | Mic
D 05 CORIDOR 46,50 FPP | <210 MJ/mp | Mic
E101 CORIDOR 18,35 FPP | <210 MJ/mp | Mic

Bilant total:

Suprafata Totald supusd amenajarilor interioare: 5=430,90 mp
Suprafata Totald supusa lucrdri construire volum Sp+D: 5=128,10 mp
Suprafata totald supusa lucrérilor de construire St =559,00 mp

Suprafata construitd existent Suprafata construitd propus3

S.C. =4861,0 mp S.C. =4936,10 mp

Suprafata desfasurata existent Suprafata desfasuratd propusa

- S.D. =20940,0 mp S.D. =21015,10 mp
POT existent = 25,13 % POT propus = 25,14 %
CUT existent = 0,77 CUT propus = 0,77
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- 5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA

CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI $| MODUL DE ASIGURAREA A
CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Necesar de consum actual:

Consum anual de combustibil cantitate
-gaze ' 630 MWh
-agent termic pentru incilzire 2.600 Gcal
-agent termic pentru a.c.m. 1.140 Gcal
Consum de electricitate ‘ 2.000 MWh
Consum de apa + canalizare
- apa 85.000 mc
- canalizare 85.000 mc

Numar de persoane total

- salariati SJUP: 1.400 total / pe tura maxim 250 persoane @
- pacienti: 26.000/ an , capacitate maxima pacienti 509 adulti s% 6

€ bRz
GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI DETALIAT PE ETAP PRINCIPALE

Durata de realizare a investiiei este de 10 luni (3 luni proiectare si verificare, 7 luni exeCutie)

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTI]'IEI

LUCRARI

Nr. DENUMIRE LUCRARE LUNI

VALOARE (fara TVA)

1 Proiect tehnic de executie

(DTAC+PT+Dde+V)
2 Cote, Taxe, Avize, Autorizatii

3 Asistenta tehnica -
Dirigentie

4 Organizare de santier

5 Executie Lucrari de
Constructii si instalatii

6 Cheltuieli diverse si

neprevazute
7 Dotari
8 Receptia lucrarii
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5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:

- costurile pentru realizarea investitiei, estimate pe baza preturilor existente pe piatd la
momentul elaborarii/revizuirii/actualizirii documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii
sau pe baza unor standarde de cost pentru investitii similare realizate prin programe de
investitii finantate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici
obiectivului de investitii, aplicate la cantitatile de lucriri estimate;

- costurile estimative de operare pe durata normat3 de viati/amortizare a investitiei.

5.5 SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

a) Impactul social si cultural;

Realizarea acestei investitii va contribui la imbunatatirea considerabila a actului

personalului medical.

b) Estimari privind forta de muncé ocupat prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

1. numar de locuri de munca create in faza de executie

In faza de executie, va fi nevoie de personal care sa asigure urmatoarele posturi:
- personal tehnic de conducere: 1

- muncitori calificati: minim 14

- muncitori necalificati : minim 5

2. numar de locuri de munca create in faza de operare

Prin realizarea acestui proiect de investitie nu se creeaza locuri de munca noi.

¢) Impactul asupra factorilor de mediu inclusiv impactul asupra biodiversitatilor si a
siturilor protejate, dupa caz.
Nu este cazul.

5.6 ANALIZA FINANCIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARI LUCRARILOR DE
INTERVENTIE:

a) Prezentarea cadrului de analiz3, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

Scop:

Calculeaza performanta si sustenabilitatea financiara a investitiei propusa pe parcursul
perioadei de referinta cu scopul de a stabili un raport cost-beneficiu eficient prin analiza
indicatorilor de performanta financiara.
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Etapele analizei financiare:

1. Determinarea fluxului de numerar.
2. Estimarea costurilor investitiei (conform deviz general)
3. Estimarea costurilor operationale:

Costurile referitoare la asigurarea functionarii obiectivului de investitie
(cheltuielile curente de functionare si forta de munca)

4. Estimarea veniturilor
5. Stabilirea ratei de actualizare financiara FDR

6. Calculul indicatorilor financiari:

VANF/C - valoarea actualizata neta financiara
RIRF/C — rata interna de rentabilitate

B/C - raport benficiu cost

Fluxul de numerar.

» Valoarea actualizata neta financiara (VANF) reprezinta diferenta dintre

suma tuturor beneficiilor de natura financiara (venituri marginale/diferentiale/ incrementale si
economisiri/reduceri de costuri financiare) si suma costurilor marginale/diferentiale/ incrementale
de natura financiara. VANF a fost calculata prin metoda fluxurilor de numerar actualizate prin
aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de actualizare si a numarului de ani
din perioada de referinta, dupa formula generala de actualizare a fluxurilor de numerar in directa
aplicare a principiului valorii in timp a banilor:

VAN = Y[( Bt - Cty/ (1+ r)t],

Unde:

Bt = beneficiile financiare din anul t,
Ct = costurile financiare din anul t,

r = rata de actualizare financiare

t = numarul de ani

Practic, valoarea actualizata neta reprezinta surplusul de valoare rezultat din exploatarea
unei investitii. Acest surplus exprimat in valori absolute este consecinta unei comparatii intre
efectele exprimate a fi generate de investitia analizata si efectele care se apreciaza a fi obtinute pe
seama unei variante alternative de investitie.

- La determinarea valorii actualizate nete a investitiei s-a luat in calcul urmatorii parametrii:

Durata investitiei
Valoarea investitiei esalonate pe perioade:
S-a luat in calcul in momentul iesirii numerarului (efectuarea platii) si nu realizarea fizica a
investitiei. : '
® Orizontul de timp pentru realizarea estimarii efectelor exploatarii investitiei —
perioada de-a lungul careia investitia va genera beneficii economice.
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e Valoarea reziduala. -
Rezulta cand orizontul de timp pentru realizarea previziunii este inferior duratei de viata a
investitiei.
Vre= FNNO:
_ C
Vr= Valoarea reziduala;
FNNO = fluxul de numerar net operational;
C =rata de capitalizare
Rata de actualizare este randamentu] asteptat de investitor echivalenta cu costul capitalului.
In cazul nostru valoarea de actualizare este pozitiva deci investitia se realizeaza.
> Rata interna de rentabilitate a investitiei reprezinta rata de randament la care
sursele de finantare imobilizate sub forma investitiei sunt fructificate.

Rata interna de rentabilitate financiara (RIRF) este:
rata de actualizare financiara r (in cazul nostru reala) pentru care VANF = 0

0=[(Bt—Ct)y/ (1+RIR)t],

unde RIR = rata interna de rentabilitate,
t = anul de calcul
)

> Raportul beneficiul /cost (B/C) = raportul dintre valoarea actualizata a
benficiilor financiare si valoarea actualizata a costurilor financiare.

Calculul costurilor financiare se face dupa aceeasi formula generala de actualizare a
fluxurilor de numerar viitoare mentionate in cazul VANF.

» Fluxul de numerar cumulativ
Suma cumulativa de la an la an a fluxurilor financiare nete neactualizate generate de

proiect.
¢ Cheltuielile anuale de intretinere si operare au fost determinate dupa cum urmeaza:
o Cheltuieli de intretinere si exploatare

Au fost delimitate pe urmatoarea structura: cheltuieli cu utilitatile, cheltuielile cu
personalul, cheltuielile cu intretinerea si reparatiile si cheltuieli de administrare.

Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
<> . inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

b) Analiza financiara, sustenabilitatea financiar3;

c) Analiza economicd; analiza cost — eficacitate;

Analiza COST — BENEFICIU
Analiza cost-beneficiu (ACB) are scopul de a estima impactul socio-economic
al proiectului de investitie propus, prin identificarea si cuantificarea monetari a efectelor investitiei
(financiare si non-financiare).
Analiza cost-beneficiu contine urmétoarele elemente:

*0 identificarea investifiei, definirea obiectivelor, specificarea perioadei de referints;
*1 analiza optiunilor; :

*2 analiza financiara;

%3 analiza economica;

*4 analiza de risc si senzitivitate.
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Identificarea investitiei, definirea obiectivelor, specificarea perioadei de referinti;

Identificarea investitiei:

Cadrul existent al acestei lucriri este constituit de existenta pe acelasi teren a 2 corpuri de cladiri:
Corp C1 (existent edificat intre 1970-1973) format din:

- Corp A Rh-S+Ds+P+6E
- Corp B Rh-S+Ds+P+7E
- Corp C Rh-S+Ds+P+6E
- Corp D Rh-S+Ds+P+6E
- Corp E Rh-S+Ds+P+5E
- Corp F Rh-S+Ds+P+1E
- Corp G Rh-S+Ds+P+1E
- Corp H Rh-S+Ds+P+1E
-Corpl Rh-S+Ds+P+1E

si Corp NOU 1n execuie S+p+4E edificat 2021-2024 (denumit in continuare C.N.E.)

Corpul de cladire nou construit, constructie cu regim de iniltime S+P+4F cuo suprafati de 31.218
mp se afla in zond intraviland a municipiului Pitesti, cu destinatia rezidentiala, suprafata construita
la sol este de 7.858,161 mp in conformitate cu Fisa corpului de proprietate inregistrati la O.C.P.1.
Arges cu numdrul de cadastru 10103 inscris in cartea funciari nr. 84258.

Contextul actual al acestei lucriri presupune realizarea de legaturi de trecere intre sectiile existente
ale C1 si C.N.E. pentru functionalitatea crescutd a celor 2 constructii si buna functionare a
serviciilor medicale.

Lucrdrile propuse se executd exclusiv in Corpul CI.

Obiective:

In situatia existentd nu exista legaturd intre C1 si C.N.E., iar prin.

rez@ﬁt‘aﬂug_r\e\x\re se propun
urmétoarele legituri: N,

o e
) .

-
/
7

/

1. PROPUNERE REALIZARE TRASEU SEPTIC

Corp C1 corp B, corp G Subsol - C.N.E. Subsol \\..‘; ’
3. PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA'SECTIEUP.U.
Corp C1 corp G Demisol - C.N.E. Parter S
4. PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIE A.T.I
Corp CI1 corp E Etaj 1 - C.N.E. Etaj 2

Perioada de referintd.

Se referd la numérul maxim de ani pentru care se realizeazi previziuni in cadrul analizei
cost-beneficiu.
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2. Analiza optiunilor
Pentru analiza optiunilor s-au realizat doua variante:
Varianta “0” - fara investitie si varianta “maxima” - cu investitie.

Varianta “0”

Constructia existenta nu asigura legaturile necesare intre corpul nou construit si vechea

cladire pentru desfasurarea activitatii.

Varianta “maxima’

Noua constructie asigura spatiile si accesul necesar intre cele doua corpuri ale spitalului.

Analiza economica

Analiza economica se realizeaza numai pentru proiecte majore, pentru care costurile de

investitie depasesc valoarea de 50 milioane euro (echivalent in lei).

Desi nu se va realiza analiza economica a investitiei, trebuie totusi enumerate cateva

beneficii economice necuantificate:

>

>
>

d)

Imbunatatirea conditiilor de viata a comunitatii locale, ceea ce conduce la cresterea
productivitatii acestora in activitatile pe care le desfasoara;

Rezolvarea problemelor de sanatate si implicit sociale ale comunitatii din judet.

In perioada de implementare, proiectul creeaza locuri de munca in sectorul constructiilor.

Analiza de riscuri, mésuri de prevenire / diminuare a riscurilor.

ANALIZA DE RISC

Factorii de risc care ar putea afecta investitia propusa surgt éo.%(tul”,rj/ éi,
costurile de exploatare, rata cresterii demografice, modificarile tarifelor sia taxélor
lungul unei perioade de timp, costul de-a lungul timpului pentru aqumlté buhurl si
servicii critice (costul energiei electrice etc.). N e ©

Tn mediul economic si de afaceri actual, orice decizie de investitiieste
puternic marcatd de modificarile imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai
multe ori in sens negativ — ale factorilor de mediu.

Aceste evolutii imprevizibile au stat in atentia specialistilor in domeniu mai mult sub
aspectul impactului lor negativ asupra rentabilitatii proiectului i au primit denumirea
de risc al proiectului.

Tn perioada de executie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de

caracteristicile tehnice ale proiectului, experienta si modul de lucru al echipei de
executie, parametrii exogeni (in principal macro-economici) ce pot s afecteze sumele

necesare finantarii in aceastd etap3.
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6.1

Principalele riscuri ce apar sunt:

. riscul de depdsire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au specificat in
contractul de executie sau in bugetul investitiei actualizari ale costurilor sau cheltunell
neprevazute. :

. riscul de intarziere (depéasire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la
cresterea nevoii de finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de alt parte la
intarzierea intrarii in exploatare cu efecte negative asupra respectarii clauzelor fata de
furnizori si de clienti.

J riscul de interfata este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti pe
care participd la realizarea proiectului si derivé din coordonarea executantilor sau d|n
incoerenta intre clauzele diferitelor contracte de executie.

*  riscul de subcontractanti este asumat de titularul de contract cand trateaz
lucréri in subantrepriza.
J riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situatia in care nu se prevad in

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau dimi
unor astfel de riscuri, se enumera:
J transferul riscului, cdtre o tertd parte ce poate prelua gesti
precum companiile de asigurdri si firmele specializate in realizarea \}
(outsourcing);
] diminuarea riscului prin programarea corespunzitoare a actlwtétl 0
personalului sau prin reducerea efectelor in cazul aparitiei acestuia formarea“d'“é"«"Fé"ze’r’ve
de costuri sau de timp;
. selectarea stiintificd a subcontractorilor (folosind informatii din derularea

unor contracte anterioare) si negocierea atent3 a contractelor

s

SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO — ECONOMICA OPTIMA RECOMANDATA

COMPARATIA SCENARIILOR / OPTIUNILOR PROPUSE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,
ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII S RISCURILOR

SCENARIUL NUMARUL 1
ARHITECTURA

n cadrul acestei lucréri in Solutia Tehnica nr. 1 de Arhitecturd sunt propuse urm3toarele

categorii de lucrari:

(i) PROPUNERE REALIZARE TRASEU SEPTIC

Corp C1 corp E, corp B Subsol — C.N.E. Subsol
Realizare perefi de zidarie (REI 180) cu fundatie delimitare coridor.
Turnare sapa de pardoseala
Realizare recompartimentare vestiar
Realizare put si fundatie lift targd -
Montaj 2 usi EI45 cu autoinchidere 160x220 cm
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(ii) PROPUNERE REALIZARE TRASEU ASEPTIC

Corp C1 corp B, corp G Subsol - C.N.E. Subsol
Realizare pereti de zid3rie (REI 180) cu fundatie delimitare coridor.
Turnare sapa de pardoseal3
Realizare pereti din zidarie si planseu de beton armat (REI 180) cu fundatie delimitare
coridor in zona de excavare din curtea de lumina exterioar3
Realizare curte de lumina ingropat3
Montaj 2 usi EI45 cu autoinchidere 160x220 cm

(iii)  PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIE U.p.U.

Corp C1 corp G Demisol - C.N.E. Parter

Desfacere portiune fatads in curtea de luming 2 goluri de 3,5x3 m, respectiv 3,0x3 m
Construire Volum de legiturd in curtea de luming de la Demisol

Montaj 2 ferestre 115x200 cm tadmpl3rie PVC cu geam tripan

Realizare put lift din subsol la demisol

Realizare platforma metalic3 cu gritar de pardoseala dim. max. 5,4x3,2 m

Realizare structurd metalici pentru coperting dim. max. 6,0x3,2 m

(iv)  PROPUNERE REALIZARE TRASEU LEGATURA SECTIEA.T.I

Corp C1 corp E Etaj 1 - C.N.E. Etaj 2
Desfacere portiune fatada la etajul 1 inspre volumul de legiturs existent din C.N.E.
Desfacere pereti interiori spre holul general =
Realizare rampd metalica preluare diferent3 de nivel intre cor
Montaj 1 usa EI45 cu autoinchidere 160x220 cm

REZISTENTA

La subsol

grinzile de fundare dintre fundatule independente existente iar in curtea de Iumma peretii vor
rezema pe fundatii noi executate din beton armat.

Peretii din caramida din exteriorul caladirii (curtea de lumina existenta) vor fi consolidati
cu stalpi noi si centuri din beton armat iar peste pereti se va executa un planseu din beton
armat care se va hidroizola.

Pentru a se putea face legatura dintre corpul nou construit recent si corpul spitalului
vechi se vor realiza doua spargeri in peretii corpului existent pentru a se putea crea goluri de
trecere pentru acces. Aceste goluri create se vor borda cu stalpi si buiandrugi din beton armat.

De asemenea se va executa fundatia si peretii unui lift exterior, in curtea de lumina intre
subsol si demisol.
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La demisol

La demisol peretii din caramida care vor delimita traseele vor rezema pe grinzile de nivel
din beton armat existente nefiind nevoie de fundatii noi.

De asemenea, pentru a se putea face legatura dintre corpul nou construit recent si
corpul spitalului vechi si la demisol se vor realiza trei spargeri in peretii corpului existent pentru
a se putea crea goluri de trecere pentru acces. Aceste goluri create se vor borda cu stalpi si
buiandrugi din beton armat.

Se va realiza si o platforma metalica pentru deservirea liftului care se va executa.
Aceasta platforma va avea o copertina executata dintr-o sarpanta metalica si invelitoare din
tabla.

Laetajl
La etajul 1 se va desfiinta parapetul din zidarie de caramida existent si tamplaria din PVC
existenta si se va realiza o rampa metalica de acces intre axele T6 si T7.

INSTALATII

in cadrul acestei lucriri in Solutia Tehnica nr. 1 de instalatii sunt propuse urméitoarele
categorii de lucrari:

(i)  INSTALATII SANITARE
a. Instalatii de alimentare cu ap3 rece si calda

Se vor inlocui conductele existente, majoritatea din otel, cu conducte noi, din PP-R.
traseele se vor reloca, avand grija sa fie mutate cat mai aproape de per/e/’g,Jasand -coridoarele
libere. Conductele se vor izola cu polluretan de 13 mm. / : ‘

pentru izolarea ei, Iasdnd posibilitaea de completare S|stem in vntf

~ !
a{ii
Hio
[ Y

b. Instalatii de canalizare

Se vor inlocui conductele eXIstente din PVC sau fonta cu conducte«nqn ‘d NPV NA,{’

libere. Conductele se vor izola acustic.
(i) INSTALATII TERMICE
Se vor inlocui conductele existente, majoritatea din otel, cu conducte noi, din PP-R.

traseele se vor reloca, avand grija sd fie mutate c4t mai aproape de pereti, lisand coridoarele

libere.
Conductele se vor izola cu poliuretan de 13 mm.
Se va face o ventilare simpld a coridoarelor prin introducere naturali a aerului si

extragere prin ventilatoare cdtre curtile de lumina.

(iii)  INSTALATII ELECTRICE

Se vor monta circuite de iluminat pe traseele nou previzute,din corpuri de iluminat tip
FIPAD LED. Cablurile de alimentare vor fi de tip N2XH halogen free, 4x1,5 mmp.
O parte din corpurile de iluminat vor fi prevézute cu kituri de emergent3 (Iimpi de

siguranta pentru evacuare).
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La usile de acces/evacuare si pe coridoare se realizeazi un iluminat de siguranta de
evacuare si de circulatie cu luminoblocuri de tip permanent, in constructie etansa IP42, cu
baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, autonomie minim 3 h si lampi LED.

Ele sunt alimentate din iluminatul normal al fiecirui spatiu in care se amplaseazi, cu
cabluri de tip N2XH 3x1,5 mmp pozate in tuburi de protectie.

Acestea se alimenteaza din tablourile electrice existente, de la un circuit separat,
protejat cu disjunctor automat de 10A.

Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel incat s3 se asigure un nivel
de iluminare adecvat (conform reglementirilor specifice referitoare la proiectarea si executarea
sistemelor de iluminat artificial din cladiri) lang4 fiecare us3 de iesire si in locurile unde este
necesar sd fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de
siguranta, dupd cum urmeaza:

a) langa scari, astfel incét fiecare treapta s3 fie iluminats direct;
b) langd orice alta schimbare de nivel:

c) la fiecare usd de iesire destinat3 a fi folosits in caz de urgents;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;
e) la fiecare schimbare de directie;
f) in exteriorul si lang3 fiecare iesire din clddire;

g) langa fiecare post de prim ajutor;

h) langa fiecare echipament de interventie impotriva |ncend|ul | gatoare) si
punct de alarma (declansatoare manuale de alarm3 in caz de incendiu), phnouri ‘épét‘é"
semnalizare si sau comanda3 in caz de incendiu;

re}dé

De-a lungul cdilor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare
trebuie sa fie de maxim 15 m.
Se va asigura :

- o circulatie fara panicd a persoanelor in clddire in caz de cidere a iluminatului normal,
- 0 evacuare sigurad si usoara a persoanelor catre exterior.

Sunt marcate cu luminoblocuri inscriptionate corespunzétor stingitoarele de incendiu.
Corpurile de iluminat pentru evacuare si pentru circulatie vor satisface prescriptiile

aplicabile conform SR-EN 60598-2-22:2004.
Circuitele de alimentare ale iluminatului de siguranta vor fi diferite, mclusw dozele de

derivatie si conexiuni, fata de cele pentru iluminatul normal.

(iv)  INSTALATII DE GAZE MEDICALE

Se vor reloca traseele de conducte de gaze medicale pe zonele unde se intersecteazs cu
traseele nou prouectate, la cote superioare sau lipite de pereti.

(v) INSTALATII DE DETECTIE INCENDIU

Se va suplimenta sistemul de detectie incendiu prin asigurarea acoperirii cu detectori si
butoane manuale a traseelor nou proiectate. -
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SCENARIUL NUMARUL 2
ARHITECTURA — S2

La scenariul 2 toate datele tehnice sunt cele din scenariul 1. Singurele modificari sunt
impuse de protectia structurii metalice la foc pentru asigurarea gradului Il de rezistenta la foc.
Astfel stalpii de rezistenta din profile metalice care au grad de rezistenta la foc de 15 minute
trebuie protejati cu trei straturi de gips carton rezistent la foc pana la asigurarea unei rezistente
la foc de 120 minute.

Grinzile si contravanturile metalice care au un grad de rezistenta la foc de 15 minute trebuie
protejate cu un strat de gips carton rezistent la foc pana la asigurarea unei rezistente la foc de
45 minute.

REZISTENTA —S2

La scenariul 2 toate datele tehnice sunt cele din scenariul 1. Suprastructura constructiilor
(tunelurilor de acces) este alcatuita din stalpi, grinzi pane realizate din profile metalice.

Stalpii si grinzile vor fi din otel si vor avea sectiunile de tip IPE.

Planseul si acoperisul se va realiza cu un cofraj pierdut din tabla cutata.

Avand in vedere ca o parte din trasee vor fi executate la subsolul cladirii unde umiditatea este
mai mare este necesar sa se ia masuri suplimentare pentru protectia metalului ceea ce sporeste
costul de intretinere in exploatare pe termen lung.

INSTALATII —S2

La scenariul 2 toate datele tehnice sunt cele din scenariul 1 cu exceptia materialelor de la
instalatiile sanitare, canalizare si termice.

6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARILULUI / OPTIUNII OPTIME, RECOMANDATE

Diferentele dintre cele doua scenarii apar la costurile intretinere in exploatare si la
costurile de executie.

Scenariul selectat si recomandat Scenariul nr 1.

6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI:

a) Indicatorii maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

Valoare totala fara TVA=4822718.98 lei
Valoare totala cu TVA= 5732632.09 lei
C+M= 3053024.30 (fara TVA)
C+M=3633098.92 (cu TVA)

b) Indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanta — elemente fizice / capacitati fizice
care sa indice atingerea obiectivului de investitii — si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Valoare totala fara TVA= 4597167.72 lei
Valoare totala cu TVA= 5464558.45 lei
C+M= 2894255.12 (fara TVA)

C+M= 3444163.59 (cu TVA)

c) Indicatorii financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare a investitiei este de 10 luni (3 luni proiectare si verificare, 7 luni
executie)
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DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: ,,Lucrari de executie a legat.
Intre corpul nou construit (S+P+4E) si cladirea existenta a SJU Pitesti ”- SCENARIUL 1

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Val. (-TVA) TVA Val. (+TVA)
crt. lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenaj ptr prot. mediului si aduc la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 5000.00 950.00 5950.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 10000.00 1900.00 11900.00
3,1,1 Studii de teren 10000.00 1900.00 11900.00
3,1,2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3,1,3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 10000.00]  1900.00]  11900.00
3.4 |Certificarea performantei energ si auditul energ. al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 |Proiectare 304700.00f 57893.00f 362593.00
3,5,1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3,5,2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3,5,3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 80000.00{ 15200.00 95200.00
lucrarilor de investitii si deviz general
3,5,4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 69500.00f 13205.00 82705.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3,5,5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 9500.00 1805.00 11305.00
a detaliilor de executie
3,5,6 Proiect tehnic si detalii de executie 145700.00f 27683.00 173383.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3,7,1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii
3,7,2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 26000.00 4940.00 30940.00
3,8,1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 12500.00 2375.00 14875.00
3,8,1,1 pe perioada de executie a lucrarilor 12000.00 2280.00 14280.00
3,8,1,2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse 500.00 95.00 595.00
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre ISC
3,8,2 Dirigentie de santier 13500.00 2565.00 16065.00
TOTAL CAPITOL 3 350700.00f 66633.00{ 417333.00
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CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investita de baza

4.1 |Constructii si instalatii 2871255.12| 545538.47| 3416793.59
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 IUtiIaje, echip teh. si functionale care necesita montaj 139500.00f 26505.00 166005.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 3010755.12|572043.47 |3582798.59
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 18000.00 3420.00 21420.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 18000.00 3420.00 21420.00
de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditului 31953.31 0.00 31953.31
5,2,1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
[finantatoare
5,2,2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 3010.76 0.00 3010.76
de constructii
5,2,3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 14471.28 0.00 14471.28
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
llucrarilor de constructii
5,2,4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14471.28 0.00 14471.28
5,2,5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 334645.51] 63582.65 398228.16
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 384598.82| 67002.65] 451601.46
CAPITOLUL 6
Cheltuieli ptr probe tehnol si teste
6.1 IPregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea
rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1|Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3 +1.4 846113.78| 160761.62] 1006875.40
+2+3.1+3.2+3.3+35+3.7+3.8+4+5.1.1)
7.2 |Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 846113.78|160761.62|1006875.40
TOTAL GENERAL 4597167.72|867390.74|5464558.45
Din care C + M (1,2+1,3+1,4+2+4,1+4,2+5,1,1) 2894255.12|549908.47|3444163.59
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6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE
SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII
TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CF. GRADULUI
DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE.

6.5 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE $I ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE,
ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGET LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE
SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE
LEGAL CNSTITUITE.

Nr. SURSE DE FINANTARE lei
CRT
I Valoare totala a investitiei, din care: 5464558.45
a. Valoare total neeligibila, inclusiv TVA aferent 0
b. Valoare total eligibila, inclusiv TVA aferent 5464558.45
Il Contributia proprie, buget local din care: 5464558.45
a. Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent 5464558.45
b. Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 0

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau
in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

7 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

71 CERTIFICATUL DE URBANISM (emis in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire)
Exista Certificatul de Urbanism nr. 778 din 22.08.2024 , eliberat de Primaria Municipiului
Pitesti, judetul Arges.
7.2 STUDIU TOPOGRAFIC, vizat de O.C.P.I. (daca e cazul)
Se va anexa la faza PTH.

7.3 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
Extras de informare si Extras cadastral.

7.4 AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR (in cazul supliment&rii capacitatii
existente)

Nu este cazul.
7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI
Se va anexa la faza PTH.

7.6 AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE
TEHNICE, PRECUM:

a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.

b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
Nu este cazul.

c) Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
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Nu este cazul.
d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.
e) Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
ACTE NORMATIVE:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucririlor de constructu republlcata,
cu modlflcarlle Si completarlle ulterioare; e T

al documentatiei tehnlco -economice aferente investitiilor pl} IlceJ precumr $I 5
structurii si metodologiei de elaborare a dewzulw general ’bJectlve de
investitii si lucrari de interventii; R

Hotardrea Guvernului nr. 622/2004 prlvmd stabilirea conditiilgr de \lnﬁroducere pe ; J M
piata a produselor pentru constructii, republicata, cu mOdlfIC ile S|‘\complqtgrlle{} S
ulterioare; o '
Metodologia de calcul al performantei energetice a clidirilor,
001/2006, cu modificari si completarile ulterioare;

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clidirilor.
Indicativ: C107/2005, cu modificarile si completirile ulterioare; "
Cod de proiectare seismica - Partea a Ill-a Prevederi pentr~ avalu
cladirilor existente, indicativ P 100-3/2013;

Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zipezii asupra co
3/2012;
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra ¢
4/2012;
Normativ privind proiectarea, executarea si exploatareé‘
Indicativ: NP 040/2002'

- Clasificare la foc a produselor si elenid

ntocmit,
ing. Gelu G3ina
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