FOAIE DE CAPAT

EST RISE ARCHITECTURE SRRL

Str. Panselelor, nr.1, BI, 150, Sc. 1, EL6, Ap.36, Sector 4, camera 2, Bucuresti
Tel: +4 0731.835.383,

e-mail; stefan.epure@estrise.ro;

Reg.Com.: J40/22271/2023;

CUI: 49170261

CONSWOOD STRUCTURES S.R.L.

Str. Cezar Bolliac, nr.2, ap.4, Focsani, jud. Vrancea
Tel: +4 0726.903.093.

e-mail: butucescu@gmail.com

Reg.Com.: J39/867/2019

CUI: 41489070

FAZA:
DALI

Beneficiar:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
Proiectant elaborator:

ASOCIEREA:

EST RISE ARCHITECTURE SRL.
CONSWOOD STRUCTURES SRL

Titlul proiectului:

CANIVOU - SEDIUL CENTRAL AL SPITALU
URGENTA PITESTI

Adresa imobil:

Aleea Spitalului, Nr.36, Loc. Pitesti, jud. Arges
Numarul proiectului:

EST01/2024

Data:

2024

Revizia:0




Numele si prenumele Verificator Atestat Nr. 3236 / 2024 data 23.10.2024

arh. Dan Stroescu conform registru evidenta
Bucuregsti, Aleea Delinesti nr.6, M12,sector 6

REFERAT

Privind verificarea de calitate specialitatea: ARHITECT URA
la cerintele: B1,Cc,D,E,F cf. HGR 742/2018 si L10/1995 a proiectului
REABILITARE $I REPARATII PASAJ SUBTERAN DE LEGATURA $I CANIVOU - SEDIUL
CENTRAL AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

faza DALI ce face obiectul contractului
1. Date de identificare

® proiectant general ASOCIEREA EAST RISE ARCHITECT URE SRL CONSWOOD STRUCT URES
SRL

® proiectant de specialitate ASOCIEREA EAST RISE ARCHITECTURE SRL CONSWOOD STRUCTURES
SRL

® investitor Spitalul Clinic de Urgenta »Bagdasar-Arseni” (§(;_VL_JVB"A7) Bucuresti

e amplasament Aleea Spitalului nr. 36, Pitesti, juﬂ., Arges

® data prezentdrii proiectului spre verificare 23.10.2024 // CUH

e Nr. proiect EST 1/2024 /0% A=

V;v\_l.ﬂ .4
2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei: :

* Categoria de important3 Cat. C- normal3

® Constructie constructie existenta care s

e Steren 31218/31268mp

e Sc/Sdc 402 / 402 m2 (zo;m/ G A

¢ Regim indltime Subsol \\‘ DE e

® Sistem constructiv Cadre si pereti stfucturali beton armat cu grinzi si plansee beton

armat, fundatii beton armat, invelitoare terase circulabile si necirculabile din beton armat cu
inchideri si compartimentsri nestructurale - zidarii usoare.
® Tipul si caracteristicile constructive:

Constructia care face obiectul interventiei este pasajul subteran + canivoul existente, care se
=~ reabiliteaza in interior (inlocuiri finisaje). Nu se modifics cotele de cilcare. Se refac hidroizolatiile
verticale si orizontale exterioare + protectii. Nu se propun termoizolatii (spatiu neincalzit). Nu se
modifica stratificatiile peste sol.

3. Documente ce se prezinti la verificare:

® Certificat de urbanism nr. 517 din 03.06.2024 emis de Prim3ria Pitesti
® Memoriu general

e B o "

® Plan situatie cu vecinatatile
® Planse desenate in care se prezinta solutia constructivi

4. Concluzii asupra verificarii:

Tn urma verificarii partii de arhitecturs/ constructii se considera proiectul Corespunzator pentru faza
verificata, semnandu-se si stampildandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi
introduse in proiect prin grija investitorului de citre proiectant:

* Respectarea conditiilor previzute in referat.



Numele si prenumele Verificator Atestat Nr. 3236 / 2024 data 23.10.2024
arh. Dan Stroescu conform registru evidenta

Bucuresti, Aleea Delinesti nr.6, M12,sector 6

5. Observatii:
a) Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza proiectare pentru care a fost intocmit: DALI .
b) Acest referat se va include cu Cartea Tehnic3 a Constructiei cf. HGR 261/94

Am primit 3 exemplare, Am predat 3 exemplare,
Investitor / Proiectant Verificator tehnic atestat







5 e ROMANIA .
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,

' DEZVOLTARII S ADMlNlSTRATlEl
é @  CERTIFICAT

B &F DE
‘ ATESTARE

In aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata, cu modificrile si completérile ulterioare,

g

urmare cererii inregistrata la Ministerul Lucririlor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
cu nr. 97264/15.07.2020
in baza hotarérii Comisiei de examinare nr. 3, numité prin decizia Secretarului de stat

coordonator nr. 111038/13. 08.2020, consemnati in Procesul Verbal din data de 29.09.2020

SE ATESTA
DI. STROESCU C. DAN IULIAN

i cod numeric personal: 1820721271705
? de profesie ARHITECT DIPLOMAT

domiciliul: judet/sector 6

localitate: Bucuresti

VERIFICATOR DE PROECTE

DOMENIUL E - economie de energie prin izolare termici corespunzitoare
constructiilor i instalatiilor din constructii pentru toate domeniile
SUBDOMENIUL

Titularului acestui certificat i se acordi toate drepturile legale.

MINISTRUL LUCRARILOR PUBLICE,

DEZVOLTA RILSI ADMINISTRATIEI

Data emiterii

Semnitura ti farului
03, 12,2025 /j
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é Fohe ROMANIA
V iy MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, e

DEZVOLTARII S1 ADMINISTRATIEI

| CERTIFICAT
DE

ATESTARE

in aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in

- . -

i\
: constructii, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare,

? urmare cererii inregistrata la Ministerul Lucrdrilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
cu nr. 97265/15.07.2020

in baza hotirérii Comisiei de examinare nr. 3, numité prin decizia Secretarului de stat
coordonator nr. 111038/13. 08.2020, consemnati in Procesul Verbal din data de 29.09.2020

SE ATESTA
DI. STROESCU C. DAN IULIAN

cod numeric personal: 1820721271705
de profesie ARHITECT DIPLOMAT
domiciliul: judet/sector 6

T

P

-Te,

-

o

T T

e

)

localitate: Bucuresti

VERIFICATOR DE PROIECTE

DOMENIUL F - protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile

SUBDOMENIUL

Titularului acestui certificat i se acordi toate drepturile legale.

MIN ISTRUL LUCRARILOR PUBLICE,

Data emiterii

03.12.202¢
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urmare cererii inregistrati la Ministerul Dezv
/..15.05.2018

................................ )

cu nr..54692

in baza hotarérii Comisiei de examinare nr. .3
coordonatornr. 43990 /18-04.2018

....................

SE ATESTA D
STROESCU C. DAN-IULIAN

a00.--ooac.ao..-.nnioulon-onnnonllu..-.-llo-c-c-n"c.-bcl-ot”....iu.‘".v.o.l‘oiu“lo

DL/ Djna

cod numeric personal: (1[8[2[0[712[1[2[7[1171015] de profesie ARHITECTDIPLOMAT,
domiciliul: judet/sector .. 8................cil bbb Ll oW i
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ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
SIADMINISTRATIEI PUBLICE

CERTIFICAT

ATESTARE

in aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 1(_)/1995 privind calitatea in’
constructii, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare, l

..............

DE

........ s

, consemnatd in Procesul Verbal din datade 03-10-2018 |

oltérii Regionale si Administratiei Publice

numiti prin decizia Secretarului de stat

-------------------------

...............................................................................................................................................

................................

........................................

..........................................................

................................................

.........

Titularului acestui certificat i se acorda toate drepturile legale.

VICEPRIM - MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTARII REGION
ST ADMINISTRATIEI PUBLICE

PAUL STANESCU

Data emiterii ..92:9(, 2.0(9.
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Seria PSV Nr. 09724

ROMANIA I
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE =
SIADMINISTRATIEI PUBLICE

) cErmFicAaT
" ATESTARE

in aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr, 10/1995 privind ‘calitat_éa in
constructii, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare, ‘ ‘

urmare cererii inregistrata la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Admi'ni‘suati'eiPub‘licé, ‘

....................................................

in baza hotararii Comisiei de examinare nr. 3, numita prin deciiia Secretarulwdestat H
coordonator nr. 43990 /18042018, consemnaté in Procesul Verballdin data dé 0310-2018 ; il
SE ATESTA L
DL/D /na STROESCU C. DAN-IUL'AN i
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Nr. 216A/22.10.2024
conform registrului de evidenta

REFERAT
privind verificarea tehnica de rezistenti la cerinta A1,
a proiectului REABILITARE S| REPARATII PASAJ SUBTERAN DE LEGATURA S|
CANIVOU - SEDIUL CENTRAL AL SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA PITESTI

faza D.A.L.I
1. Date de identificare:

- Proiect nr: EST1/2024
- proiectant de specialitate: CONSWOOD STRUCTURES

- beneficiar: : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
- amplasament: ALEEA SPITALULUI, Nr.36, LOC. PITESTI, JUD. ARGES

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul se refera la reabilitarea structurii de rezistents a pasajului care face legatura dintre Spitalul
Judetean de Urgenta Pitesti si cantina/spélitoria spitalului. Aceasta structurs se regdseste in subteran
si traverseazd parcarea spitalului si unitatea de primiri urgente nou infiintata.

Conform expertizei realizate de Lector univ. dr. ing. Vlad Petrescu, din cauza realizarii parcarii de
deasupra pasajului, placa tunelului de legiturd este subdimensionats si sunt necesare masuri de
consolidare cu benzi cu fibre de carbon FRP.

Tunelul prezinta degradari datorate infiltratiilor si este necesars refacerea hidroizolatiei acestuia pe
exterior.

Forma tuneluluiin plan este neregulata, poligonald, lungimea fiind de aproximativ 55m , latimea total3
a tunelului este de 5.85m la iesirea din spital si se ingusteazs la 5.35m pand la intrarea in bucatarie.
Tunelul este alcédtuit din 2 compartimente, unul prin care se deplaseazd personalului intre cele 2
corpuri de cladire si un alt compartiment tehnic prin care trec majoritatea instalatiilor care
alimenteaza spitalul cu agent termic.

indltimea in tunel este de 2.20m.

Pentru aducerea tunelului la o stare tehnica foarte bun3 este necesar consolidarea placii de tavan cu
benzi FRP astfel incét eforturile suplimentare datorate greuttilor parcdrii exterioare sa poata fi
preluate de placa in conditii de maxima siguranta. Fundatiile tunelului si peretii acestuia nu necesita
interventii.

Pentru sporirea duratei de viatd a tunelului, respectiv a rezistentei acestuia la factorii externi, s-a
dispus realizarea unui strat de tencuiald armat3 cu plass SPPB ?6/100/100 a peretilor exteriori peste
care se va aplica hidroizolatia.

3. Date de hazard si clasa de importantd

* Constructiile ce fac obiectul investitiei se incadreaza in categoria C ,normala”, clasa Il de
importanta-expunere, Y;=1.2.

* Caracteristice specifice locatiei sunt urmatoarele: ag=0.25g, Tc=0.7s, s,=2kN/m?, qb=0.5kPa

Documentele ce se prezinta la verificare: P s
* Piese scrise S B Y
ZWNASE ¢ X
o Memoriu tehnic &?* e — AN
=  Piese desenate : / @54191_‘1&/}//5 /5/
o RO1-PLAN SAPATURA SITUATIE EXISTENTA o/ o

o RO2-PLAN SOLUTII CONSOLIDARE CU BENZI FRP



Cod numeric personal: 1800313420019
Profesia: INGINER DIPLOMAT

ATESTAT

VERIFICATOR DE PROIECTE
Domeniul: Al - rezisten{ mecanici si stabilitate pentru
constructii cu structura de rezistenfii din beton, beton armat,
zidiirie, lemn pentru constructii: civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; pentru telecomunicafii; pentru
exploatiiri miniere; aferente refelelor edilitare gi de
gospodirie comunali
Data emiterii:

R

Semnitura ma_m.dgm ﬂﬂ_\

PreZénta |egitimatie este valabili insotita de certificatul de
atestare verificator de proiecte.
L NG Seria CAv Nr. 09903

vgiluﬂouog-moliﬁlu?h-li_hanié

Valabili de la Valabili de la Valabila de la
Anul: 202/ Anul; Anul:
Luna: @& Luna: Luna:
iug ~Ziua: Ziuva;

4 Pani la Péni la
Anul: Anul:
Luna: Luna:
Ziua: Ziua:
(LS) (LS) (LS)

LEGITIMATIE

Seria CAv Nr. 09903




S HDLPA e ey
Seria CAv nr. 09903 \

ROMANIA -
MINISTERUL DEZVOLTARIIL, LUCRARILOR

PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CERTIFICAT
DE
ATESTARE

e in aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in

constructii, republicatd, cu modificirile §i completirile ulterioare,

B MOLPA__l MDLPA

urmare cererii inregistraté la Ministerul Dezvoltérii, Lucririlor Publice si Administratiei
cu nr. 111117/ 13.08.2020

in baza hotéirdrii Comisiei de examinare nr. 1, numité prin decizia Secretarului de stat
coordonator nr. 169060/15.12.2020, consemnati in Procesul Verbal din data de 24.12.2020

SE ATESTA

I. TANASE S. EMIL

cod numeric personal: 1800313420019
de profmxe INGINER DIPLOMAT

‘.'v-..\
]

g -Mﬁ -

Pl

domiciliul: judet/sector 2

e
.

9 localitate: Bucuresti ]
7 '
VERIFICATOR DE PROECTE
',; DOMENIUL Al - rezistentd mecanici si stabilitate pentru constructii cu structura de
i rezistentd din beton, beton armat, zidiirie, lemn pentru constructii: civile, industriale,
, agrozootehnice; energetice; pentru telecomunicatii; pentru exploatiri miniere; aferente
;' retelelor edilitare si de gospodirie comunali
A4 ‘v‘ SUBDOMENIUL -
& Titularului acestui certificat i se acorda toate drepturile
MINISTR
% P <
, Data emiterii 0. 03.202/ Semnétura-titularului

m

R « N. » . -, o »
ol g Yon B Mo W 8, 8y
bSO i D T e T

e



Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le Referat Nr.  4036601b din 22.10.2024

in baza certificatului nr. 06775 din 2005 conform registrului de evidents

Ing. Gheorghe Victor Diaconescu Specialitatea: instalatii electrice
REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele le(A,B,C,D,E,F si G) a proiectului nr. EST1

REABILITARE SI REPARATII PASAJ SUBTERAN DE LEGATURA S| CANIVOU — SEDIUL CENTRAL AL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI Aleea Spitalului, Nr.36, Loc. Pitesti, jud. Arges

FAZA: DALI
1. Date de identificare:
Proiectant: DONA INSTAL GENERAL S.R.L.
Client / Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Lucrarea se verifica, conform Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urmétoarelor cerinte
esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezistentd mecanic4 si stabilitate: b) securitate la incendiu:
C) igiena, sanatate si mediu; d) siguranta in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului; f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabil a resurselor naturale.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Proiectul trateaza: instalatii de alimentare, iluminat, prize, instalatia de legare la pamant

3. Documentele care se prezinta la verificare:

Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutiile adoptate pentru respectarea cerintei verificate

Plansele desenate (conform borderou) in care se prezint4 solutia propusa

4. Concluzii si recomandiri:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzétor, semnandu-se si stampilandu-se conform
indrumétorului, documentatia primita, fara observatii

Am primit Am predat
Investitor / Proiectant, Verificator tehnic atestat MLPAT
5ex EORGHE VICTOR DIACONESCU
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENT(|
(D.A.L.I.)

Documentatie tehnica privind reabilitare si reparatii pasajul subteran de legatura si canivou - sediyl central al
Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

A. PIESE SCRISE

1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29, 11.2016)

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29, 11.2016)

R, IoA

REABILITARE S| REPARATII PASAJ SUBTERAN DE LEGATURA SI CANIVOU - SEDIUL CENTRAL AL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

1.3 ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29, 11.201

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

1.5 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUC ILOR DE INTERVENTIE
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)

Asocierea EST RISE ARCHITECTURE S.R.L. (Lider de asociere) - CONSWOOD STRUCTURES S.R.L.
* Telefon : 0731.835.383,
*  E-mail: stefan.epure@estrise. o

2 SITUATIA EXISTENTA S NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.201 6)

2.1 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI
INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)




In-ultimii-ani, s-ay realizat extinderi moderne ce sunt in curs de receptionare, iar pentru corpul principal al spitalului se
desfasoara la faza SF/DALI o reabilitare s consolidare generala. Astfel, se doreste aducerea la standardele si normele
actuale a spitalului, imbunatatirea actulyi medical si a relatiej cy publicul general, precum si 0 mai buna administrare,
intretinere si reducere a costurilor.

In acest context, se doreste reabilitarea celorlalte constructii din curtea spitalului, investitia curenta facand parte
din acest plan de reabilitare generala.

2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE S| IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernulyi nr. 907/29.11.2016)

Din cauza vechimii lui de peste 50 de ani si a uzurii normale, inclusiv a seismelor pe care le-a suportat, pasajul/tunelul de
legatura la care ne referim prezinta degradari importante atat ale elementelor structurale cat s a celor arhitecturale de tipul
fisurilor, crapaturilor, infiltratiilor de apa, etc.

o’

2.3 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)

Obiectivul general al proiectului este ,Reabilitare si reparatii pasajul subteran de legatura si canivou - sediul central al
Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti”
Pentru aceasta, se va implementa un pachet de masuri ce cuprinde:

*  Lucrari de consolidare - ucrari interioare de consolidare 3 placilor si exterioare de protectie a structurii
existente ce au ca scop indeplinirea exigentelor din legislatia actuala (siguranta in exploatare, securitatea
la incendiu, igiena, sanitate sj mediu etc)

*  Lucrari de hidroizolare — masuri si lucrari ce trebuie luate pentru asigurarea etanseitatii |a apa

*  Lucrari de inlocuire a finisajelor - masuri si lucrari ce trebuie luate pentru asigurarea cerintelor de igienta,
sanitare efc.

*  Lucrari specifice - lucrari ce au rolul de a asigura buna desfasurare a activj

Realizarea obiectivului va ajuta la cresterea sigurantei si a igienei din pasajul de le

- Beneficii aduse prin realizarea proiectului:
- Consolidarea necesara
- Modernizarea instalatiilor de iluminat
- lgienizarea suprafetelor
- Eliminarea infiltratiilor
- Evitarea degradarilor ulterioare

3 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)

Obiectivul general al proiectului este ,Reabilitare sj reparatii pasajul subteran de legatura si canivou - sediul central al
Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti”



3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI;

3.1.adescrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11, 2016)

Conform extrasului CF, imobilul se afla in intravilan, fiind compus din teren, in suprafata de 31.218 mp (din acte),
31.268 mp (masurata) si constructii. Terenul are forma poligonala neregulata in plan.

Acesta reprezinta domeniu public in proprietatea JUDETULUI ARGES si in administrarea CONSILIULUI JUDETEAN
ARGES.

Imobilul este inscris in
* Cartea Funciara nr. 84258
Imobilul nu se afla pe lista monumentelor istorice, actualizata si nu este situat in zona protejata
Terenul are drept folosinta actuala teren curti constructii si constructii i are o forma neregulata in plan.

3.1.b Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.201 6)

In prezent, vecinatatile sunt urmatoarele:

* Nord: Aleea Spitalului (cale de acces catre spital, domeniu public), proprietati private
* Est: Serviciul Judetean de Ambulanta, proprietati private

* Sud: Aleea George Stephanescy, proprietati private

* Vest: proprietati private

In prezent, terenul este accesibil pe doua laturi:
* Latura de nord - Acces auto si pietonal din Aleea Spitalului
* Latura de sud - Acces auto si pietonal din Aleea George Stephanescu

Accesul principal in incinta imobilului se face din Aleea Spitalului.

3.1.c Datele seismice si climatice;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.201 6)

3.1.c.i Date seismice
Pentru proiectarea seismici a constructiilor, teritoriul Romaniei este impartit in zone de hazard seismic. Nivelul de

hazard seismic in fiecare zons se considera, simplificat, a fi constant. Pentru centre urbane importante si pentru
constructii de importants specials se recomanda evaluarea locald a hazardului seismic pe baza datelor seismice
instrumentale si a studiilor specifice pentru amplasamentul considerat. Intensitatea pentru proiectare a hazardului
seismic este descrisa de valoarea de varf 3 acceleratiei terenului, ag determinata pentru intervalul mediy de recurenta
de referinta (IMR), valoare numits in continuare ,acceleratia terenului pentru proiectare”.

Acceleratia terenului pentry proiectare pentru fiecare zona seismics corespunde unui interval mediu de recurenta
de referinta de 225 ani. Zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare, @g pentru cutremure din sursa subcrustala
Vrancea si pentru cutremure din surse crustale in Romania este indicat3 in figura de mai jos, pentru evenimente
seismice avand intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) IMR = 225 ani. Valoarea acceleratiei ag definita cu IMR
=225 ani se foloseste pentru proiectarea constructiilor la starea limit3 ultims.

Constructia este amplasats in judetul Arges, localitatea Pitesti. Conform normativului P100-1/2013 (Cod de
Proiectare Seismica), amplasamentul se gaseste in zona de hazard seismic careia fi corespunde o acceleratie maxima
la nivelul terenului de 0.25 g, avand o perioada de colt a spectrului seismic Tc=0.7sec, pentru un cutremur cu un interval
mediu de recurenta de 225 de ani, cutremur ce trebuie considerat in proiectarea Ia starea limita ultima. Coeficientul de
amplificare dinamica este conform normativului P100-2013, B=2.50, pentru palierul 0-Te.
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3.1.c.ii Date climatice

Municipiul Pitesti este situat in partea central-sudica a Romaniei, intre Carpatii Meridionali si Dunare, in nord-
vestul regiunii istorice Muntenia. Orasul se afla la confluenta raului Arges cu Raul Doamnei, in punctul de intersectie al
paralelei de 44°51 '30” latitudine nordica cy meridianul de 2452 longitudine estica.

Din punct de vedere geomorfic, municipiul Pitesti apartine Campiei Pitestiului, denumita si Campia Inalta a
Pitestiului, unitate de campie, situata in partea central — sudica a Campiei Romane.

Din punct de vedere geologic, mun. Pitesti apartine Platformei Moessice, formata in pontianul inferior din
formatiuni detrice fine. Formarea si individualizarea regiunii in care se gaseste situat orasul Pitesti trebuie pusa in
legatura cu evolutia paleogeografica si geologica a intregii Campii Romane si mai ales cu evolutia retelei hidrografice a
acesteia.

Pitesti, municipiul resedinta a judetului Arges se afla la o altitudine de 250 m, la nivelul albiei minore a raului
Arges (sud), care urca pana la 356 m, in cartierul Trivale (vest).

Orasul, asezat intre dealuri inalte, pe terasele raului Arges, are un topoclimat de vale, calm si moderat.
Temperatura medie anuala variaz3 intre 9 %si 10 °c, media lunii ianuarie fiind de -2/4 °, iar cea a lunii iulie de +20,8 o,
Precipitatiile atmosferice depasesc media pe tara, osciland intre 680 si 700 mm anual.

Determinarea incircirii din zapada conform CR1-1-3-2012
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este definit cu 2% probabilitate de depasire intr-un an sau,
echivalent, definita cu un interval mediu de recurenta IMR=50 ani. Valoarea caracteristici a incarcarii din zapada pe
acoperis se determina prin multiplicarea valorii caracteristice a incarcérii din zapada pe sol cu factorul de importanta-
eéxpunere pentru actiunea zapezii, cu coeficientul de expunere al constructiei in amplasament, cu coeficientul de forma
pentru incércarea din zapad3 pe acoperis si cu coeficientul termic.
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Fig. 5 Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol Sy, kN /m?, pentru altitudini 4 < 1000m

Valoarea caracteristica a incircirii din zapada pe sol in amplasament:
Sk = 2,0 kN/m?



Determinarea incarcarii din vant conform CR1-1-4-2012

Valoarea de re
mediatd pe o durats de 10 minute, determinati la o inaltime de 10 m, independent de directia vantului, in camp deschis
(teren de categoria Il cu lungimea de rugozitate conventionald, z,= 0,05 m) si avand o probabilitate de depasire intr-
un an de 0,02 (ceea ce corespunde unei valori avand intervaly| mediu de recurent3 de IMR = 50 ani).

Valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului (presiunea de referintd a vantului), qp este valoarea
Caracteristica a presiunii dinamice a vantului calculata cu valoarea de referinté a vitezei vantului:

qplkPa] = 0.625 - vE[m/s]
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Fig.  Zonarea valorilor de referina ale presiunii dinamice a vantului, g, in kPa. avand IMR = 50 ani

Valoarea caracteristici a incarcarii din vant in amplasament:
9y = 0,4 kPa

3.1.d Studii de teren;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvemului nr, 907/29.11.2016)

Din punct de vedere al normativului "Cod de proiectare seismica - partea 1, P100- 1/2013", intensitatea pentru proiectare
a hazardului seismic este descris3 de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag =0.25g si perioada de control (colf) a

Spectrului de raspuns TB = 014s; TC=07 8, TD = 3,00 s. Conform SR 11100/1-93, amplasamentul studiat este
incadrat in zona de macroseismicitate 71t pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire



3.1.d.i Studiu geotehnic pentry solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice in vigoare;

Studiu geotehnic

In urma efectuarii studiulyi geotehnic s-au putut determina:
1. Conform forajului FGO1 stratificatia terenului din amplasament -
0.00- 0.10 m Strat vegetal argilos, slab coeziy, cafeniu, uscat;

e 010-1.00m Argila nisipoasa, tare (saCl), cafenie, mediy coeziva, cu plasticitate ridicata, cu
activitate medie (UL=70%);

* 1.00-4.00 m Nisip argilos cu rar pietris, tare (clSa), slab coeziv, mijlociu, cafeniu, uscat:
* 4.00-6.00 m Pietris si bolovanis, necoeziv, uscat;
* Nivelul hidrostatic al apei subterane nu a fost interceptat in forajul de 6m

2. Conform forajului FG02, respectiv a dezvelirii efectuate langa parcare si tunel:

* Strat de asfalt de 15 cMm, umplutura de pietris, bolovanis, nisip prafos sub asfalt pana la
tunelul din zidarie CPP, acoperit cu hidroizolatie din smoala sj placa din beton.

o Strat de Pietris cu nisip prafos (sisaGr) pana Ia peretele tunelului de la blocyl alimentar
(FG02).

Se considers strat bun de fundare complexul nisipos-argilos, cafeniu, slab coeziv, interceptat in stratele superioare,

Pentru constructii noi Se recomanda o adancime miniméa de fundare de minim 1.10 m fata de cota terenului natural, sub
adancimea de inghet a zonei de -0.90-1.00 m.

Nu a fost interceptat nivelul hidrostatic al apei pana la -6.00 m fata de terenuluj natural.
Presiunea conventionala de baza recomandata este de p = 220 kPa.

Terenul studiat se incadreaza in categoria geotehnici 2 cu risc geotehnic moderat. incadrarea s-a facut conform NP
074-2022. Terenul de fundare este incadrat ca fiind mediu.

Adancimea maxima de inghet: 0,90 - 1,00m, in coformitate cu STAS 6054-77
—=="TIta maxima de inghet:

Se va atasa ca »Anexa 1” — Studiy Geotehnic

3.1.d.ii Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale

terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

Nu au fost necesare alte studii de specialitate pentru teren inafara studiului geotehnic.

3.1.e Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)

- Alimentare cy energie electrica: retea edilitara de alimentare cu energie electrica
- Alimentare cu apa: retea edilitara de alimentare cy apa

- Alimentare cu gaz: retea edilitara de alimentare cy gaz

- Evacuare ape uzate: reteaua edilitara de canalizare

3.1.f Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari



climatice ce pot afecta investitia;
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.201 6)

Se vor lua in considerare urmatorii factori de ris

C antropici si naturali ce pot afecta lucrarile de interventie ce fac
obiectul prezentei documentatii tehnico-economice:

Vant Actiunea vantului poate afecta gurile de ventilatie existente;
Ploaie Actiunea ploii poate provoca infiltratii atat la placilor si peretilor subterani, a
finisajelor si a rezistentei structurale;

Seism Actiunea seismului poate provoca degradari structurale;

Efectul propagarii incendiului poate cauza pierderi de vieti omenesti si daune
materiale;

Acumularea gazelor in spatii care nu sunt ventilate corespunzator, poate

Explozii provoca explozii ce pot conduce Ia pierderi de vieti omenesti si daune
materiale;

Actiuni mecanice ) :r(;ﬂ:urgt mecanice ale factorilor antropici pot afecta caliatea interventiilor

|
8 TN

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29,11, 2016)

Imobilul nu este cu

prins in Lista monumentelor istorice actualizata si nu face parte din zona protejata sau zona de
protectie a monumentelor.

3.2 REGIMUL JURIDIC:
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)

3.2.a Natura proprietatii sau titlul a

Supra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvemului nr. 907/29. 11.2016)

Conform CU 517/03.06.2024: Imobil (teren si constructii

) apartinand domeniului public al judetului Arges, dat in
administrare pe perioada nedetermina

ta Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti conform Hotararii Consiliului Judetean Arges



nr.348 din 15.12.2022 si Contractului de administrare inregistrat la Consiliul Judetean Arges sub nr. 28939/28.12.2022 s la
Spitalul Judetean de Urgenta Pittesti sub nr. 64661/29.12.2022.

S-a prezentat extrasul de carte funciara pentru informare nr. 31485/15.05.2024 (teren avand S acte = 31 218mp, S
masurata = 31268 si constructii), conform caruia s-a intabulat drept de proprietate in favoarea Jutelyl Arges, domeniu public,

3.2.b Destinatia constructiei existente;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)
Constructia existenta are destinatia de tunel de legatura / canivou tehnic, si isi va pastra aceeasi functiune.

3.2.cIncluderea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)

Imobilul nu este cuprins in Lista monumentelor istorice actualizats si nu se afl la maj putin de 100 metri de un imobil
inscris in aceasts list3.

3.2d Infonnatiilobligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29, 11.2016)
Nu este cazul.

3.3 CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11. 2016)

3.3.a Categoria si clasa de importanta;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)

Imobilul se incadreaza in categoria de importanta “A” (cf O.G. 766/97), clasa Il de importanta (cf. P100-1/2013),
fiind parte din Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti,

3.3.b Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)

Imobilul nu este cuprins in lista monumentelor istorice actualizata,

3.3.c An/anilperioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)

Imobilul a fost finalizat in anul 1971-1973 din informatiile furnizate de beneficiar prin caietul de sarcini.

3.3.d Suprafata construita;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)



Suprafata construita zona interventie: 402 mp

3.3.e Suprafata construita desfasurata;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907,29, 11.2016)

Suprafata construita desfasurata zona interventie: 402 mp

3.3.f Valoarea de inventar a constructiei;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)

Nu se cunoaste valoarea de inventar a constructiei.

3.3.gAlti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)

Regim de inaltime zona interventie: Subsol

Suprafata construita/desfasurata zona interventie: 402 mp
Suprafata utila zona interventie: 307,36 mp

Volum interventie: 707 me

3.4 ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZE] TEHNICE SI/SAU ALE AUDITULUI
ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE
BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE IN
ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE
VOR EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM $I CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU:
DEGRADARI PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE,
CELE REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUC
GRESITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.1 1.2016)
Se va atasa ca ,,Anexa 2" — Expertiza tehnica impreuna cu testele nedistructi

- Prezentarea generala a situatiei existente

Infrastructura

*  Fundatii de tip grinzi continue, cu sectiunea alcatuita din talpa de beton sim
peretii de beton simplu si zidarie. &

* Placa de deasupra tunelului este realizata din fasii prefabricate de beton armat conform proiectului
pus la dispozitie de beneficiar monolitizate la intersectia cu peretii de beton si zidarie.

* Infrastructura este afectata de infiltratii care se datoreaza cel mai probabil unor degradari ale
hidroizolatiei montate de peste 50 de ani.

*  Prin inspectia vizuala nu s-au identificat fisuri vizibile care ar fi putut proveni din fenomene precum
tasari diferentiate sau in urma cutremurelor.

e S-au identificat in canivoul tehnic zone in care armatura a corodat expulzand acoperirea cu beton.

Suprastructura
Nu exista



Compartimentari interioare — Ny exista
Tamplaria exterioara existenta este din PVC cu geam termopan in zona spalatoriei.

Anvelopa exterioara
Inchiderile perimetrale sunt pereti din beton, cu caramida de protectie si smoala.
Placile sunt din beton armat.

Invelitoarea — Nu este cazul

Instalatii termice, ventilatie si climatizare
Cladirea nu este incalzita.
In tunel exista 4 guri de aerisire existente pentru ventilare naturala pasiva.

Instalatii electrice

In tunel exista un pat de cabluri existent ce asigura alimentarea cu energie electrica a spitalului. Pe acestea
nu se va interveni.

Elementele de iluminat ale pasajului se considera degradate si se propune inlocuirea lor.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului

In prezent, alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza prin racord existent la reteaua publica a
orasului.

Alimentarea cu api a obiectivului

In prezent, alimentarea cu apa a cladirii se realizeaza prin intermediul caminului de racord existent_ ja reteaua
publica a orasului. ittt

%)

talatia/de preluare a apek\r ¢

de ca alipgR_a 8’53%'3 *

Instalatia de canalizare menajera si pluviala
In acest moment, atat instalatia de canalizare a apelor menajere uzate, cat si i

- Concluzii Expertiza

\ /

Conform expertizei tehnice efectuate de Dr. ing Vlad Petrescu structura analizata nu re r i
de vede seismic, problemele regasite datorandu-se incarcarilor gravitationale care s-au marit in MMW :
Supratemnare de deasupra tunelului si a degradarii hidroizolatiei. TOR DE Pfg/

Pentru a se efectua experitza tehnica au fost necesare vizite in amplasament, analizarea documentatiei tehnice
initiale pusa la dispozitie de catre beneficiar, realizarea unui studiu geotehnic cu descoperire la fundatii, determinarea
proprietatilor materialelor (beton, Zidarie, mortar) si alcatuirea elementelor principale structurale (grosimea elementelor,
pozitiile si diametrele armaturilor) cu ajutorul unui laborator specializat in efectuarea testelor nedistructive.

Structura a fost incadrata in clasa de risc seismic RSIII, reprezentand conform P100-3/2019 "constructiile care
sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta
structurala, dar la care degradérile nestructurale pot fi importante;”

Pentru a se stabili clasa de risc seismic a fost efectuat un calcul static liniar in urma caruia au fost obtinute eforturile
de calcul cu care s-au verificat presiunile fundatiilor pe teren, capacitatea la compresiune a peretilor de beton simplu si a
Zidariei ce desparte tunelul de canivoul tehnic si capacitatea placilor de preluarea a fortelor gravitationale date de incarcarea
suplimentara de la parcare.

Conform “Raport de Expertiza tehnica” efectuat de Dr. ing. Vlad Petrescu se va realiza o solutie de
consolidare a placilor de tavan intrucat acestea nu corespund noilor cerinte de incarcare provenite din



realizarea parcari Supraterne deasupra tunelulyi

Pentru informatii suplimentare, se poate consulta ,,Anexa 2” - Expertiza tehnica
- Concluzii Audit energetic

* Nu este cazul

3.5 STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL S| ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.201 6)

Imobilul se incadreaza in categoria de importanta “A” (cfHG 766/97), clasa Il de importanta (cf.
Expertizei tehnice, intocmite in baza Jui P100-1/2013), gradul de rezistenta la foc Il (cf. P1 18-99),

- Rezistenta mecanica si stabilitate:
(conform Legea 10/1 995)
Starea actuala a constructiei este de uzura normala si fara avarii structurale.
Constructia analizata are rezistenta mecanica si stabilitatea asigurata conform normelor tehnice in vigoare in
conditiile interventiilor propuse.

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure
Caracteristice amplasamentului asupra constructiei analizate, aceasta se incadreaza in clasa Rslll de risc
seismic,clasa din care fac parte constructiile care sub efectul cutremuruluj de proiectare pot prezenta

degradari structurale care nu afecteaza semnificatiy siguranta structurala, dar la care degradarile
nestructurale pot fi importante.

- Securitate la incendiu:
(conform Legea 10/1 995)

Constructia existenta are functiunea de canal subteran de legatura intre cotpghpfinci
bucatarie/spalatorie. Canivoul tehnic are scopul doar de mentenanta. Ny exista personal“tehfile
supune autorizarii ISU.

Materialele si elementele de constructie folosite sunt:

- Practic neinflamabile, clasa de reactie la foc A1(Cy), A2 s1-d0 — stalpi, grinzi si plansee din beton armat,
gresie, faianta.

- lgiena, sanatate si mediy:
(conform Legea 10/1 995)

Finisajele sunt usor lavabile, rezistente |a dezinfectare.



Cladirea nu produce materiale toxice sau daunatoare pentru mediul inconjurator.

- Siguranta in exploatare:
(conform Legea 10/1995)

Cladirea respecta Normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare - indicativ NP 068-02. Nu exista denivelari la nivelul pardoselii.
- Protectie impotriva zgomotului:
(conform Legea 10/1995)

Constructia nu dispune de vitraje izolante sau materiale de finisaj care atenueaza zgomotul de impact din
cladire. Nu exista tratamente acustice speciale.

- Economie de energie si izolare termica:
(conform Legea 10/1995)

Canalul termic reprezinta o trecere intre corpul principal al spitalului si spalatorie/bucatarie. Nu este incalzit si
nu necesita termoizolare.
3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ :

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)
Nu este cazul.

4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR
DE DIAGNOSTICARE:

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

4.A) CLASA DE RISC SEISMIC;
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

In urma expertizei realizate de Dr. ing. Vlad Petrescu, constructia analizata a fost incadratata in clasa de risc
seismic RSIII.

4.B) PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTII;
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016) =

Avand in vedere ca structura este incadrata in clasa de risc seismic RSIII, és&e ED'
interventie majora asupra acesteia, doar consolidarea placii de tavan entru a/fez incarea
hrs e ‘ P 2/ BT #0%
¥ \

suplimentar din parcarea supraterana realizata ulterior. \
/ \
4.B.1. Scenariul I: '

STRUCTURA
Prima solutie de interventie presupune consolidarea placii de tavan cu benzi cu fibre de carbon F RPN\

Intrucat se va inlocui finisajul existent se vor putea instala benzile fara mari eforturi, pregatirea tavanulufx
realizandu-se in timpul acestei proceduri.



Benzile FRP reprezinta o solutie de consolidare minim invaziva datorita proprietatilor exceptionale de rezistenta a acestora fiind
necesare benzi cu doar cativa milimetrii grosime. Realizarea acestei solutii de consolidare se poate face fara afectarea instalatiilor
existente in interiorul canivoului sau a tunelului de legatura.

Etapele tehnologice pentru realizarea interventiilor necesare sunt:

*  Pentru consolidare in tunelul de legatura
o Pregatirea tavanului din pasaj care presupune curatarea suprafetei existente de var si tencuiald pana la stratul de beton
o Aplicarea adezivului special pentru benzile FRP unidirectionale
o Aplicarea benzilor pe tavan
o Finisarea suprafetei tavanului
*  Pentru consolidare in canivoul tehnic
o Pregatirea tavanului din pasaj care presupune curatarea suprafetei existente si identificarea altor zone in care acoperirea
cu beton ar putea sa pice (identificare prin batere cu ciocanul)
Curatarea armaturilor ruginite
Repararea zonelor in care rugina a expulzat acoperirea cu beton cu mortar de reparatii
Aplicarea adezivului special pentru benzile FRP unidirectionale
Aplicarea benzilor pe tavan
Finisarea suprafetei tavanului

O 0 00O

*  Pentru realizarea hidroizolatiei
o Desfacerea placii de beton carosabil
Indepartarea stratului de nisip si efectuarea sapaturii in trepte conform planului de saptura
Indepartarea hidroizolatiei si a caramizii de protectie
Curatarea suprafetei de beton
Realizarea unui strat de tencuiala armat prin aplicarea unei plase sudate $6/100/100 cu cupoane 96 4 bucati la metru
patrat pe tot tunelul (tavan + pereti)
Peste acest strat se va realiza hidroizolatia noua

O O 0o
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4.B.2. Scenariul Il

Cea de-a-doua solutie de interventie presupune realizarea unei placi de beton armat deasupra celei existente care ar fi capabila sa
preia eforturile suplimentare provenite din realizarea parcarii supraterane,

Acesta solutie de interventie are marele dezavantaj de a modifica straturile parcarii fapt care o face impractica si aproape imposibil de
realizat.

*  Pentru consolidare in tunelul de legatura si canivoul tehnic
o  Pregatirea tavanului la interior pentru schimbarea finisajelor se va realiza conform detaliilor de arhitectura

o Duparealizarea sapaturii exterioare si dupa curatarea suprafetei betonului de pe tune se varealiza, peste placa existenta,
0 noua placa de beton armat, care va fi simplu rezemata pe peretii existenti, cu grosimea de 150cm armata cu o bare
o Restul placii se va arma din conditii minime constructive.
o Pentru a se putea executa placa noua, va trebui creata o centura perimetral in lungul
armaturi in forma de ,U” ancorate chimic in perete astfel incat sa se poata realiza plucra
verticale.

$10/150mm sau la 100mm in functie de capacitatea la incovoiere dorita. e
realiza deasupra peretilor prin Spargerea unei portiuni cu o lungime de 25cm si inalti V“gc

*  Pentru realizarea hidroizolatiei

o Desfacerea placii de beton carosabil
Indepartarea stratului de nisip si efectuarea sapaturii in trepte conform planului de s8patura
Indepartarea hidroizolatiei si a caramizii de protectie
Curatarea suprafetei de beton
Realizarea unui strat de tencuiala armat prin aplicarea unei plase sudate ®6/100/100 cu
patrat pe pereti, strat care se va monolitiza cu noua placa
Peste acest strat se va realiza hidroizolatia noua

O O 0O o
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4.C) SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA CAZ, AUDITORUL
ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29, 11.2016)

- Expertiza tehnica

Conform “Raport de Expertiza tehnica” intocmit de expert Dr. ing. Viad Petrescu, cu legitimatia seria IS E
nr.9820 din 03.12.2020 in baza “Studiului Geotehnic” intocmit de Dr. ing. Costin Manu si verificat de Verificator
Afing. Liliana Nanescu cu legitimatia seria D nr. 09595, s-au consemnat urmatoarele:

Avand in vedere faptul ca a fost stabilita clasa de risc seismic RSIII, si nu necesita lucrari de interventii
semnificative la nivelul structurii acesteia. Masurile tehnice recomandate sunt urmatoarele:

1. Consolidarea placilor de tavan cu benzi FRP, solutie care nu ar ingreuna accesul in pasaj si nu ar
pune in pericol instalatiile din canivoul tehnic.

2. Consolidarea placilor de tavan prin executarea unei placi de beton armat deasupra celei curente,
capabile sa preia eforturile actuale, solutie care nu ar ingreuna accesul in pasaj si nu ar pune in
pericol instalatiile din canivoul tehnic, dar care afecteazi stratificatia parcarii.

Se recomanda masuri de urmarire in timp a comportamentului structurii in special
central de zidarie unde s-a stabilit ¢ presiunea de pe talpa fundatiei este aproxi
conventionala din studiul geotehnic.

- Audit energetic
Nu este cazul

4.D) RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIG
CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE.

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvemnului nr. 907/29.11 .2016)

- Recomandarea expertului tehnic

Avand in vedere faptul ca se doreste utilizarea pasajului in timpul consolidarii sau se doresc intreruperi
scurte de timp, recomandarea expertului este de a se executa Scenariul 1 de interventie, fiind varianta
minim invaziva si economica.

- Recomandarea auditului energetic:
Nu este cazul

5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR  TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29. 1 1.2016)

5.1 SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-
ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND:

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)



5.1.a descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)

~ consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.1 1.2016)

Pentru a consolida placa de tavan se vor realiza urmatoarele lucrari de interventie in cazul executarii
variantei cu FRP:

e Pentru consolidare in tunelul de legatura
o  Pregétirea tavanului din pasaj care presupune curatarea suprafetei existente de var $i tencuiala pana la stratul de beton
o  Aplicarea adezivului special pentru benzile FRP unidirectionale
o Aplicarea benzilor pe tavan
o Finisarea suprafetei tavanului
Pentru consolidare in canivoul tehnic o
o Pregatirea tavanului din pasaj care presupune curatarea suprafetei existente si identificarea aifo z?p\grEWrea
cu beton ar putea sa pice (identificare prin batere cu ciocanul) (X ¢ &N\
Curatarea armaturilor ruginite A @m 4N\
Repararea zonelor in care rugina a expulzat acoperirea cu beton cu mortar de reparatii / MDLES S \ ? \\
Aplicarea adezivului special pentru benzile FRP unidirectionale i \ |\
A\\ o ,/

Aplicarea benzilor pe tavan
Finisarea suprafetei tavanului

0 0.0 0

lar in cazul celui de-al doilea scenariu, respectiv realizarii placii exteioare:

o  Pregatirea tavanului la interior pentru schimbarea finisajelor se va realiza conform detaliilord&-arhite

o Duparealizarea sapaturii exterioare si dupa curatarea suprafetei betonului de pe tune se va realiza; peste-placa existenta,
0 noua placa de beton armat, care va fi simplu rezemata pe peretii existenti, cu grosimea de 150cm armata cu o bare
10/150mm sau la 100mm in functie de capacitatea la incovoiere dorita.

o Restul placii se va arma din conditii minime constructive

o Pentru a se putea executa placa noua, va trebui creata o centura perimetral in lungul peretilor. Aceasta centura se va
realiza deasupra peretilor prin spargerea unei portiuni cu o lungime de 25¢m si inaltime de 15cm. Acolo se vor dispune
armaturi in forma de ,U” ancorate chimic in perete astfel incat sa se poata realiza conlucrarea centurii cu diafragmele
verticale.

- protejarea, repararea elementelor nestructurale silsau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29. 11.2016)

Nu sunt necesare lucrari de restaurare Ia nivelul cladirii. Se vor realiza doar lucrari de
repartii si refacere finisaje.

-interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)

Obiectivul nu prezinta elemente naturale sau antropice existente valoaroase.

- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
sifsau a functiunii existente a constructiei;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.1 1.2016)

In cazul ambelor scenarii, se vor desface:



o

5.1.b

¢ straturile existente de hidroizolatie si protectie a hidroizolatiei de pe pereti si placi
e finisajele interioare
e tamplariile interioare

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvemnului nr. 907/29.11 .2016)

Nu este cazul.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29. 11.2016)
Nu este cazul.

descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv
hidroizolatii, termoizolatii, repararealiniocuirea  instalatiilor/echipamentelor  aferente constructiei,
demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.1 1.2016)

Necesitati functionale pentru indeplinirea activitatilor preconizate (arhitectura) si pentru incadrarea

in normele igeinico-sanitare si de securitate la incendiu

Pentru scenariul 1:
e Pentru realizarea hidroizolatiei

(e]

O O 90

O O

Desfacerea placii de beton carosabil

Indepartarea stratului de nisip si efectuarea sapaturii in trepte conform planului de saptura

Indepartarea hidroizolatiei si a caramizii de protectie

Curatarea suprafetei de beton

Realizarea unui strat de tencuiala armat prin aplicarea unei plase sudate $6/100/100 cu cupoane 96 4 bucati la metru
patrat pe tot tunelul (tavan + pereti)

Peste acest strat se va realiza hidroizolatia noua

Refacerea finisajelor si a tamplariei interioare

Refacerea instalatiei de iluminat

Pentru scenariul 2:

e Pentru realizarea hidroizolatiei

(e]

0.0 0 0
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Desfacerea placii de beton carosabil

Indepartarea stratului de nisip si efectuarea sapaturii in trepte conform planului de sapatura

Indepartarea hidroizolatiei si a caramizii de protectie

Curatarea suprafetei de beton :

Realizarea unui strat de tencuiala armat prin aplicarea unei plase sudate ®6/100/100 cu cupoane 96 4 bucati la metru
patrat pe pereti, strat care se va monolitiza cu noua placa

Peste acest strat se va realiza hidroizolatia noua

Refacerea finisajelor si a tamplariei interioare

Refacerea instalatiei de iluminat

La proiectarea instalatiei de iluminat s-a tinut seama de destinatia incaperilor, tema de proiectare, precum si de necesitatea
realizarii unei performante vizuale optime. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de alimentare



a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat
direct prin conductele de alimentare.

Alimentarea circuitelor de iluminat se va face din tabloul existent, prin inlocuirea intreruptoarelor aferente iluminatului din
tunel, sau adaugarea unor protectii noi.

Toate circuitele de iluminat se vor executa cu cablu din cupru rigid, nearmat, cu intarziere la propagarea focului N2XH 3x2.5
mmp, protejat n tub riflat metalic/plastic agrementate Ia foc - pozataparent. Corpurile de iluminat vor avea grad de protectie
corespunzator spatiilor in care se vor monta, respectiv IP 44. Astfel, iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat etanse
cu un grad de protectie la praf si umiditate adecvat zonelor in care se vor amplasa. Toate circuitele de iluminat aferente
pasajului sunt prevazute cu protectii diferentiale de 30 mA. €

5.1.c analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot
afecta investitia;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)

Luand in calcul factorii de risc naturali si antropici, au fost prevazute urmatoarele masuri tehnice in vederea
reducerii gradului de risc, conform tabelului de mai jos, valabile pentru ambele variante:

Actiunea

ploii  poate
provoca infiltratii atat la Al ik Loy e :
Ploaie placilor  si perefilor Se va reface hidroizolatia pasajului si se vor lua masuri suplimentare in

subterani, a finisajelor si a zonele vulnerabile (rosturi, patrunderi de tevi etc.)

rezistentei structurale;

Actiunea seismului poate
Seism provoca degradari | Se vor lua masurile de consolidare propuse prin expertiza tehnica

Efectul propagarii
osndi incendiului poate cauza | e Se vor folosi materiale inconbustibile, nu vor exista surse de pornire a incendiului

pierderi de vieti omenestisi |
daune materiale. f

Acumularea gazelor in
spatii care nu sunt ventilate
corespunzator, poate
Explozii - provoca explozii ce pot | Spatiile sunt prevazute cu guri de ventilatie, ce se vor pastra.
conduce la pierderi de vieti

omenesti si daune !
materiale.

Ba TE o 0 4 CRER I Tl Wl v o L T L e ST i
Actiunile  mecanice ale |

factorilor  antropici  pot - Materialele propuse au un grad inalt de rezistenta mecanica.

afecta l

Actiuni
mecanice

5.1.d informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata: existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.201 6)




Nu este cazul.

5.1.e caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie.
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)

BILANT CONFORM CF

Suprafata construita existenta: 7.636 mp

Suprafata construita desfasurata existenta: 23.928 mp
POT: 24.42

CUT:.0.77

Spatii verzi: 12.387 mp (39.62%)

Regim de inaltime zona interventie: Subsol

Suprafata construita/desfasurata zona interventie: 402 mp
Suprafata utila zona interventie: 307,36 mp

Volum interventie: 707 mc

Nu se modifica indicatorii proiectului si retragerile - POT, CUT, regim de indltime, aliniament, spatii verzi, distante

fata de limitele de proprietate sau inéltimea maxima. Nu se fac interventii exterioare supraterane. Nu se modifica
fatade.

5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.201 6)
Instalatii electrice

La proiectarea instalatiei de iluminat s-a tinut seama de destinatia incaperilor, tema de proiectare, precum si de necesitatea
realizarii unei performante vizuale optime. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de alimentare
a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat
direct prin conductele de alimentare.

Alimentarea circuitelor de iluminat se va face din tabloul existent, prin inlocuirea intreruptoarelor aferente iluminatului din
tunel, sau adaugarea unor protectii noi.

Toate circuitele de iluminat se vor executa cu cablu din cupru rigid, nearmat, cu intarziere la propagarea focului N2XH 3x2.5
mmp, protejat in tub riflat metalic/plastic agrementate Ia foc - pozataparent. Corpurile de iluminat vor avea grad de protectie
corespunzator spatiilor in care se vor monta, respectiv IP 44. Astfel, iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat etanse
cu un grad de protectie la praf si umiditate adecvat zonelor in care se vor amplasa. Toate circuitele de iluminat aferente
pasajului sunt prevazute cu protectii diferentiale de 30 mA.

Instalatii de incalzire
Nu este cazul

5.3 DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE IN



GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE
(conform Anexei § din HotarareaGuvemului nr. 907/29.11 .2016)

Durata estimativa de realizare a proiectarii este de 40 de zile. Durata estimativa de realizare a obiectivului de
investitii este de 12 luni (durata de executie).

54 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
(conform Anexei § din HotarareaGuvemului nr. 907/29.11 .2016)

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
similare;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.201 6)

Valoare estimata totala a obiectivului de investitie: 951 338,30 lei (1.126.133,17 lei cu tva)
Valoare estimata constructii+montaj: 762.755,05 lei (907.678,51 lei cu tva)

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvemului nr. 907/29.11.201 6)

Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei sunt detaliate in urmatoarele

capitole.
5.5 SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvemului nr. 907/29.1 1.2016)
55.a impactul social si cultural

(conform Anexei 5 din Hotararea Guvemului nr. 907/29.11.201 6)

Prin realizarea acestui proiect, se va oferi sectorului o institutie publica modernizata, conform standardelor actuale,
in care copii isi pot desfasura activitatile zilnice in timpul programului de lucru al parintilor.

5.5.b estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;
(conform Anexei 5 din Hotararea Guvemului nr. 907/29.11 .2016)

5.5.b.i Numar de locuri de munca create in faza de executie

Numar de locuri de munca Varianta 1 Varianta 2
In faza de executie 20 20
5.5.b.ii Numar de locuri de munca create in faza de operare

Numarul de locuri de munca nu se va modifica in urma interventiilor propuse.

5.5.c impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvemului nr. 907/29.11 .2016)
Lucrarile de interventie propuse si executia acestora, in ambele variante, au un impact minim asupra factorilor




de mediu si a biodiversitatii, luandu-se urmatoarele tipuri de masuri:

5.5.c.i Protectia calitatii apelor
In cadrul santierului se vor amplasa grupuri sanitare ecologice.
Pe teren nu se vor deversa ape rezultate din procesul de preparare al liantilor.

5.5.c.ii Protectia aerului
Pentru protectia mediului inconjurator pe schele se vor monta mesh-uri ce vor ecrana dispersia prafului
generat.

5.5.c.iii Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Programul de lucru interval orar 8 - 18.
Nivelul de zgomot admis conf. STAS 10009/88 - prevede valori limita, pentrulimita zona functionala: - 60
dB(A);
- curba Cz 55 dB;
Valorile inregistrate pentru nivelul de zgomot generat de tipul de activitate desfasurata sunt in general sub

nivelul admisibil, cu valori ridicate la utilizarea flexului si a uneltelor electrice de gaurit (bormasina) - surse
discontinue de zgomot.

5.5.c.iv Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.

5.5.c.v Protectia solului si subsolului

La nivelul solului, zona adiacenta desfasurarii lucrarilor de santier este betonata (parcare si cai de acces) si
spatiu verde. Se va evita amplasarea containerelor de colectare a deseurilor in zona verde. Depozitarea
temporara a materialelor ce vor asigura frontul de lucru conform planificarii se va face in incinte, pe suprafete
betonate, cu evitarea scaparilor accidentale de materiale (ambalaje deteriorate, manevrare defectuasa).
Zonele de spatiu verde susceptibile de a fi afectate de eventualele incidente/accidente ce implica pierderi de
materiale vor fi protejate prin acoperire cu folie de plastic pentru a nu permite contaminarea solului.

5.5.c.vi Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Nu este cazul.
5.5.c.vii Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Inzona de influenta a lucrarilor efectuate pe santier nu sunt amplasate obiective protejate susceptibile de a
fi afectate. Zona va fi semnalizata corespunzator pentru prevenirea oricaror accidente in care sa fie implicati
muncitorii si locatarii din zona.

5.5.c.viii Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
In urma santierului deseurile generate vor fi transportate la groapa de gunoi de catre o firma specializata.
Se va avea grija pentru a genera cat mai putine deseuri.
Tipuri de deseuri generate (conf.HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor):
amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice — cod deseu 17 01 07
materiale plastice - cod deseu 17 02 03; 20 01 39
alte deseuri de la constructii si demolari - cod deseu 17 09 04
vopsele, adezivi si rasini — cod deseu 20 01 28
Deseurile rezultate se vor colecta si depozita selectiv in containere amplasate in zone special amenajate.

5.5.c.ix Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei
Beneficiarul va pune la dispozitie un numar suficient de containere selective (pentru moloz, metale, plastic,



gunoi menajer) si va asigura evacuarea deseurilor pe toata durata lucrarilor. In acest scop beneficiarul este
obligat sa incheie un contract cu o societate specializata.

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la containere.
Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice.

Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din constructie. Evacuarea se
va face conform normelor privind evacuarea deseurilor (prin tuburi sau jgheaburi speciale).

Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele voluminoase si sa
asigure preluarea acestora de catre operatori autorizati pentru valorificarea acestora.

Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina caile de acces
curate, in caz contrar va fi sanctionat.

Antreprenorul general va asigura curatenia Zilnica a spatilor din cadrul organizarii de santier (birouri, spatii
comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor persoane special desemnate.

5.5.c.x Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
In procesul de constructie si la utilizarea aparatelor nu se vor genera si utiliza substante toxice si periculoase.

5.5.c.xi Spatiile de depozitare

Depozitarea materialelor ce asigura frontul de lucru se va face in spatii special amenajate. Acestea trebuie
amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea
materialelor, conform actelor de insotire de la producatorisi de conditile de impact asupra mediului
(contaminari ale solului, aerului, apei etc).

Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena, vopsele, diluanti etc.)
vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis.

Se vor asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta a materialelor grele
si/sau voluminoase.

Spatiile de depozitare vor avea asigurate mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu tipul de materiale
stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice).

Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii de santier, va
fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al
antreprenorului general numai dupace s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale.

5.5.c.xii Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului

Dupa incheierea lucrarilor si retragerea organizarii de santier terenul va fi curatat de moloz si deseuri si adus
la starea initiala.

5.6 ANALIZA FINANCIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
5.6.a prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de
referinta; ;

Pentru Analiza financiara au fost adoptate urmatoarele ipoteze de baz:
o Perioada de referinta din anul 2024 pan in anul 2038, adica 15 de ani.
e Scenarii de evaluare:
o Scenariu de referinté / de baza (mentinere situatia existents “do nothing”);
o Varianta 1 de constructie;
o Varianta 2 de constructie.
e Fluxuri de crestere/ marginale pentru costuri si beneficii (cu - fara investitie).
 Analiza va fi efectuata cu preturi fixe, constante, din 2024:
e Actualizare: an 2024.
o Rata financiara de actualizare de 4% pe an.



o Rata economica de actualizare de 3% pe an.
*  Costurile de investitie nu includ rezervele si cheltuielile diverse si neprevazute.
e Costurile de intretinere si de operare includ cheltuielile de rutina cat si cheltuielile de intretinere majora
si de operare anuala.
Perioada de referinta (ani) recomandat pentru perioada 2014-2020, pentru investitiile in infrastructura de sénatate este de
15 de ani, conform "Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy
2014-2020".
Scenariul de referinta este reprezentat de varianta "fara investitie”.

5.6.b analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe
termen mediu si lung;

La sediul principal al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, legatura dintre cladirea centrala si blocul alimentar si/sau
spalatorie se realizeaza printr-un pasaj subteran, construit si pus in functiune odata cu acestea, respectiv in perioada 1971
- 1973,

Din cauza vechimii lui de peste 50 de ani si a uzurii normale, inclusiv a seismelor pe care le-a suportat, pasajul/tunelul
de legatura la care ne referim prezinta degradari importante atat ale elementelor structurale cat si a celor arhitecturale de
tipul fisurilor, crapaturilor, infiltratiilor de apa, etc.

5.6.c analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Indicatorii de performanta financiars a proiectului

Indicatorii utilizatj pentru analiza financiara sunt:

- Valoarea Actualizata Neté Financiara a proiectului;

Rata Interna de Rentabilitate Financiars a proiectului;

Raportul Beneficiu - Cost;

Fuxul de Numerar Cumulat;

Sustenabilitatea financiara.

Durata de viata si valoarea reziduala

Conform HG 2139/2004 de aprobare a Catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe utilizate in economie si duratele
normale de functionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare
liniar, Publicat in Monitorul Oficial, Partea | nr. 46 din 13/01/2005, intrat in vigoare in 13/01/2005, durata de viatd a
constructiilor pentru invatamant, stiint3, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizics si agrement
este de 40-60 de ani. Astfel, considerand o durata de viatd maxima de 60 de ani, rezultd ca la finalul perioadei de
referinta de 15 ani, valoarea reziduali este 75% din valoarea investitiei.

Calcularea indicatorilor de performant3 financiari:

Incasari din Exploatare

Acest proiect reprezintd o investitie de utilitate publica $i nu poate fi considerat generator de venituri. Ca atare,
cheltuielile de intretinere sunt acoperite din subventii de exploatare.

Costurile de exploatare au fost estimate la valoarea de 2% din valoarea de investitie.

Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmator

Tabelul — Calcularea indicatorilor analizei financiare in varianta 1

anul de baza 2024
r= 4,00%




An Cost Venituri Valoare reziduala Cost intretinere Flux monetar
actualizat actualizat actualizat actualizat actualizat
2024 | -57.633 | -57.633 0 0 0 0 -57.633 | -57.633
2025 | -810.891 | -779.703 0 0 -810.891 | -779.703
2026 0 0,00 0,00 17.370 16.060 -17.370 | -16.060
2027 0,00 0,00 17.370 15.442 -17.370 | -15.442
2028 0,00 0,00 17.370 14.848 -17.370 | -14.848
2029 0,00 0,00 17.370 14.277 -17.370 -14.277
2030 0,00 0,00 17.370 13.728 -17.370 | -13.728
2031 0,00 0,00 17.370 13.200 -17.370 | -13.200
2032 0,00 0,00 17.370 12.692 -17.370 | -12.692
2033 0,00 0,00 17.370 12.204 -17.370 | -12.204
2034 0,00 0,00 17.370 11.735 -17.370 -11.735
2035 0,00 0,00 17.370 11.284 -17.370 -11.284
2036 0,00 0,00 17.370 10.850 -17.370 | -10.850
2037 0,00 0,00 17.370 10.432 -17.370 -10.432
2038 0,00 0,00 | 651.393 | 376.163 17.370 10.031 634.022 | 366.132
T [Total | -868.524 | -837.33 | 000] 000651393 [ 376.163 | 225816 | 166.784 | 442947 | -627.957 |
FRR(C) -4,48%
FNPV(C) -627.957
B/C 0,25
Tabelul — Calcularea indicatorilor analizei financiare in varianta 2
anul de baza 2024
rs 4,00%
An Cost Venituri Valoare reziduala Cost intretinere Flux monetar
actualizat actualizat actualizat actualizat actualizat
2024 -57.633 -57.633 0 0 0 0 -57.633 -57.633
2025 | -1.335.203 | -1.283.849 0 0 0 0 -1.335.203 | -1.283.849
2026 0 0| 0,00 0,00 17.370 16.060 -17.370 -16.060
p i 2027 0,00 0,00 17.370 15.442 -17.370 -15.442
2028 0,00 0,00 17.370 14.848 -17.370 -14.848
2029 0,00 0,00 17.370 14.277 -17.370 -14.277
2030 0,00 0,00 17.370 13.728 -17.370 -13.728
2031 0,00 0,00 17.370 13.200 -17.370 -13.200
2032 0,00 0,00 17.370 12.692 -17.370 -12.692
2033 0,00 0,00 17.370 12.204 -17.370 -12.204
2034 0,00 0,00 17.370 11.735 -17.370 -11.735
2035 0,00 0,00 17.370 11.284 -17.370 -11.284
2036 0,00 0,00 17.370 10.850 -17.370 -10.850
2037 0,00 0,00 17.370 10.432 -17.370 -10.432
2038 0,00 0,00 | 1.044.627 | 603.246 | 17.370 10.031 1.027.256 593.215
| Total [ -1.392.836 [ -1.341.482 [ 000 | __ 0,00 | 1.044.627 | 603246 | 225816 | 166.784 | 574025 -905.020 |
FRR(C) -3,61%
FNPV(C) -905.020




| BIC | 0,33 |

Tabelul - Rezultatele analizei financiare

Rata este mai mica de 4% in ambele
variante, deci nu se poate sustine
singur. Necesita finantare din fonduri
Structurale.

-4,48% -3,61%

Rata interna de rentabilitate financiara

Valoarea este negativa aratand ca
proiectul nu este fezabil din punct de
vedere financiar. Necesita finantare
din fonduri structurale.

Raportul Beneficiu cost este subunitar
deci necesita intervenia fondurilor
structurale.

-627.957 -905.020

Valoarea actualizata neta

0,25 0,33

Raport beneficiu/cost
Sursa: Consultant

Rezultatele aratd necesitatea finantdrii din fonduri independente de bugetul beneficiarului,
fiindca proiectul nu genereazi venituri care ar putea asigura recuperarea investitiei.

Evolutia mai putin favorabild din punct de vedere financiar este compensatd de o evolutie
favorabila din punct de vedere socio-economic, acesta fiind efectul urmdrit in special pentru astfel de
proiecte ce au ca utilizator final publicul larg,

Fluxul cumulat este pozitiv pentru toata perioada de referinta.

Balanta totala calculati la finalul perioadei de referin{d este pozitiva, iar investitia este sub
raspunderea Consiliului Local, ceea ce garanteazi ci nu vor exista probleme de sustenabilitate.

Sustenabilitatea financiari

Aceasta trebuie s3 demonstreze ca proiectul 15i poate sustine cheltuielile de exploatare generate.
Este important de notat ci in ciuda faptului ca RIRF/C este mai mici decit rata de actualizare sau
VNAF/C este negativa, totusi proiectul nu se poate afla in deficit de numerar.

Aceasta inseamna practic ca fluxul de numerar net si fluxul de numerar net cumulat sunt pozitive
pentru fiecare an de prognozi.

Sustenabilitatea financiari este dati de citre sursa stabila de finantare, garantata de citre Statul
Roman, prin contributia la bugetul local. Astfel, Beneficiarul are certitudinea ca va putea dispune de
fluxul de numerar necesar implementirii cu succes a proiectului si va putea asigura finantarea
cheltuielilor de functionare si intretinere.

~ An | Tnvestitie | Costuri [Tot | Totalintrari | Numerar [ Cash-flow
e e e e e e e bl

1 .57.633 0 -57.633 57.633 0

2 ~810.891 0 ~810.891 810.891 0 0

3 17.370 17.370 17.370 0 0

4 17.370 17.370 17.370 0 0

5 17.370 17.370 17.370 0 0

6 17.370 17.370 17.370 0 0

7 17.370 17.370 17.370 0 0




8 17.370 17.370 17.370 0 0
9 17.370 17.370 17.370 0 0
10 17.370 17.370 17.370 0 0
11 17.370 17.370 17.370 0 0
12 17.370 17.370 17.370 0 0
13 17.370 17.370 17.370 0 0
14 17.370 17.370 17.370 0 0
15 17.370 17.370 17.370 0 0
5.6.d analiza economica; analiza cost-eficacitate:

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvemului nr. 907/29.11.201 6)

In conformitate cu prevederile HG nr.907/2017, analiza economici se realizeazi numai in cazul
obiectivelor de investitii a ciror valoare totali estimate depaseste pragul pentru care documentatia
tehnico-economici se aproba prin hotirare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002.

Analiza cost-eficacitate (ACE) consti in compararea alternativelor de proiect care urmaresc
obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi in intensitate. Aceasta are ca scop
selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizeazi valoarea neti actualizati
a tuturor costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeazi nivelul rezultatului. Rezultatele
ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale ciror beneficii sunt dificil, daca nu imposibil, si fie
evaluate, in timp ce costurile pot fi determinate cu mai mult3 certitudine.

in general, ACE rezolva o problemi de optimizare a resurselor care este, de obicei, prezenta in
una din urmatoarele doua forme:

- un buget fix si n alternative de proiect, factorii de decizie urmarind s3 maximizeze rezultatele
care pot fi obtinute, misurate in termeni de eficacitate (E);

- un nivel fix al eficacititii (E) care trebuie atins, factorii de decizie avand ca scop minimizarea
costurilor (C).

Analiza cost-eficacitate este utilizati pentru a testa ipoteza nuld, adica cost-eficacitatea unui
proiect (a) este diferita de cea a unei interventii concurente (b) se calculeazi ca raport:

R =(Ca—-Cb)/(Ea-Eb)=AC/AE

Definind astfel costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar.

In termeni practici, atunci cand sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei
optiunilor, pentru fiecare din optiunile avute in vedere fata de scenariul ,,a nu face nimic” se are in
vedere urmatoarea abordare:

a. estimarea costurilor anuale de investitie si productie care sunt necesare pentru obtinerea
rezultatului asteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), aparute pe parcursul vietii
economice a proiectului;

b. estimarea valorii reziduale a investitiilor la sfarsitul vietii economice a proiectului (care va
fi luata in calcul cu semn negativ, reprezentand valoarea investitiei dupa perioada de referinta);

c. calcularea valorii actualizate a costurilor de investitie si operare pentru fiecare din
alternative;

d. raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obtinut i compararea indicatorilor de
cost-eficacitate.

Daca se considera ci toate alternativele sunt fezabile, optiunea cu cea mai mica valoare neti
actualizatd pe unitatea de rezultat (adic3 alternative cea mai eficientd) reprezinta alternativa optima.



In continuare este prezentata analiza optiunilor bazatd pe metoda cost — eficacitate:

Analiza Cost-Eficacitate

Varianta |

Costuri de investitie -868.524
Costuri de operare si intretinere 225.816
Valoarea reziduala 651.393
Costuri totale -642.708
VNA a costurilor totale -627.957
Rezultat obtinut (suprafata desfasurata) 402
VNA costuri/rezultat

Varianta Il

Costuri de investitie -1.392.836
Costuri de operare si intretinere 225.816
Valoarea reziduala 1.044.627
Costuri totale -1.167.019
VNA a costurilor totale -905.020
Rezultat obtinut (suprafata desfasurata) 402
VNA costuri/rezultat

Aviand in vedere costurile totale si rezultatele, Varianta 1 este solutia cea mai eficienta
din punct de vedere al costurilor.

5.6.e analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvemnului nr. 907/29.11.201 6)

Analiza de risc cuprinde urmitoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de
progres de cétre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie si include riscuri care pot
aparea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire la resursele
umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor
trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara.

2. Evaluarea probabilititii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate
in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.

3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor

In prezenta analiza de risc se propune determinarea calitativa a factorilor ce pot provoca
modificari semnificative ale variabilelor critice identificate astfel incat indicatorii proiectului sa sufere
modificari majore.

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a proiectului, cat si in perioada de exploatare a obiectivului de investitie.

i S e N S - \Ss‘- nelite e Senv T

. s _ = Uk
R ton i s 2 ¢




Potential de modificare - prevederea in contractul de proiectare a garantiei de buni
ale solutiei tehnice executie a proiectului tehnic, garantie care va fi retinuti in cazul
unei solutii tehnice necorespunzatoare;
Scizut - asistenta tehnici din partea proiectantului pe perioada de
executie a proiectului;
- acoperirea  cheltuielilor cu noua solutie  tehnici
din  sumele cuprinse  la  cheltuielile  diverse si
neprevazute.
Intarziere a lucrarilor - prevederea in caietul de sarcini a unor cerinte care si asigure
datorita alocirilor performanta tehnici si financiari a firme; contractante (personal
defectuoase de resurse din 4 suficient, lucrdrile similare realizate etc.)
partea executantului Hohot - impunerea unor clauze contractuale preventive in
contractul de lucriri: penalizdri, garantii de buni
executie etc.
Nerespectarea  clauzelor - stipularea de garantii de buna executie si
contractuale unor y penalitdti  in  contractele  comerciale incheiate  cu
contractanti / Bolzt societati contractante,
subcontractanti
Riscuri organizatorice

Neasumarea unor sarcini
si  responsabilititi in | Scizut
cadrul consiliului local

- stabilirea responsabilititilor echipei de proiect de citre
reprezentantul legal;

Neasumarea unor sarcini
i responsabilititi in
cadrul echipei de proiect

Scazut

-stabilirea responsabilitatilor  membrilor echipei de
proiect prin realizarea unor fise de post;

-numirea in echipa de proiect a unor persoane cu
experienta in implementarea unor proiecte
similare;

- motivarea  personalului cuprins  in  echipa  de
proiect.

Riscuri financiare si economice

Capacitatea insuficients
de finantare si cofinantare Scazut
la timp a investitiei

A

- prevederea in contractul de proiectare a garantiei de buni
executie a proiectului tehnic, garantie care va fi retinuta in cazul
unei solutii tehnice necorespunzatoare

Cresterea inflatiei

Mediu

- realizarea bugetului in functie de preturile existente pe piata;

~cheltuielile generate de Cresterea inflatiei vor fi suportate de
catre beneficiar din bugetul propriu.

Riscuri externe

Riscuri de mediu -
conditiile de clima si
temperatura nefavorabile | Scizut
efectudrii unor categorii
de lucrari

- alegerea unor solutii de executie care si cont cu prioritate de
conditiile climatice




Riscuri politice - - proiectul devine obligatie contractuali din momentul semnarii
schimbarea conducerii contractului. Nerespectarea acestuia este sanctionati conform
Consiliului local ca legii.

urmare a inceperii unui
nou mandat si lipsa de
implicare a persoanelor
nou alese in implicarea
proiectului

Scazut

Nu au fost identificate riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea proiectului. Planificarea
corecta a etapelor proiectului inci din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continui
pe parcursul implementirii, asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

6 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)
6.1 COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII S| RISCURILOR:
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvemnului nr. 907/29.11.201 6)

Din punct de vedere tehnic, scenariul 1 (recomandat ) prezinta urmatoarele avantaje:
- solutie minim invaziva, fara interventii mari la placa superioara.
- timp de implementare mai redus

Din punct de vedere economic/financiar, varianta |, necesita o valoare de investitie mai mica.
Din punctul de vedere al sustenabilitatii/riscului ambele solutii sunt similare, neprezentand riscuri reale.

6.2 SELECTAREA S| JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT (E)
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvemului nr. 907/29.11.2016)

Dupa cum reiese din comparatia scenariilor | i I, prezentate in capitolele anterioare, a fost selectats
Varianta |, aceasta prezentand numeroase avantaje faté de varianta Il, precum timp mai mic de implementare, interventii
reduse si cost mai mic.

6.3  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEL:

6.3.a indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu tva si, respectiv,
fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul general;

Valoare totala a obiectivului de investitie: 951 338,30 lei (1.126.133,17 lei cu tva)
Valoare constructii+montaj: 762.755,05 lei (907.678,51 lei cu tva)

6.3.b indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele
si reglementarile tehnice in vigoare;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)




Indicatorii minimali (indicatori de performanta) reprezinta elemente fizice / capacitati fizice care indica
atingerea tintei obiectivului de investiti si/sau, dupa caz, calitati, in conformitate cu standardele, normativele
si reglementarile tehnice in vigoare.

Capacitati fizice

Tinta obiectivului de investitie se considera atinsa cand lucrarile propuse sunt finalizate, infiltratiile sunt
stopate iar finisajele redevin conforme. Cladirea isi va pastra caracteristicile tehnice si parametri specifici.
(POT, CUT, regim de inaltime)

BILANT CONFORM CF

Suprafata construita existenta: 7.636 mp

Suprafata construita desfasurata existenta: 23.928 mp
POT: 24.42

CUT.0.77

Spatii verzi: 12.387 mp (39.62%)

Regim de inaltime zona interventie: Subsol

Suprafata construita/desfasurata zona interventie: 402 mp
Suprafata utila zona interventie: 307,36 mp

Volum interventie: 707 mc

DISPUNERE FUNCTIONALA PROPUSA - SCENARIUL 1

Prin reparatia si consolidarea obiectivului organizarea functionala va ramane neschimbata

SUBSOL
Indicativ | Functiune Suprafata utila Inaltime
S-01 Legatura spalatorie 68.51 2,65
S-02 Pasaj legatura 134.56 2,20
S-03 Canivou 104.29 2,20



6.3.c indicatori financiari socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabilit in functie de specificul i tinta
fiecarui obiectiv de investitii:

Rezultat imediat (direct)
> i - ! 0 0
Cladire reabilitata din punct de vedere energetic
Instalatii termice reabilitate 0 0
Instalatii de ventilatie reabilitate 0 0
Instalatii electrice reabilitate 0 1
. LR 0 0
Realizare acces pentru persoanele cu dizabilitati
Conformare cu normele de protectie la foc 1 1
Etanseizarea cladirii prin inchideri eficiente 0
invelitoare, tamplarie)
Rezultat induse (indirect)
Economia de energie dupa implementarea 0
roiectului

gL

6.3.d durata estimata de executie a obiectivului de investiti, eﬁma 9 in lu
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29/1 1:2016

Wﬁr LE SPECIFICE
IROR CERINTELOR

6.4 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMA
FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDER EA
FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFOR
PROPUNERILOR TEHNICE

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului

ADULUI DE DETALIERE AL

907/29.11.2016)

- Rezistenta mecanica si stabilitate
(conform Legea 10/1995)

Constructia analizata are rezistenta mecanica si stabilitatea asigurata conform normelor tehnice in
vigoare in conditiile interventiilor propuse, astfel, nu sunt sunt necesare interventii asupra structurii pentru a
imbunatatii aceasta stare mecanica (consolidari).

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure

caracteristice amplasamentului asupra constructiei analizate, aceasta se incadreaza in clasa Rslll
de risc seismic, clasa din care fac parte constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot

prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care
degradarile nestructurale pot fi importante.



- Securitate la incendiu:
(conform Legea 10/1 9995)

Constructia existenta are functiunea de canal subteran de legatura intre corpul principal al spitalului si

bucatarie/spalatorie. Canivoul tehnic are scopul doar de mentenanta. Nu exista personal tehnic in cladire si nu se
supune autorizarii ISU.

Materialele si elementele de constructie folosite sunt:

- practic neinflamabile, clasa de reactie Ia foc A1(Co), A2 $1-d0 - stalpi, grinzi si plansee din beton armat,
gresie, faianta.

- lgiena, sanatate si mediu
(conform Legea 10/1995)

e ——

Eliminarea deseurilor g

e E,
Deseurile solide sunt sortate, compactate si depozitate in europubele. Evaélﬁr@é

acuaréa acesfora'se asigura prin
contract cu firme specializate, la gropile de gunoi existente. by ST YN N

=\

Spatii verzi

5 L 98 Ly \‘:\‘ 3 7
e ANV,
\ /i/ /'//

Materiale utilizate YIRA N\ P
Se vor utiliza cabluri cu izolatie din polietilena si manta din polietilena reti C t“araQe‘gaj "d'q;h%logeni -
compusi toxici. Se vor utiliza materiale usor lavabile, rezistente la dezinfeg R > b I
¥ O é,//_ :
& &/
- Siguranta in exploatare -M/C\/ Z j/
(conform Legea 10/1995) p ‘; o Q/O/

Cladirea respecta Normativul privind proiectarea cladj

Or civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare - indicativ NP 068-02. Nu exista denivelari la ni

lul pardoselii.

- Protectie impotriva zgomotului

in vederea asigurarii conditiilor necesare desfasurarii pentru protectia la zgomotul exterior conform STAS 6156,
limite admisibile la nivelul de zgomot vor fi respectate.

Izolatia fonica se va asigura prin stratificatia perefilor si grosimea lor, dar $i prin materialele utilizate pentru tamplarie.

-  Economie de energie si izolare termica
Cladirea nu este incalzita. Corpurile de iluminat utilizare vor fi de tip LED, eficiente energetic.
6.5 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI

FINANCIARE S| ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE
STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI



EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29. 11.2016)
Bugetul local al Consiliufui Judetean Arges.

7 URBANISM, ACORDURI S| AVIZE CONFORME
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11. 2016)

7.1 CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)

Certificatul de urbanism emis cu nr. 517 03.06.2024

7.2 STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU'S| PUQ}IC:TA}TE IMGBméRA
(conform Anexei 5 dlin HotarareaGuvernului nr. 907/29,1 ’1".2/16) - 0 “
Nu se fac interventii asupra volumetriei cladirii prin urmare‘nu/a fost necesara elabordrea unui studiu
7.3 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRE REVAZUTS
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016) /E AN
/4 (_;:), 7 0\

Carte Funciara Nr. 84258, anexa la documentatiei.

7.4  AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENT AR

7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETE

ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUME

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 807/29.11.2016)

Nu este cazul
7.6 AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE,
PRECUM:
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)
7.6.a studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei
energetice;

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)
Nu s-a solicitat prin certificatul de Urbanism.

7.6.b studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz:

(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11.2016)
Nu este cazul.



7.6.c

7.6.d

7.6.e

raport de diagnostic_arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)
Nu este cazul.

studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
(conform Anexei 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.11 .2016)

Nu este cazul.
studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. T
7 HAVAy N
(conform Anexej 5 din HotarareaGuvernului nr. 907/29.1 1.2016) //@\9 >3, *o:?.:\
Au fost realizate urmatoarele studii: e~ SR AN
*  Expertiza Tehnica, intocmita de catre dr.ing. Viad Pet et oy legitifnatia g‘_f.fa‘n‘fsg@p)\azo din
03.12.2020 1S (« %o b o
\ :/"/ W2 % : // z ,/I
NCRPAY N % )
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PRINCIPALE ACTE NORMATIVE s| REFERINTE TEHNICE IN VIGOARE, APLICABILE LA PROIECTAREA PENTRU
EXECUTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE: /

* Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
* Legea 177/2015 pentrumodiﬁcareasicompletareaLegii nr. 10/1995

* Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cy modificarile si completarile
ulterioare;

* Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere Pe piata a produselor pentru constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

* Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e Cod de proiectareseismica - Partea a I-a Prevederi pentruevaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-
1/2006;

* Cod de proiectareseismica - Partea a lll-a Prevederi pentruevaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-
3/2008;

* Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor Zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

* Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantulyj asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

* Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor, indicatiy CR 0-2012;

* Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor Ja cladiri, Indicativ: NP 040/2002;

* Normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare - indicativ NP
2

* Normativ de siguranta Ia foc a constructiilor, indicatiy p 118-1999;

* Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la
foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr, 1822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

* SREN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta;
* SREN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.



ASOCIEREA:
EST RISE ARCHITECTURE SRL - CONSwWooD STRUCTURES SRL

1712011 Normativ pentry proiectarea, executia si exploatareg instalatiilor electrice aferente cladirilor.
NP 061-2002 Normativ pentry proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri,
SR EN 1838/2014 Aplicatii ale iluminatuly;, lluminat de urgenta.

SR EN 12464-1 Lumina s iluminat, lluminatul locurilor de muncs.
Partea 1: Locuri de munci interioare.
SR EN 12464-2 Lumina si iluminat, lluminatul locurilor de munca,

Partea 2: Locuri de munca exterioare.
ISO 3864-1:2016 Simboluri grafice. Culori si semne de securitate,

Partea 1: Principii de proiectare pentry Semne de securitate $i marcaje de securitate,
ISO 3864-2:2017 Simboluri grafice. Culori si semne de securitate,

Partea 2: Principii de proiectare pentry etichetarea de Securitate a produselor.
ISO 3864-3:2017 Simboluri grafice. Culori si semne de securitate.

Partea 3: Principii de proiectare pentry simbolurile grafice utilizate in semnele de securitate,
ISO 3864-4:2018 Simboluri grafice. Culori si semne de securitate,

Partea 4: Caracteristici colorimetrice $i fotometrice ale Mmaterialelor semnelor de securitate.
NTE 007:2008 Normativul pentru proiectarea s executarea retelelor de cabluri electrice,
P 118/1999 - Normatiy de securitate Ia foc 3 constructiilor,

P 118/3:2015 - Normativ privind securitateg la incendiu a constructiilor, Partea a-ll-a Instalaii de detectare,
semnalizare sj avertizare incendiy

PE 134:1995 Normativ privind metodologia de calcyl al curentilor de scurtcircuit in- refelele electrice cuy
tensiunea peste 1kV.

NTE 006:2006 Normativ privind metodologia de calcul af curentilor de scurtcircuit in refelele electrice cy
tensiunea sub 1 kv.

SR EN 60598-1:2015 Corpuri de iluminat Partea 1: Prescripi generale si incercari.

SR EN 60598-2-22:2015 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Conditii speciale, Corpuri de iluminat pentru
iluminatul de securitate.

118:2009 Normativ pentry proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente
cladirilor civile $i de productie
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ASOCIEREA EST RISE ARCHITECTURE SRLL. - CONSWOOD STRUCTURES SR.L.

SPITALUL JUDETEAN BE URGE}H‘ APITESTI

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ARHITECTURA

ADRESA AMPLASAMENT: % Spitalului, Nr.36, Loc. Pitest, jud. Arges
\

EST RISE ARCHITECTURE SR.L.

DENUMIRE PROIECT

adresa: Str. Panselelor, nr.1, BI. 150, Sc. 1, EL8, Ap.36, Sector 4, camera 2, Bucuresti|
tel:  0731.835.383
e-mail: epure.stefan95@gmail.com
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