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Numele si prenumele verificatorului atestat:
POPESCU A. CATALIN
Adresa: Bucuresti, Str. L.P. Pavlov, nr. 3, ap.1 NE -6l Data: 26.02.2025
Sector 1, tel. 0742.100.276 (conform registrului de evidentd)

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerintele A4, B2, D a proiectului:
“MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 703 MORARESTI - CUCA - CIOMAGESTI - LIM. JUD.
OLT, KM 16+600-19+100, L=2,5 KM, COMUNA CIOMAGESTI, JUD. ARGES”
FAZA : D.A.L.L
Indicativ proiect: Nr. P.2501/2025
1. Date de identificare:

-Proiectant: S.C. HV.I.D. CONSULTING GROUP SR.L........cocoovimmimomromeeoeeoeeeeeeeeeoeeeee oo

-Beneficiar : RAJD Arges R.A. Str. George Cosbuc, nr. 40, PHESti.............ococoooorioeoeeeeeoeeeeeeeo,

-Amplasament: Comuna Ciomagesti, Judetill ATEES.............c..oovoveeeieeeeeeeee e

-Data prezentarii proiectului pentru verificare: 26.02.2025. .. ... ..o
2, Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Terenul din amplasamentul lucrdrii, din punct de vedere juridic reprezinti domeniu public al comunei
Ciomégesti, judetul Arges, conform numar cadastral 80505 U.A.T Ciomagesti, km 16 + 620 — 19+160.

SOLUTIA 1 — Recomandati

Solutia 1 consideratd consta in realizarea imbricdmintii drumurilor din mixturd asfaltici si anume
executia sistemelor rutiere aferente variantei 1 recomandati de expertul tehnic.

Traseul in plan

Se urmareste traseul existent, pentru prevenirea angajarii unor lucrari foarte costisitoare si ocupdrii unor
suprafete de teren ce nu au folosintd de drum si nu apartin domeniului public. Traseul proicctat are in vedere o
usoard imbundtatire a elementelor geometrice ale curbelor existente.

Prin proiect se va moderniza drumul judetean de la km 16+620 la km 19+160. Lungimea reali a
interven;iilor este de 2,540km.

In profil longitudinal:

Se urmareste linia terenului existent, cota rosie fiind in medie cu max. 10 — 15 cm mai ridicata decat cea
existenta astfel incat sd nu fie afectate zonele de acces la proprietiti. Exceptie fac zonele cu cote impuse:
racordarea cu sectoarele amenajate din zona intersectiei cu strizile reabilitate anterior si zonele de capat, unde se
face racordarea la existent.

Profil transversal

Caracteristici ale profilului transversal Profil tip 1 Profil tip 2
Platforma drumului 6.50m 7.50m
Partea carosabild 5.50m 6.00m
Benzi de circulatie 2 2
Acostamente 2 x 0.50m 2 x 0,75m din care
2 x 0,25m benzi de incadrare
Panta transversala pe partea carosabila si benzile | 2,50% 2,50%
de incadrare:
Panta transversala pe acostamente:
- balsatate 4,00% 4,00%
- consolidate 2,50% 2,50%

S-au dispus urmatoarele tipuri de structuri rutieri:

Varianta 1a - structura rutiera supla (pe zona de extravilan, unde este posibili ridicarea liniei rosii)

- 4 c¢m strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605/2023;

- 6 cm strat de legatura BADPC 22 4 leg 50/70 conform AND 605/2023;

- 15 cm strat de baza din piatra sparta/piatra sparta amestec optimal conf. STAS 6400-84 si SREN
13242+A1:2010/C91:2022;

- 20 cm strat de fundatic din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;

- pietruirea existenta scarificata si reprofilata si adusa la grosimea de min.20 cm, considerata strat de

forma conform STAS 12253

Varianta 1b - structura rutiera supla (pe zona de intravilan, unde nu este posibila ridicarea liniei rosii)

Sistemul rutier pentru executia casetelor de lirgire va fi urmitorul :

- 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605/2023;

- 6 cm strat de legaturd BADPC 22 .4 leg 50/70 conform AND 605/2023;

- 13 cm strat de baza din piatra sparta/piatra sparta amestec optimal conf. STAS 6400-84 si SREN
13242+A1:2010/C91:2022;




- 20 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;
- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253

S-a dispus si amenajarea drumurilor laterale pana la limita cadastrului drumului judetean si pe litimea
existenta.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va realiza prin pantele partii carosabile cétre santurile proiectate.

S-au dispus santuri betonate, rigole carosabile.

S-au dispus lucrdri la podete:

- Podete tubulare noi la intersectiile cu drumurile laterale
- Podete de acces la proprietéti (tubulare De300)
S-au dispus si lucrari de reparatii la podete existente precum:
- Podet km 17+063 - se executa decolmatari si reparatii
- Podet km 17+340 - se decolmateaza si sc amenajeazi amonte si aval
- Podet km 18+020 - se decolmateaza, se executd timpane, camera de cadere in amonte
Podet 2xD1200 km 18+540 — se executa timpane si se extind tuburile in aval

Siguranta circulatiei

Siguranta circulatiei se realizeaza atit pe perioada de executie prin semnalizarea rutierd a punctelor de
lucru cét si pe perioada de exploatare, conform legislatiei in vigoare.

Parapetele de protectie vor respecta “Normativul pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei
pe drumuri, poduri si autostrazi-AND 593 si standardele SR EN 1317/1-5-Dispozitive de protectie la drumuri.
De asemenea, acolo unde este necesar se vor completa in functie de iniltimea rambleului. La drumul judetean
parapetele poate sa fie amplasat in cadrul latimii acostamentelor.

Ca semnalizare orizontald, se vor realiza marcaje longitudinale la limita dintre carosabil si acostamente
precum si marcaj axial de separare a sensurilor de circulatie.

Lucrarile de marcaj se vor executa in conformitate cu SR 1848/1-7.

Ca semnalizare verticala, se vor amplasa indicatoarele rutiere conform planurilor de situatie intocmite.

Indicatoarele vor raspunde cerintelor de avertizare, reglementare, orientare si informare si se vor executa
la dimensiunile previzute in SR 1848/1-2011.

Se vor executa si tronsoane de parapet metalic semigreu.

Drumuri laterale:

Se vor amenaja intersectiile cu drumurile laterale in functie de tipul de drum intersectat. S-au identificat
drumuri laterale cu carosabil existent din piatra.

Amenajarea intersectiilor cu drumurile judetene si comunale se va face in amplasamentul existent,
lucrdrile vor cuprinde:

— Amenajarea drumului judetean sau comunal pana la limita de proprietate a judetului cu aceeasi structurd
rutiera ca drumul judetean

- Racordarea partii carosabile a drumului judetean cu drumul intersectat cu raze ce se vor incadra in limita
existentului

- Completarea acostamentului

Lucriri de protejare maluri/taluzuri

Pentru protejarea corpului drumului s-au prevézut fundatii adancite de parapet cu H cuprins intre 1.00 si
1.50m.

SOLUTIA 2
Solutia 2 presupune realizarea unei structuri rutiere rigida compusa dintr-o imbricaminte din beton de
ciment, pe un strat de fundatie din balast

Varianta 2a - structura rutiera semirigida (pe zona de extravilan, unde este posibili ridicarea liniei

rosii)

- 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605/2023;

- 8 cm strat de legdtura ABPC31.5 baza 50/70 conform AND 605/2023;

- geocompozit antifisura

- 20 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87;

- 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022:

- pietruirea existenta scarificata si reprofilata si adusa la grosimea de min.20 cm, considerata strat de

forma conform STAS 12253

Varianta 2b - structura rutiera semirigida (pe zona de intravilan, unde nu este posibila ridicarea
liniei rosii)

- 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605/2023;

- 8 cm strat de legdtura ABPC31.5 baza 50/70 conform AND 605/2023;

- geocompozit antifisura

- 20 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87;
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- 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;

- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253

In afard de structura rutiera detaliati mai sus, toate celelalte lucriri descrise la solutia I raman valabile.
A fost adoptata Solutia I.

Categoria de importanti: ,,C” conf. HG 766/97.

Documente ce se prezinta la verificare
. Piese scrise: Borderou; Memoriu tehnic.
. Piese desenate: Plansele incluse in documentatie.
Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii se constati c proiectul respecta normele tehnice si indicatiile investitorului. Lucrarile
proiectate asigura rezistenta si stabilitatea la solicitdri statice si dinamice. Solutiile a dere siguranta
in exploatare $i nu ameninta sanitatea oamenilor sau mediul inconjuritor.

W w

Am primit ...3... ... exemplare
Investitor/Proiectant
RAJD Arges R.A.
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FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect:

“Modernizare drum judetean DJ 703 Mordresti - Cuca — Ciomagesti — lim. Jud. Olt, km
16+600 — 19+ 100, L = 2,5 km, comuna Ciomagesti, jud. Arges”

Beneficiarul lucrarii:

Regia Autonomad Judeteand de Drumuri Arges
Sediul: Strada George Cosbuc Nr. 40, Pitesti
Cod Unic de Inregistrare:27648587

Elaborator proiectului:

S.C. HV.LD. CONSULTING GROUP S.R.L., CUI: RO30673483,
Reg Com:J2012010635408, Bucuresti, Str. Malul Mare, nr. 26, Sector 1, Bucuresti,
E-mail: office@hvid.eu;

Amplasamentul lucrarii:

Comuna Ciomagesti, Judetul Arges
Faza:

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.1.)
Numar contract:

Nr. 91/18.12.2024

Indicativ proiect:

Nr. P.2501/2025
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FOAIE DE SEMNATURI

»Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomaigesti —
lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+100, L = 2,5 km, comuna Ciomagesti,
jud.Arges”

Sef proiect:
Ing. Irina Petrescu

Colectiv de proiectare:

Elaborare memoriu tehnic:

Ing. Danut Coveltir &;

Proiectat:
Ing. Danut Coveltir
-
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Desenat:

Ing. Ramona Diaconu
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Verificat: \

Ing. Vlad Urdareanu
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CAPITOLUL A. PIESE SCRISE
FOAIE DE CAPAT
FOAIE DE SEMNATURI
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE E
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie
2.  SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII RELEVANTE
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor
2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3.  DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1. Particularitati ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan) 9
b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile 10
¢) Date seismice si climatice 10
d) Studii de teren 12
e) Situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente 12
/) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbdri
climaterice ce pot afecta investitia 13
g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in

=]

Lo \© o o

cazul existentei unor zone protejate 13
3.2. Regimul juridic: 13
a) Natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune 13
b) Destinatia constructiei existente 13

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate dupd

caz 13
d) Informatii/obligatii/constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz. 13
3.3 Caracteristicile tehnice si parametri specifici: 13
a) Categoria si clasa de importantd 13
b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz 14
¢) An/ani/perioade de construire; 14
d) Suprafata construitd 14
e) Suprafata construitd desfdsurata 14
/) Valoarea de inventar a constructiei 14
g) Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente 14

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele
de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
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5.

DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

degradirile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse
de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intretinere a constructiei, conceptia structurali initiali gresita sau alte cauze

identificate prin expertiza tehnica. 14
3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct de vedere
al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 14
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz. 15
CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE 15
a) Clasa de risc seismic 13
b) Prezentarea a minimum doud solufii de interventie 15
c) Solutiile tehnice si mdasurile propuse de catre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii 16

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerinfelor si
conform exigentelor de calitate.

5.1. Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic,
arhitectural si economic.
a) Descrierea principalelor lucrari de interventie:
SOLUTIA 1 — Recomandata
SOLUTIA 2
b) Descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrari 1
propusd. . ‘
¢) Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropRs, / Avmﬁqu/iﬁcluszv de schimbari
climatice ce pot afecta investifia 19
d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in

cazul existentei unor zone protejate 20

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizdrii lucrdrilor

de interventie 20
5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiri privind depisirea consumurilor
initiale de utilititi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare 20
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 20
5.4. Costurile estimative ale investitiei: 21

a) Costurile estimate pentru realizarea investitiei, estimate pe baza preturilor existente pe piatd
la momentul elaboradrii/revizuirii/ actualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
sau pe baza unor standarde de cost pentru investitii similare realizate prin programe de investifii
finantate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului

de investitii, aplicate la cantitdtile de lucrari estimate; 2
b) Costurile estimative de operare pe durata normatd de viata/amortizare a investitiei 22
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei: 22
a) Impactul social si cultural 22
b) Estimdri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare 22
c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii si a siturilor
protejate, dupad caz 22
Analiza financiari si economicia aferenta realizarii lucririlor de interventie: 22
a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinfd si prezentarea
scenariului de referintd 22

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea §i dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu i lung 23
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¢) Analiza financiard, sustenabilitatea financiard 22
d) Analiza economicd, analiza cost-eficacitate 26
e) Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscului 31
6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO - ECON OMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A) 33
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor 33
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) 33
6.3. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti investitiei: 34
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu
TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii — montaj (C +M), in conformitate cu devizul
general 34
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitdti fizice care
sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - i, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare; 34
¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de
specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii; 34
d) Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni 34
6.4. Prezentarea modului in care se asigurii conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice 34
6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/
bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite 34
7.  URBANISM, ACORDURI, AVIZE CONFORME 35
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 35
7.2 Studiu topografic, vizat de ciitre OCPI 35
7.3. Extras de carte funciara 35
7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacitatii existente 35
7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului 35
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile tehnice 35
a)  Studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru
cresterea performantei energetice 39
b)  Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz 35
¢) Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice 35
d)  Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice 35
e) Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei 35
8.TABELE
9. LISTE ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE LUCRARI
10. DEVIZE GENERALE
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Proiect 2501/2025 - ”"Modernizare drum judetean DJ 703 Moréaresti - Cuca - Cio
16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna Ciomagesti, jud. Arges” - D.A.L.IL

1.1 Denumtrea obiectivului de investitii
,Modernizare drum judetean DJ 703 Morére§ti - Cuca — Ciom
19+100, L = 2,5 km, comuna Ciomaégesti, jud. Arges”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges —

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges

1.4. Beneficiarul investitiei
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrdrilor
S.C. H.V.I.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA RE
INTERVENTII RELEVANTE

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Scopul realizérii obiectivului in cazul de fata este de a elimina vulnerabilititile constructiei
existente (drum) cauzata de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrarilor se asigura conditii minimale
de infrastructurd judeteana/locala si totodata o dezvoltare zonala echilibratd din punct de vedere al retelei
de transport rutier.

Lucrérile de imbracaminte ale drumului nu induc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor
de suprafatd, vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei. Prin executarea acestor
lucréri vor aparea unele influente favorabile atét asupra factorilor de mediu cét si din punct de vedere
economic si social in stransa concordanta cu efectele pozitive ce rezida din imbunatitirea conditiilor de
circulatie ce apar in urma realizarii lucrérilor.

Proiectul se incadreaza intr-unul din obiectivele strategiei de dezvoltare a localititii si constd in
imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala din comuna Ciomagesti.

Obiective specifice:
e Imbunitatirea parametrilor de mediu, prin reducerea impactului calitatii aerului;
e Imbundtatirea parametrilor tehnici ai drumurilor si implicit a conditiilor de circulatie;
e imbunatatirea calitétii vietii pentru riverani;
e cresterea atractivitdtii zonei.

Conformitatea cu politicile de mediu regionale, nationale si comunitare va fi asigurata prin
folosirea de materiale de constructii si proceduri de executie care nu afecteazid mediul.

Conformitatea cu politicile sectoriale nationale este asiguratd prin faptul ca investitia are ca
obiectiv dezvoltarea spatiului rural.

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitdtilor si a deficientelor

In urma examindrii vizuale se constatd ca sectorul de drum este pietruit, degradat, avand defectiuni
specifice drumurilor nemodernizate: gropi, deniveldri, praf, ceea ce face ca traficul rutier in aceasta zona
sa se desfasoare cu greutate. Toate aceste degradari determinate in principal de actiunea apelor din
precipitatii dar si de lipsa lucrarilor de intretinere curenta fac ca traficul rutier in aceastd zond si se
desfasoare cu greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

Sectorul de drum investigat este necorespunzatoare si din punct de vedere al elementelor de
siguranta circulatiei, determinatéd de absenta indicatoarelor rutiere si a marcajelor rutiere.
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2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Documentatia trateaza lucrdrile pentru modernizare, in vederea imbunatatirii conditiilor de
circulatie. Prin asfaltarea sectorului de drum se asigura o mai buna desfasurare a traficului rutier in zona,
atat In ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de forta majora
(salvare, pompieri, politie).

Starea necorespunzatoare a drumurilor, precum si problemele legate de infrastructura edilitaréd a
comunei afecteaza majoritatea aspectelor economice si chiar de ordin social si cultural.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1. Particularititi ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni
in plan)

Comuna Ciomagesti se afla in extremitatea vestica a judetului, la limita cu judetele Olt si Valcea,
pe malurile rdului Cungrea. Este strabatutd de soseaua judeteana DJ703, care o leaga spre nord
de Cuca si Moraresti (unde se termind in DN7) si spre sud in judetul Olt de Topana, Fagetelu (unde se
intersecteazd cu DN67B), Spineni, Tatulesti, Optasi-Magura (unde se intersecteazd cu DN65), Sarbii-
Magura, Corbu, Icoana, Tufeni si mai departe in judetul Teleorman de Balaci (unde se intersecteaza
cu DN65A) si Siliatea-Gumesti . Din acest drum, la Cungrea se ramificd soseaua judeteand DJ678G,
care duce spre sud-vest in judetul Olt la Samburesti si Dobroteasa (unde se termind in DN67B).

Prin modernizarea sectorului de drum, in comuna Ciomagesti se va asigura o circulatie fluenta in
zond, contribuind la dezvoltarea satelor Beculesti, Bratia, Cioméagesti, Cungrea, Dogari, Fedelesoiu,
Giuclani, Paunesti si Radutesti, ce au acces la acest drum.

In urma elabordrii documentatiei, avand ca suport studiile topografice precum si planurile
cadastrale s-au identificare urmatoarele:

Identificare proiect Conform date Valorile Observatii
puse la dispozitie reale
km inceput 16+600 16+620 Inceputul proiectului este delimitat de
limita sectorului de drum deja asfaltat
km sfarsit 19+100 19+160 Sfargitul proiectului este delimitat de
Lungime sector 2,500km 2.540km intersectia cu DJ678G.

;,\_,,

Sfarsit proiect |
km 19+160
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Proiect 2501/2025 - "Modernizare drum judetean DJ 703 Moraresti - Cuca - Ciomagesti — lim. Jud. OIt, km
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Suprafetele aferente lucrarilor sunt situate in intravilanul si extravilanul comunei Ciomagesti.
Sector Suprafata
km 16+620 —km 17+220 - Zona extravilan comuna Ciomagesti | 8163.74mp
km 174220 — km 19+160— Zona intravilan comuna Ciomagesti 28708.68mp

Total | 36872.42mp

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile
Comuna Ciomaégesti se intinde pe o suprafatd de 85,65 km? si are ca vecini:
- lanord - Comuna Cuca
- la est - Comuna Danicei, Judetul Valcea
- la vest - Comuna Topana, Judetul Olt
- la sud - Comuna Leleasca, Judetul Olt

¢) Date seismice si climatice

Regiunea este caracterizatd de o clima temperat continentald, cu specific de deal si se
caracterizeaza prin urmatoarele valori de temperatura si precipitatii:

Temperatura aerului :

- temperatura medie anuala intre 9 — 10°C

- temperatura lunii celei mai calde (iulie) este cuprinsa intre 20 — 21°C

- temperatura lunii celei mai reci (ianuarie) se situeaza in jurul valorii de -3°C

Precipitatiile atmosferice :

- cantitati medii anuale, intre 600 — 700 mm,;

- cantitati medii lunare maxime — iulie, intre 80 — 100 mm

- cantitati medii lunare minime — ianuarie, intre 30 — 40 mm

In conformitate cu CR 1-1-4/2012 -” Cod de proiectare. “Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor” - valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului, pentru un interval mediu de
recurenta IMR = 50 ani, gb = 0,5 KPa.” --> gb = 0,5 KPa
Incarcarile date de zapada (Cod de proiectare cu indicativul CR1-1-3-2005 “Evaluarea actiunii

zapezii asupra constructiilor”) se va lua in calcul o valoare caracteristicd a incarcarii din zapada pe sol
avand 2% probabilitate de depdsire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurenta IMR=50 ani, de
s0,k=2,0KN/m2.

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei
terenului pentru proiectare ag = 0,25g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225
ani. (fig.1)

T
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Proiect 2501/2025 - ”Modernizare drum judetean DJ 703 Mordresti - Cuca - Ciomdagesti - lim. Jud. Olt, km
16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna Ciomagesti, jud. Arges” — D.A.L.I.

Fig.1

Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 0,70s (fig.2).
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Fig.2

Din punct de vedere al macrozonarii seismice, perimetrul se situeaza in intervalul zonei de
gradul 71 pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50 de ani, conform STAS 11100/1-93

(fig.3).
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d) Studii de teren
(i) Studiu geotehnic pentru solufia de consolidare a infrastructurii conform reglementdrilor
tehnice in vigoare;,
Sondajele efectuate, prezentate in cadrul studiului geotehnic, pun in evidenta stratificatia si natura
pamantului din terenul de fundare.
Studiul geotehnic indica faptul ca suprafetele terenului din zonele cercetate au echilibrul asigurat

si nu prezinta probleme de stabilitate.

Pentru stabilirea conditiilor geotehnice ale suprafetei construite, terenul de fundare a fost
cercetat prin observatii directe si sase foraje geotehnice ale caror coloane litologice sunt similare si
care se prezinta astfel:

F1
0,00 - 0,20 m : balast de rau
0,20 - 4,00 m : argila prafoasa, slab nisipoasa, brun-galbuie cu concretiuni calcaroase si elemente de
pietris rulat in bazi;

F2
0,00 - 0,15 m: balast de rau
0,15 - 4,00 m: argila prafoasa, slab nisipoasa, brun-galbuie cu concretiuni calcaroase si resturi
organice;

F3
0,00 - 0,20 m: balast de rau
0,20 - 4,00 m : argila préfoasa, slab nisipoasa, brun-galbuie cu concretiuni calcaroase si resturi
organice;

F4
0,00 - 0,25 m: balast de rau
0,25 - 4,00 m : argila prafoasa, slab nisipoasa, brun-gélbuie cu intercalatii vinetii si concretiuni
calcaroase;

F5
0,00 - 0,15 m: balast de rau
0,15 - 4,00 m : argila prafoasa, slab nisipoasa, brun-géalbuie cu concretiuni calcaroase si resturi
organice;

F6
0,00 - 0,18 m: balast de rau
0,18 - 4,00 m : argila prafoasa, slab nisipoasa, brun-gélbuie cu concretiuni calcaroase si resturi
organice;

(ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrotehnice, dupd caz

Masurétorile topografice s-au efectuat cu echipamentul GPS, punctele de detaliu fiind determinate
prin metoda RTK (cinematica in timp real) prin utilizarea in timp real de corectii diferentiale provenind
de la o statie de referinta a serviciului specializat ROMPOS.

Punctele de detaliu care definesc imobilele au fost identificate cu o tripla determinare a
coordonatelor la momente de timp diferite, folosind corectiile diferentiale de la aceiasi statie de referinta
(RO_VRS 3.1_GG), obtinandu-se in acest fel o precizie orizontala de 10mm + Ippm si o precizie
verticald de 20mm + 1ppm.

Echipamentul GPS, cu ajutorul softului dedicat transformd automat coordonatele din sistemul
european de referinta ETRS 89 in sistemul national de referinta S 42- proiectia Stereografica 1970,
avand incorporat programul TransDatRo.

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
in urma vizitelor efectuate in teren de catre elaboratorii proiectului s-au identificat linii electrice
aeriene, retele de alimentare cu apa, retele de telefonie si cablu internet-TV.
Pentru aceste utilitdti precum si pentru orice alte retele existente in zona se vor elabora
documentatii In vederea obtinerii avizelor de la administratorii retelelor (conform certificatului de

Pag. 12



H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Proiect 2501/2025 - "Modernizare drum judetean DJ 703 Moraresti - Cuca — Ciomagesti - lim. Jud. Olt, km
16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna Ciomagesti, jud. Arges” - D.A.L.IL

urbanism). Dacd prin avize/acorduri vor apédrea conditiondri se va identifica cu precizie pozitia
utilitatilor in zona in care se vor desfasura lucrarile si se vor propune solutii specifice.

p) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbdri

climaterice ce pot afecta investitia

Solutia propusé in cazul de fata are rolul de a elimina vulnerabilititile constructiei existente
(drum) cauzatd de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrarilor se asigurd conditii minimale de
infrastructura locald/judeteana si totodatd o dezvoltare zonala echilibrata din punct de vedere al retelei
de transport rutier.

De asemenea lucrurile prevazute in prezenta documentatie previn aparitia unor degradari sau
accentuarea defectelor actuale. Per total complexitatea lucrarii este una redusd neputand fi asociati
factori de risc semnificativi.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd,; existenta conditiondrilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:
a) Natura proprietdfii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

preemptiune

Regimul juridic. Terenul din amplasamentul lucrarii, din punct de vedere juridic reprezintd
domeniu public al comunei Cioméagesti, judetul Arges, conform numar cadastral 80505 U.A.T
Ciomagesti, km 16 + 620 — 19+160, suprafatd 36872.42. Lucririle se vor amplasa in asa fel incét sa nu
fie afectate alte proprietati. Terenul utilizat pentru realizarea investitiei nu se afla in zona protejata sau
interzisa.

b) Destinatia constructiei existente
Regimul economic. Functiune dominanta: drum de interes judetean, ce asigurd legatura intre
comunele Ciomagesti si Cuca.

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum §i zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate dupd caz
Nu este cazul.

d) Informatii/obligatii/constrdngeri extrase din documentatiile de ur,
Nu existd precizari suplimentare. Se vor respecta c
avizelor/acordurilor enumerate in certificatul de urbanism.

3.3 Caracteristicile tehnice si parametri specifici:
a)Categoria §i clasa de importanfd

Constructii de 1rnportanta normala si in clasa de importanta III (
calitatea in constructii si a HG nr.766/1997, anexa 3, referitoare la
calitatea in constructii.
Conform OMT nr. 1295/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind in ncadrarea in categorii
a drumurilor nationale, pe baza intensitatii traficului determinata in anul 2041, sectorul de drum judetean
DJ 704E, pe sectorul expertizat, se incadreaza in clasa tehnica IV— trafic redus, corespunzitoare
drumurilor cu doua benzi de circulatie.
Luand insad in considerare latimea drumului existent, precum si posibilitatile de extindere
(distantele pana la limitele cadastrului sau proprietatile adiacente), se recomanda aducerea profilului
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Proiect 2501/2025 - “Modernizare drum judetean DJ 703 Moraresti - Cuca - Ciomagesti — lim. Jud. Olt, km
16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna Cioméagesti, jud. Arges” - D.A.L.I.

transversal la 2 benzi de circulatie, respectiv la 6m carosabil/8m platfo
drum de clasa tehnica IV-V.
Exigentele de verificare sunt: A4, B2, D.

b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz
Nu este cazul

¢) An/ani/perioade de construire;

d) Suprafata construitd

Lungimea tronsonului este de 2.54 km, iar suprafata aferentd drumului este de 36872.42mp
Suprafetele aferente lucrarilor sunt situate in intravilanul si extravilanul comunei Ciomagesti,
asa cum sunt redate in descrierea amplasamentului.

e) Suprafata construitd desfasuratda
Suprafata construita desfasurata coincide cu suprafata construita.

f) Valoarea de inventar a constructiei
Nu s-a putut identifica valoarea de inventar a constructiei din datele puse la dispozitie de
beneficiar.

g) Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Nu este cazul

3.4. Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul
de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor
istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degraddrile, precum si cauzele principale
ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasdri
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurald initiald gresitd
sau alte cauze identificate prin expertiza tehnicd.

Conform expertizei tehnice realizate de catre expert tehnic Popescu A. Nicolae (aut. Nr.
09622/2016 (domeniile A4, B2, D), s-a constatat ca sectorul de drum analizat este degradat avand
defectiuni specifice drumurilor nemodernizate, ceea ce face ca traficul rutier sa se desfasoare cu mare
greutate. Starea tehnica este necorespunzitoare si afecteaza negativ conditiile de circulatie din punctul
de vedere al sigurantei, confortului si vitezei. De asemenea, impactul asupra mediului este total
nefavorabil.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Analizéand starea de degradare, ID obtinut are valoare mai mare de 13%. Pe acest sector conform
Normativului CD 155/2001 solutia de interventie pentru planeitate, rugozitate, capacitate portanta si
stare de degradare cu stare tehnica 1-Foarte rea- este ranforsarea structurii rutiere..

Actualmente drumul prezinta gropi si fagase care limiteazd viteza de circulatie. Acestea sunt
cauzate de lipsa pantelor transversale pe partea carosabild, fapt care duce la stationarea apei timp
indelungat pe platforma drumului, apa infiltrandu-se in corpul drumului ceea ce duce la aparitia
degradarilor in stratul de balast.

Defectiunile existente impiedica desfasurarea normala a circulatiei si conduce la generarea de praf
pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe partea carosabila de pe acostamente, drumurile
laterale, accese, respectiv provenit din patul drumului ca urmare a contaminarii cu argila sau praf argilos
a pietruirii sub efectul precipitatiilor si a circulatiei rutiere).

Pag. 14



H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Proiect 2501/2025 - "Modernizare drum judetean DJ 703 Moraresti - Cuca — Ciomagesti - lim. Jud. OIt, km
16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna Ciomagesti, jud. Arges” - D.A.L.I

Existd si sectoare de drum unde nu exista nici un fel de santuri.

Scurgerea apelor in prezent se face atat prin santuri acolo unde exista, fie pe partea carosabila
acolo unde acestea lipsesc; nu exista pante transversale amenajate, scurgerea apelor se face haotic spre
zone mai joase.

NR. 09622
Perioada de control (colt) Tc a specttulii de raspuns reprezinta granita dintre zona (palierul) de
valori maxime in spectrul de acceleratii absolyte si'zona (palie&{_, de valori maxime in spectrul de viteze
relative, Tc se exprima in secunde. Pentru zo Sngl ida de colt are valoarea Tc = 0,7 sec.
@gﬁ gé@@o — 0,80 m, conform STAS 6054/1977.

b) Prezentarea a minimum doud solutii de interventie
Pentru lucrarile de drumuri s-au dispus urmatoarele variante de interventie:

Varianta 1a - structura rutierd supldi( pe zona de extravilan, unde este posibila ridicarea liniei
rosii)
- 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605/2023;
- 6 cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 conform AND 605/2023;
- 15 cm strat de baza din piatra sparta/piatra sparta amestec optimal conf. STAS 6400-84 si SREN
13242+A1:2010/C91:2022;
- 20 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;
- pietruirea existenta scarificata si reprofilata si adusa la grosimea de min.20 cm, considerata strat
de forma conform STAS 12253.

Varianta 1b - structurd rutierd supld (pe zona de intravilan, unde nu este posibild ridicarea liniei
rosii)
Sistemul rutier pentru executia casetelor de largire va fi urmato
- 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605/2
- 6 cm strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 conform AN
- 15 cm strat de baza din piatra sparta/piatra sparta amestec opfi
13242+A1:2010/C91:2022;
- 20 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si
- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253
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Varianta 2a - structurd rutierd semirigidd(pe zona de extravilan, un
rosii)

- 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605/2023;

- 8 cm strat de legatura ABPC31.5 baza 50/70 conform AND 605/2023;

- geocompozit antifisura

- 20 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87;

- 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;

- pietruirea existenta scarificata si reprofilata si adusa la grosimea de min.20 cm, considerata strat

de forma conform STAS 12253

Varianta 2b - structurd rutierd semirigidd (pe zona de intravilan, unde nu este posibild ridicarea
liniei rosii)

- 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605/2023;

- 8 cm strat de legatura ABPC31.5 baza 50/70 conform AND 605/2023;

- geocompozit antifisura
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- 20 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate conform STAS 10473187,/ " ‘“ P
- 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 1324 ﬁ"l QOIO/C9 2022
- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253

c) Solutiile tehnice si masurile propuse de cdtre expertul tehnic si, dupd caz,

spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii

Avantajele Variantei 1 in care se utilizeaza piatra spartd ca strat de bazi in s
comparatie cu Varianta 2 in care se utilizeazd agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sunt
urmatoarele:

 Duratd de executie a lucrarilor redusi;

* Posibilitatea desfasurdrii traficului auto pe stratul de piatra sparta imediat dupa executie;

e Utilizarea pietrei sparte in alcatuirea sistemelor rutiere conferd un comportament elastic

compatibil cu tipul de pamant din patul drumului.

Structura rutierd va trebui sa fie intretinuta ulterior, conform prevederilor Normativului AND 554.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si

conform exigentelor de calitate.

Acostamente

Se vor realiza acostamente de 0.75m latime din care 0.25m benzi de incadrare cu asfalt iar pe
restul cu piatra sparta la partea lor superioard sau pe 0.50m latime, acostamente betonate acolo unde
latimea partii carosabile este de 5.50m.

Pe latimea benzilor de incadrare acostamentele se vor realiza cu aceeasi structura rutierd cu a
drumului.

In rest acostamentele se vor completa cu 10 cm de balast.

Panta acostamentelor pietruite va fi in aliniament de 4 % iar a celo

Scurgerea apelor

Se recomanda ca aceste santuri (rigole) sa fie pereate cu dale
loc la pantele mai mari de 3 % si mai mici de 0,25 %.

Pe traseul drumului judetean sunt pozitionate mai multe pod

Drumuri laterale C(Q,/
Conform temei de proiectare drumurile laterale vor fi amenajate i Q%fa de cadastru a
drumului judetean 703. Structura rutiera adoptata va fi aceeasi cu a drumului judetean modernizat.
Se va asigura continuitatea scurgerii apelor in corelare cu cea de pe drumul judetean cu care se
intersecteaza.

Siguranta circulatiei

Indicatoarele rutiere se vor confectiona si monta conform SR 1848-1:2011/A91:2021, SR 1848/2-
2011 si SR 1848/3-2018. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7:2015/A91:2021.

Semnalizarea orizontald se va realiza cu marcaje longitudinale de ax si de delimitare a partii
carosabile.

Se vor instala borne kilometrice si borne hectometrice.

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaje dupa terminarea lucrarilor trebuie ficutd atat
pentru traseul studiat cat si pentru céile de comunicatii rutiere care il intersecteazi, cu acces la acesta,
urmarindu-se respectarea prevederilor SR 1848-1,2,3 si 7.

Pentru siguranta circulatiei se vor prevedea parapete metalici si fundatii adancite de parapete pe
toate portiunile drumului, unde avem indl{imi ale rambleului mai mari de 2 m, sau dacid drumul se
desfasoara pe malul unui canal de scurgere, la podete, etc. La drumurile judetene parapetele poate sa fie
amplasat in cadrul latimii acostamentelor.
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Parapetele de protectie vor respecta ’Normativul pentru sisteme de protectie pentru siguranta
circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi-AND 593" si standardele SR EN 1317/1-5-Dispozitive de
protectie la drumuri.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO - E
DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

MICE (MINIM

arhitectural si economic.
a)Descrierea principalelor lucrdri de interventie:

SOLUTIA 1 — Recomandatdi
Solutia 1 considerata consta in realizarea imbracamintii drumuyj
executia sistemelor rutiere aferente variantei 1 recomandata de expe

Traseul in plan

Se urmareste traseul existent, pentru prevenirea angajarii unor lucrari foarte costisitoare si ocuparii
unor suprafete de teren ce nu au folosinta de drum si nu apartin domeniului public. Traseul proiectat are
in vedere o usoara imbunatatire a elementelor geometrice ale curbelor existente.

Prin proiect se va moderniza drumul judetean de la km 16+620 la km 19+160. Lungimea reald a
sectorului pe care se intervine este de 2,540km.

In profil longitudinal:

Se urmdreste linia terenului existent, cota rosie fiind in medie cu max. 10 — 15 ¢cm mai ridicati
decat cea existentd astfel incat sd nu fie afectate zonele de acces la proprietati. Exceptie fac zonele cu
cote impuse: racordarea cu sectoarele amenajate din zona intersectiei cu strazile reabilitate anterior si
zonele de capat, unde se face racordarea la existent.

Profil transversal
Caracteristici ale profilului transversal Profil tip 1 Profil tip 2
Platforma drumului 6.50m 7.50m
Partea carosabila 5.50m 6.00m
Benzi de circulatie 2 2
Acostamente 2x0.50m 2 x 0,75m din care
2 x 0,25m benzi de incadrare
Panta transversala pe partea carosabila si | 2,50% 2,50%
benzile de incadrare: m
Panta transversala pe acostamente: \@b e | "
- balastate 4,00%
- consolidate 2,50%

S-au dispus urmatoarele tipuri de structuri rutiera:

rosii)

- 6 cm strat de legatura BA 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 / BADPC22,4 conform
ANDG605;

- 15 cm strat de baza din piatra spartd/piatra spartd amestec optimal conf. STAS 6400-84 si
SREN 13242+A1:2008;

- 20 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008;

- pietruirea existentd scarificata si reprofilata si adusa la grosimea de min. 20 cm, considerati

strat de forma conform STAS 12253
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Varianta 1b - structura rutiera supla (pe zona de intravilan, unde nu este posibila ridicarea

liniei rosii)

Sistemul rutier pentru executia casetelor de largire va fi urmatorul :

- 4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108 / BAPC16 conform AND 605;

- 6 cm strat de legaturda BA 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 / BADPC22,4 conform
ANDG60S5;

- 15 cm strat de baza din piatra sparta/piatra sparta amestec optimal conf. STAS 6400-84 si
SREN 13242+A1:2008;

- 20 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008;

- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253

Detaliere profile tip
S-a dispus si amenajarea drumurilor laterale pana la limita cadastru
latimea existentd. Detalierea acestor amenajari este prezentatd in Tabel |
platforme.
Drumurile laterale se vor executa cu structura rutiera tip 1b.

\\J "
Scurgerea apelor <<‘+ 4,

Scurgerea apelor se va realiza prin pantele partii carosabile citre §an;urlle o
S-au dispus santuri betonate, rigole carosabile, conform tabelului nr.
planurilor de situatie.
S-au dispus lucrari la podete:
- Podete tubulare noi la intersectiile cu drumurile laterale
- Podete de acces la proprietati (tubulare De300)
S-au dispus si lucrari de reparatii la podete existente precum:
Podet km 17+0063 - se executa decolmatari si reparatii
Podet km 17+340 - se decolmateazé si se amenajeazé

1
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Podet 2xD1200 km 18+540 — se executa timpane si se
Toate aceste lucrdri sunt detaliate in tabelului nr. 3 — Podete

Siguranta circulatiei g

Siguranta circulatiei se realizeaza atat pe perioada de executie prin semnahzarea rutierd a punctelor
de lucru cét si pe perioada de exploatare, conform legislatiei in vigoare.

Se va asigura semnalizarea si marcajul corespunzitor punctului de lucru pe timpul executiei
lucrérilor, (conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000, se vor monta parapete grele pe amplasamente
provizorii In zonele afectate), iar la finalizarea acestora se va asigura semnalizarea si marcajul final al
drumului.

Parapetele de protectie vor respecta “Normativul pentru sisteme de protectie pentru siguranta
circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi-AND 593” si standardele SR EN 1317/1-5-Dispozitive de
protectie la drumuri. De asemenea, acolo unde este necesar se vor completa in functie de inaltimea
rambleului. La drumul judetean parapetele poate sa fie amplasat in cadrul 1atimii acostamentelor.

Siguranta circulatiei se realizeaza atat pe perioada de executie prin semnalizarea rutiera a punctelor
de lucru cat si pe perioada de exploatare, conform legislatiei in vigoare.

Ca semnalizare orizontald, se vor realiza marcaje longitudinale la limita dintre carosabil si
acostamente precum si marcaj axial de separare a sensurilor de circulatie.

Lucrarile de marcaj se vor executa in conformitate cu SR 1848/1-7.

Ca semnalizare verticald, se vor amplasa indicatoarele rutiere conform planurilor de situatie
intocmite, mentionate in tabelul nr. 5 - Semnalizare rutiera.

Indicatoarele vor raspunde cerintelor de avertizare, reglementare, orientare si informare si se vor
executa la dimensiunile prevédzute in SR 1848/1-2011.

Se vor executa si tronsoane de parapet metalic semigreu, detaliate in tabelul nr. 4 — Parapet.
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Drumuri laterale:
Se vor amenaja intersectiile cu drumurile laterale in functie de tipul de drum intersectat. S-au
identificat drumuri laterale cu carosabil existent din piatra.
Amenajarea intersectiilor cu drumurile judetene si comunale se va face in amplasamentul
existent, lucrérile vor cuprinde:
- Amenajarea drumului judetean sau comunal pana la limita de proprietate a judetului cu aceeasi
structura rutierd ca drumul judetean
- Racordarea partii carosabile a drumului judetean cu drumul intersectat cu raze ce se vor incadra
in limita existentului
- Completarea acostamentului

Lucriri de protejare maluri/taluzuri

Pentru protejarea corpului drumului s-au prevazut fundatii adancite
acestor lucrari este detaliata in Tabelul nr. 6 — Lucriri de consolida
adancita de parapet cu H cuprins intre 1.00 si 1.50m.

apet (Aplicabilitatea

SOLUTIA 2
Solutia 2 presupune realizarea unei structuri rutiere rigida ¢
de ciment, pe un strat de fundatie din balast

Varianta 2a - structura rutiera semirigida (pe zona de ex
liniei rosii) NER
- 4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108 / 3 \ ijﬁgr@m AND 605;

- 8 cm strat de legatura BA 31,5 baza 50/70 conform SR EN 13108 / ABPC31.5 conform
ANDG60S;

- geocompozit antifisura

- 20 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87,

- 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008;

- pietruirea existenta scarificata si reprofilata si adusa la grosimea de min.20 cm, considerata

strat de forma conform STAS 12253

Varianta 2b - structura rutiera semirigida (pe zona de intravilan, unde nu este posibila
ridicarea liniei rosii)

- 8 cm strat de legatura BA 31,5 baza 50/70 conform SR E
ANDG605;

- geocompozit antifisura

- 20 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate conform § X

- 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR

EN xs\azgmlaz 8;
- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253 Ve NER

o in afard de structura rutierd detaliatd mai sus, toate celelalte lucrari deserisé TaESohstia I raman
valabile.

b) Descrierea, dupd caz, §i a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnicd de interventie
propusa.
Nu este cazul.

¢) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbdri
climatice ce pot afecta investitia
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Solutia propusa in cazul de fata are rolul de a elimina vulnerabilitdtile constructiei existente (drum)
cauzata de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrarilor se asigura conditii minimale de infrastructurd
locald/judeteand si totodatd o dezvoltare zonala echilibrata din punct de vedere al retelei de transport
rutier.

De asemenea lucrdrile prevdzute in prezenta documentatie previn aparitia unor degradari sau
accentuarea defectelor actuale. Per total complexitatea lucrarii este una redusa neputand fi asociati
factori de risc semnificativi.

In cazul yariantei I se apreciazi o complexitate a lucrarii redusa neputand fi asociati factori de
risc semnificativi.

Aplicarea variantei II presupune o duratd de executie mai mare. in cazul in care vor fi intalnite
probleme in executie, inclusiv datorate factorilor climaterici si mai ales in timpul executiei fundatiei,
pot aparea intarzieri care vor decala apoi si lucrarile ulterioare.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizdrii lucrarilor
de interventie

Lungime totala sector de drum: - 2540m;
Latime parte carosabila: -5,5m - 6,00 m;
Acostamente: -2x 0,75 m din care 0,25m benzi de incadrare;
- 2x 0,5 m (unde latimea partii carosabile este de 5,50m )
Santuri: - santuri betonate;
- rigole carosabile.
Podete: - podete transversale noi in locul celor existente

- podete tubulare noi la la intersectiile cu drumurile laterale
- podete de acces la proprietati (tubulare De300)
- reparatii la podetele existente
Caracteristicile enumerate sunt valabile in cazul ambelor solutii ce se pot aplica.

5.2. Necesarul de utilitafi rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea consumurilor initiale
de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare §i etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orientativ
de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare pentru - Solutia I

ETAPE Anul 1 Anul 2
In realizarea investitiei-
Solutia 1

Studii  teren,  expertiza | 70 zile
tehnica, DALI, documentatii

in vederea obtinerii (NP

avizelor/acordurilor

Obtinere avize

Organizarea procedurilor de
achizitie
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Proiectare: D.T.A.C., proiect
tehnic si detalii de executie

Consultanta

Asistenta tehnica

Realizarea executiei
obiectivului

Organizarea de santier

ETAPE Anul 3
In realizarea investitiei-
Solutia 1

Studii  teren, expertiza
tehnica, DALI, documentatii
in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor

Obtinere avize

Organizarea procedurilor de
achizitie

Proiectare: D.T.A.C., proiect
tehnic si detalii de executie

Consultanta

Asistenta tehnica

Realizarea executiei
obiectivului

Organizarea de santier

Durata realizarii obiectivului pentru Solutia I a fost estimati la 35 luni, iar durata de executie a
lucrarilor este de 24 luni.

Durata realizarii obiectivului pentru Solutia II a fost estimati la 38 luni, iar durata de executie a
lucrarilor este de 27 luni.

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

a) Costurile estimate pentru realizarea investifiei, estimate pe baza preturilor existente pe piata
la momentul elaborarii/revizuirii/ actualizdrii documentatiei de avizare a lucrdrilor de
interventii sau pe baza unor standarde de cost pentru investitii similare realizate prin
programe de investifii finantate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice i
parametrii specifici obiectivului de investitii, aplicate la cantitdtile de lucrdri estimate;

Solutia I
Caracteristici comparative Costuri unitare | Observatii
calculate
conform proiect
Caracteristica Valoare um. | Lei/um
[lei]
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Sistem rutier - mp 6.192.398,18 | mp 340,63 Valoarea unitard (lei/mp) este
comparabild cu alte lucrari similare
ralizate (+15-20%)

Solutia II
Caracteristici comparative Costuri unitare | Observatii
calculate
conform proiect
Caracteristica Valoare um. | Lei/um

[lei]
Sistem rutier - mp 6.625.866,05 | mp 403.02 Valoarea unitard (lei/mp) este
comparabild cu alte lucrdri similare
ralizate (£15-20%)

Costurile unitare estimate pentu varinata I sunt comparabile cu cele rezultate in cadrul altor
proiecte similare.

b)Costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a investifiei
S-au evaluat in capitolul de analiza financiara.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a)Impactul social si cultural
Prin modernizarea sectorului de drum de la km 16+620 la km 19+160, in comuna Ciomagesti, se
va asigura o circulatie fluenta in zona, contribuind la dezvoltarea satelor ce au acces la acest drum.
Totodata se reduce riscul poluarii, se reducere zgomotul, etc.

b)Estimari privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in faza
de operare
Nu se vor crea noi locuri de munca.

¢)Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii §i a siturilor
protejate, dupd caz
Nu este cazul.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie:

a)Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea

scenariului de referintd
Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economici a proiectelor.
Aceastd analiza are drept scop sa stabileasca:

* masura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi in Roménia
si in mod special la atingerea obiectivelor programului in cadrul cireia se solicita finantare

® masura in care proiectul contribuie la bunastarea economica a regiunii, evaluati prin calculul
indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.
Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in

conformitate cu:

® Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

e HEATCO — ,,Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project
Assessment, Deliverable 57, 2004;

* ,,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 — Comisia Europeani
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b)

c)

Proiect 2501/2025 - “Modernizare drum judetean DJ 703 Moraresti - Cuca - Ciomagesti - lim. Jud. Olt, km
16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna Ciomé&gesti, jud. Arges” - D.A.L.IL

* ,,Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de Jaspers.
e Master Plan General de Transport pentru Romania, Ghidul National de Evaluare a Proiectelor in
Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului,
,»VYolumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si Financiare
si a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014;
Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluirilor
tehnice si ale evaludrilor tehnice privind costurile de investitiei ale proiectului si se vor fundamenta pe
reglementdrile tehnice in vigoare in Romania. ‘

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de construire
de drum propuse in situatia actuald. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF — Discounted Cash
Flow (Cash Flow Actualizat) — care cuantifica diferenta dintre beneficiile si costurile generate de proiect
pe durata sa de functionare, ajustnd aceastd diferentd cu un factor de actualizare, operatiune necesara
pentru a ,,aduce” o valoare viitoare la momentul de bazi a evaluirii costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizatd in prefuri fixe, pentru anul de bazi al analizei 2025,
echivalent cu anul de bazi al actualizirii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in
preturi constante 2025.

Analiza cererii de bunuri §i servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
Nu este cazul.

Analiza financiard; sustenabilitatea financiard
Modelul de analizd financiard a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si
incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea,
generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioadi de analiza, precum si a veniturilor
financiare generate.
Indicatorii utilizati pentru analiza financiar sunt:
e Valoarea Neta Actualizatd Financiari a proiectului;

e Rata Internd de Rentabilitate Financiara a proiectului;
e Raportul Beneficiu - Cost;
e Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netid Actualizati Financiard(VNAF) reprezintd valoarea care rezultdi deducand
valoarea actualizatd a costurilor previzionate ale unei investitii din valoarea actualizati a beneficiilor
previzionate.

Rata Interna de Rentabilitate Financiari (RIRF) reprezinti rata de actualizare la care un flux
de costuri si beneficii exprimate in unititi monetare are valoarea actualizatd zero. Rata internd de
rentabilitate este comparatd cu rate de referintd pentru a evalua performanta proiectului propus. in
Documentul de lucru nr. 4 al Directiei Generale de Politici Regionala din cadrul Comisiei Europene se
prezinta tabelul cu profitabilitatea asteptata in cazul a diferite tipuri de infrastructuri. Din acest tabel
reiese faptul cd pentru proiectele de drumuri fara taxd nu se asteapta nicio profitabilitate.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidentiaza masura in care beneficiile proiectului acopera
costurile acestuia. In cazul cand acest raport are valori subunitare, proiectul nu genereaza suficiente
beneficii si are nevoie de finantare (suplimentar3).

Fluxul de numerar cumulat reprezinta totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe
intreg orizontul de timp analizat.
Valoarea investitiei de capital este de 18.919.873,74 RON din care valoarea constructiilor montaj va
fi de 13.021.161,59 RON.
Costurile de exploatare (recurente)
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Analiza incrementald presupune cunatificarea costurilor operationale generate de implemenetarea
proiectului.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activititii curente. Categoriile de
cheltuieli de operare sunt urmatoarele:

Costuri cu personalul — Noul sistem rutier va fi integrat in reteaua existenta asa incit nu va necesita
cresterea personalului existent i implicit a cheltuielilor salariale.

Costuri cu Intretinerile anuale — in urma realizarii investitiei se va realiza o intretinere curentd a
suprafetei carosabile care priveste, asfaltul, trotuarele si bordurile, marcajele longitudinale si
transversale, semnele de circulatie.

Costurile actuale de intrefinere conform informatiilor furnizate de serviciul specific in cadrul
Beneficiarului sunt de cca 10.50 EUR/mp/an pentru partea carosabild. Avand in vedere ci avem
aproximativ 19.270,00 mp de suprafatd carosabild, estimdm ci la un procent de 10 % reparatii, costul
actual in versiunea fara proiect este de 388,602 RON/an inclusiv TVA. Avand in vedere ci aceste costuri
se referd la versiunea fira proiect le vom scddea din costurile de intretinere anuale.

Suprafata carosabila drum

e Verificarea vizuald a integritatii suprafetei carosabile;

e Curatarea de praf a drumului;

* Realizarea reparatiilor generate de lucrérile de interventie la retelele de utilitati publice;

e Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;

® Realizarea reparatiilor generate de cildura excesivi si efectul acesteia asupra covorului
asfaltic, precum si ca urmare a interventiei altor factori climatici externi;

e Realizarea reparatiilor generate de distrugeri si vandaliziri

Estimam un grad de deterioare a suprafetei carosabile de 5% anual si care trebuie inlocuitd. Reparatia
se referd doar la covorul asfaltic a carui pret per metru pitrat asezat este de 192.02 ron, valoare fira
TVA, preturi stabilite in urma analizei complexitatii drumului si in stransi corelatie cu proiectul.

Marcaje longitudinale si transversale, indicatoare rutiere si semne de circulatie

® Verificarea vizuald a integritatii marcajelor si sistemelor rutiere (eg. butoni reflectorizanti,
stalpi de ghidare etc);

e Curatarea de praf a marcajelor;

* Realizarea reparatiilor generate de lucrérile de interventie la retelele de utilitati publice;

e Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;

* Realizarea reparatiilor generate de cildura excesiva si efectul acesteia asupra marcajului
aplicat, precum §i ca urmare a interventiei altor factori climatici externi;

e Realizarea reparatiilor generate de distrugeri si vandalizari.

e Aplicarea marcajelor in zonele in care acestea au devenit imbatranite.

e Corelarea marcajelor cu modificarile legislatiei in vigoare.

Estimdm un grad de deterioare si imbatranire a suprafetei marcate, indicatoare si semne de circulatie
de 15% anual, mai ales in zonele cu trafic ridicat si care trebuie inlocuita. Reparatia se refera la
reaplicarea marcajului si eventual curatirea suprafetelor in cazul in care ar genera confuzie in randul
participantilor la trafic. Avand in vedere ca exista o lungime de 5,1 km de marcaje, costul mediu pentru
aplicarea acestor marcaje este de 8,360 Euro/km. De asemenea, pentru indicatoare si semne, costul anual
estimat este de 315 ron/buc, respectiv 108,66 ron/buc.

Rigole carosabile si de acostament, santuri

e Verificarea vizuala a integritatii rigolelor;

e Curdtarea de noroi si decolmatarea rigolelor;

* Realizarea reparatiilor generate de lucrarile de interventie la retelele de utilitati publice;

e Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;

* Realizarea reparatiilor generate de caldura excesiva precum si ca urmare a interventiei altor
factori climatici externi;

e Realizarea reparatiilor generate de distrugeri si vandalizari.
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Estimdm un grad de deterioare a rigolelor si santurilor de 10 % anual, care trebuie inlocuite, avand
in vedere ca exista o lungime de peste 1.600,00 m de rigold, iar costul mediu este de 89 RON/metru
liniar.

Costuri cu reparatiile periodice (reparatii majore) — Costurile cu reparatiile periodice se realizeazi
ca urmare a deteriordrii unei parti din suprafata carosabila sau a trotuarului ca urmare a unor interventii
necesare in zonele respective. Estimdm ca se va distruge si structura de fundare si astfel trebuie reficuti
suprafata carosabila urmarind si realizand aceeasi pasi ca si in cazul realizirii acesteia de noua.

Suprafata carsoabild drum

e Verificarea vizuala a integritatii suprafetei carosabile;

e Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;

® Realizarea reparatiilor generate de caldura excesiva si efectul acesteia asupra covorului
asfaltic, precum si ca urmare a interventiei altor factori climatici externi;

Estimdm un grad de deterioare a suprafetei carosabile de 5% la fiecare interval de 6 ani si care trebuie
inlocuitd. Reparatia presupune repetarea procedurii de realizare, adica refacerea de noud a portiunii
carosabile respective la pretul de productie de 190.02 ron, valoare fird TVA, preturi stabilite in urma
analizei complexitatii drumului si in strinsa corelatie cu proiectul.

Costuri de inlocuire — Costurile de inlocuire a echipamentelor montate sunt acele costuri care apar
ca urmare a uzurii normale i imbatranirii in timp a echipamentelor precum si datorita furturilor. Avand
in vedere ca proiectul prevede realizarea de drumuri sunt putine echipamente care trebuie inlocuite. Ele
se compun din urmatoarele categorii:

Consideram durata de viatd de cinci ani pentru semnele de circulatie, deoarece suprafata
reflectorizanta aplicatd imbatraneste si nu mai oferd siguranta necesara traficului. Costul mediu de
inlocuire la 5 ani este conform deviz este de 620 ron fara TVA.

Costuri diverse si neprevazute — Costurile diverse si neprevazute ce constau in uzura prematuri a
altor elemente care tin de suprafata carosabila (ex. acostamente, podete etc) le estimam la nivelul de 3%
din media tuturor costurilor recurente anuale.

Consideram cd pe durata analizata aceste costuri de operare nu vor suferi modificiri. Nu au fost
prevézute cheltuieli de promovare pe durata analizata, deoarece estimdm ca activititile de promovare
cuprinse in proiect vor asigura diseminarea proiectului in cadrul grupurilor tinta.

Venituri din exploatare (recurente)

Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice judetene prin realizarea unui sistem rutier
modern. Necesitatea acestui proiect este justificatd de caracteristicile zonei, a situatiei infrastructurii
publice, a nevoilor grupurilor tintd, a indeplinirii obiectivelor strategice si se concretizeazi in cresterea
atractivitatii zonei, cresterea gradului de securitate si confort pentru pietoni si soferi, reducerea poluarii
si scdderea consumului de carburanti.

In acest context, implementarea acestui proiect va conduce la cresteri ale valorilor imobiliare a
terenurilor si va conduce totodata la cresterea investitiilor in zona de impact.

Avénd in vedere ca nu se percep taxe pentru drumul respectiv nu se obtin venituri de naturd
financiara din implementarea lui. Proiectul nu este generator de venituri.

Valoarea Reziduala

Valoarea reziduala rezultatd la sfarsitul periodei de analiza este datd de valoarea potentiald de
valorificare. Data fiind durata de viata estimata de 20 ani si impactul redus al uzurii morale asupra acestei
infrastructuri rutiere, valoarea reziduala la capatul a 20 de ani este de 20 % din valoarea investitiei.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2025)

Anul Anul Costuri de Flux de
. Sl e Cost de Valoarea " Flux de
de de Intrari | Venituri Iesiri . % operare si numerar
. constructie reziduala i : numerar net ¢
analiza | operare intretinere actualizat
2025 0 0 18919873.74 | 13021161.59 0.00 13021161.59 -13021161.59 | -13021161.59
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Raportul beneficii/Cost al capitalului (B/CC)

2026 1 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 2 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 3 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 4 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 5 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -141582.33
2031 6 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -136138.84
2032 7 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -8117.96
2033 8 0 0 7458213.73 0 0.00 5127806.02 -5127806.02 -3746887.86
2034 9 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -7501.55
2035 10 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -7216.32
2036 11 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -111901.55
2037 12 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -107594.99
2038 13 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -103460.70
2039 14 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -99481.44
2040 15 0 0 14096800.86 0 0.00 9692087.52 -9692087.52 -5382016.20
2041 16 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -5703.62
2042 17 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -88439.43
2043 18 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -85028.64
2044 19 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -81755.66
2045 20 0 0 250549.37 0 0.00 172262.23 -172262.23 -78620.48
2046 21 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -4688.74
2047 22 0 0 7458213.73 0 0.00 5127806.02 -5127806.02 -2163421.36
2048 23 0 0 15537.95 0 0.00 10682.93 -10682.93 -4330.86
2049 24 0 0 -2655194.35 0 2670732.30 10682.93 2660049.37 1037685.26

Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei totale

(RIRF/C) -7.15%

Valoarea Neta Actualizata Financiara a Investitiei Totale

(VANF/C) -21145321.03

In mod evident, o investitie pentru utilizarea careia nu se percep taxe nu este o investitie rentabila
din punct de vedere financiar. Astfel, rezulta valori necorespunzitoare pentru rentabilitatea financiari a
investitiei (RIRF/C < 4%, VNAF/C <0), deoarece cash-flow-ul net este negativ pentru toti anii de

operare a investitiei, cu exceptia ultimului an, cind este luati in calcul valoarea reziduala.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip, sunt
intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantirii publice.
Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueazi gradul in care proiectul va fi durabil, din
prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analizi. Fluxurile de costuri
corespund scenariului incremental ,,Fard Proiect” — ,,Cu Proiect”.

Durabilitatea financiara a capitolului investit

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2025)

Total
Al Al 5 Grant Contributie Cost de - costuri de o e
de de Intrari i s Investitie 5 numerar numerar
A UE proprie constructie operare si
analiza | operare » . net cumulat
intretinere
2025 18919873.74 0 18919873.74 13021161.59 | 18919873.74 0.00 0.00 0.00
2026 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 4 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2030 3 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2031 6 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2032 7 15537.95 0 15537.95 0.00 15537.95 0.00 0.00
2033 8 7458213.73 0 7458213.73 0.00 7458213.73 0.00 0.00
2034 9 15537.95 0 15537.95 0.00 15537.95 0.00 0.00
2035 10 15537.95 0 15537.95 0.00 15537.95 0.00 0.00
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2036 11 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2037 12 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2038 13 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2039 14 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2040 15 14096800.86 0 14096800.86 0.00 14096800.86 0.00 0.00
2041 16 15537:95 0 15537.95 0.00 15537.95 0.00 0.00
2042 17 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2043 18 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2044 19 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2045 20 250549.37 0 250549.37 0.00 250549.37 0.00 0.00
2046 21 15537.95 0 15537.95 0.00 15537.95 0.00 0.00
2047 22 7458213.73 0 7458213.73 0.00 7458213.73 0.00 0.00
2048 23 15537.95 0 15537.95 0.00 15537.95 0.00 0.00
2049 24 15537.95 0 -2655194.35 2670732.30 15537.95 0.00 0.00

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care costurile
de operare si intretinere periodicd pentru situatia proiectata (Cu Proiect) vor fi sustinute de catre
Beneficiar prin alocatii bugetare.

Principalele rezultate ale analizei financiare

Pentru ca un proiect sd necesite interventie financiard din partea fondurilor publice, VANF a
investitiei trebuie si fie negativa, iar RIRF a investitiei mai mica dect rata de actualizare (4%). Valorile
calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investitii se conformeazi acestor reguli, ceea ce
inseamna ca proiectul are nevoie de finantare publica pentru a putea fi implementat.

Evolutia mai putin favorabila din punct de vedere financiar este compensati de o evolutie
favorabila din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmarit in specml
pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

De altfel, si obtinerea unor indicatori ai performantei economice buni (VANE>0; RIRE>5%)
reprezinta o cond1t1e obligatorie pentru ca proiectul si primeasca finantare. Verificarea indeplinirii
acestei conditii face obiectul capitolului de analizd economici. :

Adica pentru situatia proiectatd (Cu Proiect) vor fi sustinute de citre Beneficiar prin alocatii
bugetare.

d) Analiza economicd; analiza cost-eficacitate

Prin analiza economica se urmareste estimarea impactului si a contributiei proiectului la cresterea
economica la nivel regional si national.

Aceasta este realizatd din perspectiva intregii societati (municipiu, regiune sau tari), nu numai
punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiard este considerati drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-
economice. In vederea determindrii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustari
pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in concordanta cu:

® ,,Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia
Europeana pentru perioada de programare 2014-2020;

e HEATCO -, Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment”

— proiect finantat de Comisia Europeand in vederea armonizirii analizei cost-beneficiu pentru

proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a fost realizat in

vederea unificdrii analizei cost-beneficiu pentru proiectele de transport de pe teritoriul Uniunii

Europene. Obiectivul principal a fost alinierea metodologiilor folosite in proiectele

transnationale TEN-T, dar recomandarile prezentate pot fi folosite si pentru analiza proiectelor

nationale;
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* ,,General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural
Instruments” — ACIS, 2009;
® ,,Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de Jaspers.
® Master Plan General de Transport pentru Romania, Ghidul National de Evaluare a Proiectelor in
Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului,
»Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si
Financiare si a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul
2014.
Principalele recomandari privind analiza armonizatd a proiectelor de transport se refera la urmitoarele
elemente:

e Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului
necuantificabil, actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analizd a

......

proiectelor, evaluarea riscului viitor si a senzitivitatii, costul marginal al fondurilor publice,
surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;
® Valoarea timpului si congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor munci, traficul pasagerilor
non-munca, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, intirzierile
nejustificate);
e Valoarea schimbarilor in riscurile de accident;
e Costuri de mediu;
e Costurile si impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru
implementarea proiectului, costurile de intretinere, operare si administrare, valoarea reziduala).
Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate
cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’

editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este
valabila pentru ,tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasti categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua daci beneficiile proiectului depasesc
costurile acestuia si dacd merita sa fie promovat. Analiza este elaborati din perspectiva intregii societati
nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului, iar pentru a putea cuprinde intreaga
varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetara direct, precum costurile
de constructii si intretinere si economiile din costurile de operare ale vehiculelor precum si elemente
fara valoare de piata directd precum economia de timp, reducerea numarului de accidente si impactul de
mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adicd primesc o valoare monetari) pentru a permite
realizarea unei compardri consistente a costurilor si beneficiilor in cadrul proiectului si apoi sunt adunate
pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina daci proiectul este dezirabil
si merita sd fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul ¢ nu toate efectele
proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice 1i se pot
atribui o valoare monetara.

Anul 2025 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate
costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2025.

Lucrarile de modernizare vor fi realizate in perioada 2025-2027. Astfel, situatia imbunatatita
infrastructurii rutiera va exista incepand cu anul 2027. Perioada de calcul folositd este de 15 de ani.
Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt descrise
in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ — “Evaluation Unit - DG Regional Policy”,
Comisia Europeana.

Valoarea reziduala la sféarsitul perioadei de analizi a fost estimatd la 20% din costul total de
investitie, pentru orice element de infrastructurd care va fi realizat ca parte a lucrarilor de modernizare.
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Ca indicator de performanta a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizati Neta
(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost).
Acesta din urma exprimd benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In
final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care
Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economici

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazeazi pe ipotezele:

e Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi reale 2025, in Lei;

® EIRR este calculatid pentru o duratid de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de
constructie (anii 0-1), precum si perioada de exploatare, pana in anul 25 (anul efectiv 2049);

e Viabilitatea economicd a Proiectului se evalueaza prin compararea EIRR cu Costul Economic
real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizati in analiza este 5%. Prin
urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacd EIRR este mai mare sau egali cu 5%,
conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Esalonarea Investitiei
o [Esalonarea investitiei s-a presupus a se derula pe o perioadi de un an, pentru anul de analiza 0,
conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care
au influenfa directd. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analizi
incrementald, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect” si “fara
proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua
categorii:

e Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate);
e Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari directi ai proiectului sunt utilizatorii de drum, aceia care beneficiazi in mod
direct de imbunatatirea conditiei tehnice a infrastructurii rutiere, ceea ce determini conditii superioare
de circulatie. Aceste conditii de circulatie imbunitatite constau in cresterea gradului de comfort si
siguranta a circulatiei.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirecte identificate
pentru acest tip de proiect, incat s se defineasca cat mai complet impactul socio-economic proiectului:

Imbunatitirea stirii tehnice a infrastructurii rutiere:

* Reducerea uzurii autovehiculelor si reducerea timpilor de parcurs pentru persoane - direct

Reducerea costurilor determinate de accidentele rutiere - indirect

Reducerea costurilor legate de mediul inconjuritor - direct

Reducerea timpilor de imobilizare a marfurilor - direct
Cresterea nivelului de trai al populatiei rezidente in localitatile invecinate locatiei de proiect:
* Asigurarea accesului la serviciile publice - salvare, pompieri, politie, etc in perioada anotimpului
rece - indirect
o Crearea locurilor de munca temporare pe perioada de implementare a proiectului - direct
e Cresterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit — indirect
e Cresterea volumului investitiilor atrase - indirect

Alte beneficii socio-economice non-monetare:
e Proiectul va contribui la reducerea somajului local si la imbunititirea calificirii personalului

angajat in sistem
e Cresterea valorii terenului si a imobilelor prin cresterea atractivitatii localititilor invecinate
locatiei proiectului.
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Tabelul urmator prezintd ipotezele de bazd ale analizei economice, costurile si beneficiile
cuantificate precum si indicatorii de rezultat, de apreciere a eficientei economice a proiectului.

Ipotezele de baza, masurile cuantificate si indicatorii de rezultat ai analizei economice

Categorie Indicator Descriere
Ipoteze de baza

Rata de actualizare economica BOCC 5%

Anul de actualizare a costurilor 2025

Anul de baza al costurilor 2025

Perioada de analiza, din care 25 ani

Investitie 2 an 2025 - 2027

Operare 23 ani 2027-2050

. ; CapEx Costul de constructie

Costuri economice = - -
OpEx Costuri de intretinere si operare
VOC Reducerea cos@lui de operare ale

vehiculelor

VOT Reducerea costului cu valoarea timpului

Beneficii economice cuantificate : -
Reducerea numarului de accidente

Reducerea impactului negativ asupra

mediului
EIRR Rata Interna de Rentabilitate Economica
Indicatori de rezultat ENPV Valoarea Neta Prezentd Economica
BCR Raportul Beneficii/Costuri

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:
1. Aplicarea corectiilor fiscale;
2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);
3. Transformarea preturilor de piatd in preturi contabile (preturi umbri);
4. Calculul indicatorilor cheie de performantd economica
Cuantificarea beneficiilor economice
Conform tabelului anterior se vor cuantifica urmitoarele categorii de beneficii economice:
e Beneficii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor;
e Beneficii din reducerea timpului de parcurs al pasagerilor;
e Beneficii din reducerea numarului de accidente;
Aceste beneficii economice se calculeaza, de obicei, avand la baza rate (costuri) unitare exprimate

de unitatea de mdsurd vehicul-km sau vehicul-ord. Avand in vedere acestea, prognozele fluxurilor de
trafic In Scenariile Fara si Cu Proiect sunt de o importanti particulara.

Beneficiile din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (VOC)

Costurile de operare a autovehiculelor pentru utilizatori sunt generate doar in situatiile in care o
persoand detine sau inchiriaza un autoturism, vehiculul fiind utilizat in scopul realizarii calatoriei.

Costurile de operare autovehicule rutiere se clasificd in doud categorii: costuri combustibil si
costuri exceptand combustibilul, cele dintai incluzand articole precum ulei, cauciucuri st articole legate
de intretinerea vehiculului, iar cele din urma incluzand deprecierea cu privire la cheltuielile de deplasare.

Costul de operare a vehiculelor este o functie de distanta de parcurs, viteza de deplasare sl starea
suprafetei de rulare, indicator care se exprima prin indicele mediu de planeitate/rugozitate, notat cu IRI.

Prin urmare, componentele VOC sunt:

e carburanti si lubrifianti;

e anvelope;
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e costuri de intretinere (cu materialele si manopera); si

e depreciere (amortizare).
La determinarea costurilor VOC unitare a fost utilizat modelul RED HDM-4 ver. 3.2, dezvoltat de
Banca Mondiald. Au fost avute in vedere urmatoarele ipoteze de lucru:
* Au fost definite trei tipuri de relief (ses, deal, munte) caracteristice retelei nationale de drumuri

publice din Romania;

® S-au avut in vedere parametrii specifici ai drumului, respectiv profil transversal, tipul terenului
traversat, densitatea zonelor urbane traversate;

e Costurile de operare ale vehiculelor au fost determinate avand in vedere diferite viteze maxime
de circulatie, precum si diferite valori ale parametrului de stare tehnicd IRI

e Costurile unitare VOC au fost considerate constante de-a lungul perioadei de perspectivi de 25
de ani.

Beneficii din reducerea timpului de parcurs pentru pasageri (VOT)

Principalele considerente de ordin economic, luate in calcul la evaluarea economiilor de timp in
analiza economica a noii investitii de capital intr-o infrastructura sunt:

e Economiile reale de timp generate de noua infrastructur;

e Valorile atribuite acestor economii de timp atat pentru pasagerii care lucreazi, cat si pentru cei
care nu lucreaza si, de asemenea, valorile atribuite economiilor de timp referitoare la incircatura
transportata.

In perioada 2004 - 2006 s-a desfasurat la nivelul Uniunii Europene un proiect de unificare a
metodologiilor de evaluare a costurilor pentru proiectele din domeniul transporturilor — HEATCO.

De asemenea, in Romania, in perioada 2006 - 2009, s-a derulat proiectul de ,ZAsistenta tehnica
pentru  elaborarea ~Master Planului  General de Transport”, referinti MT: ISPA
2004/RO/16/P/PA/001/02.

In ceea ce priveste Valoarea timpului, in anexa IV la ,,Documentul de lucru privind metoda de
evaluare si prioritizare a proiectelor in sectorul transporturilor (versiunea revizuiti 3)” elaborat in cadrul
proiectului de asistenta tehnica pentru elaborarea Master Planului General de Transport al Romaniei,
este prezentatd Nota Directiei Generale Relatii Financiare Externe, aprobati de citre Ministrul
Transporturilor in octombrie 2008, privind recomandarea metodei JASPERS de calcul a valorii timpului
cu scop muncd i cea pentru marfa pentru proiectele de transport.

In consecinta, in cadrul analizei cost-beneficiu vor fi utilizate valorile timpului pentru pasageri si
marfa stabilite de catre Jaspers pentru Romania, extrapoland metodologia stabiliti in studiul HEATCO.

Studiul face distinctia intre:

e costul cu valoarea timpului la pasageri

e costul cu imobilizarea marfii transportate

Asa cum s-a prezentat anterior, pentru a obtine valori unitare exprimate ca EURO/vehicul/ora, este
nevoie de luarea in considerare a urmatorilor parametri suplimentari:

e distributia pe scopul calitoriei

e gradul mediu de ocupare a vehiculelor

Aceste valori au fost extrase din cadrul Master Planului General de Transport pentru Romania,
Ghidul National de Evaluare a Proiectelor in Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a
Proiectelor din cadrul Master Planului, ,,Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-
Beneficiu Economice si Financiare si a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul
Transporturilor in anul 2014, deoarece contin informatii mai actuale decat celelalte surse:

Pentru gradul mediu de incércare a vehiculelor de transport marfa s-au utilizat informatiile din
ghidul Jaspers.

Beneficii din reducerea numirului de accidente

Imbunitatirea parametrilor geometrici ai strazilor modernizate, impreuna cu masurile de siguranti
implementate o datd cu realizarea lucrarilor de modernizare vor conduce la reducerea numiarului de
accidente rutiere.
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Incidenta de aparitie a accidentelor rutiere se calculeaza in functie de categoria drumului (drum
national, drum judetean, comunal sau autostradd) si de numirul de vehicule-km care circuld pe
respectivul drum.

Totodata, pentru fiecare accident, in functie de categoria drumului, se estimeazi un numir de
victime, respectiv un numar de decedati, raniti grav si raniti usor.

In ceea ce priveste ratele de incidenta precum si costurile asociate accidentelor, se vor utiliza
informatiile incluse in ,,Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si Financiare si a
Analizei de Risc”, componenta a Ghidului National de Evaluarea a Proiectelor de transport din Romama
GTMP.

Se considera ca imbunatatirea gradului de siguranta a circulatiei in scenariul Cu Proiect va conduce
la o reducere a numarului de accidente cu 10%, intr-o ipotezi moderati de lucru.

Calculul indicatorilor de rentabilitate economica
Analiza economicd a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investitiei.
in final, sunt calculati, pentru o ratd economicd de actualizare a capitalului de 5% (rata de
actualizare) indicatorii de eficientd economica a investitiei:
Pentru Solutia tehnica I:
e Rata Interna de Rentabilitate Economicd: EIRR=7,21%

e Valoarea Neta Actualizatd Economica: ENPV=23.251.975 Lei
e Raportul Beneficii/Costuri: 1.30

Analiza economica a proiectului arata oportunitatea investitiei, ENPV fiind pozitiv, dar si efectul
benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice si sociale pe care acesta le
implicd, raportul beneficii/cost fiind mai mare decat 1.

In ceea ce priveste rata interna de rentabilitate economicd a proiectului, aceasta este de 7,21%
pentru solutia tehnicd I, valoare superioara ratei de actualizare sociald de 5%. Acest lucru reflectd
rentabilitatea din punct de vedere economic a investitiei.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societtii, in general, sunt evidente ceea ce conduce
la concluzia ca proiectul meritd promovat.

Conditiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect si fie viabil economic sunt:
e ENPV sa fie pozitiv;
e EIRR sa fie mai mare sau egald cu rata sociala de actualizare (5%);
e BCR sa fie mai mare decét 1.

Analizand valorile indicatorilor economici rezultd cd proiectul este viabil din punct de vedere
economic. Indicatorii economici au valori bune datoritd beneficiilor economice generate de
implementarea proiectului.

e)Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscului
In cele ce urmeazi vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, institutionala,
legald) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.
Tehnice:
e Executia deficitara a proiectului
e Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii
Financiare:
e Neaprobarea finantarii
e Intarzierea platilor
Legale:
e Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
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Institutionale:
e Lipsa colaborarii institutionale
e Lipsa capacititii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interni si externa.

e Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realistd a obiectivelor si care se pot
minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasi a activitatilor

e Externa — nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de
management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanentd a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie
fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicatd de sistemul de monitorizare (evolutie programati/stare de fapt) conduce la un
set de decizii a managerilor de proiect care vor decide daci sunt posibile si/sau anumite misuri de
remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indici abateri.

Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale:

® alua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

e autorizarea masurilor propuse

e implementarea schimbarilor propuse

e adaptarea planului de referinta care s3 permiti ca sistemul de monitorizare si rimani eficient

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp
util) informatiile pe baza cérora va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile
strict necesare sunt urmatoarele:

e madsurarea evolutiei fizice;

e masurarea evolutiei financiare;

e controlul calitatii;

e alte informatii specifice care prezinti interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor,
un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si
semnalizand la timp pericolele care necesitd misuri corective.

Global, acest concept se referd la urmitoarele:

e stabilirea unei planificari financiare

e confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari
e compararea abaterilor dintre plan si realitate

e impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si
calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar

Va fi asiguratd de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini
fundamentale:

e planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
e prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)
 decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
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Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si
efectuarea incasdrilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesard. Managementul proiectului
trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizicd a fondurilor prin proceduri de autorizare
a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se referi la
armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si
rezumandu-le in rapoarte regulate si date care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli,
vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul
de raportare metodica.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitdtii si riscurilor

Solutia I analizatd se preteazd materialelor din zona si solutiilor tehnice aplicate in utima perioada
pe lucrari similare. Totodata aceasta solutie are o vitezd mai mare de executie.

Intrucat diferentele dintre solutiile analizate sunt doar la sistemul rutier s-a ficut o analiza
financiara doar a sistemului rutier. Rezultatele se prezinti astfel:

S-a constatat astfel ci valoarea implementarii solutiei II este cu cca. 3,98% mai mare decat cea
rezultatd prin aplicarea solutiei I (a se vedea capitolul 5.4.)

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

In elaborarea, analiza si selectia alternativelor optime, s-au luat in considerare pentru cele doud
solutii si o analiza multlcrlterlala prezentata in tabelul de mai jos. Fiecare din optiunile propuse au fost
evaluate comparativ tinand cont de parametrii sociali, de mediu si finaciari. Pentru fiecare din criteriile
de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 (1 — optiune
nerecomandata, 5 — optiune recomandati).

Nr. | Criterii de analiza si selectie Solutia I Solutia II
1 Durata de exploatare - mare/mica 5 5
2 Raport pret investitie initiala / Trafic satisfacut - bun/slab 5 3
3 Raport utilizare / Aliniament sau Curbi - da/nu 5 3
4 | Raport utilizare / Temperatura mediu ambiant - bun/slab 3 4
5 Raport rezistenta la uzura / Trafic - mare/mic 5 5
6 Poluarea in executie - nu/da 5 2
i Poluarea in exploatare - nu/da 5 5
8 Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturni 4 4
9 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenti da/nu 5 3

10 | Necesita adaptarea trafic la executie - nu/da 4 2
11 | Durata micd / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie 5 4
13 | Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta 5 3
usor/greu
14 | Executia poate fi etapizata da/nu S 4
15 | Riscuri de executie 5 3
16 | Corectiile in executie se fac usor/greu 5 4
17 | Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic 5 3
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18 | Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, 5 3
supralargiri foarte mari da/nu

19 | Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate 5 2
face da/nu

20 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari 3 4
TOTAL 90 66

Analiza multicriteriald a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele dintre
solutiaI'si solutia II, obtindndu-se un punctaj superior pentru solutia L.

Astfel, avand in vedere argumentele enuntate mai sus, din punct de vedere tehnic si economic
se recomanda Solutia I, aceasta fiind solutia recomandati si de expertul tehnic.

6.3. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti investitiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu

TVA i, respectiv, fard TVA, din care constructii — montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Totalul cheltuielilor este de:

15.919.727,43 ron (fird TVA) la care se adaugd 3.000.146,31 ron (TVA) rezultand

18.919.873,74 ron (inclusiv TVA)

din care C+M:

10.942.152,60 ron (fard TVA) la care se adauga 2.079.008,99 ron (TVA) rezultand

13.021.161,59 ron (inclusiv TVA)

S-a atagat ca si anexd la prezenta documentatie devizul general privind cheltuielile necesare
realizérii obiectivului (intocmit conform HG 907/2016).

bjindicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitdti fizice care sa
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
- drum de clasa tehnica IV cu doud benzi de circulaie cu parte carosabild de min 2 x 2.75m;
- lungime: 2.54 km,;
- infrastructurd dimensionati la trafic si la actiunea fenomenului de inghet-dezghet;
- covor asfaltic in doud straturi;
- santuri i podete care sa asigure scurgerea apelor.

clindicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

Analiza cost-beneficiu financiard este ingreunati in cazul proiectelor de infrastructurd de
dimensiuni mici, §i care nu genereaza venituri. Este si cazul prezentului proiect, avand in vedere ca
recuperarea capitalului investit nu este facila, el putand fi doar partial recuperat, prin intermediul unor
servicii, taxe sau alte mecanisme care pot genera fluxuri financiare.

d)Durata estimatd de execufie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni
Durata de executie a obiectivului de investitie este de 24 luni (conform graficului prezentat mai
sus.)

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
JSunctiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Documentatia realizatd are la baza urmatoarele: contractul de prestiri servicii incheiat cu
beneficiarul si prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare.

La elaborarea documentatiei s-au respectat prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum si structura si metodologia de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucriri de interventii.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
§i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/ bugetul local, credite
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Proiect 2501/2025 - “Modernizare drum judetean DJ 703 Mordresti - Cuca - Ciomé&gesti - lim. Jud. OIt, km
16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna Ciom&gesti, jud. Arges” - D.A.L.I.
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite
Investitia va fi finantata din fonduri proprii si/sau alte fonduri atrase.
7. URBANISM, ACORDURI, AVIZE CONFORME
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Pentru acest obiectiv s-a emis Certificatul de urbanism nr. 1 din 13.02.2025 de citre Primaria
Comunei Ciomégesti. Prezentul certificat este anexi la documentatie.
Prin Certificatul de urbanism s-au solicitat urmétoarele avize:
- Punctul de vedere al Agentiei de Protectie a Mediului
- Alimentare cu apa
- Alimentare cu energie electici
- LP.J. Arges

7.2 Studiu topografic, vizat de catre OCPI
Studiul topografic, vizat OCPI este atasat ca si anexi la prezenta documentatie.

7.3. Extras de carte funciard
Se va atasa ca si anexd la prezenta documentatie.

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentdirii capacitatii existente
Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului
Se va atasa ca i anexd la prezenta documentatie.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile tehnice

a)Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru
cresterea performantei energetice
Nu este cazul.

b)Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz
Nu este cazul. Existd informatii privind nivelul de trafic.

¢)Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice
Nu este cazul.

d)Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.

e)Studii de specialitate necesare in funcfie de specificul investifiei
Nu este cazul

Intocmit, Verificat,
Ing/Iri'na\P\e escu Ing. Vlad Urdareanu
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Tabel nr. 4 - Parapet

Pozitie Tip parapet propus
Lungime : Y
clasificare cf. clasificare cf. AND593/2012
d=lakm e A [m] STAS 1948/1-91 si SR EN 1317/1-6

16+600.00 17+040.00 stanga 440.00 - H2
17+065.00 17+100.00 stanga 35.00 - H2
16+600.00 17+080.00 dreapta 480.00 - H2

955.00

fntocmit,
Ing. Danut Coveltir

/
g —

Verificat
Urdareanu




Tabel nr. 5 - Semnalizare verticala

Pozitie Proiectat

km Detaliere Existent Fig
17+045.00 drum lateral stanga Proiectat B2
17+130.00 partea dreapta Proiectat C36+C37
17+130.00 partea stanga Proiectat A4+C29+C27
17+355.00 drum lateral stanga Proiectat B2
17+440.00 partea dreapta Proiectat A4+C29+C27
17+440.00 partea stanga Proiectat C36+C37
18+220.00 partea dreapta Proiectat C36+C37
18+220.00 partea stanga Proiectat A4+C29+C27
18+650.00 partea stanga Proiectat C37
18+675.00 partea dreapta Proiectat A22
18+690.00 partea dreapta Proiectat Gl
18+700.00 partea stanga Proiectat Gl
18+725.00 partea stanga Proiectat A22
18+785.00 partea dreapta Proiectat C29+C27+A2
18+785.00 partea stanga Proiectat C36
19+140.00 partea dreapta Proiectat P20+B3
18+930.00 partea dreapta Proiectat C36+C37
18+930.00 partea stanga Proiectat C29+C27+Al
19+140.00 partea dreapta Proiectat P20+B3
19+175.00 partea stanga Proiectat P21+B3
19+100.00 partea dreapta Proiectat C29+C27+A1
19+100.00 partea stanga Proiectat C36+C37
19+198.00 partea stanga Proiectat C29+C27+A2
19+198.00 partea dreapta Proiectat C36+C37

Intersectie cu DJ678G partea stanga Proiectat B2
Intocmit, Verificat,

Ing. Danut Coveltir




Tabel nr.6 - Lucrari de consolidare

Detaliere sector :
g Descriere

delakm (lakm partea [m]
16+610.00 16+666.00| stanga 56.00 Fundatie adancita de parapet H=1.0m
16+700.00 16+740.00| stanga 40.00 Fundatie adancitd de parapet H=1.5m
16+830.00 16+870.00| stanga 40.00 Fundatie adancita de parapet H=1.5m
16+914.00 17+030.00{ stanga 116.00 Fundatie adancita de parapet H=1.5m

intocmit, Verificat,

Ing. Danut Coveltir




Tabel nr. 7.1 - Detaliere marcaje rutiere in axul drumului

Detaliere sector E

Lungime Tip linie Lungite
De la km La km [m] [m ech]
16+600.00 17+045.00 445.00 E 445.00
17+045.00 17+064.00 19.00 I 9.50
17+064.00 17+130.00 66.00 E 66.00
17+130.00 17+442.00 312.00 B 104.00
17+442.00 18+220.00 778.00 E 778.00
18+220.00 18+648.00 428.00 B 142.67
18+648.00 18+930.00 282.00 E 282.00
18+930.00 19+100.00 170.00 B 56.67
19+100.00 19+150.00 50.00 E 50.00
19+150.00 19+173.00 23.00 I 11.50
19+173.00 19+198.00 25.00 E 25.00

Total| 1,970.33
intocmit,

Ing. Danut Coveltir

)
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Tabel nr. 7.2 - Detaliere marcaje rutiere marginale

Partea stanga Lungime Tip Partea dreapta Lungime Tip
de la km la km (m) marcaj de la km la km (m) marcaj
16+600.00 19+198.00 2598.00 M 16+600.00 19+198.00 2598.00 M
Racordare intersectie DJ703 cu DJ678G 4500 *
Marcaj marginal tip|K 0 Marcaj marginal tip|K 0
Marcaj marginal tip|L 45 Marcaj marginal tip|L 0|
Marcaj marginal tip|M 2598 Marcaj marginal tip|M 2598
Marcaj marginal tip|N 0 Marcaj marginal tip|N 0
Marcaj marginal tip|O off Marcaj marginal tip|O 0"
Intocmit, Intocmit,

Ing. Danut Coveltir
5))




Tabel nr. 7.3 - Marcaje rutiere diverse

Descriere
Pozitie km Tip marcaj Dimensiuni
Lungime Latime Suprafata
17+053.00 s i e R T 0.40m 3.84mp
laterale - 40 cm
17+357.00 et e S R 0.40m 1.94mp
laterale - 40 cm
18+695.00 Trecere pietoni 5.50m 3.00m 16.50mp
19+167.00 HERORI B SE . s 0.40m 3.60mp
laterale - 40 cm
Total 22.04mp

Intocmit,
Ing. Danut Coveltir
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Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Hv[i o

NG CROUR

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5

km, comuna Ciomigesti, jud. Arges" - Solutia 1 recomandati

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00}
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00]
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00]
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitéitilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0.00| 0.00| 0.00]
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 35,273.70 6,702.00 41,975.70
3.151 Studii de teren 35,273.70 6,702.00 41,975.70
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00]
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4,500.00 855.00 5,355.00|
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 11,550.00 2,194.50 13,744.50
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00]
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 386,415.17 73,418.88 459,834.05
8501 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00§
3.52 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 33,783.75 6,418.91 40,202.66
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 17,500.00 3,325.00 20,825.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3:5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,615.00 10,115.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic i detalii de executie 326,631.42 62,059.97 388,691.39
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 65,000.00 12,350.00 77,350.00]
3.7 Consultanti 54,438.57 10,343.33 64,781.90|
3-7:1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 27,219:29 5,171.66 32,390.95
3.7.2  |Auditul financiar 27,219.29 5,171.66 32,390.95
3.8 Asistenta tehnica 224,754.28 42,703.31 267,457.59
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 54,438.57 10,343.33 64,781.90
3.8.1.1 [pe perioada de executie a lucrarilor 27,219.29 5,171.66 32,390.95
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 27,219.29 5,171.66 32,390.95
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 163,315.71 31,029.98 194,345.70
383 Coordonator in materie de securitate si sinatate - conf. 7,000.00 1,330.00 8,330.00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 781,931.72 148,567.03 930,498.75




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii i instalatii 10,887,714.03|  2,068,665.67 12,956,379.70|
4.1.1 Modernizare drum judetean 10,887,714.03 2,068,665.67 12,956,379.70I
4.1.1.1  \Modernizare drum judetean DJ 703 Mordresti - Cuca — 10,887,714.03| 2,068,665.67| 12,956,379.70
Ciomagesti — lim. Jud. Olt, km 16+600— 19+ 00, L = 2,5
km, Comuna Ciomdgesti
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00]
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00|
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 4 10,887,714.03|  2,068,665.67] 12,956,379.70]
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 54,438.57 10,343.33 64,781.90
5411 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 54,438.57 10,343.33 64,781.90}
santier
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00§
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 129,483.68 0.00 129,483.68
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00]
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 54,710.76 0.00 54,710.76
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 10,942.15 0.00 10,942.15
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 54,710.76 0.00 54,710.76
325 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 9,120.00 0.00 9,120.00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 1,149,888.35 218,478.79 1,368,367.13
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 285.00 1,785.00
TOTAL CAPITOL 5 1,335,310.60 229,107.11 1,564,417.71
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00]
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+ 1.3+ 1.4
$2431432433+3543.T+38+4+5.11) 2,914,771.08 553,806.51 3,468,577.59
2 Cheltule.h pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00l
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 2,914,771.08 553,806.51 3,468,577.59
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.+5.1.1) 10,942,152.60|  2,079,008.99| 13,021,161.59|
TOTAL 15,919,727.43|  3,000,146.31| 18,919,873.74
Beneficiar, Intocmit,

Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Hv| 1o

NG GROUP

DEVIZUL CAPITOLUI 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

al obiectivului de investitii
"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00,L =25
km, comuna Ciomigesti, jud. Arges" - Solutia 1 recomandati

Beneficiar:
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00}
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00]
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
Beneficiar, intocmit,

Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Beneficiar:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 DRUMURI ARGES R.A.

E-mail: office@hvid.eu

Hv|ilo

CROUR

DEVIZUL CAPITOLULUI 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
de investitii al obiectivului de investitii
"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5
km, comuna Ciomigesti, jud. Arges" - Solutia 1 recomandati

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0.00| 0.00| 0.00
Beneficiar, intocmit,
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

HV[ 1]

ONSUHIEFING CROUR

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.

DEVIZUL CAPITOLUI 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
al obiectivului de investitii
"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5
km, comuna Ciomﬁgegtil jud. Arges" - Solutia 1 recomandati
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 35,273.70 6,702.00 41,975.70
3.1.1 Studii de teren 35,273.70 6,702.00 41,975.70
3.12 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4,500.00 855.00 5,355.00
avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 11,550.00 2,194.50 13,744.50
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 386,415.17 73,418.88 459,834.05
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 33,783.75 6,418.91 40,202.66
interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 17,500.00 3,325.00 20,825.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,615.00 10,115.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 326,631.42 62,059.97 388,691.39
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 65,000.00 12,350.00 77,350.00
3.7 Consultanti 54,438.57 10,343.33 64,781.90
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 27,219.29 5,171.66 32,390.95
3.7.2 Auditul financiar 27,219.29 5,171.66 32,390.95
3.8 Asistenti tehnici 224,754.28 42,703.31 267,457.59
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 54,438.57 10,343.33 64,781.90
3.8.1.1 |[pe perioada de executie a lucrarilor 27,219.29 5,171.66 32,390.95
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 27,219.29 5,171.66 32,390.95
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 163,315.71 31,029.98 194,345.70
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanitate - conf. 7,000.00 1,330.00 8,330.00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 781,931.72 148,567.03 930,498.75
Beneficiar, intocmit,

Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Hv|ilo

=FNG CGROUP

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.

DEVIZUL CAPITOLUI 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
al obiectivului de investitii
"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriiresti - Cuca — Ciomigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00,L=25
km, comuna Ciomigesti, jud. Arges' - Solutia 1 recomandati
Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 10,887,714.03]  2,068,665.67| 12,956,379.70
4.1.1 Modernizare drum judetean 10,887,714.03| 2,068,665.67| 12,956,379.70|
4.1.1.1  |\Modernizare drum judetean DJ 703 Mordresti - Cuca — 10,887,714.03| 2,068,665.67 | 12,956,379.70

Ciomagesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5
km, Comuna Ciomdgesti
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00}
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00]
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 10,887,714.03|  2,068,665.67| 12,956,379.70|
Beneficiar, Intocmit,
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. GROUP S.R.L.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.

S.C. H.V.I.D. CONSU




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Hv|1]o0]

GROUR

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.

"Modernizare drum judetean DJ 703 Mordregti - Cuca — Ciomégesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5

DEVIZUL CAPITOLUI 5 Alte cheltuieli

al obiectivului de investitii

km, comuna Ciomigesti, jud. Arges" - Solutia 1 recomandati

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 54,438.57 10,343.33 64,781.90
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 54,438.57 10,343.33 64,781.90
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 129,483.68 0.00 129,483.68
5.2,1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
322 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 54,710.76 0.00 54,710.76
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 10,942.15 0.00 10,942.15
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 54,710.76 0.00 54,710.76
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 9,120.00 0.00 9,120.00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 1,149,888.35 218,478.79 1,368,367.13
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 285.00 1,785.00
TOTAL CAPITOL 5 1,335,310.60 229,107.11 1,564,417.7 ll
Beneficiar, intocmit,

Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 DRUMURI ARGES R.A.
E-mail: office@hvid.eu

o

DEVIZUL CAPITOLUI 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

al obiectivului de investitii
"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomiigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5
km, comuna Ciomigesti, jud. Arges" - Solutia 1 recomandati

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
Beneficiar, intocmit,

Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A. S.C. H.V..D. CONSULTING GROUP S.R.L.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 DRUMURI ARGES R.A.
E-mail: office@hvid.eu

Hv|i]ol

5 GROUR

DEVIZUL CAPITOLUI 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea
rezervei de implementare

al obiectivului de investitii
"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomagesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5
km, comuna Ciomigesti, jud. Arges" - Solutia 1 recomandati

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7l Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+2+31+32+33+35+37+38+4+5.1.1) 2,914,771.08)  553,806.51]  3,468,577.59
7.2 Cheltule.h pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 2,914,771.08 553,806.51 3,468,577.59
Beneficiar, intocmit,

Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.




DEVIZUL OBIECTULUI: DRUM

"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomagesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L =2,5

km, comuna Ciomigesti, jud. Arges" - Solutia 1 recomandati

Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de thloare TVA Valoare cu TVA
Nr. cheltuieli (fara TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1  |Constructii si instalatii
4.1.1  |Amenajarea terenului 210,232.19 39,944.12 250,176.31
4.1.2  |Suprastructura rutiera 6,192,398.18 1,176,555.65 7,368,953.83
4.1.3  |Scurgerea apelor 2,904,623.92 551,878.54 3,456,502.46
414 |Podete 375,604.22 71,364.80 446,969.02
4.1.5  |Lucrari de sprijinire 726,046.55 137,948.84 863,995.39
4.1.6 |Siguranta circulatiei 478,808.97 90,973.70 569,782.67
Total I - subcap. 4.1 10,887,714.03 2,068,665.67 12,956,379.70
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
Total II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.0q
care necesita montaj
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total I1I - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total I +Total IT + Total I1I) 10,887,714.03] 2,068,665.67 12,956,379.70|
Beneficiar, intocmit,




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 DRUMURI ARGES R.A.
E-mail: office@hvid.eu

H\V| i[O

EBNSUIETING CROUR

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00,L =25
km, comuna Ciomigesti, jud. Arges" - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00}
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00}
1.3 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 O.ﬂ
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 O'OOW
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0.00/ 0.00} 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 35,273.70 6,702.00 41,975.70)
3.1.1 Studii de teren 35,273.70 6,702.00 41,975.70|
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4,500.00 855.00 5,355.00]
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 11,550.00 2,194.50 13,744.50)
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 399,419.21 75,889.65 475,308.86
3.5:1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 33,783.75 6,418.91 40,202.66
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 17,500.00 3,325.00 20,825.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,615.00 10,115.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 339,635.46 64,530.74 404,166.19
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 65,000.00 12,350.00 77,350.00}
3.7 Consultanti 56,605.91 10,755.12 67,361.03
3.7:1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 28,302.95 5,377.56 33,680.52
372 Auditul financiar 28,302.95 5,377:56 33,680.52
3.8 Asistenta tehnici 233,423.64 44,350.49 277,774.13
3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantului 56,605.91 10,755.12 67,361.03
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 28,302.95 5,377.56 33,680.52
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 28,302.95 5,377.56 33,680.52
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 169,817.73 32,265.37 202,083.10
3.83 Coordonator in materie de securitate si sinitate - conf. 7,000.00 1,330.00 8,330.00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 805,772.45 153,096.77 958,869.22




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii §i instalatii 11,321,181.90| 2,151,024.56] 13,472,206.46
4.1.1 Modernizare drum judetean 11,321,181.90 2,151,024.56 13,472,206.46
4.1.1.1 \Modernizare drum judetean DJ 703 Mordresti - Cuca — 11,321,181.90| 2,151,024.56| 13,472,206.46
Ciomagegti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5
km, Comuna Ciomdgesti
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00}
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 11,321,181.90|  2,151,024.56 13,472,206.46
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 56,605.91 10,755.12 67,361.03
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 56,605.91 10,755.12 67,361.03
santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 134,275.67 0.00 134,275.67
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 56,888.94 0.00 56,888.94
constructii
5:2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 11,377.79 0.00 11,377.79
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 56,888.94 0.00 56,888.94
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 9,120.00 0.00 9,120.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 1,195,402.47 227,126.47 1,422,528.94
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 285.00 1,785.00
TOTAL CAPITOL 5 1,387,784.05 238,166.59 1,625,950.64
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4
#2463 L+32+33+35+ 3.7 +3.8+4+5.1.1) BBy Y 275,651,61 60527148
7.2 Cheltule-h pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 3,029,640.07 575,631.61 3,605,271.68
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.+5.1.1) 11,377,787.81| 2,161,779.68| 13,539,567.50
TOTAL 16,544,378.47| 3,117,919.53] 19,662,298.01
Beneficiar, intocmit,

Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.

S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Hv[1]o]

GROUP

Beneficiar:
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.

al obiectivului de investitii

km, comuna Ciomaigesti, jud. Arges" - Solutia 2

DEVIZUL CAPITOLUI 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomagesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5

Regia Autonomi Judeteana de Drumuri Arges R.A.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
Beneficiar, intocmit,



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

H|V| |0

GRpuP

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.

investitii

km, comuna Ciomﬁgegti= jud. Arges" - Solutia 2

DEVIZUL CAPITOLUI 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de

"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 I 0.00| 0.00| 0.00]
Beneficiar, intocmit,
Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A. S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
In i PEties!

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 DRUMURI ARGES R.A.
E-mail: office@hvid.eu

Hv|io

NSUHLTFNG CRDOUA

DEVIZUL CAPITOLUI 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

al obiectivului de investitii
"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5
km, comuna Ciomigesti, jud. Arges" - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 35,273.70 6,702.00 41,975.70
3.1.1 Studii de teren 35,273.70 6,702.00 41,975.70
3:1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4,500.00 855.00 5,355.00
avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 11,550.00 2,194.50 13,744.50
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 399,419.21 75,889.65 475,308.86
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
319:3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 33,783.75 6,418.91 40,202.66
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 17,500.00 3,325.00 20,825.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.3:9 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,615.00 10,115.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5:6 Proiect tehnic si detalii de executie 339,635.46 64,530.74 404,166.19
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 65,000.00 12,350.00 77,350.00
3.7 Consultanta 56,605.91 10,755.12 67,361.03
il Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 28,302.95 5,377.56 33,680.52
3.7.2 Auditul financiar 28,302.95 5,377.56 33,680.52
3.8 Asistenta tehnica 233,423.64 44,350.49 277,774.13
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 56,605.91 10,755:12 67,361.03
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 28,302.95 5,377.56 33,680.52
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 28,302.95 5,377.56 33,680.52
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 169,817.73 32,265.37 202,083.10
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conf. 7,000.00 1,330.00 8,330.00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 805,772.45 153,096.77 958,869.22
Beneficiar, intolsinit,

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

HV| IO

CROUR

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.

"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L =2,5

DEVIZUL CAPITOLUI 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
al obiectivului de investitii

km, comuna Ciomigesti, jud. Arges" - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 11,321,181.90| 2,151,024.56| 13,472,206.46
4.1.1 Modernizare drum judetean 11,321,181.90( 2,151,024.56 13,472,206.46
4.1.1.1 | Modernizare drum judetean DJ 703 Mordresti - Cuca — 11,321,181.90| 2,151,024.56| 13,472,206.46

Ciomagesti — lim. Jud. Olt, km 16+600— 19+ 00, L = 2,5

km, Comuna Ciomdgesti
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00]
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00]
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 4 11,321,181.90]  2,151,024.56] 13,472,206.46|

Beneficiar, intocmit,

Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.

DEVIZUL CAPITOLUI 5 Alte cheltuieli

al obiectivului de investitii
"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomagesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5
km, comuna Ciomﬁgegﬁ= jud. Arges" - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 56,605.91 10,755.12 67,361.03
Sl o1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 56,605.91 10,755.12 67,361.03

santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 134,275.67 0.00 134,275.67
5:2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5.22 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 56,888.94 0.00 56,888.94

constructii
5:2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 11,377.79 0.00 11,377.79

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 56,888.94 0.00 56,888.94
3.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 9,120.00 0.00 9,120.00

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 1,195,402.47 227,126.47 1,422,528.94
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 285.00 1,785.00
TOTAL CAPITOL 5 1,387,784.05 238,166.59 1,625,950ﬁ|

Beneficiar, intocmit,
Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. ULTING GROUP S.R.L.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.
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Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408 REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 DRUMURI ARGES R.A.
E-mail: office@hvid.eu

HV| o

DEVIZUL CAPITOLUI 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

al obiectivului de investitii
"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 25
km, comuna Ciomigesti, jud. Arges" - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00]
Beneficiar, intocmit,

Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A.

In preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J2012010635408
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu

HV|i|0]

GROUR

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R.A.

DEVIZUL CAPITOLUI 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea
rezervei de implementare

al obiectivului de investitii
"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+ 00, L = 2,5
km, comuna Ciomdgesti, jud. Arges" - Solutia 2

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare Valoare cu
(fird TVA) b TVA
Lei Lei Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare

7 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+2+3.1+32+33435+37+38+4+5.1.1) S e R
7.2 Cheltule'h pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 3,029,640.07 575,631.61 3,605,271.68
Beneficiar, intocmit,

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

in preturi la data de 17.02.2025; 1 euro = 4.9770 lei.

S.C. H.V.L.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.




DEVIZUL OBIECTULUI: DRUM

Judetul Arges" - Solutia 2

"Modernizare DJ 704 E Cotmeana — Poienarii De Arges, Km 10+500 - 13+600, L = 3,1km, Comuna Cotmeana,

. i . . Valoare
Nr. Denumirea capitolelor .s1 .subcapltolelor de (fard TVA) TVA Valoare cu TVA
cheltuieli - - -
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz:
4.1 |Constructii i instalatii
4.1.1  |Amenajarea terenului 213,037.41 40,477.11 253,514.52
4.1.2 | Amenajari pentru protectia mediului 118,105.45 22,440.04 140,545.49
4.1.3  |Suprastructura rutiera 9,347,854.92 1,776,092.43 11,123,947.35
4.1.4  |Scurgerea apelor 2,450,768.40 465,646.00 2,916,414.40
4.1.5  |Podete 498,332.34 94,683.14 593,015.48
4.1.6 |Siguranta circulatiei 95,612.91 18,166.45 113,779.36
Total I - subcap. 4.1 12,723,711.43 2,417,505.17 15,141,216.60)

4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00

functionale

Total II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00}

4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

care necesita montaj
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

care nu necesita montaj si echipamente de

transport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Total I1I - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00

Total deviz pe obiect (Total I +Total I + Total I) | 12,723,711.43]

Beneficiar,

Regia Autonoma Judeteand de Drumuri Arges R.A.

intocmit,

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.




"Modernizare drum judetean DJ 703 Moraresti - Cuca - Ciomagesti, lim Jud. Olt, km 16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna Ciomagesti, jud. Arges”

Nr. Denumire plansa Scara Cod Plan

Lucrari de drumuri

1|Plan de incadrare in zona DJ703 1:15000 |/ / DR 01 =1 Pl -| 001 ROO

2|Plan de situatie DJ703, km 16+600 - km 16+800 1:500 |/ / DR 01 -| PS [-] 001 R0OO

3|Plan de situatie DJ703, km 16+800 - km 17+000 1:500.: |/ / DR 01 -| PS [-] 002 ROO

4|Plan de situatie DJ703, km 17+000 - km 17+160 1:500 |/ / DR 01 -| PS -] 003 ROO

5[Plan de situatie DJ703, km 17+160 - km 17+357 1:500 |/ / DR 01 -l PS -] 004 ROO

6|Plan de situatie DJ703, km 17+357 - km 17+540 1:500 |/ f DR 01 -l PS [-] 005 R0OO

7[Plan de situatie DJ703, km 17+540 - km 17+720 1:500 |/ / DR 01 -l PS [-] 006 R0OO

8[Plan de situatie DJ703, km 17+720 - km 17+880 1:500 |/ / DR 01 -| PS [-] 007 R0OO

9|Plan de situatie DJ703, km 17+880 - km 18+060 1:500 |/ / DR 01 - PS -1 008 ROO
10|Plan de situatie DJ703, km 18+060 - km 18+240 1:500 |/ / DR 01 -| PS [-] 009 ROO
11|Plan de situatie DJ703, km 18+240 - km 184420 1:500 |/ / DR 01 -l PS [-] 010 ROO
12{Plan de situatie DJ703, km 18+420 - km 18+600 1:500 |/ / DR 01 -| PS |[-] 011 ROO
13|Plan de situatie DJ703, km 18+600 - km 18+780 1:500 |/ / DR 01 -l PSS |=] 012 R0OO
14|Plan de situatie DJ703, km 18+780 - km 18+960 1:500 |/ / DR 01 -] PS |-] 013 ROO
15|Plan de situatie DJ703, km 18+960 - km 19+120 1:500. ]/ / DR 01 - PS -1 014 ROO
16|Plan de situatie DJ703, km 19+100 - km 19+160 1:500 |/ / DR 01 -] PS [|-] 015 R0OO
17]Profil longitudinal DJ703, km 16+600 - km 16+780 1:500 |/] 1:100 |/ DR 01 -| PL [-] 001 R0OO
18|Profil longitudinal DJ703, km 16+780 - km 16+960 1:500 [/ 1:100 |/ DR 01 -| PL [-] 002 R0OO
19{Profil longitudinal DJ703, km 16+960 - km 17+140 1:500 [/ 1:100 |/ DR 01 -| PL [-[ 003 ROO
20|Profil longitudinal DJ703, km 17+140 - km 17+320 1:500 /] 1:100 [/ DR 01 -| PL |[-] 004 R0OO
21|Profil longitudinal DJ703, km 17+320 - km 17+500 1500 /1 1:100 |/ DR 01 -| PL [|-] 005 R0OO
22|Profil longitudinal DJ703, km 17+500 - km 17+680 12500, Jub]. 10007 7 DR 01 -| PL [-] 006 R0OO
23|Profil longitudinal DJ703, km 17+680 - km 17+860 1:500 [/] 1:100 |/ DR 01 -| PL [-] 007 R0OO
24|Profil longitudinal DJ703, km 17+860 - km 18+040 1:500 /] 1:100 |/ DR 01 -| PL [-] 008 ROO
25|Profil longitudinal DJ703, km 18+040 - km 18+220 1:500 |/] 1:100 |/ DR 01 -| PL [-] 009 R0OO
26|Profil longitudinal DJ703, km 18+220 - km 18+400 1:500 - 14 1:100 |7/ DR 01 -| PL |[-] 010 ROO
27|Profil longitudinal DJ703, km 18+400 - km 18+580 1:500 |/]| 1:100 |/ DR 01 -| PL [-] 011 ROO
28|Profil longitudinal DJ703, km 18+580 - km 18+760 1:500 |/ 1:100 |/ DR 01 = PL -] 012 R0OO
29|Profil longitudinal DJ703, km 18+760 - km 18+940 1:500 |/] 1:100 |/ DR 01 -] PL |-| .013 ROO
30|Profil longitudinal DJ703, km 18+940 - km 19+120 1:500 [/ 1:100 |/ DR 01 =|-BL - |i=]: 1014 ROO
31{Profil longitudinal DJ703, km 19+120 - km 19+160 1:500 [/ 1:100 |/ DR 01 =1 PL, - |-|. 015 ROO
32|Profil transversale tip DJ703 Solutia 1 - recomandti 1:50 / / DR 01 -| PTT |[-| 001 ROO
33|Profil transversale tip DJ703 Solutia 2 1:50 / / DR 01 -| PTT [-| 002 ROO
34|Profiluri transversale tip drumuri laterale 1:50 / 1t DR 01 -| PTT [-| 003 ROO
35|Detalii dispozitive de scurgere a apelor 1:20 / / DR 01 -| DE [-| 001 ROO
36|Detaliu podet D600 1:50 / / DR 01 -| DP [-] 001 ROO
37|Detaliu podet de acces 1:50 / / DR 01 -| DP [-] 002 R0OO
38|Detaliu zid de sprijin 1:50 / / DR 01 -| DC |[-[ 001 ROO

Verificat,
®Mad Urdareanu

Intocmit,
Ing. Danut Coveltir

(o~
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BENEFICIAR Proiect nr.: P.2501 | Data: 2025 I Faza : D.AL.L
Denumire Proiect:
i COLECTIV DE PROIECTARE "Modernizare drum judetean DJ 703
Note: Regia Autonoma Mordresti - Cuca - Ciomagesti, lim. Jud. Olt,

Legenda profil longitudinal
— teren existent
ax drum proiectat

560.83 cota teren ]
560.83 cota ax drum proiectat
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Densitatea pichefilor proiectati este corelata cu pasul de proiectare si
cu densitatea punctelor ridicate.
Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. In astfel de situatii
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.
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Arges R.A. Pitesti
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nr 40
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Fax. 0248281962

H.V.L.D. CONSULTING
GROUP
Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1,
Bucuresti
Tel. +40 726 186 453

Fax. +40 248 630 851
E-mail: office@hvid.eu

Proiectat

Ing. Danut Coveltir 6'9

km 16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna

Ciomagesti, jud. Arges”

Desenat | Ing. Ramona Diaconu
V7
Verificat | Ing. Viad Urdareanu  (Q\/A.
Sef proiect| Ing. Irina Petrescu Wﬂ'

Scara :
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DJ703
km 17+860 - km 18+040
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Note:

Legenda profil longitudinal
—— teren existent
ax drum proiectat

560.83 cota teren
560.83 cota ax drum proiectat

Densitatea pichetilor proiectatie_ste corelata cu pasul de proiectare si
cu densitatea punctelor ridicate.
Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. In astfel de situatii
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.
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C[m] =104.16
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Note:
Densitatea pichetilor proiectati este corelata cu pasul de proiectare si
cu densitatea punctelor ridicate.
Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. In astfel de situatii
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.
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Note:

Legenda profil longitudinal

teren existent

ax drum proiectat
560.83 cota teren )
560.83 cota ax drum proiectat

Densitatea pichetilor proiectati este corelata cu pasul de proiectare si
cu densitatea punctelor ridicate.
Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. in astfel de situatii

se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.
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Note:
Densitatea pichetilor proiectatie—sté corelata cu pasul de proiectare si
cu densitatea punctelor ridicate.
Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. In astfel de situatii
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.
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Regia Autonoma i fno; Dt Govalh 1 Moraresti - Cuca - Ciomagesti, lim. Jud. Olt,
Jugﬁteea"; :ep';"':"":i"" EONSULTING GRoup| | Proiectat | Ing. Danuj Coveltir km 16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna
i i HVID.CONSULTING [ ——— T~ Ciomagesti, jud. Arges”
GROUP Pennm |08 Scara : | Denumire desen:
Pitesti, str. George Cosbuc Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1, 71 Profil longitudinal
nr 40 Bucuresti Verificat | Ing. Vlad Urdareanu Q[A,\/ : DJ703
Tel. +40 726 186 453 1:500
Tel. 0248281962 F:x- s 1:100 km 18+580 - km 18+760
By E-mait: office@hvid.eu Sef proiect| Ing. Irina Petrescu GZZ Cod plansa:2501 | DALI | DRO1 | PL | 012 | ROO




Profil longitudinal
DJ703
km 18+760 - km 18+940
Scara 1:500/ 1:100

COTE
TEREN

DIFERENTE
AX (cm)
COTE
PROIECT

RACORDARI
VERTICALE

ALINIAMENTE
S| CURBE

HECTOMETRII |
DISTANTE
CUMULATE

| 350.74| +30| 35045

18+760.00

Cota ref: 342.40

349.87 | +20| 349.67
349.54| +19| 349.36 |

P=-4.34%

|

18+780.00
18+787.62

KM =18+801.87
R[m] =1400
C[m] =28.51
mi[%] =-4.34
me[%] =-6.38
m[%] =2.04
T[m] =14.25
Blcm] =7.3

KM =18+849.26
R[m] =1100
C[m] =62.45
mi[%] =-6.38
me[%] =-0.70
m[%] =5.68
T[m] =31.22
Blcm] =44.3

348.78|
348.74 | 7

Legenda profil longitudinal

teren existent
- aX drum proiectat
560.83 cota teren
560.83 cota ax drum proiectat
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BENEFICIAR Proiect nr.: P.2501 | Data: 2025 Faza : D.AL.
Denumire Proiect:
- COLECTIV DE PROIECTARE "Modernizare drum judetean DJ 703
Note: Regia Autonoma

Densitatea pichetilor proiectati este corelata cu pasul de proiectare si
cu densitatea punctelor ridicate.
Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
generate de modelul digital si cotele regésite pe teren. In astfel de situatii
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.

Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma,
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996.

Judeteana de Drumuri
Arges R.A. Pitesti

Pitesti, str. George Cosbuc

nr 40

Tel. 0248281962
Fax. 0248281962

EONSULTING CROUP

H.V.L.D. CONSULTING
GROUP
Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1,
Bucuresti
Tel. +40 726 186 453
Fax. +40 248 630 851
E-mail: office@hvid.eu

Proiectat

Ing. Danut Coveltir ( Q]

Moraresti - Cuca - Ciomagesti, lim. Jud. Olt,
km 16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna

Ciomagesti, jud. Arges”

Desenat | Ing. Ramona Diaconu W
77

Verificat | Ing. Vlad Urdareanu Q[A,\_/

Sef proiect| Ing. Irina Petrescu Wl

Scara : | Denumire desen:

1:500
1:100

Profil longitudinal
DJ703
km 18+760 - km 18+940

Cod plansa:2501 | DALI | DRO1 | PL | 013 | ROO




Profil Ioné;itudinal
DJ703

km 18+940 - km 19+120
Scara 1:500/ 1:100

KM =18+972.12

R[m] =900
C[m] =42.32
mi[%] =-0.70
me[%] =-5.40 ‘ )
m[%] =4.70 | KM =19+009.66
T[m] =21.16 | R[m] =750 ‘
B[cm] =24.9 C[m] =31.20 KM =19+061.89
mi[%] =-5.40 R[m] =2400
h me[%) =-1.24 C[m] =47.38
. « m[%] =4.16 mi[%] =-1.24
\ T[m] =15.60 me[%] =0.73
Blecm] =16.2 m[%] =1.97
T[m] =23.69 km 19+070
Blcm] =11.7 Tub degradat existent
D600
L =9.20m

Se executa podet nou

%
1
|

Cota ref: 340.40
w1 -

34366
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RACORDARI P=-0.70% R=900.00 \ R=750.00 |  P=1.24% R=2400.00 L=47.423
VERTICALE L=42.324 _ L=31.195 L=12.943 L=47.380
ALINIAMENTE |30 ‘ L=89.753
SI CURBE 132 ‘ . ; L=§85108§(;50 B=189.2462
HECTOMETRII » Km 19+000.000 e ' } O hm1
; I ' T ‘ =
e |8 8 8 & g8 85 8 8 58 8 el 2% 3 g 8 g 8
CUMULATE (3 % g 2. 999 AE{ . 2 29 8 - ik L, 5 :
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BENEFICIAR Proiect nr.: P.2501 | Data: 2025 I Feza : D.AL.L
i b ks COLECTIV DE PROIECTARE  [Penurlre Brolect  vrum judetean DJ 703
Legenda profil longitudinal A Note: Regia Autonoma ; ) ] Morsresti - Cuca - Ciomagest, lim. Jud. OIt,
e ———— = T Densitatea pichetilor proiectati este corelata cu pasul de proiectare si Judeteana de Drumuri Proiectat | Ing. Danut Coveltir " km 16+600 - 19+100, L = 2.5 km, comuna
il ax drum proiectat cu densitatea punctelor ridicate. Arges RA. Pitesti | o ONSULTING . Ciomagesti, jud. Arges”
560.83 cota teren _ Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente GROUP Desenat | Ing. Ramona Diaconu Scara : | Denumire desen:
560.83 cota ax drum proiectat generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. in astfel de situatii Pitesti, str. George Cosbuc | ~ Str. Malul Mare r. 26, Sector 1, 77 ' Profil lbngitudinal
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip. nr 40 | Bucuresti Verificat | Ing. Vlad Urdéreanu Q[/v\_/ 1:500 DJ703
Tel. +40 726 186 453 :
Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, 1#1:0248281962 F:x. +40 248 630 851 . > 1:100 km 18+940 - km 19+120
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996 Fax. 0248281962 E-mail: offico@iwid.ou Sef proiect| Ing. Irina Petrescu ng Cod plansa:2501 | DALI | DRO1 | PL | 014 | ROO




Profil Ioné;itudinal
DJ703

71
km 19+120 - km 19+160
Scara 1:500/ 1:100

KM =19+148.32

R[m] =500

C[m] =30.62

mi[%] =0.73
©me[%] =-5.39
Sm[%] =6.12
£T[m] =15.31
—Blcm] =23.4

Crest Ch 19+136.661 RL 342.895

COTE
TEREN
DIFERENTE
AX (cm)
COTE
PROIECT

RACORDARI
VERTICALE

ALINIAMENTE
SI CURBE

HECTOMETRII

DISTANTE
CUMULATE

+13| 34266

342.79 |

19+120.00

Cota ref: 539.50
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R=500.00
P=0.73% L=30.622
L=12.751
R=15.000

G 3 8§ 8 oK 33 3
o] [32] w o 0 O/ [5e 35 o
o~ ™ M = << ww ©
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Legenda profil longitudinal Note:
——————————————{eren existent Densitatea pichefilor proiectati este corelata cu pasul de proiectare si
ax drum proiectat cu densitatea punctelor ridicate.
560.83 cota teren : Pentru picheti intermediari pot rezulta diferente intre cotele existente
560.83 cota ax drum proiectat generate de modelul digital si cotele regasite pe teren. In astfel de situatii
se vor respecta grosimile straturilor conform profilului tip.

Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma,
integral sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.0. nr. 60 din 26 martie 1996.

BENEFICIAR

Regia Autonoma
Judeteana de Drumuri
Arges R.A. Pitesti

Pitesti, str. George Cosbuc
nr40
Tel. 0248281962
Fax. 0248281962

EONSLR B-CROUP
H.V.l.D. CONSULTING
GROUP
Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1,
Bucuresti
Tel. +40 726 186 453
Fax. +40 248 630 851
E-mail: office@hvid.eu

Proiect r.: P.2501 | Data: 2025 | Faza : DAL
Denumire Proiect:
COLECTIV DE PROIECTARE "Modernizare drum judetean DJ 703
: g | Moraresti - Cuca - Ciomagesti, lim. Jud. Olt,

Proiectat | Ing. Danut Coveltir 69 ~ | km16+600-19+100, L = 2,5 km, comuna

. bi Ciomagesti, jud. Arges”
Begenat | Ing, Ramona Diaconu % Scara : | Denumire desen:

V7 Profil longitudinal
Verificat | Ing. Vlad Urdareanu Q/A\/ 1:500 DJ7903
1:100 km 19+120 - km 19+160
Sef proiect| Ing. Irina Petrescu Wg_

Cod plansa:2501 | DALI | DRO1 | PL | 015 | ROO)
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== Profil transversal tip
‘ DJ703

A——
1Ti 1 D Scara 1:50
Profil Transveral Tip 1 =~ |
Scara 1:50 ' I |
/ﬁ / | 1l | { I3 ~::'
IF J— AL LS (k J | H ]
\S [ 11 ok ] i )
i .‘i
1 ( el =
\ gk J
Acostament [ 2= | s _ 1] Acostament
Ui ll . = | Parte carosabilg Ot~ Tt 1T Y—J0|  petonat,
50 ; 5.50 | S == l 50
2i% | -

- 15 cm beton C30/37 - 15 cm beton C30/37
Limita proprietate/
5 Limita cadastru DJ
Profil Transveral Tip 2
e f;\ Scara 1:50
Gard/ / \ =
Limita proprietate/ 7 R Gard/
Limita cadastru DJ : Limita
= Acostament Parte carosabil3 Acostament proprietate
6.00
=] 50 25 | 3.00 25 0..50 Sant betonat ’
min. 1.60
=] 4.0% ‘Det. BJ 2—.%
— =
22 e e
= 0S0-0:0-0-0-0-0-6-1
= T S S S U O S S e = N
p R R R R R | L0000
= : - 15 cm beton C30/37 - 10 cm beton C30/37
- 5 cm nisip - 5 cm nisip
Detaliul A SRR BT

Detaliu structura rutiera P8

=
)
2

—

Detaliu de margine tip 1a

Scara 1:50
\
Parte carosabil& Acostament40
5.50+sl 50

nfratire

Detaliu de margine tip 2a

Scara 1:50

Limitad proprietate/

Gard/

Limita cadastru DJ
Acostament. o
| Parte carosabila 0...75 Rigold
[ 6.00 carosabila
75 "ﬁ

N\_Parapet metalic

tip H2

Fundatie adancita

de parapete

Scara 1:50
R Tabel nr. 1 - Detaliere profile tip
| ‘ Detaliere sector : Paite:carosalall fnckadr-ane parte carosabili : Scurgerea apelor
Sikgas Prof?l tip Partea stanga Partca dreapté Pasica Partca
-4 cm BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108 - 4 cm BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108 Selilan | Tk [m] qgea--.| " e Savca- . [ deseh | acedl. | acual. | gl [kl | aooh. stangs droapta
BAPC16 conform AND 605 BAPC16 conform AND 605 : stanga dreapta _|asfaltat| betonat| pietruit | asfaltat | betonat | pictruit
- 6 cm BA 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108; - 6 cm BA 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108; }g:gég% :2:’61388 ;288 ,?p :a+T1p : ;;: ;;2 = 828 . - g;g - : -
BADPC22.4 - conform AND 605 BADPC22.4 - conform AND 605 : : - P : : - : - - - = = ~
TR . - ; % 16+700.00{  16+740.00 40.00|Tip 1a+Tip 1 2.75 2.75 - 0.50 - - 0.50 - - -
- 15 cm strat din piatra spartd amestec optimal conform STAS 6400/84| - 15 cm strat din piatra sparta amestec optimal conform STAS 6400/84 -
$i SR EN13242+A1/2008 $i SR EN13242+A1/2008 UE U0, _IGHREN00 L 80,00y ] add LV e 8 S WA 5L - :
- 20 cm strat din balast conform STAS 6400/84 - 20 cm strat din balast conform STAS 6400/84 16+830.00] 16+870.00 40.00|Tip la+Tip 1 2.75 2.75 - 1050 - - 1050 - - -
si SR EN13242+A1/2008 si SR EN13242+A1/2008 16+870.00]  16+914.00 44.00|Tip 1 2.75 275 - 0.50 - - 0.50 - - -
- scarificare si reprofilare pietruire existenta - 20 cm strat de formé din balast conform STAS 12253 16+914.00] 17+030.00]  116.00|Tip 1a+Tip 1 2.75 2.75 - 0.50 - - 050 - - -
- s3patura pana la cota inferioar4 a structrurii proiectate 17+030.00] 17+140.00  110.00|Tip 1 2.75 2.75 - 1050 o - 1050 2 = =
17+140.00]  17+740.00 600.00|Tip 2 3.00 3.00 0.25 - 0.50 | 0.25 | 0.50 - - san{ betonat tip 1
17+740.00  17+820.00 80.00|Tip 2 3.00 3.00 0.25 - | o050 | 025 g 2 = sant betonat tip 1
17+820.00f  18+220.00 400.00{Tip 2 3.00 3.00 0.25 - 0.50 | 0.25 | 0.50 - - sant betonat tip 1
18+220.00{  18+250.00 30.00|Tip 2_+Tip 2a 3.00 3.00 0.25 - 0.50 - - - - igola carosabili tip 1
18+250.00(  18+520.00 270.00{Tip 2 AL e 3.00 0.25 - 0.50 ] :0.25 0.50 - - sant betonat tip 1
18+520.00]  18+550.00 30.00|Tip 2_+Tip 201 0% 36020 H\. 3.00 0.25 - | 050 | 075 : 2 ) rigoli carosabila tip 1
18+550.00] 19+160.00]  610.00{Tip2 /S 3.00 ‘©.\3.00 0.25 - Jos0 Jo2s |oso | - - sant betonat tip 1
d ©
\HTTIY )T
BENEFICIAR \QRb@crAN% ' / Proiect nr.: P.2501 | Data: 2025 | Faza: DALL
’ COLECTIV DE PROIECTARE  [Penumire Proiect  irum judetean DJ 703
Regia Autonoma H\V _ , T Morsresti - Cuca - Ciomagesti, lim. Jud. OIf,
Judetean; :e l:‘).rum_un T B Proiectat | Ing. Danut Coveltir 69 km 16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna
Arges RA.Pitesti | V1D, CONSULTING : s Ciomagesti, jud. Arges”
GROUP esenat | Ing. Scara : | Denumire desen:
Pitesti, str. George Cosbuc Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1, 77 1:50 Profil transversal tip
nr 40 Bucuresti Verificat | Ing. Vlad Urdareanu ( )%A./ DJ703
i . i 5 = LA . ey o ) : : Tel. 0248281962 Tel. +40 726 186 453 Solutia 1 - recomandat3
Copyright © . Prez'enta documemane.este prorietatea spmluala si :g(elec}uala a elabaralerulun Ct_)plerea, qulrcarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral £ o 0248081585 Fax. +40 248 630 851 - :
sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996. E-mail: office@hvid.eu $ef pronect Ing. Irina Petrescu GZE_ Cod p/ansa'. 2501 | DALI | DROO ' PTT | 001 ' ROO




Profil transversal tip
DJ703

; : Scara 1:50
H—r Detaliu de margine tip 1a
N
Profil Transveral Tlp 1) Scara1:5% P
L Scara1:50 | | I ;
j \\ a:zx || N) Parte carosabils Acostament40
/ , = I\ J | HL 5.50+sl 50
/ B bl | 2 Al =2 Y1
. ( ) ( \ ‘ 14
 —=\\( fi9) Py [
e ot . 5% 25% | | [\ Parapet metalic
Acostament | = : Acostament e = | tip H2
betonat 1 S —TT betonat, =
50 == 550 || L 5 =l 50
Ji IR - aviieng 1Y FLo A - 2os k 2.5%—| 2
< . ——== = = - — oy
Fundatie adancits
Y de pa
8]
cumaterial LS A &, U4,
/granular ( "‘5,“ \
- 15 cm beton C30/37 - 15 cm beton C30/37 ( (YR VA3

Limita dastru DJ

N2 /i(,\/"/,\\‘/j/j AV

Prof | Transveral Tip 2 infrafire
Scara 1:50 =]
Sy Y =5
Gard/ = Fo YGTNER
Limita proprietate/ Gard/ f L GR Tl N é\'\ “\C:
Limits cadastru DJ Limita =) ,J T
& Acostament Parte carosabil3 | , Acostament proprietate Detaliu de marglne tlp 23
6.00 i Scara 1:50 =
=) 50 25 3.00 | 25 0..50 Sant betonat , = Limita Pfopﬂeiate/
min. 1.60 Limita cadastru DJ
o * Acostament -
=] | Parte carosabils 0..75 Rigola
6.00 carosabila
. 7 4
B - 12 cm balast SRR - 15 cm beton C30/37 - 10 cm beton C30/37
- 5 cm nisip - 5 cm nisip
Detaliul A . ¥
Detaliu structura rutiera
Scara 1:50
Tabel nr. 1 - Detaliere profile tip
Detaliere sector . Paite carosabis Inciadrare parte carosabild Scurgerea apelor
‘ Y Profil tip Partea stangi Partea drea) Bacia Par
de la km la km [gn;x: aplicat Partea Partea acost. | acost. | acost. | acost. | acost. | acost. i B & 9
-4 cm BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108 -4 cm BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108 5 stinga dreapta |asfaltat|betonat | pietruit | asfaltat | betonat | pictruit el i
BAPC16 conform AND 605 BAPC16 conform AND 605 16+620.00 16+666.00 46.00|Tip 1a+Tip 1 2.75 275 B 0.50 - E 0.50 4 2 .
- 8 cm BA 31.5 baza 50/70 conform SR EN 13108; - 8 cm BA 31.5 baza 50/70 conform SR EN 13108; 16+666.00]  16+700.00 34.00|Tip 1 2.75 2.75 - 0.50 - - 0.50 - - -
ABPC31.5 - conform AND 605 ABPC31.5 - conform AND 605 16+700.00]  16+740.00 40.00|Tip 1a+Tip 1 2.75 2.75 - 0.50 - - 0.50 s < -
- geocompozit antifisura - geocompozit antifisura 16+740.00]  16+830.00 90.00{Tip 1 2,95 2,75 - 0.50 - - 0.50 - - -
- 20 cm agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87 - 20 cm agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1-87 16+830.00] 16+870.00 40.00| Tip la+Tip 1 2.75 275 - 1050 - - 050 - - -
— - 25 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400/84 16+870.00| 16+914.00 44.00/Tip 1 2.75 2.75 - 1050 - - 1050 - - -
e si SR EN13242+A1/2008 16+914.00]_17+030.00] _ 116.00[Tip la+Tip L | _ 2.75 275 . |00 | = | |us0] . -
3 : S . - 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253 17+030.00]  17+140.00 110.00{Tip 1 2.75 2.75 - 0.50 - - 0.50 - - -
- scarificare si reprofilare pietruire existenta e — - -
- sépatura pan4 la cota inferioara a structrurii proiectate 17+140.00]  17+740.00 600.00 Tip 2 3.00 3.00 0.25 - 0.50 | 0.25 | 0.50 - - san{ betonat tip 1
174740.00{  17+820.00 80.00|Tip 2 3.00 3.00 0.25 - 050 | 0.25 - - - sant betonat tip 1
17+820.00[  18+220.00 400.00{Tip 2 3.00 3.00 0.25 - 050 | 025 | 050 - - san{ betonat tip 1
18+220.00]  18+250.00 30.00|Tip 2 +Tip 2a 3.00 3.00 0.25 - 0.50 - - - - rigold carosabila tip 1
18+250.00]  18+520.00, 270.00{Tip 2 W 3.00 0.25 - 0.50 | 0.25 [ 0.50 - - sant betonat tip 1
18+520.00{  18+550.00 30.00{Tip 2 +Tip 204 <O 3:60—|c "\ 3.00 0.25 - 0.50 | 0.75 - - - rigola carosabili tip 1
18+550.00]  19+160.00]  610.00|Tip 2 /3/ 300, 9\3.00 025 | - [050 [025 [050 [ - - san{ betonal tip 1
[Z(a04 ~\2)
BENEFICIAR \pﬁ\bﬁ&i’mﬁ / = ['| Proiect nr.: P.2501 | Data: 2025 [Faza . DAL
Denumire Proiect:
) COLECTIV DE PROIECTARE "Modernizare drum judetean DJ 703
Regia Autonoma : : 1 Morsresti - Cuca - Ciomagesti, lim. Jud. Olt,
Judeteana de Drumuri( |ang y rne croup| | Profectat | Ing. Danuf Coveltir ~ | km 16+600-19+100, L = 2,5 km, comuna
Arges RA.Pitesti | 1V 1D. CONSULTING . Ciomagesti, jud. Arges”
GROUP Bigsanal | IW. Ransns Diaconu Scara : | Denumire desen:
Pitesti, str. George Cosbuc Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1, 77 1:50 Profil transversal tip
nr 40 Bucuresti Verificat | Ing. Viad Urdareanu  (Q\/A, DJ703
. By - ! ] ) Tel. 0248281962 Tel. +40 726 186 453 Solutia 2
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Profil transversal t%p drumuri laterale
DJ703

Scara 1:50

Profil tip Drumuri laterale
Scara 1:50

Parte carosabild L=< 11.00m
Acostament L=conf. tabel nr.2 - Detaliere drumuri laterale

var.

Acostament
var.

PAmant Balast 10cm

vegetal
min. 10cm

4.0%

Balast 10cm

4.0%
"

Pamant
vegetal
min. 10cm

-4 cm BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108
BAPC16 conform AND 605

BADPC22.4 - conform AND 605

- 6 cm BA 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108;

si SR EN13242+A1/2008

si SR EN13242+A1/2008

- 20 cm strat din balast conform STAS 6400/84

- 20 cm strat de forma din balast conform STAS 12253

- s3patura pana la cota inferioard a structrurii proiectate

- 15 cm strat din piatra spartd amestec optimal conform STAS 6400/84

f

Vie \/
\n"‘
,-.qu

BENEFICIAR

Regia Autonoma
Judeteana de Drumuri
Arges R.A. Pitesti

Pitesti, str. George Cosbuc
nr 40

Tel. 0248281962

Copyright © . Prezenta documentatie este prorietatea spirituala si intelectuala a elaboratorului. Copierea, publicarea, insusirea sau utilizarea ei sub orice forma, integral Fax. 0248281962
X

sau partial, fara acordul scris al elaboratorului este strict interzisa conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 publicata in M.O. nr. 60 din 26 martie 1996.

Proiect nr.: P.2501 | Data: 2025 l Faza : D.ALL.
Denumire Proiect:
COLECTIV DE PROIECTARE "Modernizare drum judetean DJ 703
k h ] Moraresti - Cuca - Ciomagesti, lim. Jud. Olt,
Proiectat | Ing. Danut Coveltir 69 ~ | km 16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna
H.V.1.D. CONSULTING : Ciomagesti, jud. Arges”
GROUP Deasfiat | ng. Ramaond Discony Scara : | Denumire desen:
Str. Malul MBare . i_s, Sector 1, T W 1:50 | Profil transversal tip drumuri laterale
ucures eriica ng. via rdaareanu
Tel. +40 726 186 453
Fax. +40 248 630 851 . .
E-mail: office@hvid.eu $ef proiect| Ing. Irina Petrescu Wl Cod plansa: 2501 | DALI | DROO | PTT | 003 | ROO




Detalii dispozitive de scurgere a apelor

DJ703
Scara 1:20

Sectiune transversala

- rigola tip 1 -

- Vedere plana
Scara715.20 - rigola tip 1 -
Scara 1:20
s . 0° 0° 0° 0°
Detaliu sant betonat tip 1 125 49 0\ 125 125/ 49\ 12°
Structura rutiera Scara1:20
| conform profil tip
St e var. min. 75 ., 3% 40 . S 2o 1o ey | B 2 |
h == = KIS
o | Placuta = J '
carosabila 0
o armats 18 L
f_’; ‘8_ 20 35 20
] S ; o
’ o< >
v =
{ 16’cm beton C30/37 S RN N S
5 cm nisip 10 cm beton C30/37 & - [C30737
NN N\
5 cm nisip : J__ _[
Placuta 55 49 SEEC
carosabild 5 5
dubliu armata 8 1[1= 30 —uH 8
o ~
[32] o~N
 —
Nota:
1. Rigola carosabild se executa in mod curent conform detaliului tip 1, cu adancimea de 40cm (h,,; =75¢cm).
Pe anumite sectoare se poate executa si rigola carosabila tip 1 cu adancime variabil% - pe zonele de
racordare cu alte tipuri de santuri, sau pe zonele adancite.
3. Se pot adopta si alte dimensiuni pentru placutele carosabile, in functie de furnizor. Modelul propus va fi
transmis beneficarului si proiectantului pentru aprobare.
In situatia sectoarelor cu dimensiuni constante se pot utiliza si elemente prefabricate.
BENEFICIAR Proiect nr.: P.2501 | Data: 2025 1 Faza : D.ALLL
: COLECTIV DE PROIECTARE  |Penuire Prolect  rum judetean DJ 703
Regia Autonoma ¢ ) T Mordresti - Cuca - Ciomagesti, lim. Jud. Olt,
WJudeteana de Drumuri Proiectat | Ing. Danut Coveltir e km 16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna
Arges RA.Pitesti | ¥ 1'D. CONSULTING : Ciomagest, jud. Arges”
GROUP DNt | Ing.Resmong Dicany Scara : | Denumire desen:
Pitesti, str. George Cosbuc Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1, V7 1:20 [Detalii dispozitive de scurgere a apelor
nr 40 Bucuresti Verificat | Ing. Viad Urdareanu Q[A,\/ DJ703
Tel. +40 7 453
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Detaliu Eodet D600

J703
Scara 1:50
Sectiune B-B c Sectiune A-A
Scara 1:50 I‘— Scara 1:50 D D
- L Gratar metalic
D_L D_L D_L 5 B (se aplica in intravilan)
Structura rutierd conform ! ’ 40 40
proﬁlltransversal tip — | 3
| = . =
Q c 3
= % % % 1
©] O SN -
PP TIIa
5~ — Dren din material résrsanad 8 .
o\ ow | Sopoo B (= 0
| granular - 20cm | £ o
AN N :
\_L Hidroizolatie \ p% i \ ' i 2
B . = PR SRRROO0
T—— Fundatie beton el = S S e oy
; C25/30 | = YIRS Mt NN Q| Wls 3 =]
Balast pilonat 20cm o B 7 - T r o ST
) S 2 Ol 1.00...1.40 25 2 (8] 90...1.40 25
T |
60 60 60
C Grétar metalic
- (se aplica in intravilan)
Sectiune C-C [——_ii__h__________*__*_
@ Scara 1:50 Vedere plana D-D
30 | = Scara 1:50
Lo 7 [ IQ_ B
A e =1
\X/
3 N |
= [ W A I Gl L PO v | R sl i i s e el i SR S
sl | £ | M N | -
« L/ N 2 e
( , b e o et S T R TS .
& |
°° |
1010 =
@ B500C 8210 2,00 | NG
la15cm L=4.85m —10" B
190
190 o) - .
[{e]

@ B500C 3210 la 30cm L=4.51m ® B500C 6@8 la 15cm L=1.86m

Extras de cantitati - pentru un timpan Extras de armatura pentru un timpan
Lucrare U.M. [Cantiate ) n L nxL - B500C
: Marca
Beton. fundatie mc 0.96 (mm) |(buc) (m) 28 @10
Ll me = 1 10 [ 8 4.85 38.80
Beton elevatie mc 1.36 > 10 3 4'5 1 1 3'53
Extras de cantititi - pentru 1 m de pozare tub : -
= 3 8 6 1.86 11.16
Lucrare U.M. |Cantiate 2 10 2 211 8.44
Sapéturd _ me | 3.10 | [FOTALLUNGIMIPEDIAMETRU (m] 11.16 | 6077
Strat de balast - 20cm grosime mp_| 120 | |GREUTATE PE METRU (kgim) 0395 | 0617
Beton fundatie si cunete dren me | 019 GREUTATE PE DIAMETRU (kg) 440 | 37.47
Hidroizolatie mp | 172 GREUTATE PE TIP OTEL (kg) 42.00
Dren mc 043
Umpluturd compactati me 1.74 Nota:
Extras de cantitati - pentru 1 buc camera de cadere Dimensiunile arméturilor sunt date in axul barei.
Lucrare U.M. |Cantiate
Sapéturd mc 2.23 -
: roiect nr.: . ata: : ALLL
Cofraje mp 11.94 BENEFICIAR Pi t P.2501 | Data: 2025 Faza: D.A.LI
Denumire Project:
Beton mc | 1.70 3 COLECTIV DE PROIECTARE "Modernizare drum judetean DJ 703
Plasa sudata mp | 1447 egia Autonoma ) . T Mordresti - Cuca - Ciomagesti, lim. Jud. OIt,
Umpluturé compactata mec [ 038 J“:“ea"; A : 2 Prolectat | Ing. Danut Coveltir | km 16+600-19+100, L = 2,5 km, comuna
rges RA.Pitesti | HV.1.D. CONSULTING 0 Biatisa Bl Ciomagesti, jud. Arges”
GROUP Desenat 9: Scara : | Denumire desen:
Pitesti, str. George Cosbuc Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1, 71 1:50 Detaliu podet D600
nr 40 Bucuresti Verificat | Ing. Viad Urdareanu Q[A,\/ DJ703
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Detaliu podete de acces
DJ703

Scara 1:50
Sectiune transversala C-C
Scara 1:50
D Gard/ Sectiune longitudinala A-A
Limita proprietate Scara 1:50
_L X A _LD c B '
_.' — —=|
var. Acostament  Parte 1091900
110 carosabila - 10cm beton C30/37

: l _LD 20 - 5cm nisip 20, _LD l

: Tub

w
corugat by el it Pozare pe strat
De300 De300 de balast
B min. 15cm

> r{
P
et
var

Vedere plana D-D

TI _§| Scara 1:50 X
. o o
Sectiune transversala B-B 2(3
Scara 1:50 r“_***ﬁ——_—__—A‘_—_*jag
_LD Gard/ _LD ‘ o » g
Limit4 proprietate/ N ‘UJ ‘Og 5]
A $ = >~ g
1| Parte . | H | 2
carosabila
20 P 20 I
T | Tub corugat ‘%% [T
T o] H
ELs " 18] Desoo 2 " H‘L
LA Lzl cr AN oy LA
f “1_{ . voUTTY vy 1_ - ‘I -
11K \M‘M‘I
| Limita L |
Umpluturade " % 40 proprietate \
balast Tub cgru;oa(; | O O O O O -0 O O O—I
e
A C B
0“SU L T/,-'JC ¥
QL %
N , e
% ﬁ!’\ ' S
SEAS R e . : 3 LALLL
BENEFICIAR ROREPNE | | Project nr. P.2501 | Data: 2025 Faza . DAL
Denumire Proiect:
) COLECTIV DE PROIECTARE "Modemnizare drum judetean DJ 703
Regia Autonoma _ f e Tk 1 Morsresti - Cuca - Ciomagesti, lim. Jud. OIt,
Ju:etean; :"F?,:u"t'}'" CONSLILT oup| | Proiectat | Ing. Danut Coveitir km 16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna
rges R.A. Pitesti H.V.L.D. CONSULTING : (i, BB B Ciomdgesti, jud. Arges”
GROUP wamngL | 09, Scara : | Denumire desen:
Pitesti, str. George Cosbuc Str. Malul Mare nr. 26, Sector 1, ) 1:50 Detaliu podete de acces
nr 40 Bucuresti Verificat | Ing. Vlad Urdédreanu Q[A,\_/ DJ703
B 86 453
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Detalii ziduri de sprijin
Scara 1:50/1:20

A % SECTIUNE TRANSVERSALA
PLAN DE ARMARE FUNDATIE ADANCITA DE PARAPET, He =1.00 m & i
FUNDATIE ADANCITA DE PARAPET, He =1.00 m
SECTIUNE A-A SECTIUNE B-B ELEVATIE C-C B i
cara 1:50 Scara 1:50 Scara 1:50 Acostap;ent
© A B | Parte carosabila consoli at 40
|—>C @ ,—>C ﬁ@ Q [ [ l 5.50+sl 50
= b ol ‘I |
ey 05 0 6 O T l Structura rutiers =R
3 G/L ! @ . = 5 & r T G ’ conform profil tip AN Barapet matiilc
> n ‘ -
= @ 1 8 gD S 8 8 :) : ; - a : ; i 2.5% : tip H2
| j . y . g - "
o E i iV‘ i . 2 ; i’ . 1H (8 Hidroizolatie
=~ 8§ 90 258 i 5] o5 1.00 1.00 95 5 | i W Barbacana
130 ' i ' A e T ' @@ s e 20 N
l—— C l—— C 4.00 i 90 40
| A @ | B 04 Beton de
B500C 8212 L=4.10 : — ~ |egalizare %
or \o RIS cizns  DETALIU IMBINARE PLASA
g 25 ¥ i b 1.70 Scara 1:20
o [ ] EXTRAS ARMARE 10,1016
- [
%] n L BS00 C
© Marca , I
Y (mm) (buc.) (m) 210 o512 216 3 J
L . 1 10 1 22045 | 22045 ) |
(4)Bs00C 5@12L=1.90 § ~| |T 2 10 i 14480 | 144.80 o T°1 1 ||
115 e B 8 16 5 3.50 1750 1 ~ e
o o
g ©) 4 12 5 1.90 950 SN B
20 2—0‘ E S 12 8 4.10 32.80 =] |
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU (m) 36525 | 4230 | 1750 W D kL
GREUTATE PE METRU (kg/m) 0617 0.888 1.578
GREUTATE PE DIAMETRU (kg) 22519 3755 27.62 NOTA
GREUTATE TOTALA UN ELEMENT (kg) 291 -Joantarea plaselor se va realiza prin
a v o suprapunerea a minim un ochi
PLAN DE ARMARE FUNDATIE ADANCITA DE PARAPET, He = 1.50 m SECTIUNE TRANSVERSALA pe toata lungimea imbinaril.
SECTIUNE A-A SECTIUNE B-B ELEVATIE C-C FUNDATIE ADANCITA DE PARAPET, He = 1.50 m
Scara 1:50 Scara 1:50 Scara 1:50 Scara 1:50 Acostalrr:jent
| Parte carosabild conso i _at 40>
|—>C 5 |—>C o @ [ A [ B 1 5.50+s| | 50
panw <y - ‘ Structura rutiers
‘ i Py Parapet metalic
8. @ @ = = : ¥ B tip H2-W4
S ol S| - ¥
o o o LR
@ @ DA SN AR Hidroizolatie
['(/®<"**”——/~ ;
3 5 5 5
— — Barbacana
1.30 g 90 258 © 5 95 1.00 1.00 95
4.00 u
|—> C l—— C o X
& L> =\ > .. Betonde
& I | A (5)B500C 8212 L=4.10 e —L——Tegalizare
- or 1o Trepte de <= R oS4 ' e121s
b s 390 < infratire h e e i
= 1.70
£ EXTRAS ARMARE
0 N o
0o =) (%] n L B500C
ST |7 Marea | mm) | (buc) (m) @10 | 212 | o6 SASULTING
(a)Bs00C 5012L=190 B 1 10 1 34490 | 34490 S/ .\
N 115 = © - i ) PR BENEFICIAR y Tz | o | Proiect .- P.2501 | Data: 2025 | Faza: DAL
¢ 3 16 5 450 2250 2 e
20 30 20 . i 2 . Lo . COLECTIV DE PROIECTARE "Modernizare drum judetean DJ 703
S 12 8 410 3280 Regia Autonoma - : T Mordresti - Cuca - Ciomagesti, lim. Jud. Olt,
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU (m) 56250 | 4230 | 2250 | (ludeteanade Drumuri| [SENCRS | | Protechit’] Ing.Daniy Gavelis 69 km 16+600 - 19+100, L = 2,5 km, comuna
GREUTATE PEMETRU (kg/m) 0617 | 0888 | 1578 Arges RA. Pitesti | o N SULTING oy > Ciomagesti, jud. Arges”
GREUTATE PE DIAMETRU (kg) 34680 | 3755 | 3551 oo vy SROUP Pesgh; 1 1 o R W Scara : | Denumire desen:
T Pitesti, str. George Cosbuc tr. Malul Mare nr. 26, Sector 1, 4 1:50 Detalii ziduri d
GREUTATE TOTALA UN ELEMENT (kg) 420 i Bk aitisat - | g Vi Oren W s etalii ZIID J.l;lo 3e sprijin
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