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S.C." Loridan Softlng" S.R.L 
PITESTI 

DENUMIREA PROIECTULUI 

Localitatea in care se 

amplaseaza obiectivul 

Faza de proiectare 

Denumirea proiectantului 

Denumirea beneficiarului 

FOAIE DE CAPAT 

05021 mai 20191 DALI 
"Amenajare spatii amplasare echipamente 
radiologice ( RMN )n 

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 

"Amenajare spatii amplasare echipamente radiologice ( RMN )" 

mun. Pitesti 

DALI 

S.c. " LORIDAN SOFTING " S.R.L. 

SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 

CONDUCEREA EL BORARII PROIECTULUI --
Director ............... .... .... .. .. ........ .... r .. : .. AL .~~ .. ... EC. Tanase Danul 

Sef proiect .. . ..... . ................. .. .. ....... rli.~.~ ............ Arh. Popa Ahn 

Intocmit: 
Arh. Popa Alin 

1 r)Â\~ 
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05021 mai 20191 DAU 
"Amenajare spatii amplasare echipamente 

radiologice (RMN)" 

FISA RESPONSABILITATI 
1 

Arhitectura: S. C. LORIDAN SOFl 

Sef proiect: arh. POPA ALIN / 

Structura: S.C. KAPPA PROIE 

Ing. Anca Vladescu 

Instalatii: S. C. LlCA & CO S.R.L. 

Termice, alimentare cu apa: ing. Talia 

Verificator sanitare si termice: ing. Magda Popescu 

Electrice: ing. Lili Niculea 

Verificator instalatii electrice: ing. Dumitru Nemes 

~-_.-----
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LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE 

SUMAR 

Nr. 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 

447. Hotărâre privind atestarea bunurilor aparţinând 
domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Argeş..... .... .. .... .......... ... . .... .................... .. ...... ..... .. ...... 1-636 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 
privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public 

al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş *) 

În temeiul prevederilor ar!. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 
alin . (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic. - Se atestă apartenenţa la domeniul public al judeţului Argeş, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judejUl Argeş a bunurilor 
cuprinse În anexele nr. 1 -100 care fac parte integrantă din prezenta hotărâ,2. 

PRIM-MINISTRU 

ADRIAN NĂSTASE 

Bucureşti, 16 mai 2002. 
Nr. 447. 

Contrasemnează: 

Ministrul administraţiei publice, 
Octav Cozmâncă 

Ministrul finanţelor publice, 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

-) Hotărârea Guvernului nr . 447/2002 a fost publicată in Monitorul Oficial al României, 
Partea 1, nr. 609 din 16 augusi 2002, şi este reprodusă şi În acest număr bis . 

• _.f 

Vineri, 16 august 2002 



N 
~ 

) 

Judetul , ARGES 
COMISIA SPECIALA PENTRU INTOCMIREA INVENTAR ULUI 

BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL 
JUDEŢELUI, ARGES 

Secţiunea J 

Bunuri imobila 
Capitolul VI 

) 

ANEXA nr.1 

I N VE N TARUL 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Ni. Codilţ de . Den'iimirta ljunidui 
ar . clasifteare 

SANATATE 
1.6.2 

2 1.6.2 

3 1.6.2 

4 1.6.2 

Spitalul JUdetean Arges ( cu 19 sectii de 
specialitate) 

Din care: 
- Sectia: Dermatologie - Oftalmologie -
Pediatrie 

- Sectia : Contagiosi - Neurologie 

- Sectia: Oncologie 
Imobil revendicat 

:E~enle deideniijic;i~F Anul dobi;';dJYu . ::pai~;,,~~ 
. sl1uJllpOciii:,ar . ; "ili~ji';ta~~J ' 
. da;ii iirjolOsuilD ' . . 

Municipiul Pitesti Str. Aleea Spitalului nr.l 
se.= 28674 m.p. 
St=""31'218 m.p. 
(teren aferent) 

Municipiul Pitesti - Str. N'voda nr .53 
se.= 1080 m.p. 
St = 9100 m.p. 

Municipiul Pitesti - Str. B.dul'.C.Bratianu 
SC.= 360,8 m.p. 
St = 8.270 m.p. 

Municipiul Pitesti - str. Victoriei 
SC.=~7m .p. 
St = 2380 m.p. 

1973 32.835.700 

1900 161 .500 

1900 503.800 

o o 

5 1.6.2 Centrul de Diagnostic si Tratament - Arges Municipiul Pitesti - Str. I.C.Bratianu 
SC.= 21~ m.p. 

1995 6.971 .800 

St. = 8335 m.p. 
(Teren aferent) 

Sen·ic.iu/ Informatic eJ.Arges JU(Jl'tul ARGES 

HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN 

HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN 

HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN 

HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN 

HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN 

N â :J)atil :· 

38 26.08.1999 

38 26.08.1999 

38 26.08.1999 

38 26.08.1999 

38 , 26.08.1999 

· fi;2 



N 
Vl 

Nr. Cod .. lcle 1J"r""nirca bunului 
eri clasificare 

SANATATE 
6 1.6.2 Din care: 

Microstatle - Centrul de Diagnostic si 
Tratameht 

Centru Tranluzle Sangul;:;a~ Arg~ 

8 1.6.2 Serviciul Judetean de Ambulanta - Arges 

9 1.6.2 Spitalul T.8.e. - Pitesti 

10 1.6.2 Spitalul Pediatrie Pitesti. 

Elemenre de id,mtiflcarl' Allul tloha"dirii 
sau tblpa caz,ul 

. dtuii in !t)[(),inlo 

S.C.'" 129.3 m.p. 19:38 
SI. c 129,3 m.p. 

Municipiul Pitesti - Str. N.Voda 1971 
SC."590m.p. 
St = 1C9J m.p. 
(teren alerent) 

Municipiul Pitesti - Str. Aleea Spitalului 1995 
se.= 1~,6 m.p. 
St. =6346,8 m.p. 

Municipiul Pitesti - Str. Cuza Voda nr.46-49 
se.= Ee63 m.p. 
SI. = 5963 m.p. 
(teren aferent) 

Municipiul Pitesti - Str. Dacia nr 1 
se.= 103C0 m.p. 
SI.= 82071.m.p. 

1951 

1984 

Judt-tul ARGES 

) 

V,,/oarea de 
inventilr(l4i) . 

181 .400 

2.541.600 

2.234.600 

2.100.100 

39.023.200 

f)cn.(ICI f/.ropr.sQIl (II,,, adI' Nrl {JIII" 
doveditaa,.. 

HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN 38 2608.1999 

HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN 38 26.08.1999 

HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN 38 26.08.1999 

HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN 38 26.08.1999 

HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN 38 26.08.1999 

Membri: 

SECRETAR,STANION 
CIRSTEA ELEONORA 

TIRDEA ION 
DRAGOMIR VIOREL 

POPA MIRCEA 

(numele. prenumele şi semn~tura) 

.21'2. 



Oficiul de Cadaslru ~ ; Publicitate Imobiliara ARGES 
Biroul de Cadastru ş i Pubiicitate Imobiliara Pites(i 

TEREN Intravilan 

.. 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ 
PENTRU INFORMARE 

Carte Funciarâ Nr. 88681 Pitesti 

A. Partea 1. Descrierea imobilului 

NI'. C~ I' ::' I:' 

l ll ' ,;,t 

I \i!l ri f .. ··:1 
2'H':I 

Nr. U vecr 3952 J 
Ni eaclastra! vec!· t.l1728 

Adresa' Loc Pitesti Str Dacia Nr 1 Jud Arges , 
Nr. Nr. cadastr~1 I Suprafaţa" (mp) Observaţii J Referinţe 

---.. ----1 
Crt Nr. topograftc I 
~.1 88681 7 .540 1 

Teren irnprejnluit; _._ . .... _ .. ... _ __ -.--J 

Construcţii 

Nr cadastral '-', Crt Nr, Adresa 

AI.l 88681-(1 Loc. Pitesti. Str Dacia, Nr. 1, Jud 

Observaţii J Referinţe 

Arges Nr. niveluri:9; 5. constnlita la 501:1999 n'~); Spit -, r,::dp't- 7 c: .. . " , SUD!'. constr . desfasurata:; 1 ::.460m ~· 

Al.2 88681-(2 Loc. Pitesti . Str Daci a, Nr. 1, Jud . Arges Nr. niveluri :3; S. construita la 51)1: i429 ''ile ; P 
5-;.P+: Suor. C o '1slr. desfasurata = 4167n·;} 

AJ .3 88681-(3 Loc. Pitesti , Str Dacia, Nr. 1. Jud . Arges N,. r,ivel :.Jr i: 1; S. const ruita la sol : 3 il-a;:( ;;;-;- . 
termica , P ,SLJ[2r. con str , desfasurata 3 ~ .. 11..r,: 

-:~"~,;,~ 
.- .: ~ ____ ---l 

B. Partea II. Proprietari şi acte 

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale 

37954 I 27/08/2008 

Referinţe _~ 
I _ ______ __ • _ ___ .. ___ --Î 

,H.G. nr . 640, din 20/06/2002 (MO 609 bis din 16.08 .2002); 
1 .. · -- · - .------ - ------.---- -.- - .--.- - --.- - --, I 81 I,ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota ac tualal Al. AU, 0\1 ~' . Al .:; 

! - li~ iUDETUL ARGEs:--:domeniU\Pubi;C------------- .---.... --- .-... -. . ___ __ .L_. _____ -... . -------.---. .. ----.- , 
i [---085EA VATii:"'('pro..;enltadTn·-con-verSJa-U-j9-fT27f----·- .-.. --.----". -.-. ----.. . ---." ........ -.- .------.. -". ,,- . .. .. ,, - , 

1 506~1/11/10/2016--------'--------_ ---.-:=-=-___ ~ 
/

Act.Admlfllstrativ nr. 44819, din 08/09/2016. emis de aePI ARGES; Act Administrativ. nr. 390 , elin . ~ :,! ( ~/T01 4 .... 
emiS de PRIMARIA PITESTI; Act Administrativ nr. Fl28261, dm 05/10/2016 enllS ae PRIMARIA. h: f.., II; Act' 

IAdministrativ nr. 8869 , din 14/12/2015 emis de SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI; . . . ; 
, lse notează actualizarea informatiilor tehnice cadastrale cu privire laj----·- -·- ;;\i~l-

B2 i modificarea suprafetei constructiei CI de la suprafata de 1410 rn.p la! 
i1999 m.o i ; -----l 

34146/03/07/2018 ___________ ._---l 

Act Admin istrativ nr. 27521. din 20/06/2018 em is de PRIMARIA PITESTI; Act Administrativ n' 147,:: L din! 
23/03/2018 emis de aePI ARGES' 

! 83 I ~eo~~r~::::sc~~~~~~~~~~:ffi~~;~~o~T~-~~~~~~~~-~~a-~~-;-~L~-~~~~;,~r---· -·· . Al .-7\i :"i, .~ 1.-[ 

I ,Ia 11460 mp şi a constructiei C2 de la 4728 mp la 4167 Il1p, cu stare : 
; I de proprietate neschimbată . 

C. Partea III. SARCINI 

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garanţie şi sarcini 

137954/27/0.8/2008 
i H.G . 111'.640, din 20/06/2002; 

Referinţe 

......... - .. --Ţ-.-.- ... -.------.- -. - ... - . . .. . .. --.. --- •. - -- - - - - --------- -----.- - --- .. ----- - --- - - --- -,- - --- A r Ai': i.-Al . 2.-Ai~ ·:: 

CI ise not eaza dreptul de administrare 
--_._ ._--------- --_. __ ._ ---_._- _.~--------_ . _.!._----- .-'"' . ... __ ... -......... -...... . 

1.J CONSILIUL JUDETEAN ARGES 
08S"E.F(i/A'fiFTjiioven,'ta din conversia CF3 9527T--·--- -- · ----- ------ --- --

Occunlen t care conţine date cu car-acter persona j, pro tej ai'e de :Jff:vedel ii~ Leg:i Nr . 6 77;2 0tJl Pagina ; :..' . --_ .. - .. _--_._----------- . . -- _. 
'.:' ' , i 

--1 
.. ---.--J 

-1 
J 

! .. ~ 



Carte Funciară lVr. 88681 Cornuna/Oraş;r"'lunicipiu: I _ ... - -_ .. _ ------ ---- ---
Anexa Nr. 1 La Partea I 

T~' ren 

[-.~, C~~":lstr31 Suprafaţa (mp)" Observaţi i I Referinţe 

L 8::'681 7.540 

Ts" ,~ ;;fa~a este determ i nată in pianul de proiecţie Stereo 70. 

___ _ __________ ~D~ET_A~l~II_L~IN_I~A,R~~E~H~~o~all . _____ _ __________________ __ 

~15_ "'0.\ ,. 

i 
I 
l_ 

34058 

84057 

f
~3~~eferitoare la teren 

l ' . 
... ~ .. ~ ... 

-" 
'."':l0rie In~ ,.a I Suprafaţa I Taria 
(lsinţă v',an (mp) 
~ lirti DA ! 7.540 i -
,s t ructil I 

IfJ'~'j-.:e referitoare la construcţii 
! ..r. 
r " 
i 
j, ; : 

Număr 
Destinaţie 

._- construcţie 

constructii 
i.\8681 -Cl administrative si 

I ! 

~---- t­
I . 

-

L. ._-.1 
! I 
, "'î 

"-

." 

UB681-C2 

B8681-C3 

socia I culturale 
constructii 

administrative si 
social culturale 

constructii 
adm inistrative si 
social culturale 

.. I!pdy.ancpi,fO 

Parcelă I Nr. topo Observaţii f Refennţe 

- I -
i 

; 

Supraf. (rnp) 
Situaţie 

Observaţii! Referinţe 
juridică 

5. construita la 501:1999 mp : 5pital ,D +P+7, 
1.999 Cu acte S~p r. constr. desfasL.rata = :"1460rnp 

5 constr uita la sol: 1429 rnp; Policl in ica , 
1.429 Cu acte S+P+1.5upr . con!>l.r. desfasurata = 4167mp 

S. construita la soi:368 mp; Centrala tenni(a. 
368 Cu ac~e P,Supr. eonstr. d es fasura~a = 368mp 

Pagina 2 din 3 



Carte Funciară N,-. 88681 Con1LJna/Ora~,/Mi. _· :iPIl' Pi testi -------------------------------- ---- -- -. _------
lungime Segmente 
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie in plan. 

lungime segment 
,··(ml 

Punct Punct 
inceput sfârşit 

----- I 
Punct Punct Lungime 'ieqmentl 

inceput sfârşit ___ ... ' "' (m) j 

1 2 
3 4 

5 6 
ţ.-

7 8 -

35.095 
21.453 ' 

4 .111 

1.227! 

2 3 1308/: 
I------+-----+-------.--- ------j 

4 5 __ , ____ ._~.22~ 
61 7: 16.2Sg l l-Sr---9r-----==.=- .. ~~ __ ·=(~.~~461 

9 10 
11 12 0.823: 

7.845i 1°1 1 1 _________ . __ ____ ~~ ~:..3 8 

13 14 4333 1 
1-- --

15 1 161 3.0Sî I 
1--- ~!I ~ ~ : ---~~~~·:---~- ~ -= :~~1!. 5~7~ 
r-' ~~I ~~i---- ------ .. d·- -T-39-i-17! 181 26 .3381 

19
1 20 j 11 .341 

21 22 : 19.8951 
23 24 9.5321 

, 25 26 0.38 : 
1 27 28 2.495 ' 

I------+------~I---------'-_. -

r---~--~~------- . -- 3- .Q?4""1
1 i 22 23 1 ~~ 

I 24 25 - -""--o~4-691 
26 27 ---------- .- .. -- 9 .9861 

28 29 32.9961 
I 29 30 1.236 

31 32 8.101 

I 33 11 12.609 

t-----::-:::+----=--:+-----.. - .------.-. ---------=-1 I 30 31 _ ____ ___ _ .. _47~ Î 
r--32j--Ţ3 t----- -- :1 
l_ J -- ______ .. _ ... _ .. ___ 2 1 .~.:s~ 

. ** lunglmlle segmentelor sunt determinate In planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 m i !i~etru . 
*",. Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoare,) 1 n·.iHmetru. 

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informa ţii h di' (?. tea 
funciară active la data generării. Acesta este valabil În condiţiile prevăzute de art. 7 din Legea ,Oi, . :: ':o5f ~' OO.l , 
coroborat cu art . 3 din O.U .G. nr. 41./2016 . exclusiv În m ediul e lectronic, pentru activitati si O I0C:" ~<' 
administrative prevăzute de legislaţia in vigoare. Vaiab ilitatea poate fi ex tinsă şi in forrria ' fizicd "­
documentului , fără semnătură olagrafă. cu acceptul expres sau procedural ai institutiei pUD !i( e ~·[i" 'îmătii 
care a soiicitat prezentarea acestui extras. 
Verificarea corectitudinii şi realităţii i nformaţiilor conţinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi.rotverificare, folosind codul de venficare on line disponib:J in antet. Codul ele v,~ r i 'icar€' (:ste 
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului . 

Data i?i ora generării, 

18/04/2019, 09:28 

Document ca re conţine dafe cu carac ter person"r. protejate de p revederile Leyi! N, 677 '2001 . 

. ; epd}l'.ancpÎ. ro 



Extras din planul cadastral pe ortofotoplan 
UAT PITESTI- Scara 1 :1000 Nr. :LJ :) .2. { j 'l 3 ~Pw 2019 

r - .... ' ...... n __ 



Memoriu Tehnic 

l.Adresa imobilului :Municipiul Pitesti, Strada Dacia, Nr.l, Judetul Arges. 

2.Tipullucrarii : Lucrarea topo-cadastrala este necesara pentru avizarea ridicare topo pentru 
imobilul inscris in Cartea Funciara nr. 88681 a Municipiului Pitesti. 

3.Scurta prezentare a situatiei din teren. 
Terenul de 7540mp terenul este imprejmuit partial, avand categoria de folosinta curti 

constructii si grupa de destinatie intravilan.Lucrarea se execută în vederea intocmirii planului de 
situatie al terenului pentru "Extindere Spital Pediatrie cu un corp D+P+IE".Suprafata studiata in 
teren este de 7540mp. 

Situatiâ juridica a imobilului, conform fisei imobilului anexata 
Documentele care stau la baza intocmirii documentatiei sunt: 

4.0peratiuni topo - cadastrale efectuate: 
Pentru determinarea punctelor de statie si a punctelor pe contur in sistem STEREO 1970 s-a folosit 

echipament GPS RTK STONEX S10, utilizand sistemul ROMPOS de masuratori in timp real, flosind 
numele de utilizator "imobix" pentru RTK STONEX S10 III,"tibicapatina" pentru receptorul South - S82-
2013, inscris in baza de date ROMPOS in momentul efectuarii determinarilor. 

Punctele determinate cu echipament RTK STONEX S10, S82-2013, SN:8000S82344117100143, in 
acest sens am anexat raportul masuratorilor de tip pupct log si fiser de tip text care contin informatii 
legate de numele proiectyului, numele punctului determinat, data si ora la care a fost determinat punctul 
respectiv, varianta de determinare RTK, tipul de solutie pentru coordonatele determinate(care pot fi fixe 
sau float, mentionez ca au fost folosite in documentatie doar determinari de tip fIXed cu 3 citiri valide, 
determinarile de tip float fIind ignorate si nefolosite), coordonatele in sistelul ETRS 89 si/sau in sistemul 
national de referinta, insotite de valorile precizilor aferente pentru punctele de detaliu determinate, 
descarcate din receptorul GNSS utilizat la efectuarea determinarilor cu sistem RTK STONEX S10. 

Masuratorile topo-cadastrale pentru conturul terenului, al cladirilor si al ceioriante elemente din 
planul de amplasament au fost efectuate cu statie totala SOKKIA SET 530 RK utilizand punctele de statie 
determinate in prealabil in timp real asa cum au fost descrise mai sus. 

Rezultatele obţinute în urma măsurătorilor intră în toleranţele impuse de normativele A.N.C.P.I. 
Verificarea s-a realizat prin măsurători directe a distanţelor pe linia de contur a proprietăţii, care 

corespund cu distanţele rezultate În urma ridicării topografice si a compararii masuratorilor ale punctelor 
comune atat cu statia cat si cu GPS-uI. 

Prelucrarea datelor de teren s-au realizat la sediul declarat al S.C. IMOBIX TOPO PROJECT S.R.L. 
cu ajutorul programelor de calcul speciaIizate:WINDOWS XP, WIN 7, WIN 8, PROGECAD 2010-2013, 
TOPO-LT, TOPOGRAF, SPECTRIM SURVEY, PROLINK, STONEX GPS PROCSSOR ver 4,0, SurvCE 
v1.2 RO, OPEN OFFICE,GENERARE CP pentru PC , atât pentru calculele preliminare, cât şi pentru 
realizarea grafică a planurilor. 

Data intocmirii:19-09-2017 
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Legenda 

!;I C8naI Pluvial 

CA CenalApa 

Suprafata studiata in teren 
este de 7S4Omp 

H Hldrant 

Suprafata din act 7S40mp 

c:=:J Constructie existenta 
Drum 

.... 316.30 Cota punct radiat 

r Stalp de Iluminat 

Ci 
Cladire avIzata OCPI 

" 1J.~ , g' 

PLAN DE SITUATIE TOPOGRAFIC 
(Intravilan) 

C2 
Cladire avIzata OCPI 

o c 
It) 

; 
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EXPERTIZA TEHNICA 

AMENAJARE SPATII AMPLASARE ECHIPAMENTE 
RADIOLOGICE (RMN) 

MUN. PITESTI, STR. DACIA NR. 1, JUD. ARGES 

- 1 -





ansamblului structural si s-a investigat in detaliu starea tehnica in spatiile aflate in 

posesia beneficiarului. 

In conformitate cu prevederile cap. 3.6 si cap. 3.1 din Indrumator pentru 

cazuri speciale de expertizare tehnica a cladirilor pentru cerinta fundamentala 

"rezistenta si stabilitate" CP 254-2017 a fost necesara: 

~ identificarea clădirii existente (adresă, functiuni, an executie, regim de inăltime, 

dimensiuni, aspecte arhitecturale relevante, categoria de i'::f!!ld - .....cj asa de risc 

seismic, dacă este cazul, vecinătăti, distante fată de const Q.!il1e:~st~I)J~': osibile , ' 

interactiuni cu acestea); I ~f) j . -1-

~ identificarea clădirii noi (adresă, documenta ?: crda~r7l,'ă . de 

urbanism, functiune, etc.); ~.,- \ ~ . 
O .',' '" <:::-

o Constructia propusa spre desfiintare are regim 'd~-,,'" ·nalti'ff;~ ...... P~~. ":r cu , .... ,,~( r- .::r·-;; 
. "~ ("~. -.... 

suprafata construita de 114,00 mp ce a avut funcţiunea de RA _ in zona 

primiri urgente, in prezent fiind dezafectata si a fost realizata in anii 1978, avand la 

baza un proiect tehnic si Autorizatie de Construire. Constructia este din beton armat, 

cu rampa de urcare realizata pe un bloc de beton slab armat iar zona de stationarea a 

ambulantelor pe o structura pe cadre din beton armat. 

Accesul la amplasament se face prin str. Dacia nr. 1 

Clasa de importanta si expunere la cutremur este III conform Normativului 

P 100-1/2013 iar clasa de importanta este C- NORMALA, conform HG nr. 766 

Constructia este alipita de cladirea S+P+8E existenta si este realizata cu rost 

de separatie fata de aceasta. 

o Cladirea propusa spre realizare are regimul de inaltime PARTER si este 

alcatuita din: incaperi echipamente radiologice si rampa acces spital (partial inchisa) 

si se va realiza pe amplasamentul rampei ce urmeaza a se desfiinta. 

Suprafata construita propusa: 94 mp 

definirea femei şi scopul expertizei tehnice; 

Expertiza tehnică se realizează pentru cazurile de demolare/desfiintare totală a 

unei clădiri, urmare a refunctionalizării terenului aferent. Expertiza tehnică privind 

cerinta fundamentală "rezistentă mecanică şi stabilitate" are ca scop evaluarea 

modalitătilor de interventie pentru demolarea În sigurantă şi cu protejarea vietii 

oamenilor, a bunurilor şi a mediului Înconjurător, precum si in vederea edificării de 
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constructii noi În zona adiacentă clădirilor existente, si are ca scop evaluarea 

condiţiilor În care aceasta poate fi amplasata În vecinătatea sau/şi la limita de 

proprietate a unor construcţii supraterane sau subterane, cu respectarea legislaţiei şi 

reglementărilor tehnice aplicabile, În vigoare. 

)o> identificarea amplasamentului prin.·actiuni relevante privind comportarea clădirii 

(gravitationale, seismice, c/imatice, geotehnice, tehnologice, trafic, etc.), retele 

edilitare, căi de comunicatie, etc.; 

Constructia analizata se afla situata in zona de hazard seismic caracterizata de 

valorile ag =0,30 9 si Tc = 1,6 sec. in conformitate cu zonarea seismica din P 100-
--=--~ 

1/2013 cu interval mediu de recurenta ~e:3 J. i - ani. 
~:: ~ B3NI~ ~ 

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, confo , ' R '\l +' ~ofr -t .p ' de 
~ . 16-

proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiil rT}p las..ame tul se a'tla\ in 
". l nf:5l.s·:N "" ~ 

zona cu SO,k= 0,2 kPa (IMR=50ani). <~ 1.«" . J (] I 

1""'. U· . /... " ... , ~ ~ I ~ 

Din punct de vedere al incarcarilor din vant, co "- . ,.. ' ~"..:..8 ·':' :~~ie . are. 

Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor», indicativ CR<!:~'{~7~0~~R 'siunea 
-----=---

de referinta a vantului este qb = 0,5 kPa. ---

Adancimea de inghet este de 80-90 cm conform STAS 5064-77. 

Din punct de vedere al terenului de fundare, din studiul geotehnic pus la 

dispozitie de catre beneficiar, rezulta ca terenul de fundare in zona adiacenta spitalului 

este alcatuit din umpluturi. 

In zona exista retele de distributie a utilitatilor: apa, ca na liza re, energie electrica. 

Accesul pe teren este asigurat prin str. Dacia, nr. 1, Pitesti. 

)o> descrierea generală a clădirii pe baza datelor istorice, inspectiei vizuale, 

analizării documentatiei tehnice de proiectare şi executie, precum şi a reglementărilor 

tehnice aplicabile, cu precizarea a cel putin a următoarelor aspecte tehnice: fundatii, 

sistem structural, faţade, acoperiş, sisteme tehnice/echipamente tehnologice, 

modificări, degradări, avarii, intervenţii, etc. 

o Cladirea ce se doreste a se demola este o constructie din beton armat, cu 

rampa de urcare realizata pe un bloc de beton slab armat iar zona de stationarea a 

ambulantelor pe o structura pe cadre din beton armat. Stalpii structurii rampei au 
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- eventuale degradari ale elementelor structurale provenite din sarcini neseismice: 

elementele structurale inspectate nu prezinta fisurilfracturi sau 

inclinari/deplasari, ca urmare a tasarilor diferentiate ale fundatiilor sau lunecarii 

acestora dar prezinta degradari minore aparute ca urmare a factorilor de mediu 

sau datorate lipsei de intretinere. 

~ descrierea clădirii noi (regim de Înălţime, dimensiuni relevante, categoria de 

importanţă, fundaţii, sistem structural, compartimentări, Închideri, sisteme tehnice, 

echipamente, etc.) cu menţionarea diferenţei de cotă de fundare faţă de cotele de 

fundare ale clădirilor existente, inclusiv distanta faţă de acestea, cu respectarea 

codului P 100-112013 pentru evitarea efectului de coliziune (planşee decalate, regim 

de Înălţime diferit, supanfe, componente nestructurale ancorate de fatade, etc.); 

Constructia noua ce se doreste a se realiza va avea regimul de inaltime 

PARTER si va fi compusa din: incaperi pentru aparatura radiologica si ram a aces in 

spital, partial inchisa. Constructia se va realiza cu rost fata de d fr\3~ 'S+Rof -
\ ~-:3 N(~ ~ 

SPITAL. Intrucat pe amplasament exista umpluturi, fundare ~E? VaA9~ ' e -adi:e 
I it 7n -, v" 1-

general. Rostul se va regasi si la nivelul radieruluL ~ 6; "6- \ \Il 
.J' ' IJ. 
~. ... 

CJ ~-- .. ," 
fundamentării concluzii/or şi recomandărilor; ·"t oi \ J' '') 

-_.-:'.:_--::/" 

Informatiile privitoare la alcatuirea structurala a constructiei ce se doreste a se 

demola s-au colectat prin examinarea vizuala de detaliu si de ansamblu, sondajelor 

locale realizate, pe baza proiectarii simulate conform practicii de proiectare din 

perioada realizarii constructiei - anii 1978 - P 100-78 - abrogat, precum si din releveul 

extins al constructiei, din proiectul tehnic complet cat si din si informatiile puse la 

dispozitie de catre beneficiar. 

Evaluarea calitativa a constructiei, conform Normativului P100-3/2008, urmareste: 

- sa stabileasca masura in care regulile de conformare generala a structurilor si 

de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt respectate; 

-sa stabilesca starea generala de afecta re din cauza cutremurului si/sau a altor 

actiuni, inclusiv a modului in care au fost executate lucrarile si a calitatii acestora. 

Evaluarea calitativa s-a facut pe baza urmatoarelor criterii: 

- cunostintele tehnice in perioada executiei constructiei - anii 1978 - P 100-78-

abrogat - iar constructia s-a executat avand la baza un proiect tehnic 
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- complexitatea constructiilor, in special din punct de structural, definita de 

proportii (deschideri, inaltime), regularitate: complexitate de importanta redusa, 

deschideri si inaltimi normale pentru constructii de acest tip, regularitate 

orizontala si verticala ; 

- datele disponibile pentru intocmirea evaluarii - nivelul de cunoastere 

completa; 

- functiunea, importanta si valoarea cladirii - functiune obisnuita, importanta 

redusa; 

- conditiile privind hazardul seismic pe amplasament, valorile acceleratiei 

seismice pentru proiectare, ag, conditiile locale de teren - conditii cu hazard seismic 

moderat si teren bun de fundare; 

- tipul sistemului structural - structura din beton armat: rampa din beton slab 

armat si stalpi cu grinzi si planseu din beton armat 

- nivelul de performanta stabilit pentru cladire - obiectivul d~~ . anta de 
/~ ~ J 

baza-OPB; ţI)' I 3N, ~ ~ 
~ "ţ/'EV "'... " 

Contur regulat in plan: > /' f r -
. . N'.:' ~ I.ll 

- conformare structurala corecta pentru acest tip de const "iiii , \ '~ ~ '[::IN ) ~ 
- constructia are rigiditate suficienta; ~OO\~G}~/ !~) 
- s-a executat un sistem structural cu o ductilitate suficienta; ,~( :.\ J ,: .. ~; 
- rigiditatea fundatiilor directe este suficienta pentru a transmite latereft, cat mai 

uniform posibil, eforturile primite la baza suprastructurii; 

- sistemul structural este continuu si suficient de puternic ca sa asigure un traseu 

neintrerupt, cat mai scurt, in orice directie, al fortelor seismice din orice punct al 

structurii pana la terenul de fundare. 

Conditii privind redundanta. Evaluarea stabileste in ce masura atingerea efortului 

capabil intr-unul din elementele structurii sau in cateva elemente ar putea expune 

structura unei pierderi de stabilitate, generala sau locala - sunt indeplinite 

Conditii privind configuratia cladirii - sunt indeplinite 

- conditii privind regularitatea geometrica - nu exista discontinuitati geometrice; 

- conditii privind regularitatea distributiei maselor - nu exista discontinuitati masice; 

- discontinuitati in configuratia sistemului structural - nu este cazul; 

- neregularitati in plan - nu este cazul 
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Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente - exista 

constructii alipite. 

Conditii referitoare la supante - nu este cazul. 

Conditii privind relatiile intre structura si componentele nestructurale precum si tipul si 

calitatea legaturilor intre acestea - sunt indeplinite. 

Conditii de alcatuire specifice structuriilor din beton armat - sunt indeplinite 

Conditii privind infrastructura si terenul de fundare -s-a identificat natura terenului de 

fundare din studii geotehnic pus la dispozitie de catre beneficiar: umpluturi - nu au 

fost identificate tasari accentuate si diferentiate ale terenului; 

- fundatiile sunt directe, de tipul fundatii izolate din beton armat si au dimensiuni si 

adancime corespunzatoare. 

Dimensiunile in plan si partiul cladirii propuse pentru demolare sunt prezentate 

in plansele anexate. 

Constructa analizata se prezinta corespunzator pentru sco u ~ 1'Je'Rta::j care a 
~ 3 .L ""'-o 

fost realizata. Constructia nou propusa va avea ca racte ris , 's~ecrflse,. I G'fi ii 

aparaturii radiologice ( greutati foarte mari, acoperire a armat I Jr Yli~e't'bh\1; ~~e ~f>; 
cm, etc.) motiv pentru care constructia existenta nu poate fi ~ e'iJtJ./J' ~/6'.(, tJ , w 

~ , (7N I • ..... ' [- . ) 
( .... , ":/A '1 -, \' I~ 
\J '.'V 1, "., 

~ identificarea interactiunilor clădirii noi cu clădirile adiaa . '1 (~WJ!.C:S:i~~~ 
influenta asupra fundatiilor existente, tasări suplimentare, etc.); ( \ '),' ~h 

"'~,. -::::~::::;::::::~., 

Constructia noua se va realiza pe structura proprie, din beton armat, cu rost de 

separatie fata de cladirea existenta. Avand in vedere ca fundarea constructiei se va 

face in umplutura existenta in jurul constructiei, tipul fundatiei va fi radier general si se 

va dimensiona corespunzator pentru a se elimina riscul de tasari. 

descrierea lucrărilor, tehnologiilor şi procedeelor de interventie propuse; 

Lucrarile de demolare propuse nu implica aplicarea de tehnologii si/sau 

procedee noi si se vor face numai cu utilaje de mica putere, omologate, si de catre 

muncitori calificati, instruiti corespunzator si supraveghiati de personal de conducere 

atestat. 

~ prezentarea rezultatelor sondajelor asupra fundaţiilor existente şi/sau a 

rezultatelor investigaţiilor privind natura terenului de fundare, etc.; 
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- tipul sistemului structural - structura pe cadre beton armat; plansee din 

beton armat 

- nivelul de performanta stabilit pentru cladire - obiectivul de performanta de 

baza-OPB; ~~ ;%">' ~3fl/ 
Contur regulat in plan: /1;;: /-\lJ:n'r-" , 

'., ( ' / ~/., 
- conformare structurala corecta pentru acest tip de constr tl"; 6.i/b:j' . · )( 

t t' " "d"tat f"" ta Q l .~ /(jy, cY:'li )1 W - cons ruc la are rlgl I e su IClen ; r -j \A i., 

'-ti '\1/ '/ '1'" , * 
- s-a executat un sistem structural cu o ductilitate suficienta; ' q,.. ,1;-'1-,'0 ':-~ / '-) 

f'/. ~~." 
- rigiditatea fundatiilor directe este suficienta pentru a transmi e..··!a teren,\caţ. 

, .,J \ .. _...; 

uniform posibil, eforturile primite la baza suprastructurii; 
.. ,····':-::.~7··--···"':'·-::,:····" 

- sistemul structural este continuu si suficient de puternic ca sa asigure un traseu 

neintrerupt, cat mai scurt, in orice directie, al fortelor seismice din orice punct al 

structurii pana la terenul de fundare. 

Conditii privind redundanta. Evaluarea stabileste in ce masura atingerea efortului 

capabil intr-unul din elementele structurii sau in cateva elemente ar putea expune 

structura unei pierderi de stabilitate, generala sau locala - sunt indeplinite 

Conditii privind configuratia cladirii - sunt indeplinite 

- conditii privind regularitatea geometrica - nu exista discontinuitati geometrice; 

- conditii privind regularitatea distributiei maselor - nu exista discontinuitati masice; 

- discontinuitati in configuratia sistemului structural - nu este cazul; 

- neregularitati in plan - nu este cazul 

Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente - exista 

constructii alipite. 

Conditii referitoare la supante - nu este cazul. 

Conditii privind relatiile intre structura si componentele nestructurale precum si tipul si 

calitatea legaturilor intre acestea - sunt indeplinite. 

Conditii de alcatuire specifice structuriilor din beton armat - sunt indeplinite 

Conditii privind infrastructura si terenul de fundare -s-a identificat natura terenului de 

fundare din studii geotehnic pus la dispozitie de catre beneficiar: umpluturi - nu au 

fost identificate tasari accentuate si diferentiate ale terenului; 

- fundatiile sunt directe, de tipul fundatii izolate si fundatii continui din beton armat si 

au dimensiuni si adancime corespunzatoare, 
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Dimensiunile in plan si partiul cladirii propuse spre a se construi sunt 

prezentate in plansele anexate. 

) prezentarea etapelor şi operatiilor care trebuie efectuate pentru 

demolarea/desfiintarea clădirii; 

Pentru desfasurarea in bune conditii a lucrarilor de de - a-:constructiei 
H.3 ~ -'-

PARTER, si protejarea cladirilor situate in imediata apropie[ lk se \~,r IMa ~ of) ~ arele 

masuri si se vor executa urmatoarele lucrari: <- . \ \/Ck ,~ ~ ,~ 

- se intrerup utilitatile: apa, gaze, energie electrica ~ I ~' 'i' . ' ~- ' \ ~~ 
..... \ <'./Ii/; 

'" d... i- ~ I 

- se va incepe demolarea de sus in jos Vo /1--';1 'i \> //, '* 
V1;r", ... ..'"" '\ rr "'_~, ~I/ 

SE INTERZICE CU DESAVARSIRE DEMOLAREA ELEM _,1~L3R\ .ql~~~,ETON 
ARMAT INCEPAND DE LA BAZA. --------'-::-"':' 

Demolarea se va face OBLIGATORIU in ordinea descrisa mai sus 

Materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de cladirea ce 

se demoleaza iar ulterior va fi sortat si valorificat prin reciclare sau transportat la 

groapa de gunoi de catre o firma autorizata. Se interzice evacuarea si sortarea 

materialului rezultat din demolare in timp ce se lucreaza la desfacerea elementelor de 

structura. Personalul care va lucra la demolare va fi instruit in privinta regulilor de 

protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de siguranta si casca 

de protectie si va fi in permanenta supravegheat de catre conducatorul lucrarii. 

~ menţionarea explicită a măsurilor care se impun pentru a nu afecta Îndeplinirea 

cerintei fundamentale I1rezistentă şi stabilitate" pentru clădirile Învecinate, situate pe 

aceeaşi proprietate sau la limita de proprietate, sau, după caz, menţionarea că nu 

este necesară luarea de asemenea măsuri; 

Nu este cazul 

~ precizarea de măsuri generale şi specifice de protecţie pe perioada lucrărilor, 

privind terenul de fundare, vecinătăţile clădirii şi monitorizarea fondului construit 

existent; 

Se recomanda o supraveghere permanenta de catre beneficiar a elementelor 

de constructie in timpul executiei lucrarilor descrise mai sus si care vor fi detaliate in 

DTAD. 
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Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea 

unui cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat de MLPAT. 

Executia lucrarilor de demolare va fi condusa, de catre cadre tehnice cu 

experienta, care raspunda direct de instruirea personalului care executa operatiile de 

desfiintare si de respectarea fiselor tehnologice privind executia lucrarilor la inaltime. 

Toate spargerile care sunt necesare se vor face manual, pentru a nu da 

nastere la vibratii suplimentare, deranjante pentru structura. 

Constructorul care executa lucrarile de demolare este obligat sa ia toate 

se consemnează În cartea tehnică a constructiei,inclusiv eventuale măsuri de punere 

În sigurantă a constructiilor Învecinate. 

In conditiile in care se vor executa corespunzator lucrarile de demolare, in 

ordinea descrisa mai sus, demolarea cladirii PARTER - RAMPA ACCES propuse 

pentru desfiintare nu pune in pericol rezistenta si stabilitatea constructiei de care 

este alipita si nici a constructiilor aflate in vecinate. 

). prezentarea de concluzii şi recomandări cu privire, În principal, la aspecte, 

precum: conditii de construire, limitări impuse, măsuri şi interventii necesare, 

recomandări de urmărire În timp a comportării clădirilor Învecinate, care ultenor, după 

realizarea clădirii noi, se consemnează În cartea tehnică a constructiei. 

Lucrarile de construire propuse spre autorizare sunt fundamentate prin Tema 

de Proiectare intocmita de beneficiar si materializata in proiectul de arhitectura, la 

intocmirea caruia expertul a fost consultat pentru conformitate cu tema de rezistenta. 

Pentru realizarea lucrarilor propuse, si intrucat constructia existenta cat si 

viitoarea extindere se afla pe un teren alcatuit din umpluturi, deci necorespunzator 

realizarii de fundatii directe, se vor lua urmatoarele masuri: 

- inainte de inceperea sapaturilor pentru realizarea constructiei se vor face 

sondaje pentru identificarea eventualelor retele subterane existente pe amplasament 
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- se va inlatura stratul de umplutura de pe amplasament 

- la baza fundatiilor se va realiza o perna de piatra sparta cu grosimea de 

30cm, urmata de un strat de balast stabilizat. 

- fundatiile vor fi de tip radier general si vor fi separate de cele ale cladirii 

existente printr-un rost seismic de minim 5 cm latime, care va fi prelungit pe toata 

raspunda direct de instruirea personalului care executa operatiile de desfiintare si de 

respectarea fiselor tehnologice privind executia lucrarilor la inaltime. 

Cu 10 zile inainte inceperii lucrarilor va fi anuntat Inspectoratul Teritorial in 

Constructii, pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze determinate. 

Toate spargerile care sunt necesare se vor face manual, pentru a nu da 

nastere la vibratii suplimentare, deranjante pentru structura. Constructorul va lua 

masuri pentru inalurarea imediata a molozului rezultat din demolari, curatind in fiecare 

zi spatiile din zona de lucru. 

Constructorul care executa lucrarile este obligat sa ia toate masurile de 

protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de 

material, degajare puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.) 

Atat pentru lucrarile de demolare cat si pentru cele de construire, pentru 

eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare igienei si sanatatii 

oamenilor, se vor lua masurile cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor din 

urmatoarele acte normative: 

• Norme generale de protectia muncii elaborate de Min. Muncii si Protectiei 

Sociale si de Min. Sanatatii; 

• Legea protectiei muncii nr.319/2006; 

• HG nr. 300/2006-Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile; 

• HG nr.1048/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de 

catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 
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• HG nr.1051/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea 

manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori; 

• HG nr.1091/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de 

munca; 

• IM 006/1996-Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidarie si 

finisaje (BC10/1996); 

• Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-Regulamentul privind protectia muncii in 

constructii (BUletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7/1993. 

• P118 - Normativ de protectie la foc; 

• Od. MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Administrative 

nr.431/31.03.2008 Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor 

pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc-Clase de reactie 

la foc. 

CONCLUZII SI RECOMANDARI 

Interventiile descrise in capitolele anterioare, daca vor fi executate corect si 

de buna calitate, nu afecteaza negativ rezistenta si stabilitatea structurii de 

rezistenta a cladirii S+P+8E existente, situata in mun. Pitesti, str. Dacia nr. 1, 

jud. Arges si asigura mentinerea incadrarii acesteia in clasa de risc seismic 

avu ta inaintea lucrarilor de demolare a constructiei PARTER - RAMPA ACCES 

existente si construire pe acelasi amplasament a unei cladiri PARTER. 

22.05.2019 
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ING. SILVIU VLADESCU 
VERIFICATOR PROIECTE 

CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGROZOOTEHNICE, 
PENTRU CERINTELEA1SIA2 
NR. 05980 DIN 26.11.2002 

REFERAT 
nr. 4539 din 30.05.2019 

privind verificarea de calitate la cerinţa Aha proiectului 
AMENAJARE SPATII AMPLASARE ECHIPAMENTE RADIOLOICE (RMN) LA SPITALUL DE PEDIATIRE 

PITESTI 
D.A.LI 

1. DATE DE IDENTIFICARE: 
• Proiectant general :S.C. LORIDAN SOFTING S.R.L. 
• Proiectant de specialitate :S.C.KAPPA PROIECT CONSING S.R.L. • ING. ANCA VLADESCU 
• Investitor: SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 
• Amplasament:MUN.PITESTI, STR.DACIA, NR.1, JUD.ARGES 
• Data prezentării proiectului pentru verificare: 30.05.2019 

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI: 
• În conformitate cu Normativul P100·1/2013 construcţia analizată se încadrează in: 

O clasa de importanţă si de expunere la cutremur : CLASA III cladiri de importanta 
normalapentru singuranta publica (coeficientul de importanţă 'Yl,e =1.0 - tab.4.2. 

O in zona amplasamentului valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare a9 =0,25g 
(pentru cutremure avand IMR=225ani - fig.3.1), perioda de colţ a spectrului de raspuns 
Te =0.7sec. (fig. 3.2 ). 

• Din punct de vedere al Încărcării date de zăpadă(Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii 
asupra constructiilor • indicativ CR 1-1-3/2012), in zona amplasamentului valoarea 
caracteristica a incarcarii date de zapada pe sol este sk=2,OkN/m2

. 

• Din punct de vedere al Încărcării date de vânt(Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului 
asupra constructiilor - indicativ CR 1-1-4/2012) În zona amplasamentului valoarea de referinta a 
presiunii dinamice a vantului esteqb=0,5KPa. 

• Fundatiile constructiei se vor face in terenul sistematizat,dupa indepartarea stratului de umplutura,pe 
perna de balast stabilizat si piatra sparta, la adancimea minima de -1.00m de la cota terenului 
actual , presiunea conventionala: Peonv=250kPa. , 

r-"'\ • Regim de inaltime:Sp+P+8E; forma in plan: regulata. 

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTĂ LA VERIFICARE: 
• Note de calcul În care se fundamentează soluţia propusă, programele de calcul, etc.: anexate la 

proiect 
• Planşe desenate În care se prezintă soluţia constructivă: 
• Solutia de infrastructura prezentata: conform planse anexate 
• Solutia de structura prezentata: conform planse anexate 
• Observatii. ... .............. ................. " .. ..... .............. .. , .. ...... ....... .. .... .............. ............. .... . 

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII: 

• 

Am primit .... .. . 2 ....... exemplare 
Investitor/Proiectant 

plare 
stat 



NEMES DUMITRU IOAN 
VERIFICATOR DE PROIECTE 
Mobil 0741239098 
Atestat M.D.L.P.L seria: B, nr: 08164 

REFERAT 

CIF:25010735 
Cont:R041 BTRLRONCRT0503303401 
Banca: BT Sucursala Rm-Vâlcea 

Nr. 2008/05.06.2019 
Conform registrului de evidenţă 

Privind verificarea de calitate la cerintele A, B, C, D, E, F, conform Legii 10/1995 modificata, În 
specialitatea le a proiectului: AMENAJARE SPATII AMPLASARE ECHIPAMENTE RADIOLOGICE 
(RMN) 
1. DATE DE IDENTIFICARE 

1.1. Numar - data proiect: 0502 - 05.2019 
1.2. Proiectant de specialitate: S.C. LORIDAN SOFTING S.R.L .. 
1.3.Beneflciar: SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 
1.4.Amplasament: MUN. PITESTI, STR. DACIA, NR. 1, JUD. ARGES 
1.5. Faza verificată: D.A.L.I. 
1. 6. Data prezentării proiectului pentru verificare: 05.06.2019 

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI 
2.1. Instalaţii electrice pentru: 

- Iluminat exterior: NU 
" - Iluminat interior: CORPURI DE ILUMINAT CU TUB FLUORESCENTIN SPATII SOCIALE,SPATII 

DE ASTEPTARE, CABINET MEDICAL, RECEPTIE. CAMERA DE COMANDA RMN. 
- Iluminat de siguranţă: ILUMINAT DE EVACUARE DIN SPATII DE ASTEPTARE 
- Prize: PRIZE MONOFAZATE CU CONTACT DE PROTECTIE PENTRU ALIMENTARE 
CONSUMATORI DE MICA PUTERE. 
- Instalatii de forta: ALIMENTARE TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE LOCALA SI 
ALIMENTARE RMN . 

2. 2. Instalaţii electrice de curenti slabi: 
- Retea de prize TV si retea de voce-date in incaperile functionale. 

2.3. Instalaţii de protectie: 
- Priza de pamant: EXISTENTA 
- Protecţie la trăsnet: NU 
- Protecţie la atingere directă: CARCASE DE PROTECŢIE 
- Protecţie la atingere indirectă: LEGARE PĂRŢI METALICE CE POT FI PUSE ACCIDENTAL SUB 
TENSIUNE LA PRIZA DE PĂMÂNT 
- Protecţie la scurgeri accidentale: SIGURANTE AUTOMATE CU PROTECTII DIFERENTIALE 
- Protecţie la supratensiuni: NU 
3. DOCUMENTE CE SE PREZINTĂ LA VERIFICARE 

3. 1. Piese scrise: 
- CONFORM BORDEROU ANEXAT 

3. 2. Piese desenate: 
- CONFORM BORDEROU ANEXAT 
4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII 

In urma verificării documentaţiei, aceasta a fost semnată şi ştampilată conform prevederilor din 
"Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei 

lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate", aprobat prin HG Nr. 742 din 13 
septembrie 2018 cu următoara observaţie ce va fi obligatoriu remediata de proiectant si retransmise 
verificatorului de proiecte pentru verificare: utilizarea numai a panouri le de semnalizare de securitate pentru 
evacuare in caz de urgenta nu asigura un nivel mediu de iluminare de llx, pentru identificarea si folosirea in 
siguranta ale mijloacelor si cailor de evacuare. Din acest motiv iluminatul de siguranta pentru evacuare se va 
completa cu lampi de iluminat cu baterie locala pentru iluminarea cailor de evacuare si asigurarea unui nivel 
mediu de iluminare de llx pe caile de evacuare; 

Prezentul referat face parte integrantă din proiect. Verificatorul nu răspunde de eventualele modificări ale 
proiectului verificat, neinsuşite de ~erifica~or. ~. . . /",.,,~ ou- ~::-" 

Prezentul referat a fost mtocmtt m . 3 (tre 1) exemplare, dm c~r~~ ~oua) ,re pentru 
investitor/proiectant şi l(un) exemplar pentru venficator. . /~~ M ~. 

/~ p e~O,rie . ~ Am primit 2 exemplare JC;l1l ~~t • , 

Proiectant/Investitor '" V ri~ffitor % 
: IQ.g. utl1i\l 
,, ~ ~ 

~~ J' 

.... :" 
~ 



VERIFICA TOR ATESTAT PROIECTE 
POPESCU MAGDA 
CERTIFICAT SERIA N NR. 04828, al M.D.L.P.L. 
SPECIALITATEA INSTALTII TERMICE -I.T 
Cerinţele esentiale: Toate conform Legii 10/95. 
Str.Daniil Ionescu, nr. 29 
Mun.Rm.- Valcea, jud.Valcea 

cod 1000,telefon 0350414877 

REFERAT 

Nr. 1851 din 05.06.2019 
Registrul verificatorului 

privind verificarea la specialitatea I.t. toate cerintele conform Legii 10/1995 a proiectului: 
"AMENAJARE SPATII AMPLASARE ECHIPAMENTE RADIO LOGICE 
- faza: D.A.L.I., ce face obiectul contractului nr. 09/2018. 
(1) Date de identificare: 

- proiectant general: S.C. LORIDAN SOFTING SRL 
- proiectant de specialitate: SC LICA @ CO SRL 

- investitor (beneficiar): SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 
- amplasamentul :str Dacia nr 1 mun Pitesti 

- data prezentării proiectului pentru verificare 05.06.2019 
(2) Caracteristicile principale ale proiectului prezentat: 
Proiectul cuprinde părţi scrise şi desenate pentru instalatia de incalzire ,din spatiile ce se vor 
amenaja pentru echipamente radiologice 
(3) Documente ce se prezintă la verificare: 

- Tema de proiectare: - nu 
- Certificat de Urbanism: - nu 
- Avize deţinute: 
- Autorizatia de construire: - nu 
- Raportul expertizei tehnice ( la proiectele de punere în sigurană la acţiunea seismelor, 

reabilitate termică, extindere, modemizări, etc.) - Nu este cazul. 
- Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluţia adoptată pentru respectarea cerinţei 

de verificare: se va realiza o instalatie de incalzire pentru spatiile ce se amenajeaza pentru 
echipamente radiologice .in cadrul spitalului de pediatrie din Pitesti. Alimentarea cu energie 
termica se va realiza din centralele termice existente. Se va reface toata instalatia termica existenta 
cu corpuri de incalzire noi tip 22/600 si cu instalatia termica din ppr racordata la coloanele 
termice existente din hotel.Se vor monta aparate de conitionare tip split pentru asigurarea conditiilor 

" pentru desfasurarea activitatii in timpul verii . 
- Specificaţie pentru echipamente: 
- Planşele desenate în care se prezintă schiţa constructivă: TO 1-T02 
- Program de control pe faze: - nu 
- Notă de calcul în care se fundamentează soluţia propusă, programul de calcul şi listing-ul:-nu 
- Alte documente: - nu este cazul 

(4) Concluzii asupra verificării: În urma verificării se consideră proiectul corespunzător semnându-se 
şi ştampilându-se conform Regulamentului din 2017 

Am primit 2 exemplare 
InvestitorI Proiectant 



VERIFICA TOR ATESTAT PROIECTE 
POPESCU MAGDA 
CERTIFICAT SERIA B NR. 07604, al M.D.L.P.L. 
SPECIALITATEA INSTALTII SANITARE - I.S. 
Cerinţele esentiale: Toate conform Legii 10/95. 
Str.Daniil Ionescu, nr. 29 
Mun.Rm.- Valcea,jud.Valcea 
cod 1000,telefon 0350414877 

REFERAT 

Nr. 2028 din 05.06.2019 
Registrul verificatorului 

privind verificarea la specialitatea I.S. toate cerintele conform Legii 10/1995 a proiectului: 
"AMENAJARE SPATII AMPLASARE ECHIPAMENTE RADIOLOGICE 
- faza: D.A.L.I., ce face obiectul contractului nr. 09/2018. 
(1) Date de identificare: 

- proiectant general: S.C. LORIDAN SOFTING SRL 
- proiectant de specialitate: SC LICA @ CO SRL 

- investitor (beneficiar): SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 
- amplasamentul :str Dacia nr 1 mun Pitesti 

- data prezentării proiectului pentru verificare 05.06.2019 
(2) Caracteristicile principale ale proiectului prezentat: 

Proiectul cuprinde părţi scrise şi desenate pentru instalatia sanitara si pentru fluide medicale m 
spatiile ce se vor amenaja pentru echipamente radiologice 
(3) Documente ce se prezintă la verificare: 

- Tema de proiectare: - nu 
- Certificat de Urbanism: - nu 
- Avize deţinute: 
- Autorizatia de construire: - nu 
- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere în sigurană la acţiunea seismelor, 

reabilitate termică, extindere, modemizări, etc.) - Nu este cazul. 
- Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluţia adoptată pentru respectarea cerinţei 

de verificare: se va realiza o instalatie sanitara si pentru fluide medicale in spatiile ce se vor amenaja 
pentru echipamente radiologice in spitalul de pediatrie din Pitesti.Sunt propuse grupuri sanitare 
care vor fi echipat cu obiecte sanitare conform SR 1478.Alimentarea cu apa se propune a se face din 
instalatia existenta .Apele uzate vor fi evacuate in coloanele de scurgere cele mai apropiate. Sunt 
prevazute instalatii medicale -oxigen si aer comprimat respirabil si vor fi montate in zona de pre si 
post examinare pacient.Alimentarea cu gaze medicale se va face prin extinderea instalatiei existente in 
spital. 

- Specificaţie pentru echipamente: - nu este cazul 
- Planşele desenate în care se prezintă schiţa constructivă: SOl-S02,FM01,FM02 
- Program de control pe faze: - nu 
- Notă de calcul în care se fundamentează soluţia propusă, programul de calcul şi listing-ul:-nu 
- Alte documente: - nu este cazul 



















































































































nr crt. 

o 
4.1 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 
4.1.5 

Oe.Amenajare spatii amplasare 
echipamente radiologice(RMN) 

OB.1AMENAJARE SPATIU 

Denumirea capitolelor si 
~",~lUICIUI VC IJllCllUICIi 

1 
Lucrari de constructii + instalatii 
st fizic 7724 
st fizic 7725 
st fizic 
st fizic 
st fizic 

4.1.6 st fizic 
Total I 
montaj utilaje,echipamente tehn. si 

4.2 functionale 
Total" 

Utilaje,echipamente tehnologice si 
4.3 functionale care necesita montaj 

utilaje ,echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj 

4.4 si echipamente de transport 
4.5 dotari 
4.6 active necorporale 

TOTAL III 
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 

Denumire 

2 

rezistenta 
Arhitectura 
i nst. term ice 
Instalatii sanitare interioare 
Instalatii electrice 
instalatii fluide medicale 

VAL(faraTW TVA VAL.(incl TVA) 
ICI ICI ICI 

3 4 5 

132071.00 25093.49 157164.49 
125848.00 23911.12 149759.12 
11758.70 2234.15 13992.85 
25053.45 4760.16 29813.61 
47348.58 8996.23 56344.81 
11080.67 2105.33 13186.00 

353160.40 67100.48 420260.88 

12872.50 2445.78 15318.28 

,-

/' 
/ 366032.90 69546.25 435579.15 

1-; 
" 



S.C. KAPPA PROIECT CONSING S.R.L.; CUI: 31896394; RC: J3/835/2013; TEL: 0721 377909; e-mail: ancavladescu@kappaproiect.ro 

ANTEMASURATOARE 

REZISTENŢĂ 

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE SPATII AMPLASARE ECHIPAMENTE 
RADIOLOGICE (RMN) 

- Amplasament: MUN. PITESTI, STR. DACIA NR. 1, JUD. ARGES 

- Beneficiar: SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI 

1. RPCt09A1 
Demolarea betoanelor vechi prin spagere 

Rot. = 60,00 mc 

2. TSC02C1 
Sapatura mecanica 

Rot. = 0,90 sute mc 

3. TSA0182 
Sapatura manuala 

Rot. = 25,0 mc 

4. TSF04A1 
Sprijiniri maluri cu dulapi lemn 

Rot. = 50,00 mp 

5. IFB04B1 
Strat piatra sparta la fundatii 

Rot. = 45,0 mc 

6. TSD0181 
Imprastiere pamant in umpluturi 

Rot. = 81,0 mc 



S.C. KAPPA PROIECT CONSING S.R.L.; CUI: 31896394; Re: J3/835/2013; TEL: 0721 377909; e-mail: ancavladescu@kappaproiect.ro 

7. TS00481 
Compactarea umpluturilor 

Rot. = 81,0 mc 

8. IF80983 
Strat drenant din pietris sub pardoseala 

Rot. = 60,0 mp 

9. CA0181 

Turnare beton simplu in egalizari 

Rot. = 6,00 mc 

10. CC01C1 

Montare armaturi in radier si elevatii 

Rot. = 3000,00 kg 

11. CA02D1 
Turnare beton armat in radier si elevatii 

Rot. = 80,00 mc 

12. C801A1 
Cofraje elevatii 

Rot. = 175,00 mp 

13. C80481 
Cofraje placi, samburi, centuri 

Rot. = 110,00 mp 

14.CC02C1 

Montare armaturi in placi, samburi, centuri 

Rot. = 2220,00 kg 

15.CZ0301 E1 

PC 52 012 Rot. = 5220,00 kg 

16.CA02J1 

Turnare beton armat in placi, samburi, centuri 



S.C. KAPPA PROIECT CONSING S.R.L.; CUI: 31896394; RC: J3/835/2013; TEL: 0721377909; e-mail: ancavladescu@kappaproiect.ro 

Rot. = 40,00 mc 

11.CZ0105C1 

Preparare beton C8/10 (8150) 

Rot. = 6,50 mc 

18.CZ0108A1 

Preparare beton C16/20 (8250) 

Rot. = 121,00 mc 

19.TRA01A10 

Transportul materialelor la 10 km 

Rot. = 15,00 ta 

20.TRA01A10 

Transportul pamantului si molozului la 10 km 

Rot. = 305,00 ta 

21.TRA06A10 

Transportul betonului la 10 km 

Roi. = 316,00 ta 

ing. Anca Vx{aam~ 



SPITAL PEDIATRIE PITESTI / 

Amenajare spatii amplasare echipamente radiologice ( RMN) 

Antemasuratoare 

DESFIINTARI: 

1. RPCT03A1 

Desfiintare zidarie BCA cu mortar var + ciment 

2. RPCT02A1( ASIMILAT) 

Desfacere pereti GC 

3. RPCT30B1( ASIMILAT )- manopera dubla 

Desfacere plafon fals din elemente de metal GC 

4. RP.CT20A1 

Desfacere pardoseli gresie I mozaic 

5. RPCT38A1 

Desfacere plinta mozaic 

6. RPCT38A1 

Desfacere pardoseala PVC 

7. RPCT10A1 

Desfacere tencuieli lor interioare la pereti 

8. RPCT11A1 

Desfacere tencuieli lor la tava ne 

9. RPCJ09D1 

Refacere tencuielilor interioare la pereti 

10. RPCJ27A1 

Refacere tencuielilor la tavane 

11. RP.CT33A 1 

Demontare usi din PVC 

12. RpCJ13A1 

Reparatii tencuieli in jurul tocului usilor si ferestrelor 

=2 mc 

=22 mp 

= 50 mp 

= 45,00mp 

=50ml 

= 80mp 

= 205,52 mp 

= 68,98 mp 

= 205,52 mp 

= 68,98 mp 

= 6,50mp. 

= 7,50 mi 



AMENAJARE ZONE ANEXE RMN: 

Compartimentari: 

13. XCO 

Compartimentari gips carton ( mat) 

14. XC01 

Compartimentari gips carton ( man) 

15. XC01 

Placare sub ferestre cu GC h 90 cm 

16. XC01 

Usi interioare din aluminiu (mat,man.etc.) 

17.xC01 

Ferestre interioare aluminiu ( mat,man.etc. ) 

17. CP12A1 

Buiandrug prefabricat 12, 5X 1,40 cm 

18. YY 

Procurare buiandrugi prefabricati 

19. XC01 

Topogan moloz 

20.XC01 

Taxa moloz 

Pardoseli: 

21. CG01F1 

Sapa autonivelanta 

22.xC01 

Covor PVC omogen( pentru spitale) (mat) 

23.xC01 

Covor PVC omogen( pentru spitale) (man) 

24.xC01 

Plinta semirotunda pentru covor PVC 

= 90,00 mp 

= 90,00 mp 

= 6,21 mp 

= 27,30 mp 

= 6,76 mp 

= 1 buc 

= 1 buc 

= 5,00ml 

= 13,50to 

= 116,79 mp 

= 128,69 mp 

= 128,69 mp 

= 119,03 mi 



25. XC01 

Profil de trecere parsoseli ( mat,man.etc. ) 

Pereti: 

26. XC01 

Lambriu PVC omogen 

27. CN04A1 

Zugraveli lavabile la pereti (mat,man.etc.) 

28. RPCJ36A 1 

Glet de ipsos pe pereti 

29. XC01 

Profil de colt din aluminiu 

30. XC01 

Bumper de protectie 

31. RPCM02A 1 

Refacere glafuri existente din mozaic 40 cm latime 

Tavane : 

32. XC01 

Plafon fals GC ( mat) 

33. CN04A1 

Zugraveli lavabile la tavane (mat,man.etc.) 

34. RPCJ36A 1 

Gletdeipsoslatavane 

35. XC01 

Sina metalica prindere draperie 

CORP NOU CONSTRUIT: 

Inchideri exterioare: 

36. XC01 

Zidarie GVP 38 cm = 31,51 mc + 1,96 mc (atice) 

= 4,65 mi 

= 190,44 mp 

= 205,23 mp 

= 205,23mp. 

= 165,75 mi 

= 19,29 mi 

= 6,90 mi 

= 39,58 mp 

= 77,20 mp 

= 77,20 mp 

= 3,80 mi 

= 33,47 mc 



37. CD05A2 

Zidarie GVP 25 cm (atice) 

38. XC01 

Termoizolare stalpi si centuri (zidarie 12.5) = 1,15 + 1,79 

39. XC01 

Usa metalica camera tehnica 

40. XC01 

Tamplarie de AI cu geam termopan 

41.XC01 

Tamplarie metalica (usa sectionala) 

Terasa (S = 64,70 mp) 

42. XC01 

Beton de panta 

43.IZF18E1 

Sapa de egalizare 

44.IZF01A1 

Amorsare suprafete pentru aplicare DDC 

45.IF02A1 

Strat DDC 

46.IF03A2 

Bariera contra vaporilor 

47.IZF10C1 

Termoizolatie polistiren extrudat 15 cm 

48. 7324546 

Hartie kraft 

49.IZF18C1 

Sapa suport slab armata 

XC01 

Plase sudate O 6/200 
= 200kg 

50.IZF04D1 

Membrana hidroizolanta lipita la cald 

= 0,93 mc 

= 2,94 mc 

= 2,42 mp 

= 2,20 mp 

= 7,90 mp 

= 64,70 mp 

= 64,70 mp 

= 64,70 mp 

= 79,14 mp 

= 79,14 mp 

= 64,70 mp 

= 17,00kg 

= 124,40 mp 

= 73,72 mp 



51.IZF19C1 

Strat de protectie hidroizolatie (pietris) 

52.IZF07B1 

Strat suplimentar de intarire hidroizolatie 

53.IZF08A1 

Hidroizolatie gura scurgere 

Compartimentari interioare: 

54.CD04G1 

Zidarie autoportanta 12,5 cm 

55.CP12A1 

Buiandrug prefabricat 12,5X2,50 cm 

56. XC01 

Procurare buiandrugi prefabricati 

Finisaje exterioare: 

Pardoseli: 

57. XC01 

Pardoseala piatra naturala (granit) 

Pereti 

58. XC01 

Tencuiala marmorata de soclu 

59.CF06K1 

Tencuiala de exterior la pereti 

60. XC01 

Vopsea de exterior cu autocuratare la pereti 

61. XC01 

Tavane: 

62. XC01 

Tencuiala de exterior la plafoane 

= 64,70 mp 

= 36,10ml 

= 2buc. 

= 1,03 mc 

= 2 buc 

= 2 buc 

= 5,54 mp 

= 32,65 mp 

= 104,64 mp 

= 104,64 mp 

= 7,29 mp 



63. XC01 

Vopsea de exterior cu autocuratare la plafoane 

Tinichigerie: 

64. XC01 

Tabla zincata pentru glafuri 43 cm 

65. XC01 

Tabla zincata pentru glafuri 50 cm 

66. XC01 

Balustrada metalica 90 cm = 5,19 + 8,50 

Finisaje interioare: 

Pardoseli: 

67. XC01 

Sapa de egalizare semiuscata 

68. CG01F1 

Sapa autonivelanta 

69. CG06K1 

Mozaic turnat = 27,31 mp 

70. CG07A1 

Plinte din mozaic turnat 

Pereti: 

71 . CF01C1 

Tencuiala de interior la pereti 

72. CF10E1 

Glet de ipsos cu aracet 

73. XC01 

Zugraveli lavabile la pereti 

Tavane: 

74. CF03C1 

= 7,29 mp 

= 30 mi 

= 8,36 mi 

= 13,69 mi 

= 57,80 mp 

= 57,80 mp 

= 24,40ml 

= 217,28 mp 

= 111,36 mp 

= 111,36 mp 



Tencuiala de interior la tavane 

75. CF10E1 

Glet de ipsos cu aracet 

76. XC01 

Zugraveli lavabile la tavane = 
77. CB47A1 

Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje 

78. TRI1 MO 1 E3+ TRI1 AA08E3 

Incarcare, descarcare mat in auto din desfacer 

79.TRB01A1 

Transport material-manual 

80. TRA02A10 

Transport material cu auto 

INTOCMIT, . W',llOIt 
O'allllllll A '1\\ NI;' 
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= 57,80 mp 

= 27,31mp 

27,31 mp 

= 30,00mp 

= 10,00 to 

= 25,00 to 

= 25,00 to 



Obiectivul: AMENAJARE SPATII AMPLASARE RMN la Spital Pediatrie Pitesti - faza DAU 

Obiectul: Amenajare spatii amplasare RMN la Spital Pediatrie Pitesti 

Devizul: Instalatii electrice spatii RMN 

Formularul F4 - LISTA 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 

Nr. Denumirea UM Cantitatea 
ert. 

O 1 2 3 
1 StSTEM CONTROL ACCES INTRARE-IESIRE bue 2,000 
2 INSTALATIE INTERFON buc 2.000 

TOTAL: 

Raport generat cu progrtlmLA WinOoeDeviz. creal de So"magalin: www.windocdeviz.ro: 

Preţul unitar Valoarea Fişa tehnică 

- leiI UM- (exelusiv TVA) ataşată 

- lei-

4 5 6 

Fisa lehnlca nr. 1 

Fisa tehnica nr. 2 

Lei: 

Proiectant. \ 

~ 
~-';:; "' . ~ r ... ;. ,. ~ .. ~ ~~ 

:~~. '<:.~ 
: ~ Ud'l !.~w~ .. .t:. ~.Al-~ .. 

',.,~ . tlt.: 

~ 
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Obiectivul: AMENAJARE SPATII AMPLASARE RMN la Spital Pediatrie Pitesti - faza DAU 

Obiectul: Amenajare spatii amplasare RMN la Spital Pediatrie Pitesti 

Devizul: Instalatii fluide medicale spatii RMN -faza DAU 

Formularul F4 • LISTA 

Utilaje, echipamente tehnologice ,i funcţionale care necesită montaj 

Nr. Denumirea UM Cantitatea 
crt. 

O 1 2 3 
1 RAMPA DISTRIBUTIE FLUIDE MEDICALE buc 1,000 
2 SET OXIGENOTERAPIE buc 1,000 
3 SET UNITATI ASPIRATIE CU JET DE AER VENTURI buc 1.000 

TOTAL: 

Raport gener~1 cu programul WinDocOeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro; 

Preţul unitar Valoarea Fi,a tehnică 

• lei fUM· (exclusiv TVA) ataşată 

• lei· 

4 5 6 

Fisa tehnica nr. 1 

Fisa tehnica nr. 2 

Fisa tehnica nr. 3 

Lei: 

Proiectant, 

~" __ J\ '''\ 
\.~\- ~ f""--' 

'"," 9 ~ 1. ~ (:: 5~ ~ 
\~.\. J ' .I; 

,.,:~ 
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Obiectivul: AMENAJARE SPATII AMPLASARE RMN la Spital Pediatrie Pitesti - faza DAU 

Obiectul: Amenajare spatii amplasare RMN la Spital Pediatrie Pitesti 
Devizul: Instalatii termice spatii RMN- faza DAU 

Formularul F04 - LISTA 

Utilaje, echipamente tehnologice ,1 funcţionale care necesită montaj 

Nr. Denumirea UM Cantitatea 
crt. 

O 1 2 3 
1 Aparat de aer conditionat cu unitate exterioara ,monosplit cu inverter,12000BTU buc 2,000 

TOTAL: 
---- -----

Raport general cu programul WinDocDeviz. creat de Softmagazin; www.w1ndocdeviz.ro: 

Preţul unitar Valoarea Fişa tehnică 

• leII UM· (exclusiv TVA) ataşată 

• lei· 

04 5 6 

Fisa tehnica nr. 1 

lei: 

Proiectant, 

'-......) 

\ 

·Y ."'-','(IY-' 
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ObiectiVul: AMENAJARE SPATII AMPlASARE RMN la Spital Pediatrie PiteSti - faza DAU 

Obiectul: Amenajare spatii amplasare RMN la Spital Pediatrie Pitesti 

INSTALATII ELECTRICE 

ANTEMASURATOARE 

SECTfUNEA TEHNICA 

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM 

1 W2J03Al Scoatere de sub tensiune a retelei in vedea reparare si rac buc 

2 EGlOAl Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de împămintare buc 
3 WllP02A.06 Bandă din oţel lat, de 4Ox4 mm, zincată la cald, pentru priza buc 

de legare la pământ, În teren normal PENTRU PRIZA DE 
4 ACB09C2. Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin m 

5 EGOBAI Conductă de legare la pămînt, a instalaţiei de paratrăsnet m 

6 E808Dl Conductă de oţel, pentru legarea la pămînt sau la nul, a m 
7 RPEA15El Demontare tub prot ipe Instalatie ingrop sub 16 mm m 

8 RPEA15Fl Demontare tub prot ipe Instalatie ingrop intre 2.1-40 mm m 

9 RPEC20Al Demontare loc priza ingrop. in zid. tencuieli in incap h<3m buc 

10 RPEC20Al Demontare loc priza ingrop. in zid. tencuieli in incap h<3m buc 
-ASIMILAT prize lV 

11 RPEC20Al Demontare loc priza ingrop. in zid. tencuieli in incap h<3m buc 

-ASIMILAT prize telefon 
12 RPEG19Cl Demontare tablou distrib deschis bloc electric buc 

13 RPEF2.0Fl Demontare corp iluminat fluorescent buc 

14 RPECl8Al Demontare loc lampa îngrop. în zid. tenc in incap h<3m buc 

15 RPEB10A1 Demontare cond fy, afy introd tub 1-4 mmp m 

16 EDOlA1 Intreruptor manual unipolar, construcţie normală sau buc 

17 EDOIAl Intreruptor manual unipolar, construcţie normală sau buc 

18 E008C1 Priză construcţie pentru INTENC (pentru conducte punte), buc 
19 E008C1 Priză construcţie pentru INTENC (pentru conducte punte), buc 

20 RPEG08Al Racordarea conducte de aiia borne tablouri motoare buc 
aparate sect conductelor < 10 mmp-ASIMILAT 

21 RPEG18Al Revizuire legaturi, curatare contacte la aparate montate pe buc 

tablouri pentru curent 25 a 
22 RpEA09C% Montarea elementelor de protecţie din material plastic, m 

aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea 
2.3 ECOlA1 Cablu pentru instalaţii de locuri de lampă sau priză, avînd m 

Cantitatea 

1 

1 
15 

15 
1 

30 

65 

45 

9 

3 

2 

2 

12 

2 

150 

11 

6 

10 
6 

75 

25 

185 

125 



24 EC01Al Cablu pentru instalaţii de locuri de lampă sau priză, aVÎnd m 100 
25 EC02Bl Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (deme de m 60 
26 EB02A1 Conductă de cupru, cu izolaţie, introdusă În tuburi izolante m 75 

27 EB02Al Conductă de cupru, cu izolaţie, introdusă in tuburi izolante m 40 

28 EA16Cl Doză de derivaţie, pentru cabluri sau ţevi de instalaţii, buc 24 
29 EF09Al Racordarea conductelor din cupru, la bome (aparate, buc 80 
30 RPCU08Al Străpungeri in zidărie de cărămidă ciment pentru realizarea buc 10 

găuriior necesare trecerii ronductelor În zidărie de 1/2 

31 RPCU20A1 Astuparea cu mortar de ciment-var a găurilor din zidărie buc 10 

32 EIOlAl Diblu metalic cu diametru& nominal de 6-8 mm buc 416 

33 RPCUI1Al Executarea de şanţuri pentru montarea conductelor cu m 225 
seqiunea sub 30 cmp În zidărie de cărămidă cu mortar de 

34 EI05Al Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protecţie şi a m 225 

35 EI02Gl Etanşarea spaţiului dintre cablu şi ţeava de protecţie la buc 10 
36 RPCT09HI Demolarea elementelor de beton simplu şi beton armat cu mc 0,05 

mijloace mecanică şi manuală a elementelor de construcţii 
37 EC12Cl cap terminal uscat de interior, indusiv legarea la bornele buc 46 

38 EHOIAI Tncercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 buc 2 

39 RPEGIOAl Conexiuni electrice intre sir de cleme si aparate cu buc 30 
conducte avand lungimea < 0,5 m 

40 ED08Al Priză bipolară, simplă sau dublă, construcţie norm~Iă sau buc 4 
41 ED08Al Priză bipolară, simplă sau dublă, construcţie normală sau buc 4 

42 ED08AI Priză bipolară, simplă sau dublă, construcţie normală sau buc 1 

43 EC09Al Cablu coaxial, introdus În tuburi sau ţevi existente inclusiv m 90 
44 EC09Al Cablu coaxial, introdus În tuburi sau ţevi existente inclusiv m 84 
45 EC09Al Cablu coaxial, introdus În tuburi sau ţevi existente inclusiv m 75 
46 EE1211 Corp de iluminat, pentru lămpi f1uorescente tubulare etanş, buc 3 

47 EE1211 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanş, buc 3 

48 EE1211 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanş, buc 3 
49 EE1211 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanş, buc 30 
50 EE1211 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanş, buc 3 
51 EElOK1 Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul buc 5 

52 EE14C1 lampă (bec sau tub), montată În interiorul construcţiilor buc 1 
53 EE14B1 lampă (bec sau tub), montată În interiorul construcţiilor buc 123 
54 EE14Bl lampă (bec sau tub), montată În interiorul construcţiilor buc 3 
55 TRA02BIO Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul tona 1 

pe dist.= lOkm 

56 TRAOIA10P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 0,5 
autobasculanta dist.=IO km 

57 EF02Bl Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau În buc 1 
58 EF02Bl Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in buc 1 
59 EF02B1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in buc 1 

60 EC01Al Cablu pentru instalaţii de locuri de lampă sau priză, avînd m 30 

61 W3F05Bl Cutie terminala ut 14b- ASIMILAT montare sistem control buc 2 
62 W3F05AI Cutie terminala ut-l4a -ASJMILAT montare interfon fisa buc 2 



Obiectivul: AMENAJARE SPATII AMPLASARE RMN la Spital Pediatrie Pitesti - faza DAU 

Obiectul: Amenajare spatii amplasare RMN la Spital Pediatrie Pitesti 

INSTALATII TERMICE 

C:0502/2019 

ANTEMASURATOARE 

SECTIUNEA TEHNICA 

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea 

1 RPI8118# Demontare elem radiator buc 

2 RPI805A1 Demontare sustinatoare de buc 

3 RPIC03A1 Demontare tevi otel legat corp m 

4 RPIC7181 Taiere cu flacara oxiacetil . teava buc 

5 RPIC71El Taiere cu flacara oxiacetil. teava buc 

6 RPIC7781 Executare filet la tevi 01. fara buc 

7 @4120136 Mufa mixta PPR DN 20-1/2" buc 

8 RPID01A1 Demontare robinet vent dublu buc 

9 IC3481 Fitinguri din fonta maleabila buc 

10 IC3481 Fitinguri din fonta maleabila buc 

11 IC3481 Fitinguri din fonta maleabila buc 

12 IC3481 Fitinguri din fonta maleabila buc 

13 IC34l1 Fitinguri din fanta maleabila buc 

14 RPIC73A1 Sudare cu flacara oxiacetil. teava buc 

15 IC0381 Teava otel instalatie sud. long. m 

16 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt buc 

17 IB0681# Radiatoare din otel monobloc buc 

18 IB06B1# Radiatoare din otel monobloc buc 

19 IB0681# Radiatoare din otel monobloc buc 

20 IB0681# Radiatoare din otel monobloc buc 

21 IC35C1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 

22 IC37Al Suporti conducte, tuburi diverse, kg 

23 IC40Al Confectionarea buc 

24 RPCU08A1 Străpungeri in zidărie de buc 

25 RPCU18A1 Astuparea cu mortar de ipsos a buc 

26 RPIE02C1 Efectuare probe de etans. Ia pres. mp 

27 RPIE03Cl Efectuare probe de dilatare- mp 

28 SF04A1 Spalarea si darea in functiune a m 

29 TRA02BlO Transportul rutier al materialelor tona 

30 RPIB19A1 Demontare aparat aeroterm- buc 

31 IB08Al# Aeroterma de perete sau de buc 

32 CQOIC+ Pereti despartitori din placi de mp 

33 CF15B01+ Tencuiala unistrat pe baza de mp 

/ 

65 

10 

15 

10 

O 

8 

1 

10 

58 

26 

26 

26 

8 

160 

50 

13 

4 

2 

5 

2 

52 

40 

14 

4 

4 

52 

52 

52 

8,6 

1 

2 

5 

5 



Obiectivul: AMENAJARE SPATII AMPLASARE RMN la Spital Pediatrie Pitesti - faza DAU 

Obiectul: Amenajare spatii amplasare RMN la Spital Pediatrie Pitesti 

FLUIDE MEDICALE 

C:0502/2019 

ANTEMASURATOARE 

SECTIUNEA TEHNICA 

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea 

1 FE03C1 Teava din cupru cu d exterioare si gros. m 

2 FE03B2 Teava din cupru cu d exterioare si gros. m 

3 IABCJ1#[ 1] Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 

4 IABCC1#[ 1] Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 

5 IABCJ1#[ 1] Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 

6 IABCC1#[ 1] Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 

7 IC36C1 Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. buc 

8 FE12A2 Robinet de reglaj manual tip vr 15 -ASIMILAT buc 

9 5016111 Executarea sud urii oxiacetilenice la aluminiu, m 

10 RPIE04A# Proba etanseitate la presiune,a conductelor m 
11 IZA08A Vopsitorii la instalatii (pe condute si pe m 
12 IZA08A Vopsitorii la instalatii (pe condute si pe m 
13 E008E1 Priză bipolară, construcţie normală sau buc 

14 EC12A% Cap terminal uscat de interior, la cabluri de buc 

15 TRA01A15 Transportul rutier al tona 

30 

30 
48' 

280 

2 

15 

120 

2 

44 

60 

30 

30 

1 

1 

3 



Obiectivul: AMENAJARE SPATII AMPLASARE RMN la Spital Pediatrie Pitesti· faza DALI 

Obiectul: Amenajare spatii amplasare RMN la Spital Pediatrie Pitesti 

INSTALATII SANITARE 

C:0502/2019 

ANTEMASURATOARE 

SECTIUNEA TEHNICA 

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea 

1 SA09C1 Teava pvc neplastifiata tip g m 

2 SA09C1 Teava pvc neplastifiata tip g m 

3 IC35C1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la buc 

4 IC40Al Confectionarea buc 

5 IC34Bl Fitinguri din fonta maleabila buc 

6 IC34Bl Fitinguri din fonta maleabila buc 

7 IC34Bl Fitinguri din fonta maleabila buc 

8 IC34Bl Fitinguri din fonta maleabila buc 

9 IC34Ll Fitinguri din fonta maleabila buc 

10 IC34Bl Fitinguri din fonta maleabila buc 

11 IC34Bl Fitinguri din fonta maleabila buc 

12 SD13Al Robinet trec. cu ventil si buc 

13 SC07C1 Lavoar din portelan sanitar, buc 

14 SC24A3 Portprosop din am nichel. buc 

15 SC13Al Vas pentru closet din portelan buc 

16 SC16A2 Rezervor pentru spalare vas buc 

17 SC18AS Rama pentru vas de closet,din buc 

18 SC30Al Suport pentru hirtie calitatea 1 buc 

19 SC19A1 Sifon din bach elita pentru lavoar buc 

20 SC2SAl Etajera din portelan sanitar tip buc 

21 SC26Al Oglinda sanit. semicrist. margini. buc 

22 SC28Al Sapuniera din fonta buc 

23 5C30AS Suport pentru hirtie calitatea 1 buc 

24 5C31Al Ventil de scurgere tip ... buc 

25 SD06Al Baterie buc 

26 5C29Al Cuier pentru rufarie din fonta buc 

27 5A43K1 Bratara pentru fixarea cond. buc 

28 5B16A1 Teava pvc-u neplastifiata pentru m 

29 5B16C1 Teava pvc-u neplastifiata pentru m 

30 5A17H1 Teava pvc neplastifiata tip m m 

31 5B17E1 Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu buc 

32 5B17Al Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu buc 

33 5B17C1 Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu buc 

34 5B17E1 Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu buc 

35 5B18El Mufa dubla pvc-u, pentru buc 

36 5B19C1 Ramificatii simple pvc-u pentru buc 

50 

20 

120 

12 

30 

10 

9 
1 

11 
10 

2 

9 
3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

11 

3 

2 

2 

8 

6 
3 

4 

6 

6 
2 

2 

2 



37 SB17F1 Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu buc O 

38 SB22E1 Reductie excentrica pvc-u, pentru buc 2 

39 SB44F1 Sifon de pardoseala din fonta buc 2 
40 SB44F1 Sifon de pardoseala din fonta buc 1 

41 TRB01C13 Transportul materialelor cu roaba tona 1,5 
pe pneuri inc aruncare desc 

42 ACE08A1 Umplutura in sant. Ia cond. de mc 1,5 

43 RPCU20A1 Astuparea cu mortar de ciment- buc 6 
var a găuriior din zidărie 

44 RPCUllA1 Executarea de şanţuri pentru m 440 
montarea conductelor cu 

45 DG06A1 Spargerea si desfacerea mc 2 

46 RPCU08A1 Străpungeri in zidărie de buc 4 
cărămidă ciment pentru 

r 47 SF02A1 Efectuare proba de etans. Ia pres. m 70 
48 SF04A1 Spalarea si darea in functiune a m 70 
49 ACE07A1 Spalarea si desinfectarea 100m 5,4 

50 IC37B1 Suporti conducte, tuburi diverse, kg 10 
51 SA45G1 Confectiona re si montarea tevii m 1 
52 RPCT09H1 Demolarea elementelor de beton mc 0,5 

simplu şi beton armat cu mijloace 

53 RPCA01Al Săpătură de pământ in spaţii mc 13 
limitate sub 1,00 m laţime si 1,50 

54 ACE08Dl Umplutura in sant. Ia cond. de mc 12 

55 DG06B1 Spargerea si desfacerea mc 2,8 
56 TsD05XB Compactarea cu maiul mecanic 100mc 0,13 

57 TRB01Cll Transportul materialelor cu roaba tona 1,5 
pe pneuri inc aruncare desc 

58 TRA02BlO Transportul rutier al materialelor tona 0,7 

usoare cu autocamionul pe dist.= 

59 TRA01Al0 Transportul rutier al pamantului tona 22 

P sau molozului cu autobasculanta 

60 RCSG13AO Refacerea zidariei spaletilor la m 3 
1% goluri nou create sau deteriorate, 
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