CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE — SCOALA GIMNAZIALA
MOSOQAIA, situata in Comuna Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

LISTE DE CANTITATI

Fara valori



Anexa Nr. 7 |
Devizul general

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOQAIA, situata in comuna Mosoaia, sat
Mosoaia, judetul Arges

Valoarea | TVA | Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (exclusiv TVA) | | (inclusiv TVA)
| LEI LE| LEI |

1 2 ’ 3 4 ' 5
'CAPITOLUL 1 '
\Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului
1.2 'Amenajarea terenului
13 [Amenajari pentru protectla mediului si aducerea terenului la
; starea initiala I |
:1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1 |
TOTAL CAPITOLUL 1 |
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru aS|gurarea utilitatilor necesare ob|ect|vuIU| de investitii
'2.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de '

investitii
TOTAL CAPITOLUL 2
'CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studu
3.1.1 Studii de teren i
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului _ !
313 | Alte studii specifice ' [
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, | ‘

acordurl si autor|zat||
3.3 Expertlza tehnica .
'3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al :

cladlnlor
35 Pr0|ectare ! :
3.5.1 | Tema de proiectare ' |
3.5.2 _ Studlu de prefezabilitate ' i

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de |
interventii si deviz general _ |

35.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
o awzelor/acordunIor/autorlzat||lor |

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a - |

3.5.3

3.3.3 detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic Si detalii de executie
3.6 :Orgamzarea procedurilor de achizitie _
3.7 (Consultanta - ]
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii , -
3.7.2 ' Auditul finaciar ' |
3.8 ;Asistent,é tehnica ' |
3.8.1 _ Asistenta tehnica din partea proiectantului '
3811 | pe perioada de executie a lucrarilor r

' pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cdtre

Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 ' Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOLUL 3
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4111 Arhitectura

4.1.2 Instalatii

4.1.2.1 Instalatii electrice

4.1.2.2 Ins.HVAC-Ventilatii

4.1.2.3 Inst.Producere si distributie agent termic

4.1.2.4 Instalatii sanitare

4.2 _'Montaj utllaje echlpamente tehnolog|ce si functionale

'4'3 .Utl|aje{ echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj

24.3.2.1 | Deviz: Instalatii electrice

4.3.2.2 Deviz: Ins.HVAC-Ventilatii

4.3.2.3 Deviz: Inst.Producere si distributie agent termic

4.4 f'UtiIaje,l e_chipgmente tehnologice si functionale care nu necesita

' [montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari N

4.6 Active necorporale

'TOTAL CAPITOLUL 4

(CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santiér

5.1.1 " Lucrari de constructii pentru organizarea santierului

5.1.2 Cheltuieli conexe organizérii santierului

5.2 Comlsmane cote, taxe, costul creditului

521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

522 Cota _afergnté ISC pentru controlul calitatii fucrarilor de

_ constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

523 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii _

524 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC

505 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

_ construire/desfiintare

5.3 Cheltmell diverse si neprevazute

2_5.4 _Che_l_tU|eI| pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOLUL 5

ICAPITOLUL 6

(Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 \Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

_4_1 Constructn Si mstalatu
4.1.1

Arh|tectura

TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL i
din care C+M: (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1)

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna

Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

| | | Valoarea
Nr. cap. / | cheltuielilor pe

| subcap. : Denumirea capitolelor de cheltuieli obiect (exclusiv

dewzl | TVA)

genera | - LE]

1| 2 ' 3

i1.2 IAmenajarea terenului ' - |

1.3 iAhﬁenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului |a starea initiald !

1.4 jChe_It'uieli- pentru relocarea/protectia utilitatilor ) |

2.2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii '

3.5 !Proiectére '

:3.5.1 Temé de proiectare
3.5.2 :Studiu de prefezabilitate

353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si deviz '
general
'3.5.4 -DqéUmentat,iile t_ehnice necesare in vederea obtinerii
I |avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie I
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4.1 \Constructii si instalatii
4.1.1 | Arhitectura
;4.1.1.1 ' Arhitectura
412 | Instalatii
4121 | Instalatii electrice
4122 | Ins.HVAC-Ventilati
4123 | Inst.Producere si distributie agent termic
4124 | Instalatii sanitare
4.2 bMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
43 -Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
;4.3.2.1 | Deviz: Instalatii electrice ‘
4322 | Deviz: Ins.HVAC-Ventilatil |
4.3.2.3 | Deviz Inst.Producere si distributie agent termic
44 iUtiIgje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si
' echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 \Active necorporaie
51 ‘Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului
_"5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehhologice si teste
' TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Din care: C+M

LEI
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRI} PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Arhitectura
[

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

N, cap./

Valoarea (exclusiv
Stétéfl?zp- Cheltuieli pe categoria de fucrari TVA)
| general | . LEI
1 2 ! 3
4.1 Constructii si instalatii i
411 | Arhitectura | |
4111 | Arhitectura |
_ | } TOTAL | ' |
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
_ [ TOTAL I _
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj _
4.4 !Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de
[ [transport
4.5 [Dotari
4.6 Active necorporale
'_ f TOTAL Il
6.2 PProbe tehnologice si teste
' ' TOTALIV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA '

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) j !

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna

Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Arhitectura
Devizul: Arhitectura

Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare
(2 RPCT10A1 |obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeazd a se

Nr | Simbol
} 4 — !
| |
| |
1 CB47A1
tencui
|
3 IZF35D+(
1)

|3.5 20019198 Polistiren expandat 10cm

5 RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe
6 CK23A# |canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu

4 RCSJ06B0O
1%(1)
latime
lh<= 35m
i

6.6 6720346 Fereastra din profile pvc
|

i |

SECTIUNEA TEHNICA

Schela metalica tubulard lucrdri pe suprafete
verticale pind la 30 m inaltime inclusiv ;

'Sistem termoizolant Baumit pentru elemente de
|fatada strat finisaj exterior - structura periata cu
[granulatia maxima de 2 mm;

3.6 200126121 Diblu cu cui din plastic cu lungimea 160 mm

25-T,avand spaletii: suprafete curbe intre 15-25 cm

| [Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<=7
7 ;CK25A# mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de
jorice fel la constructiicuH <=35m

Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si |
pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca

UM

mp

mp

mp

mp

buc

mp

mp

mp

mp

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

T t
; . Pret |
Cantitate | (LED)

340.00
Materiale .
;'Manope-ré
Utilaje 'i
E_Transporturi |
! 294.00| g
Materiale ! |
Manopera : i
Utilaje ' "
_Transporturi 1
' 294.00|
‘Materiale i
“Manoperé
Utilaje
ETrahsporturi |
! 296.94|
[Materiale
[Transporturi |

1764.00|

|Materiale
|Transporturi

93.95
Materiale -
'Manoperé
!Utilaje i
iTransporturi

 46.00
fMateriaIe ‘
:Manoperé
;Utilaje
lﬁa nsporturi
‘ 40.00!
Materiale -
'Manoperé
Utilaje
'Transporturi

40.00|

IMateriale
[Transporturi

6.00|
Materiale B
Manopera
Utilaje
Transporturi

SECTIUNEA FINANCIARA

Pret total
(LET) ‘
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-
|7.6

8

9

9.4

10

11 RPCR25A1

114

12

13

14

|15

16

6720288

‘RPQlBBl
|

|
|CL21A%

20053296

RPCJ36A1

6104353

:CF07C#(1
)

|

CK26B#

|

CK26C%

{ZF33B+

IZF33B+

Usa din profile pvc

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si
pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca
|10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 cm latime

Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a.,
|cu: otel cornier la ziduri, stalpi, trepte, rampe

[
|Coltar aluminiu cu plasa ‘
|

|Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3
mm grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si
stalpi |

Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil
\pe glet de ipsos existent pentru interior

Vopsea lavabila

Tencuieli exterioare, subtiri, driscuite, pentru |

corectarea si netezirea suprafetelor de beton ‘
monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la
elementele din beton armat prefabricat sau BCA,

[executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5
cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T

|
Glafuri, pervaze glafuri aluminiu,montate la ferestre |

Glafuri, pervazuri (baghete) din mase plastice
montate la ferestre

Montare profile de protectie a stratului termoizolant |
aferent sistemului de izolare termica Baumit Profil
metalic pentru colturi-profil picurator

Montare profile de protectie a stratului termoizolant |
aferent sistemului de izolare termica Baumit Profil |
metalic pentru colturi -profile de colt la peretii I
exteriori |

mp

mp

mp

mp

ml

metru|Manopera

ml

ml

E_Materiale |
| Transporturi

' 94.00
!Materiale '
!rManoperé '
\Utilaje |
[_Transporturi |
| 94.00|
Materiale '

imetru/Manopera

\Utilaje
Transporturi |
i 94.00,
|Materiale |
!Transportur[ 0
l 24.00
\Materiale

Manoperd |

Utilaje |
|Transporturi |
! 24.00|
Materiale

'IManoperé

IUtilaje :
[Transporturi |
| — 7l20.
;Materiale |
ITrans_por’curi

| 8.00|
Materiale .»
:Manoperé
Utilaje
Transporturi
32.00|
Materiale ,
;Manoperé
:Utilaje
Tra nsporturi
' 32.00
Materiale
Utilaje
ETransporturi
145,00/
\Materiale '
[Manopera
Utilaje
Transporturi
' 31.00
Materiale '
IManoperé
(Utilaje
'Transporturi
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17 RPCI29B#

|17.7 14851524

18 |RPCI29A#
| |
!

12710406311
713

18.7  |20055416

[ZF96A01

19 +(1)

19.1 20025415

19.2 20021044

20 RPCE13B1
|

21  |TRAO1A50

'Sistem de burlane prefabr tip brass din tabla
((protejata anticorosiv)

[
[
Burlane tabla

Sistem de jgheaburi prefabr tip brass din tabla
(protejata anticorosiv)

Jgheaburi tip lindab

Bratara jgheab @ 125

|Termosistem cu vata minerala bazaltica

ml

ml

buc

ROCKWOOL, pentru acoperisuri terasa circulabile, cu| mp

un strat de hidroizolatie

Vata minerala bazaltica 25 cm

:Folie de polietilena hidroizolatie

mp

mp

Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii |
executate la reparatii de terase sau balcoane cu

mortar de ciment in grosime de 3,5 -4 cm, armat cu| mp
plasd de sarmd neagra de 2,5 mm avand ochiuri de

30/30 mm, aplicat in scafe

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 50 km.

Total manopera (ore)
[Total greutate materiale (tone)

Total cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Contributia asiguratorie pentru

‘munca

i_Totz_aI cheltuieli directe
(Cheltuieli indirecte

Profit

MaterialeT
Valoare | ~ Materiale
2.25%
Materiale
8.00%) '
8.00%|

_T(_Jtal General (fara TVA)

TVA (19%)

B 39.00|
Materiale |
'Man-operé
Utilaje
__Transporturi _
40.95|

Materiale |
;Transporturi |
| 110.00|
|Materiale
Manopera
Utilaje
Transporturi
! 110.00|
|Materiale ‘
[Transporturi |
, 115.50
[Materiale |
_Trang.port_uri_ _ |
550.00/
Materiale |
Manopera '
|Utilaje
[Transporturi |
' 550.00|
Materiale '
[Transporturi
i 1
' 594.00|
;Materiale
lTransporturi

550.00,
Materiale '
Manopera
Utilaje
Transporturi |
' 55.00
Materiale '

tona |Manopera

Manopera

Manopera

Manopera

\Utilaje
‘Transporturi

Utilaje

Utilaje

Utilaje

' Transporturi |

[ Transporturi '

[ Transporturi -_

1999.99|
54.09)

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRH PUBLICE — SCOALA GIMNAZIALA MOSOQAIA, situata in
Comuna Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges
Obiectul: Constructii - arhitectura

F5 - Fisa Tehnica Nr. 1.
Vata minerala bazaltica

Nr.Crt Conditii tehnice impuse in proiect Corespondenta Furnizor
propunerii tehnice
cu specificatiile
tehnice impuse in
proiect

0 1 2 3

1 Parametrii tehnici si functionali

Vata minerala bazaltica cu urmatoarele caracteristici:
e jzolare termica deosebita;
¢ siguranta la incendiu - material incombustibil, nu arde;
o foarte buna atenuare a zgomotului (coeficient de
absorbtie ridicat);
usor de montat, netoxic;
rezistentd scazuta la trecerea vaporilor de apa;
contribuie la protectia mediului inconjurator,;
hidrofobizat - nu retine apa;
durata lunga de viata si stabilitate in timp a proprietatilor;
nu este agreat de insecte, rozatoare sau paraziti,
neutru din punct de vedere chimic, nu contine materiale
corozive;
¢ lucrabilitate usoara - placile pot fi tdiate, gaurite, slefuite.
PROPRIETATI IZOLARE TERMICE
e Coeficientul de conductivitate termica A4=0,035
W/(m-K)
PROPRIETATI MECANICE
e Nivelul declarat pentru compresibilitate (c=d.-ds) CP
<2 mm
e Efort de compresiune la o deformatie de 10% (c10)
CS(10) > 40 kPa
PROPRIETATI DE SIGURANTA LA INCENDIU
e Euroclasa de reactie la foc — A1
ALTE PROPRIETATI
o Temperatura maxima de utilizare - 200°C
o Temperatura de topire = 1000 °C
e Factor de rezistenta la umiditate (u) MU -1
e Stabilitate dimensionala la temperature (70+2)°C
DS(T+) <1

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare:

- conform legislatiei europene in vigoare

3. Conditii privind performanta cu standardele relevante.
e Certificat de Conformitate 1390 - CPD - 0305/11/P
e [SO 9001

4 Conditii de garantie si postgarantie

- 15 ani la utilizarea ca material termo-fonoizolant in
constructii sau instalatii industriale;

- 20 ani la utllizarea ca material termo-fonoizolant in
constructii sau instalatii civile.

5, Conditii tehnice

- Se va atasa fisa tehnica a producatorului

- Se va livra cu certificatul de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii




Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE — SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in
Comuna Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges
Obiectul: Constructii - arhitectura

F5 - Fisa Tehnica Nr. 2.
Polistiren expandat

Nr.Crt Conditii tehnice impuse in proiect Corespondenta Furnizor

propunerii tehnice cu

specificatiile tehnice
impuse in proiect

1 2 3

1 | Parametrii tehnici si functionali

Polistiren expandat cu urmatoarele
caracteristici:

o Este usor de manipulat si de prelucrat.

¢ O buna capacitate de difuzie, ceea ce inseamna ca
nu permite trecerea apei, dar permite trecerea
vaporilor de apa datorita microporozitatii sale. In
consecinta peretele poate respira si nu va fi umed.

e Permite aplicarea vopselelor acrilice (humai cele
fara diluanti).

e Are cea mai buna eco-eficienta, produsul avand un
aport important in conservarea energiei si a
protejarii mediului.

PROPRIETATI

e Conductivitatea termica — 0,034 W/Mk
e Rezistenta la compresiune (cu 10%
deformare) = 200 kPa (20,0 t/m2)

Rezistenta la tractiune = 150 kPa

Comportarea la incovoiere = 150 kPa

Rezistenta la forfecare = 75 kPa

Absorbtia de apa de lunga duratd, prin imersie

< 3%

e Clasa de reactie la foc - E

Specificatii de performanta si conditii privind
_siguranta in exploatare:

- conform legislatiei europene in vigoare

Conditii privind performanta cu standardele
relevante.

- Certificare pentru indeplinirea cerintelor
performantei SR EN 13163:2012 + A1:2015,
Sistem 3;

- Certificare pentru indeplinirea cerintelor SR
EN 1SO 9001: 2008;

- Certificare pentru indeplinirea cerintelor SR
EN ISO 140001: 2005;

- Certificare pentru indeplinirea cerintelor SR
EN ISO 180001: 2008.

Conditii de garantie si postgarantie

Produsul este garantat 24 luni de la data fabricatiei, cu
conditia respectarii conditilor de depozitare,
manipulare si transport. In aceste

conditii durata medie de viata este de aproximativ 25
de ani.

Conditii tehnice

- Se va atasa fisa tehnica a producatorului

- Se va livra cu certificatul de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii




Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE — SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in
Comuna Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges
Obiectul: Constructii - arhitectura

F5 - Fisa Tehnica Nr. 3.
Tamplarie PVC

Nr.Crt Conditii tehnice impuse in proiect Corespondenta Furnizor

propunerii tehnice cu

specificatiile tehnice
impuse in proiect

0 1 2 3

1 Parametrii tehnici si functionati

¢ Latimea confectiei: minim 70mm

¢ Coeficientul de transfer termic Ug < 1.1 W/
mpK

e l|zolare fonica: 30-36 db

e Rezistenta la incarcare la vant: clasa C4-EN
12210

e Permeabilitate la apa: clasa 9A-EN 12208

e Coeficient de izolare fonica: 32-37 dB

e Permeabilitate la aer: clasa 4 — EN 12207

2. Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conform legislafiei europene in vigoare

3. Conditii privind performanta cu standardele
relevante.
Producatorul va fi certificat CE

4 Conditii de garantie si postgarantie

Se va livra cu documentatie tehnica si manuai de
instructiuni in limba romana (dupa caz), certificat de
calitate si garantie minim 24 de luni, declaratie de
conformitate.

5. Conditii tehnice

- Se va atasa fisa tehnica a producatorului
- Se va livra cu certificatul de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii




Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE — SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in
Comuna Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges
Obiectul: Constructii - arhitectura

F5 - Fisa Tehnica Nr. 4.
Geam termoizolant

Nr.Crt Conditii tehnice impuse in proiect Corespondenta propunerii Furnizor
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse in proiect

1 2 3

1 Parametrii tehnici si functionali

o Latimea confectiei: minim 70mm

o Coeficientul de transfer termic Ug = 1.1
W/ mpK
|zolare fonica: 30-36 db
Rezistenta la incarcare la vant: clasa C4-
EN 12210

e Permeabilitate la apa: clasa 9A-EN
12208
Coeficient de izolare fonica: 32-37 dB
Permeabilitate la aer: clasa 4 — EN
12207

2, Specificatii de performanta si conditii privind
' siguranta in exploatare:

- conform legislatiei europene in vigoare

3. Conditii privind performanta cu standardele
relevante.
Producatorul va fi certificat CE

4 Conditii de garantie si postgarantie

Se va livra cu documentatie tehnica si manual de
instructiuni in limba romana (dupa caz), certificat

de calitate si garantie minim 24 de luni, declaratie
de conformitate.

5. Conditii tehnice

- Se va atasa fisa tehnica a producatorului

- Se va livra cu certificatul de garantie si certificat
de conformitate/declaratie de conformitate a
calitatii




Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna

Mosoaia,
Obiectul:

sat Mosoaia, judetul Arges
Instalatii

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

INr. cap. /|

[ subcap.
deviz
| general
| 1
4.1
4.1.2
4.1.2,1
4.1.2.2
14.1.2.3
14.1.2.4

4.2

4.3
43.2.1
4.3.2.2
43.2.3
4.4
4.5
4.6

6.2

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Constructii si instalatii
' Instalatii
Instalatii electrice
Ins.HVAC-Ventilatii
Inst.Producere si distributie agent termic
Instalatii sanitare
_ _ TOTAL |
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
| TOTAL II
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitda montaj
Deviz: Instalatii electrice
Deviz: Ins.HVAC-Ventilatii
. Deviz: Inst.Producere si distributie agent termic _
\Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de

ftransport
Dotari
!Active necorporale
. TOTAL It
Probe tehnologice si teste
- ~ TOTAL IV _
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

| Valoarea (exclusiv
TVA)

LEI
3
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii

Devizul: Instalatii electrice

Nr

10

11

Simbol

|
:EF02C1

|
73020205

73020206

EHOSA#

ECO5A1

4801921

4801933

EHO1A1l

EC05A1

4802565

4802566

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

| Nume

Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe
perete sau n nisa, tabloul avand suprafata de

0,91-1,50 mp

TE.IL- tablou electric pentru iluminat IP31 (tablou
parter Camin), confectie metalica , usa cu yala,

montaj aparent, complet echipat conform schema
|monofilara Camin.TE.IL

'TE.CT- tablou centrala termica montaj aparent, min. .
IP54, tablou electric echipat conform scheme

‘monofilare TE.CT

IIncercarea tabloului de distributie, comanda,

protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a

[cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate

|

Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de
protectie, pentru racordare la inotoare, tabtouri,
|aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea

[pina 1a 16 mmp

CABLU N2XH 5x4 MMP

CABLU N2XH 5x6 MMP

incercarea cablurilor de energie electricd, de
maximum 1 kV

Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de
protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri,
aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea

pina la 16 mmp

CABLU N2XH 3 X1,5 MMP

CABLU N2XH 3 X2,5 MMP

UM

buc

buc

buc

buc

3

buc

i Cantitate
I 2.00
!Materiale
‘I-\-/'Iahopéré
'Utilaj-e-
jTra'ns[':-)'orturi
! 1.00
[Materiale
Transporturi
i 1.00
!Materiale
Transporturi
' 2.00
jMateriaIe
iManoperé
Utilaje |
iTransporturi
| 40.00
jMateriaIe
|Manopera
Utilaje
’_Tra'hé'porturi
| $20.00
jMateriaIe '
[Transporturi
20.00
Materiale
Transporturi
. 10.00
Materiale ]
'Manoperé
'UtiIaje
;Transporturi
1335.00
Materiale
iManoperé
'Utilaje
'Transporturi
| 695.00
Materiale
'Tran-sporturi
'_ 375.00
Materiale
'Transporturi

SECTIUNEA FINANCIARA

| Pret Pret total
| (LED) (LEI)

|

|
1

I
r
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|12
|
|

15
16
17
|18
19

20

21

22
23

24

148025641
|
4802569

14802570

EHO1Al

EAO02AL

EAO02A2

EA02A3

EA02A1

EE12C#

33520111

33520121

33520131

33520132

|
[CABLU N2XH 5x4MMP m

CABLU N2XH 4x1,5 MMP m

Cablu de alimentare din cupru rezistent la foc minim

90 de minute tip NHXH 2x1.5 mmp m
Incercarea cablurilor de energie electrica, de b
. uc
Imaximum 1 kV |
|
i
Asimilat: Tub de protectie cu emisie redusa de fum
si fara halogeni, dimensiune =16 mm
|
|
|
Asimilat Tub de protectie cu emisie redusa de fum si
S . m
Ifara halogeni, dimensiune @=20 mm
| |
|
Asimilat: Tub de protectie cu emisie redusa de fum |

si fara halogeni, dimensiune @=25 mm | m

Tub de protectie cu emisii reduse de fum si fara
halogen, rezistent la foc minim 90 de minute, m
dimensiune @=16

ASIM-Corp de iluminat cu led buc

t 1
|L1.Corp de iluminat incastrat/aparent, dimensiune
|600x600mm, cu sursa LED, 28.5W,grad de protectie | buc
||P20, 3400Im, 4000K

L2.Corp de iluminat incastrat/aparent, dimensiune
300x1200mm, cu sursa LED, 29W,grad de protectie | buc
P20, 3600Im, 4000K

!LZS.COFp de iluminat incastrat/aparent, dimensiune
300x1200mm, cu sursa LED, 29W,grad de protectie

IP20, 3600Im, 4000K pentru montaj pe holuri, buc
|prevazut cu kit de acumulatori autonomie 1 h
L3.Corp de iluminat, tip donwlight, cu surse LED, buc

19W, 2200Im, montaj incastrat/aparent, minim IP 54

] 15.00|
[Materiale
'Transporturi
' 190.00|
Materiale ]
Transporturi ‘
60._(_)0;
Materiale |
[Transporturi
' 17.00
Materiale |
Manopersd |
Utilaje
Trans’porturi _
' 705.00
Materiale _
iManoperé |
Utilaje |
Transporturi !
~300.00
Materiale -
Manopera
Utilaje
Transporturi
| 15.00|
['Materiale l
Manopera !
'”Utilaje |
jTrans_porturi l
I 55.00|
Materiale 1
iManoperé
Utilaje }
;Transporturi !
' 86.00|
_M_a't'erialem i
[Manoper#
|Utilaje i
:Transporturi
61.00
i-MaferiaTé ]
iTransporturi ‘
' 7.00
Materiale |
'Transporturi .
6.00
‘Materiale '

Transporturi |
i 12.00|
Materiale '
‘Transporturi
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(29

30

31

32

33

34

35

36

37

EE09XB
i

|3352016

3352017

|
|33520171

EH10XB
EH10XC

EDO1AL

55007201

20019160
2

20019160
3

ATBO6A

3451012

3451011

Corp de iluminat pentru siguranta, monobloc, cu
[acumulator
|

|
1

iCorp de iluminat de siguranta cu sursa LED 7W,
|380Im cu autonomie 1 h, montaj suspendat
|

[Corp de iluminat de siguranta cu sursa LED 1x5W ,
montaj aparent, tip permanent, cu autotest, cu flux
luminos minim 150 Im, cu distanta de observare de
|20m , cu abtibild, IP 65, dotat cu kit de emergenta

\cu acumulator cu timp de functionare 2H

'Corp de iluminat de siguranta cu sursa LED 1x5W ,
|montaj aparent, tip permanent, cu autotest, cu flux |
luminos minim 150 Im, cu distanta de observare de |
[20m , fara abtibild, IP 65, dotat cu kit de emergenta |
cu acumulator cu timp de functionare 2H

[Verificare corpuri de iluminat

\Verificare corpuri de iluminat de siguranta

{Intreruptor manual unipolar, constructie normald '
sau impermeabila (flans), montat ingropat

Intrerupator monopolar modular, 10A/230V, montat
ingropat, minim IP 20, inclusiv rama, suport si doza |
| !
Intrerupator cu revenire normal deschis, culoare
ROSU , 10A/230Vca, montaj ingropat cu doza de

aparat si rama, (actionare iluminat antipanica)

|
Intrerupator cu revenire normal inchis, culoare ROSU
, 10A/230Vca, montaj ingropat cu doza de aparatsi |
rama, (actionare iluminat antipanica)

Montarea aparatelor de nivel densitate,etc. pe
stuturi existente:amplasate in partea superioara

;Senzor de prezenta, montaj aparent, unghi de
|detectie 360 grade, distanta de detectie: raza 12m,
minim IP54;

:Senzor de prezenta, montaj aparent, unghi de
detectie 180 grade, distanta de detectie: raza 12m,
minim IP54

buc

buc

buc

bucatananoperé

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

19.00
Materiale |

bucatanahoperé

iUtiIa_je_
:Transporturi _
| 4.00|
iM_z:;teriaIe
_Transporturi ‘
12.00]
Materiale
[Transporturi
| 3.00|
Materiale

!Transporturi

I 86.00|
\Materiale |

bucata|Manoperd |

Utilaje @
i"I'ransport_uri
’ 19.00
lMateriaIe : |
. ! - |
|Utilaje ' _
"Trén_sporturi _
22,00
iMateriéIe _
"Ma_noperé | . |
|Utl|aje i { |
\Transporturi | |
19.00
Materiale ‘
ETransporturi .
i 2.00|
Materiale
;_Tr'ansporturi .
l 1.00|
IMateriaIe
iTransporturi
_ 13.00
Materiale '
;Manoperé
Utilaje
iTra_nsporturi
' 8.00|
\Materiale -
;Transporturi
' 5.00|
Materiale
jTransporturi

5 * |
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38

38.3
[

(39

40

41

42

43

43.10

44

45

46

47

48

EAl6D1

|
‘7313999

W2E20A#

W1C01A1

EC03B1

4801933

|
‘EC03A1

l

4251022

T
|
|
|
|

|[ATAO3A

3851010

(3851010

TCD12AL{
1)

|RLE2RC10

1625

40.00/

lD 5 de derivat] ¢ bluri tevi d ‘ Materiale !
[Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de = i
instalatii, montata in mediu normal, tip NBU-PG 21 buc Me.mcl)pera !
' \Utilaje
[Transporturi _
40.00|
|DOZA DERIVATIE buc  |Materiale
| |Transporturi |
| : 12.00|
| o o _ Materiale '
Racordarea circuitelor electrice n tablouri la borne — x
. o x . [ buc |Manoperd
cu sectiunea de pana la 6mmp; e
Utilaje
| (Transporturi |
‘ ' 26.00
Materiale l
Asimilat: Montare panouri fotovoltaice buc |Manopera '
LUtHaje
‘ Transporturi |
. - i 15.00
|Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe [ _ {
{cleme de prindere) pe console sau pe pod de IMaterlaIe |
cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de 16 m |Manoperad |
mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) \Utilaje
llmetahce | :'Tr_ansporturi _
' | | 15.00|
CABLU N2XH 5x6 MMP ‘ m  [Materiale
| ___Tra_nsporturi _
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe . : 135'005
(cleme de prindere) pe console sau pe pod de Materiale |
|cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la ;m Manopera |
10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) Utilaje |
_nwetahce ! fTransporturi i
| : 135.00)
CABLU SOLAR 2x1 x 6 MMP, | m  |Materiale |
| \Transporturi .
| . 2.00|
Materiale
ASIMILAT-MONTARE ACCESORII PANOURI buc |Manopers
FOTOVOLTAICE | [=oRPREr
Utilaje
‘Transportur
; 1.00|
SISTEM SUSTINERE sistem|Materiale
_Transporturi |
. 1.00|
REGULATOR DE INCARCARE buc Materiale
|Transporturi |
_ 1.00
Materiale
ASIMILAT-MONTARE INVERTER TRIFAZAT buc |Manopera
' \Utilaje
. _Transportuﬂ |
'Strapungerea pentru crearea de goluri in ziduri, 1.00;
pereti si plansee, necesare trecerii cablurilor din Materiale |
linterior in interior sau din interior in exterior in <
! buc Manopera
plansee de beton armat cu grosimea de panala 8 [
cm iar strapungerea cu o sectiune de pana la 300 \Utilaje
cmp Transporturi
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[SISTEM ETANSARE ANTIFOC REZISTENT CONFORM

I 1.00|

| |[ELEMENT STRAPUNS (MONTARE SI INSTALARE ' . .
49 4601033 [SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR PRIN PERETII buc |Materiale
IREZISTENT! LA FOC PTR INST.PRIN PERETII ' ,
|ORIZONTALI SI VERTICALI . .Transporturl |
| ' . 50.00:
: | Materiale
|50 \EGO7H1  ASIMILAT- CONDUCTOR ROTUND OL ZN *10 MMM | m !Manoperé |
| | | |Utilaje
| ' Transporturi
' ' ' 50.00/
51 |4501016 |CONDUCTOR ROTUND DIN OTEL ZINCAT 10 MM | m |Materiale |
) i ITransporturi '
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe | | , 15.00]
(cleme de prindere) pe console sau pe pod de !Mater|a|e
52 EC03B1 cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de 16 m  |Manopera
mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) Utilaje
metalice | 'Transporturi
ICaqu din cupru, cu manta din XLPE, cu emisii reduse de fum si fara i | . 15-45i_
[52.9 4800563 halogen, clasa de reactie la foc Cca, tensiunea nominala Un=1kV,Lify ‘ m !Nlateriale
[1x16 mmp | |Transporturi |
' ’ ’ 1.00/
[Materiale .'
53  |W1MNO6A# Piesa de separatie pentru priza de pamant buc jManoperé
: Utilaje
| (Transporturi
' i 40.00|
_Materiale |
54 RpEG09A% |Legaturi in doze buc |Manopera :
| Utilaje '
_ Transporturi _
] ' 100,
iMateria|e '
55 EHO9XA(1 ) |Verificare PRAM pentru prize de pamant bucata!Manoperé
‘ EUtilaje
. Transporturi
' “ 40.00)
, . o o , ! Materiale '
56 | AtDA3XA Etichete si inscriptionari etichete din pvc . ' buc Manopera '
poansonate montate pentru marcarea cablurilor | ——
Utilaje
Transporturi
' 1.00,
Materiale
57 F;kEZRCH Asimilat verificare PRAM pentru cabluri buc |Manopera
\Utilaje
_Transporturi .
1.00
ASIMILAT - TESTAREA , ETICHETAREA SI PUNEREA IN fMateriaIe |
58  |BHO3A#(1 ) c(NCTIUNE A INSTALATIE] buc  [Manoperd
|Utilaje
fTraﬁsporturi
Total manopera (oré)
Total greutate materiale (tone)
Materiale | Manoperé Utilaje

- Transporturi '

1 459.302
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iToEaI cheltuieli directe

\Alte cheltuieli directe
iCoeﬁcient

Contributia asiguratorie pentru
munca

Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
|Profit

ITotaI General (fars TVA)
TVA (19%)
[TOTAL GENERAL (LEI)

Valoare | Materiale | Manopera | Utilaje
2.25%
| Materiale [ Manopera \ Utilaje
| | TETPPEL .
| |
8.00%| | |
8.00%| |

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

: Transporturi

i Transporturi

TOTAL

TOTAL

Pagina 13



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRI PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Instalatii electrice

F4 - LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Deviz: Instalatii electrice

- . Valoarea : -
. L\Irrc Nume ‘ um | Cantitate P_rit'EL:I/US;ﬁr | (eXduljiE\ll TVA) Flsaat;t;;\?%ca
o] 1 2| 3 4 5 | 6 "
i 'Utilaje, echipamente tehnologice si functionale - : ' ‘ i
|care necesita montaj ‘ . | . . _
1 |Panou solar fotovoltaic -430 w | buc | 26.00| | |Fisa tehnica Nr. 1|
Inverter trifazat 12 kw, inclusiv sigurante ‘ | ' '
2 [fuzibile 1000 Vcc, descarcator de buc 1.00 Fisa tehnica Nr. 2
|supratensiuni, cutie distributie IP54 | .
'Utilaje, echipamente tehnologice si functionale | .
[care nu necesitd montaj si echipamente de
transport
Dotari
Active necorporale
' ~ TOTAL ,
Proiectant,

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Instalatii electrice

F5 - FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Panou solar fotovoltaic -430 w

Corespondenta propunerii
Nr. | specificatii tehnice impuse prin Caletul de sarcinl tehnice cu specificatiile | Furnizor (denumire, adresa,
crt. ’ tehnice impuse prin Caietul de| telefon, fax)
' ! _ sarcini

0 il 2 3

Parametri tehnici si functionali

i Panou fotovoltaic cu urmatoarele caracteristici: -putere
minima : 430 W - tensiune (Voc) maxim : 48.5 VDC - tip
celula : monocristalina - eficienta modulului minim:

1 |19% - tensiunea maxima a sistemului : 1000VDC (IEC) -
dimensiuni orientative: 2094 x 1038 x 35 mm. - |
greutatea orientativa panou : 23.5 Kg. -material cadru :
aluminiu anodizat - capac frontal : sticla de 3,2 mm. -
\cablu de racordare : 6 mm?, conectori MC4 - clasa A
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

2 |- Fiabilitate ridicata - Siguranta in functionare -
Agrement tehnic - Certificat de conformitate - Conform
Legii nr. 10/1995

| Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
| [Caracteristicile echipamentului si conditiile de '

3 |exploatare se vor conforma normelor internationale in
vigoare, I1SO, norme europene si care sa aiba agrement
tehnic in Romania !
Conditii de garantie si postgarantie

| 4 |Certificat de garantie Proces verbal de punere in
functiune la parametrii proiectati (beneficiar+furnizor)
Alte conditii cu caracter tehnic

5 |Certificat de garantie Proces verbal de punere in
functiune la parametrii proiectati {(beneficiar+furnizor)

Proiectant,

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Instalatii electrice

F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Inverter trifazat 12 kw, inclusiv sigurante fuzibile 1000 Vcc, descarcator de supratensiuni,
cutie distributie IP54

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

1

'Parametri tehnici si functionali

Bransament Trifazat Eficienta 98.6% Putere invertor
(W) 12000 Tip baterie Pachetul nu contine baterie

Clasa de protectie IP65 Putere m_axima (W) 12000 _
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare

‘Condit,ii privind conformitatea cu standardele relevante |

Caracteristicile echipamentului si conditiile de
exploatare se vor conforma normelor internationale in
vigoare, ISO, norme europene si care sa aiba agrement
tehnic in Romania

.Condit,ii de garantie si postgarantie

Certificat de garantie Proces verbal de punere in

Corespondenta propunerii

tehnice cu specificatiile

tehnice impuse prin Caietul de

sarcini
2

functiune la parametrii proiectati (beneficiar+furnizor)

Alte conditii cu caracter tehnic

Ofertantul va include costurile pentru suport tehnic,
lasamblare si punere in functiune precum si training de
specialitate de operare pentru personalul tehnic.

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant

telefon, fax)

3

Furnizor (denumire, adresa, |
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna

Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges
Obiectul: Instalatii
Devizul: Ins.HVAC-Ventilatii

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

) SECTIUNEA TEHNICA
Nr Simbol | Nume

|
|
|ASIMILAT- RECUPERATOR DE CALDURA MONTAT PE |
PLAFON

1 VC11Al

Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de
2 'VAQ1CO5 |700-1600 mm cu sect. rect. din tabla neagra de 0. 5
mm

ITubulatura rectangulara din tabla zincata (clasa de etanseitate B),
complet cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere
2.7 5736422 |(tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, sina de montaj, console
metalice), accesorii de cuplare si etansare avand urmatoarele
dimensiuni ale tablei:<500 0.5 mm |

Izolarea conductelor cu saltele din vata mineral3 tip '
SPSI 1 sau din vata de sticla tip SPS 1, gata
confectionate, cusute cu sarma din otel zincata pe

3 {ZHO7A - NS . . e ek
plasd de sarmd, imbracate pe o singura fata, avand
grosimea de 20, 30, 40: 50 si 60 mm, la conducte cu
|circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm inclusiv

IZOLAREA TERMICA A TUBURILOR RECTANGULAR E
4 2606704 |CU VATA MINERALA CASERATA CU FOLIE DE AL. CU
GROS. DE 30 MM, COMPLET CU CLIPSURI

5 2606705 |BANDA ALUMINIU

6 VBO1Al |Clapeta de reglare Montare pe canal rectangulare

i
7 65020271 |Clapeta de reglaj tip fluture 150x150 mm

8 65020274 |Clapeta de reglaj tip fluture 250x200 mm

;/BZSA#(l Anemostat plan, patrat

Anemostat cu refulare pe 4 directii, cu plasa de
10 Material  uniformizare a jetului, complet cu accesorii montaj,
' prindere, etansare. Dimensiune grila: 225x225 mm

UM |

buc

mp

mp

mp

mp

buc

buc

buc

buc

buc

Cantitate |
T
‘Materiale |

Manoperd |

Utilaje
ETransporturi

| 131.00,
[Materiale .

Utilaje
Transporturi

Materiale
iTranspor;turi

~ 86.00
Materiale |
'Manoperé :
Utilaje
Tra nsporturi
' 86.00|
Materiale .
:Transporturi .
| 100.00|

Materiale |

ITransporturi |
' 16.00|'

:Materiale !'

Manopera |
Utilaje '
Transporturi |
12,00,
Materiale :
‘Transporturi

4.00,

Materiale
Transporturi

: 12.00)
Materiale i
jManoperé '
:Utilaje |
:_Transporturi '
' 12.00
Materiale .
{Tra n's'p-ortu ri

l_
‘Manopera ‘
|
|
|

SECTIUNEA FINANCIARA

Pret
(LED)

Pret total
(LED)
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‘11 )

i VBO9A#(1

' [VB32B1(1 /ASIMILAT-MONTAT GRILA RECTANGULARA MONTATA
\PE TUBULATURA

Grila rectangulara tip EggCrate, montata pe
‘12 [66010383 |tubulatura - cu accesorii montaj, prindere, etansare,
‘cu urmatoarele dimensiuni: 400x150mm

13 ) Asim-montare grile de transfer

14 163062365

Grila exterioara cu lamele fixe, cu profil antipicatura

si plasa sarma antiinsecte 700x400

Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale

buc

buc

buc

| buc

15 |VC22A1 |piese spec gata conf din,otel prof. greut pe buc sub | kg
5 kg. i
| |
|
i |
VOPSITORIA ANTICOROZIVA CU EMAIL
16 1ZD11F PERCLORVINIL A CONSTR METALICE kg
|
16.2 6107680 Email gri perclorvinil sr4070 ntr 54-75 ! kg
Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de
VDO1A#(1 . N . g .
17 ) ventilatie, climatizare si conditionare a aerului pana | buc
la 30 de m tubulatura si 20 buc. piese speciale
i_Tc_)t_aI manopera {(ore) B
Total greutate materiale (tone)
Materiale Manopera
Total cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare | Materiale Manopera
Contributia asiguratorie pentru 2.25%
‘munca _
_ Materiale Manopera
Total cheltuieli directe _
Cheltuieli indirecte 8.00%|
Profit 8.00%|

ITotaI General ('féré TVA)
[TVA (19%)
[TOTAL GENERAL (LED

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

4.00|
IMateriaIe- '!
Manopera ‘
Utilaje "
ITransporturi |
' 4.00
Materiale |
ﬁ'r_ansporturi
| 2.00|
iMateriaIe
:’Man'dperé'
Utilaje
iTransporturi _
; 2.00,
;'Materiale 1|
;Transporturi |

1
|
!
I
I

b

44.00|

_Mater-iéle
Manopera
Utilaje

Transporturi i

:Materiale
‘M-ahc-)peré
_'Utilaje

[Transporturi

Utilaje
Utilaje

Utiiaje

| 44.00
Materiale
Manopera
:_Utilaje
‘Transporturi

[ 44.00
'Mate_ri_ale
!Trans_porturi

L
l

|

1.00|

721.17|

' 1.71]
_ Transporturi TOTAL |
: Transporturi TOTAL
Tranéporturi TOTAL
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Ins.HVAC-Ventilatii

F4 - LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

|Devi_2: Ins.HVAC-Ventilatii

' . Valoarea
Nr. . . Pretul unitar . Fisa tehnica
| ; exclusiv TVA ?
vy Nume UM | Cantitate | -LEI/ UM - ( : Lllz\ll ) atasat3
[0 | 1 2 | 3 | & 5 | 6

-Utilaje, echipamente tehnologice si functionale '
care necesita montaj |

1 ;Recuperato_r de caldura, AHUO1 | buc 1.00? i ‘Fisa tehnica Nr. 1|

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale ‘
care nu necesitd montaj si echipamente de |
transport

\Dotari
Active necorporale
TOTAL

Proiectant,

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges
Obiectul: Instalatii

Devizul: Ins.HVAC-Ventilatii

F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Recuperator de caldura, AHUO1

Nr,

crt.

| Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

|

1
Parametri tehnici si functionali
Recuperator de caldura, AHUO1 parter , montat la
{plafon parter, prevazut cu baterie de incalzire / racire,
ventil de aerisire, supapa de purjare, supapa de
recirculare cu mecanism de actionare electrica, supapa
cu bila, pompa de circulatie, cu urmatoarele specificatii
tehnice: - debit aer introdus: 1950 mc/h - debit aer
\evacuat: 1750 mc/h - baterie incalzire cu agent termic:
3 kW - baterie de racire cu agent termic: 10.1 kW -
[pierdere de presiune: 200 Pa - putere electrica: 0.8 kW,
~230V

Corespondenta propunerii |

tehnice cu specificatiile

!Speciﬁcat,ii de performanta si conditii privind siguranta '

[in exploatare

Fiabilitate ridicata - Siguranta in functionare -
Agrement tehnic - Certificat de conformitate - Conform
|Legii nr. 10/1995

[Conditii privind conformitatea cu standardele relevante '

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Caracteristicile echipamentului si conditiile de
exploatare se vor conforma normelor internationale in
vigoare, 1SO, norme europene si care sa aiba agrement
[tehnic in Romania

Conditii de garantie si postgarantie

Termen de garantie: * minim 24 de luni de la punerea
in functiune Certificat de garantie Proces verbal de
punere in functiune la parametrii proiectati
(beneficiar+furnizor)

Alte conditii cu caracter tehnic

|Ofertantul va include costurile pentru suport tehnic,

|asamblare si punere in functiune precum si training de
\specialitate de operare pentru personalul tehnic.

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

| Furnizor (denumire, adresa, |

tehnice impuse prin Caietul de telefon, fax)
sarcini
2 3

|

|

|

|
|
|

Proiectant,
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRIH PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pret | Pret total
| (LED) . (LED)
| 1.00| i
iMateriaIe ' I
1 M1B12C1 |ASIMILAT-MONTARE POMPA DE CALDURA AER APA buc ?Manoperé [
| Utilaje | |
‘ :Transporturi [ !
1 ' 2.00| _
‘ Materiale - |
|| buc ;_'Manoperé |

T
|
|
|

Nr Simbol Nume | UM Cantitate

[Asimilat: accesorii pompa caldura hidrobox reversibi

|2 IA23B1(1) | ;
- si senzor acm —
[Utilaje
_ [Transporturi .
] 1.00| |
| ASIMILAT- SISTEM DE PREPARARE APA CALDA ‘ :Mat_eriale 1 |
3 IA14A1# .MONTARE ) | buc !Ma.nc?peré ; :
| Utilaje
| (Transporturi |
i : " 1.00
IA26A1#( IRezervor izolat pentru combustibil lichid, montat pe :Mate_riqle |
4 1) suporti avand cgpacitatea de 3001 ' P buc ;sznc')pera
Utilaje |
‘ iTransporturi i
IA17A1#( |Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avand IMateriaIeu
£ 1) capaciatatea de pana la 600 | inclusi'v buc :Mz-?nclapera
' Utilaje
] . iTransportu_ri ‘
1.00
Materiale '
6 |ATCO1A  |ASIMILAT-AUTOMATIZARE SISTEM DE INCALZIRE | buc |[Manopera
' | Utilaje'
! ! |i’ransporturi
'i | 7.00|
‘ Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe Materiale
7 [IA38B1# |conducta existenta prin flanse avand diametrul de buc |Manopera
peste 2" Utilaje
f | [Transporturi
| i ' 5.00)
IA28A1#( !V sd i tat t t d | !jMateriaIe |
8 1) 'c:pac?tsgepaagzlgg? 22)0%(? Ii?r? Postament avan buc ,__Me?nc.)peré
_ | |Utilaje
jTransporturi
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9

10

11

15
16
17

17.2

18

19

20

21

IBO6A1#
|

5709072

I5709074

!

(5709075

5709076

5709077

IBO6B1#

Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de
pana la 1000 mm inclusiv

Radiator din otel tip panou 22- h = 600 si | = 500

|
[Radiator din otel tip panou 22- h = 600 si | = 600

= 1

Radiator din otel tip panou 22-h = 600 si | = 700
|
!Radiator din otel tip panou 22- h = 600 si | = 800
|

Radiator din otel tip panou 22- h = 600 si | = 900

|Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de
[1001-1500 mm

15709083 |Radiator din otel tip panou 22- h = 600 si | = 1200

RPIDO7B# |Montare robinet trecere,pe conducta de
(1) |aerisire,d=3/8 inci

4501090

'CMj26005 |
A

4204437

4204443

IC35A1#

Raobinet de aerisire

Confectionarea si asamblarea Montare robinet
3/8—1/2 dublu reglaj la legaturi pt, radiator

Robinet pentru radiator, retur, coltar cu D = 1/2

Robinet pentru radiator, tur, coltar cuD = 1/2 cu
cap termostatic

Teava din polietilena armata de inalta densitate su
poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp.
aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr.
cu diametrul ext. de pana la 18 mm inclusiv

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

| buc

buc

20,00 | |
\Materiale | | |
Manoperd | "
Utilaje

Transporturi _
3.0

Materiale
;Transp_orturi _
2.00

Materiale
Transporturi _
| 9.00|
|Materiale !
|Transporturi |
| 4.00
Materiale |
:Transporturi |
- 2.00|
'M_ateriale
"Transporturi
[ 2.00/ '
Materiale |
Manopera ' !
:Utilaje
iTra'hsporturi
[ 1.00|
Materiale "
:Transpofturi |
| 22.00| '
Materiale
(Manopera
Utilaje
;Tra__nsporturi _
_ 22.00|
[Materiale |
[Transporturi

44.00,

|
Materiale

|
|
|
1
!
Manopera ‘ _ !
Utilaje ‘ |
iTransporturi _ ' l
22.00
Materiale ‘ ‘
Tra nsporturi !
| 22.00)
Materiale |
'T-ransporturi '
' 368.00|
Materiale - ' |
'I-Vlanop_eré ' ' |
Utilaje ' '
'Transporturi
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21.2

22

22.1

22.2

22.3

122.4

23

23.1

23.2

233

123.4

235

124.2

16717086
|

[
16719484

J
6719492
|
|6719476
1
|
|

‘ICBSBl#

6716501

|6719485

6719493
|

-

|6719513

6719477

|
‘IC35C1#

|
6716502

6719486

|
6719494

|6719515

6719478

[IC35D1+#

‘6716503

+

|
16719487

ITEAVA PPR ALB INCALZIRE/ALIM. APA, CU FIBRA COMPOZITA, L=4M,
|PN 20 BAR, D.16mm

|Cot din polipropilena, avind diametrul 16 mm

Teu din polipropilena avind diametrul 16 mm
|

|
IMufa polipropilena avind diametrul exterior 16mm

Teava din polietilena armata de inalta densitate su
poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp.
aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr.
cu diametrul ext. de 20 mm

'TEAVA PPR ALB INCALZIRE/ALIM. APA, CU FIBRA COMPOZITA, L=4M,
|PN 20 BAR, D.20mm

Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm

|
|Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm
|

|Reductie din polipropilena avind diametrul 20 x 16 mm

Mufa polipropilena avind diametruf exterior 20 mm

|Teava din polietilena armata de inalta densitate su
poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp.
aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr,
|cu diametrul ext. de 25 mm

i

ITEAVA PPR ALB INCALZIRE/ALIM, APA, CU FIBRA COMPOZITA, L=4M,
|PN 20 BAR, D.25mm

I
|Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm

Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm

|Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm

Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm

[Teava din polietilena armata de inalta densitate su
[poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp.
aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr.
\cu diametrul ext. de 32 mm

|

] .

ITEAVA PPR ALB INCALZIRE/ALIM. APA, CU FIBRA COMPOZITA, L=4M,
‘PN 20 BAR, D.32mm

|Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm
|

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

" 375.36]
|I_Vlateriale ‘
Transporturi
- 73.60)
Mat__gfi_ale o
Transporturi __l
77.28
T

|Transporturi

14.72
\Materiale |
'Trgngpor;qri !
! 10.00
Materiale |
[Manopera
\Utilaje
‘Transporturi

| 10.30
Materale
[Transporturi

| 2.00]

EMateriaIé
\Transporturi

!l'lqateriale

ﬁ'ra—nsﬁorturi
| 0.40]
iMateriaIe |
:Trans_portg_ri

0.40,

IMateriale
[Transporturi

| 10.00,

I_-M ateriale
‘Manoperé
U_tilaje

_ 10.30
I_Materiale
Transporturi
t :

|Materiale
ITransporturi

’-!\_/I_ateriale__
|Transporturi

iMateria_l_e [
|Transporturi |

0.40|

Transporturi |
72.001'
Materiale
Manopera
|Utilaje
|Transporturi |
' 74.16|
Materiale |
Transporturi
’ 8.64|

|

[Materiale
Transporturi

|

- |
Transporturi |
" |.

1.20|
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|24.3
24.4

1245

(26

27

6719495

6719518

6719479

SA14E#(1
)

6701149
6719488

6719496

6719515
L

!6719480

Ta0011

|
IZH02B

-t
|

|20025584

Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm

Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x 25 mm

Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm

Teava material plastic {pp,pe,pp-r) imbinata prin
isudura prin polifuziune, la ctii ind,d=40 mm

ITEAVA PPR ALB INCALZIRE/ALIM. APA, CU FIBRA COMPOZITA, L=4M,

|PN 20 BAR, D.40mm

1 —

Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm

‘Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm

Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x 32mm

[
|Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm

|

:Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap
|
|
|
iASIMILAT-IZOLAREA COND. DE APA CALDA

llzolatie elastomer pentru tv DN15 cu diam= 6mm
|

[20025584 |

1

|
120025584
2

|

|

20025585

120025586
|

1C42A1

Izolatie elastomer pentru tv DN20 cu diam= 6mm
|
Izolatie elastomer pentru tv DN25 cu diam= 6mm

Izolatie elastomer pentru tv DN32 cu diam= 9mm

Izolatie elastomer pentru tv DN40 cu diam= 9mm

ASIMILAT-ANSAMBLU DISTIBUITOR COLECTOR
CONFECTIONATE PE SANTIER (-100% material)

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

ora

buc

[ 13.68]

Materiale
Transporturi

| 2.88
|Materiale
!Trans_po_r_turi _ |
i - 2.88
{Materiale
iTran;sportui |
l 68.00
Materiale
Manopera
Utilaje

ITranspofturi i

! 69.36
i_MaferiaIe
{Transporturi

i 8.16
iMateriaIe
{Trans_por_turi

' 12.92

Materiale
ITransporturi :
[ 2.72|
iMateriale I

!Trans_;io_rturi |

=
Materiale |
[Transporturi |

1.77)

‘ 528.00|
Materiale
‘Manopera

?Tra nsporturi

Utilaje 1
|
|

| 368.00|
Materiale ;
j"I'ran's'por't'uri |
; 10.00
Materiale i
]jTran_sporturi_ :
jMateriaIé
'Transporturi |
' 72.00|
Materiale "
'Trah'sporfuri
| 68.00)
Materiale
_Transporturi .
1.00|
Materiale ‘
?Méndperé
Utilaje
iTransporturi

10.00,
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(33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

42510102

IDO4AT#

41210171
41210172

41210173

ID04B1#
|

|
14121018

4121019

IDO7B1(1)

14101034

'Ansamblu distribuitor colector DN80, L=1200mm
distribuitor, L=1000mm colector, confectionat din
'teava neagra, prevazut cu stuturi sudate prevazute
|cu flanse pentru racordurile de agent termic si |
stuturi cu filet exterior pentru aerisitor, manometru, |
termometru, golire; Ansamblul va avea suport
(picioare) sudat si va fi grunduit, vopsit, izolat termic
lcu vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu
:grosimea de 40mm si protejat mecanic cu tabla de
!aluminiu 0,5mm grosime. |

Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 1/2" -
1II

VANA SFERA /FLUTURE DIN FONTA PN10 DN 15 |
VANA SFERA /FLUTURE DIN FONTA PN10 DN 20

VANA SFERA /FLUTURE DIN FONTA PN10 DN 25

|[Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 1 1/4" |
[-11/2"

[VANA SFERA /FLUTURE DIN FONTA PN10, DN32

|
VANA SFERA /FLUTURE DIN FONTA PN10 , DN40

[Robinet fonta, sertar, flanse,pentru instalatii
incalzire centrala,corp plat sau oval cu d:20-32 mm

Vane de reglare a debitului si echilibrare, adjustarea "
presiunii diferentiale (limitator de debit) tip inclinat /

(Y, tija inalta, capac prins cu flanse de corpul vanei,

cu ventil de golire si aerisire incorporate, cu
indicator de pozitie reglabil cu posibilitate de
blocare, cadere presiune 50%...75% in pozitia
complet deschis, dimensiune min. 50mm, din fonta,
PN16, imbinare cu flansa SR EN 1092-2, izolata
termic si protejata mecanic conform instalatiei,

{temperatura -20°C...+100°C, inclusiv prize de
|masura a presiunii cuplare rapida, avand

dimensiunile cu servomotor ON/OFF DN15

; buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

Materiale

Transporturi

20.00
\Materiale
iManoper_é
"Utilaje
_;Tra nsporturi

8.00|

Materiale

Tra nsporturi

| 8.00
fMateriaIe -
ETransporturi

4.00|

Materiale

;Tra-nsportu ri

' 28.00

Materiale

Manopera

Utilaje

Tra n_sportu ri

' 12.00

Materiale

:Transporturi

__ 16.00

Materiale

:Transporturi_
4.00

Materiale

IManoberé

Utilaje

’Tra nsporturi

1.00

Materiale

Transporturi
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

4101035

4101036

IDO4AAL#

(4101050
|

ID04C1#

4101051

IDO6ATL#(
1)

4500018

SDO5B#

4101041

Vane de reglare a debitului si echilibrare, adjustarea |
|presiunii diferentiale (limitator de debit) tip inclinat /
Y, tija inalta, capac prins cu flanse de corpul vanei,
\cu ventil de golire si aerisire incorporate, cu ! '
indicator de pozitie reglabil cu posibilitate de
blocare, cadere presiune 50%...75% in pozitia
complet deschis, dimensiune min. 50mm, din fonta,
PN16, imbinare cu flansa SR EN 1092-2, izolata
termic si protejata mecanic conform instalatiei,
temperatura -20°C...+100°C, inclusiv prize de

1.00|
|

| buc [Materiale

masura a presiunii cuplare rapida, avand Transporturi ‘

(dimensiunile cu servomotor ON/OFF DN20 _ | ! }
\Vane de reglare a debitului si echilibrare, adjustarea | : I
presiunii diferentiale (limitator de debit) tip inclinat / | '

Y, tija inalta, capac prins cu flanse de corpul vanei, 2.00 ‘
cu ventil de golire si aerisire incorporate, cu . |

indicator de pozitie reglabil cu posibilitate de ’
blocare, cadere presiune 50%...75% in pozitia
\complet deschis, dimensiune min. 50mm, din fonta,
PN16, imbinare cu flansa SR EN 1092-2, izolata | |
termic si protejata mecanic conform instalatiei, |
temperatura -20°C...+100°C, inclusiv prize de |

buc |Materiale ‘

masura a presiunii cuplare rapida, avand | Transporturi |
|dimensiunile cu servomotor ON/OFF DN25 | ‘ ! '
' ' | 1.00|
Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru Materiale , |
instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 1/2" - | buc Manopera . :
v | Utilaje [
: | Transporturi | _
[VANA TERMICA DE SIGURANTA PN 10 DN20, ' | 1.00 , ‘
TEMPERATURA DE DESCHIDERE 90 *c, {
TEMPERATURA MAXIMA ADMISA -100 *cC, buc |Materiale
[PRESIUNEA MAXIMA DE FUNCT. 10 BAR - RACORD : | [
'lVENTIL 3/4 ,RACORD TEACA SENZOR 1 /2 . Transporturi |
. 1.00|
. , Materiale
Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru buc |Manopers
instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 2" — .p
Utilaje
_ _ Transporturi |
VENTIL TERMIC DE AMESTEC DIMENSIUNE DE _ 1.00|
[RACORDARE 2 TOLI, DN 40, COMPLET CU buc |Materiale
CONTRAFLANSE , GARNITURI, SURUBURI ,PIULITE 'Transporturi
' ' | 14.00 !
) o i . _ . Materiale
Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii buc Manopers
de incalzire centrala cu diametrul nominal de 1/2" — 'p
Utilaje
;Transporturi _
) , ) 14.00
Ansamblu format din aerisitor automat, stut sudabil buc |Materiale '
pe teava de otel, robinet fluture DN15 Pn 10 .
ITransportu_n ‘
' 3.00|
, . o Materiale
Robinet reglaj, pentru sau coltar,Montare inaintea buc Manopers |
armaturilor de la obiectele sanitare,d=3/4 — .p !
Utilaje !
Transporturi |
3.00
ROBINET DE GOLIRE DN20 PN10 buc Materiale

Transporturi
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

4101057

|Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru
ID04B1#

-11/2"

4101054 |CLAPETA DE SENS CU ARC DIN FONTA DN15

4101055 |CLAPETA DE SENS CU ARC DIN FONTA DN25

4101056 |CLAPETA DE SENS CU ARC DIN FONTA DN32

CLAPETA DE SENS CU ARC DIN FONTA DN40

IA23A1# [Filtru de combustibil lichid

41210330 F|Itrq de impuritati "Y" din fonta prevazut cu sita de
otel incorporata, dop de scurgere Dnl15

41210337 Filtru de impuritati "Y" din fonta prevazut cu sita de
otel incorporata, dop de scurgere Dn25

41210332 F|Itrg de impuritati "Y" din fonta prevazut cu sita de
otel incorporata, dop de scurgere Dn32

41210333 F|Itrg de impuritati "Y" din fonta prevazut cu sita de
otel incorporata, dop de scurgere Dn40

|Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra,

RPCUO9AL pentru reahzﬂarea ggurllor necesare tregern '
conductelor in grasime de sub 15 cm si sectiunea
strapungerii de 50-300 cmp

ETANSARE LA FOC STRAPUNGERI ELEMENTE
4802020 REZISTENTE LA FOC EL60, EI 90, EI120, EI180-PTR.
COND. CU DN INTRE DN 15 Sf DN100

Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau

IC36C1 gaze Montare prin impuscare bolt otel pe beton
d=1/2 toli
Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau
IC36D1 gaze Montare prin impuscare bolt otel pe beton

d=3/4 toli

instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 1 1/4"

buc
|

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

8.00

|Materiale |

Manopera
iUtiIaje
ETransporturi

j 1.00
[Materiale
'_Transporturi

| 3.00]

!Materiale

Transporturi.

\ 3.00|
Materiale '
fTransporturi
f 1.00|
Materiale |

|
Transporturi |
' |

8.00|
Materiale :
'Manoper3
'Utilaje
Transporturi
100

Materiale |

!Transporturi

' 3.00,
Materiale

:Tra nsporturi

3.00|

Materiale
(Transporturi

1.00)

Materiale
|Transporturi

4.00

Materiale
‘Manopera
Utilaje )
Transporturi
4.00
Materiale ‘
‘Transporturi
123.00
Materiale '
:Manop_e'ré
Utilaje
:Tra nsporturi'

3.00,

:Materiale
Manopera
'Utilaje
:Transporturi
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Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau |

67 IC36E1 gaze Montare prin impuscare bolt otel pe beton d=1 | buc
toli
Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau

68 IC36F1 gaze Montare prin impuscare bolt otel pe beton d=1 | buc
1/4toli
i I
\Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie incalz. sau

169 IC36G1 gaze Montare prin impuscare bolt otel pe beton d=1| buc
|1/2toli |
| |
|
MONTARE TERMOMANOMETRU S SENZORI DE

70 |ATBO3D  |reMpERATURA buc
TERMOMANOMETRU , COMPLET CU MATERIAL DE ‘

_71 .4502021 CONECTARE , FIXARE SI ETANSARE buc

72 |4502022 |SENZORI TEMPERATURA MONTATI PE CONDUCTA buc
|Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale

73 VC22A1  |piese spec gata conf din,otel prof. greut pe buc sub | kg
5 kg.
'SUPORTI SEISMICI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PTR

74 14502024 1 oNDUCTE S| APARATE kg
|
VOPSITORIA ANTICOROZIVA CU EMAIL

|75 [D11F PERCLORVINIL A CONSTR METALICE kg
|

75.2 6107680 |Email gri perclorvinil sr4070 ntr 54-75 kg
|
I

76 |TFCO1Al |Spalarea hidraulica a conductelor m
|

77 RPGD11A1 Grunduire si vopsire trasee de teava m

| 3.00,
i__MateriaIe :!
Manoperd |
Utilaje i
;ﬁ:ransport_ur_i” '
24.00
Materiale |
Manoperé I
\Utilaje ‘
Transporturi j
23.00
Materiale |
'Manoperé .
Utilaje |
|Transporturi |
24.00|
Materiale
‘Maﬁoperé
\Utilaje
[Transporturi |
: o 8.00?
Materiale :
[Transporturi
' 16.00|
Materiale |
fTra_n_spor‘_curi |
i 132.00|
;M-ateriale_ Bl
iMano-beré
Utilaje
:Transporturi

‘Materiale
Transporturi

~ 132.00]
|Materia|e .
IManépéré
:Uti|aje
I'Tra-n-sportg_ri |
' 132.00|

I

Materiale
|Transporturi

, 528.00|
Materiale -
Manopera |
“Utilaje i
'Transporturi '
| 528.00|
iMateriaIe 1
;Manoperé
Utilaje
iTransporturi ;

132.00':'
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|78 RPIXEO3B Proba etansare verificare definitiva presiune instal
|

79 RPIXEO2B Probg prghmmara Fjllatare contractare conducta
. distrib alimentare incalzire centrala sau gaze nat.

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Total cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient

‘Contributia 'ési_guratorié pentru
|munca

Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirgcte
Profit

ITotaI General (fara TVA)

TVA (19%)
TOTAL GENERAL (LEI)

Valoare

2.25%|

8.00%
8.00%)

incalz centrala sau gaze naturale intr distrib.

Mgteriale

M_ateriale

Materiale

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

| Manoperd

Manopera

Manopera

] 528.00|

|M'ateri_al_e
Ménoperé
Utilaje
TFansporturi

Materiale
Maﬁoperé
Utilaje
iﬁ_r_\spc;rt_uri

] Utilaje
| Utilaje

| Utilaje i

|
|
]
|
1
|
1

528.00

t
|
|
1

_ i Transporturi

i' Transporturi

' Trahsbbrturi

1275.28
3.79)

TOTAL '

TOTAL

TOTAL
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRH PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

;Dev_i_z: Inst.Producere si di_stributie agent termic

Nr.
| crt.

10

Nume

1

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale ‘

care necesita montaj

Pompa de caldura aer-apa, putere nominala
13,6 kW

;Hydrobox reversibil
|senzor AQM

[Sistem de preparare apa calda menajera format|

din:  Colector plan Vitosol 200-FM -2 buc. tip
|SV2 (2,3 m2)

Rezervor izolat pentru stocare agent termic apa

jcalda, 300 litri

Boiler trivalent pentru producere agent termic, 1

complet echipat cu robinet de aerisire automat,
senzor temperatura, manometru, robinet golire,
|material marunt pentru conexiune la sursele de
[producere agent termic si racord apa rece
[menajera. Capacitate: 300 litri

\Automatizare sistem de incalzire, complet cu
material marunt de fixare, conectare si
letansare

Pompa circulatie simpla - PCO1 -caracteristici
tehnice: -pompa electronica cu turatie
\variabila/convertizor de frecventa; -debit 2
|m3/h; -presiune 9 mH20; -temperatura max
apa 55°C; -Pn 6 bar; -domeniu de temperatura
(fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP
|44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite,
racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri
de legatura,cablu de alimentare

|Pompa circulatie simpla - PCO2 -caracteristici
[tehnice: -pompa electronica cu turatie
variabila/convertizor de frecventa; -debit 1.2
m3/h; -presiune 9 mH20; -temperatura max
|apa 55°C; -Pn 6 bar; -domeniu de temperatura
[fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP
(44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite,
racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri
|de legatura,cablu de alimentare

Pompa circulatie simpla - PC03 -caracteristici
tehnice: -pompa electronica cu turatie
variabila/convertizor de frecventa; -debit 2 mc/h
/ 0.6 mc/h -presiune 11mH20; -temperatura
‘max apa 55°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de
protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri,
'suruburi, piulite, racorduri flexibile suporti de
Isustinere,cabluri de legatura,cablu de
alimentare

F4 - LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

UM

2

buc

buc

buc

buc

o

uc

buc

buc

buc

?bucf

buc |

Cantitate

1.00I
|

1.00|
1.00

1.00

1.00
!

1.00

1.00

1.00

Pretul unitar

- LEl/ UM -
4

Valoarea
(exclusiv TVA)
- LEI -

5

Fisa tehnica |
atasata

| 6

:- Fisa tehnica Nr.

1

Fisa tehnica Nr.
2

' Fisa tehnica Nr. |

! 3

Fisa tehnica Nr,
4

Fisa tehnica Nr.
5 |

| Fisa tehnica Nr.
6

Fisa tehnica Nr, |
7

Fisa tehnica Nr,
8
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'Pompa circulatie simpla - PC04 -caracteristici ;

itehnice: -pompa electronica cu turatie

\variabila/convertizor de frecventa; -debit 1.2 |

m3/h; -presiune 7 mH20; -temperatura max i | Fisa tehnica Nr
11 |apa 70°C; -Pn 6 bar; -domeniu de temperatura | buc 1.00 | ¢

ifluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: iP ' 9

144 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, |

[racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri |

:de legatura,cablu de alimentare

\Pompa circulatie simpla - PCO5 -caracteristici . |

|tehnice: -pompa electronica cu turatie

[variabila/convertizor de frecventa; -debit 0.55

[m3/h; -presiune 9 mH20; -temperatura max Fisa tehnica Nr
12 |apa 55°C; -Pn 6 bar; -domeniu de temperatura | buc | 1.00 ’ 10 '

{fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP -

(44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite,

racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri

\de legatura,cablu de alimentare

[Pompa circulatie simpla - PC0O6 -caracteristici

tehnice: -pompa electronica cu turatie :

variabila/convertizor de frecventa; -debit 0.81 |

m3/h; -presiune 11 mH20; -temperatura max | Fisa tehnics Nr
13 |apa 70°C; -Pn 6 bar; -domeniu de temperatura | buc 1.00 : 11 '

fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP

44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, |

racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri

de legatura,cablu de alimentare

'Pompa circulatie simpla - PCO7 -caracteristici

[tehnice: -pompa electronica cu turatie

variabila/convertizor de frecventa; -debit 2.6 |

|[m3/h; -presiune 8 mH20; -temperatura max Fisa tehnica Nr
14 |apa 70°C; -Pn 6 bar; -domeniu de temperatura g 12 '

fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP

44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, | '

racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri |

ide legatura,cablu de alimentare I

|Vas expansiune inchis, presiune maxima 5.5

15 |bar, complet cu accesorii de fixare, montare si | buc 1.00
|conectare, dimensiuni:Volum: 25 litri
[Vas expansiune inchis, presiune maxima 5.5

16 |bar, complet cu accesorii de fixare, montare si | buc 3.00
|conectare, dimensiuni: Volum: 50 litri
Vas expansiune inchis, presiune maxima 5.5

17 |bar, complet cu accesorii de fixare, montare si | buc 1.00
|conectare, dimensiuni: Volum: 80 litri

'Utilaje, echipamente tehnologice si functionale '
|care nu necesitd montaj si echipamente de
transport

E_Dota ri
\Active necorporale
TOTAL

buc 1.00

| Fisa tehnica Nr.
13
r |
Fisa tehnica Nr.
14

Fisa tehnica Nr.
15

Proiectant,

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa de caldura aer-apa, putere nominala 13,6 kW

Corespondenta propunerii

Nr. e o . . - tehnice cu specificatiile Furnizor (denumire, adresa,
oy Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul de telefon, fax)
_ | sarcini |
0 | 1 _ 2 _ 3

|Parametri tehnici si functionali
Pompa de caldura aer-apa, putere nominala 13.6 kW
1 lincalzire si 11.5 kW racire cu urmatoarele date tehnice:
- Putere electrica instalata 3.55 kW - COP 3.72 - SCOP
4.49 - EC: A+++ - dimensiuni: 1044x448x1409 mm
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
2 |In exploatare
'* Proba de presiune; * Proba eficacitate sistem;

'Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |
3 |s Autorizatie de comercializare ¢ Certificat de
conformitate de la producator, inscriptionat CE

'Condit,ii de garantie si postgarantie
* minim 24 de luni de la punerea in functiune ¢ Durata
4 |normata de functionare: 4+6 ani. * Posibilitati de

asigurare a pieselor de schimb in perioada post-
garantie.

Alte conditii cu caracter tehnic
* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de

5 calitate si garantie * Marcaj vizibil si clar al
producatorului ¢ Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform
prescriptii tehnice producator/furnizor

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de preparare apa calda menajera format din: « Colector plan Vitosol 200-FM -2
buc. tip SV2 (2,3 m2)

Nr.
crt.

o

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

| 1

[Parametri tehnici si functionali

Sistem de preparare apa calda menajera format din: °
Colector plan Vitosol 200-FM -2 buc. tip SV2 (2,3 m2) «
Agent termic ,Tyfocor LS” 25 litri (punct de inghet
[-28°C) - 10l * teava Cu 22x1 izolata - circuit panouri
solare « Set racorduri « Grup de pompare PS10 cu
sistem de automatizare Vitosolic 100 ¢ Aerisitor »
[Accesorii pentru racordare * Set conducte boiler « Vas
[expansiune 25 litri, 10 bar

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta '

in exploatare
* Proba de presiune; « Proba eficacitate sistem;

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |

* Autorizatie de comercializare ¢ Certificat de
conformitate de la producator, inscriptionat CE
Conditii de garantie si postgarantie

* minim 24 de luni de la punerea in functiune « Durata
normata de functionare: 4+6 ani. * Posibilitati de
|asigurare a pieselor de schimb in perioada post-
garantie.

Alte conditii cu caracter tehnic

* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de
calitate si garantie  Marcaj vizibil si clar al
|producatorului * Furnizorul va include obligatoriu o fisa
|de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform
prescriptii tehnice producator/furnizor;

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Corespondenta propunerii

tehnice cu specificatiile

tehnice impuse prin Caietul de

sarcini
2

Proiectant,

Furnizor (denumire, adresa,

telefon, fax)

3
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A CLADIRI PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rezervor izolat pentru stocare agent termic apa calda, 300 litri

Nr,

crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

1

'Parametri tehnici si functionali

Rezervor izolat pentru stocare agent termic apa calda,
izolatie 50mm, prevazut cu 4 racorduri pentru
introducere agent termic si 2 racorduri pentru
distru\ibutie agent termic, complet echipat cu robinet
de aerisire automat, robinet de golire sistem prindere
si fixare, material marunt pentru conexiune la
echipamentele de producere a agentului termic, sonde

de temperatura, manometru. Capacitate 300 litri
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare

'+ Proba de presiune; * Proba eficacitate sistem;

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |
|+ Autorizatie de comercializare » Certificat de
[conformitate de la producator, inscriptionat CE

Conditii de garantie si postgarantie

Termen de garantie: * minim 24 de luni de la punerea
in functiune « Durata normata de functionare: 4+6 ani.
* Posibilitati de asigurare a pieselor de schimb in

_perioada post-garantie.

Alte conditii cu caracter tehnic

Alte conditii cu caracter tehnic: « Produsul se va livra
cu cartea tehnica in limba romana, certificat de
comformitate, certificat de calitate si garantie « Marcaj
vizibil si clar al producatorului « Furnizorul va include
obligatoriu o fisa de catalog/prospect care sa
exemplifice functionarea sistemului; Conditii de
intretinere metenanta conform prescriptii tehnice
producator/furnizor;

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Corespondenta propunerii

tehnice cu specificatiile

tehnice impuse prin Caietul de

sarcini
2

Proiectant,

Furnizor (denumire, adresa,

telefon, fax)

3
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Boiler trivalent pentru producere agent termic, complet echipat cu robinet de aerisire
automat, senzor temperatura, manometru, robinet golire, material marunt pentru conexiune la sursele de producere agent
termic si racord apa rece menajera. Capacitate: 300 litri
Corespondenta propunerii |
Nr. S . . : . tehnice cu specificatiile Furnizor (denumire, adresa,
o Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul de| telefon, fax)
‘ . sarcini _
| 0 | 1 _ 2 _ 3
Parametri tehnici si functionali
Boiler trivalent pentru producere agent termic, complet
echipat cu robinet de aerisire automat, senzor
1 |temperatura, manometru, robinet golire, material
marunt pentru conexiune la sursele de producere
agent termic si racord apa rece menajera. Capacitate:
300 litri
Specificatii de performantd si conditii privind siguranta
2 |In exploatare
* Proba de presiune; * Proba eficacitate sistem; |

'Condit,ii privind conformitatea cu standardele relevante

3 |« Autorizatie de comercializare » Certificat de
(conformitate de la producator, inscriptionat CE
|Conditii de garantie si postgarantie
Termen de garantie: * minim 24 de luni de la punerea
4 in functiune « Durata normata de functionare: 4+6 ani. .
* Posibilitati de asigurare a pieselor de schimb in
perioada post-garantie.

|Alte conditii cu caracter tehnic
* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de

5 calitate si garantie « Marcaj vizibil si clar al
producatorului * Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform
prescriptii tehnice producator/furnizor

Proiectant,

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Automatizare sistem de incalzire, complet cu material marunt de fixare, conectare si
etansare

Corespondenta propunerii
Nr. P o : . o tehnice cu specificatiile Furnizor (denumire, adresa,
Gt Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul de telefon, fax)
|

| _ sarcini '
0 | 1 _ 2 3

Parametri tehnici si functionali
Tabloul de automatizare cazan, cu programator digital
pentru program zilnic si saptamanal si functionare in
functie de temperatura exterioara cu cabluri,senzori de
conducte,senzor exterior trebuie sa poata comanda: -
1 |pompe injectie cazan - 2 circuite -avand fiecare cate o
pompa electronica - protectia cazanului (vana cu 3 cai |
si pompa electronica) - senzori de sesizare presiune
minima - senzori de sesizare presiune maxima -
programator vara/iarna -Amplasare:Camera centrala
termica
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta '
2 |in exploatare
* Proba de presiune; « Proba eficacitate sistem

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

[ 3 | Autorizatie de comercializare « Certificat de
conformitate de la producator, inscriptionat CE
[Conditii de garantie si postgarantie
Termen de garantie: * minim 24 de luni de la punerea

4 lin functiune * Durata normata de functionare: 4+6 ani.
* Posibilitati de asigurare a pieselor de schimb in
perioada post-garantie
Alte conditii cu caracter tehnic |
* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de

5 calitate si garantie * Marcaj vizibil si clar al
producatorului « Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform
prescriptii tehnice producator/furnizor

Proiectant,

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa circulatie simpla - PCO1 -caracteristici tehnice: -pompa electronica cu turatie

variabila/convertizor de frecventa; -debit 2 m3/h; -presiune 9 mH20; -temperatura max apa 55°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, racorduri flexibile
suporti de sustinere,cabluri de legatura,cablu de alimentare

Nr.

crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

1

'Parametri tehnici si functionali

Pompa circulatie simpla - PCO1 -caracteristici tehnice: -
pompa electronica cu turatie variabila/convertizor de
frecventa; -debit 2 m3/h; -presiune 9 mH20; -
temperatura max apa 55°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de
protectie: [P 44 -contraflanse, garnituri, suruburi,
piulite, racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri

de legatura,cablu de alimentare
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare
* Proba de presiune; * Proba eficacitate sistem;

'Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |

» Autorizatie de comercializare ¢ Certificat de
conformitate de la producator, inscriptionat CE

-Condit,ii de garantie si postgarantie

* minim 24 de luni de la punerea in functiune « Durata
normata de functionare: 4+6 ani. * Posibilitati de
asigurare a pieselor de schimb in perioada post-

garantie.

Alte conditii cu caracter tehnic

« Produsul se va livra cu cartea tehnicd in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de
calitate si garantie « Marcaj vizibil si clar al
producatorului * Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform
prescriptii tehnice producator/furnizor

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Corespondenta propunerii |

tehnice cu specificatiile

tehnice impuse prin Caietul de

sarcini
2

Proiectant,

telefon, fax)

3

Furnizor (denumire, adresa,
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr, 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa circulatie simpla - PC02 -caracteristici tehnice: -pompa electronica cu turatie
variabila/convertizor de frecventa; -debit 1.2 m3/h; -presiune 9 mH20; -temperatura max apa 55°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, racorduri flexibile
suporti de sustinere,cabluri de legatura,cablu de alimentare

| Corespondenta propunerii | '
Nr. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile Furnizor (denumire, adresa,
crt. | P ’ P P tehnice impuse prin Caietul de telefon, fax)
I sarcini _
0 | 1 2 | 3
Parametri tehnici si functionali
Pompa circulatie simpla - PC02 -caracteristici tehnice: -
pompa electronica cu turatie variabila/convertizor de |
frecventa; -debit 1.2 m3/h; -presiune 9 mH20; -
1 |temperatura max apa 55°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de
protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi,
piulite, racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri
de legatura,cablu de alimentare
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
2 |in exploatare
* Proba de presiune; * Proba eficacitate sistem;

ICondit,ii privind conformitatea cu standardele relevante
3 |« Autorizatie de comercializare » Certificat de
conformitate de la producator, inscriptionat CE
Conditii de garantie si postgarantie
* minim 24 de luni de la punerea in functiune ¢ Durata
| 4 |normata de functionare: 4+6 ani. * Posibilitati de
asigurare a pieselor de schimb in perioada post-
garantie.
Alte conditii cu caracter tehnic
* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de
5 [calitate si garantie « Marcaj vizibil si clar al
producatorului « Furnizorul va include obligatoriu o fisa |
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform
prescriptii tehnice producator/furnizor

Proiectant,

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii

Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa circulatie simpla - PCO3 -caracteristici tehnice: -pompa electronica cu turatie
variabila/convertizor de frecventa; -debit 2 mc/h / 0.6 mc/h -presiune 11mH20; -temperatura max apa 55°C; -Pn 6 bar; -
domeniu de temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite,
racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri de legatura,cablu de alimentare

Nr.

crt.

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

| Corespondenta propunerii |
e o . . - tehnice cu specificatiile Furnizor (denumire, adresa,

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul de telefon, fax) '
' sarcini _

| 1 | 2 _ 3

|Parametri tehnici si functionali

Pompa circulatie simpla - PC0O3 -caracteristici tehnice: -

pompa electronica cu turatie variabila/convertizor de

frecventa; -debit 2 mc/h / 0.6 mc/h -presiune 11mH20;

-temperatura max apa 55°C; -Pn 6 bar; -domeniu de

temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de
‘protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi,
piulite, racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri
'de legatura,cablu de alimentare

iSpeciﬁcatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

* Proba de presiune; * Proba eficacitate sistem;

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

* Autorizatie de comercializare * Certificat de
conformitate de la producator, inscriptionat CE
|Conditii de garantie si postgarantie

* minim 24 de luni de la punerea in functiune « Durata |
normata de functionare: 4+6 ani. ¢ Posibilitati de

asigurare a pieselor de schimb in perioada post-

garantie.

Alte conditii cu caracter tehnic

* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de
calitate si garantie * Marcaj vizibil si clar al
producatorului « Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform
prescriptii tehnice producator/furnizor

1
+ |

Proiectant,
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Obiectivut: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOQAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalati
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa circulatie simpla - PC04 -caracteristici tehnice: -pompa electronica cu turatie
variabila/convertizor de frecventa; -debit 1.2 m3/h; -presiune 7 mH20; -temperatura max apa 70°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, racorduri flexibile
suporti de sustinere,cabluri de legatura,cablu de alimentare

| ' Corespondenta propunerii |
| Nr. | tehnice cu specificatiile | Furnizor (denumire, adress,
! crt., tehnice impuse prin Caietul de telefon, fax)
' . sarcini !
0 | 1 2 . 3
Parametri tehnici si functionali
|Pompa circulatie simpla - PC04 -caracteristici tehnice: -
pompa electronica cu turatie variabila/convertizor de
frecventa; -debit 1.2 m3/h; -presiune 7 mH20; -
1 |temperatura max apa 70°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
[temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de
protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi,
| piulite, racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri
\de legatura,cablu de alimentare
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
2 |in exploatare
* Proba de presiune; * Proba eficacitate sistem;

iCondi’gii privind conformitatea cu standardele relevante
3 |« Autorizatie de comercializare » Certificat de
conformitate de la producator, inscriptionat CE
Conditii de garantie si postgarantie
* minim 24 de luni de la punerea in functiune « Durata |
4 |normata de functionare: 4+6 ani. » Posibilitati de
asigurare a pieselor de schimb in perioada post-
garantie.
|Alte conditii cu caracter tehnic
* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de
5 calitate si garantie » Marcaj vizibil si clar al
producatorului * Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform
prescriptii tehnice producator/furnizor

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Proiectant,

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa circulatie simpla - PCO5 -caracteristici tehnice: -pompa electronica cu turatie
variabila/convertizor de frecventa; -debit 0.55 m3/h; -presiune 9 mH20; -temperatura max apa 55°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, racorduri flexibile
suporti de sustinere,cabluri de legatura,cablu de alimentare

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

1

Parametri tehnici si functionali

Pompa circulatie simpla - PCO5 -caracteristici tehnice: -
pompa electronica cu turatie variabila/convertizor de
frecventa; -debit 0.55 m3/h; -presiune 9 mH20; -
temperatura max apa 55°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de
protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi,
piulite, racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri

de legatura,cablu de alimentare

| Coréspondenta propunerii [

tehnice cu specificatiile

tehnice impuse prin Caietul de

sarcini
2

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta '

in exploatare

* Proba de pres_.iune; * Proba eficacitate sistem;
\Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

« Autorizatie de comercializare » Certificat de

conformitate de la producator, inscriptionat CE

Conditii de garantie si postgarantie

* minim 24 de luni de la punerea in functiune ¢ Durata
normata de functionare: 4+6 ani. ¢ Posibilitati de
asigurare a pieselor de schimb in perioada post-

garantie.

Alte conditii cu caracter tehnic

* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de
calitate si garantie * Marcaj vizibil si clar al
producatorului ¢ Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform

_prescriptii tehnice producator/furnizor

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro,

Proiectant,

telefon, fax)

3

Furnizor (denumire, adresa,
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna

Mosoa

ia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa circulatie simpla - PC06 -caracteristici tehnice: -pompa electronica cu turatie
variabila/convertizor de frecventa; -debit 0.81 m3/h; -presiune 11 mH20; -temperatura max apa 70°C; -Pn 6 bar; -domeniu
de temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, racorduri

flexibile suporti de sustinere,cabluri de legatura,cablu de alimentare

Nr.
crt. |

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

1

\Parametri tehnici si functionali

Pompa circulatie simpla - PC06 -caracteristici tehnice: -
pompa electronica cu turatie variabila/convertizor de
frecventa; -debit 0.81 m3/h; -presiune 11 mH20; -
temperatura max apa 70°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de
protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi,
piulite, racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri

de legatura,cablu de alimentare

'Condit,ii privind conformitatea cu standardele relevante |

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta -

in exploatare
* Proba de presiune; * Proba eficacitate sistem;

« Autorizatie de comercializare « Certificat de

‘conformitate de la producator, inscriptionat CE

Conditii de garantie si postgarantie

* minim 24 de luni de la punerea in functiune * Durata
normata de functionare: 4+6 ani. * Posibilitati de
asigurare a pieselor de schimb in perioada post-

garantie.

Alte conditii cu caracter tehnic

* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de
calitate si garantie * Marcaj vizibil si clar al
producatorului ¢ Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform
prescriptii tehnice producator/furnizor

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

sarcini

Coreépondent,a propunerii

tehnice cu specificatiile Furnizor (denumire, adresa,
tehnice impuse prin Caietul de telefon, fax)

2 3 i
|
|

Proiectant,
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa circulatie simpla - PCO7 -caracteristici tehnice: -pompa electronica cu turatie
variabila/convertizor de frecventa; -debit 2.6 m3/h; -presiune 8 mH20; -temperatura max apa 70°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, racorduri flexibile
suporti de sustinere,cabluri de legatura,cablu de alimentare

Nr.

crt.

0

i

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

1
Parametri tehnici si functionali
Pompa circulatie simpla - PC0O7 -caracteristici tehnice: -
pompa electronica cu turatie variabila/convertizor de
frecventa; -debit 2.6 m3/h; -presiune 8 mH20; -
temperatura max apa 70°C; -Pn 6 bar; -domeniu de
temperatura fluid : -10 °C to + 130 °C -grad de
protectie: IP 44 -contraflanse, garnituri, suruburi,
piulite, racorduri flexibile suporti de sustinere,cabluri
de legatura,cablu de alimentare

|Specificatii de performanta si condi’gii privind siguranta .

'in exploatare
* Proba de pre_siune; * Proba eficacitate sistem;

'[Condit,ii privind conformitatea cu standardele relevante |

* Autorizatie de comercializare « Certificat de
conformitate de la producator, inscriptionat CE
Conditii de garantie si postgarantie

* minim 24 de luni de la punerea in functiune * Durata
normata de functionare: 4+6 ani. * Posibilitati de
asigurare a pieselor de schimb in perioada post-
garantie,

Alte conditii cu caracter tehnic

* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de
calitate si garantie ¢ Marcaj vizibil si clar al
producatorului ¢ Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform
prescriptii tehnice producator/furnizor

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Corespondenta propunerii |

tehnice cu specificatiile

tehnice impuse prin Caietul de

sarcini
2

Proiectant,

| Furnizor (denumire, adres3,

telefon, fax)

3
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas expansiune inchis, presiune maxima 5.5 bar, complet cu accesorii de fixare, montare
si conectare, dimensiuni:Volum: 25 litri

| Nr.

| crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

1

\Parametri tehnici si functionali

Vas expansiune inchis, presiune maxima 5.5 bar,
complet cu accesorii de fixare, montare si conectare,

dimensiuni: Volum: 50 litri

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta '
in exploatare
* Proba de presiune; * Proba eficacitate sistem;

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
» Autorizatie de comercializare « Certificat de
conformitate de la producator, inscriptionat CE

Conditii de garantie si postgarantie

* minim 24 de luni de la punerea in functiune + Durata
normata de functionare: 4+6 ani. * Posibilitati de
asigurare a pieselor de schimb in perioada post-
garantie.

Alte conditii cu caracter tehnic

* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de
calitate si garantie « Marcaj vizibil si clar al
producatorului ¢ Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
\sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform
prescriptii tehnice producator/furnizor

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Corespondenta propunerii

tehnice cu specificatiile

tehnice impuse prin Caietul de

sarcini
2

Proiectant,

telefon, fax)

3

Furnizor (denumire, adresa, |
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas expansiune inchis, presiune maxima 5.5 bar, complet cu accesorii de fixare, montare
si conectare, dimensiuni: Volum: 50 litri

Corespondenta propunerii |

tehnice cu specificatiile Furnizor (denumire, adresd, |
tehnice impuse prin Caietul de telefon, fax)
_ sarcini |
0 | 1 2 | 3
|Parametri tehnici si functionali '
\Vas expansiune inchis, presiune maxima 5.5 bar,
complet cu accesorii de fixare, montare si conectare,
dimensiuni: Volum: 50 litri
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
2 |in exploatare

* Proba de presiune; * Proba eficacitate sistem;

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
3 |« Autorizatie de comercializare « Certificat de

‘conformitate de la producator, inscriptionat CE

Conditii de garantie si postgarantie

e minim 24 de luni de la punerea in functiune * Durata
4 |normata de functionare: 4+6 ani. ¢ Posibilitati de

asigurare a pieselor de schimb in perioada post-
garan_tie.

Alte conditii cu caracter tehnic
* Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba
romana, certificat de comformitate, certificat de
5 calitate si garantie * Marcaj vizibil si clar al
producatorului ¢ Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform |
prescriptii tehnice producator/furnizor '

| Nr.

ort Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

[

Proiectant,

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: Inst.Producere si distributie agent termic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas expansiune inchis, presiune maxima 5.5 bar, complet cu accesorii de fixare, montare
si conectare, dimensiuni: Volum: 80 litri

Nr.

crt. |

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

1

'Parametri tehnici si functionali

Vas expansiune inchis, presiune maxima 5.5 bar,
complet cu accesorii de fixare, montare si conectare,

dimensiuni: Volum: 80 litri _
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare

[* Proba de presiune; « Proba eficacitate sistem;

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
 Autorizatie de comercializare » Certificat de

conformitate de la producator, inscriptionat CE

Conditii de garantie si postgarantie

* minim 24 de luni de la punerea in functiune * Durata
normata de functionare: 4+6 ani. * Posibilitati de
asigurare a pieselor de schimb in perioada post-

garantie.

Alte conditii cu caracter tehnic
 Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba

romana, certificat de comformitate, certificat de
|calitate si garantie ¢ Marcaj vizibil si clar al

producatorului ¢ Furnizorul va include obligatoriu o fisa
de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea
sistemului; Conditii de intretinere metenanta conform

‘prescriptii tehnice producator/furnizor

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Corespondenta propunerii

tehnice cu specificatiile

tehnice impuse prin Caietul de

sarcini
2

Proiectant,

telefon, fax)

3

Furnizor (denumire, adresa,
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Obiectul: Instalatii
Devizul: instalatii sanitare

Nr

1.4

1.6

2.3

|2.5

3.3

3.5

Simbol

[SAL14B+#

6717087

13000

SA14C#

6717088

3000

SA14D#(1
)

16701100

140011

SA43D1

SA43E1

SA43F1

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

_ SECTIUNEA TEHNICA

|

| Nume

|

i

[Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin
:sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm

|

Tub PPR 20 mm

!A_par_at de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w

Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin
sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm

Tub PPR 25 mm
iAparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w

Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin
fsudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm

Tub PPR 32 mm

Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap

Bratara pentru fixarea cond. ote+pvc de alim cu cu
apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=

3/4 toli

Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu

apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1

toli

Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu

apa-+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1

1/4 toli

|
UM

ora

ora

ora

buc

buc

buc

Cantitate

!
| 34._00:_
Materiale |
Manoperd |
\Utilaje I
Transporturi |
[ 34.68]
[Materiale |
[Transporturi |
l 0.70,

| 19.00!
Materiale 1
'Manoperé
;I'Utilaje
_ITEé_nsporturi _
19.38]

!Materiale
‘Trans_porturi |
| 0.42 |

'i 10.00,

;':Materiale
[Manoperé
Utilaje
fTransporturi ’
10.20|

:_Mat_eriale
Transporturi |
0.24|

23.00|
Materiale
'Manoperé
'Utilaje
‘Transporturi
' 13.00
Materiale -
iManoperé
Utilaje
Transporturi
i 3.00
|[Materiale |
Manopera
rUtiIaje
T'ranspor't'uri

SECTIUNEA FINANCIARA

Pret
(LED)

Pret total
(LEN)
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12

13

14

115

16

17

18

19

)SBOQA#(I [Piese legatura (cot,red,piesa curat, mufa) 15-25 ‘
|

67041892 [Cot la 90° pentru teava PPR, 20mm

167041893 |Cot la 90° pentru teava PPR, g25mm ‘
|

67041894 [Cot la 90° pentru teava PPR, 332mm

IIC3OM1#( Fitinguri cu 3 insurubari din fonta maleabila montate
1) \prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 3/4"

20011673 TEU PPR 20 ‘

IC30N1#( |Asim. Fitinguri cu 3 insurubari montate prin |
1) linsurubare cu teava de ppr cu diametrul 1" ‘

4114732 |TEU PPR 25X25X20

IC3001#( [Fitinguri cu 3 insurubari din fonta maleabila montate‘
1) \prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1 1/4" |
|
|
i
(4114734 iTEU PPR 32/32/20

4114735 |TEU PPR 32/32/25
|

|SA02A*(1 )|Reductie pentru imbinare teava PPR 20-40

6719606 |Reductie pentru imbinare teava PPR 25/20 mm

i
[ . . . . il v
Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat,

}ZHOZB pentru conducte, cu grosime 5=9 mm

buc

buc

buc

buc

o

uc

buc

buc

buc

buc

buc

| buc

buc

buc

m

| 32.00|
!Materiale |
IMano_peré |
Utilaje l
Transporturi |

21.00|
Materiale .'
Transporturi

iMateriaIe
i_‘l’ra_nsporturi

! 2.00
[Materiale |
Transporturi |
2.00|

!_Materiale :
‘Manopera |
Utilaje i
fTra nsportl_Jri
|Materiale |
Transporturi _ |
' 3.00,
Materiale ..
:Manoperé .
Utilaje |
iTra nsporturi |

2000

Materiale
'Transporturi |
', 2.00
|Materia|e |
;Manoperé
'”Ut-i'l-aje
[Transporturi
| 1.00
Materiale _
Transporturi
'. 1.00,
|Materiale '
iTransporturi

’ 1.00|
Materiale |
“Manoperé
Utilaje
iTransporturi

' ©1.00|
Materiale ]
Transporturi |
 63.00
|Materiale '
|Man_qperé
[Utilaje
Transporturi
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120

121

22

23

23.6

23.7

24

28

29

‘ Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat,
41012101 |pentru conducte cu grosime S=9 mm, pentru tv cu m
DN20

i Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat,
|41012102 pentru conducte cu grosime S=9 mm, pentru tv cu m
DN25

:IzoIatie termica din cauciuc sintetic expandat,
41012102 |pentru conducte cu grosime S=9 mm, pentru tv cu m
DN32

|
|SD12AL1#( ‘Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand

. buc

|1) d=3/8 sau d=1/2 toli

i
3270125 ROBINET COLTAR CU BILA 1/2 + 1/2 | buc
|

1

3270126 Racordurile flexibile din inox fara insertii de culoare: D= %", I=60 cm ‘ buc

i

|
|
SDO6B#(1 |Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru buc

) 'teava din otel,d=3/4-1/2

|
|
4202462 |Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa pnl0 s6480 ‘ buc

4202463 Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa pnl0 s6480 buc

|
SD0O6C#(1 Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru

) teava din otel,d=1 ‘ buc
|
|

4201808 Robinet trec. fonta 1 A vent+mufa pnl0 s6480 buc

Strapungeri pentru cond/tiranti(consolid),exec |

RPCUO5C- 2 . : |

1# mecaniz in pereti/plansee piatra sau beton armat < | buc
15c¢m grosp (corectie) '

EI06B%  |Asim-piesa trecere prin pereti | buc

3304811 Piesa trecere prin pereti rezistenta la foc | buc

[Transporturi

[ 34.00|
Materiale '
lfrahsport_uri _
19.00
Materiale .
Transporturi |
10.00|
Materiale _
Transporturi | ' |
' 14.00| ' i
Materiale | ‘ '
!Mano_peré l
\Utilaje |
|

|

|

|

Transporturi

[Materiale
|Transporturi
| 14.00] |
iMateriaIe | | |
|Transporturi | | |
; 18.00/ '
i'MateriaIe” “ :
'Manoperé
Utilaje
Transporturi .
| 6.00|
Materiale :
lTransporturi :
12.00|
'Materiale
;Transporturi _
' 4.00|
Materiale _ _ '
'Manoperé '
\Utilaje
Transporturi |
. 4.00/
\Materiale |

3.00/

‘Materiale '

Manopera

Utilaje

fTransporturi _

' 3.00

Materiale | ' |
'Manoperé ' -
'Utilaje
:Transp_ortqri _
: 3.00|
Materiale
Transporturi
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130

31
316

32
133

134

35

36

37

38

|
[RPCUO7C#

SD19B1

4500889

SFO5C#
|
|
|
|
‘SFOZAI
|

!SA14B#

!
16701121

140011

SAL4D#

6701123

40011

SA43D1

IZHO028B

41012101

Matarea golurilor dupa instalatii sau consolidari in
|plansee cu material rezist la foc

‘Robinet de retinere cu ventil,drept,din fonta,cu |
flanse cu d=15mm

Robinet golire portfurtun dnl/2

ISpalare instal apa rece sau calda,executata din tevi
pvc (g), pe,pp.pp - r, d= 20 - 75 mm

Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter.
de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile

|Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin
|sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm

Teava hdpe 80 312uni7611.7615 pn6 dn 20x1.6 cod 64000084

_:Aparat sudura electrdf_uziune,polifuziune,§ud cap la cap

Teava material plastic (pp.pe,pp-r) imbinata prin
sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm |

Teava hdpe 80 312uni7611.7615 pn6 dn 32x1.9 cod 64000086

;Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la éép

Bratara pentru fixarea cond. ote+pvc de alim cu cu
apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=
3/4 toli

Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat,
I[pentru conducte cu grosime S=9 mm |

Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat,
|pentru conducte cu grosime S=9 mm, pentru tv cu
DN20

buc

buc

buc

ora

ora

| buc

m

3.00|
_'Matériale '
fMano_p_eré '
Utilaje |
Transporturi |
200
Materiale
Manopera
\Utilaje
;'Transporturi _
2.00]

j_MateriaI-é ]
:Transporturi |
6300
Materiale |[
Manoperd |
;Utilaje !
:Transporturi |
800
[Materiale
fManoperé
Utilaje
;:I;ransporturi |
' 5.00|
Materiale !
iManoperé
Utilaje
;_Tra_nsporturi
[ 5.10]
[Materiale
|Transporturi

g 1.00|
Materiale
Manopera
[Utilaje
‘Transporturi
: 1.02|
Materiale _
;_Transporturi

0.02|

i 2,00

Materiale
Manopera
'Utilaje
Transporturi

5.00,

Materiale
'Manoperé
Utilaje
Transporturi

5.00

Materiale
Transporturi

0.10,
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39

140

41

42

43

44

144.3

45

46

47

47.2

48

49

AcA16A+(
1)

20020225

SD14A1

(45008892

145008894

!
|

SD29A1

4500889

[RPSE24A+#

7322056

RPVC27A%
(1)

20012179

AcE199A1
1+(1)

IDO4B1#

Piesa trecere PEHD PPR D=20-32mm

Piesa de tranzitie PEHD/PPR 1 1/4 "-RACORD
COMPRESIUNE

Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare)
pentru tevi din otel cu d=3/4-1"

Robinet trecere cu sfera DN15

Robinet trecere cu sfera DN25

Robinet de retinere cu ventil,drept,cu mufe,pentru
instalatii,avand d=1/2 sau 3/4 toli

Robinet golire dnl/2

Montarea filtrului pentru apa potabila cu mufe
filetate pentru montaj pe conducta, avand
dimensiunile de 1"...2"

Filtru Impuritati tip "Y" corp din fonta, cu mufe

filetate, dop scurgere, sita sincorporata, pentru
montaj aparent; material marunt de etansare;

Dimensiuni: DN32

|Montarea filtru autocuratator DN40

I

Filtru sedimente autocuratitor, cu mufe filetate, dop scurgere, sita
sincorporata, pentru montaj aparent; material marunt de etansare;
Dimensiuni: DN32

T

Asim-Vana electrica de inchidere cu arc cu revenire
,normal inchisa, inclusiv cabluri de alimentare,
flanse, contraflansa, alimentare electrica
50Hz/230Vca, 32

Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru
instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 1 1/4"
-11/72"

buc

buc

_ buc

| buc

buc

buc

buc

buc

[ 1.00|
i

IlMateriaIe
Manopera
Utilaje

ETra nsporturi

1.00|

fMateriaIe

Tra nsporturi
. 14.00
|Materiale
'Manoperé
Utilaje
Transporturi

!-Materiale
[Transporturi

‘ 8.00
|Materiale
iTransporturi

‘Materiale
Manoperé
|Utilaje
iTransportu ri
.' 2.00
Mate_rialg
ITransporturi

' 1.00
Materiale
Manopera
'Utilaje
Transporturi

6.00,

‘

2.00|

|

1.00

Materiale
Transporturi

1.00|

Materiale
'Manoperé
Utilaje
Transporturi

1.00

\Materiale )
‘Transporturi

1.00

‘Materiale
;Manoperé
Utilaje
_'Tré-nsporturi

2.00,

Materiale
"Manoperé
Utilaje
'Transporturi
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[50 14101057 |CLAPETA DE SENS CU ARC DIN FONTA DN32

51 I1A23B2 Armaturi fine: manometru

Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe

buc

buc

(52 IA37A1# |conducta existenta prin insurubare avand diametrul | buc

de pana la 1" inclusiv

152.5 4035900 Pompa recirculare apa calda menajera - Q= 0.5 I/s - H=20mCA

[Supapa siguranta cu parghie si
53 |SD12B# |contragreutate,pentru racordarea cu mufe
filetate,d=11/4 -1 1/2

buc

buc

Supapa de siguranta cu arc PN16, imbinare prin
54 4202622 |infiletare, pentru montaj aparent; material marunt buc

de etansare; Dimensiuni: DN32

55 SFO3A# Efectuare proba functionare si rezist a instal apa

calda din teava otel zincat d=3/8 - 2

Total manopera (ore)
|Total greutate materiale (tone)

_ Materiale
|Total cheltuieli directe

fAlte cheltuieli directe _ _

Coeficient : Valoare : Materiale
Contributia asiguratorie pentru 2.25%

munca _

_ Materiale
Total cheltuieli directe

_Cheltuieli indirecte 8'00%.

Profit 8.00%1

Total General (fara TVA)
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (LEI)

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

10 m

Manopera

Manopera

Manopera

2.00
|Materia|e '
f'Tra nsporturi
i 1.00|
!_Materiale |
[Manopera l
Utilaje }
Transporturi I

1.00|
Materiale ’
iManopera“x ‘
Utilaje i
éTra nsporturi |

1.00|

!Materiale i

[Transporturi I
1.00
Materiale
Manopera
Utilaje _
Transporturi |
1.00
Materiale
!Transporturi
' 6.80|
Materiale !
Manopera
Utilaje
fTra nsporturi

Utilaje | Transporturi
Utilaje | Transporturi

Utilaje Transporturi :
| |

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTE| ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

Nr.

C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

1-

Simbol Nume | Cantitate
' SENZORI TEMPERATURA MONTATI PE | |
.1 ;4502022 CONDUCTA ‘ 16'00.
2 5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30 . 0.28
Anemostat cu refulare pe 4 directii, | |
lcu plasa de uniformizare a jetului,
3 |Material complet cu accesorii montaj, 12.00
prindere, etansare. Dimensiune grila:
225%225 mm .
Ansamblu distribuitor colector DN8O,
[L=1200mm distribuitor, L=1000mm
lcolector, confectionat din teava
neagra, prevazut cu stuturi sudate
prevazute cu flanse pentru
racordurile de agent termic si stuturi
4 l42510102 cu filet exterior pentru aer|5|t9r, 1.00
manometru, termometru, golire;
Ansamblul va avea suport {picioare) |
sudat si va fi grunduit, vopsit, izolat
termic cu vata minerala caserata pe
folie de aluminiu cu grosimea de
40mm si protejat mecanic cu tabla
ide aluminiu 0,5mm grosime.
Ansamblu format din aerisitor
5 4500018 automat, stut sudabil pe teava de 14.00
|| lotel, robinet fluture DN15 Pn 10 |
6 20021063 IApa 0.14
7 6202818 lApa industriala pentru mortare si 581
. betoane de la retea [
8 6202820 Apa potabila 2.68
9 12606705 BANDA ALUMINIU 100.00]
|Banda izolatoare din panza .
10 I6621533 lcauciucata tip pc 10mx20mm s 3658 | 0'20'_
11 6621492 .Banda poroasa din cauciuc pentru 1.28
o etansare | |
12 6718520 Banda pvc tip sterling 20 x 0,5 mm | 0.00
Banda teflon nesinterizat pentru .
3 _7304522 filete {role 12x0,04 m) 2'30.
Benzina auto neetilata tip co/r 75 |
.14 .6200573 normala s 176 6.12_
Benzina auto neetilata tip co/r 75
15 .6200573 normala s 176 0.33_
16 6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 14.18
_ Inormala s 176 [
Bolt constructii genofix inel vent.b
.17 .5893438 olcd5 d = 20 * 50 | 519'75.
18 5893464 [Bolt de impuscat : 176.00
19 20055416 [Bratara jgheab @ 125 . 115.50
20 4204070 Bratara tevi instalatii apa sigaze 1 | 16.00
21 4204094 Eli/r;tara tevi instalatii apa si gaze 1 23.00
22 4204068 Bratara tevi instalatii apa si gaze /2 123.00
03 4204082 Ii;a/iara tevi instalatii apa si gaze 27.00
24 4204044 Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4 28.00
25 7306661 Bumbac de sters . 1.07
26 7306661 Bumbac de sters _ 0.11
27 7344829 |Burghiu cu cap widiad =10 mm | 5.16
28 16832390 Burghiu cu cap widiad =16 mm . 3.00
29 6832352 Burghiu cu cap widia d = 8 mm . 110
30 4851524 Burlane tabla 40.95

buc

kg

buc

buc

buc

mc

mc

buc |

kg

buc

buc |

buc

buc

buc |

buc |

buc

buc

kg

buc |

buc

buc

[
Pret LEI | Pret total LEI

Greutate (t) transport LEI

!

0.00|
0.00|

0.00

0.00

0.00

0.14
5.81

2.68
0.37

0.00,

0.00
0.00
0.00

0.01
0.00
0.02

0.01

0.00
0.00
0.00)

0.00

0.01

0.00

0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00

0.00

Cost
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31
32
33
134
35
36

37

38

39

40
41
”
a3
44
45

46

a7
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63

64

4802565
4802566
4802569
4801921
48025641
4801933

14802570

4800563

|
4251022
7308164

6311231

7309326

{7308308

{7308310

7308475

7308499

16102815

2100024
2100440
2100402

65020271

65020274
4101054

4101055

4101056

4101057

4101057

6311879
2523156719641

20053296

3130164839667

4501016
6305098

3352017

\CABLU N2XH 3 X1,5 MMP

|CABLU N2XH 3 X2,5 MMP

[CABLU N2XH 4x1,5 MMP !
CABLU N2XH 5x4 MMP i
[CABLU N2XH 5x4MMP

(CABLU N2XH 5x6 MMP

Cablu de alimentare din cupru
[rezistent la foc minim 90 de minute
ttip NHXH 2x1.5 mmp !
Cablu din cupru , cu manta din XLPE,
lcu emisii reduse de fum si fara |
halogen, clasa de reactie la foc Cca,
tensiunea nominala Un=1kV,Lify |
1x16 mmp ;
CABLU SOLAR 2x1 x 6 MMP, 1
Carbura calciu tehnica (carbid) stas |
[102-63 |
Carlig din otel zincate pentru
Igheaburi |
Carpe de sters din bumbac de orice |
[culoare

Carton ondulat tip2 din hirt ambal. t|p
p 320g/mp,suluri 1m

Carton ondulat tip2 din hirt ambal. t|p
|p 320g/mp,suluri 1m

Carton triplex 70x100/355

ICartus pistol implintat bolturi calibru | |
6,3 mm umc

‘Chlt siliconic

Clment | 32,5 (P 40) saci

Ciment Il A 32,5 (Pa 35) saci ,
Ciment Il B 32,5 (M 30) saci '
Clapeta de reglaj tip fluture 150x150 |
imm |
Clapeta de reglaj tip fiuture 250x200 |
mm {
CLAPETA DE SENS CU ARC DIN [
FONTA DN15 ,
ICLAPETA DE SENS CU ARC DIN |
FONTA DN25

(CLAPETA DE SENS CU ARC DIN
[FONTA DN32

CLAPETA DE SENS CU ARC DIN
FONTA DN32

(CLAPETA DE SENS CU ARC DIN

FONTA DN40 .
Clema (bratara) burlan tabla ol zn,pt
burlan tip li |
(Colier din pvc |
(Coltar aluminiu cu plasa

Conductor aluminiu cu izolatie
lcauciuc a 750 de 6

(CONDUCTOR ROTUND DIN OTEL
ZINCAT 10 MM

(Consola din otel lat 50x5 mm
Corp de iluminat de siguranta cu

sursa LED 1x5W , montaj aparent, tip
permanent, cu autotest, cu flux
luminos minim 150 Im, cu distanta de
observare de 20m, cu abtibild, IP 65,
dotat cu kit de emergenta cu
acumulator cu timp de functionare

2H

695.00)
375.00
190.00
20.00
15.00
35.00

60.00

15.45

135.00

10.13

154.00

0.11

80.26|

113
0.00
695.75

10.93
8 810.56

12.71

313.93
12.00

400
1.00
10@
3.00
zod
1.00
19.50

40.00
94.00

0.50

50.00
27.00

12.00

3133333

3

kg

buc

buc

buc

buc |

buc

buc

buc

buc

buc

Kg

buc |

0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02

0.00!
0.04

0.27
0.01

0.00

0.03

0.00

0.00

0.02

0.01]

8.90
0.01

0.32

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00|

0.00

0.01

0.00
0.00)

0.00

0.00

0.03)

0.00
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165

66
67
68
69
70
71
{72
73
74
75
176
77
78
79
80

81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98

99

33520171

13352016

I6311897
:6719484
56719485
I6719486
.6719487

6719488

67041892
67041893
67041894

4117813
.4117813
j4117801
‘4117796 -
-6311896

5886942
7315778
200126121

16313332

6313344
6719251
7317232
7317232
6109200
6109080
6002696

7318597
7318999
7319230

-7319230
I7319242
I7319254
.7319280

7319369

100 2918639

101 5900712

ICorp de iluminat de siguranta cu
lsursa LED 1x5W , montaj aparent, tip
permanent, cu autotest, cu flux '
luminos minim 150 im, cu distanta de
observare de 20m , fara abtibild, IP
65, dotat cu kit de emergenta cu .
acumulator cu timp de functionare |
2H

Corp de iluminat de siguranta cu
isursa LED 7W, 380Im cu autonomie 1
Ih, montaj suspendat |
Cot capat,tabla otel zn,pt burlan tip |
lindab !
Cot din polipropilena, avind diametrul|
16 mm '
Cot din polipropilena, avind diametrul
20 mm B B |
Cot din polipropilena, avind diametrul|
25 mm [
Cot din polipropilena, avind diametrul
32 mm |
Cot din polipropilena, avind diametrul
40 mm |
Cot la 90° pentru teava PPR, g20mm |
Cot la 90° pentru teava PPR, g25mm |
Cot la 90° pentru teava PPR, g32mm |
Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe |
dn. 16 mm |
Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe |
dn. 16 mm |
Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe |
dn. 21 mm - |
Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe ‘
dn. 29 mm

Cot tabla otel zincat,pt burlane tip
lindab !
Cuie cu cap conic tip a pentru |
constructii 3x70 ol 34 s 2111
Decapant '

Diblu cu cui din plastic cu lungimea
160 mm

IDiblu cu expandare marimea 6

IDiblu cu expandare marimea 8 |
Dibiu pvc marimea 1 nii-1030-75 |
Dicloretan cs. 17/73 '
[Dicloretan cs. 17/73

|Diluant 406, d.004-13, ni 1708-61
|Diluant pentru prenadez ntr 2830-75
Disc diamantat
Dispozitiv sust ancorare din ol profil
cu gr pina la 5 kg

DOZA DERIVATIE

Doza pantzer din fonta filet special
tub.ipe d.16mm _ .
Doza pantzer din fonta filet special |
tub.ipe d.16mm

Doza pantzer din fonta filet special
tub.ipe d.21mm

Doza pantzer din fonta filet special

ttub.ipe d.29mm

Doza pentru aparate pentru tuburi
izolante usor protejate -aip

Doza ramificatie bachelita pentru
cablu ipe 4 iesiri |
Dulap fag impregnati balotati lun G =
1,8-5mcla

Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2
ed44c 2,5

3.00

4.00

9.75‘
73.60‘
2.00-
1.20:
8.64I

8.16

21.00
9.00
2.00

176.25
i

13.75
75.00,
3.75
41.50
4,25
0.98

1 764.00|

172.00
68.00
80.00

3.06
0.17
44.00
0.02

0.03 b

176.00
40.00
105.75

8.25
45.001
2.25I
22.00‘
16.20.
0.27-

5.10

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc
buc

buc |

buc

buc
buc
buc

buc

buc
buc
buc
buc
buc

mc

kg

0.00

0.00

0.01
0.00
0.00
0.00
0.00.

0.00

0.00|
0.00
0.00

0.02

0.00

0.02

0.00

0.04

0.00

0.00
0.04

0.00)
0.00
0.01
0.00,
0.00

0.06 _
0.00|
0.00

0.18
0.32,
0.07

0.01
0.03

|
0.00!

0.00

0.01'
0.22!

0.0l!
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102 5901340
103 6311899
104 6107680
105 7106238
106 6202741

{107 4802020
108 6720346
109 141210330
110 41210331

111 41210332

(112 41210333

113 7322056

114 20012179

115 14400791

116 5904299

117 20021044
118 7322837
119 7322940
120 7322940
121 3549026

5475

Electrod sudare ol.slab aliat s 1125/2 |
e50b 4

Element inchidere jgheab tabla otel
zn,tip rgt,sist lindab

Email gri perclorvinil sr4070 ntr

Energie electrica B B
Energie electrica la contor pentru
lucrari de constructie-montaj
ETANSARE LA FOC STRAPUNGERI
ELEMENTE REZISTENTE LA FOC EL60,
El 90, EI120, EI180-PTR. COND. CU
DN INTRE DN 15 SI DN100

Fereastra din profile pvc

Filtru de impuritati "Y" din fonta
prevazut cu sita de otel incorporata,
dop de scurgere Dnl5 |
Filtru de impuritati "Y" din fonta |
prevazut cu sita de otel incorporata,
dop de scurgere Dn25

Filtru de impuritati "Y” din fonta
prevazut cu sita de otel incorporata,
dop de scurgere Dn32 |
Filtru de impuritati "Y" din fonta |
prevazut cu sita de otel incorporata,
dop de scurgere Dn40 |
Filtru Impuritati tip "Y" corp din fonta,
cu mufe filetate, dop scurgere, sita
sincorporata, pentru montaj aparent;
material marunt de etansare;
Dimensiuni: DN32

Filtru sedimente autocuratitor, cu
mufe filetate, dop scurgere, sita
sincorporata, pentru montaj aparent;
material marunt de etansare;
Dimensiuni: DN32

Flansa plata pn 6 50- 60 OL 37-2 et
pus 8012 -

Flux {pasta decapanta)pt.lipirea
cositorului nid 270-61*
Folie de polietilena hidroizolatie
Freza rotativa cu cap widia

Fuior cinepa

Fuior cinepa

Glaf din aluminiu pentru ferestre

122 2521106718393(Glaf PVC

123 63062365

1124 166010383

125 6100034

126 6100034
127 [20012581

128 7325046
129 7325046

(130 6001666

131 6001472

132 200191602

Grila exterioara cu lamele fixe, cu
profil antipicatura si plasa sarma |
antiinsecte 700x400 .
Grila rectangulara tip EggCrate, i
montata pe tubulatura - cu accesorii
montaj, prindere, etansare, cu
urmatoarele dimensiuni: 400x150mm|
Grund miniu anticoroziv 9.351-4 stas |
3097-80 |
Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas |
3097-80 |
Grund universal amorsa |
IHartie absorbanta
Hartie absorbanta [
Hartie slefuire uscata sticla foi 23x30
gr 25 51581 _ |
Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30|
gr 6 51581 |
Intrerupator cu revenire normal |
deschis, culoare ROSU , 10A/230Vca,
montaj ingropat cu doza de aparat si |
rama, (actionare iluminat antipanica) |

1.88

30.5Q

176.00

2.82)
46.00

4.00

40.00

1.00
3.00
3.00]

1.00

1.00

1.00

8.00|

0.00

594.00
0.03
2.14
0.09

32.00
32.00

2.00

4.00

10.56|

0.64

58.80.
2.76
0.32

12.00

40.70

2.00|

kg

buc

kg
kwh
kwh

buc

mp

buc

buc

buc

buc

buc

buc
buc
kg
mp
buc
buc

buc

0.00
0.01

0.19
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00!

0.00

0.00

0.40

0.01

0.00)
0.06
0.00
0.00|
0.00|
0.03
0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.06
0.00|
0.00|

0.00

0.00

0.00
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133

134
135

136
137

138
139
1140
:141

142

143
144

145

146

147

148

149

150
151
152
153
154
155
156

157
158

1200191603

155007201

2100830

2100830
2606704

20025584

200255841

200255842

20025585

120025586

41012101

41012102

41012102

33520111

33520121

33520131

33520132

7328267

Intrerupator cu revenire normal
inchis, culoare ROSU , 10A/230Vca,
'montaj ingropat cu doza de aparat si |
rrama, (actionare iluminat antipanica) |
Intrerupator monopolar modular,
10A/230V, montat ingropat, minim IP
120, inclusiv rama, suport si doza |
Ipsos pentru constructii tip A, saci, s :
545/1

'lpsos pentru constructii tip A, saci, s |

545/1

IZOLAREA TERMICA A TUBURILOR

RECTANGULAR E CU VATA MINERALA
CASERATA CU FOLIE DE AL. CU |
GROS. DE 30 MM , COMPLET CU

CLIPSURI ‘

Izolatie elastomer pentru tv DN15 cu |

diam= 6mm _ ]
|zolatie elastomer pentru tv DN20 cu |
diam= 6mm |
Izolatie elastomer pentru tv DN25 cu |
[diam= 6mm

Izolatie elastomer pentru tv DN32 cu

diam=9mm

Izolatie elastomer pentru tv DN40 cu "
diam= 9mm

expandat, pentru conducte cu
igrosime 5=9 mm, pentru tv cu DN20 |
Izolatie termica din cauciuc sintetic
expandat, pentru conducte cu |
grosime S=9 mm, pentru tv cu DN25 |
lzolatie termica din cauciuc sintetic
lexpandat, pentru conducte cu
grosime S=9 mm, pentru tv cu DN32 |

Izolatie termica din cauciuc sintetic I
|

2710406311713]gheaburi tip lindab |
|L1.Corp de iluminat !
|

incastrat/aparent, dimensiune
600x600mm, cu sursa LED,
28.5W,grad de protectie IP20,
3400Im, 4000K

L2.Corp de iluminat

incastrat/aparent, dimensiune
300x1200mm, cu sursa LED, |

29W,grad de protectie IP20, 3600Im, |
4000K
|L2s.Corp de iluminat

incastrat/aparent, dimensiune ‘
300x1200mm, cu sursa LED, |
29W,grad de protectie IP20, 3600Im, |
4000K pentru montaj pe holuri, I
prevazut cu kit de acumulatori
autonomie 1 h

IL3.Corp de iluminat, tip donwlight, cul

surse LED, 19W, 2200Ilm, montaj
incastrat/aparent, minim IP 54

Manometru 1/2"
Material {(marunt,dispozitive de

2222222222992/sustinere, piese de legatura, etc.) -

3064291
20047286

7801049
7801267
7815002
2100402

in sicativat,grund miniu pb,etc. ) [
Material marunt (accesoriu,aliaj,chit) |

cu valoare calculata !

Material marunt :
Material marunt |

Material marunt ( canepa fuior,ulei de:

Material marunt (bumbac,vaselina
tehnica)

Material rezistent la foc

1.00| buc|

19.00 buc

!
102.80
1.93

86.00

368.00|

10.00

10.00
72.00

68.00

39.00
19.00

10.00|

110.00

61.00

7.00

6.00

12.00|

1.00

50.00

0.03

0.50
1.00

6.00
0.50
1.05

kg

kg

mp

buc

buc

buc

buc

buc

%
%
%
%
%
%
kg

0.00|

0.00

0.10]

0.00
0.32

0.04
0.00|

0.00|

0.01

0.01|

0.00|

0.00

0.00|

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
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159 20020810
160 (7330002
161 20012584

162 20012585
163 2101183
164 7330399

165 I6719476
166 ’6719477
167 ?6719478
168 -16719479

169 16719480
;170220024765
171 2200513

2172 -'2200525
173 :2000121
174 .5904512
175 I6311878

176 7333951

177 6001965

178 6001965

179 7334151

180 7332752
181 6200767

182 7309965
183.20020225
184I3304811
.185j5840479
.186i5840479
187b5840558
I188i5840558
i89:5840405

190 /5840405
191 5842727
192 5842714

193 5842738

194 5842776

Materiale marunte l
Minium de plumb

Mortar adeziv baumit kleberspachtel |
[MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT
TERMOIZOLATI _
Mortar de zidarie M 100 s 1030 [
Mucava tipl pasta bruna lemn |
1400g/mp, satinata, coli |
Mufa polipropilena avind diametrul |
exterior 16mm -

Mufa polipropilena avind diametrul
exterior 20 mm ____
Mufa polipropilena avind diametrul
lexterior 25 mm |
Mufa polipropilena avind diametrul |
exterior 32 mm |
Mufa polipropilena avind diametrul
jexterior 40 mm

Nisip sortat nespalat 0-3 mm |
Nisip sortat nespalat de rau si lacuri
0,0-3,0 mm B

Nisip sortat nespalat de rau si lacuri
0,0-7,0 mm .
Otel beton profil neted OB 37 5 438 D|
=10mm

Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas ]
2031 clasa a |
Palnie de curatire rt din tabla de otel
zincata pentru burlane tip lindab |
Panza nealbita de bumbac latime '
0,90m stas 322-49

Panza pentru
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi
51582

Panza pentru
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi
51582

Pasla pentru amortizoare (imbibatain ‘

iparafina si bitum)

IPasta etansare pentru filete metalice

Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767
Piesa de separatie zincata pentru
priza de pamant zincata cu 4 gauri
(12,5 mm)

RACORD COMPRESIUNE |
Piesa trecere prin pereti rezistenta la
foc — H
Piulita hexagonala grosolana a m 12 |
gr. 5,5 922 [
Piulita hexagonala grosolanaa m 12
gr. 5,5 922 _ |
Piulita hexagonala grosolana a m 16
gr.5,5922 |
Piulita hexagonala grosolana a m 16
ar. 5, 5922

Piulita hexagonala grosolanaa m 6
gr. 55922 -

Piulita hexagonala grosolanaa m 6
gr. 55922

Piulita hexagonala m 12 zn |
Piulita hexagonala semiprecise m 10
gr. 554071 |
Piulita hexagonala semiprecise m 12 |
igr. 554071 ]
iPiuIita hexagonala semiprecise m 16
igr. 5’5 4071 '

Piesa de tranzitie PEHD/PPR 1 1/4 "- |

7.00
9.42
2 499.00]

158.40
0.01
6.61

14.72
0.40
0.40
2.88
2.72
0.58

23.72

0.10
31.50|
3.59

9.75

0.20

51.00

2.75

0.15

0.08

0.79

1.00

1.00

3.00I
60.00I
16.00:

8.00I

32.00

495.00|

1130.00

4.00

40.00

116.00

8.00

%

kg
kg
mc

kg
buc
buc

buc

buc

buc .

mc

mc
mc
kg

mc

buc

buc

buc

kg

kg
|

buc

buc |

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc
buc

kg

0.00
0.01
2.50

0.16

0.02|

0.01

0.00

0.00

0.00‘
0.00

0.00
0.58
32.02

0.13
0.03-
0.04I
0.01

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00]

0.00/

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00|

0.00

0.01

0.00
0.00

0.00

0.01
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195
196
197
199

200
201
202

|203
204

205
'.206
;207
|208
209
210
211
212
213
214
215
I216

217

218
219
220
221
222
223

224
225
226
227
228
229
230
231

232
233

234

5842972

5841007

12925412 |
198 2611116720858Placa pvc 1 mm grosime '
|
|

[2005341

2005341
20019198
4035900

6110443
20012596

6311898

3270126

5709083

5709072

5709074

5709075
5709076
5709077

6719513

6719515

6719518
6719515

6719606

3851010
3270125
4501090
4101041
4500889
4500889

4204437

4204443

4201808

4202462

4202463

45008892
45008894

5881227

5881289

5881344

5881198

IPiulita hexagonala speciala s 6218 ol |
37mé

yPIU|Ita patratam 8 gr. 6 5 926

Placa PFL dure standard calii 1fn
11830x1700x6,0 mm, s 6986

Plasa de armare din fibra de sticla

lpentru termoizolatii |

PPlasa sirma zincata ochi hexag. 40,0

x1,8 x1500 s 2542 |

Polistiren expandat 10cm |

Pompa recirculare apa calda |

menajera - Q= 0.5 I/s - H=20mCA

Prenadez 400 nii 2829-74

Profil metalic pentru colturi

Racord jgheab burlan(elem

legat),tabla otel zn,tip okp, ndab

Racordurile flexibile din inox fara

insertii de culoare: D= %", I=60 cm

Radiator din otel tip panou 22- h =

600 sil = 1200

Radiator din otel tip panou 22- h =

600 si | = 500

Radiator din otel tip panou 22- h =

1600 si 1 = 600 o

Radiator din otel tip panou 22- h =

600 sil =700

Radiator din otel tip panou 22- h =

600 si | = 800

Radiator din otel tip panou 22-h =

600 si | = 900

Reductie din polipropilena avind

diametrul 20 x 16 mm

Reductie din polipropilena avind

diametrul 25 x 20 mm

Reductie din polipropilena avind

diametrul 32 x 25 mm

Reductie din polipropilena avind

diametrul 40 x 32mm |

Reductie pentru imbinare teava PPR

25/20 mm

REGULATOR DE INCARCARE

ROBINET COLTAR CUBILA 1/2 < 1/2

Robinet de aerisire

IROBINET DE GOLIRE DN20 PN10

IRobinet golire dn1/2

Robinet golire portfurtun dnl/2 |

Robinet pentru radiator, retur, coltar |

cuD=1/2

Roblnet pentru radiator, tur, coltar cul
= 1/2 cu cap termostatic

Robinet trec. fonta 1 A vent+mufa

pnl0 s6480 _

Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa

pnl0s6480 ) |

Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa

pnl0 s6480

Robinet trecere cu sfera DN15

Robinet trecere cu sfera DN25

ol 34 5 1388 [
Saiba grosima plata pentru met m 14
ol 34 51388

Saiba grosima plata pentru met m 18
ol 34 51388

ol 34 5 1388

Saiba grosima plata pentru met m 8 ‘

Saiba grosima plata pentru met m 6 '

519.75
4.00
0.04
0.04]

323.40

1210.00
296.94
1.00
0.06)

177.76

22.00
14.00
1.00
3.00
2.00
9.00
4.00
2.00
0.40
0.40
2.88-
2.72-

1.00
1.00
14.00
22.00|
3.00
2.00)
2.00

22.00
22.00

4.00

12,00

6.00
8.00

4.00

220.00

8.00

128.00

6.00

buc

buc

mc
kg

mp

kg

mpj

buc
kg

buc

buc

buc

buc i

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc
buc |

buc

buc |
buc |
buc |

buc
buc
buc
buc

buc

buc
buc |

buc

buc

buc

buc

0.01
0.00|
0.04
0.00|
0.32

1.21
0.00,
0.00

0.00

0.18
0.02

0.36

0.01

0.04

0.03

0.1

0.06

0.03
0.00
0.00
0.00
0.00.

0.00
0.01]
0.36
0.00
0.00
0.00|
0.00|

0.02
0.02
0.01

0.00

0.00i

0.00|
0.00|

0.00
0.00

0.00

0.00
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235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

246

247

248

249

250

251
252
253
254
255
256

257

258

259
260
:261
1262
263
.264
1265
1266

267

Saiba grosima plata pentru metale m

25 gr. 4.8 s 920

p881265 12, 0l 34, 5 1388

15884024 Salba grower pentru m12 zn

| 'Saiba grower seria usor r m 16 arcé s

:5883536 7666/2

5882193 Saiba plata pentru m12 zn

, |Saiba prec.plata pentru met a m 18

.5882257 ol 3455200 — {
Saiba prec.plata pentru met a m 6 ol

5882104 34 5 5200 |
Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL|

.3805279 325 889

3805322 Sarma moale zincata D = 1,25 0L 32| |

| s 889 25

3805372 ggrgma moale zincataD =20L32s

5900487 S:;r’r;%sudura aliat s1126 s10mnld

5000504 Sarma sudura obisnuita s1126 510

| lcolaci d = 4,00
Scoaba din rasini fenol

'7344376 formaldehidice (bachelita)
Scoaba din rasini fenol

7344376 fformaldehidice {bachelita) ;
Senzor de prezenta, montaj aparent, |

3451011 unghi de detectie 180 grade distanta
ide detectie: raza 12m, minim IP54
'Senzor de prezenta, montaj aparent, |

3451012 unghi de detectie 360 grade, distanta
lde detectie: raza 12m, minim 1P54;
SISTEM ETANSARE ANTIFOC
REZISTENT CONFORM ELEMENT
|STRAPUNS (MONTARE SI INSTALARE

4601033 SISTEM DE ETANSARE A TRECERILOR
PRIN PERETII REZISTENTI LA FOC PTR
INST.PRIN PERETII ORIZONTALI SI

. \VERTICALI

13851010 ISISTEM SUSTINERE

6400338 [Solutie de etansare

6400338 Solutie de etansare

7345967 Solutie unguenta

16101572 Spuma din poliuretan :
Starter pentru tub fluorescent 250 v

j5106598 40w cs

[7346207 |Stearina
|Supapa de siguranta cu arc PN16,
imbinare prin infiletare, pentru

(1202622 montaj aparent; material marunt de

_ etansare; Dimensiuni: DN32 .
Suport centura legare la pamint 40x4|

_7346788 simbol s-47b |

4502024 SUPORTI SEISMICI SI DISPOZITIVE DE

| FIXARE PTR. CONDUCTE SI APARATE |
Surub cap hexagonal fil.sub cap

|5810230 lprec.m 6 x 16 gr. 5.8 54845 |
Surub cap hexagonal grosolan m 12x

i— 130 gr. 5.8 5 920 |
Surub cap hexagonal grosolan m 12x

p820819 40 gr. 4.8 5 920 '_
Surub cap hexagonal grosolan m 12x

820869 50 gr. 4.8 5 920 ‘
Surub cap hexagonal grosolan m 12x

820912 60 gr. 4.8 5 920 |
Surub cap hexagonal grosolan m 16x

I2874115821667.50 gr. 4.8 5 920 ‘

5819963 Surub cap hexagonal grosolan m 6x

56.00
0.02
0.03
0.03)
0.43

0.99
1.55

3.87

2.15

0.63

0.80
45.45

454.50

5.00

8.00

1.00

buc
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
buc

buc

buc

buc

buc

1.00'sistem;

3.64
0.17
0.22
31.20

17.20

0.07,

1.00

75.00
132.00

495.00

8.00

16.00;
60.00-
52.00:
40.00.

954.00

kg
kg
kg
kg
buc

kg

buc

buc
kg

buc

buc |

buc

buc

buc

buc

buc

0.00|

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00|

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.01

0.01
0.00
0.00
0.00
0.03

0.00
1000

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01
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268

269 |

270

271 !5829126

272
273

274
275
276

277

278

279

280

281

282
283
284
285

286
287

288

289
290

291

292 |

293

294
295
296
297
298 |
299

'Surub cap hexagonal grosolan m 8x

poe0L70 30 gr. 4.8 5 920

Surub cap hexagonal precis m 10 x |
2800780 35 gr. 8.8 54272
28741158010715U(Ub cap hexagonal precis m 12 x

|
140 gr. 5.8 54272 !
[Surub cap inecat crestat sprec.m 6x |
30 gr. 4.8 s 2571 |

f5805482 \Surub cu cap hexagonal m12x40 zn
Surub cu cap inecat crestat | 3 x 40
2874115836777“ 1452
'Surub cu cap patrat pentru lemn | 8 x
[p838452 45 15 1455 |
Surub pentru fundatii grosolan a m
5827623 12x 320 gr. 4.6 5 2350 [
. Surub pentru fundatii grosolanfm |
527726 16x 250 gr. 4.6 5 2350 |
28741158291265urubur| cu cap anecat crestat 6 x 30|
TE CT- tablou centrala termica
montaj aparent, min. IP54, tablou
/3020208 electric echipat conform scheme |
monofilare TE.CT |
[TE.IL- tablou electric pentru iluminat
_ IP31 (tablou parter Camin), confectie |
73020205 metalica , usa cu yala , montaj
aparent, complet echipat conform
| schema monofilara Camin.TE.IL |
Teava hdpe 80 312uni7611.7615 pn6
6701121 dn 20x1.6 cod 64000084 ‘
Teava hdpe 80 312uni7611.7615 pno|
'_6701123 ] dn 32x1.9 cod 64000086
TEAVA PPR ALB INCALZIRE/ALIM. APA
6717086 CU FIBRA COMPOZITA, L=4M, PN 20
BAR, D.16mm .
ITEAVA PPR ALB INCALZIRE/ALIM. APA,|
6716501 CU FIBRA COMPOZITA, L=4M, PN 20
BAR, D.20mm
TEAVA PPR ALB INCALZIRE/ALIM. APA,| [
6716502 CU FIBRA COMPOZITA, L=4M, PN 20 |
BAR, D.25mm _
ITEAVA PPR ALB INCALZIRE/ALIM. APA,
6716503 CU FIBRA COMPOZITA, L=4M, PN 20 :
BAR, D.32mm |
TEAVA PPR ALB INCALZIRE/ALIM. APA
6701149 CU FIBRA COMPOZITA, L=4M, PN 20
. BAR, D.40mm
20012601 Tencuiala decorativa
TERMOMANOMETRU , COMPLET CU
4502021 MATERIAL DE CONECTARE , FIXARE Si
| IETANSARE |
6719492 Teu din polipropilena avind diametrul
| 16 mm _ [
6719493 Teu din polipropilena avind diametrul
. 20 mm |
6719494 Teu din polipropilena avind diametrul
. 25 mm
6719495 Teu din polipropilena avind dlametrul
; 32 mm [
6719496 Teu din polipropilena avind diametrul
[ 40 mm
120011673 ITEU PPR 20 ]
4114732 TEU PPR 25X25X20
4114734 TEU PPR 32/32/20
4114735 ITEU PPR 32/32/25
6719392 Tila pvc (cabloprot) tip 33
6717087 [Tub PPR 20 mm

4.00]
40.00
56.00

392.00
4.00

80.00

4.00

8.00
3.00

192.00

1.00

1.00|

5.10

1.02|

375.36

10.30

10.30

74.16

69.36!

911.40

8.00

77.28

2.10

1.90

13.68

12.92

2.00

3.00

1.00
1.00
68.75
34.68

buc
buc
buc

buc
buc

buc
buc
buc
kg

buc

buc

buc

kg

buc |

buc

buc

buc

buc

buc

buc |
buc |

buc

buc
buc |

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00|
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05
0.00
0.00
0.03

0.07
0.91]

0.00

0.00
0.00.
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0. 00|
0.00
0.00
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300
301
302

303

304
305

306

307
1308

1309
310
311
312

313

314

315

316

6704488
6704490
6704505

6704488

6717088
6701100

5736422

6108945
6720288

1041370

-_4121018
:4121019
.41210171
-41210172

41210173

4101050

4101036

Tub de protectie cu emisie redusa de |
fum si fara halogeni, dimensiune
©@=16 mm

Tub de protectie cu emisie redusa de '
ffum si fara halogeni, dimensiune
[©=20 mm :
Tub de protectie cu emisie redusa de |
fum si fara halogeni, dimensiune
[©=25mm |
Tub de protectie cu emisii reduse de |
fum si fara halogen, rezistent la foc
minim 90 de minute, dimensiune
©=16

Tub PPR 25 mm

Tub PPR 32 mm

Tubulatura rectangulara din tabla
zincata (clasa de etanseitate B),
lcomplet cu garnituri de etansare la
imbinare, accesorii de sustinere (tija
reglabila filetata, tamburi de cauciuc,
sina de montaj, console metalice), |
accesorii de cuplare si etansare
avand urmatoarele dimensiuni ale
tablei: <500 0.5
[mm

Ulei de in sicativat u.001-13 stas
[16-80 _

Usa din profile pvc .
Vana electrica de inchidere cu arc cu |
Irevenire ,normal inchisa, inclusiv
cabluri de alimentare, flanse,
contraflansa, alimentare electrica
|50Hz/230Vca Dimensiuni:DN32
VANA SFERA /FLUTURE DIN FONTA
PN10 , DN32

VANA SFERA /FLUTURE DIN FONTA
IPN10, DN40

VANA SFERA /FLUTURE DIN FONTA
PPN10 DN 15

VANA SFERA /FLUTURE DIN FONTA
PN10 DN 20

VANA SFERA /FLUTURE DIN FONTA
PN10 DN 25 g
VANA TERMICA DE SIGURANTA PN 10|
DN20 , TEMPERATURA DE
'DESCHIDERE 90 *c, TEMPERATURA
MAXIMA ADMISA -100 *cC,

PRESIUNEA MAXIMA DE FUNCT. 10
BAR - RACORD VENTIL 3/4 ,,RACORD
[TEACA SENZOR 1 /2

Vane de reglare a debitului si
echilibrare, adjustarea presiunii
diferentiale (limitator de debit) tip
inclinat /Y, tija inalta, capac prins cu
flanse de corpul vanei, cu ventil de
'golire si aerisire incorporate, cu
lindicator de pozitie reglabil cu
[posibilitate de blocare, cadere
ipresiune 50%...75% in pozitia
complet deschis, dimensiune min.
50mm, din fonta, PN16, imbinare cu
fflansa SR EN 1092-2, izolata termic si
protejata mecanic conform

instalatiei, temperatura
-20°C...+100°C, inclusiv prize de
masura a presiunii cuplare rapida,
avand dimensiunile cu servomotor
ON/OFF DN25

722,620 m
307.50; m

1537 m

56.37 m

19.38 m
1020 m

131.00 mp

0.27 kg

6.00 mp |

1.00 buc

12.00 buc

16.000 buc
I .

8.00 buc
8.00) buc

4.00 buc

1.00 buc

2.00| buc

! 0.06
0.04
0.00|

0.00

1 0.00|
i 0.00

0.86

0.00
| 0.12 ]

0.00

0.00;
i 0.00‘
0.00-'
0.00;

0.00

0.00

0.00
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Vane de reglare a debitului si | |

echilibrare, adjustarea presiunii ‘

diferentiale (limitator de debit) tip |

linclinat /Y, tija inalta, capac prins cu | ‘

flanse de corpul vanei, cu ventil de | |

golire si aerisire incorporate, cu

lindicator de pozitie reglabil cu ' ‘

[posibilitate de blocare, cadere '

presiune 50%...75% in pozitia 1.00 buc ‘ 0.00.
complet deschis, dimensiune min. R | G
[50mm, din fonta, PN16, imbinare cu ‘ I

317 14101034

flansa SR EN 1092-2, izolata termic si|
pprotejata mecanic conform ' |
instalatiei, temperatura | '
-20°C...+100°C, inclusiv prize de ‘ |
masura a presiunii cuplare rapida, | |
avand dimensiunile cu servomotor
ON/OFF DN15 _ — | | | |
Vane de reglare a debitului si ' ' '
echilibrare, adjustarea presiunii |
diferentiale (limitator de debit) tip |
inclinat / Y, tija inalta, capac prins cu |
flanse de corpul vanei, cu ventil de '
golire si aerisire incorporate, cu |
indicator de pozitie reglabil cu | . '
pposibilitate de blocare, cadere ' I
presiune 50%...75% in pozitia | -
complet deschis, dimensiune min. | LKy buc l ' | 0.00
50mm, din fonta, PN16, imbinare cu | | |
iflansa SR EN 1092-2, izolata termic si I
|protejata mecanic conform
instalatiei, temperatura
-20°C...+100°C, inclusiv prize de
masura a presiunii cuplare rapida, ' |
avand dimensiunile cu servomotor | ' :
|| ON/OFF DN20 ! | ' |
_ Var hidratat pulbere pentru
819 2100737 constructii tip 1, saci, s 9201 | 1_'36_ k_g | i . 0.00 .
320 7106010 Var pasta pentru constructii 0.09/ mc | '. 0.00 '
321 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2 0.09 mc | _ | 0.13 i
322 20025415 Vata minerala bazaltica 25 cm | 550. 00 mp | | | 0. 06' g
VENTIL TERMIC DE AMESTEC | ' |
DIMENSIUNE DE RACORDARE 2 TOLI, |
323 (1101051 DN 40, COMPLET CU CONTRAFLANSE 1.00j buc | 0.09

! , GARNITURI, SURUBURI ,PIULITE | '
Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr

318 4101035

324 6103244 90-80 ' 0.00 kg - 0.00
l 1 ! | ] ! !
325 6103311 \;gpgga galben crem v.451-3 ntr 13.20 kg | 0.01
Vopsea gri deschis v.821-3 stas " ‘ ' |

326 ‘6103543 3744-69 | 0.02-‘ kg | | . 0'00.
327 6104353 Vopsea lavabila ' 720 1 | | | 0.01
328 6103294 :;lgp;ga minium de plumb v 351-3 ntr 1.61 kg : 0.00

Zincarea la cald otel- ‘.

329 _7358286 bet.benzibare,profile,table ond.

240.00 dmp | 0.00l
TOTAL LEL: . _
Greutate (t): _ 62.15

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

|Nr

1
2
3
4
5
|6

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

43
44
45
46
47
48
149

10721
110731
110741
110711
}20521
20531
20541
20511
320713
1320714
320715
1320710
20131
[20321
120331
120341
120351
20311
120731
11121
11131
11241
120000232
1320546
120000140
111521
11531
111541
11551
111511
11721
11731
11741
111761
111711
11791
111749
11621
111631
111641
111611
11921
11931
111941
11951
111911
11991
112141
320516

Simbol

C7 - Lista cuprinzdnd consumurile cu mana de lucru

Nume
jDngher constructii categoria a ll-a
:Dulgher constructii categoria a Ill-a
'_Dulgher constructii categoria a IV-a
!Dulgher constructii categoria |

Electrician automatizare categoria a ll-a

Electrician automatizare categoria a lll-a
Electrician automatizare categoria a IV-a

Electrician automatizare categoria |
fEIectrician categoria a IV-a
Electrician categoria a V-a
f[EIectrician categoria a Vl-a
[Electrician categoria |

Electrician linii electrice aeriene categoria a lll-a

[Electrician post trafo categoria a ll-a
}Electrician post trafo categoria a lll-a
Electrician post trafo categoria a IV-a
!Electrician post trafo categoria a V-a
:Electrician post trafo categbria 1

[Electromecanic telecomunicatii categoria a lil-a

Fierar beton categoria a Il-a

Fierar beton categoria a lll-a

Finisor mase plastice categoria a IV-a
Instalator apa-canal

Instalator categoria a ll-a

Instalator electrician

Instalator electrician categoria a II-a
Instalator electrician categoria a lll-a
Instalator electrician categoria a IV-a
Instalator electrician categoria a V-a
Instalator electrician categoria |
-_Ins_talator incalzire categoria a ll-a
Instalator incalzire categoria a lll-a
Instalator incalzire categoria a IV-a
IInstalator incalzire categoria a Vl-a
flnstalator incalzire categoria |
Instalator incalzire categoria speciala
Instalator incalzire si gaze

Instalator sanitar categoria a ll-a
Instalator sanitar categoria a lll-a
Instalator sanitar categoria a IV-a
:lnstalator sanitar categoria |
Instalator ventilatorist'categoria all-a
Instalator ventilatorist categoria a lll-a
Instalator ventilatorist categoria a IV-a
Instalator ventilatorist categofia aV-a
Instalator ventilatorist categoria |

Instalator ventilatorist categoria speciala

Ipsosar categoria a IV-a
Izolator categoria a IV-a

| Cantitate |
: 51.00
i 17.00)
f 13.60
j 81.60
i 0.12,
' 14.71)
8.41

7.42

6.15|

2.85,

0.55

4.55

0.96|

73.49

91.21

4.16

60.49|
182.52|
29.70
225.49.
225.49,
38.38

0.94/

1.76|

114.65
31.86!
207.03|
120.80
23.16|
491.91
44.13

3.76

11.88
158.40

3.99

105.60
292.24/
15.53,

28.60

52.62|

9.17

36.42|
44.94
2032

121.88

55.94,
300.00
13.85

234.56

Pret LEI

Pret total LEI |
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150 112231 Izolator hidrofug categoria a lll-a

51 |12211 'Izolator hidrofug categoria |

152 _12321 'lzolator termic categoria a Il-a

53 12311 Ilzolator termic categoria |

554 7214070021400 Lacatus constructii metalice

55 _21821 _Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a ll-a
56 121831 |Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a lll-a
57 21851 Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a V-a
!58 21621 ~|Lacatus montaj agregate energetice categoria a Il-a

159 i21631 Lacatus montaj agregate energetice categoria a lll-a
60 121651 Lacatus montaj agregate energetice categoria a V-a

561 122521 :Montator aparataj electric categoria a ll-a

‘_62 |22531 Montator aparataj electric catégoria alll-a

63 112611 'Mozaicar categoria |

64 20000002 Muncitor deservire

j(_55 129911 -MUhCltOI’ deservire constructii masm| categoria |

|66 9310060019922 Muncitor deservire constructii montaj

67 .19911 'Muncitor deservire constructii montaj categoria |

68 19921 :Muncitor deservire constructii-montaj categoria a il-a
69 (20000148 'Sudor

i'70 22741 iSudor electric categoria a IV-a

71 7422010060100 Tamplar

72 160121 Tamplar categoria a II- -a

73 60141 ITampIar categoria a IV-a

74 :60111 ‘Tamplar categoria |

75 13141 [Tinichigiu santier categoria a IV-a

76 ?23021 :Vopsitor industrial categ'oria all-a

77 20000130 Zidar

78 (13421 Zidar categoria a Il-a

79 :13431 Zidar categoria a Ill-a

80 :13441 ;Zidar categoria a IV-a

81 [13321 'Zugrav vopsitor categoria a ll-a

'82 13331 \Zugrav vopsitor categoria a lll-a

'I83 :13311 |Zugrav vopsitor categoria |

Ore (h):

TOTAL LEI:

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

28,21

28.21
26. 82
26. 82
94.00

18.48,
40.00

40.00

28.16|
28.16
28.16|

030
227

296.99
174.49)
2.53]
9.72,
20.67|
125.69|

0.46

18.48|

2.56

6.58|

10.24

13.16

46.65

341.44)

271.03

31.02

31.02

6.18
55.72|
6.95)

1.89

5557.87|
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. Simbol | Nume ' | Cantitate | Pret LEI " Pret total LEI
1 |20000370 ;_Aparat de sudura prin electrofuziune 0.18 ' |
2 7914 ‘Aparat de sudura sd 0.02|
;3 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w 1._12@
4 [7602 \Aparat de tractiune (tirfor) 1.5 tf 6.82|
]5 ;40011 Aparat sudura electrofuziuné,polifuziune,su_d cap la cap 2.14)
'_6 14803 |Autolaborator mobil pentru verificari electrice pe auto 3t _ 9.75?
7 i3005 iConvertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica 1.80'
- )15-28kw ,' .
8 2503 _:Electrocompresor mobil de joasa presiune 1.1-3.9 m¢/min 36.96,
9 120000369 |Grup electrogen _ 0.18
10 16702 ‘Macara de fereastra 0.15tf : 3.12|
11 6727 Macara pionier 0.5-0.75tf ‘ 0.30|
12 13817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 | . 0.09
13 :7599 ;Masina de executat filete _ . 0.75|
14 7609 Masina de gaurit elect__ri'c'a rotopercutanta d=35mm . 14.21
15 '_2506 'Motocompresor mobil joasa presiune 2.0-3.9 mc/min 52.80
16 14702 Motopompa 9-16¢p o ' 4.75|
17 [3399 Polizor electric | 0.45,
18 120000617 |Utilaj pentru ridicat | 2.94|
"TOTAL LEI:

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE-SCOALA GIMNAZIALA MOSOAIA, situata in comuna
Mosoaia, sat Mosoaia, judetul Arges

C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr. Simbol | Nume | Cantitate |U.M.] Pret LE! i Pret total LEI |
1 8888988 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu

| |
lautobasculanta pe distanta = 50 km 55.00;tona;

TOTAL LEL:

Raport generat cu proegramul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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